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1. APRESENTAGAO

O presente caderno denominado Volume | - ESPECIFICACOES TECNICAS de
PROJETO ¢ parte integrante do Projeto de Implantagdo e Pavimentagcao da Via Projetada
27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, no Bairro
Coloninha, Municipio de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

O Projeto é apresentado graficamente nos ANEXOS, cujas respectivas finalidades e
matérias correspondentes sao as seguintes:

o ANEXO | - PROJETO GEOMETRICO

o ANEXO Il - PROJETO TERRAPLANAGEM

o ANEXO Il - PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

o ANEXO IV - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

o ANEXO V - PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA

o ANEXO VI - PROJETO DE ILUMINAGAO E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
o ANEXO VIl - ORCAMENTO e CRONOGRAMA

o ANEXO VIl - ART

3/30



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

2. MAPA DE LOCALIZAGAO VP 27

RODOVIA NGO

MARGEM

LOCALIZACAY
VP 27 ; o
_ SANTA TEREZINHA

IPLANO DE CIRCULAGAO VIARIA: 2017 - 2020
MAPA DE LOCALIZAGAO DA VP 27

02/JUL/2019

Mapa 1 — Localizagao VP 27
3. INFORMATIVO DO PROJETO
3.1.CARACTERISTICAS GERAIS

O presente caderno tem como objetivo fornecer informagbes gerais a respeito da
obra de implantagéo e pavimentagado da Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt. A Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua
Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt esta situada no Bairro Coloninha do
Municipio de Gaspar, compreendendo uma area de intervengdo de 3665,367 m? com
revestimento de concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, com 295,85 metros de
extensao e gabarito de 12,00 metros.

A Via Projetada 27 foi inserida na relagédo de Vias Projetadas do Plano Diretor de
Transporte e Mobilidade Urbana - Lei N°65 de 23.11.2015, visando interligagcido entre a Rua
Frei Solano, no Bairro Gasparinho, com diversas ruas do Bairro Coloninha, passando a
ligagdo atras do Terminal Coloninha, destacando-se a Ruas Prefeito Leopoldo Schramm,
José Eberhardt, Frei Canisio, Arnoldo Kock, Maestro Egon Bohn, alcangcando ainda a Via
Projetada 19, ja no Bairro Figueiras.

4/30



ESTADO DE SANTA CATARINA

i PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Em 2016, em funcido de necessidades de melhorias na macro-drenagem do Bairro
Coloninha, a Prefeitura Municipal de Gaspar institui uma serviddo administrativa, para
passagem de nova rede de drenagem, exatamente no trecho deste projeto de implantacao
da Via Projetada 27, entre a Rua Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt.
Naquela ocasido, aventou-se implantar a via projetada, mas ndo houve avanc¢o na idéia.

Em 2017, a Prefeitura Municipal de Gaspar, reiniciou a discussao para implantagao
da Via Projetada 27, entre a Rua Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, visto
que a ligacao estava na ocasido aberta ao trafego de veiculos, embora ndo estivesse
oficialmente implantada de fato. Os proprietarios das areas dos iméveis atingidos pela
passagem da Via Projetada 27 resolveram entdo fechar os terrenos para evitar a passagem
dos veiculos, que invariavelmente causavam inseguranga aos usuarios e moradores em
geral. Os proprietarios, na verdade, solicitavam a execucgéao efetiva da via e legalizagao das
areas atingidas pela via, ficando ainda aberta para a passagem de pedestres.

Em 2018, a Prefeitura evoluiu no projeto da Via Projetada 27, quando os
levantamentos topograficos indicaram que a largura maxima possivel para via € 12,00
metros considerando ser esta a largura disponivel entre as edificagbes nos extremos da via
projetada, entre a Rua Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt. Na verdade,
outros locais desta Via Projetada 27 também se verifica a mesma situacdo de trechos
estreitos.

Neste sentido, no Anexo XVIII - Tabela de Vias Projetadas, da Lei Complementar N°
65 / 2015, do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Gaspar consta, como
previsdo de gabarito da Via Projetada 27, 14,00 metros. Assim, decidiu-se, junto com CMDU
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), propor a Camara de Vereadores de
Gaspar, adequacgao deste gabarito para 12,00 metros de gabarito. Esta proposta ja se
tornou um Projeto de Lei Complementar, N° 25 / 2018, que tramita na Cémara para
aprovacao e oficializacao.

O terreno destinado a este projeto de implantagao da Via Projetada 27, entre a Rua
Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, como ja permaneceu aberto ao trafego
de veiculos por aproximadamente um ano, ja se encontra bastante compactado, com
pequena camada vegetal superficial nas bordas de seu tracado basico. Na verdade, a
prépria implantagdo da rede de drenagem, em 2016, requereu compactagdo de parte do
subleito do tragado. A largura total prevista para o tragcado geométrico da Via Projetada 27
encontra-se praticamente nivelada, transversalmente e longitudinalmente, ndo vindo a
requerer significativa terraplanagem para os servigos efetivos de implantagao.

A importancia desta obra da Via Projetada 27, neste trecho entre a Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt é significante para a Mobilidade Urbana do Bairro
Coloninha e também para o Bairro Gaspar Grande. A Prefeitura incluiu a Via Projetada 27
no Plano de Circulagdo de Trafego 2017 -2020, como uma rota estratégica de interligagcao
entre estes bairros, como também para fluxo de saida do Bairro Gaspar Grande, sentido
Figueiras, Bela Vista e Blumenau.

Neste plano, a VP 27 esta prevista operar em sentido Unico, da com a Rua Prefeito
Leopoldo Schramm para a Rua José Eberarth, toda sinalizagdo esta projetada com esta
especificagdo, conforme mostrado no Mapa 2.
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Mapa 2 - Plano Circulagao Viaria Implantagao VP 27

O projeto da Via Projetada 27, conforme Figura 1 - Se¢édo Padrao de Projeto, abaixo,
tera gabarito total de 12,00 metros. A pista sera de 8,00 metros com revestimento asfaltico,
largura esta distribuida em 2 faixas de trafego de veiculos com largura 3,00 m cada, e
ciclofaixa com largura 2,0 metros junto ao passeio direito, sentido para Rua José Eberhardt.

Os passeios, com 2,00 metros de cada lado, serao delineados por meio fios interno e
externo, com re-aterro de material de 12 categoria compactado e revestimento com lastro de
p6 de pedra. O revestimento desses passeios devera ser efetuado pelos proprietarios dos
iméveis a serem construidos gradativamente ao longo da via.

A obra de implantagcdo e pavimentacdo prevé, paralelamente, ainda rede de
abastecimento de agua, bem como rede elétrica e iluminagao publica.

O projeto prevé sinalizagao viaria horizontal e vertical, sendo a ciclofaixa delimitada
com tachdes como divisor do trafego de veiculos.

6/30



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

BORDO DIREITO EIXO DO PROJETO BORDO ESQUERDO

8

6 2
3 | 3

FAIXA DE VEICULOS I FAIXA[DE VEICULOS
DIREITA HSQUERDA CICLOFAIXA

T S S S S

Blr Sl @5y Oy, Ml= B, 9)=.0!

-, PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
5. RUACEL ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

REFERENCIA: PRANCHA:

SECAO TRANSVERSAL PADRAO
IMPLANTACAO DE VIA PROJETADA 27 O 1 /O 1
COLONINHA - GASPAR SC
ARQUIVO DESENHO DATA:
PUNENENTO FANTONI E GEVAERD JULHO/2019

Figura 1 - Segcao Padrao de Projeto Via Projetada 27

3.2. ESPECIFICAGAO DE PROJETO

Como a Via Projetada 27, ja tem um area de passagem e um tragado preliminar, as
etapas iniciais de um projeto de engenharia viaria, como o reconhecimento do terreno e
exploracao de tracados alternativos ndo foram necessarias. Partiu-se entdo para definicéo
dos levantamentos, definigdo dos elementos geométricos planimétricos e altimétricos, da
estrutura de terraplanagem, da pavimentagao, da drenagem e obras complementares.

3.2.1. ESTUDO TOPOGRAFICO
Os Estudos Topograficos deste projeto foram efetuados pela Equipe de Topografia
da Secretaria de Planejamento Territorial, obtendo-se os elementos geométricos plani-

altimétricos do trecho do tragado previsto para a Via Projetada 27, entre a Rua Prefeito
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Leopoldo Schramm e a Rua José Eberhardt, bem como os niveis e dimensdes dos trechos
de encaixe da VP 27 com estas duas vias. Também foram cadastrados os imodveis lindeiros
para posterior legalizagdo das areas atingidas.

A partir destas informagbes, foram definidas as diretrizes do projeto geométrico
planimétrico, o perfil longitudinal de terraplanagem e pavimentagdo, drenagem, e as
diretrizes dos projetos de complementares.

O Estudo Topografico desenvolvido neste projeto esta materializado no Volume Il -
Projeto de Execucéo.

3.2.2. ESTUDO HIDROLOGICO

Considerando que a rede de macro drenagem implantada no local foi dimensionada
para atender toda a bacia de contribuicdo daquela area do Bairro Coloninha, ndo houve
necessidade de novo estudo hidrologico. Na verdade, o dimensionamento da drenagem se
limitou em captar a agua de chuvas da area da caixa de rolamento da via projetada,
2451,67m?, e destinar as aguas, através bocas de lobo, tubos transversais, e caixas de
ligacdo, para a rede longitudinal de macro drenagem existente.

3.2.3. SONDAGEM

Segue o Laudo de Sondagem realizado na Via Projetada 27, denominado LAUDO
RUA ESPOLIO DE LEOPOLDO MOSER, sendo material coletado em 10 de maio de 2019 e
0s ensaios de caracterizagcdo do solo realizados em 13 de maio de 2019, sob
responsabilidade do Eng. Civil Jonathan Bastos - CREA- SC 139.997-2, tendo como cliente
Sr. Moacir Moser, representante dos proprietarios dos terrenos por onde a via passara.
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SOLO - CARACTERIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO

DATA DE EMISSAO: 17/05/2019 RUBRICA:
SERVICO: ENSAIO CARACTERIZAGCAO DE SOLO

ENDERECO: RUA ESPOLIO DE LEOPOLDO MOSER

BAIRRO: COLONINHA

GASPAR, SC

1. DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: Moacir Moser
ENDERECO:  Rua Prefeito Leopoldo Schramm n°604
Gaspar — SC.
Bairro: Coloninha
CEP: 89.110-119
CPF:606.930.619-87

2. DADOS DA AMOSTRAGEM
N° DE AMOSTRAS : 02

DATA DO ENSAIO - 13/05/2019
DATA DA COLETA DA :
AMOSTRA 10/05/2019

AMOSTRAGEM : A realizagio da amostragem foi feita por Jonathan Bastos Engenheiro Civil
CREA- SC 139.997-2.

3. NORMA ABNT

SERVICOS SOLICITADOS METODOS

Solo — Andlise Granulométrica
Massa Especifica Real dos Graos
Amostras de Solo — Preparacio para Ensaios de
Compactag@o e Ensaios de Caracterizagdo
Solo — Determinagao do limite de liquidez
Solo — Determinagido do limite de Plasticidade
Solo — Ensaio de Compactacio
Solo — Indice Suporte Califérnia (CBR) Método de
Ensaio

NBR 7181: 2017
NBR 6508
NBR 6457: 2016

NBR 6459: 2017
NBR 7180: 2016
NBR 7182:2016
NBR 9895: 2017

JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2
jbengenheirocivil@gmail.com
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SOLO - CARACTERIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO

RUBRICA:

3.1 Amostras:
Amostra 01: 155 cm profundidade.

Amostra 02: 85 cm profundidade.

Miiem Manan Moser
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JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2
jbengenheirocivil@gmail.com
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SOLO - CARACTERIZACAO E COMPACTAGCAO DE SOLO

4. Analise Granulométrica: RUBRICA:

4.1 Amostra 01:
Peneiramento Amostra 01
Solo Graudo Solo Miudo Argila e Silte
% Peneiras % Peneiras %

Peneiras (mm) Passante |(mm) Passante |(mm) Passante

50 100,00% 1,2 65,13% 0,063 30,19%

38 100,00% 0,6 53,22% 0,045 26,18%

25 100,00% 0,42 45,20% 0,032 24,17%

19 100,00% 0,3 38,61% 0,022 21,17%

9,5 98,39% 0,15 36,58% 0,016 20,16%

4,8 92,55% 0,075 32,08% 0,012 17,16%

2,0 74,04% 0,009 15,15%

0,006 14,15%

0,005 12,15%

Densidade 0,003 11,33%

(g/cm?) 0,002 10,71%

2,601 0,001 9,62%

100%

CURVA GRANULOMETRICA
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=

=

B
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=

o
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JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2
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jbengenheirocivil{@gmail.com
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SOLO - CARACTERIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SOLO

5. Limite de Liquidez e Plasticidade RUBRICA:
Preparagdo da amostra com secagem prévia.
AMOSTRA 01
indice de Plasticidade
N&o Possui indice de Plasticidade
LL 2255% | LP | NP
AMOSTRA 02
indice de Plasticidade
5,88%
LL 3081% | P | 2493%
6. Compactagdo Proctor e CBR
Eshl;ljcsisf?ca Indice
Arnostia Aparente Ul‘m.dade Su.[J(?rte. Expansio Preparacio da Energia dg Cilindro
G Otima Califérnia (%) Amostra Compactacao
Maxima Seca (%) (CBR) Volume
(Kg/m?) ’ y (D)
(%)
Secagem
21,98 0,28 prévia ) Grande
01 1932 11,0 aiidade Normal = 2,086
Higroscoépica
Secagem
13,66 0,22 prévia Grande
02 184 14,4 ’ ’ L Normal
3 ’ umidade oLna =2.086
Higroscopica

JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2

jbengenheirocivil{@gmail.com
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SOLO - CARACTERIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SOLO

6.1 Curva de Compactacdo: Amostra | RUBRICA:

vd (g/cm?)
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1920
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m
Sis0
O
~
0 860
—
D840
=

1.820

1,800
1,794

1,780
30 40 50 60 7,0 80 90 100 11,0 120 130 140 150 160 17,0

W%

6.2 Curva de Sarturagdo: Amostra 1

Grafico Compactagdo e Saturagdo

238
233
2,28
2,23

—2,18
2,13

G 208

2,03

~—1.98

21,93
1,88
1,83
1,78
1,73
1,68

30 40 50 60 70 80 90 100 11,0 120 130 140 150 160 17,0 180 190
W%

1,85
1, 7%4
1,72

JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2
jbengenheirocivil@gmail.com
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SOLO - CARACTERIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SOLO

6.3 Curva de Compactacdo: Amostra 02 RUBRICA:

Yd (g/cm?)

1,860
1,840
—1,820
m
E1800
=]
~
A, 780
~—
T, 760

>_
1,740
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6.4 Curva de Sarturagdo: Amostra 02

Grafico Compactagdo e Saturacdo
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JONATHAN BASTOS ENGENHEIRO CIVIL
Rua Francisco Valdieck. 1900. Fortaleza — CEP 89057-000 — Blumenau SC — Fone: (47) 98481-5253 CREA-SC 139.997-2
jbengenheirocivil@gmail.com
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3.2.4. TERRAPLANAGEM

Considerando que o trafego de veiculos permaneceu aberto por aproximadamente
um ano, o subleito da via ja se encontra bastante compactado, com pequena camada
vegetal superficial nas bordas de seu tragado basico. Assim, os servigos de terraplenagem
consistirdo em efetuar a remogao de camada vegetal, escavagao e aterro para nivelamento
longitudinal do subleito existente e para adequacao do terreno a secao transversal da Via
Projetada 27.

A previsao de remocéo de camada vegetal € de pequeno volume, o qual ndo contém
material turfoso ou argiloso. Este material, a ser oportunamente licenciada pela
Superintendéncia de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Gaspar, sera
depositado e espalhado em terreno baldio localizado ao lado da propria Via Projetada 27,
cujo proprietario € um dos herdeiros Moser que sao atuais proprietarios dos imdveis onde a
via passara.

O perfil longitudinal do projeto geométrico foi estrategicamente elaborado para
concordar o greide da Via Projetada 27 com o nivel altimétrico da via nos dois extremos,
cota 8,861m junto a Rua Prefeito Leopoldo Schramm e 7,480m junto a Rua José Eberhardt.

Assim, o servigo de regularizacao do subleito, cortara e aterrara o perfil natural do
terreno atual, dando o greide / nivel da Via Projetada. Havera necessidade trazer de material
de fora, o qual devera ser considerado como reforgo do subleito. Este material € de 12
categoria, e devera ser adequadamente espalhado e compactado para atingir CBR =
13,66%.

A area de passeios sera re-aterrados, sendo previsto usar-se o material proveniente
do corte do subleito primitivo, devendo ser adequadamente espalhado e compactado.

No ANEXO | “MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS” é apresentado
todos os quantitativos de terraplanagem, discriminados por servigos previstos.

No ANEXO | apresentam-se as o projeto de terraplanagem da obra, com
levantamento planimétrico, altimétrico, se¢des longitudinais e transversais. CONTENDO:

v PRANCHA: 01/02 - VP 27-TERRAPLANAGEM_RO_F1
v PRANCHA: 02/02 - VP 27-TERRAPLANAGEM_RO_F2

v' VP-27_ESPECIFICACAO TECNICA e MEMORIAL DESCRITIVO —
Terraplanagem.

v' VP 27 - Relatério de Nivelamento_PRIMITIVO x MEDICAO2
(ROLAMENTO+PASSEIO)

v' VP 27 - Relatério de Nivelamento_ PRIMITIVO x MEDICAO3 (ROLAMENTO)
v AUTORIZACAO ATERRO
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3.2.5. PROJETO GEOMETRICO

A elaboragédo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos
levantados na fase de estudos topograficos, na Instrugdo de Servico estabelecida pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT) e nas diretrizes
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Projeto Geométrico da Via Projetada 27 para instalagdo do gabarito definido para a
via teve como premissa encaixar o alinhamento entre a origem e o destino, entre a Rua
Prefeito Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt, de forma a evitar interferéncias nos
imoveis adjacentes nos dois extremos. Na verdade, criou-se somente um raio de curva
horizontal no trecho intermediario, mantendo-se praticamente uma reta e dois raios de
concordancia nos dois extremos.

A intersecdo, nos extremos, utilizou-se raio interno do alinhamento predial de 9,00
metros junto a Rua Prefeito Leopoldo Schramm, via de maior importancia, ficando o raio de
meio fio de 11,00 metros de cada lado.

No outro extremo, junto a Rua José Eberhardt, via de menor importancia que a Rua
Prefeito Leopoldo Schramm, em fungdo dos acessos e garagens existentes, o raio interno
do alinhamento predial sera de 5,00 m do lado esquerdo para quem sai da VP 27 (lote 18) e
o o raio de meio fio de 7,00m. Nesta concordancia, havera necessidade de demolir e
readequar a curvatura do muro existente e ainda de deslocamento de um poste de energia
publica, e outro poste de entrada de energia da propriedade existente.

Na saida, do lado direito saindo da VP 27 (lote 17), como a construgao esta mais
recuada, o raio interno adotado do alinhamento predial sera de 7,00 e raio de meio fio de
9,00m, também sendo necessario a demolir e readequar a curvatura do muro e
deslocamento da cobertura da garagem de estrutura metalica.

Quanto ao perfil longitudinal de projeto da via foi adotado como premissa concordar
essencialmente com os niveis atuais nos dois extremos, junto a Rua Prefeito Leopoldo
Schramm e junto a Rua José Eberhardt. O perfil transversal manteve a mesma
declividade de 2% para cada lado, a partir do eixo das faixas de veiculos da via.

No ANEXO Il sdo apresentados graficamente o Projeto Geométrico, com o
alinhamento planimétrico, CONTENDO:

v PRANCHA UNICA: VP 27-GEOMETRICO_RO_F1

3.2.6. DRENAGEM PLUVIAL

Em relagdo aos dispositivos de drenagem, a partir do levantamento da rede
longitudinal, caixas de ligacdo e pogos de visita existentes, constatou-se que o trecho
projetado da via podera aproveitar integralmente a rede de macro drenagem implantada em
2016. Como naquela ocasiao ja se previa a implantagao futura da Via Projetada 27, foram
deixados pocgos de visitas e caixas de ligagéo localizados ao longo do trecho.

Neste contexto ainda, foi colocado, sobre a tubulacdo, recobrimento de aterro
compactado com altura minima suficiente para nao causar pressao excessiva sobre a rede.
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Na verdade, em fungdo dos calculos da bacia e niveis da época, foi optado em utilizar-se
tubos de ribiloc, material de PVC especial, assim é fundamental este recobrimento, o qual
estad com altura minima de 1,20 metros.

Em resumo, ndo havera necessidade de uma nova rede longitudinal, somente bocas
de lobo com tampa, tubos transversais (@ 30 cm), 1 caixa de ligagdo, pogos de visitas (1 a
construir e 3 a readaptar) e o prolongamento de uma tubulagao e vala existente (5m).

e Implantagao de redes transversais (179m);
e Execucgao de bocas de lobo com tampa (12 unidades);
o Execucao de caixas de ligagao (3 unidades);

e Prolongamento de rede e vala (5m).

No ANEXO Il apresentamos as plantas e os detalhes construtivos de drenagem da
obra, CONTENDO:

v PRANCHA: 01/02 - VP 27-DRENAGEM_RO_F1
v PRANCHA: 02/02 - VP 27-DRENAGEM_RO_F2

v/ VP-27_ESPECIFICACAO TECNICA e MEMORIAL DESCRITIVO -
Drenagem_RO

v QUANTITATIVO ESCAVAGCAO DRENAGEM

3.2.7. PAVIMENTAGCAO

A solugao proposta para definicdo das camadas de pavimentagcao da Via Projetada
27 é fungao das caracteristicas do subleito apontadas pela sondagem, com CBR nos 2 furos
de realizados de CBR 13,66 % e 21,98 %. O resultado do material coletado apresentou
entdo boas caracteristicas granulares, compactagdo, e resisténcia, favorecendo o
dimensionamento das camadas de sub-base e base e do proprio revestimento asfaltico
(CBUQ). A espessura do revestimento sera uniforme em toda pista, tanto nas faixas de
rolamento de veiculos como na ciclofaixa.

Para execu¢cao de camada de preenchimento das remocdes devera ser utilizado
material de 22 categoria (CBR = 13,66 %) devidamente espalhado e compactado.

Na area de passeios, apds regularizacdo do material do leito existente, sem
previsdo de remocgao de material, havera nivelamento com aterro apiloado e compactado e
revestimento com lastro de pé de pedra.

Os servicos de terraplenagem referente a movimentagao de solo a ser executada na
via projetada estdo descriminados por item no memorial de calculo de quantitativos.

GABARITO DA VIA (M) EXT. AREA
ITEM | NOME TOTAL | EXT. A | PAV.

DA P.ESQ. | CX.ROLAM. | P.DIR. | DA PAVIMENTAR(M) | (M?)
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RUA VIA(M)

01 VP-27 | 2,00 8,00 2,00 295,85 | 296,85 2.451,6716

TOTAL: | 2.451,6716

VIA PROJETADA 27 (VP-27) GASPAR GRANDE - GASPAR / SC

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do Pavimento foi feita
mediante o método de dimensionamento de pavimentos flexiveis adotado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT (antigo DNER — método do
Eng. Murillo Lopes de Souza). Foi utilizado no dimensionamento das camadas de
pavimentagdo o ISC (indice Suporte Califérnia) CBR obtido nos 2 furos de sondagem
realizados ao longo do tracado da Via Projetada 27 .

Embora no Brasil, ocorra altura média e alta de chuva em alguns periodos do ano,
como ao ha intensa variagdo de congelamento e descongelamento, a tendéncia € se usar
fator regional, FR=1,0, valor este adotado entdo no dimensionamento do pavimento da Via
Projetada 27.

No dimensionamento do pavimento considerou-se:

a) a previsao de solicitagbes das cargas dos veiculos ao longo da vida util, definida pelo
numero N, para o trecho em estudo.

b) Indices de suporte das camadas do pavimento e do sub-leito e, os coeficientes de
equivaléncia estrutural atribuida as camadas constituintes dos pavimentos.

As solicitagbes do pavimento pelo eixo padrdo de 80,4 KN (8,2 tf), o numero N,
conforme determinado nos estudos de trafego, os indices de suporte dos materiais
constituintes das camadas do pavimento e do sub-leito de acordo com as avaliagdes

constantes nos estudos geotécnicos e os coeficientes de equivaléncia estrutural.

A partir dos volumes de trafego quantificados saindo a esquerda da Rua Prefeito
Leopoldo Schramm, mostrado anteriormente na Tabela 2, obteve-se, além dos volumes de
veiculos leves, os percentuais de veiculos médios, pesados e 6nibus, definindo-se os
fatores de equivaléncia de operagdes para eixos simples e duplos para calculo do Fator
Veiculo Global (FV). Subseqiientemente, adotou-se 10 anos de projecéo de crescimento do
trafego, com indice de 3,48%, média de crescimento da frota de veiculos do municipio nos
ultimos cinco anos, entre 2014 e 2019, conforme Relatério de Frota de veiculo para o
Municipio de Gaspar disponivel no site
http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?Ist municipio=8117
&nome munic=GASPAR&Ist ano=0&Ist mes=3.

3.2.7.1. Obras Complementares

Fazem parte das obras complementares os seguintes servicos:
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e Aterro apiloado dos passeios. Compactado com rolo junto com a compactagao da
pista de rolamento;

e Revestimento dos passeios com lastro de p6 de pedra.
o Passeios complemento de concreto

e Demolicdo e adequagdo da concordancia dos muros das propriedades lindeiras
nos dois lados da Rua José Eberhardt

o Deslocamento de uma cobertura de garagem de estrutura e telha metalica do
imével no raio de concordancia a direita para quem sai da VP 27 na Rua José
Eberhardt.

o Deslocamento de um poste de entrada de energia do imével & esquerda para
qguem sai da VP 27 na Rua José Eberhardt.

o Deslocamento de um poste de distribuicdo de energia publica préximo imovel a
esquerda para quem sai da VP 27 na Rua José Eberhardt.

No ANEXO |V — Projeto de Pavimentagao apresentam-se os detalhes do projeto,
COTENDO:

v PRANCHA UNICA: VP 27-PAVIMENTAGAO_RO
v PRANCHA UNICA: VP 27-COMPLEMENTARES_RO

v VP-27_ESPECIFICACAO TECNICA e MEMORIAL DESCRITIVO -
Pavimentacdo_ RO

v VP-27-MEMORIA DE CALCULO DO PAVIMENTO FLEXIVEL_RO
v LAUDO RUA ESPOLIO DE LEOPOLDO MOSER

3.2.8. SINALIZAGAO VIARIA

Considerando que neste projeto a VP 27 esta prevista operar em sentido Unico, da
com a Rua Prefeito Leopoldo Schramm para a Rua José Eberarth, toda sinalizacdo esta
projetada com esta especificagao.

Sinalizagao Vertical

A sinalizac&o vertical sera composta de placas de regulamentacéo de velocidade, de
parada obrigatéria nas extremidades da Via Projetada 27, junto ao cruzamento a Rua José
Eberhardt, além de placas de regulamentagao de ciclofaixa, inicio e término.

A velocidade regulamentada prevista para a via sera de 50 km/h, na parte inicial da
via e 40 km/h na aproximagido com a Rua José Eberarth.

A sinalizagédo indicativa de informagao de bairros, municipios vizinhos e rodovias nao
foram incluidos neste projeto por fazer parte de projeto especifico de sinalizagao indicativa e
turistica da cidade.

Sinalizagado Horizontal
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A sinalizagdo horizontal prevé as pinturas de faixas, setas e simbolos, englobando
colocagao de tachdes como divisor para canalizar e advertir o trafego de veiculos e ciclistas.
O projeto de sinalizagao viaria horizontal da Via Projetada 27 engloba entéo pintura branca
tracejada de divisdo das 2 faixas de trafego de veiculos, pintura longitudinal continua
vermelha e branca para a ciclofaixa, delimitada ainda com tachao amarelo mono-direcional.

O projeto prevé ainda, além das setas e simbolos, faixas de travessia de pedestre
em cada extremo da Via Projetada 27. Optou-se em nao colocar qualquer faixa de travessia
ao longo da via projetada em fungédo de que nao existe ainda ocupacao que justifique, neste
momento.

Apresenta-se no memorial de calculo de quantitativos todos os quantitativos da

sinalizac&o, descritos por servigos previstos para execugao da via. No Volume Il — Projeto
de Execucgéo apresentam-se os detalhes do projeto de sinalizagao.

No ANEXO V - Projeto de Sinalizagao Viaria apresentam-se os detalhes do projeto,
COTENDO:

v PRANCHA UNICA: VP 27-SINALIZAGAO_RO

v VP-27_ESPECIFICACAO TECNICA e MEMORIAL DESCRITIVO -
Sinalizacdo RO

3.2.9. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O projeto e execugao dos servigos de implantagdo da Rede de Abastecimento
de Agua estdo sob a responsabilidade do SAMAE (Servico Autdbnomo Municipal de Agua e
Esgoto), com diretrizes técnicas e dotacao especificas, ndo fazendo parte deste caderno,
devendo naturalmente ser executa antes do revestimento asfaltico da obra da Via Projetada
27, casa a rede venha ser colocada sob a pista de rolamento. No caso de colocacao sob o
passeio, da mesma forma, este servico devera ocorrer antes do reaterro previsto para os
passeios.

3.2.10. REDE DE ENERGIA E ILUMINAGAO PUBLICA

O projeto dos servigos de implantagao da Rede de Energia e lluminagdo Publica da
Via Projetada 27 seguirdo as especificacdes e diretrizes técnicas da CELESC (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) e conforme projeto ANEXO.

.Por tratar-se de um projeto especifico, ndo foi incluido neste caderno de Projeto da
obra de implantacédo e pavimentagdo da Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt. Naturalmente, esta rede devera ser
executada paralelamente a execugao da VP 27.

No ANEXO VI — Projeto de lluminagao e distribuicido de energia, apresentam-se os
detalhes do projeto, COTENDO:

v PRANCHA UNICA: PROJETO VP27 - ELT 01
v  UNIFILAR PROJETO VP27

v MEMORIAL DESCRITIVO

v ART

3.2.11. FAIXA DE DOMINIO
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A area necessaria para implantacao da Via Projetada 27 cruza propriedade da
familia Moser, subdividida em 3 matriculas, area esta sendo ha muito tempo reservada para
a via. Na verdade, quando a Prefeitura Municipal de Gaspar institui uma servidao
administrativa, em 2016, para passagem de nova rede de drenagem, ja havia conversas
para apropriagdo da area, sem 6nus para o municipio em funcdo da possibilidade de
aproveitamento dos terrenos a serem criados.

Recentemente, em 2019, quando se resolveu partir para projeto executivo da via, as
conversas foram retomadas e a disposicao de secido da area sem 6nus permanece de pé.

No outro extremo, junto a Rua José Eberhardt, onde havera corre¢cdo de raio do
alinhamento predial, dos dois lados da saida da VP 27, havera necessidade de negociar
com os proprietarios. Na verdade, como a Prefeitura ira demolir e readequar a curvatura dos
muros, por conta do poder publico naturalmente.

4. ORCAMENTO e CRONOGRAMA

O Orgamento foi elaborado com base no REFERENCIAL E DATA-BASE DOS
PRECOS UNITARIOS de acordo com as planilhas do SINAPI de agosto de 2020 Nao
desonerado, Florianopolis/SC, SICRO de Janeiro de 2020 Nao desonerado, SANTA
CATARINA e cotagoes, foi considerado BDI 1= 23,9% E BDI 2 de 13,41%.

Para o Cronograma fisico/financeiro foi estimado 3 meses de obra.

No ANEXO VII — Orgcamento e cronograma, apresentam-se os detalhes do
orcamento, COTENDO:

v ORCAMENTO - VP-27_R0

v MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
v COMPOSICOES - VP-27_RO

v COTACOES - VP-27_R0

v BDI 1-VP-27_RO

v BDI 2 - VP-27_RO

v CARTA ORCAMENTARIA CELESC - F1

v CARTA ORCAMENTARIA CELESC — F2

v CARTA ORCAMENTARIA CELESC - F3

v CRONOGRAMA - VP-27_R0

5. ANEXOS
ANEXO | - PROJETO GEOMETRICO
ANEXO Il - PROJETO TERRAPLANAGEM
ANEXO IIl - PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
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ANEXO IV — PROJETO DE PAVIMENTAGAO

ANEXO V — PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA

ANEXO VI — PROJETO DE ILUMINAGAO E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ANEXO VIl - ORCAMENTO e CRONOGRAMA

ANEXO VIII - ART

FLAVIO ROBERTO SOUSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-SC 165057-0
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO |

PROJETO GEOMETRICO

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO I

PROJETO TERRAPLANAGEM

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO Il

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO IV

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO V

PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito
Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO VI

PROJETO DE ILUMINAGAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito

Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO ViI

ORCAMENTO e CRONOGRAMA

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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Via Projetada 27 (VP-27) - Trecho Rua Prefeito

Leopoldo Schramm x Rua José Eberhardt
Projeto de Implantacao

ANEXO VIII

ART

BAIRRO COLONINHA
GASPAR - SC

OUTUBRO /2020
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