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APRESENTAGAO

O presente caderno de especificagdes tem por objetivo fornecer os elementos técnicos, especificagdes
de servigos e outros documentos necessarios a execugao de servicos de SINALIZACAO VIARIA DA
VIA PROJETADA 27 numa extenséo de 296,85 metros.
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SINALIZAGAO VIARIA

Como regra geral, para todos os casos porventura omissos neste memorial e visando dirimir eventuais
duvidas, as orientagcbes do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito, de autoria da Cémara
Tematica de Engenharia de Trafego, de Sinalizagdo e da Via (Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN) deverao ser obedecidas, em seus tomos especificos.

Volume | - Sinalizagao Vertical de Regulamentacgao;
Volume Il - Sinalizagcao Vertical de Adverténcia;
Volume Il - Sinalizag&o Vertical de Indicagao;
Volume IV - Sinalizagdo Horizontal.

3.1 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
I. DEFINICAO

A sinalizac&o horizontal representa o conjunto de dispositivos, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as
condi¢des de seguranga e conforto do usuario.

As pinturas em forma de setas, marcacgdes e faixas zebradas, sdo executadas em determinados locais.
As marcagdes de faixas longitudinais sdo do tipo continuo e descontinuo, nas cores branca, amarela
ou vermelha, sendo executadas nas bordas e no eixo do pavimento, de acordo com o projeto de
sinalizagao.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagao horizontal devem possuir propriedades que permitam uma
elevada resisténcia ao desgaste por abraséo pela incidéncia do trafego, invariabilidade na sua cor, e
elevada refletividade quando da incidéncia da luz dos veiculos.

FAIXAS - E um elemento necessario nas ruas e no passeio, visando oferecer o maximo de garantia ao
pedestre no ato de atravessar a pista de rolamento como regulamentar o fluxo de veiculos quer em
sentido oposto ou no mesmo sentido, delimitar espagos de permissdo ou proibitivos de
estacionamentos de veiculos, areas especiais destinados aos portadores de deficiéncia e as ciclovias.

SINALIZAGAO GRAFICA HORIZONTAL - E aquela executada sobre o pavimento de uma via para o
controle, adverténcia e orientagdo ou informagao do usuario. Sao faixas e marcas feitas no pavimento,
com tinta refletiva nas cores branca e amarela, mas também se apresenta nas cores: vermelha, azul e
preto.

TACHOES E TACHAS - S3o utilizados em sinalizag&o viaria para divisdo de fluxo de sentido opostos,
com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares ndo permitidos, e simultaneamente, balizar
a rota de trafego, principalmente a noite.

2/6



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Il. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo fixar as condicbes gerais e o método construtivo para a
execucao de sinalizagédo horizontal na pista, compreendendo faixas de segurancga, faixas de retencéo,
setas indicativas, tachas refletivas, etc.

lll. MATERIAIS

FAIXA PEDESTRE E LINHA RETENGAO - Tinta resina acrilica branca, aplicada por spray com
equipamento apropriado.

DEMAIS FAIXAS - Tintas branca, amarela e vermelha para demarcagdo do pavimento, a base de
resina acrilica, aplicada por processo “spray” com equipamento apropriado, com observancia dos
seguintes requisitos minimos:

Caracteristicas:

As caracteristicas qualitativas e quantitativas das tintas devem estar adequadas aos limites de
tolerancia especificados na Norma NBR 15543 e NBR 11862 da ABNT.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizagao horizontal deve ser sempre retrorrefletiva.
Quanto a refletorizagéo:

A refletorizagdo das faixas sera devida a uma aspersao de microesferas de vidro (processo “DROP-
ON”) espalhadas homogeneamente logo apds a aplicagdo da tinta, devendo respeitar a seguinte
propor¢ao: 200 (duzentas) gramas de microesferas para cada m? de tinta aplicada.

As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores e isentas de defeitos e de matérias
estranhas. No maximo 3% podem ser quebradas ou conterem particulas de vidro ndo fundido e
elementos estranhos, e, no maximo, 30% podem ser fragmentados ovéides, deformados, geminados
ou com bolhas gasosas.

As esferas devem apresentar teor minimo de silica igual a 65%, massa especifica compreendida entre
2,3 e 2,6 g/cm? e indice de refragédo nao inferior a 1,50.

As caracteristicas, bem como a composicdo granulométrica das microesferas utilizadas na
refletorizagdo, devem estar adequadas aos limites previstos na Norma EB-1241 da ABNT.

A tinta devera apresentar boa estabilidade de armazenamento apés a entrega do material (6 meses),
sob acdo da luz solar, sem mudanca de tonalidade, boa retengdo de microesferas de vidro (DROP-
ON), conforme especificado na Norma EB-2162 da ABNT.

Obs.: Todos os recipientes das tintas deverao ser rotulados, e conter as seguintes especificagdes:

- Nome do produto: Tinta para Sinalizagao Viaria;

- Nome Comercial,

- Cor da tinta;

- Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

- Data de fabricagao;

- Prazo de validade;

- Identificagao da partida de fabricacao;

- Nome e enderecgo do fabricante;

- Quantidade contida no recipiente, em litro.

TACHAS REFLETIVAS - Sao dispositivos auxiliares a sinalizagao horizontal, fixados na superficie do
pavimento, composto de corpo resistente aos esfor¢gos provocados pelo trafego, confeccionados em
resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecénica, com cargas minerais néo reativas, com
dois pinos externos de fixagao, zincados e com roscas ancoradouras possuindo uma ou duas faces
refletivas nas cores compativeis com a marca viaria, com fungao delineadora, especialmente a noite ou
em trechos sujeitos a neblina ou chuvas intensas.

IV. EQUIPAMENTO
A aplicagdo de tinta devera se processar através de equipamentos mecanicos pneumaticos
apropriados e em perfeitas condigdes de operagao.

V. EXECUGAO
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FAIXAS - A tinta aplicada devera recobrir perfeitamente o pavimento e apresentar, apés a secagem,
aspecto uniforme, acabamento fosco, caracteristicas antiderrapantes (tipo casca de ovo), sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util. Deve ainda, manter
integralmente a sua coesao e cor apos sua aplicagdo ao pavimento.

Em trechos com faixa dupla, a pintura deve ser executada com a utilizagdo de um aparelho com pistola
dupla.

A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando umida, de 0,6mm.

As demarcagdes deverdo ser precedidas de rigorosa limpeza e secagem das superficies a serem
sinalizadas. N&o serdo aceitos servigos de demarcacao executados sobre superficies que ndo estejam
perfeitamente limpas, secas e livres de 6leo.

Os servigos de demarcagao e aplicagado de tinta somente serdo aceitos se a tinta utilizada estiver apta
ser aplicada nas seguintes condi¢des:

- Temperatura entre 10° C e 40° C;

- Umidade relativa do ar até 90%.

Os servigos referentes a pré-marcagdo serdo executados pela empresa contratada sem O6nus
complementares para o contratante.

LIMPEZA - Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou
particulas de pavimento em estado de desagregacao.

TACHAS - O fornecimento e a implantagcdo de tachas refletivas devem atender aos critérios e
indicacdes de projeto referentes a selegdo dos locais para aplicagao, posicionamento, distribui¢éo, tipo
e caracteristica dos dispositivos aplicaveis.

Antes de utilizar a massa (cola), esta devera ser misturada para que junto com a massa seja misturada
a resina que geralmente fica na parte de cima da massa por ser esta mais leve.

Devera ser executada a marcagao do pavimento, seja com uma trena ou um cordao com cal de pintura
ou até mesmo giz; marcando o alinhamento e a distancia de uma peca para outra. Marcar o solo com a
prépria pega pressionando-a contra o solo de forma que seus parafusos deixem marcas no pavimento.
E importante fazer a marca com a pega que sera colocada no local, tendo em vista que nem todas as
pecas possuem o mesmo gabarito nos pinos.

Executar as perfuragbes no pavimento com furadeira de impacto, atingindo uma profundidade
necessaria para que cada peca fique rente ao solo. Tomar os devidos cuidados para certificar que cada
peca esteja nessas condi¢des, pois caso algum dos tachdes nao estiver rente ao chao, corre o risco de
quebrar a pega.

Para cada furo, devera ser preenchido com cola (massa plastica com catalisador) e imediatamente
assentar os pinos dos tachdes, pressionando contra o pavimento de tal modo que fique bem
assentado. Apos 10 a 15 minutos, devera ser feita a limpeza do excesso de massa ao redor dos
tachdes através de uma espatula.

Visando a posterior renovagdo da pintura das faixas de sinalizagdo, de maneira geral, as tachas
refletivas ndo devem ser colocadas sobre as linhas demarcadas.

Nao é permitida a execugdo dos servigos objeto desta especificagdo sob as seguintes condic¢oes:

- Sem a prévia limpeza da superficie do pavimento, nos locais de aplicagéo;

- Sem a apresentagao pela executante de certificado de analise por lote de fabricagao emitido por
laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade do dispositivo;

- Em dias de chuva.

APLICAGAO, ESPAGAMENTO E CORES:

- Tachao Amarelo Bidirecional (amarelo x amarelo)

Preferencialmente, estes dispositivos devem ser implantados entre as linhas de eixo quando duplas e
continuas, no meio dos segmentos entre as linhas de eixo ou de bordo seccionadas, e deslocadas de
0,10 metro a 0,15 metro para o lado externo, no caso de linhas de bordo continuas.

VI. CRITERIOS DE MEDIGAO
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A medig¢ao da quantidade contratada devera obedecer aos seguintes critérios:

- Tachas: Quantidade de pegas colocadas em cada trecho e no global;

- Faixa de Retencgodes: area efetivamente executada;

- Balizamentos (linhas de faixas continuas, simples ou dupla linhas de faixas interrompidas,
aproximagoes, etc.) area efetivamente executada.

VII. PAGAMENTO

Os servigos serdo pagos apos a medigédo dos servicos executados.

As seguintes garantias deverao ser fornecidas pela contratada:

Para faixas de travessia de pedestres e faixas de retencdo, legendas e setas, um desgaste equivalente
a 15% da area de sinalizag&o aplicada no prazo final de 12 meses.

Para linhas de faixas (balizamentos e aproximagao) um desgaste equivalente a 10% da metragem total
aplicada dessa modalidade de sinalizagao, no prazo final de 12 meses.

SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo fixar as condicbes gerais e o método construtivo para a
execugao de sinalizagao vertical na pista, compreendendo placas de orientagao, regulamentacéo e de
adverténcia, placas indicativas de ruas, etc.

Il. MATERIAIS

PLACAS DE REGULAMENTAGAO - As placas de regulamentagdo terdo suas dimensdes assim
definidas:

- Placas circulares: @ 0,50 m (Velocidade Maxima Permitida, Circulagdo Exclusiva de Bicicletas);

- Placas octogonais: lado 0,25 m (Parada Obrigatéria);

- Placas complementares: altura 0,25 m e comprimento 0,50 m (Inicio/Término).

Serao executadas em chapa de ago 1010 ou 1020 e semimanufaturado na espessura de 1,25mm (um
milimetro e vinte e cinco centésimos), bitola nimero 18, galvanizada, com no minimo 250 (duzentos e
cinquenta) gramas de zinco por metro quadrado, fabricada de acordo com o disposto na NBR-11904 da
ABNT.

As placas de regulamentagdo serdo totalmente refletivas, com pelicula refletiva com durabilidade
minima de 07 anos.

Verso da placa pintada na cor preto semi-fosco com esmalte sintético de 12 linha ou similar com
secagem em estufa a 140° C.

O sistema de fixacdo das placas de regulamentagdo sera através de dois parafusos de cabecga
sextavada zincado eletroliticamente, de didmetro de 8 mm, comprimento de 75 mm dotado de porca e
duas arruelas lisas também zincadas eletroliticamente.

Os postes de suporte serdo em tubo metalico com secao circular, espessura de parede de 3,25 mm
(trés virgula vinte e cinco milimetros), tubo de ago galvanizado com costura DN40, diametro nominal de
1.1/2" (uma polegada e meia), comprimento de 3,00 m (trés metros) para placas singulares e duplas.

A fixagdo das placas sera em uma sapata de concreto moldada “in loco”.

O fornecedor devera dar garantia por 01 (um) ano contra defeitos de fabricagdo da chapa, contra
defeitos de pintura, impressao, aplicagdo de pelicula e desgaste do sistema de fixagao.

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor devera entrega-lo com
algum tipo de identificagdo indelével do fabricante ou revendedor. Essa identificagcdo devera apresentar
dimensdes ndo superiores a 25 (vinte e cinco) cm?, confeccionada em material & escolha do fabricante:
etiqueta plastica, impressao em “silk screen”, impressao em baixo relevo, etc.

lll. CRITERIOS DE MEDIGAO
A medigao da sinalizagao vertical sera realizada por unidade instalada.

IV. PAGAMENTO
Os servigos serdo pagos apos a medigdo dos servigos executados e apresentacao dos certificados de
garantia exigidos.
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VISTORIA FINAL
OBJETIVO

- Efetuar-se o recebimento de obra e servigos concluidos e considerados aprovados;

- Proceder-se a impugnacgéo de materiais e/ou servicos que tenham sido empregados e/ou executados
em nao conformidade aos projetos executivos, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro,
especificagdes técnicas, normas, procedimentos e demais documentos técnicos pertinentes.
Constatada alguma ndo conformidade, a CONTRATADA devera retificar o servico sem 6nus para o
CONTRATANTE.

OBSERVAGOES

Os quantitativos constantes na planilha orgamentaria sdo orientativos e deverao ser conferidos e
confirmados pelos LICITANTES antes da execugao dos servigos.

O memorial descritivo, a planilha orgamentaria, os projetos e demais documentos referentes aos
servigos descritos sdo partes integrantes de um mesmo objeto e se complementam. No caso de
eventuais contradicdes entre eles, cabera & FISCALIZACAO em conjunto com o autor dos projetos
sanar essas divergéncias.

Gaspar, 05 de outubro de 2020.

Flavio Roberto Sousa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 165057-0
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