
        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
              Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA ITÁLIA Convênio
RUA ITÁLIA
BAIRRO ALTO GASPARINHO - GASPAR - SC

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 06 MÊS mai-17
Fonte Ref.: SINAPI 83659 

Composição 
elaborada:

Fonte Ref. Código Descrição Básica Unid. Coeficiente C. unitário Total R$
Região Concreto dosado 20 Mpa somente materiais incl. 5% perdas m³ 0,1210 250,00       30,25         
COMPOSIÇÃO A1 Alvenaria de tijolo de concreto maciço 8X15X25 cm m² 3,8181 96,63         368,94       
COMPOSIÇÃO D1 Tampa de concreto armado 100x100cm esp.= 6,0 cm un 1,0000 38,09         38,09         

437,28       

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 07 MÊS mai-17
Fonte Ref.: SINAPI 83659

Composição 
elaborada:

Fonte Ref. Código Descrição Básica Unid. Coeficiente C. unitário Total R$
Região Concreto dosado 20 Mpa somente materiais incl. 5% perdas m³ 0,0980 250,00       24,50         
COMPOSIÇÃO A2 Alvenaria de tijolo de concreto maciço 8X15X25 cm - 1 vez m² 10,9319 190,87       2.086,57    
COMPOSIÇÃO D2 Tampa de concreto armado 120x120cm esp.= 8,0 cm un 1,0000 43,61         43,61         
Região Concreto dosado 20 Mpa somente materiais incl. 5% perdas m³ 0,1960 250,00       49,00         

2.203,68    

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 08 MÊS mai-17
Fonte Ref.: SINAPI 83659

Composição 
elaborada:

Fonte Ref. Código Descrição Básica Unid. Coeficiente C. unitário Total R$
Região Concreto dosado 20 Mpa somente materiais incl. 5% perdas m³ 0,1280 250,00       32,00         
COMPOSIÇÃO A2 Alvenaria de tijolo de concreto maciço 8X15X25 cm - 1 vez m² 9,3524 190,87       1.785,08    
COMPOSIÇÃO D3 Tampa de concreto armado 150x150cm esp.= 10,0 cm un 1,0000 74,74         74,74         
Região Concreto dosado 20 Mpa somente materiais incl. 5% perdas m³ 0,2560 250,00       64,00         

1.955,82    

CAIXA DE INSPEÇÃO Φ80cm, hméd.=214CM, EM ALV TIJ MACICO 1/2 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE 
CONCRETO  FCK=20MPA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

832045

POÇO DE VISITA COMBINADO COM BOCA LOBO Φ40cm, hméd.=110CM, EM ALV TIJ MACICO 1/2 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

POÇO DE VISITA COMBINADO COM BOCA LOBO Φ60cm, hméd.=240CM, EM ALV TIJ MACICO 1/2 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO  FCK=20MPA, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.


