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DESCRIÇÃO DATA RESPONSAVELREVISÃO

RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435  - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

DATA:ARQUIVO

ESCALA:

PROJETOOBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

DESENHO

PROGRAMA:

05/06/2017

RUA ITÁLIA - BAIRRO ALTO GASPARINHO - GASPAR - SC

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁLIA

PLANTA, PERFIL E DETALHES

PROJETO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Y\Planejamento Mariana 05/06/2017

Indicada

DRENAGEM

Mariana

N

2

15cm

7

IMPRIMAÇÃO

1

6

5

3

R

 

3

,

0

0

7

0

 

~

 

1

0

0

 

c

m

30,0

10,0

15,0

15,0

4

4

18cm

5,0 cm

12.0

LIMITES CONFRONTANTES

RIO / RIBEIRÃO

<

=

=

ESCALA: 1:250

POSIÇÃO DA CÊRCA RECOMPOSTA

PERFIL TRANSVERSAL

S/ESC. 

NOTAS GERAIS

DIMENSÕES EM METRO.

QUANTITATIVO - Trecho Perfil 02

Unid.

Quant. ObservaçãoDESCRIÇÃO MATERIAL

m 9,50
Tubo de concreto PS-2  - Ø 30 cm

Poço de visita combinado com boca de lobo - PVBL / BL

LEGENDA

CL-1

PV/BL-1

CL

COTA DO TERRENO

COTA DO FUNDO

PROFUNDIDADE

Nº CAIXA

DIÂM. TUBO

COTA DO TERRENO

PROFUNDIDADE

Nº CAIXA

COTA TUBO JUSANTE

COTA TUBO MONTANTE

POÇO DE VISITAC/ BOCA DE LOBO

SENTIDO

DO FLUXO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DECLIVIDADE

DO TRECHO

POSTE EXISTENTE DA - CELESC

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE - Asfalto

unid.

1

1

unid.

unid.

1

unid.

Poço de Visita - PV 

m 192,50
Tubo de concreto PS-2  - Ø 40 cm

m 20,00
Tubo de concreto PS-2  - Ø 60 cm

unid.

10

m 45,00
Tubo de concreto PA-2  - Ø 80 cm

Caixa de Ligação - CL

Caixa de Inspeção - CI

1
5

0

50

50

Brita 2 apiloado p/

prof. > 1,25m

Terreno

Reaterro compactado

em camadas de 20 cm

Tubo de Concreto

Reaterro compactado

sem controle no G.C.

1
0

D
N

+
2

e

30

DN+2e

30

DETALHE "A"

∅ < 60cm

3
0

e

Tubo de Concreto

Reaterro compactado

em camadas de 20 cm

DN+2e

 > 60cm

Rachão p/ prof.

> 1,50 m

40 40

Reaterro compactado

sem controle no G.C.

2
0

Ø
D

N
+

2
e

3
0

e

Brita nº 2 > 1,50 m

1
0

01 - PISTA ROLAMENTO (C.A.U.Q.)

02 - BASE (BRITA GRADUADA)

03 - SUB-BASE (RACHÃO)

04 - SUB-LEITO EXISTENTE

05 - ATERRO PASSEIO

06 - MEIO FIO CONC. PRÉ-MOLD

DETALHE DRENO CEGO

S/ESC. 

DETALHE DE ESCAVAÇÃO, REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

S/ESC. 

DETALHE MEIO FIO

S/ESC. 

PERFIL GENÉRICO TRANSVERSAL

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE

CONCRETO

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE

CONCRETO


