
        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
              Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS
PROGRAMA: PRÓ-TRANSPORTES Contrato:

LOCAL: RUA CARLOS R. SCHRAMM - BAIRRO MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 17 MÊS jan/17

Composição 
base:

Fonte Ref.:

Composição 
elaborada:

Fonte Ref. Código Descrição Básica Unid. Coeficiente C. unitário Total R$

SINAPI Composição 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0098214 141,95 1,39414773

SINAPI Composição 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080357 44,76 0,359677932

SINAPI Composição 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0123214 181,10 2,23140554

SINAPI Composição 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 
DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0055357 74,38 0,411745366

SINAPI Composição 7049
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0178571 139,92 2,498565432

SINAPI Composição 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1071428 15,75 1,6874991

Sinapi Isumo 6079 FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO PARA REFORÇO DE SUBLEITO - s/ frete M³ 1,25000 11,94 14,92500

SINAPI Composição 72887 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=15,45KM m³xkm 19,31250 0,95 18,34688

41,85                

0400770-87

BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

Aterro compactado em camada de 0,20 m com material de jazida 1ª categoria, CBR ≥ 8 Expansão ≤ 2%, compactação 95% do PN, já considerando 25% 

empolamento e transporte até o local

SINAPI 72911




