PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTAGAO E QUALIFICAGAO DE VIAS

PROGRAMA: PRO-TRANSPORTES Contrato: | 0400770-87
LOCAL: RUA CARLOS R. SCHRAMM - BAIRRO MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC
COMPOSICAOQ DE CUSTO UNITARIO - 28 MES| jan/17|
Composicdo [CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
base: ADENSAMENTO
Fonte Ref.: |SINAPI 74138/001 - Coeficientes mantidos com base Dez.2015
Composicao Concreto usinado convencional Fck= 30 Mpa, inclusive langamento e adensamento
elaborada:
Fonte Ref. Cddigo Descricao Basica Unid. [Coeficiente |C. unitario [Total R$
SINAPI Composig&o 88309  |Pedreiro com encargos complementares H 0,6000 20,80 12,48
SINAPI Composig&o 88316 |Servente com encargos complementares H 1,6000 15,75 25,20
Concreto usinado convencional classe de resisténcia 30 MPa, com 3
REGIAO brita 1 e 2, slump=80mm +/-10mm (NBR 8953) M 1,0500 250,00 262,50
SINAPI Composicéo 90586 \{lprador de imersdo com motor elétrico 2hp monofésico qualquer H 0,3000 2.06 0,62
didmetro ¢/ mangote
300,80




