
        PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
              Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ

RUA JOSÉ PATROCÍNIO DOS SANTOS Contrato:

BAIRRO BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 3 MÊS mar-17 s/ desoneração

SINAPI 73710

Fonte Ref. Código Descrição Básica Unid. Coefic. C. unitário Total R$

Região
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,7700 37,58        28,94        

Região
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,7700 38,94        29,98        

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0094 104,31      0,98          

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0094 142,61      1,34          

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0031 58,12        0,18          

COMPOSICAO 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0125 119,83      1,50          

COMPOSICAO 6879
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,0100 130,51      1,31          

COMPOSICAO 6880
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,0025 55,47        0,14          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 15,73        1,65          

COMPOSICAO 89227
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE 
ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, 
LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0031 48,54        0,15          

COMPOSICAO 95121
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 
TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0125 204,72      2,56          

COMPOSICAO 96035
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE 
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0125 157,54      1,97          

COMPOSICAO 72887
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA DMT=14,60KM

m³xkm 16,7900 0,96          16,12        

taxa empolamento 15% 86,81        

1004011-32

Serviço base: 

Composição 
elaborada: Execução c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada (15cm) faixa "C" do DNIT e compactada a 100% 

P.N.  - incluso transporte

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
Fonte Ref.:


