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INTRODUCAO

O Sistema de Drenagem pluvial da Rua Olga Bohn era inexistente e toda agua
proveniente de precipitacdes pluviais escoam superficialmente e seguem percursos
naturais através de valas, onde a grande parte € lancada em valas a céu aberto. Em 2016
foi executada a pavimentagdo e drenagem do primeiro trecho, a jusante da via.

O crescimento populacional nessa localidade reflete diretamente no meio
ambiente, alterando a permeabilidade do solo, ou seja, impermeabilizando &reas
superficiais de infiltracdo, e como conseqiiéncia menor contribuicdo para o lencol freatico,
gue em contrapartida teremos maiores picos de vaz8es de escoamentos superficiais nas
chuvas torrenciais de verdo, e aceleracdo do assoreamento dos rios e ribeirdes.

A degradacdo do meio ambiente é preocupante, visto que esse fator implica
diretamente na qualidade de vida no tocante a saude e integridade fisica da populacéo.
Umas das causas dessa degradacéo € a inexisténcia de sistema de captacdo e drenagem
de &guas pluviais eficaz para conter inundacdes e canalizar os escoamentos superficiais
de tal maneira que as caracteristicas primitivas do meio ambiente (Fauna e Flora) sejam

mantidas.

APRESENTACAO

O presente caderno de especificacbes tem objetivo de fornecer os elementos
técnicos, especificacbes de servicos e outros documentos necessarios a execucado de
servicos e obras de DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO, na Rua Olga Bohn

pertencente ao municipio de Gaspar.

GENERALIDADE

TERMOS

— CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacao,
com a qual seréa celebrado o contrato de execucao.

— CONTRATO: O contrato de execucéo de obras e servicos de rede de
drenagem pluvial e obras complementares, em vias urbanas no municipio de GASPAR,
nos termos definidos no Edital.

— LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitagao.
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— MUNICIPIO: O municipio de GASPAR.

— PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n.°
8666

— FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de GASPAR através da Secretaria de
Planejamento e/ou sua empresa designada/contratada.

— CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

— SAMAE: Servico Autdnomo Municipal de Agua e Esgoto.

CONSIDERACOES

A CONTRATADA devera ter seus documentos da fase de habilitacdo técnica
validados por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva ART
(Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em questéo,
designando também um profissional para acompanhamento dos trabalhos e contatos com
a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem com ao
Projeto de Rede de drenagem.

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, secles transversais,
dimensdes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacdes de Servicos.

Embora as medigbes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados como
evidéncia dessa observacao, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO, julgar se os
servicos e materiais apresentam desvio em relagcdo ao projeto e as especificagcdes de
servi¢os. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA seréa considerada responsavel pelos danos por ela causados
Nnos servigos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo
adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0os servigos até a sua
concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servi¢gos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO, ndo executar o seu trabalho
de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou
indesejavel por outros motivos, dever4, mediante solicitacdo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A FISCALIZACAO
poderd ordenar a remocdo e exigir a substituicAo de qualquer equipamento nédo
satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as Especificacbes.
Caso a FISCALIZACAO julgue necesséario, podera solicitar da CONTRATADA a
apresentagdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar
a qualidade dos materiais empregados, em conformidade com as Especificagfes. Os
ensaios e verificagdo a seu cargo serdo executados pelo laboratorio designado pela
CONTRATADA ou, quando necessario e justificado, pelo laboratorio designado pela
FISCALIZACAO.

SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA deverd, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas
as operacfes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.
Nos locais onde os projetos exigirem que a rede de drenagem seja executada, deveréo
ser feitos de tal modo que possibilite o trafego puablico, mediante controle de direcéo
Unica, alternadamente visando tdo somente facilitar o trafego. Deverdo ser definidos e
mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrucdo da passagem de pedestres
e/ou veiculos.

Se a CONTRATADA julgar conveniente podera, com a prévia aprovagdo da
FISCALIZACAO, e sem remuneraGio extra, utilizar e conservar variantes para desviar o
trafego do local das obras e servico. Deverd, ainda, conservar em perfeitas condi¢cdes de
seguranga, pontes provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com outras
vias, etc.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a CONTRATADA devera fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego, sob os controles de direcédo
Unica. Essa exigéncia também ndo gerara nenhum tipo de remuneragao extra.

SO sera permitida a circulacdo de qualquer equipamento carregado durante o
tempo de realizacdo das obras, com no maximo 25 toneladas brutas. Passagens isoladas

de equipamentos com peso superior ao permitido, sé serdo autorizadas com a prévia
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anuéncia da FISCALIZACAO.

N&o serd permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deveréo ser
imediatamente removidos, sob responsabilidade e encargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responséavel pela manutencdo da via que estiver em
obra, no quesito da limpeza. Devera para isso, impedir transtorno aos moradores quanto
ao surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do pé com caminhdes pipas
e raspagem, retirada da lama. Essa exigéncia ndo devera gerar nenhum remuneracao
extra em favor da CONTRATADA e nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

As operagdes de construcdo e ou servico deverdo ser executadas de tal forma
gue causem o minimo possivel de transtornos e incbmodo as propriedades vizinhas as
obras ou servigos.

A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras
necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizacao de desvios e outros,
em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precau¢des necessarias para a
protecdo do seu trabalho e seguranca do publico. Toda sinalizagéo devera rigorosamente
seguir os padrdes da legislagcédo vigente e o seu pagamento ndo sera feito diretamente,
mas sim através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de
servigos do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecao de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmisséo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a cabo e
outros servigos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O 6nus sera
exclusivo da CONTRATADA.

Durante a execucdo de servigcos de escavagbes de valas, a CONTRATADA
devera tomar todas as providéncias legais e cabiveis dos possiveis surgimentos de
rachaduras e trincas nos bens iméveis nas propriedades no entorno, proOXimo ou muito
proximo a obra. Devera tomar todas as medidas preventivas, efetuando cadastros de
todos os iméveis onde havera a intervencdo com a obra de drenagem, através de visitas
técnicas em cada imovel, com a devida permissdo por escrito em maos e acompanhado
do proprietario ou responsavel pelo imovel. O registro fotogréfico devera fazer parte no
parecer técnico emitido pelo responsavel da pericia nos iméveis e devidamente assinado
pelas partes. O perito devera ser um engenheiro civil devidamente qualificado e capaz no
ato da sua fung@o com emisséo do respectivo ART.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada
no projeto, devera ser feita a regularizacdo e limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a

presenca de agua, a CONTRATADA devera executar sistemas de controle e captacdo de
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aguas superficiais e subterrdneas convergentes as valas abertas, para que:
¢ A vala permaneca seca durante a escavacao e assentamento dos tubos;
¢ As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligacao;
e A seguranca e a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a
realizacao dos trabalhos.

Se no decorrer da escavacao for atingido terreno rochoso, este devera ser
desmontado a fogo se apresentar sob a forma macica e continua, ou simplesmente
retirado.

A autorizacdo do 6rgdo competente para transporte e uso de explosivos devera
ser encaminhada a FISCALIZACAO antes do inicio das detonacdes.

O desmonte a fogo devera ser executado em bancadas ou por altura total, com
perfuragbes verticais ou inclinadas em conformidade com a natureza da rocha a
desmontar e com todas as precaugfes de seguranca. Os planos de fogo deverdo ser
obrigatoriamente ser submetida & aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros ou por
circunstancias outras, a critério da FISCALIZACAO, for inconveniente ou desaconselhavel
0 emprego de explosivos para o desmonte da rocha, esta deverd ser desmontada a frio,
empregando-se processo mecanico.

Em especial, no primeiro metro de profundidade da escavacéo, esta devera ser
realizada cuidadosamente para identificacdo e protecédo de interferéncias ndo assinaladas
no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e cadastradas,
atualizando-se os desenhos de projeto. Deverdo ser seguidas as orientagdes de projeto
ou da FISCALIZACAO para escoramento e/ou remanejamento das interferéncias

localizadas.
1.1. SINALIZAQAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuarios ou
condutores as condicdes e proibicées obrigacdes ou restricdes no uso das vias e areas de
acesso. A EXECUTORA devera apresentar a FISCALIZACAO, para aprovagio, um Plano
de Seguranca da obra, que contemple a prevencao de riscos e seguranca dos cidadaos,
podendo ser provido em plantas ou croquis e descricdo do uso dos equipamentos a serem
utilizados para segurancga, ndo somente do canteiro como também das &reas e situagdes
afetadas por sua implantagéo.

A sinalizacéo, restricdo e orientacdo dos usuarios da via e areas comuns devem
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ser feitas com fita zebrada com cones e/ou cavaletes, para reforcar a acdo dos outros
dispositivos e aumentar a seguran¢a dos usuarios. A fita deve possui 7cm de largura nas
cores branca e laranja ou preta e amarela, refletiva alternadas. Identificando grave risco a
FISCALIZACAO podera exigir equipamento adicional como telas de protecdo (tapume),
delimitando e fechando &reas de grande risco. Quando nao for possivel providenciar
passagem adequada, os pedestres devem ser orientados a utilizar outro caminho (calcada
oposta, contorno da obra, outra quadra) por sinalizacdo e equipamentos apropriados.

A circulacéo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstaculos (buracos,
entulhos, etc.) e ter no minimo 0,90 metros de largura, garantindo o transito de carrinhos
de bebé e cadeiras de roda.

Serdo utilizadas barreiras moveis (cavaletes) para restringir ou transferir o fluxo
de veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também sera
utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e 0s equipamentos de
controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos pedestres;

Cones seréo aplicados para canalizar o fluxo em situacbes de emergéncia, em
servicos de curta duracdo e em servigos moéveis, bem como dividir fluxos opostos em
desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicdo que facilita o transporte e o
armazenamento; possuir um orificio na parte superior para possibilitar a fixacdo de
sinalizacdo e ter base quadrada para ganhar estabilidade. Suas dimensdes sdo: altura de
0,75m, base quadrada com lado de 0,40m de material flexivel, como borracha ou de
plastico, e possuir tarjas horizontais nas cores laranja e branca ou preto e amarelo,
alternadas de material retrorrefletivo.

Devera haver, por meio de placas, adverténcia aos cidadéo sobre a presenca de
limitacdes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos. As placas e elementos
de sinalizacdo tém por objetivo dar seguranca aos transeuntes e aos trabalhadores da
obra. Compde-se de elementos que auxiliem a seguranca e anuncio de que o local esta
em regime de obras.

Pode ser exigida sinalizacdo luminosa noturna caso a iluminagdo publica seja
ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de a¢éo do cidadado em frente a
obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o caminho dos
pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecdo de valas, e protegidos em
ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A protecdo das valas também podera
ser executada através de cercas com barrote de madeira e cavaletes com telas de PVC
ou fitas plasticas zebradas.

A EXECUTORA sera responsabilizada por perdas e danos causados a
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motoristas e pedestres ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia incorreta
aplicacdo da sinalizacdo de seguranca da obra.

Os servigcos serdo de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos por
metro de via sinalizada, condicionada a aprovacéo pela FISCALIZACAO. Podendo, ainda,

a FISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar ou adicional.
1.2. ALUGUEL BANHEIRO QUIMICO

Sanitério e lavatério em quantidade suficiente para satisfazer os operarios da

obra, segundo Normas de Seguranca e Higiene do MTE.
EXECUCAO

Devera ter localizagdo que respeite as normas de acessibilidade e o cédigo de
posturas Municipal.

Sua conservacao e Seguranca sao de responsabilidade da CONTRATADA. Sua
localizacdo deve satisfazer as especificagcbes aprovadas que serdo apresentadas pela
PMG.

A instalacdo devera estar em condic6es que possibilite o usufruto pleno pelo
trabalhador, devendo possuir material liquido ou em barra para higienizar as maos e
abastecidos constantemente com papel descartavel. O ambiente deve estar sempre seco

e limpo.
1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo
com os projetos, estes trabalhos dizem respeito a locacdo e conferéncia de cotas das
tubulacbes a serem assentadas e da via; obras especiais e cadastramento de obras
executadas ou remanejadas.

A CONTRATADA devera dispor de uma equipe de topografia composta por no
minimo, de um técnico e 2 auxiliares, profissionais esses experientes e capacitados para
0 servico. Os equipamentos deverdo ser adequados e em perfeitas condicdes de uso para
executar os servicos de locacdo composta de pelo menos uma estacdo total classe 2,
além de outros acessorios que se fizer necessario.

Quando nao existir na RN’s area a ser trabalhada, devera ser feito transporte de

cotas com nivelamento e contranivelamento e implantado novos RN’s, os quais deverao
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ser numerados para a inclusdo no cadastra existente. Devera ser feita a locacdo da
poligonal correspondente ao eixo da galeria e marcar os dois bordos da vala a ser aberta.

As cotas do terreno e do fundo das valas deverdo ser verificadas de 10 em 10
metros, antes do assentamento da tubulag&o, para que sejam obedecidas as cotas de
projeto, quer sejam nos trechos planos como em aclives ou declives.

Quando for determinado o uso de cruzetas, a ordem de servico contera a
numeracao das estacas correspondentes ao trecho, com a indicacdo para cada estaca, de
todos os elementos necessarios a execuc¢ao dos servicos, ou seja:

- cota do terreno (piquete) (CT)

- cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)

- cota do coletor (geratriz superior externa do tubo) (CC)

- cota do bordo superior da régua (CR)

- declividade (1)

- didmetro interno mais espessura do tubo (J+e)

- altura da cruzeta a ser utilizada (C)

- altura do recobrimento (P)

- altura do bordo superior da régua em relacao ao piquete (H)

Quando for determinado o uso de gabarito, as réguas deverdo ser colocadas no
maximo a 10 m uma da outra e a ordem de servico conterd a numeragcao das estacas
correspondentes ao trecho e a indicacdo para cada estaca, de todos os elementos
necessarios a execuc¢ao dos servigcos, como:

- cota do terreno (piquete) (CT)

- cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)

- cota do bordo superior da régua (CR)

- declividade (i)

- didametro (9)

- altura do gabarito a ser utilizado (G)

- profundidade da geratriz inferior interna do tubo coletor (P)

- altura do bordo superior da régua em relacdo ao piquete (H)

A CONTRATADA devera colocar no minimo 4 réguas de cada vez, a fim de
possibilitar uma imediata verificacdo por meio de uma linha de visada.

Logo apds o assentamento da tubulacéo, devera ser feita verificacdo da cota da
geratriz superior da tubulacéo, particularmente, nas tubulacbes de grande diametro, A

verificacdo dessas cotas indicara possiveis recalques da tubulacao, possibilitando assim,
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guando for o caso, as corre¢des necessarias.

Todas as obras subterraneas encontradas e que ndo constam dos cadastros ou
desenhos fornecidos & CONTRATADA, deveréo ser locadas e cadastradas.

Os trabalhos topograficos efetuados pela CONTRATADA, serdo verificados pela
FISCALIZACAO e aqueles encontrados fora das tolerancias serdo obrigatoriamente
refeitos.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera fazer pesquisa de
interferéncias no local juntamente com o pessoal das concessionarias, a fim de confirmar
0 posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.

Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulacdo e colocadas estacas de
amarracao e RN fora da area de trabalho, sera iniciada a escavagao para o assentamento

dos tubos, ser efetuada de acordo com as dimensdes e detalhes indicados no projeto.

1.4. RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRA

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
gualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatorio das clausulas do
Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacg&o de relevancia sem o consentimento por
escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificacdo por escrito da empresa CONTRATADA,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a FISCALIZACAO tome as
providéncias de inspecédo antes do inicio das operagfes. Os servigos/obras iniciados sem
a observancia destas exigéncias poder&o ser rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se 0s
materiais e mao de obra empregada, sejam compativeis com as Especificacdes de
Projeto.

A inspec¢do dos servigos/obra ndo isentard a CONTRATADA de quaisquer das
suas obrigacdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO n&o seja notificada por escrito sobre a aceitacéo e
entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA sera responsavel, pela conservagao
dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou danos, que possam ser
causados por qualquer tipo de acdo proposital, e os danos deverdo ser reparados ou

restaurados, pela CONTRATADA, exceto os involuntarios ou imprevisiveis, fora de
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controle humano.

A empresa CONTRATADA sO podera usar materiais previamente aprovados
pela FISCALIZACAO e nem devera executar qualquer servico/obra antes que as cotas e
alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os servicos/obras executados com materiais fora das
Especificacbes/Normas/Projetos deverdo ser removidos, substituidos ou reparados,
obedecendo as instru¢bes e a maneira que a FISCALIZACAO determinar, tudo por conta
da CONTRATADA.

A CONTRATADA nado devera realizar qualquer servico/obra de Remocdao,
Desvio ou Reconstrucdo de Servicos de Utilidade Publica, antes de consultar a
FISCALIZAC;AO, Companhias de Servigos Publicos, Autoridades e Proprietarios, a fim de
determinar a sua localizacdo exata.

A CONTRATADA devera notificar, por escrito, as entidades acima mencionadas,
da natureza de qualquer servico que possa afetar suas instalacdes, servicos ou
propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servicos de utilidade publica ndo forem
essenciais para prosseguimento dos servicos/obras como projetados, mas for feita por
Unica conveniéncia da CONTRATADA, a mesma respondera por todos 0s custos
incidentes no desvio ou substituicdo. Quando relocacdo ou substituicdo dos servicos de
utilidade publica for essencial para o prosseguimento dos servigcos/obras como projetado,
a PMG ou a Companhia de Servicos Publicos, respondera pelos custos decorrentes da
substituigdo.

Antes do recebimento final dos servigos, a via urbana devera ser limpa. Todos os
dispositivos de drenagem superficial deverdo ser limpos e conservados de quaisquer

depositos resultantes do servigo até que a inspecao final tenha sido feita.

CRITERIO DE MEDICAO

Sera medida na quantidade executa e instaladas na obra, condicionada a
apresentacdo de Diario de Obra assinado e comprovacfes de controle tecnoldgico
exigidos.

PAGAMENTO

Sera pago apos a medicao do servico executado e de materiais instalados que

estiverem em condicdes de operacdo, seguindo o Memorial de Especificacbes Técnicas, 0
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Orcamento e o Memorial Descritivo, que se completam para elucidacéo de divergéncias e
para execucéao do melhor servigco e material.

O preco unitario remunera os custos de todas as operagdes e encargos para a
execucao do item especificado.

1.5. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente apds a liberacdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar material, equipamento e m&o de obra suficiente para atender o cronograma
fisico-financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal
e instalacdes necessarias para a perfeita execugdo das obras, incluindo a montagem,
transporte e armazenamento dos recursos e instalagcdes necessarios para execugdo dos
servigos na Obra.

A CONTRATADA devera instalar e relocar os materiais e equipamentos dentro
do canteiro conforme a necessidade de servigo durante a execugdo da obra, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalagbes necessarios para
execuc¢do dos servicos na Obra.

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada
das maquinas e dos equipamentos da obra, incluindo a montagem, transporte e
armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios para execucdo dos servicos na
Obra. Compreendendo ainda a completa limpeza dos locais da obra, reconstituicdo da

area utilizada, recompondo no minimo a sua condi¢&o original.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 PLACAS DE OBRA - PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE
GASPAR

OBJETIVO

Identificar de maneira clara e objetiva as obras.
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MATERIAIS

SUPORTE

— Chapas planas com material resistente as intempéries;
— Chapas metélicas galvanizadas.

EXECUCAO

Devera ser confeccionados com as dimensdes padrao do agente financiador.

A placa deveréa apresentar superficie lisa, isto €, sem deformagdes, devidamente
fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do quadro de madeira.

A madeira na qual a placa ficara fixada, devera ser de 12 qualidade (cambar,
canela, angico, peroba), isento de nd.

PINTURA

— Tinta a 6leo, ou Tinta esmalte.

As placas deverdo satisfazer as especificacbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMG e do agente
financiador que podera ser obtido no “site”.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado pela
FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso principal ou
voltadas para a via que forneca melhor visualizagdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive
guanto a integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 0 seu desgaste ou

precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

2.2. DEMOLICAO E REMOCAO DE PASSEIOS

Deverdo ser demolidos os pisos cimentados e contra pisos dos locais a serem
executadas as calcadas.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas, bem como as
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canalizacdes de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas,
respeitando as normas e determinacdes das empresas concessiondrias de servicos
publicos. Precaucgfes especiais serdo tomadas, se existirem instala¢des elétricas, antenas
de radiodifuséao e para-raios nas proximidades.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO,
informacfGes descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo o0s procedimentos a serem adotados na remoc¢do de materiais
reaproveitaveis.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho.

A demolicdo serd executada mecanicamente através de escavadeira hidraulica.
Tomando-se cuidado para n&o atingir ou afetar as propriedades. Proximo As edificagdes a
devera ser realizada acabamento com cortadora para concreto nas divisas, para que seja
dado acabamento o necessério.

A demolicao do piso proximo as edificacdes devera ser realizada com rompedor,
martelete, ou talhadeira manual, provendo-se ainda remoc¢ao manual dos detritos.

S&o de responsabilidade da CONTRATADA os cortes, rasgos, desabamentos e
demolicBes de paredes e pisos fora da area projetada ou que afetem as propriedades
particulares e deverdo ser recompostos conforme o padrao existente.

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucao de servicos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR

5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares.

2.3. DESMATAMENTO E LIMPEZA

Em toda &rea especificada em projeto destinada a implantacdo de calcada,
devera ser procedida limpeza do terreno que compreendera capina, rocgada,
destocamento e raspagem do terreno e demolicdo de constru¢des. O material removido
devera imediatamente ser removido do canteiro e levado para bota-fora.

A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro de obras e
sera feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos
a terceiros.

A construtora executara, através de instrumentos e de acordo com o desenho
de implantacdo, afericdo das dimensGes dos alinhamentos, dos &angulos e de

guaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
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local. No caso de discrepéancia, devera ser comunicada a Fiscalizagdo, a quem competira
deliberar a respeito.

2.4. REMOCAO E RECOLOCACAO DE LIXEIRAS

Deverdo ser cuidadosamente removidas as lixeiras existentes, desde que
interfira na execucdo dos aterros e passeios e, ainda, ndo se possa aproveitar a estrutura
existente, a fim de preservar o objeto a ser executado.

As cavas de fixacdo dos suportes deverdo ser preenchidas com concreto
estrutural, moldado no local, com recobrimento compactado, a fim de que o sinal
permaneca na posicao recomendada.

Aplica-se o disposto no item 2.5.

3. TERRAPLANAGEM
3.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO
OBJETIVO

Estabelecer a sistematica a ser empregada na execucdo da regularizacdo e
compactacédo do subleito a pavimentar, com a terraplenagem ja concluida.

Regularizacdo e compactacdo é a operacdo destinada a conformar o leito
estradal, quando necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou
aterros até 20 cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais

indicados no projeto.
REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser consultados os documentos
seguintes:

— DNER-ES 279/97 - Caminhos de servigo

— DNER-ES 281/97 - Empréstimos

— DNER-ME 049/94 - Solos - determinacdo do Iindice de Suporte califérnia

utilizando amostras nao trabalhadas
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— DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miudos - determinacdo da umidade
com emprego do "Speedy”

— DNER-ME 080/94 - Solos - analise granulométrica por peneiramento

— DNER-ME 082/94 - Solos - determinacgéo do limite de plasticidade

— DNER-ME 088/94 - Solos - determina¢édo da umidade pelo método expedito do
alcool

— DNER-ME 092/94 - Solo - determinac¢do da massa especifica aparente do solo
in situ, com o0 emprego do frasco de areia

— DNER-ME 036/94 - Solo - determinagdo da massa espec. aparente do solo in
situ, com o emprego do baldo de borracha

— DNER-ME 122/94 -Solos - determinacdo do limite de liquidez - método de
referencia e método expedito

— DNER-ME 129/94 - Solos - compactagéo utilizando amostras ndo trabalhadas

— DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatistico de obras e servi¢os

— DNER-ISA 07 - Instrucéo de servigo ambiental

— Manual de Pavimentacéo - DNER, 1996

lIl. DEFINICOES

Para os efeitos desta Norma é adotada a definicdo seguinte:

— Regularizacdo e compactacdo - operacdo destinada a conformar o leito
estradal, quando necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou
aterros até 20 cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais
indicados no projeto.

MATERIAL

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do préprio. Em
caso de substituicAo ou adicdo de material, estes, deverdo ser provenientes de
ocorréncias de materiais pré-selecionadas e apresentar as seguintes caracteristicas:

— Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);

— Indice Suporte Califérnia ISC conforme indicacdes do projeto e Expans&o = 1%
guando determinados através dos ensaios:

Ensaio de Compactagdo DNER-ME 129 (Método A);

Ensaio de indice Suporte Califérnia DNER-ME 049 com a energia do ensaio de

compactacéo.
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EQUIPAMENTO

Sdo indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de
regularizacéo e compactacao:

— Motoniveladora com escarificador.

— Carro tanque distribuidor de agua.

— Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratorio.

Os equipamentos de compactacao e misturas serdo escolhidos de acordo com o

tipo de material empregado.

EXECUCAO

Toda a vegetagéo e material organico porventura existentes no leito da via seréo
removidos.

ApGs a execucgao de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir
o greide de projeto, procede-se escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de

pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento.

MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando a preservacdo do meio ambiente, no

decorrer das operacdes destinadas a execucao da regularizacao do subleito sdo:

NA EXPLORACAO DAS OCORRENCIAS DE MATERIAIS

Atendimento as recomendacgfes preconizadas na Especificacdo DNER-ES
281/97 e DNER-ISA 07 - Instrucdo de Servico Ambiental.

As estradas de acesso deverdo seguir as recomendacdes da Especificacdo
DNER-ES 279/97

NA EXECUCAO
Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo
estradal, para evitar danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem

natural.

As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencdo dos
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equipamentos devem ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou

combustiveis, ndo sejam levados até cursos d’agua.

INSPECAO E CONTROLE DO MATERIAL

Serd exigida a apresentacdo de relatorios de ensaios conforme os seguintes
procedimentos:

— Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista em locais
determinados aleatoriamente.

— Ensaios de compactacgéo pelo método DNER-ME 129 (método A) com material
coletado na pista em locais determinados aleatoriamente.

— Ensaios de indice suporte Califérnia - ISC e expanséao, pelo método DNER-ME
049 com energia de compactacdo para o material coletado na pista, em locais
determinados aleatoriamente.

Para os ensaios acima devera ser coletada uma amostra para cada 200m de
pista, ou por jornada diéria de trabalho. A freqiiéncia destes ensaios podera ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de emprego de materiais
homogéneos.

— Ensaios de indice suporte Califérnia - ISC e expansao, pelo método DNER-ME
049 com energia de compactacdo para o material coletado na pista, em locais
determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra por camada para cada
200 m de pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A freqiéncia podera ser
reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extenséo, no caso de emprego de
materiais homogéneos.

— O numero de ensaios ou determinacdes, sera definido em fung&o do risco de
rejeicdo de um servico de boa qualidade ser assumido pelo executante, conforme a tabela

seguinte:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

45 1,35 |,30 |,25 |,19 |,15 |,13 |,10 |,08 |,06 |,05 |,04 |,03 |,02 |,01
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n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador a = risco do

executante

O numero minimo de ensaios ou determinacBes por segmento e por camada

(&rea inferior a 4000m2) é de 5.

ABERTURA AO TRAFEGO

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até a

compactacao por rolo compressor.

CONTROLE DA EXECUCAO

A critério da FISCALIZACAO podera ser solicitada apresentacéo de relatorios de
ensaios conforme o0s seguintes procedimentos, inclusive indicar o laboratério para a
realizacdo dos ensaios:

Exame em laboratério de todos os materiais, obedecendo a metodologia
indicada pela ABNT, e satisfazer as especificagcbes em vigor. Ensaio de umidade
higroscopica do material, imediatamente antes da compactacéao, para cada 100 m de pista
a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente. (método DNER-ME 052 ou
DNER-ME 088). As tolerancias admitidas para a umidade higroscépica serdo de + 2% em
torno da umidade 6tima.

Ensaio de massa especifica aparente seca in situ em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuidas regularmente ao longo do segmento, pelo
método DNER-ME 092, DNER-ME 036. Para pistas de extensao limitada, com volumes
de no maximo 1250 m3 de material, deverao ser feitas pelo menos 5 determinacdes para o
calculo do grau de compactagéo - GC.

Os célculos de grau de compactacdo GC 100% serdo realizados utilizando-se os
valores da massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa
especifica aparente seca in situ obtida na pista. O controle de qualidade da areia sera
visual, e a critério da fiscalizacéo, exigidos ensaios de laboratério para determinacdo de
finos e matéria organica e verificacdo de granulometria. Ocorrendo materiais com indice
de suporte ISC abaixo de 3% e/ou com expanséo acima de 2%, recomenda-se a solucao
de remocdo de camada, de pelo menos 60 cm de espessura abaixo da superficie de

regularizagéo e, substituicdo por materiais selecionados.
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VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

CONTROLE GEOMETRICO

- ALINHAMENTOS
A verificacdo do eixo e bordos serd feita durante os trabalhos de locacdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locacdo. Podera
também ser a trena. Os desvios verificados ndo deverdo exceder £ 5 cm.
- ACABAMENTO DA SUPERFICIE
Durante a execucado devera ser feito, nos trechos em tangente, em cada estaca
da locagdo o controle de acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de
duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em angulo reto e
paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variagdo da superficie, entre dois
pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm quando verificada com qualquer
das réguas.
O abaulamento devera ser representado por uma parabola cuja flecha é de
1/50 de largura da pista a pavimentar.

ACEITACAO E REJEICAO

O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterizagdo do material,
devera sempre apresentar o resultado IG = |G do subleito do projeto.

A expansao determinada no ensaio de ISC devera sempre apresentar resultado
inferior a 1%.

Sera controlado o valor minimo para os valores de ISC e grau de compactacgéo -

GC 100%, adotando-se o seguinte procedimento:

X —k.s
Se < valor minimo de projeto [[rejeita-se o servi¢co
L X ks , :
Se 2 valor minimo de projeto [l[laceita-se 0 servigo
sendo:[]

5 ZXi .o Z(Xi—Y)Z
n n-1

onde;
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valores individuais

média da amostra

X

s desvio padréao
k coeficiente tabelado em fun¢édo do nimero de determinacdes

n numero de determinacgdes
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Os resultados de controle serdo registrados nos relatérios peridédicos de
acompanhamento.
Os resultados do controle estatistico da execugdo serdo registrados em

relatorios peridédicos de acompanhamento.
3.2. REGULARIZACAO CALCADAS

Sera executada conformacao e nivelamento da area destinada ao passeio com
escavadeira hidraulica, sendo a o0s acertos préoximos as edificacbes realizadas
manualmente.

A regularizacdo da éarea destinada a construgdo das calcadas serd, apos
previamente umedecida, compactada através de compactador de solo a percusséo,
podendo utilizar outro método mecénico de equivaléncia superior desde que solicitado e
aprovado previamente pela FISCALIZACAO. A placa do compactador devera sobrepor
metade da area da passada anterior e quantas vezes necessaria para se obter boa
compactacéo e regularizacéo.

Para que possa ser medido, o servico deve obrigatoriamente ser vistoriado in
loco e aprovado pela FISCALIZACAO.

Aplica-se, no que couber, o disposto no item 3.1 e 5.1.1.

3.3. CARGA E DESCARGA BOTA FORA
3.4. TRANSPORTE BOTA FORA
3.5. ESPALHAMENTO BOTA FORA

Aplica-se no que couber o disposto nos itens 3.2 e 4.1, Escavacao mecanica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
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em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suavizagdo dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estdo inclusos nos servicos de transporte, descarga e regularizacdo em Bota
Fora.

O servico de transporte para Bota-fora sera quantificado conforme volume
transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apds aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificacéo

sera aquela realmente executada.
3.6. COLETA DE RESIDUOS

Os residuos que nao poderao ser reaproveitaveis para reaterro de area em bota-
fora terdo que ser coletados por empresa especializada no recolhimento de Entulho, que
sera responsavel pela retirada e transporte de entulhos gerados na obra através de
cacamba estacionaria.

Deverdo ser descartados em cacamba, para coleta especial, os componentes
ceramicos, revestimento argamassa e concreto de processo de fabricacdo e/ou
demolicdo. Nao é permitido conter residuos perigosos, tintas, solventes, 6leos, outros
materiais contaminados, cacambas ndo € permitido colocar residuo industrial, quimico,
lixo doméstico, detrito organico e animais. Esses residuos deverdo ser destinados a
reciclagem ou aterros licenciados pelos 6rgédos responsaveis para rejeitos de construgao.

Seréo exigidos da CONTRATADA a apresentacdo, pela prestadora de servigos,
de copias da Lao - Licenca Ambiental de Operacdo (FATMA-SC), Alvar4 Sanitario

Municipal, Alvara de funcionamento, e MTR — Manifesto de Transporte de Residuo.
3.7. REGULARIZAC}AO E COMPACTA(;AO DE CALCADA

Aplica-se no que couber o disposto nos itens 3.2 e 4.1, Escavagdo mecanica.

4. AGUAS PLUVIAIS
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4.1. ESCAVAC}AO E REATERRO DE VALA
4.1.1. ESCAVACAO MECANICA DE VALA ATE 1,5M
OBJETIVO

Fixar as condicfes exigiveis para as operacdes de escavacao, carga, transporte
e classificacdo dos materiais escavados para a implantacdo da rede de drenagem, em
conformidade com o projeto.

REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser consultados os documentos
seguintes:

— DNER-ES 278/97 - Servigos preliminares

— DNER-ISA 07 - Instru¢des de Servico Ambiental

— Manual de Implantacéo Basica - DNER, 1996

DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definicdo seguinte:

— Material de 12 categoria - compreende os solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didametro maximo inferior a 0,15m, qualquer que
seja o teor da umidade apresentado.

- Material de 22 categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico inferior a rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por combinagdo de
métodos que obriguem a utilizacdo do maior equipamento de escarificacdo exigido
contratualmente; a extracdo eventualmente podera envolver o uso de explosivos ou
processo manual adequado, incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume
inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

- Material de 3% categoria - Compreende os de resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com diametro médio
superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2m3, cuja extracado e reducao, a fim de

possibilitar o carregamento se processem com 0 emprego continuo de explosivos.
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MATERIAL

Procedente da escavacao do terreno natural constituido por solo, alteragdo de
rocha, rocha ou associagdo destes tipos. Devera fazer parte do escopo, os materiais
componentes da pavimentacdo das vias (paralelepipedos, lajotas, C.A.U.Q., paver, etc),
nas areas pertinente ao servico. Estes materiais deverdo ser depositadas em locais pré
determinados, de preferéncia em locais nas proximidades, isto €, no préprio bairro.

Devera ser depositadas em “montdes” separadas por tipo de material.

EQUIPAMENTO

A escavacdo do corte serd executada mediante a utilizacdo racional de
equipamento adequado, que possibilite a execucdo dos servicos sob as condigbes
especificadas e produtividade requerida.

A selecao do equipamento obedecera as indicacbes seguintes:

a) escavacdo em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados
retroescavadeira ou tratores de esteiras equipados com conchas escavadeiras, estes
utilizados geralmente para profundidades maiores que 3,0 m.

b) corte do pavimento asfaltico — devera ser utilizado equipamento apropriado
para tal (policorte), a fim de evitar remocdo dos mesmos de forma inadequada,

danificando o pavimento e nas questdes estéticas no seu acabamento.

EXECUCAO

As operagdes de cortes compreendem:

— Escavacdo compreendera a remogdo dos materiais constituintes do terreno
natural até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e
descarga do material nas areas e depdsitos previamente aprovados pela FISCALIZACAO
e de acordo com as indicacfes técnicas de projeto cujas larguras das valas deverdo

obedecer as dimensodes conforme tabela abaixo:

TABELA DE LARGURA DA ESCAVACAO

Diam. Nom. tubo Espessura da Afastamento Largura Total Vala
(m) Parede Tubo (m) | min. lateral. (m) (m)
0,30 0,04 0,3 0,98
0,40 0,05 0,3 1,10
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0,60 0,06 0,3 1,32
0,80 0,07 0,4 1,74
1,00 0,08 0,4 1,96
1,20 0,10 0,4 2,20
1,50 0,12 0,4 2,54

A escavacdo poderd ser manual ou mecanica em funcdo das interferéncias
existentes, a critério da FISCALIZACAO.

— Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

— Retirada de camadas de ma qualidade visando preparo da fundacdo dos
aterros, de acordo com indicagdes do projeto.

Estes materiais transportados para locais previamente indicados, de modo a ndo
causar transtorno a obra, em carater temporario ou definitivo.

— O desenvolvimento da escavacao se dara em face da utilizagdo adequada, ou
da rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo
dos aterros aqueles que, pela classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes sejam
compativeis com as especificacdes da execucdo dos aterros, em conformidade com o
projeto.

— Constatada a conveniéncia técnica e econ6mica de reserva de material
escavado nos cortes, para a posterior reaterro das valas, serdo depositados em local
previamente escolhido para sua oportuna utilizagao.

— Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as
massas em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em
bota-foras, poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada,
constituindo alargamentos de plataforma, com suavizacdo dos taludes ou bermas de
equilibrio.

— As massa excedentes, que ndo se destinarem ao fim indicado no paragrafo
anterior, serao objeto de remocao, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da
via, e nem prejudicarem o aspecto paisagistico ou meio ambiente da regido.

— Quando, ao nivel da escavacéo, for verificada ocorréncia de rocha, s ou em
decomposicéo, ou de solos de expansdo maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou
de solos orgéanicos, promove-se o0 rebaixamento, respectivamente, da ordem de 0,20m e
0,30m, e execucado de novas camadas, constituidas de materiais selecionados, objeto de
indicacdo nas planilhas de célculo denominados reforcos de base das tubulacdes, cujos
materiais adotados séo brita 2 e rachdo ou pedra de méo. Os materiais indicados como

reforco de base, bem como os solos de substituicdo ou reposicdo, deverdo ter
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procedéncias comprovadas de jazidas licenciadas pelos 6érgaos ambientais competentes,
mediante apresentacao de cépias das licencas LAl e LAO.

A extensdo maxima de abertura de vala devera observar as limitagcdes do local
de trabalho, condicdes de producdo da CONTRATADA nas operacdes de assentamento,

reaterro, etc.
INSPEGCAO E CONTROLE DA EXECUGCAO

Mediante levantamentos topograficos apontardo se a altura ou profundidade das
valas atendem a secao transversal especificada no projeto; o tipo de material empregado
e as espessuras das camadas do embasamento correspondem ao especificado na

planilha.

VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

O acabamento da escavacao das valas devera atender a conformacéo da secéo
transversal indicada no projeto, admitidas as tolerancias seguintes:

a) variacdo de altura: 10 mm;

b) variacdo maxima de largura de + 0,20 m para cada lado ndo se admitindo

variagdo para menos.

ACEITACAO E REJEICAO

Os servigos serdo aceitos se estiverem de acordo com esta Especificacdo, ou
com as tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso contrario.

Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos de escavagdo de valas sera medido pelo volume geométrico em m3,
considerando a largura da vala estabelecida previamente no projeto ou solicitada pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de remocéo serao medidos em metros cubicos x distancia média de
transporte em quildmetros (DMT). Considerando o tipo de solo escavado, com a aplicacdo

das seguintes taxas de empolamento:
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o Material aren0S0............uevvvvveviveriieiieieieeeieeenee 20%
o Material argiloSO...........cccuvviiiiiiiiiie e 25%
® Terra COMUM......cuuuiiiiiiieiieeeieeeeeee e ee e ee e 25%
¢ Residuo de revestimento asféltico.................. 30%

A medicao considera o volume extraido, medido no corte. Os servicos aceitos
serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

— Os servigcos serdo medidos no corte ou aterro em m3 executados.

4.1.2. REATERRO APILOADO EM CAMADAS 20CM

O reaterro das valas devera ser processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou da forma designada pelos desenhos de projeto e/ou
da FISCALIZACAO.

As valas SOMENTE poderao ser fechadas apés inspecdo da FISCALIZACAO.

O volume a ser aterrado com material de jazida de 12 qualidade devera seguir 0s
seguintes critérios:

O material do aterro deve ser argiloso, isento de materiais organicos (raizes,
gravetos, etc) e corpos estranhos (pedras, torrdes duros, etc). Esse material devera ser
cuidadosamente apiloado em camadas ndo superior a 0,20 m utilizando-se processo
dindmico, “sapo” mecanico ou placa vibratéria e onde nédo for possivel o uso de placa
vibratoria podera ser com soquetes manuais.

O material de reaterro podera ser granular, e devera ser compactado em toda a
largura da vala, devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da
tubulacdo, simultaneamente, a fim de evitar cargas desiguais e o deslocamento da
mesma. A diferenca nas cotas do material de assentamento em cada lado do tubo nunca
devera exceder 0,15 m.

As camadas finais junto a superficie deverdo ser executadas, segundo sua
finalidade (pavimento, calgada, jardim, etc) em atendimento as diretrizes do projeto e/ou
de FISCALIZACAO.

CRITERIO DE MEDICAO
- O reaterro de valas serd medido pelo volume geométrico em metros cubicos

por horizonte (apiloamento manual e/ou mecéanico), considerando quando for o caso, 0

fornecimento de material de jazida.
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4.1.3. REATERRO COM REAPROVEITAMENTO

No reaterro das valas sera utilizado material proveniente da escavacdo e
regularizacéo do leito do pavimento conforme projeto de Pavimentac&o.

Aplica-se no que couber o disposto no item 4.1.2 e 3.2.4.

4.1.4. TRANSPORTE PARA BOTA-FORA

Aplica-se no que couber o disposto no item 3.2.1, Escavagdo mecéanica.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhavel, as massas
em excesso, removidas desde a etapa inicial dos servi¢os, que resultariam em bota-foras,
poderdo ser integradas aos aterros, mediante compactacdo adequada, constituindo
alargamentos de plataforma, com suaviza¢ao dos taludes ou bermas de equilibrio.

Estdo inclusos nos servicos de transporte, descarga e regularizacdo em Bota
Fora.

O servico de transporte para Bota-fora serd quantificado conforme volume
transportado e distancia de transporte executada. Caso seja executada distancia de
transporte menor que a projetada, apds aprovada pela FISCALIZACAO, a quantificacéo

sera aquela realmente executada.

4.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

4.2.1. TUBOS DE CONCRETO

Em geral, os coletores urbanos sédo constituidos por galerias com tubos de
concreto, exigindo para a sua execucdo o atendimento a DNER- ES 284/97.
Para ligacao entre as captacdes e 0s po¢os de visita:

- Tubos de concreto armado, classe PS-2 (NBR 8890/2003) nos
didametros 0,30 m

Para rede de drenagem Pluvial:
- Tubos de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/2003) nos
diametros de 0,4; 0,6; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 m
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MATERIAL

Os tubos de concreto deveréo ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e
serdo de encaixe tipo ponta e bolsa, devendo obedecer as exigéncias da EB-6, MB-227,
EB-103 e MB-228 da ABNT, consolidadas pela ABNT NBR-8890/2003.

Qualificacdo da tubulacéo com relacdo a resisténcia a compressao diametral e
adocdo de tubos e tipos de berco e reaterro das valas.

Para ligacdo entre as captacfes e 0s pocos de visita:
- Tubos de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/2003) nos diametros
0,30m

Para rede de drenagem Pluvial:

- Tubos de concreto armado, classe PA-2 (NBR 8890/2003) nos diametros
de 0,4; 0,6; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 m

INSPECAO DOS TUBOS

Os materiais entregues na obra deverao ser inspecionadas quanto ao seu estado,
no ato do seu recebimento, cabendo a recusa pela FISCALIZACAO no caso de eventuais
defeitos que impecam a sua montagem. Caberd, neste caso, ao fornecedor a obrigagéo

de repor todo material que posteriormente for avariado ou recusado.

DESCARGA E MANUSEIO DOS TUBOS

Para a descarga dos tubos, deverdo ser utilizados dispositivos de levantamento
adequado icados em posi¢édo horizontal, guiando-os no inicio e final da manobra. Evitar
balanco, choques com as laterais do veiculo ou com outros tubos. Os tubos ndo poderédo
ser arrastados no ch@o ou ser descarregar diretamente no chdo, porém em cima de pneus
ou areia. Caso necessite ser mudados de lugar apés serem descarregados, as unidades
s6 poderéo ser roladas ou icadas, porém nunca arrastadas.

Independentemente do método de manuseio dos tubos, a CONTRATADA devera
tomar as devidas precaucfes para evitar danos aos tubos e para assegurar que 0s

mesmos estejam sendo manuseados com seguranca.

ESTOCAGEM DE TUBOS

Os tubos deverdo ser estocados o mais perto possivel do local onde serdo
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instalados.
N&o deverdo ser armazenados em pilhas.
A é&rea de estocagem devera ser plana, limpa e livre de pedras ou objetos

salientes.

CRITERIO DE MEDICAO

As tubulacbes de drenagem serdo medidas por metro linear efetivamente
executado, incluindo o fornecimento e colocacdo de materiais, bem como a mao-de-obra
e respectivos encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua
execugdo. Serdo computados apenas o0s tubos inspecionados e aprovados pela
FISCALIZACAO e ap6s o recebimento, quando exigido, dos resultados dos ensaios
conforme as normas NBR 9793/86 e NBR 9794/87.

4.2.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS

Os tubos deverdo satisfazer as especificacdes da ABNT NBR-8890/2003.

O assentamento da tubulagédo devera seguir os trabalhos de aberturas de valas
gue sera executado de jusante para montante com a bolsa voltada pra montante. O fundo
da vala devera ser compactada e nivelada de modo a atender as cotas de projeto e
permitir que assentamentos partam de varias frentes, convergentes ou divergentes sem
necessidade de correcdo de cotas. A FISCALIZACAO efetuara a verificacdo de cotas,
antes do assentamento final.

As escavacdes deverdo ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos
indicados no projeto e com a largura superando o didmetro da canalizagdo, no minimo,
em 60cm.

Os parametros de projeto, declividade e alinhamento dos tubos, deverdo ser
feitos topogréficamente, podendo ser executado de duas formas.

e por cruzeta
e por gabarito

A diferenca entre as duas esta em que a cruzeta trabalha sobre o corpo do tubo,
enquanto o gabarito trabalha sobre a geratriz interna inferior do tubo.

Quando o método empregado for o de cruzeta, o “greide” de assentamento da
tubulacéo sera obtido por meio de duas réguas instaladas ao longo do trecho.

Quando o método empregado for o de gabarito, as réguas deverdo ser

colocadas no maximo de 10 m em 10 m, uma da outra, e uma linha de visada sera
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obrigatoriamente de fio de “Nylon” ou similar sem emendas conforme ilustragdo abaixo.

As réguas, cruzetas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e
deverdo apresentar perfuracdes a fim de resgarda-los contra empenos devido a influéncia
do tempo.

As réguas usualmente sdo fabricadas nas larguras de 10 cm a 15 cm em
espessura de 3 cm a 5 cm, e de comprimento superior a largura da vala suficiente para
garantir uma boa estabilidade nos dois suportes.

Suas bordas deverdo ser retas e paralelas a fim de n&o provocar erros de leitura
da mira.

Deverdo ser pintadas em cores vivas que apresentem contrastes uma com as
outras tais como preto e branco, preto e amarelo ou vermelho e branco, a partir do seu
centro e sua colocagéo alternadamente no campo.

Todo o cuidado devera ser tomado em manter as réguas nas posicdes corretas
durante a execucdo dos diferentes servigos para o assentamento da tubulacdo. Para isto,
€ imprescindivel que sejam fincadas estacas testemunhas para cada régua devendo a
cota das réguas ser periodicamente inspecionada, cujas estacas deverdo ser
referenciadas aos RN'’s anteriormente implantadas.

O eixo dos tubos sera locado através da linha de “Nylon” passando pelo centro
das réguas e que devera coincidir com o centro da vala escavada. Através dessa linha
serd suspenso o fio de prumo a propor¢cdo que prossegue 0 assentamento que devera
coincidir com o fio de prumo.

Antes de serem colocados dentro das valas, os tubos deverao ser limpos de toda
a sujeira e detritos, e inspecionados verificando-se a ocorréncia de avarias, especialmente
nas extremidades (ponta e bolsa). S6 poderdo ser assentados tubos sem defeitos e
previamente aprovados.

Quando as operacoes de assentamento estiverem paralisadas, as extremidades
opostas da tubulacéo deveréo ser fechadas com tampas de madeira, a fim de impedir a
entrada de terra, detritos, animais ou qualquer outra matéria estranha.

Os tubos deverdo ser assentados sobre berco, apoiados pelo corpo do tubo.
Deveréo ser posicionados e alinhados, efetuando-se o encaixe entre a ponta de um tubo e
a bolsa do tubo subseqiente. Sob as bolsas, deverd existir um nicho no berco para
garantir que estas nao se apéiem sobre o fundo e possa ser feito o rejuntamento da parte
inferior da junta.

A tubulacdo devera ser assentada em bercos de brita, rachdo ou solo natural
devidamente regularizada e compactada ou a critério da fiscalizacdo desde que a base de

assentamento esteja perfeitamente compactada e alinhada.
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AS JUNTAS DOS TUBOS

Argamassa de cimento e areia. A argamassa devera ser no traco 1:3, em
volume, de consisténcia seca. Com o uso de um rebatedor, a argamassa devera ser
compactada, preenchendo-se todos os vazios da junta, retirando-se com ferramenta
apropriada (rodo) o material excedente na parte interna do tubo. Esta operacdo de
rejuntamento devera ser executada depois de ser feito o encaixe de trés tubos adiante,
afim de que o rejunte ndo venha a se romper em consequéncia de abalos ou choques nas
colocacgdes dos tubos posteriores.

Quando da impossibilidade de esgotamento total de agua na vala, a argamassa
de rejunte devera ser no traco 1:2 em volume.

Externamente, a juntas deverdo ser protegidas por um capeamento de
argamassa de cimento e areia, com uma largura minima de 7 cm, formando-se uma
cunha de 45° a partir da extremidade da bolsa.

No caso do assentamento em que 0 subsolo contenha agua, o capeamento
externo devera ser feito com argamassa de cimento e tabatinga (composto argiloso), no
traco 1:1 em volume.

Para tubos com diametro igual ou inferior a 0,50 m, deve-se ter o cuidado de
colocar uma porc¢éo suficiente de argamassa de rejunte na parte inferior da bolsa de cada
tubo antes da colocagédo do tubo seguinte.

Quando do assentamento de tubos de diametros igual ou superior a 1,00 m, para
evitar que a ponta do tubo figue assentada na bolsa do tubo, podera ser utilizada pastilhas

de concreto simples na espessura da junta para evitar tal situacao.

TRANSPORTE

Os tubos deverao ser calcados lateralmente e nas extremidades de maneira a
impedir qualquer deslocamento.
Os tubos com diametros nominais iguais ou superiores ao DN (didmetro nominal)

0,40 m deverdo ser apoiados em formas de apoio (bercos)
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4.2.3. EMBASAMENTO DO TUBO — BERCO E FUNDACAO BRITA 2

OBJETIVO

Obter maior capacidade de suporte aos esforcos verticais ao longo do leito de
assentamento das tubulacfes, garantindo a manutencéo da declividade e assegurando
0 escoamento das aguas, além de proteger a vida util da rede, atingindo desta forma o

objetivo para qual foi executado.

MATERIAIS

Os materiais que deverao ser utilizados neste servi¢co deverado ser:

a) areia ou poé de brita;

b) britan®2

c) rachéo ou pedra de méo

d) concreto simples Fck min. 18 Mpa

Podera ser utlizado outro material similar, desde que justificado e em
concordancia com a FISCALIZACAO, com as mesmas caracteristicas mecanicas e

resisténcia do especificado.

EXECUCAO

Completado o servico de escavacdo, deverd ser inspecionada a superficie do
fundo da vala para verificar sua adequabilidade conforme as diretrizes de projetos.

Nos locais em que o solo de fundagdo ndo apresente condigBes satisfatorias,
devera ser promovida a sua substituicdo, conforme especificacdes de projeto e/ou da
FISCALIZACAO.

O fundo da vala deve ser apiloado para eliminar a existéncia de materiais soltos.
Este deverd se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias.

O contato entre o fundo e a fundagédo na qual ele era assentar-se é o leito do
tubo. Todo um 6timo servico de nivelamento e assentamento podera ser perdido, caso
nao seja dada a devida importancia a base onde se assentara o tubo.

A espessura da camada de embasamento sera variavel e determinada de
acordo com a natureza do terreno. Na execucdo e no acabamento da camada de

embasamento deverdo ser tomadas, pela CONTRATADA, especiais precauc¢des para
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desde aquela ocasido, garantir a declividade da tubulac&o estabelecida no projeto.
O assentamento de tubos serd realizado conforme tabela abaixo:

Tubo Base/Berco

0,3m Diretamente sobre o fundo da vala, devidamente nivelada e compactada.

menor ou | Berco de 0,10 m de brita n° 2 devidamente regularizada, compactada e uma fina

igual 0,6m | camada de areia para auxilio do perfeito assentamento e nivelamento.

maior 0,6m | Berco de 0,10 m de pedra de m&o ou rachdo, disposto manualmente, de modo a
tornar a superficie o mais regular possivel e sobre esta, devera ser langada brita n° 2
misturada com areia com o intuito de preencher os espagos vazios facilitar o

assentamento do tubo.

BASE EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA

Neste tipo de terreno duas opg¢des de solucdo podem ser aplicadas.

a) A primeira, a mais comum, é a de que se a camada de fraca resisténcia tiver
uma espessura de 0,50 m a 1,00 m abaixo do fundo da vala, esta podera ser substituida
por pedra de mdo ou rachdo (enrocamento). Retira-se todo o material imprestavel até
encontrar o terreno com capacidade de suporte requerida; em seguida faz-se um
enchimento de 0,20 m abaixo do fundo da vala com pedra de méo e p6 de brita e o
restante do enchimento serd completado com concreto simples.

b) A segunda opcdo é quando o local ndo permitir a retirada da camada a
substituir ou se a mesma for de grande espessura, 0 que tornard a retirada anti-
econdmica. O recurso sera a colocacdo de estacas de eucalipto ou similar. Com isto,
transmite-se a carga atuante a camada mais profunda e em condi¢bes capazes de
recebé-la. As estacas deverdo ter suas cotas de arrasamento abaixo do nivel d’agua
permanente. As camadas subsequentes as estacas e que formar&o a base propriamente

dita, dever&o ser as apropriadas como em qualquer dos tipos citados anteriormente.

4.2.4. TABUA DE PINUS NAO TRATADA C/ LARGURA VARIADA, COMPR.3,0
M, ESP.=2,5CM - INCL. TRANSPOTE

O assentamento da tubulacdo devera seguir os trabalhos de aberturas de
valas que sera executado de jusante para montante com a bolsa voltada pra
montante. O fundo da vala devera ser compactada e nivelada de modo a atender

as cotas de projeto e permitir que assentamentos partam de varias frentes,
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convergentes ou divergentes sem necessidade de corregdo de cotas. A
FISCALIZACAO efetuara a verificaco de cotas, antes do assentamento final.

Os tubos com diametros superiores a 500mm deverdo ser assentados
sobre berco e tdbua de madeira, apoiados pelo corpo do tubo. Deverdo ser
posicionados e alinhados, efetuando-se o encaixe entre a ponta de um tubo e a
bolsa do tubo subseqtiente.

A tdbua de madeira devera ser assentada em bercos de brita ou rachao
solo natural devidamente regularizada.

Os tubos serdo assentados sobre tdbuas novas de madeira de pinus ou
eucalipto, para uma melhor colocacdo e facilidade de ajustamento, sendo estas

com tamanho de 2,5cmx30cm, e comprimento variavel.
CRITERIO DE MEDICAO

O volume do bergo sera medido em metros cubicos dos materiais utilizados.

4.3. POCOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO
4.3.1. BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO
OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para construgdo de dispositivos de drenagem
urbana envolvendo galerias, bocas-de-lobo e pogos de visita, destinados a coleta de

aguas superficiais e conducéao subterranea para locais de descarga mais favoravel.

DEFINICOES

Para os efeitos desta diretriz, sdo adotadas as definicbes seguintes:

—Boca de Lobo com Grelha (BLG) - dispositivos de captacdo, localizados junto
aos bordos dos acostamentos ou meios-fios da malha viaria urbana que, através de
ramais, transferem os deflivios para as galerias ou outros coletores. Por se situarem em
area urbana, por razdes de seguranca, sdo capeados por grelhas metalicas ou de
concreto.

— Bocas-de-lobo de canteiro (BLC ou BL)- dispositivos de captacéo,
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localizados junto aos bordas dos acostamentos ou meios-fios da malha viaria urbana que,
através de ramais, transferem os defllvios para as galerias ou outros coletores. Fica
localizado no canteiro a ser executado entre a guia da pista de rolamento e a guia da
ciclovia, com captagao lateral através de “guia chapéu” pré moldado nos dois lados
opostos um do outro.

— Pocos de visita (PV) - caixas iniciais ou intermediarias que se localizam ao
longo da rede para permitir modificacbes de alinhamento, dimens@es, declividade ou
alteracBes de quedas e recebimento das tubulacdes transversais provenientes das bocas
de lobos e permite também visitas para manutencdo peridédica ou quando houver
necessidade de algum tipo de intervencao.

- Caixas de Ligacédo — caixas intermediarias que se localizam ao longo da rede
para permitir modificagbes de alinhamento, dimensdes, declividade ou alteracbes de
guedas além de permitir o recebimento das tubulagbes transversais provenientes das
bocas de lobos, porém ndo permite a visita para a sua manutencao.

- Saida Simples Tubular de Concreto (SSTC) — Obra civil executado no final
de rede de aguas pluviais. Geralmente executada no encontro com ribeirbes ou talvegues

existentes.

REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser consultados os documentos
seguintes:

— DNER-EM 034/97 - Agua para concreto

— DNER-ES 284/97 - Bueiros tubulares de concreto

— DNER-ES 286/97 - Bueiros celulares de concreto

— DNER-ES 330/97- Concretos e argamassas

— DNER-ES 331/97- Armaduras para concreto armado

— DNER-ES 333/97- Formas

— DNER-ES 337/97- Escoramentos

— DNER-ISA 07 - Instrucdo de Servico Ambiental

— ABNT NBR-12654/92 - Controle tecnolégico de materiais componentes do
concreto

—ABNT NBR-12655/96 - ABNT - Preparo, controle e recebimento do concreto

— ABNT NBR-8890/2003 - ABNT - Tubos de concreto armado de sec¢do circular
para aguas pluviais

— ABNT NBR-6118/78 - ABNT - Norma para projeto e execugdo de obras de
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concreto armado
— Album de Projetos Tipo de Drenagem - DNER, 1988
— DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatistico de obras e servicos
Devera ser considerada a norma mais recente em caso de atualiza¢do de norma

pelas instituicdes regulamentares, referente as especificacdes acima citadas.

INICIO DOS SERVICOS

Ap6s a autorizacdo emitida pela FISCALIZACAO e nada havendo em contrario,
a CONTRATADA iniciar4 os trabalhos dando prioridade para realizacdo dos servicos
topograficos.

Deverdo ser fixadas estacas de madeira nos locais previstos para pocos de
visita, caixa de ligagéo, caixas de inspecao, bocas de lobo, etc....

Ao longo dos servicos topogréaficos serdo observadas as diretrizes basicas do
projeto com relacdo as declividades longitudinal e transversal e sentido de escoamento

das 4guas pluviais.
MATERIAL PARA CONSTRU(;AO DE BOCAS-DE-LOBO, POCOS DE VISITA

Os materiais a serem empregados na construgdo das caixas, bocas e demais
dispositivos de captacdo e transferéncia de deflavios, deverdo atender as prescri¢coes e

exigéncias previstas pelas normas da ABNT.

EQUIPAMENTO

Os equipamentos necessarios a execucao dos servi¢os sdo:
Recomendam-se, ho minimo, 0s seguintes equipamentos:

— Caminhao basculante;

— Betoneira ou caminhdo betoneira;

— Retroescavadeira ou valetadeira;

— Serra elétrica para formas;

— Vibradores de placa ou imerséo.
EXECUCAO

I- BOCAS-DE-LOBO
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As bocas-de-lobo, as caixas de visita e as saidas deverdo obedecer as
indicagbes do projeto.

As escavagOes deverdo ser feitas de modo a permitir a instalagdo dos
dispositivos previstos, adotando-se uma sobrelargura conveniente nas cavas de
assentamento.

Concluida a escavacdo e preparada a superficie do fundo, sera feita a
compactacéao para fundacdo da boca-de-lobo.

As bocas-de-lobo serdo assentes sobre base de concreto dosada para a
resisténcia a compressao (fckmin), aos 28 dias de 15 MPa.

As paredes serdo executadas com alvenaria de tijolo macigo recozido ou tijolo de
concreto, assentes com argamassa de cimento-areia no traco 1:3, sendo internamente
revestidas com a mesma argamassa, desempenada e alisada a colher.

A parte superior da alvenaria sera fechada com uma cinta de concreto simples,
dosado para uma resisténcia a compressao (fckmin), aos 28 dias de 15MPa, sobre a qual
serd fixado o quadro para assentamento da grelha.

A grelha devera ser de concreto com as dimensdes e formas fixadas no projeto
com capacidade de sobrecarga no minimo de 15.000 kg. Esta devera ser apoiada e fixada
na caixa coletora de maneira que a sua superficie fique livre de qualquer ressalto, com
acabamento nas bordas alisada com colher de pedreiro e desempenadeira de tal maneira
fiqgue no mesmo nivel do pavimento e nunca acima.

O reaterro somente sera autorizado depois de fixadas as tubulacbes e devera
ser feito com areia ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO, em camadas com
espessura maxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura
de 60cm acima da geratriz superior da tubulacéo.

Somente apos esta altura serd permitida a compactacdo mecéanica, que devera
ser cuidadosa de modo a ndo danificar a canalizagdo. N&o serd permitida a utilizacdo do
resultante da prépria escavacao para o reaterro das galerias, salvo autoriza¢do por escrito
da FISCALIZACAO.

4.3.2. BOCA DE LOBO COM GUIA CHAPEU
A boca de lobo simples sera constituida por alvenaria de bloco de concreto
estrutural; argamassa graute; base de concreto; revestimento interno com argamassa de

cimento e areia traco 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarracao

superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo e guia tipo chapéu
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para boca lobo.
Aplica-se o disposto no item 3.4.1.

4.3.3. RECUPERACAO DE CAIXA COLETORA

Serd realizada adequacdo de Caixa coletora existente para adequar a cota do
pavimento a ser implantado. A Caixa coletora devera ter seu acesso adequado e fixado a
sua estrutura e seguir as demais indicacfes dos itens 4.3.1, 4.3.2, projetos e detalhes de

Drenagem.
4.3.4. TAMPA EM CONCRETO ARMADO

Devera ser promovida a adequagdo de caixas coletoras existente para
exercerem funcionalidade de caixa de passagem. Consiste no fechamento das caixas
coletoras especificadas no projeto através de isolamento, contudo, sem comprometer sua
funcdo atual e sem comprometer a rede existente. A tampa sera assentada sobre a
estrutura existente apos sua adequacéao e sobre concreto traco 1:3 cimento e areia

A tampa de concreto armado deve possui 0,80 x 1,00 x 0,07 m, com armadura

em tela de aco 5mm de trama com espagamento inferior a 0,10 m.
5. PAVIMENTACAO
5.1. URBANISMO

5.1.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO PASSEIOS

A regularizacéo de aterro da area do passeio sera realizada com aquisicdo de
material em area de empréstimo e com reaproveitado do material proveniente da
terraplanagem, com posterior umedecimento e compactacdo com compactador de solo a
percussao ou outro método de igual equivaléncia, anteriormente aprovado pela
FISCALIZACAO. A placa do compactador devera sobrepor metade da area da passada
anterior.

O terreno sob a base deve estar perfeitamente nivelado e compactado, sem
buracos e imperfeicoes.

Para que possa ser medido, o servico deve obrigatoriamente ser vistoriado e
aprovado pela FISCALIZACAO.
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5.1.2. BASE DE BRITA PASSEIOS

ApGs o nivelamento e compactacdo do terreno natural, corte ou aterro, deve-se
aplicar camada de 10cm de brita corrida com posterior compactacédo com placa vibratéria,
obedecendo a declividade projetada.

O terreno sob a base deve estar perfeitamente nivelado e compactado, sem

buracos e imperfeicoes.

5.1.8. BLOCO DE CONCRETO - PAVER CINZA

Nos locais especificados em projeto, serdo executadas calgadas revestidas com
blocos de concreto pré-fabricados (paver), de dimensfes 10,5 x 21 x 6 cm, com
paginacdo a ser definida, assentados sobre colchdo de areia de 3cm e rejuntado com
areia ou po de pedra, conforme projeto.

O bloco de concreto é um material antiderrapante, permeavel, que apresenta
durabilidade elevada desde que respeitadas as caracteristicas do produto. Apresenta
facilidade de limpeza e remocdo, com reaproveitamento das pecas.

Os ensaios e verificagdo do paver e da base, a cargo da CONTRATADA, seréo
executados pelo laboratério designado pela CONTRANTE ou FISCALIZACAO.

Os passeios projetados devem ter superficie regular, continua, firme e
antiderrapante em qualquer condi¢do climatica, executados sem mudancas abruptas de
nivel ou inclina¢des que dificultem a circulacdo dos pedestres.

Execucéo

A superficie da sub-base que recebera a pavimentacdo deve estar bem nivelada
e apiloada (compactada), removendo restos de vegetais e materiais estranhos e danosos
ao pavimento.

Nos locais definidos em projeto deverd ser executada a pavimentagdo em Paver,
com resisténcia maior ou igual a 35MPa.

No caso do subleito ndo apresentar caracteristicas normais para aplicacdo da
pavimentacdo, haverd a substituicdo do solo, com vistas a obter-se um grau de
compactacdo consentaneo com as solicitacfes estaticas e dinamicas, a que estiver sujeita

a pavimentacao.

EXECUCAO
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A superficie da sub-base que receberd a pavimentacao deve estar bem nivelada
e apiloada (compactada), removendo restos de vegetais e materiais estranhos e danosos
ao pavimento. Nos locais definidos em projeto devera ser executada a pavimentagcdo em
Paver, com resisténcia maior ou igual a 35MPa. As cores, o modelo e a paginagcdo dos
blocos intertravados deverdo ser executados conforme o projeto geométrico. No caso do
subleito existente no local ndo apresentar caracteristicas normais para aplicacdo da
pavimentacdo, haverd a substituicdo do solo, com vistas a obter-se um grau de
compactacao consentaneo com as solicitacfes estaticas e dinAmicas, a que estiver sujeita
a pavimentacao.

O assentamento sera procedido depois de concluidas as execug¢des do sub-leito
e base, inclusive nivelamento e compactacdo. Para evitar irregularidades na superficie,
ndo se deve transitar, ap0s a compactacao, sobre a base de areia. O ajustamento entre
0s elementos sera perfeito, com os alinhamentos em ambos os sentidos verificados
periodicamente. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3mm.

Para compactacéo final e definicdo do perfil da pavimentacdo sera empregado
compactador do tipo placa vibratéria. As juntas da pavimentacdo serdo preenchidas com
areia fina branca. O acabamento da pavimentacdo se dard com a colocacdo de meios-fios
em concreto indicados em projeto.

As tampas das concessionarias (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar
livres para visita e manutencao. O piso construido na calcada ndo podera obstruir estas
tampas, nem formar degraus ou ressaltos com elas. Nenhum degrau podera ser feito na
calgada. As rampas para acesso de veiculos ou demais nivelamentos entre a calgada e as
edificacdes deverdo ser acomodadas na parte interna do terreno. Sendo proibido construir
rampas para veiculos na faixa da calcada, pois atrapalham a circulacdo dos pedestres,
principalmente aqueles com dificuldade de locomocéao.

Todas as calgcadas devem apresentar inclinacdo de 1% no sentido transversal,
em direcdo ao meio-fio e a sarjeta, para escoamento de aguas pluviais. I1sso significa que
a cada metro de calgada construida em direcdo a rua, deve haver declividade de 1,0cm,
de acordo com a norma técnica de acessibilidade (NBR 9050/94 da ABNT).

Durante a execucdo desse caimento, deverdo ser utilizadas réguas de madeira e
linhas esticadas para auxiliar no controle dos niveis do piso (gabarito). O lancamento de
agua da chuva deve ser feito por meio de tubulacdo, passando por baixo da calcada e

conduzida até a sarjeta.

CRITERIOS DE MEDIGAO
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Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com 0s critérios seguintes:
— O assentamento de PAVER sera medido por m? de cal¢ada acabada.

5.1.4. BLOCO DE CONCRETO - PAVER TATIL

Este item se refere aos pisos tateis de alerta e direcional que visam atender a
Norma Brasileira de Acessibilidade ABNT 9050, cujo objetivo é melhorar a acessibilidade
de pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo-lhes maior protecdo ao transitar pelas
cacgadas do loteamento.

As faixas direcionais e de alerta serdao em Paver com resisténcia maior ou igual a
35MPa, na cor vermelha, com dimensdes 20 x 20 x 6cm ou nas dimensdes dos blocos de

concreto de concreto 10,5 x 21 x 6 cm, assentado sobre colchdo de areia espessura 3 cm.

CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com 0s critérios seguintes:
— O assentamento de paver podotétil serd medido por m2 de calgada acabada.

5.1.5. MEIO-FIO PRE-MOLDADO

Seré&o colocados meios-fios de concreto, delimitando e definindo o contorno dos
canteiros, além de servir de guia para as calgcadas ao longo da rua, definindo-a
geometricamente. Sera aplicado meio fio de contengéo nas divisas dos lotes se muro ou
outro delimitador de propriedade.

O meio fio divisor de pavimento sera pré-moldado em concreto e devera seguir
as dimensfes 12 x 15 x 30 x 100 cm e apresentar acabamento arredondado. A resisténcia
minima do concreto utilizado na fabricacdo dos meios-fios deverd ser de 18 MPa. Sera
aplicado ao longo dos canteiros em toda a extensédo do trecho, como especificado em
projeto, logo apos a concluséo da regularizacéo e reforgo do subleito.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio da
pavimentacdo, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm em relagdo ao
alinhamento e perfil estabelecidos. Devera ser tomada como referéncia a aresta superior
do lado interno da pista de rolamento para realizacdo do alinhamento, permitindo assim
maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos. Apds a colocagdo e
alinhamento, efetua-se o rejunte. As juntas serdo feitas com argamassa de cimento e

areia no traco 1:3.
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A aresta do pavimento voltada para a pista de rolamento devera
obrigatoriamente apresentar acabamento arredondado.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:
— Os meios-fios e guias serdo medidos pelo seu comprimento, determinado em
metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo-se nesta medi¢cdo méao-de-

obra, equipamentos, materiais e encargos.

MATERIAL

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento, devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) min., aos 28 dias de 11 MPa.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas
Normas ABNT NBR-6118 e ABNT NBR-7187, além de atender o que dispde a Norma
DNER-ES 330/97.

EXECUCAO

Os meio-fios de concreto serdo pré-moldados, obedecendo ao disposto no
projeto.

Para os meios fios pré-moldados serdo obedecidas as seguintes etapas:

a) escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos cotas e dimensdes indicadas no projeto;

b) execucgéo de base de brita para regularizacdo e apoio dos meio-fios;

c) assentamento das pecgas de meio-fio em concreto pré-moldado com fixagcéo
das mesmas com barro pela parte posterior e areia ou concreto na parte anterior do
mesmo.

d) rejuntamento dos meio-fios deverd ser realizado apés a conclusdo da
colocacdo das lajotas e eventuais reparos, com argamassa de cimento e areia no trago
1:3;

e) As dimensdes a serem obedecidas para os meio-fios serdo: (70 x 30)cm,

sendo 12 cm de base e 10 cm de topo;
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f) Dever& ser deixado ressalto de 15 cm no minimo nos pontos mais altos do
perfil longitudinal da pista e junto as bocas de lobo, prever e deixar altura de 5 cm (rebaixo
do meio fio) em locais destinados a entrada / saida de veiculos.

INSPECAO

CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico da execucdo das obras serdq feito através de
levantamentos topograficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizagbes e
acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de
Servigo com as quais sera feito o acompanhamento da execugao.

As dimensbes das secbes transversais avaliadas ndo devem diferir das
indicadas no projeto de mais de 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de + 10
% em relacao a espessura de projeto.

CONTROLE DE ACABAMENTO

Sera feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras, acrescentando-se outros processos de controle,
para garantir que n&o ocorra prejuizo a operagao hidraulica da canalizacao.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento

dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

5.1.6. DEMOLICAO DE MURO

Devera ser provida de demolicdo de muros conforme projeto geométrico e a
remocao dos detritos da demolicdo deverdo ser transportadas para o seu destino final.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame
e levantamento da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como
a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcéo da edificacao, as condices
das construcbes da edificacdo e as condicbes das construcdes vizinhas. As linhas de
abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, bem como as canalizacGes de esgoto e

aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as nhormas e
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determinagfes das empresas concessionarias de servigos publicos. Precaucdes especiais
serdo tomadas, se existirem instalacdes elétricas, antenas de radiodifusdo e para-raios
nas proximidades.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo demolicdo. A demolicdo manual sera executada
progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.

As demolicbes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverdo ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servigcos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocéao da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucao de servigos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR

5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares.
5.1.7. RAMPA ACESSO FAIXA DE PEDESTRES

Conforme detalhes no projeto urbanistico, em locais especificos serao
executadas rampas e rebaixos no meio-fio para dar acessibilidade.

As rampas de pedestres serdo perpendicular ao meiofio. Devera ser assentada,
com uma faixa com 40cm de paver alerta, para posterior concretagem da rampa, sendo

que o paver devera manter-se na mesma inclinacdo e nivel da rampa.

6. PAVIMENTACAO

6.1.1. BASE DE BRITA GRADUADA

A mistura de agregados para a base de brita graduada deve apresentar-se
uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de
forma Unica. A espessura da camada é determinada e projeto de pavimentacao

O espalhamento da camada devera ser realizado com distribuidor de agregados
auto propelido (vibro acabadora), com a finalidade de evitar a segregacdo do material e
manter a regularidade na distribuicdo da camada especificada.

Em é&reas onde o distribuidor de agregados for invidvel, ser4d permitida a
utilizacdo de motoniveladora.

Ap6s o espalhamento, o agregado umedecido deverd ser compactado com

equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressdo e assegurar um grau de
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compactacdo uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e
dentro da faixa especificada no projeto.

O grau de compactacdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera
de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada devera estar
enguadrada na Classe “A” do DEINFRA/SC, com tamanho maximo da particula de 1 %",
livre de matéria vegetal e outras substancias nocivas.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, os ensaios dos
agregados a serem utilizados na pavimentacdo para analise e posterior aprovacao e
liberacdo do uso do mesmo.

Na execucdo do servico deverdo ser obedecidas as especificagbes
DEINFRA/SC.

A CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO o inicio dos servicos.

A aprovacdo e medicdo dos trabalhos somente ocorrerdo com a apresentagéo

dos ensaios realizados pela contratada.

6.1.2. LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

OBJETIVO

Estabelecer a sistemética a ser empregada na confeccdo de pavimento em

lajotas sextavadas de acordo com os alinhamentos, greide e secao transversal de projeto.

DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definicdo seguinte:

— Lajota sextavada - Peca executada em concreto de cimento Portland de
formato hexagonal, com dimensdes de 25 x 25 x 8 cm com superficie regular a ser
aplicada sobre colchéo de areia, para servir como pista de rolamento.

— Colchéao de areia - Camada de areia grossa a média com espessura de 4 cm
para base do calgcamento.

MATERIAL

LAJOTAS SEXTAVADAS

As lajotas sextavadas deverdo estar em conformidade com as especificacdes de
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projeto atendendo a Norma NBR 9781 — Pecgas de concreto para pavimentagao.

AREIA PARA ASSENTAMENTO

A areia a ser empregada deverd ser de boa qualidade, média a grossa, sem

presenca de torrées de argila e material organico em geral.

CONCRETO DE CIMENTO

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento, devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a

compressao (fck) min., aos 28 dias de 35 MPa.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado,
devendo estar de acordo com esta especificagdo e em plena condi¢des de uso.

EXECUCAO

Sobre 0 subleito regularizado e compactado serdo colocados inicialmente os
meio-fios laterais observando-se as cotas do projeto. Em seguida, executar a cancha de
areia na espessura determinada em projeto, previamente regularizada e compactada.

Com auxilio da equipe de topografia, determinar o eixo da caixa de rolamento,
bem como as bordas e a declividade longitudinal.

Iniciar o assentamento das lajotas sextavadas, tomando os devidos cuidados
para que os encaixes sejam perfeitas a fim de impedir que os fechamento nas bordas
sejam sempre iguais ao longo da via.

N&o serd admitido o assentamento de lajotas com os seguintes defeitos:

e Espessurairregular (um lado com altura maior que outro)

o Dimensdes irregular (lados com dimensdes diferente)

e Com fissuras, trincas ou quebradas;

¢ Quando for necessario a utilizacao de recorte, este devera ser cortado
com equipamento apropriado (policorte) porém nunca com marreta,
talhadeira ou algo similar.

Devera tomar os devidos cuidados na manutencdo da declividade do eixo em
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relacdo as bordas de no maximo 3%. Depois da rua concluida, total ou parcialmente,
devera ser passado o rolo compactador liso.

Nos locais onde houver saliéncia ou depressdes detectada pela FISCALIZACAO,
deveréo ser refeitas os servicos de assentamento sem 6nus para a CONTRATADA.

Apéds ou durante a execucdo do assentamento, devera ser espalhada uma fina
camada de areia em toda a area assentada, e com a utilizacdo de uma vassoura ou
escovao, a fim de fechar todos 0s vao existentes entre as pecas e intertrava-las. Apés
esta operacdo, deverda ser retirado todo excesso de areia para que o mesmo ndo venha
causar entupimento das bocas de lobo e redes.

Nas vias cuja declividade longitudinal sejam muito acentuadas, devera ser
executada vigas transversais em concreto armado, nas dimensfes (20 x 50 cm) com
armadura com ferro CA 50A e CA 60 com bitolas @ 10 mm e 5,0 mm conforme
detalhamento em projeto e com espacamento pré determinado no projeto.

Caso a pavimentacgéo finalize em via ndo pavimentada poderdo ser colocados
blocos de meio fio virados, sendo preenchidos os vazios com os blocos intertravados com
argamassa de cimento-areia no trago 1:2, a fim de evitar o arreste da base do pavimento
pelas &guas fluviais e suavizar a transi¢édo entre os pavimentos. Podera ser aceito método
diferente desde aprovado pela FISCALIZACAO e demonstre equivalente eficiéncia,

segurancga e economicidade.

ABERTURA AO TRAFEGO

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até a

compactacao por rolo compressor.

INSPECAO

CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL

A critério da fiscalizacdo podera ser solicitada apresentacdo de relatorios de
ensaios conforme os seguintes procedimentos:

Exame em laboratério de todos os materiais, obedecendo a metodologia
indicada pela ABNT, e satisfazer as especificacées em vigor.

O controle de qualidade das lajotas constara do seguinte:

— Ensaios de resisténcia a compressao conforme norma NBR 9780 — Pecas de

concreto para pavimentacdo — Determinacao de resisténcia a compressao.
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O controle de qualidade da areia sera visual, e a critério da fiscalizacao, exigidos
ensaios de laboratério para determinacdo de finos e matéria organica e verificacdo de

granulometria.

CONTROLE DA EXECUCAO

O controle da execugéo serd realizado de maneira visual e através de medi¢bes
peridédicas para verificagdo da largura, espessura de camada de areia, alinhamento e

nivelamento.

VERIFICACAO FINAL DA QUALIDADE

ALINHAMENTOS

A verificagdo do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locacdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagédo. Podera

também ser a trena. Os desvios verificados ndo deverao exceder + 5cm.

ACABAMENTO DA SUPERFICIE

Durante a execucao devera ser feito em cada estaca da locacdo o controle de
acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m
e outra de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
respectivamente. A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, nao

deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

6.1.3. NIVELAMENTO DE PAVIMENTO EXISTENTE

Para garantir uniformidade longitudinal do pavimento a ser executado com o0
trecho existente € necessaria a remocao e recomposi¢do de parte do pavimento existente.

Apo6s remocao deve-se completar, conformar e compactar a base de areia e
posterior reassentamento das pecas.

Cabe a este item o disposto em 5.2.1 e 5.2.2.
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7. SINALIZACAO
7.1. FAIXA DE PEDESTRES

A pintura das faixas de sinalizacdo devera ser executada nos locais previstos em
projeto de Sinalizacdo. A tinta aplicada devera recobrir perfeitamente o pavimento e
apresentar, apés a secagem, aspecto uniforme, acabamento fosco, caracteristicas
antiderrapantes (tipo casca de ovo), sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento
durante o periodo de vida util. Deve ainda, manter integralmente a sua coeséao e cor ap0s
sua aplicacdo ao pavimento.

A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando umida, de 0,6mm.

As demarcacgOes deverdo ser precedidas de rigorosa limpeza e secagem das
superficies a serem sinalizadas. Nao serdo aceitos servicos de demarcacdo executados
sobre superficies que nao estejam perfeitamente limpas, secas e livres de dleo.

Os servicos de demarcacao e aplicacéo de tinta somente serdo aceitos se a tinta
utilizada estiver apta ser aplicada nas seguintes condicoes:

-Temperatura entre 10° C e 40° C;

-Umidade relativa do ar até 90%.

Os servicos referentes a pré-marcacdo serao executados pela empresa

contratada sem 6nus complementares para o contratante.
7.2. PLACAS REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA

As placas de sinalizacdo que deverdo ser instaladas em conformidade ao projeto
de sinalizacdo. As placas de regulamentagdo e adverténcia terdo suas dimensdes
conforme estabelecido nas normas do CNT e terdo suas dimensfes especificadas no
projeto.

Serdo executadas em chapa de aco 1010 ou 1020 e semi manufaturado na
espessura de 1,25mm (um milimetro e vinte e cinco centésimos), bitola namero 18,
galvanizada, com no minimo 250 (duzentos e cinqiienta) gramas de zinco por metro
guadrado, fabricada de acordo com o disposto na NBR-11904 da ABNT.

As placas de regulamentacdo serdo totalmente refletivas, com pelicula refletiva
com durabilidade minima de 07 anos.

Verso da placa pintada na cor preto semi-fosco com esmalte sintético de 12 linha
ou similar com secagem em estufa a 140° C.

O sistema de fixacdo das placas de regulamentacdo serd através de dois
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parafusos de cabeca sextavada zincado eletroliticamente, de didmetro de 8 mm,
comprimento de 75 mm dotado de porca e duas arruelas lisas também zincadas
eletroliticamente.

Os postes de suporte serdo em tubo metalico com sec¢ao circular, espessura de
parede de 2 mm (dois milimetros), comprimento de 3m (trés metros), com sistema anti-
giro galvanizados a fogo.

A fixagao das placas sera em uma sapata de concreto moldada “in loco”.

O fornecedor devera dar garantia por 01 (um) ano contra defeitos de fabricacdo
da chapa, contra defeitos de pintura, impresséo, aplicagdo de pelicula e desgaste do
sistema de fixacao.

Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor
devera entrega-lo com algum tipo de identificag&o indelével do fabricante ou revendedor.

A identificacdo deveré apresentar dimensdes ndo superiores a 25 (vinte e cinco)
cm2, confeccionada em material a escolha do fabricante: etiqueta plastica, impressao em

“silk screen”, impressao em baixo relevo, etc.

7.3. HASTE DE TUBO DE ACO

As placas deverdo ser fixadas em hastes metdlicas (tubo galvanizado) através
de conjunto parafuso/porca.

Os suportes deverdo ser em tubo de aco galvanizado com 3.00m (trés metros)
de comprimento, diametro externo de 1 1/2 (40mm) e parede com espessura minima de
3,00 mm (trés milimetros). A base devera conter aletas antigiro de 6 cm x 6 cm (36 cm2)
com espessura minima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas ao poste a 15 cm (quinze
centimetros) da base. O topo (extremidade oposta) devera conter uma tampa (chapéu)
galvanizada para protecdo contra infiltracdo de &gua. Todo o conjunto deverd ser
galvanizado a fogo.

As cavas de fixacdo dos suportes metalicos deverdo ser preenchidas com
concreto magro, moldado no local, com recobrimento compactado, a fim de que o sinal

permaneca na posicao recomendada.
8. MANEJO AMBIENTAL
Durante a execucdo das travessias de sarjetas ou valetas de drenagem

superficial deverao ser preservadas as condi¢cdes ambientais exigindo-se, entre outros, 0s

seguintes procedimentos:
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— Todo o material excedente de escavacado, ou sobras, devera ser removido das
proximidades dos dispositivos evitando o entupimento, impedindo que seja conduzido
para os cursos d’agua, de modo a nao causar seu assoreamento;

— Nos pontos de desagiie dos dispositivos deverdo ser executadas obras de
protecdo, de modo a ndo promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos
d’'agua;

— Em todos os locais onde ocorrerem escavacdes, ou aterros necessarios a
implantacdo das obras, deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutencéo
das condicdes locais através de replantio da vegetacdo ou grama;

— Durante o desenvolvimento das obras dever4d ser evitado o trafego
desnecessario de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua
desfiguracao;

— Nas areas de bota-foras ou empréstimos necessarios a realizagdo das valas de
saida que se instalam nas vertentes, deverdo ser evitados os lancamentos de materiais
de escavacao que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

— Além destas deverao ser atendidas as recomendacdes da DNER-ISA 07
Instrucéo de Servico Ambiental referente ao escoamento das aguas e a protecéo contra a

€erosao.

9. INSPECAO

9.1. CONTROLE DO MATERIAL

O controle tecnolégico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento
de corpos de prova a compressao simples, aos 7 dias, obedecendo ao que dispbe a
ABNT NBR-5739.

Para tal, devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos
de prova de concreto e das amostras de ago estrutural, cimento, agregados e demais
materiais, de forma a satisfazer as especificacfes referidas.

Os tubos de concreto serdo controlados através dos ensaios preconizados na
ABNT NBR- 8890/2003.

Para cada partida de tubos néo rejeitados na inspec¢éo, serdo formados lotes
para amostragens, correspondentes cada lote a grupos de 100 a 200 unidades.

De cada lote seréo retirados quatro tubos a serem ensaiados.

Dois tubos serdo submetidos a ensaio de permeabilidade de acordo com MB
228.
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Dois tubos serdo ensaiados a compressao diametral de acordo com o MB 113,
sendo estes mesmos tubos submetidos ao ensaio de absor¢ao de acordo com o MB 227.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT NBR-
7223 ou a ABNT NBR-9606, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos
agregados na execucdo da primeira amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos desde
gue tenha ocorrido interrupcdo por mais de duas horas e cada vez que forem moldados

corpos de prova.

9.2. CONTROLE DA EXECUGCAO

O controle qualitativo dos dispositivos serd feito de forma visual avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que néo ocorra prejuizo a operacao hidraulica da canalizagéo.

Da mesma forma, serd feito 0 acompanhamento das camadas de embasamento
dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado
pelos procedimentos da ABNT NBR-7223, quanto & consisténcia e ABNT NBR-5739,
quanto a resisténcia & compressao.

A amostragem minima do concreto para ensaios de resisténcia a compressao,
ou a flexdo, devera ser feita dividindo-se o trabalho em lotes.

No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resisténcia a
compressao, ou a flexdo, o nimero de determinagfes sera definido em funcao do risco de
rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pelo Executante, conforme a

tabela seguinte:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n |5 6 7 8 9 10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 (19 |21

k (1,55|1,41|1,36|1,31(1,25|1,21 (1,19 |1,16 (1,13 |1,11 (1,10 |1,08 |1,06 |1,04 |1,01

a |045|0,35|0,30 0,25 0,19 (0,15 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador  a =risco do executante

9.3.  VERIFICAGAO FINAL DA QUALIDADE
CONTROLE GEOMETRICO

O controle geométrico da execucdo das obras seriq feito através de

levantamentos topograficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizagbes e
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acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de
Servigo com as quais sera feito o acompanhamento da execucao.

As dimensdes das sec¢Oes transversais avaliadas ndo difiram das de projeto de
mais do que 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo
de + 10% em relacdo a espessura de projeto.

9.4. ACEITACAO E REJEICAO

Sera controlado o valor minimo da resisténcia a compressdo ou a flexdo do
concreto, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o
procedimento seguinte:

Se ¥ _kg <valorminimo admitido = rejeita-se o servico

Se X —k.s >valor minimo admitido = aceita-se o0 servi¢co

sendo:
3 (x-xJ % - 2%
S=4|=——
n-1 n
onde:
Xi valores individuais
X média da amostra
S desvio padrao
k coeficiente tabelado em fungcédo do nimero de determinacdes
n namero de determinacdes

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados de controle serdo registrados nos relatorios peridédicos de
acompanhamento.

10. “AS BUILT”- COMO CONSTRUIDO
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O as built (“como construido”) nada mais é do que um relatério final contendo o
projeto atualizado, representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as
alteracdes que se fizeram necessérias durante o decorrer da obra ou servico, inclusive
aquelas relativas a locagdo. E conhecido, também, como o Catalogo de Projetos
elaborado pela executora da obra, durante a construcao ou reforma, que retrate a forma
exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

Para qualquer intervencdo futura de manutencdo corretiva e preventiva é
imprescindivel que os projetos e memoriais descritivos sejam documentos fiéis em relacéo
a construcao (empreendimento). Por essa razdo procedimentos sistematizados devem ser
adotados para que sejam registrados toda e qualquer alteracdo ocorrida durante a
execucéo.

Ao final das obras e antes do levantamento da caugdo e do recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera especificar, circunstanciadamente nos projetos, todas
as modificacbes e alteragdes, introduzidas no plano inicial da obra, para o que sera
fornecido, ao CONTRATANTE, um jogo completo de plantas de arquitetura, estrutural e
de instalagdes.

A ndo exigéncia do as built faz com que ndo se tenha cadastros confiaveis das
obras executadas, sobretudo, aquelas enterradas: drenagens, redes de distribuicdo de
agua, de coleta de esgoto, de distribuicdo de gas; ou um hospital, um edificio, a
implantacdo de uma rodovia pavimentada e suas obras de arte especiais, etc.

O as built é de fundamental importancia para o 6rgdao CONTRATANTE, deve ser
um dos requisitos para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

A elaboracgéo do as built devera ser de responsabilidade da CONTRATADA, que
0 entregara ao contratante na conclusdo da obra. Em havendo supervisdo contratada,
esta serd responsavel por sua elaboracéo.

Sua elaboragdo deve estar prevista expressamente no edital de licitagdo, tendo
em vista que esta ja faz parte do orcamento da obra ou do orgamento da responséavel pela
supervisao.

O Relatorio ou Projeto as built - Como Construido”, devera ser composto de:

a) Todos os elementos graficos (desenhos) e descritivos (memoriais e
especificagdes) constantes do Projeto Executivo, com as alteragdes que ocorrerem
durante a execucdo, 0s quais integrardo o Projeto as built, constando no selo a
denominacao “Como Construido”.

Quando ndo ocorrerem alteracdes, ao final da obra o Projeto as built sera o
Projeto Executivo, constando no selo, ou préximo a este, a denominagao “Como

Construido”.
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Em qualquer das duas situagbes, deve ser aposto nos elementos do
projeto gréfico (em todos os documentos) o nome, a assinatura, o numero do
registro no Crea do responsavel técnico e, a data atualizada.

b) Relatério descritivo, contendo dentre outros:

— as informac@es gerais do empreendimento (localizacdo, divisdo em
etapas de projeto, principais marcos e datas de implantacao);

— quadro-resumo que apresente 0s quantitativos previstos em projeto
e agueles efetivamente executados;

— andlise dos relatérios de controles tecnoloégico e topografico das

obras e comentarios gerais sobre a execuc¢éo das obras;

qualificacdo completa da empresa executora da obra,

nome do representante legal da empresa executora da obra;

gualificacdo completa do responsavel técnico;
— numero das respectivas ART do projeto executivo original, de
execucdo e de fiscalizagéao;
— data da assinatura do contrato e data da ordem de servico;
— data dos termos de recebimento provisorio e definitivo;
— registro de todas as medidas recomendadas nos licenciamentos
ambientais, quando for o caso;
— informacdes relevantes para manutencdo e conservacao da obra; e
— informacdes sobre situacbes observadas que possam contribuir
para o aprimoramento de futuras obras similares.
O relatério descritivo sera assinado pelo representante legal da empresa
contratada e pelo responsavel técnico pela obra.
C) Podera fazer parte, como anexo, cépia do Diario de Obra ou
Registro de Ocorréncias (ou Livro de Ordem).

Elaboracdo do as built

Para a elaboragéo do as built, imediatamente apds a conclusédo de cada etapa
fisica dos servicos, ou seja, apds a conclusdo de cada fase construtiva, devem estar
registradas todas as alteragbes havidas com o0s respectivos croquis ou 0s proprios
desenhos integrantes do as built, se for possivel.

Mesmo que a executora da obra ndo seja a responsavel pelo as built, devera
proceder ou auxiliar nos registros e croquis necessarios a confec¢do do documento final.

Portanto, para elaboracéo do as built € necessério:

o conhecimento integral dos projetos executivos;
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o conhecimento integral das especificacfes técnicas e memoriais
descritivos;
o disponibilizacdo de toda a documentacdo do projeto executivo junto

a obra, e em meio digital no formato . dwg, permitindo a execucdo das correcbes
sem necessidade de elaboracdo de novos desenhos;

o acompanhamento permanente para confronto do previsto com o
executado, registrando todas as alteracbes em relatérios e croquis (ou desenhos
finais);

o as alteragbes implementadas pelos responséaveis pelo projeto e
equipe técnica de execucdo devem ser documentadas nos relatérios de
acompanhamento e Diario de Obra (ou Livro de Ordem);

o a adocéao de especificacdes diferentes das recomendadas no projeto
executivo devem ser registradas, juntamente com as justificativas pertinentes;

o todas as interferéncias e remanejamentos definitivos devem ser
documentados, independentemente de constarem dos projetos executivos; e

o na elaboracdo do as built ndo exime o responsavel pela sua
confecgéo da verificagdo e inclusdo de obras que, apesar de ndo fazerem parte do
projeto executivo em atualizagdo, interferem, integram ou foram executadas
simultaneamente, mesmo que por terceiros.

No ultimo més da execucao da obra, devera estar previsto o inicio da elaboracéo
desse documento final, sendo possivel a remuneracdo de uma equipe técnica para tal.
Salvo em situagdo em que a propria executora da obra o fara ao longo da execuc¢éo do
empreendimento, ou que as alteracdes sejam nenhuma ou insignificantes e, no caso, sera
0 proprio projeto executivo, com o registro “Como Construido”.

O as built devera ser apresentado da seguinte maneira: os desenhos em .dwg, 0
relatério em A4 e, 0s eventuais anexos na forma encontrada.

Todo o material produzido devera ser entregue, também, em meio digital.

Cabe destacar que normas da ABNT disciplinam a elaborac¢do do as built, como
por exemplo: NBR NBR14645-1, NBR14645-2 e NBR14645-3.

10.1. ACEITACAO E REJEICAO
Os servigos serédo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a

Especificacdo, ou com as tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso contrario.

Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.
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10.2. PAGAMENTO

Os custos para elaboragdo do “As Built” bem como as despesas com copia

impressa e digital, ja estao inclusas no calculo do BDI.

11.DISPOSICOES GERAIS

A EXECUTORA é responsavel pela seguranca e solidez na obra até sua correta
aceitagao.

A aceitacdo e medicdo dos servicos sdo condicionadas a inspecdo da
FISCALIZACAO e apresentacdo dos ensaios exigidos para conferéncia da regular
execucéo e qualidade conforme normas do DNIT e ABNT em vigor.

Podera ser exigido pela FISCALIZACAO que servicos sejam executados com
supervisdo in loco da FISCALIZACAO, sendo condicdo para aceitacdo dos trabalhos.
Caso a FISCALIZACAO esteja indisponivel no momento da execucéo, podera decidir por
adiar a execucéo dos trabalhos ou que a EXECUTORA comprove a regular execugdo com
registro fotografico e/ou video.

Integram cumulativamente as exigéncias e especificacbes deste memorial as
pecas gréaficas e detalhes dos projetos, o Orcamento e as composicées indicadas, os
Memoriais Descritivos e o Contrato. Os casos conflitantes serdo decididos pela
FISCALIZAQAO, levando em conta a eficiéncia, qualidade e a melhor técnica.

S&o documentos que devem estar presentes na Obra em tempo integral:

e Diério de Obra
¢ ART de execucao e Fiscalizacao
e Projetos e Detalhamentos gréaficos

O Diario de Obra é peca integrante da execucdo da obra e documento principal
de execucéo e fiscalizacdo. O Diario de Obra devera ser escrito a mao e diariamente, ndo
sendo permitida outra forma de apresentacao e, invariavelmente, deve estar presente na
Obra em tempo integral. Sera exigida a assinatura das folhas pelo Preposto da
EXECUTORA (Encarregado), responsavel técnico pela execucdo dos servicos e pelo
responsavel técnico pela FISCALIZACAO, sendo destacadas as vias e, juntamente com
0s ensaios de laboratério e demais documentos de controle tecnoldgico, integrardo
documentos precipuos para Medicdo dos servigos.

As Medicdes serdo realizadas APENAS quando atingida a meta mensal dos
servigcos planejados conforme cronograma fisico-financeiro.

A FISCALIZACAO podera reprovar a utilizagdo de insumo na obra nos casos de
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desacordo com o projeto, inferior qualidade ou por estar fora dos padres de Obras do
Municipio, mesmo que constatado em simples inspec¢do visual. Podendo ainda exigir a
abertura ou demolicdo de itens para que seja comprovada a qualidade e conformidade,

podendo ou ndo substituir comprovacédo através de ensaios de laboratdrio.

Gaspar, 20 de Outubro de 2017

Responséavel Técnico
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