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COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V301

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    341     682

     60   3     5     19     79    1501

V302

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    341     682

     60   3     5     19     79    1501

V303

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    341     682

     60   3     5     19     79    1501

V304

     50   1     8      2    341     682

     50   2
   10  

    2    341     682

     60   3     5     19     79    1501

V305

     50   1    12.5     2    870    1740

     50   2    12.5     2    758    1516

     50   3    12.5     2   1059    2118

     50   4    12.5     2    553    1106

     60   5     5     93     79    7347

V306

     50   1    12.5     2    869    1738

     50   2    12.5     2    744    1488

     50   3    12.5     2   1029    2058

     50   4    12.5     2    593    1186

     60   5
    5  

   93     79    7347

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     207      32    5       60 

      27      11    8       50 

      27      17   10       50 

     130     125   12.5     50 

Peso Total        60  =      32 kg

Peso Total        50  =     152 kg

CONCRETO: fck =            MPa

DETALHES DE FORMAS

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS 

ATENÇÃO:

LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A

EXECUÇÃO.

PILAR QUE NASCE NESTE PAVIMENTO

PILAR QUE MORRE NESTE PAVIMENTO

PILAR QUE PASSA PELO PAVIMENTO

CF: CONTRAFLECHA (cm)
CONSOLE

PILAR QUE MUDA DE SEÇÃO NESTE PAVIMENTO

CONVENÇÕES:

COBRIMENTO:

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS QUANDO 

NÃO ESPECIFICADO 2,5CM.

*MEDIDAS EM CENTIMETROS E NÍVEIS EM METROS

AGREGADO:

- O AGREGADO GRAÚDO DEVERÁ SER 

BASALTO OU DIABÁSIO ( ALFA E =1,2)
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ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO
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