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COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V101

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    340     680

     60   3     5     19     79    1501

V102

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    340     680

     60   3     5     19     79    1501

V103

     50   1     8      2    341     682

     50   2    10      2    340     680

     60   3     5     19     79    1501

V104

     50   1    12.5     2    817    1634

     50   2    12.5     2    370     740

     50   3    12.5     2    759    1518

     50   4    12.5     2    388     776

     50   5    12.5     2    740    1480

     50   6    12.5     2    480     960

     60   7     5     66     99    6534

V105

     50   1    12.5     2    854    1708

     50   2    12.5     2    290     580

     50   3    12.5     2    769    1538

     50   4    12.5     2    488     976

     50   5    12.5     2    573    1146

     50   6    12.5     2    635    1270

     60   7     5     70     99    6930

VE1

     50   1    10      2    139     278

     50   2    10      2    390     780

     50   3    10      2    168     336

     50   4    12.5     2    100     200

     50   5    12.5     2    327     654

     60   6     5     14    149    2086

     50   7     6.3     5    182     910

     50   8     8     10    291    2910

VE2

     50   1    10      2    139     278

     50   2    10      2    361     722

     50   3    10      2    184     368

     50   4    12.5     2    100     200

     50   5    12.5     2    331     662

     50   6     8      2    180     360

     60   7     5     14    149    2086

     50   8     6.3     5    182     910

     50   9     8     10    291    2910

VE3

     50   1    10      2    139     278

     50   2    10      2    361     722

     50   3    10      2    175     350

     50   4    12.5     2    100     200

     50   5    12.5     2    331     662

     50   6     6.3     2    150     300

     60   7     5     14    149    2086

     50   8     6.3     5    182     910

     50   9     8     10    291    2910

VE4

     50   1    10      2    390     780

     50   2    10      2    139     278

     50   3    10      2    178     356

     50   4    12.5     2    100     200

     50   5    12.5     2    331     662

     60   6     5     14    149    2086

     50   7     6.3     5    182     910

     50   8     8     10    291    2910

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     263      41    5       60 

      39      10    6.3     50 

     140      55    8       50 

      76      47   10       50 

     178     171   12.5     50 

Peso Total        60  =      41 kg

Peso Total        50  =     283 kg

CONCRETO: fck =            MPa

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS 

ATENÇÃO:

LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A

EXECUÇÃO.

COBRIMENTO:

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS QUANDO 

NÃO ESPECIFICADO 2,5CM.

AGREGADO:

- O AGREGADO GRAÚDO DEVERÁ SER 

BASALTO OU DIABÁSIO ( ALFA E =1,2)
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