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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento

NBR 6120 Cargas para o cdlculo de estruturas de edificagGes

NBR 6122 Projeto e Execuc¢do de Fundagdes

NBR 8681 Ac0es e Seguranga nas Estruturas - Procedimento

NBR 14931 Execucgdo de Estruturas de Concreto - Procedimento

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessdrias a plena aplicagéo das demais.

b) Informacdes preliminares

A infraestrutura da ampliagcdo da edificacdo de apoio serd com estacas escavadas com trado
rotativo — Hélice continua, blocos de fundacgdo e vigas baldrames.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material Especificacdo

Estrutura Armacao de estrutura convencional de concreto armado.
Aco CA-50-6,32a 12,5 mm Conforme NBR 7480, com nervuras.

Madeira para caixaria Chapa de madeira compensada resinada.

Concreto Usinado bombedvel (resisténcia conforme projeto)

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execucdo

‘ 3.1.1 ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO | HELICE CONTINUA

As fundacbes serdo do tipo profunda, Hélice continua monitorada, em concreto armado com
fck= 25 MPa.

A fundacdo do tipo hélice continua trata-se de sistema moldado “in loco”, no qual a estaca é
escavada até o seu fim em um processo continuo, usando um trado em formato de hélice
espiral.

Antes de iniciar a escavacao da primeira estaca do primeiro dia de execucdo, é preciso lubrificar
a tubulacdo. A tampa do trado é aberta, liberando o concreto, e logo depois ela é fechada para
o inicio da perfuracao.
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Deve-se penetrar o trado exatamente na posi¢do definida pelo projeto estrutural, de forma que
as aspirais sejam preenchidas com este solo, o que providenciard suporte lateral e a
estabilidade do furo.

Ao retirar o trado do furo, deve-se bombear concreto fluido pelo tubo central do trado, até sua
base. O concreto fluido devera ser injetado de forma continua enquanto o trado é removido de
forma estatica ou com rotagao bastante lenta no sentido da perfuracao, de forma que o furo
nunca é deixado aberto, ou sem suporte.

Apds o completo preenchimento da estaca, deve-se colocar a armadura de acordo com o
projeto, sendo que o concreto devera estar ainda fluido.

A armadura que deve ter a extremidade inferior afunilada deve ficar acima da cota de
arrasamento, e é necessaria a utilizacdo de espacadores e roletes para que ela desca
centralizada. Deve-se ainda amarrar a armacdo para que ela ndo desca, ja que a estaca é
armada apenas na parte superior, conforme o projeto de fundacgdes.

Para este método é obrigatdrio o uso de sensores eletronicos de profundidade, torque,
velocidade, pressao e volume de concreto, de forma que todo o processo seja monitorado, com
posterior emissdo de relatério para cada estaca e fornecimento de cépia a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR.

=  Concreto armado moldado in loco

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais conforme projetos, serem
bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N3o poderdo ocasionar desaprumos ou
desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética.

A retirada deverd ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e
modulo de elasticidade necessarios.

A armadura a ser utilizada ndo poderd apresentar indicios de corrosao, e seguirdo o projeto
estrutural, executadas por mao-de-obra especializada.

E obrigatdria a utilizagdo de espacadores entre forma e armagdo para garantir os cobrimentos
de projeto. E obrigatdria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas pldsticas apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera ser
impermedvel: a areia e brita utilizados ndo poderao provocar reac¢des alcali-agregado com o
cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos sé podera ser
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feita se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A dgua a ser utilizada devera ser
de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

O concreto deverd ter a resisténcia (fck) estabelecida em projetos, langado apds as formas
serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos préprios (vibrador mecanico).

Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera ser feita a cura do concreto, mantendo
umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

3.1.2 BLOCOS DE FUNDACAO

As cavas para os blocos serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto
estrutural. Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do terreno,
deverdo ser removidos

ApOds a escavacgdo, o fundo das valas deverd ser regularizado, de acordo com a profundidade
constante no projeto, para posterior apiloamento de fundo de vala, antes da execugdo do lastro
de concreto.

Devera ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de corrigir possiveis
falhas. Na execug¢dao os fundos das valas deverdao ser abundantemente molhados com a
finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores, formigueiros, etc.) ndo
aflorados, que serdo acusados por percolagdo de agua.

No fundo dos blocos, devera ser executado lastro de brita, com espessura de 5 cm. Nao serd
permitido a concretagem de elementos de funda¢dao sem férmas, sob pena de demoli¢ao e nao
aceitacdo dos servicos. A férma devera ser em chapa de madeira resinada. A emenda da forma
deverd estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a n3ao haver escoamento do
concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente travados. Apds a
concretagem as formas deverdo ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo. As armaduras
deverdo ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a ndo sofrer
acdes de umidade oriunda do terreno.

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de intempéries,
colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento, conforme espacamento
de projeto.
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A armadura devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da
armadura seja obedecido.

Os blocos serdo em concreto armado moldado in loco e usinado. O concreto devera ser langado
nas formas de acordo com cada situagao, com utilizagdo de vibradores de imersao de 35 a 38
mm, evitando a segrega¢dao do mesmo.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser conforme especificado no
projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento
de bicheiras. Dever-se-4 evitar que o vibrador encoste-se a forma e a armadura.

As concretagens sé poderdo ser executadas mediante conferéncia e aprovacdo das armaduras
pela fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, sob pena de demoli¢cdo da estrutura
e ndo aceitacdo dos servicos. As formas deverdo ser desmontadas e limpas para
aproveitamento futuro.

Apds escavadas e concretadas as fundacdes, as mesmas deverdo ser aterradas, em camadas de
20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento conforme ja especificado.

Para a utilizacdo no reaterro de solos provenientes das escavacdes, referidos materiais deverdo
estar isentos de substancias organicas. O aterro serd executado em camadas com altura
maxima de 0,20m, com material isento de substancias organicas, adequadamente umedecidas
e perfeitamente adensadas por meio de soquetes manuais ou mecanicos, com o fim de evitar
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de
nivel do piso.

=  Desmoldante

Apds a diluicdo do desmoldante, a aplicacdo é feita diretamente sobre a férma. A aplicacao
pode ser feita com pano, rolo de pintura ou escovao.

Quando borrifado, o desmoldante tende a formar uma pelicula muito mais uniforme, o que
permite melhor controle do consumo e da espessura. O rolo também é uma boa ferramenta,
proporcionando boa homogeneidade quanto a espessura de aplicacdo.

A broxa e o pincel proporcionam camadas mais irregulares, mas, quando se trata de aplicacGes
mais localizadas, facilitam a aplicacao.

Apds a aplicacao, recomenda-se uma hora de espera antes do inicio da concretagem. Deve-se
evitar, porém, que as formas sejam untadas com muita antecedéncia a concretagem para que
ndo haja aderéncia de poeira, o que pode provocar falhas na superficie da peca concretada.

E necessario remover totalmente os residuos de desmoldante que ficam aderidos ao concreto e
outras particulas que, com o tempo, depositam-se na superficie.
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Deverd ser feita a verificagdo da completa remogdo do desmoldante. Para uma melhor
aderéncia de chapiscos em concreto, a estrutura devera estar saturada com superficie seca.

Todo material proveniente do corte podera ser utilizado para aterro se este estiver isento de
materiais organicos.

As camadas devem ser apiloadas por meio dos pildes. O Servente deve alternar os golpes
produzido por movimentos da altura de aproximadamente 35 cm sobre o aterro, que devem
repetir seguindo uma trajetdria tipo serpentina.

3.1.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES

Executar conforme descri¢do do item 3.1.2 Blocos de Fundag&o.
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Todos os subitens relacionados a este item Pilares e Vigas, constantes no orgamento de
referéncia fazem parte da descricdo a seguir:

Os pilares e vigas da superestrutura serdo executados em concreto armado (ver procedimento
“concreto armado moldado in loco”).

As formas dos pilares deverdo ser executadas em chapa de madeira compensada resinada, de
maneira a ndo ocasionar descolamentos, prejudicando a superficie de concreto. Os pilares
deverdo ser travados de modo a ndo permitir o aumento da secdo de projeto decorrente da
concretagem vibrada.

As formas das vigas de cobertura serdo executadas, utilizando chapa de madeira resinada, de
maneira a ndo ocasionar descolamento das laminas, prejudicando a superficie do concreto. As
formas das vigas deverdo ser travadas de modo a ndao permitir a abertura das mesmas,
produzindo aumento de se¢ao e derramamento de concreto.

As deformas dos pilares, vigas e lajes deverdo ser feitas de modo a permitir, o
reaproveitamento das formas remanescentes.

As Formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
formas serdo previamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

= Limpeza e preparo das formas

Por ocasidao do lancamento de concreto nas formas, as superficies deverdao estar isentas de
incrustacdes de argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o
concreto, ou interferir com o cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao
acabamento das superficies. As frestas deverdo estar vedadas para que nao se perca nata ou
argamassa.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser tratadas com um produto
desmolante, destinado a facilitar a sua desmontagem e que ndo manche as superficies de
concreto.

O produto a ser usado deverd antes receber aprovacao.

Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo para evitar a perda
de agua do concreto, porém ndo se pode permitir a presenca de dgua excedente na superficie.
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=  Armaduras para pilares e vigas

As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de intempéries,
colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento, conforme espacamento
de projeto. As armaduras dos pilares deverdo obedecer as medidas e alinhamentos de projeto,
amarradas umas as outras de modo a garantir a resisténcia do amarrio, na concretagem. As
armaduras das vigas deverao obedecer as medidas de projeto, amarradas fortemente umas as
outras por meio de pontos de amarrio, evitando que as armaduras se soltem.

=  Protegao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser dispostas de
modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posi¢ao correta dentro da forma.
Caso haja deslocamento da armadura de sua posicdo original dentro da forma, esta devera ser
corrigida.

A Contratada devera comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, obrigatoriamente, num
prazo maximo de 48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e
liberacdo da ferragem.

=  Concreto para pilares e vigas

O concreto dos pilares devera ser langado as formas quando estas estiverem travadas e
aprumadas, tomando-se o cuidado de ndo langar acima de 2 m provocando segregacao do
concreto, prejudicando a resisténcia e consequente durabilidade.

O concreto das vigas devera ser lancado as formas, vibrados de acordo com a necessidade em
cada ponto evitando a demora do mangote na viga, provocando segregacao do concreto. A
vibracao devera obedecer ao critério de aparéncia de nata na superficie, momento no qual
devera ser paralisada naquele ponto. Os vibradores deverdo ter o diametro de 35 a 38 mm no
maximo.

3.2.1 LAIJES

As lajes serdo macicas de concreto com armaduras bidirecionais (ver procedimento “concreto
armado moldado in loco”). Para iniciar as atividades, as formas de pilar e vigas devem estar
montadas, alinhadas e niveladas.

Quando a laje estiver apoiada diretamente sobre as paredes estruturais, esta deve estar
concluida com seu respaldo executado.

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC 8
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br



AGNUS

engenharia e arquitetura

As longarinas devem ser escoradas por pontaletes sobre cunhas ou escoras metadlicas. As
extremidades das longarinas préximas as vigas devem ser apoiadas em sarrafos pregados nos
garfos.

O nivelamento deve ser feito ajustando-se a altura das escoras de apoio da forma por meio de
cunhas. A conferéncia do nivelamento é feita com nivel e linha de ndilon colocados na parte
superior ou inferior da férma.

Verificar o esquadro da laje através de medidas diagonais. Passar desmoldante em toda a
superficie. Para iniciar as desformas, a laje deve estar concretada e liberada, segundo
recomendac¢des do projeto. A desforma comeca pelos pilares, soltando-se os tensores. Retirar
os painéis, desprendendo-os com o desformador ou por intermédio de cunhas. Manusear as
pecas com cuidado para ndo danificar as férmas. Painéis de maiores dimensdes e
principalmente pilares de canto podem ser preservados, amarrando-os com cordas para evitar
eventuais choques ou quedas.

Posicionar as reescoras das vigas, de necessario, nos locais recomendados pelo projeto. Retirar
os sarrafos-guia e remover as cunhas laterais e da base dos garfos, para solta-los. Em seguida,
desformar as laterais das vigas. Para separar a forma de viga da férma de laje, usar uma cunha
entre o sarrafo de pressdo e o assoalho da laje.

Locais de AplicacGo

Lajes da edificacdo de apoio.

3.2.2 PISOS

Para as estruturas apoiadas no solo, o mesmo devera ser escarificado e compactado
superficialmente com garantia de grau de compactagdo de 95% (proctor normal). Sobre o solo
escarificado e compactado executar camada de lastro de brita graduada 98% (proctor normal).

Sobre as bases deve ser usada lona plastica com espessura minima de 0,2 mm.

Serd utilizado o piso em concreto armado com Fck 20Mpa, apoiado no solo, com junta serrada
e mastique de poliuretano e barra de transferéncia ferro g25mm, comprimento 50 cm.

Os pisos deverdo ser executados de modo & constituir superficies absolutamente planas,
niveladas, dotadas de inclinacdes quando for o caso.

Atentar para juntas de dilatacdo e, onde ndo houver junta especificada no contra piso armado,
executar juntas serradas a cada 15 metros nas duas direcdes.
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As superficies capeadas com cimento terdo declividade conveniente, de modo a ser assegurado
o rapido escoamento das daguas superficiais, em direcao aos locais previstos para o seu
escoamento. Nos locais expostos as chuvas e a abundantes aguas de lavagem, a declividade dos
cimentados ndo deverd ser inferior a 0,5%. Uso de mao-de-obra especializada.

A execucgdo de piso cimentado se da pela distribuicdo de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentagao.

Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas ndo interfiram na aplicacdo e cura da
argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e deve estar protegido da a¢ao direta do
sol logo apds a aplicacao.

O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
quanto a trabalhabilidade.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes2 ma 3 m
entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie. Colocar as juntas
de dilatacdo, que poderdo ser de plastico, vidro ou outro material compativel formando
guadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traco 1:3 é
lancada sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e nivelado com
auxilio de régua.

50 ¢/30cm nas duas diregdes

7 cm CONTRARISO ARMADC
4 cm CONCRETO MAGRO 15MPa

10 em BRITA GRADUADA 9B%E PN

W TN . o i
/> \/\)\ \\‘/ » \\ S . />\/ SOLO COMPACTADOD 95% BN, 0,75 Kaf/emZ.
s R4 AN ™, : 4

DETALHE — REFORCO DO SOLO PARA CONTRAPISO ARMADO

ESC.: SEM ESCALA
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 9952 Manta asfaltica para impermeabilizacdo

NBR 9574 Execucdo de Impermeabilizacao

NBR 9686 Solucdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de
imprimagao na impermeabilizagao

NBR 12624 Perfil de elastdbmero para vedacdo de junta de dilatacdo de
estrutura de concreto ou aco - Requisitos

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagéo das demais.

b) Informagdes preliminares

As impermeabiliza¢cdes relacionadas serdo aplicadas na area de reforma e nas amplia¢Qes,
compreendendo diversos tipos de impermeabilizantes para atender os diferentes tipos de
situagao.

c) EspecificacGes técnicas dos materiais

Material Especificacdo

Tinta asfaltica Semibrilhante, cor branca, massa especifica 1.300 kg/dm3,
rendimento tedrico aproximado 0,250L/m?/dem3o.
Impermeabilizante flexivel a | Liquido preto viscoso, monocomponente a base de
base acrilica elastbmeros sintéticos e betumes emulsinados, densidade
~0,9kg/litro, viscosidade 5000 a 12000 cps.

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execucdo

‘ IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

O produto pode ser aplicado com rolo de 13 de carneiro, pincel, trincha ou sistema de projecao
convencional. Deve-se aplicar o produto em, no minimo, duas demaos cruzadas e alternadas,
respeitando-se o intervalo entre 8 horas entre demaos.

Aplicar impermeabilizante nos baldrames envolvendo a parte superior dos mesmos, e descendo
nas laterais. Emendas deverao ser feitas com sobreposicao de 30 cm.

Os pilares que estardo em contato com o solo, por conta do desnivel do terreno deverdo
receber em todo o perimetro a camada de impermeabilizante.
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Apds a aplicagdo nos baldrames deverd ser proibido o transito sobre o mesmo apds a execugao
desta impermeabilizagao para evitar seu rompimento.

Locais de Aplicagéio

Nas vigas baldrames da edificacao de apoio.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

Serd aplicado o impermeabilizante flexivel na alvenaria com a superficie regularizada, limpa,
livre de 6leos, graxas e poeira, isenta de particulas soltas, nos casos especificos com caimento
adequado para ralos (1 a 2%) e umedecida, porém ndo saturada, revestimento impermeavel
contra infiltragdes, hidrofugante, com a utilizacdo de trinca, broxa e/ou vassourdo de pélo
macio, em duas demados cruzadas, com intervalo de seis horas a doze horas entre elas, de
acordo com as condicdes do ambiente. Na sequéncia, aplicar o chapisco e refazer o
revestimento.

Aplicar camada de argamassa de assentamento (sem cal) com adicdo de aditivo
impermeabilizante nas primeiras quatro fiadas de tijolos, com cimento e areia no trago de 1:3.

Apds a cura devera ser aplicado reboco com impermeabilizante de acordo com a orientagao do
fabricante, para evitar a percola¢ao da agua pela futura alvenaria, pontos de infiltragao e mofo.

Locais de Aplicagéio

Nas faces externas e internas das paredes novas de alvenaria, ambos com aplicagdo até 50 cm
de altura.
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 5736 Cimento Portland Pozolanico

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas - Requisitos

NBR 15270 Componentes ceramicos

NBR 8545 Execucgdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos - Procedimentos

NBR 13438 Blocos de concreto celular autoclavado - Requisitos

NBR 15575 EdificacGes Habitacionais - Desempenho

NBR 15961 Alvenaria Estrutural — Blocos de concreto

NBR 14715 Chapas de gesso para drywall

NBR 15217 Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -
Projeto e procedimentos executivos para montagem

NBR 13221 Transporte terrestre de residuos

NR 18 Condi¢Oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagdo das demais.

b) Informacdes preliminares

Para a reforma deverd ser considerada demolicao das paredes existentes e, fechamento com
alvenaria comum de tijolo ceramico, e painéis de divisdrias conforme projeto arquiteténico.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material Especificacdo

Tijolo ceramico Tijolo ceramico furado, 14x9x19cm.

Cimento Cimento Portland Pozolanico IV, resisténcia de 32 Mpa.
Areia Areia média ndo peneirada

Cal Cal hidratada CH-IlI

Divisoria Diviséria de madeira (considerando aberturas ex.portas)
Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.
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d) Procedimentos de execuc¢do

3.4.1 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM

As fiadas deverdo estar bem alinhadas, aprumadas e niveladas, conforme especificam as
normas técnicas para parede de vedacdo. A verticalidade das paredes deverd ser rigorosamente
assegurada.

As alvenarias deverdo ser executadas em conformidade com o projeto de arquitetura,
obedecendo-o quanto as suas espessuras e pés direitos, utilizando mao-de-obra qualificada, e
segundo as normas que forem aplicaveis.

As espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se as paredes depois de
revestidas. Quando de sua execucdo deverdo ser deixados embutidos todos os elementos
necessarios a fixacdo de esquadrias e demais elementos que se fizerem necessarios.

As alvenarias de tijolos comuns serdo assentadas com traco volumétrico 1:4, de cimento, cal
em pasta e areia média ndo peneirada. O traco deverd ser ajustado experimentalmente,
observando-se as caracteristicas da argamassa quanto a sua trabalhabilidade.

Os tijolos deverdao ser umedecidos cuidadosamente molhados antes de ser iniciado o seu
servico de assentamento para correcao da taxa de sucgao inicial. Tal medida visa evitar a perda
exagerada de dgua de amassamento da argamassa, com posterior enfraguecimento da junta de
assentamento.

As juntas deverdao apresentar aspecto uniforme e terdo espessura de 10 mm e serdo
rebaixadas, a ponta de colher, para que o emboc¢o adira fortemente. Para a aderéncia das
alvenarias as superficies de concreto a que devem se justapor, serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, todas as partes destinadas a ficar em contato com
aquelas, inclusive a face inferior (fundo) de vigas.

No caso da existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovacdo para a completa remocao das impurezas.

Nas alvenarias deverdo ser realizados rebaixos em suas juntas com a ponta da colher e, no caso
de alvenaria aparente, deverd ser abaulada com ferramenta apropriada.

Efetuar a marcacdo de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois
tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vdos das portas deverdo
ter folga de 5 cm (2,5cm de cada lado) em relacdo a medida externa do batente.
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As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impega o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer aspergindo dgua com
uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a
cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, e as linhas esticadas
entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacdo de escantilhdo (sarrafo
graduado). As juntas verticais deverdao ter amarragcdo a meio-bloco somente nas paredes de
alvenaria de tijolos ceramicos.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos serd o bastante
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, poder determinar sua total ou parcial demoligdo
sem nenhum 6nus para o contratante.

Os cortes na alvenaria para a colocacdo de tubulagdes, caixas e elementos de fixacdo em geral
devem ser executados, preferencialmente com disco de corte para evitar danos e impactos que
possam danificar a alvenaria.

Todas as aberturas feitas na parede para chumbamento de tubulacdo, caixas de passagens,
tomadas, etc. deverdo ser preenchidos posteriormente, com argamassa de assentamento,
pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

Locais de Aplicagéo

Alvenaria de 9x19x19cm serd utilizada conforme projeto arquitetonico.

‘ FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO

O encunhamento das alvenarias devera ser executado junto as faces inferiores das vigas,
deixando-se um espaco de 3 cm aproximadamente, para preenchimento com argamassa
expansiva, as quais ndo deverdo ser executadas menos de 7 (sete) dias apds o final do
assentamento das alvenarias.

Devera ser executada adicdo de Expansor Vedacit ou produto similar ao cimento seco. Usar 1
parte de cimento Portland, 3 partes de areia média e 1% de Expansor misturados com a massa
de cimento. Para um melhor desempenho do produto, a argamassa deve ter consisténcia seca
e ser utilizada em, no maximo, 40 minutos (25°C) apds a adicdo da 3agua. Socar bem a
argamassa no interior da fresta para um perfeito preenchimento dos espacos vazios.
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O enchunhamento da alvenaria sé devera ser executado apds a conclusdo da cobertura da
edificacdo.

Para o encunhamento das alvenarias utilizar-se-a traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). Salienta-se
aqui que a opcdo devera atender ao disposto normativo. Os rasgos na alvenaria para passagem
das tubula¢des deverdo ser realizados somente apds o encunhamento das paredes e deverdo
ser preenchidos com argamassa.

Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher
de pedreiro e compactando com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo
outro lado da parede apés 12 horas.

VERGA E CONTRAVERGA

Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de
concreto armado Fck=13,5 Mpa, com 10 cm de altura e 10 cm de largura, armadas com duas
barras de @ 6.3 mm. Contravergas com as mesmas especificacdes abaixo do vdo das janelas.

A primeira fiada abaixo das janelas deverd ter vergas com bloco canaleta e preenchida com
concreto armado com duas barras de @ 5 mm, CA-60, com o comprimento do vdo mais 30 cm
de cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverdo ser colocadas
vergas de concreto armado com comprimento igual ao vdo mais 30 cm de cada lado, armadas
com duas barras de @ 6.3 mm, aco CA-60.

As aberturas e os vdos destinados a abertura de portas e janelas que receberdo acabamento
em vidro devem ser perfeitamente requadrados e nivelados.

Nos locais onde a viga encosta nas janelas, considerar somente contravergas.
Locais de Aplicagéo
Vergas na parte superior das esquadrias das novas alvenarias, e na parte inferior as

contravergas. Quando as vigas encostarem-se as esquadrias ndo haverd necessidade de vergas,
pois a viga ja faz este trabalho, somente considerar contravergas.
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3.42 PAINEIS

| DIVISORIA DE GESSO

Sdo constituidas por placas RU, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em uma
estrutura metalica leve. A estrutura, em perfilados de aco zincado, é constituida por guias e
montantes, sobre os quais sdo fixadas as placas de gesso, em uma ou mais camadas, gerando
uma superficie apta a receber o acabamento final.

As placas de gesso acartonado resistentes a umidade (RU) se diferenciam das placas padrdo por
sua coloragdo esverdeada. As tubula¢des sdao colocadas durante a execu¢dao da estrutura
metalica da parede, e alguns cuidados na etapa devem ser observados. E importante colocar
protetores plasticos nos furos dos montantes. Essa regido possui extremidades muitas vezes
cortantes, que podem funcionar como "navalhas" e danificar o encanamento, causando
vazamentos ou expondo a fiagao elétrica.

As placas serdo estruturadas internamente com guias “U” fixadas no piso e estrutura e
montantes duplos verticais de aco galvanizado a cada 60cm encaixados e parafusados nas
guias. As placas sdo fixadas por meio de parafusos a cada 30cm nos montantes verticais.

As juntas entre placas e paredes sao invisiveis e feitas de papel Kraft e gesso resultando numa
superficie lisa e uniforme. No encontro entre divisdrias e estrutura de concreto deverd ser
prevista junta que absorva possiveis recalques estruturais sem que os mesmos afetem as
divisdrias.

Os pontos de saida das tubulacdes devem ser fixados a estrutura da parede - diretamente nos
montantes ou em travessas horizontais metdlicas ou de madeira tratada. As frestas da regido
de contato entre os pontos de saida e a chapa de gesso devem ser vedadas com selantes
elastoméricos. Nao devem ser vedadas com gesso ou massa corrida. Esses pontos de saida
devem avancar cerca de 2 mm para fora do revestimento da parede.

Para amenizar o ruido resultante da passagem de liquidos, o isolamento acustico sera feito com
I3 de vidro, de preferéncia posicionada apds o fechamento de um dos lados da parede.
Colocadas entre os montantes, devem preencher uniformemente o espaco, evitando-se vazios
gue permitam a passagem do som. Cortes na 13 podem ser feitos para o envolvimento da
tubulacdo passante.

Locais de Aplicagéo

As placas RU serdo utilizadas nas nos banheiros.

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC 17
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br



— —
~=
1

AGNUS

engenharia e arquitetura

a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 6123 Forcas devido ao vento

NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio

NBR 8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios

NBR 15575 Edificagcdes Habitacionais - Desempenho

AISC American Institute of Steel Constructions

ASTM American Society for Testing and Materials

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagéo das demais.

b) Informacdes preliminares

A cobertura da edificagdo tera instalacdo de platibanda metdlica incluindo calhas, rufos e
acessarios, e contorno com fechamento em telha metélica.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material Especificacdo

Estrutura metalica Estrutura metalica, aluminio, incluso acessérios de fixagao.

Telha Telha metdlica trapezoidal aluzinc, esp.0.50mm pré-pintada.

Calha Chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de
33cm.

Rufo Chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de
25cm.

Tinta Fundo Primer epoxidico, 1 dem3do com espessura de 75 um.

Tinta Acabamento Esmalte epoxidico, 2 demao, 700 um.

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execugdo

|3.5.1 ESTRUTURA |

| ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA |
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A cobertura sera executada conforme projeto arquitetonico e estrutural.

As presentes especificagdes fixam as condi¢des, normas e métodos de ensaios a empregar na
selecdo dos materiais para estrutura metalica e os procedimentos a adotar para execuc¢do do
Projeto, Fornecimento, Fabricagao, Transporte, Montagem e Acabamentos.

= Fabricagdo:

O fabricante da estrutura metalica devera fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, um
corpo de prova de cada tipo de perfil juntamente com o certificado de garantia fornecido pela
siderurgica, para cada remessa de material recebido.

Serd expressamente proibido qualquer tipo de SOLDA, CORTE OU EMENDA da estrutura
metdlica no local. Havendo qualquer ajuste a ser realizado a empreiteira deverd levar toda a
pega para a fabrica, tomando os devidos cuidados quanto a galvanizagdo e acabamentos.

=  Pintura:
Preparagdo da Superficie:

Devera ser feita a remocgao de respingos de solda, rebarbas e arremates dos cantos vivos e
jateamento abrasivo com jato de areia ou granalha de aco, grau SA2.1/2 - metal quase branco,

conforme norma da Petrobrdas n© 9 - Limpeza de Superficies de Aco com Jato Abrasivo ou
norma Sueca Swedish Institution SIS 05590-1967.

As pecas que ndo atingirem o grau de jateamento necessdrio deverdo ser rejateadas.

A superficie metadlica devera estar seca, e isenta de 6leos, graxas, poeiras ou outros
contaminantes. Utilizar luvas limpas no manuseio das pegas.

Tinta de fundo: primer epoxidico, 1 demado com espessura de 75 um, deverd ser executada
dentro do limite de exposicdao do metal, conforme normas acima referidas.

A pintura deverd ser executada com equipamentos adequados para o sistema bem como a
utilizacdo de medidor de filme Umido e seco e higrometro para controle de umidade.

Toda a aplicacdo se dard na area da fabricacdo em local e ambiente adequado. Eventuais
retoques serdo executado sem galpdes fechados na obra em condi¢des adequadas.

Ndo poderd ser executada nenhuma pintura com umidade relativa do ar (U.R.A.) acima de 85%.
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Grau minimo de aderéncia GR1, X1, Y1 (ABNT). As areas consideradas com adesdo insuficiente
deverdo ser rejateadas e pintadas.

Nas areas onde for constatado espessura menor que a estabelecida, devera ser aplicada uma
demado adicional.

* Pré montagem:

ApOds a execugdo da primeira viga e da primeira tesoura, com todos os suportes furos e chapas
de bases, deverd ser executada uma pré montagem na fabrica, para uma verificacdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR e somente ap0s liberacdo podera ser dado continuidade
no restante.

=  Transporte:

As pecas que ficarem danificadas por ocasidao do transporte e manuseio deverao ser corrigidas
ou substituidas de acordo com as exigéncias da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

=  Estocagem:

As pecas deverdao ser armazenadas e protegidas de forma a evitar o acimulo de agua e o
contato com o solo.

= Montagem Final:

A montagem devera ser executada com equipamentos e ferramentas adequadas a
complexidade de cada conjunto.Deverdao ser tomadas todas as providéncias necessarias
durante a montagem, para que a estrutura metalica ndo deforme ou sofra tensdes adicionais
nado consideradas em projeto.

As tintas deverdo ser aplicadas de acordo com as especificagdes do fabricante em qualquer
duvida, ou esclarecimentos consultar o representante Técnico do Fabricante da tinta.

As frestas em pegas sobrepostas deverao ser vedadas com solda ou massa de vedagdo a ser
aprovada pelo fabricante da tinta e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

Eventuais reparos dos danos ocasionados por transporte e manuseio serdao corrigidos com o
lixamento da area atingida e aplicagdo da pintura conforme especificacao do fabricante.
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| 2.1.1 TELHAS

‘ TELHAMENTO COM TELHA METALICA

Deve-se observar a direcdo do vento, na hora da montagem, e inicid-la em sentido contrdrio ao
do vento e iniciando do beiral da cumeeira. Como a obra tem duas aguas opostas, a cobertura
deverd ser feita, simultaneamente, em ambos os lados, assim, havera coincidéncia das
ondula¢des na cumeeira.

Os furos devem ser feitos no minimo a 25 mm da borda da telha e devem ser colocados trés
conjuntos de fixacdo por telha e por apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem ser
usados parafusos de costura espacados no maximo a cada 500 mm.

Durante a montagem, devem ser retiradas as limalhas de furacdo e cortadas da superficie da
cobertura. As limalhas quentes grudam na pelicula da tinta e enferrujam rapidamente,

facilitando o processo de corrosao.

Para maior seguranc¢a no canteiro, adotar o método de tdbuas apoiadas, no minimo em trés
tergas. Assim, o pessoal da montagem desloca-se em seguranca.

As espessuras das telhas devem ter no minimo 0,50mm.

Fita de vedacdo para sobreposicao de telhas, evita retorno de agua por capilaridade ou
transbordamento. Aplicada no sentido horizontal das telhas.

‘ CUMEEIRA, CALHAS E RUFOS
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Devera ser fixada em viga central colocada ao longo da linha de cumeeira usando parafusos.

As instalagdes das cumeeiras requerem um rigido controle de emendas, pois frestas e entorno
de furos dos parafusos de fixagdo podem permitir infiltragGes e danificar o material isolante.

A inclinagdo das calhas de beiral deve ser uniforme. As emendas das calhas deverdo ter no
minimo 150 mm de sobreposicao, e deverdo ter declividade minima de 0,5%.

Chapa devera ter espessura uniforme, isenta de nédulos e pontos de ferrugem, sem apresentar
fissuras nas bordas Consultar projeto hidrossanitdrio para verificar as descidas pluviais.

As emendas dos rufos deverado ter no minimo 150 mm de sobreposicdo. Chapa devera ter
espessura uniforme, isenta de nédulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas
bordas.

FECHAMENTO LATERAL

A platibanda de contorno no telhado, possui fechamento lateral em telha trapezoidal aluzinc,
h=25mm, esp.0.50mm. A grande vantagem do sistema é a facilidade de montagem.

No entanto, é preciso cuidado com o prumo e nivel da subestrutura. Caso ela esteja
desalinhada a superficie pode apresentar variacoes. Por isso, o servico deve ser feito com mao
de obra especializada.

Outro cuidado importante é com o manuseio e armazenagem das chapas. Para evitar que os
painéis encurvem ou empenem eles devem ser armazenamos na posicao horizontal sobre
prateleiras ou paletes. Além disso, as pec¢as devem ser organizadas por tamanho para que os
vértices das pecas menores nao arranhem as maiores.

= Estrutura de fixagao

A subestrutura de aluminio é o que garante a fixacdo das chapas nas fachadas. Primeiro sao
instaladas as colunas, que devem ser engastadas conforme projeto estrutural.

E importante que a subestrutura esteja aprumada e nivelada para garantir a agilidade do
trabalho de instalacdo das telhas de fechamento lateral e a minimizacdo de improvisos.

= |nstalagdo das telhas

As telhas metdlicas trapezoidal serdo fixadas nos perfis metalicos conforme descrito em projeto
metalico.
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= Seguranga

A instalacdo em fachadas é realizada a grandes alturas, geralmente em balancins manuais ou
elétricos. Por isso, é obrigatério o uso de travaquedas e cinto de seguranca paraquedista
conectados a um cabo-guia ancorado em estrutura independente ao andaime suspenso.
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 5626 Instalacdo predial de dgua fria

NBR 5648 Tubos e conexdes de PVC com junta solddvel para sistemas
prediais de agua fria — Requisitos

NBR 5680 Dimensdes de tubos de PVC rigido

NBR 10355 Reservatério de poliéster reforcado com fibra de vidro.
Capacidades nominais e diametros internos — Requisitos

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execuc¢ao

NBR 12209 Elaboracdo de projetos hidraulico-sanitarios de estacdes de
tratamento de esgotos sanitarios

NBR 14486 Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario.
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC

NBR 5688 Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagao — Requisitos.

NBR 13969 Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto, construcdo e
operacao

NBR 10844 Instalag@es prediais de aguas pluviais — Procedimento

NBR 15527 Agua de chuva — Aproveitamento de coberturas em areas
urbanas para fins ndo potaveis - Requisitos

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagdo das demais.

b) Informacdes preliminares

A origem da agua serd através de abastecimento pela concessionaria local, que abastece a caixa
d’agua distribuindo para toda edificagao. As instalagdes de agua fria serdo em PVC rigido
soldavel, sendo a tubulacdo aérea (teto).

As instalagdes de esgoto sanitario serao em PVC rigido soldavel, sendo a tubulagdo abaixo do
piso do pavimento atendido. Todo o efluente gerado pela edificacdo esta sendo direcionado ao
sistema de tratamento, composto por tanque séptico, filtro aerébico e sumidouro.

As instalagdes de drenagem pluvial serdao em PVC rigido soldavel, sendo realizada a captagao
desde a cobertura da edificacdo através de calhas, para com tubos de queda conduzir-se até a
area indicada em projeto para despejo.
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Foi previsto o drenos para o escoamento da dgua proveniente dos climatizadores de ar
direcionadas conforme previstas em projeto.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material

Especificacao

TubulagGes e acessorios

PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima
de trabalho: 20°C, pressdo de servigo: 7,5 kgf/cm? (75 mca)

Conexoes entre 20 e 50 mm

PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima
de trabalho: 20°C, pressdo de servigo: 7,5 kgf/cm? (75 mca)

Conexoes entre 60 e 110 mm

PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura maxima
de trabalho: 20°C, pressdo de servico: 10 kgf/cm? (100 mca)

Registros de gaveta

Bruto, rosquedvel de latdo com acabamento e cano cromados.

Registros de pressao

Corpo fundido em liga de bronze

Adaptador PVC soldavel DN 25 a 60mm
Bucha de redugao PVC solddvel, longa e curta.
Conexdbes PVC soldavel,

Caixas de inspecdo e gordura

Em alvenaria

Caixa sifonada

PVC com junta eldstica

Caixa de areia

Em alvenaria

Engates flexiveis

Aco inoxidavel AlISI 304

Tubos de concreto (tanque
séptico e filtro anaerdbio)

Pré-moldados armados.

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execucdo

\ 3.6.1 TUBULAGOES HIDRAULICAS | AGUA FRIA

Todos os subitens relacionados a este item Tubula¢des Hidraulicas, constantes no orcamento
de referéncia fazem parte da descricdo a seguir:

Deverdo ser realizados os cortes na alvenaria de maneira uniforme e exatamente conforme
detalhamento de projeto (isométricos e vistas) de maneira a possibilitar a futura localizacdo e

manutencdo das instala¢des.

Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatacdo, golpe de ariete e
montagem, de maneira a obter-se qualidade e seguranca, sem risco de vazamentos ou

acidentes.
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Nas ligagbes de torneiras, lavatdrios, caixas de descarga, registros e outros acessorios
metalicos, foram previstas conexdes azuis com bucha de latdo.

A conexdo dos tubos deverd ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes,
utilizando solugao limpadora e adesivo ou lubrificante.

Nos tubos nao serdo feitas curvas forcadas, mas serdo usadas pecas apropriadas do mesmo
material a fim de conseguir angulos perfeitos, para mudanca de direcdo das canalizagGes.

Enquanto a obra estiver em andamento, todas as tubulagdes abertas deverdao ser tampadas
com buchas de vedacdo de madeira. Os registros e acessorios cromados também deverdo ser
devidamente protegidos.

No transporte, estocagem e manuseio das diversas tubula¢gdes deverdao ser tomadas atenc¢des
especiais para evitar choques ou cargas que afetem a integridade do material, e respeitadas as
normas recomendadas pelo Fabricante.

As tubulacdes que apresentarem trincas ou quebras ndo poderdo ser aproveitadas no sistema,
mesmo apos sua reparacdo sem a prévia autorizacdao da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e pecas
complementares deverdo ser verificados quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como obedecendo as especificacbes técnicas e orientacdes de seus
fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto arquitetonico.

As juntas soldadas dos tubos de PVC deverdo ser executadas conforme o seguinte
procedimento:

v Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e conexdes
se acham limpas, se nao, utilizar solu¢do limpadora adequada, capaz de eliminar
qualquer substancia gordurosa;

v’ Tirar o brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A lixa é
importante, pois aumenta a 4drea de ataque do adesivo facilitando a sua acdo. Limpar a
superficie lixada com solucdo limpadora, removendo as impurezas deixadas pela lixa e
a gordura da mao, pois tais impurezas impedem a acdo do adesivo;

v' Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando para isso
um pincel ou a prdpria bisnaga. O excesso de adesivo deve ser retirado, pois o
mesmo é um solvente que causa um processo de dissolucdo do material. Por essa
razao ndo se presta para tapar furos;
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v" Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser bastante
justo, pois sem pressao ndo se estabelece a soldagem;

v' Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a rede em carga
(pressdo) ou o tempo indicado pelo fabricante.

O reservatério serd assentado sobre superficie plana, e devidamente testada sua
estanqueidade antes da entrega final da obra. Sua movimentagao e transporte deve
considerar a fragilidade do mesmo enquanto vazio, de modo a evitar microfissuras e
consequentemente futuras patologias. Os cortes necessarios ao correto encaixe das flanges
devem ser executados com equipamentos apropriados.

3.6.2 INSTALACOES SANITARIAS (ESGOTO)

Todos os subitens relacionados a este item Instalagdes Sanitarias, constantes no orgamento de
referéncia fazem parte da descricdo a seguir:

Deverdo ser verificados e seguidos os detalhamentos de projeto, bem como angulacgdes,
posicdes de equipamentos, prumadas, desconectores, etc. Os tubos devem ser fixados com
sistema de suportacdo adequado, de modo a evitar o tensionamento da tubulacdo.

Deverdo ser observados detalhes de encaixe, dilatacdo e montagem, de maneira a obter-se
gualidade e seguranca, sem risco de vazamentos ou acidentes.

A conexdo dos tubos deverd ser efetuada conforme orientacbes técnicas dos fabricantes,
utilizando solucdo limpadora e adesivo ou lubrificante.

Quanto aos cuidados com as juntas soldadas ou elasticas, ver procedimentos do item 3.6.1.

E fundamental a execucdo de todas as caixas (inspecdo e/ou gordura) nas medidas e locais
previstos para uma ideal manutencao do sistema.

O reaterro das dos locais escavados para a execucdo das caixas e sistema de tratamento deverd
ser efetuado com o mesmo material retirado, e o excedente transportado para bota-fora.

O sistema de tratamento de efluentes serd composto por sistema de tanque séptico, filtro
anaerdbio e sumidouro pré-moldados de concreto.
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| 3.6.3 DRENAGEM PLUVIAL

Todos os subitens relacionados a este item Drenagem pluvial, constantes no orcamento de
referéncia fazem parte da descricdo a seguir:

Executar conforme procedimento do item 3.6.1
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 5410 InstalacGes Elétricas em B.T.

NBR-IEC 60439-1 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao
NBR-IEC 60529 Graus de Protecdo

NBR-1EC 60947.2 Disjuntores Baixa Tensao

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 14.039 /2003 InstalagBes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 a 36,2 kV
NR10 Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade

Celesc Distribuicao S.A.

NT DPSC/NT-03 Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo,
edicdo 1997

NT DPSC/NT-03 -adendo- Fornecimento de energia elétrica a edificios de uso coletivo,
edigdo 1999

Adendo 02 Adequacdo das normas técnicas DPSC/NT-01-AT, NT 03 e
Adendo a NT-03 a revisdao da NBR 14.039 da ABNT, edicao
2005

E.321.0001 Padronizacdao de Entrada de Energia Elétrica de Unidades

Consumidoras de Baixa Tensao
Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessdrias a plena aplicacdo das demais.

b) Informacdes preliminares

As recomendacfes aqui apresentadas visam orientar a execucao das instalacdes novas de teto,
piso e de parede compreendidas em condutores, condutos, dispositivos de comando e
protecdo, iluminacdo, interruptores e tomadas elétricas para atender o novo layout oriundo da
reforma do Centro Educacional Infantil Vovo Lica, no sentido de estabelecer uma instalacdo
funcional e segura. Ndo implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com
relacdo a qualidade da instalagdo executada por terceiros em discordancia com as normas
aplicaveis.

Além da questdo de seguranca, estética e de minimizar futuras manutencdes, estd sendo
previsto no orcamento e no escopo do servico de execucdo da obra a retirada total das
instalacbGes existentes, inclusive luminarias, pontos, condutores, dispositivos de protecdo e
comando e quadros elétricos. A retirada visa adequar a edificacdo as normas e diretrizes
vigentes e buscar substituir dispositivos de seguranca por disjuntores termomagnéticos,
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instalagdo de dispositivos residuais e de protegdao contra surtos, instalagao de novos quadros de
distribuicdo e de comando, substituicdo de lumindrias e lampadas por tecnologia LED e
substituicdo de tomadas por padrdao novo brasileiro (NBR 11436). Ndo haverd
reaproveitamento de materiais e equipamentos nesta outra, mas apdés a avaliagdo da
fiscalizacdo e desde que em bom estado de conservagao podera ser empregado em outras
obras e manutenc¢des. Jd4 as caixas e os condutos embutidos podem ser mantidos e
reaproveitados no momento da execug¢ao dos servigos de cablagem e locagao de pontos.

A NBR 5410 contém prescricdes relativas ao projeto, a execuc¢do, a verificacdo final e a
manutenc¢do das instalagbes elétricas a que se aplica. Observe-se que a garantia de seguranca
de pessoas e animais domésticos, bem como a conservacao dos bens, pressupdem o uso das
instalagdes nas condi¢des previstas por ocasidao do projeto.

As prescricdes fundamentais constituem a base desta norma e todas as demais tém por
objetivo dar a instalacdo condicdes de atendé-las plenamente. Destaca-se o cumprimento das
exigéncias da NR-10, relativa as condicdes minimas de seguranca em instalacdes elétricas e
servicos em eletricidade, sendo que em todas as fases do projeto foi critério de escolha o
atendimento de soluc¢des que viessem a mitigar os riscos de acidentes, graves ou nao.

O principio basico deste projeto baseia-se nas normativas supra-citadas, escolhendo-se
materiais e equipamentos conforme as influéncias externas, protecdo contra choques elétricos,
protecdo contra efeitos térmicos, protecdo contra sobretensdes, visando também o
seccionamento e comando, independéncia da instalacdo elétrica, acessibilidade aos
componentes, condicdes de alimentacdo e condi¢des de instalagao.

A determinacdo da poténcia de alimentacdo, seja em termos de poténcia ativa, seja sob a
forma de poténcia aparente, foi a etapa bdsica na concepc¢do desta instalacdo elétrica.

O calculo da poténcia de alimentacao levou em conta as possibilidades de ndao simultaneidade
no funcionamento das cargas de um dado conjunto de cargas, o que é feito através da adogao
de um fator de demanda e um fator de diversidade adequado a este tipo de instalagao.

O dimensionamento dos circuitos implica na determinacdo da se¢cdao nominal dos condutores e
na escolha do dispositivo que os protegera contra sobrecorrentes e curto circuitos. Foram
utilizados os seguintes critérios:

Capacidade de conducdo de corrente;

Queda de tensao;

Coordenagao com a protegao contra correntes de sobrecarga;
Coordenacgdo com a protecdo contra correntes de curto-circuito;
Protecdo contra contatos indiretos nos esquemas TN-S;

O O O O O
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o Protecgao contra contatos diretos.

A secdo adotada foi, em principio, a menor das se¢des nominais que atenda a todos os critérios,

a chamada “sec¢do técnica”. A considerag¢ao, em determinadas circunstancias, de um “critério

econdmico” baseado no custo das perdas Joule ao longo da vida util do condutor, pode levar a
adogdo de uma sec¢ao maior (“se¢dao econémica”).

A distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo sera feita em (380/220V), a quatro fios, na
configuracdo estrela, com neutro e terra aterrados em um Unico ponto, sendo que no interior
da instalagdo o neutro e terra deverdo estar separados, conforme esquema (TN-S/NBR 5410).

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material Especificacao
Eletrodutos leve € | Fabricado de PVC Antichama de cor amarela de didmetros
corrugado.

Referéncia: Linha tigreflex
da Tigre ou equivalente
técnico.

(bitolas) - 16, 20, 25 e 32 mm e resisténcia diametral de carga
de até 320N/5cm;

Conexodes e eletrodutos de
PVC Rigido.

Referéncia: Linha PVC da
WETZEL ou equivalente
técnico.

N3o propaga chamas (auto extinguivel);

Bom isolante térmico, elétrico e acustico;

Resistente a maioria dos reagentes quimicos;

Sélido e resistente a choques térmicos;

Reciclavel e Leve (1,4 g/cm3), o que facilita o seu manuseio e
aplicacdo;

Entradas rosqueadas ou lisas para simples encaixe do
eletroduto. Se for necessdrio uma melhor fixacdo ou vedacao
da peca, pode ser usado adesivo para PVC ou vedante
silicone;

Indicados para instalagdes elétricas internas e aparentes;
Especificacdes do padrao da qualidade conforme a norma
ABNT NBR 15465;

Os produtos da Linha PVC sdo livres de metais pesados
(processo ecologicamente correto);

Cor aplicada no projeto: CINZA

Duto espiral flexivel singelo
PEAD.

Referéncia: Kanaflex
equivalente técnico.

ou

Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de
alta densidade (PEAD). Desenvolvido para resistir aos esforgos
mecanicos e ao ataque de substancias quimicas encontradas
no subsolo.
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]

Duto corrugado flexivel (PEAD)

Diametro  |Diametro|Didmetro|Comprim.
nominal externo | interno (m)
mm| pol | (mm) | (mm)

30 [11/4" 413 31,5 |50 ~ 500
40 [11/2" 56,0 43,0 [50-100
50 | 2" 63,4 50,8 |50-100
75 3" 89,0 75,0 [50-100
100 4" | 124,5 | 102,0 |50-100
125] 5" | 155,5 | 128,8 | 25-50
150/ 6" | 190,8 | 1556 | 25-50

Produto fornecido com fio guia de ago galvanizado.

Eletrocalhas e acessorios

Referéncia: Dispan, Mopa e
Eletropoll ou equivalente
técnico.

Eletrocalhas chapa #18 perfurada com furos oblongos
25x7mm e sem virola. Eletrocalha e acessérios pré-zincados a
fogo e com acabamento galvanizado a fogo segundo NBR
6323.

Quadros de Distribuicao.

Referéncia: Linhas QDETN e
QDETG da Cemar Legrand ou
equivalente técnico.

Quadro de Distribuicdo Metalico RAL 7035 modular completo
com porta, placa de montagem, trilhos, espelhos frontais e
plaquetas de identificacdo. Modelo de sobrepor com kit
Barramentos e modulag¢des DIN de espagcamento. Grau de
prote¢ao IP40-IK07.

Caixas de passagem
metalicas.

Referéncia: Linha CPS e CPE

Caixas com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho
guimico(desengraxe e fosfatizacdo a base de fosfato de ferro)
garantindo a resisténcia do produto e acabamento
galvanizado.

da Cemar Legrand ou
equivalente técnico.
Condutores Unipolares
Flexiveis 750V.

Referéncia: Linha BWF da
Corfio ou equivalente
técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento
Classe 4 ou Classe 5. Isolagdo de PVC/A 70°C — composto
termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila, com
caracteristicas especiais para ndo propagacao e autoextincdo
do fogo.

Cores: Sec¢des 0,5 mm? a 16 mm?: amarelo, azul, branco,
cinza, preto, verde, vermelho, lilds, laranja, marrom e verde-
amarelo e Seg¢bes 25 mm? a 240 mm?: preto, azul, verde,
branco e vermelho.

Norma Aplicavel NBR NM 247-3;

Designacao da Norma: Classe 4: 247 NM 02-C4 BWF-B; Classe
5: 247 NM 02-C5 BWF-B;

Temperatura maxima do condutor: 70°C em regime
permanente, 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em
regime de curto-circuito.
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Cabo Flexivel PVC 70°C

0,6/1kV.

Referéncia: Corfio ou
equivalente técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento
classe 4 ou classe 5.

Isolagdo de PVC/A 70°C - composto termoplastico extrudado
abase de policloreto de vinila, com caracteristicas
especiais para ndo propagacao e autoextin¢do do fogo.

OBS. Para a cobertura dos cabos flexiveis de poténcia 0,6/1
kV unipolares, o composto termoplastico utilizado apresenta
caracteristicas de ndo propagacdo e autoextin¢ao do fogo.

Terminais e conectores de
aperto e pressao.

Referéncia: Intelli ou
equivalente técnico.

Terminacdao de condutores de cobre a barramentos. Alta
condutibilidade elétrica e conexdo por aperto ou pressao
destinados a barramentos, painéis elétricos, motores, quadro
de distribuicdo elétrico, etc.

Material: Corpo: Fabricado em liga de cobre fundido | Porca:
Aco zincado eletrolitico.

Norma: NBR-5370 / UL-486A 486B

Ferramenta de Aplicacdo: Chave Estrela ou Boca

Minidisjuntores Unipolares,
Bipolares e Tripolares.

Referéncia: Linha MDW e
MDWH da WEG ou
equivalente técnico.

Protecdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores
elétricos de baixa tensdo, de corrente continua ou alternada
de 2 a 125 A, atendendo as curvas caracteristicas de disparo B
e C. Acessorios opcionais: bloco de contatos auxiliares,
barramento de distribuicdo monopolar, bipolar e tripolar, e
trava cadeado, conforme exigéncia da norma NR 10

Possui também mecanismo de disparo livre, onde o disparo
independe da posicdao da manopla, e Indicacdo do estado do
disjuntor.

O minidisjuntor de curva C tem como caracteristica o disparo
instantaneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente
nominal. Sendo assim, sdo aplicados para a protecdo de
circuitos com instalacdo de cargas indutivas.

O minidisjuntor de curva B tem como caracteristica principal o
disparo instantdaneo para correntes entre 3 a 5 vezes a
corrente nominal. Sendo assim, sdo aplicados principalmente
na protecdo de circuitos com caracteristicas resistivas ou com
grandes distancias de cabos envolvidas.

NBR NM 60898

127/220VCA(2a4 A)3 kA, (6a 125 A) 5 kA

230/400V CA(2a4A)1,5kA, (6a125A)3 kA

NBR IEC 60947-2
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127/220V CA (224 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA
230/400V CA (224 A) 3 kA, (6a 125 A) 5 kA
440V CA (2 a4 A)3 KA, (6a125A) 4,5 kA

Interruptores Diferenciais e
Residuais.

Referéncia: Linha DRs RDW
da WEG ou equivalente
técnico.

Disponivel nas versdes bipolar 230Vac e tetrapolar
230/400Vac e 6kA de resisténcia de curto-circuito que
contempla todos os esquemas de alimentagdao possiveis,
monofasico, bifasico e trifasico, com ou sem neutro, atende a
correntes de até 100 A e possui deteccdo de fuga a terra de
30 mA, para protecao de pessoas, ou 300 mA, para prote¢ao
de patrimoénio. Modelos com trava-cadeado fornecido como
acessorio.

Dispositivos de Protegdo
Contra Surtos
Referéncia: Linha SPW da

WEG ou equivalente técnico.

E um dispositivo de protecdo contra surtos elétricos de tensdo
na rede Disponivel na versdao monopolar, plug-in, para classes
de protecdo | e Il desenvolvido em versées com ou sem
contato de sinalizagdo remota e com sinalizagao visual para
indicar o momento de substituicio do mdédulo de protecdo, e
divide-se em 4 modelos de acordo com a corrente maxima de
descarga presumida (onda 8/20 ps): 12, 20, 45 e 60 KA.
Modulos de protecdo extraiveis sdao fornecidos como
acessorios de reposicdo para todos os modelos.

Classe de Protecao

Os DPS de Classe | sdo indicados para locais sujeitos a
descargas diretas e de alta intensidade, caracteristica tipica
de instalacdes e edificios alimentados diretamente por rede
de distribuicdo aérea, exposta a descarga atmosférica.
Recomenda-se a instalagdo do DPS classe | no ponto de
entrada da rede elétrica na edifica¢ao.

Ja para os locais onde a rede elétrica estd sujeita a descargas
atmosféricas indiretas, caso tipico de instala¢des internas de
residéncias e/ou edificagcbes alimentadas por rede elétrica
embutida/subterranea, sdo indicados os DPS de Classe II.

Botdo Pulsador Illuminado
@22mm.
Referéncia: Linha DSW da

WEG ou equivalente técnico.

Dispositivo para comando e sinalizacdo fabricado com
materiais que retardam chama e com aditivos para protecao
contra raios ultravioletas. Grau de protecdo IP40. Blocos de
contato e de iluminacdo deverdo ser de facil montagem sem a
necessidade de ferramentas. Blocos de contato deverao ser
autolimpantes e fabricados com ligas especiais de prata.

Contator

Referéncia: Linha SPW da
WEG ou equivalente técnico.

E um dispositivo eletromecanico que permite, a partir de um
circuito de comando, efetuar o controle de cargas num
circuito de poténcia.
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Disponiveis nas versdes, tripolares, tetrapolares e bipolares.
Construgao fechada contra penetragao de corpos estranhos e
protegido contra toques conforme VDE 0106. Conexdes de
facil acesso aos terminais do contator. Mesmo bloco de
contatos auxiliares frontais de 9..105A (CWMS9...105) e
laterais de 9...300A (CWM0...300). Ampla linha de acessdrios:
blocos de intertravamento mecanico e elétrico, supressores
de surto, barramentos para conexado, etc. Sistema de fixa¢ao
para montagem rapida em trilho DIN 35 mm (EN 50022) até
105A.

Desenvolvidos em conformidade com as normas: |IEC 60947-1,
IEC 60947-4-1, VDE 0660/102, UL-508, CSA C.22.2/14 e
CENELEC HD 419.

Principais homologacgdes: UL, CE, IRAM, BV, NOM ANCE, RCC,
PCT.

Caixas de Luz embutir para
alvenaria.

Referéncia: Linha Tigreflex
da Tigre ou equivalente
técnico.

Caixas fabricadas em PVC Antichama na cor amarela. Para
paredes tamanhos 4”x2” e 4”x4" e para teto formato
octogonal tamanho 4”x4" com fundo modvel. Recortes com
entradas de 25 mm (3/4”) e de 32 mm (1”). Reforgo estrutural
nas bordas, possibilitando resisténcia a deformacdes. Orelhas
resistentes que ndo

ndo espanam, ndo quebram e

enferrujam. Compativel com a instalacdo de qualquer

fabricante de interruptores e tomadas.

Conjuntos de embutir com

modulos de Tomadas e
Interruptores, suporte e
placas.

Referéncia: Linha PialPlus da
Legrand ou equivalente
técnico.

Modulos brancos em termopldstico isolante termoplastico
isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento
precoce ocasionado pela acdao de raios ultravioleta e bornes a
parafuso.

Suportes em material de grande resisténcia mecanica.
Fornecido com parafusos de fixacdo autoatarraxantes.
Regulagem que possibilita corrigir o alinhamento do conjunto
na parede.

Placas brancas para caixas 4”x2"” e 4”"x4”em termoplastico
isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento
precoce ocasionado pela acdo de raios ultravioleta.

Luminarias LED

Lumindria a LED com refletores e aletas(quando indicado) em
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aluminio alto brilho, combinados com difusores em acrilico
Referéncia: Linha LAA e LAN | leitoso. Ideal para ambientes com maior controle de
da Lumicenter ou | ofuscamento, como escritorios, bancos e outros ambientes
equivalente técnico. corporativos. Completa, com placa de LED e driver
multitensdo (100-250V) integrados a luminaria.

CORPO: Em chapa de ago fosfatizada pintada na cor branca
microtextura.

REFLETORES: Parabdlicos em aluminio alto brilho.

ALETAS: Parabdlicas em aluminio alto brilho.

DIFUSORES: Em acrilico leitoso.

DRIVER INCLUSO: 100 — 250V

IRC: 85 e IP: 20

Lampadas 37W: 3400Im, 4000K e vida util de 50.000h
Ldmpadas 19W: 1900Im, 4000k e vida util de 50.000h

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios a plena e completa instalagéo e
funcionamento dos equipamentos e sistemas.

d) Procedimentos de execucdo

3.7.1 ELETROCALHAS | PERFILADOS | DUTOS | CONEXOES | ACESSORIOS

3.7.2 CAIXAS | QUADROS

3.7.3 CONDUTORES

3.7.4 DISPOSITIVOS DE PROTECAO | COMANDO | SINALIZACAO | EQUIPAMENTOS
3.7.5 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSORIOS

3.7.6 ILUMINACAO

3.7.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

Todos os subitens relacionados a estes itens, constantes no orcamento de referéncia fazem
parte da descricdo a seguir:

= |nfraestrutura — Condutos

Os condutos serdo eletrodutos PVC rigidos e flexiveis corrugados que ndo propaguem chama e
eletrocalhas e perfilados metalicos. Sera aplicado nas dreas externas e quando indicado em
planta eletrodutos metalicos.

A instalacdo dos eletrodutos deverd ser feita por meio de abracadeiras fixadas com parafuso e
bucha a cada metro, luvas, conexdes e caixas do tipo condulete.

Condutos embutidos correrdo embutidos nas paredes e lajes que serdo instalados antes da
concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as armaduras das lajes.
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Devem ser colocados de modo a evitar sua deformagdo durante a concretagem, devendo ainda
ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada
de argamassas ou nata de concreto. As partes verticais serdao montadas antes de executadas as
alvenarias de tijolos. As jun¢bes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de
acessorios estanques em relagao aos materiais de construgao.

Eletrocalhas quando préximas as paredes deverdo ser instaladas através de mao francesa
simples e quando afastadas da parede serdo instaladas préximo ao teto e a fixacdo e
sustentacdo serd feita através de conjunto suporte horizontal, cantoneira e vergalhdo. Ambos
0s casos a instalacdo ocorrerd abaixo da laje e o vao mdaximo de suportes ndo devera
ultrapassar 1,5 metros ou quando ocorrer qualquer mudancga de diregao.

As ligacBes dos eletrodutos com as caixas e quadros sera através de arruelas apropriadas. A
tubulacdo serd instalada de modo ando  formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma
ligeira e continua declividade para as caixas.

Os eletrodutos rigidos sé devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente todas rebarbas susceptiveis de danificarem a isolacdo dos condutores e as
emendas serdo por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as
guais serdo introduzidas na luva até se tocarem para assegurarem continuidade da superficie
interna da canalizacdo.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 902 ou seu equivalente até no maximo
2702, Ndo devem ser previstas curvas com deflexao superior a 902.

= Condutores

Todos os condutores empregados na instalacdo deverao ser certificados com a marca nacional
de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrao minimo de qualidade para a instalacdo com
relacdo a fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros de distribuicdo e nas caixas de passagem devera ser deixada uma folga de
cabo de no minimo 30 cm e no maximo de 60 cm. Deverd também ser obedecida a coloracao
dos condutores conforme o quadro abaixo para um melhor entendimento do sistema.

COLORACAO DOS CONDUTORES
IDENTIFICACAO COR
Fase R Preto
Fase S Branco ou Cinza
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Fase T Vermelho
Retorno Amarelo
Neutro Azul claro
Terra Verde escuro

Os condutores dos circuitos deverdo ser identificados através de anilhas (n2 do circuito) no
terminal e no quadro.

Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes os
condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para
0 seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo. As emendas e
deriva¢cOes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado e
serdao sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. Condutores
emendados ou cuja isolagdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro
material ndao devem ser enfiados em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede
de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcdo que os possam danificar. A
enfiacdo s6 deve ser iniciada ap6s a tubulacdo ser perfeitamente limpa.

Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da enfiacao dos
condutores e ndo durante a execuc¢do das tubulacdes;

Talco, parafina ou outros lubrificantes que ndo prejudiquem a isolacdo dos condutores;

= Caixas: Passagem/derivacdo e montagens

Devem ser empregadas caixas de derivacdo em todos os pontos de entrada ou saida dos
condutores da tubulacdo, exceto nos pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para
linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas.

Empregadas também em todos os pontos de emenda ou derivacdo de condutores e para dividir
a tubulacdo em trechos ndo maiores do que 15 m,

As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As
caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas
pelos espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos.
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As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas pelas placas
destinadas a fixagdao desses equipamentos.

As caixas embutidas nas lajes serdao firmemente fixadas nos moldes e deverdo estar centradas
ou alinhadas nos respectivos comodos.
Sé poderao ser abertos os olhais destinados a receber ligagdes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria — de modo a nao
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e
aprumadas.

As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo as seguintes (tomadas do bordo inferior
da caixa):

Interruptores e tomadas médias: 1,30 m

Tomadas baixas: 0,30 m

Tomadas altas: 2,20 m

As caixas de interruptores, quando préximas de alizares, serdo localizadas a, sempre que
possivel, no minimo, 10 cm desses alizares.

Diferentes caixas de um mesmo comodo deverdo estar perfeitamente alinhadas e dispostas de
forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

= Quadro de Distribuicao

Devem dispor de espago interno suficiente para facilitar a acomodagao da fiagao interna e suas
conexdes, e também, para possibilitar facil acesso e remoc¢ado dos equipamentos montados.

Todos os dispositivos deverdo ter plaquetas de identificacdo gravadas em laminas de material
sintético, na cor preta, com inscri¢cdes brancas e fixadas a chapa por parafusos ou arrebites.

O cabeamento interno de medicdo e sinalizacdo deverd ser convenientemente acondicionado
em canaletas plasticas e executado com condutores flexiveis de secdo adequada a cada caso,
porém nunca inferior a # 1,5 mm?2.

Todos os quadros de distribuicdo deverdo ser fabricados em chapa de aco protegida por
tratamento anti-ferruginoso, grau de protecao IP 40 e acabamento na cor cinza claro.

Os Quadros de Distribuicdo deverdo garantir a seguranca das pessoas e dos bens com uma
continuidade de servico onde a seguranca na manobra dos disjuntores deverd ser
proporcionada por dispositivo que impeca a insercao sob carga dos mesmos e os dispositivos
de seccionamento e protecdo deverdo ter indicacdo de posicdo de estado.
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= Sjistemas de Aterramento

Para a correta operagdao dos sistemas elétricos, com continuidade do servico adequado e
desempenho seguro dos equipamentos de protecao e, além disso, de modo mais importante
para garantir os niveis minimos de seguranca pessoal é necessdrio que se tenha especial
atencdo ao sistema de aterramento projetado.

E fundamental que o sistema de aterramento instalado tenha como objetivos garantidores
atender os itens seguintes:

o Ter uma resisténcia de aterramento mais baixa possivel, =10Q;

o Manter os potenciais produzidos por eventuais correntes de falta dentro de limites de
segurancga, nunca causando fibrilagdao no cora¢ao humano;

o Suportar a correta e seletiva sensibilizagdo dos equipamentos de protegao;

o Proporcionar o correto escoamento das descargas atmosféricas; e

o Escoar as cargas estaticas geradas nas carcagas.

Deverdo ser interligados ao cabo terra da edificacdo além dos componentes relacionados na
entrada de energia, os perfilados e eletrocalhas metalicas do sistema Elétrico e do sistema de
cabeamento estruturado deverdo ser aterrados através de cabo de cobre isolado em PVC —
750V, #16,0 mm?, conectado as eletrocalhas e perfilados de 10 em 10m, através de conectores
adequados.

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o
sistema elétrico ndo deverd ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medicdes
superiores, poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o comprimento
das mesmas, ou ainda, efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes dos cabos as
hastes de aterramento deverdo ser feitas por grampos e protegidas por massa para
calafetar/SIKAFLEX

A equalizagao do potencial de terra estd sendo previsto diretamente da malha de aterramento,
onde sera derivado um condutor terra para cada sistema em questdo. Essa interligacdo entre
todas as malhas de terra e sistemas devera ser feita com cabo de cobre de se¢do min.
#16,0mm?.

Para os pontos metalicos da iluminacdo externa, deverda ser implantada uma haste de
aterramento, do tipo “copperweld”, de diametro 5/8” x 2,44m de comprimento em cada caixa
de passagem localizada na base dos postes de aco, onde serdo conectados o cabo de
aterramento 10mm? Isol 1kV a carcaca do poste metdlico e o condutor terra do circuito
passante.

* Protecao Passiva
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Interligado ao sistema de aterramento do neutro apenas em um ponto, como orientado pelas
normas da concessionadria, serd deixado em cada ponto de forga um condutor de protecao (PE).
Este condutor fard parte dos circuitos de iluminagao, tomadas de informdtica, tomadas dos ar
condicionados e tomadas em geral, como elemento passivo de prote¢ao. Sua padronizagao
obedecerd a NBR 5410, ou seja, de coloragdo verde.

= Protecao Ativa

Protegdo Contra Contatos Indiretos/Incéndio

Instalagao de interruptores tipo “DR” (Diferencial Residual) em série com disjuntores
termomagnéticos para os circuitos de tomadas de uso geral de todos os quadros terminais. O
uso destes dispositivos é importante para a protecdo contra choques elétricos causados por
contato com partes vivas da instalacdo. Neste caso fica eliminada a hipdtese de alguma pessoa
sofrer um choque elétrico com maiores danos do que um simples susto.

Estes interruptores “DR” deverdo ser dimensionados para uma corrente de fuga para a terra de
30mA a qual passando pelo coracdo humano, ndo chega a provocar fibrilagdo ventricular, que é
0 que provoca a parada cardiaca e em seguida a parada respiratdria, levando a pessoa a morte.

E importante que se diga que estes interruptores protegem também contra incéndios causados
por curto-circuito fase-terra, sendo uma prote¢dao a mais, em se tratando de uma instala¢ao
para fins comerciais.

O inconveniente de se usar um dispositivo “DR” é o fato de que se a instala¢cdao estiver com
corrente de fuga para a terra e este valor for maior que a sensibilidade de desarme do
interruptor, este desarmara sempre, até que o problema de corrente de fuga seja solucionado.
A Ultima revisdao da NBR 5410 para instalagdes elétricas exige a instalacdo destes dispositivos
em instalacdes comercial-residencial-industriais.

* Proteg¢ao Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalacdo de dispositivos para-raios eletrénico no quadro de protecao geral para interligar as
fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos.

O uso destes dispositivos é muito importante para a protecdo dos equipamentos
eletro/eletrénicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por descargas
atmosféricas e disturbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanca da
instalacdo.

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC 41
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br



AGNUS

engenharia e arquitetura

Deverdao ser usados dispositivos com classe de protecao tipo Il, tensdo até 275 VCA com
corrente mdxima de descarga de 5,0kA. A NBR5410 para instalagdes elétricas em B.T.
recomenda a instalagao destes dispositivos em instalagdes comercial-residencial-industriais.

Esta sendo previsto em orcamento a instalacdo de DPS Classe Ill nas tomadas de corrente das
estacOes de trabalho que possuam equipamentos elétricos/eletrénicos para protecdo contra
surtos de tensao.

= Sistema de Condicionadores de Ar

Devera ser previsto para cada mdaquina de climatizacdo um exclusivo circuito protegido por
disjuntor termomagnético para a alimentacdo das unidades externas dos ambientes conforme
locacdo e poténcias constantes no projeto de climatizacdo, ficando a escolha do tipo de
equipamento e a interligacdo elétrica das unidades internas e externas a cargo das instaladoras
deste sistema e conforme orientacdes do projeto de climatizacao.

* |luminagao

Quanto a iluminacdo, a carga foi determinada a partir de calculo luminotécnico, tomando como
base as iluminancias por escritas na NBR 5413 e também adotando as recomendacdes do
cliente com relacdo a aplicacdo de lumindrias LED e futura certificacdo PROCEL.

As luminarias instaladas em locais com passagem de infraestrutura de perfilados junto ao teto
as mesmas deverdo ser fixadas através de ganchos curtos e a ligacdo sendo feita com o uso de
tomada, plugue e cabo PP de 3 vias.

Para a instalacdo das lumindrias nos postes de aco deverdo ser utilizados acessoérios do tipo
nucleo com projec¢do horizontal e com dngulos de saida e com @60mm.

Os circuitos de alimentacdo das luminarias serdo comandados conforme diagrama elétrico
apresentado em planta, sendo os equipamentos, instalados em quadro de comando para
distribuicdao, que serdo instalados no interior da edifica¢ao.

Os circuitos elétricos de acionamento, denominados passantes, dos pontos de iluminagao serao
constituidos de cabos unipolares, com classe de isolamento para 0,6/1kV. Os circuitos de
derivacdo para as lumindrias serdo instalados com cabos unipolares, com classe de isolamento
para 0,6/1kV, com secdo de 4,0mm? (fase e neutro). Opcionalmente podera ser utilizado cabo
bipolar, com classe de isolamento para 0,6/1kV, tipo “PP”. Em cada poste devera ser instalado
um cabo de protecdo (terra), de cobre com isolamento 1kV, com bitola de 10mm?. Este cabo
devera estar conectado a uma haste de terra.
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Os condutores serdao sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferindo-se as
suas se¢des nominais e caracteristicas construtivas, conforme especificados no projeto, e
armazenados de maneira a evitarem-se danos e curvaturas menores que as recomendadas. As
pontas dos cabos serdo mantidas permanentemente seladas (tampadas), de maneira a evitar-
se a penetracdo de umidade em seu interior. Todos os condutores que atravessam ou
terminam nas caixas de passagem serdo instalados com uma folga que permita serem retiradas
de no minimo, 20 cm para fora da caixa.

As conexdes serao sempre executadas em caixas de passagem ou caixa de inspe¢ao dos postes
de aco. Ndo serdo aceitas emendas nos cabos para continuagao do circuito, salvo autorizagao
da FISCALIZACAO.

O isolamento sera sempre refeito com mantas termo contrateis, fitas de auto-fusdo cobertas
com fitas isolantes, restaurando a isolagdo nominal dos cabos de baixa tensdo. Apds a
instalacdo, todos os cabos deverdo ser inspecionados quanto a continuidade, identificacdo e
aperto das conexodes.

*» Medidas de Seguranga (NR-10)

Norma Regulamentadora N210 estabelece procedimentos regulamentares relacionados a
seguranca, salde e condicOes gerais para os trabalhadores que atuam com energia elétrica em
todos os ambientes de trabalho, abrangendo desde a construgao civil, atividades comerciais,
industriais, rurais e até mesmo domésticas. A seguir, transcrevemos algumas das
recomendacdes/exigéncias da Norma. Cabe ao gerenciador, instalador, proprietdrio e seus
prepostos, que mantenham as condicdes aqui estabelecidas no decorrer da execucdo e da vida
util destas instalacoes, e se atenham a todos os itens estabelecidos na (NR-10).

As intervencOes em instalacdes elétricas com tensdo igual ou superior a 50 volts (em corrente
alternada) ou superior a 120 volts (em corrente continua), somente podem ser realizadas por
trabalhador qualificado, que tenha concluido curso especifico na area elétrica reconhecido
pelo Sistema Oficial de Ensino. As operacdes elementares como ligar e desligar circuitos
elétricos, realizadas em baixa tensdo, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito
estado de conservacdo, adequados para operacdo, poder ser realizadas por qualquer pessoa
nao advertida.

Nos trabalhos (de construcdo, montagem, operacao, reforma, ampliacdo, reparacdo e inspecao)
em instalacGes elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos
riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos,
explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalizacdo de
seguranca. As dreas onde houver instalagdes ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de
protecdo contra incéndio e explosdo, conforme dispde a NR 23 - Protec¢do contra Incéndios.
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Nas instalagbes e servicos em eletricidade deve ser adotada sinalizagdo adequada de
seguranca, destinada a adverténcia e a identificagdo, obedecendo ao disposto na NR 26 -
Sinalizagdo de Seguranca, de forma a atender, dentre outras, as situagdes a seguir:

a) identificacdo de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;

c) restricdes e impedimentos de acesso;

d) delimitacdes de areas;

e) sinalizacdo de areas de circulagao, de vias publicas, de veiculos e de movimentacgao de
cargas;

f) sinalizacdo de impedimento de energizagao;

g) identificacdo de equipamento ou circuito impedido.

Nos locais de trabalho sé podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas
elétricas compativeis com a instalacdo elétrica existente, preservando-se as caracteristicas de
protecdo, respeitadas as recomendacdes do fabricante e as influéncias externas.

Para atividades em instalacdes elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminacdo
adequada e uma posicao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a
permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realizacdo das tarefas.

Para evitar o risco de contato (choque elétrico), as instalacGes elétricas dever ser isoladas e
aterradas, ou providas de um controle a distancia, manual e/ou automatico. Para evitar os
riscos de incéndio e explosdo, deve haver dispositivos automadticos de protecdo contra
sobrecorrente e sobretens3o, além de protecdo contra fogo. E proibida a ligagdo simultanea de
mais de um aparelho a mesma tomada de corrente (benjamin), salvo se a instalacdo foi
projetada com essa finalidade.

Todo motor elétrico deve possuir dispositivo que o desligue automaticamente toda vez que,
por funcionamento irregular, corra o risco de acidentes. Os equipamentos de ilumina¢dao devem
ser de tipo adequado ao local da instalacdao e possuir protecdo externa adequada. As tomadas
no piso devem ter caixa protetora para evitar entrada de agua e objetos estranhos.

Os sistemas de protecdo coletiva (SPC) e os equipamentos de protecdo individual (EPI)
recomendados nos servigos com eletricidade sao:

a) isolamento fisico, sinalizacdo, aterramento provisorio;

b) vara de manobra, escadas, detectores de tensdo, cintos de seguranca, capacetes e luvas
e ferramentas eletricamente isoladas. Todo profissional de eletricidade deve estar apto a
prestar primeiro socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de realimentacao
cardiorrespiratéria, bem como equipamentos de combate a incéndio (do tipo 3).
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 15575 EdificacGes Habitacionais — Desempenho

NBR 13753 Revestimento de Piso Interno ou Externo com Placas Ceramicas
e com Utilizacdo de Argamassa Colante - Procedimento

NBR 9817 Execucdo de Piso com Revestimento Ceramico - Procedimento

ANVISA RDC 50

NBR 8214 Assentamento de Azulejos - Procedimento

NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos - Requisitos

NBR 15258 Argamassa para Revestimento de Paredes e Tetos -
Determinagao da Resisténcia Potencial de Aderéncia a Tragao

NBR 13749 Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorganicas

NBR 16382 Placas de gesso para forro - Requisitos

NBR 14285 Perfis de PVC rigido para forros

NBR 16497 Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular —
Requisitos

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplica¢do das demais.

b) Informacdes preliminares

Foram previstos em todos os ambientes internos especificados em projeto, ceramica cargo plus
White 45x45. Nas areas externas piso cargo plus antiderrapante, conforme projeto
arquitetoénico.

Todas as paredes internas e externas da ampliacao receberam chapisco e emboco. A aplicacdo
de tinta serd interna e externa, conforme especificacdes em projeto.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

Material Especificacdo
Cimento Cimento Portland IV, resisténcia 32Mpa.
Areia Areia média ndo peneirada.

Piso cargo plus

Placas ceramicas 45x45cm cargo plus white

Piso cargo antiderrapante

Placas ceramicas 45x45cm cargo plus White antiderrapante

Rejunte

Cor branco, cimenticio ceramica, junta 2 a 10mm.

Argamassa Colante

Argamassa colante AC |, cinza, leve e textura cremosa,

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC 45
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br


http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3693
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3693
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=348982
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=361680
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=361680

AGNUS

engenharia e arquitetura

densidade no estado fresco 1500 a 1700 kg/m3.
Azulejo Porcelanato 33,5x45 branco acetinado
Pastilha 10x10 Pastilha ceramica 10x10 na cor verde
PVC Forro de PVC branco liso, duplo, 10 x 600 cm
Barroteamento Pecas de madeira 2,5x10cm
Paver permeavel Piso intertravado bloco retangular 20x10
Brita Brita graduada
Grama sintética Grama sintética 12mm
Piso emborrachado Piso emborrachado 50mm colorido
Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execucdo

13.81 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA

Toda a area que for piso ou apenas pintura devera receber uma camada de contrapiso para a
regularizacao.

Deve ser empregada sempre que a base apresentar-se excessivamente irregular, e sempre que
houver a necessidade de corrigir a declividade da base com o intuito de atingir caimento
especificado para o piso.

A camada de regulariza¢cdo deve ser aplicada como preparacdo da base para o recebimento da
camada de impermeabilizagdo. A camada de regularizacdo deve ser constituida por argamassa
de cimento e areia média com trago 1:3 em volume, devendo a espessura ser de 2 cm.

Prever caimento minimo de 1% em diregdo aos ralos, os cantos vivos e arestas deverdo ser
arredondados e as tubulagcdes emergentes e os ralos deverdo estar fixados, garantindo assim a
perfeita execucdo dos arremates.

Nas dreas de concreto aparente, como as rampas, deverdo ter o cimento alisado atingindo a
cota especificada de projeto.

Locais de Aplicagéo

Considerar contrapiso de 2 cm para regularizacao da drea em que o piso ceramico sera retirado,
e contrapiso de 4cm para o restante da area em que o piso serd mantido. Esta area devera ser
preenchida com argamassa até o nivelamento dos dois contrapisos.
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‘ REVESTIMENTO CERAMICO CARGO PLUS PARA PISO COM PLACAS DIMENSOES 45X45 CM

Serdo utilizadas placas ceramicas, com classe de resisténcia a abrasdo “PEl 5” e garantia do
fabricante, devendo ser fornecido amostras para definicdo e aprovagao pelo PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR.

Ao receber os produtos, deve-se conferir se os mesmos estdo em conformidade com o
especificado, observando a tonalidade e o calibre descritos na embalagem.

Conferir se os itens e as quantidades contidos na Nota Fiscal sdo os mesmos especificados em
projeto. Ao receber os produtos, checar a quantidade, nome do produto, tonalidade, calibre,
lote e data de validade (para argamassas colantes e de rejuntamento).

Os produtos devem ser armazenados em locais secos, arejados e cobertos. Colocar as caixas de
revestimento ceramico na vertical sobre um estrado de madeira, com o lado que contém as
especificacdes para fora, facilitando na hora de manusear o revestimento.

Para estoque, respeitar o empilhamento especificado pelo fabricante.

Os sacos de argamassa colante e de rejunte devem ser estocados também sobre um estrado de
madeira, distantes no minimo 15 cm do piso, para ndao absorver a umidade do local e
empedrar, e com um empilhamento maximo de 10 unidades, em local arejado e coberto.

Observar se ha presenca de sacos rasgados e também a validade do lote. Se os sacos estiverem
rasgados nao utilizar o produto, pois este pode perder suas caracteristicas quimicas e fisicas.

Limpar o local utilizando uma vassoura de cerdas duras. Analisar e verificar se ndao ha partes
ocas (contrapiso fraco), ou se ha areas com esfarelamento na superficie do contrapiso através
de uma raspagem com desempenadeira. Observar se o contrapiso esta nivelado e se ndo possui
irregularidades. Verificar também o prumo e o esquadro das paredes.

Checar o nivel do contrapiso com auxilio de uma mangueira de nivel ou nivel alemdo. O nivel do
acabamento final do revestimento cerdmico, ele dependerd do nivel das portas e rebaixos
previstos no projeto.

O assentamento das pecas sera feito sobre contrapiso com argamassa apropriadas para as
condicBes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendac¢bes de assentamento do
fabricante do piso empregado, constituida de cimento Portland, areia e aditivos, obedecendo-
se as especificacbes de seu fabricante, de forma a deixar juntas alinhadas e de espessura
minima recomendada.
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As juntas serdao preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado, a base de cimento
Portland, areia e polimeros, com cor a ser definida pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

Aplicar sobre contrapiso curados ha 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o
revestimento. E o concreto devera ter sido langado hd no minimo 28 dias antes da execugdo do
contrapiso.

As instalacdes elétricas e hidraulicas devem estar prontas quando executado o revestimento de
piso, principalmente quando essa tubulagdo passa pela laje.

= Preparagdo da Argamassa:

Abrir um pacote de argamassa em uma bacia de aplicagdo pldstica, limpa e seca. Adicionar uma
quantidade de dgua indicada na embalagem e misturar até chegar a uma massa uniforme, sem
bolinhas de massa, com a ajuda de uma haste helicoidal acoplada em uma furadeira com
rotacdo inferior a 500 RPM.

Em seguida, deixe a massa descansar por 10 a 15 minutos. Durante o periodo do assentamento
é importante que algumas vezes sejam realizadas pre-misturas manuais com a proépria colher
de pedreiro, mas nunca acrescentar agua apds a mistura inicial.

Antes de iniciar a aplicacdo da argamassa colante, verificar qual o tamanho do dente da
desempenadeira a ser utilizada.

Area da superficie das Dentes da desem- Técnica de
placas ceramicas (cm?) | penadeira (mm) colagem
Ate 400 6x6x6 - quadrada Simples
Entre 400 a 899 8x8x8 - quadrada Simples

8x8x8 - quadrada Dupla Colagem
Entre 900 a 1999

10x10x10 - circular | Simples

Acima de 2000 10x10x10 - circular | Dupla Colagem
Especificacdo dos dentes da desempenadeira
= Aplicacdo da Argamassa:

Iniciar aplicando a argamassa na superficie com o lado liso da desempenadeira num angulo de
30°, gerando uma espessura de 4mm a 5mm. Aplicar a argamassa em, no maximo, 2h30min.
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Depois passar a desempenadeira com o lado dentado na argamassa num angulo de 60°,
formando sulcos paralelos.
Pecas maiores que 30 cm x 30 cm: Passar argamassa no fundo da peca da mesma maneira.

Assentamento da peca: Aplicar a peg¢a no local movimentda-la levemente para que chegue a
posicao correta, ndao esquecendo de utilizar o espagador. A largura do espagador depende do
tamanho da peca, abaixo tabela referéncia.

Tipologia do Produto Largura minima da junta
de colocacao

Grés - piso 50 mm
Porcelanato Rustico 50 mm
Porcelanato Técnico 1,5a20 mm

Porcelanato Rustico Retificado 1,5a 2,0 mm

Dimensionamento usual da juntas

Batendo na peca com o martelo de borracha, a peca assentar-se-a completamente sobre a
argamassa, amassando os sulcos criados anteriormente.

Durante a aplicacdo, fazer o teste de verificacdo, levantando aleatoriamente algumas placas
para confirmar se os corddes foram realmente esmagados sem deixar lacunas.

Retirar o excesso de argamassa que sobe pelas juntas das pe¢as com uma espatula. Limpar a
superficie das pegas ceramicas com um pano Umido ou estopa, ou entdo com uma esponja, até
remover todo o residuo de argamassa.

Libere o trafego para as pessoas da obra apds 72h, para o publico e trafego apds 7 dias.
Recomenda-se, no encontro entre o piso e a parede, prever uma junta de dessolidarizacdo. Esta
junta deve ter espessura minima de5 mm e executada conforme figura abaixo:
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s PLACA CERAMICA .
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Detalhe da junta de dessolidarizacdo entre revestimento de piso e parede ou rodapé com espessura de 8 a 10 mm.
Em lajes com vaos superiores a 7 metros a junta de dessolidarizagcdo devera ser preenchida com
selante elastomérico a base de poliuretano.

Em locais onde ndo ha assentamento de revestimento de parede, indica-se deixar a junta de
dessolidarizacdo livre, sem preenchimento algum. Para esconder esta junta sera utilizado
rodapés.

O rejunte devera ser aplicado no minimo 72 horas apds o término do assentamento. A
argamassa de rejunte a ser utilizada devera ser compativel com o revestimento escolhido para
0 assentamento. Preparar o rejunte de acordo com as instru¢des fornecidas pelo fabricante,
contidas na embalagem do produto.

Aplicar o rejunte com o uso de desempenadeira de borracha sempre na diagonal, friccionando
para que o rejunte possa preencher o interior das juntas por completo. Nao utilizar ferramentas
metalicas para aplicar o rejunte, pois podera riscar a ceramica.

Caberd a CONTRATADA tomar os cuidados necessarios para garantir que todos os pisos a
pavimentar tenham o caimento necessario para um perfeito e rapido escoamento das 4guas
para os ralos.

Deverdo ser respeitados os niveis de acordo com a planta baixa, sendo o nivel 1,13m de
projeto, o piso acabado da ceramica. Ver projeto arquitetonico.

Detalhes de paginacdo, recortes e outras particularidades deverdo seguir detalhamento do
projeto arquitetonico. Na auséncia de informag¢Ges nos documentos citados anteriormente
devera ser consultado o PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.
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Os pisos especificados em projeto sdao os sugeridos abaixo:

o Piso ceramico cargo plus white 45 X 45 cm;
o Piso ceramico cargo plus White antiderrapante 45 x 45 cm;.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 45X45

Deverdo ser instalados rodapés ceramicos nas dreas de encontro do revestimento ceramico
com alvenaria. As tonalidades e formatos sdo os mesmos do respectivo piso ceramico a ser
utilizado.

As pecas devem ser especificas para uso em rodapés e serem do mesmo material do piso
cramico. Ndo serd admitida a utilizacdo de placas ceramicas de piso cortadas como rodapés. Os
rodapés devem ter sua superficie aparente esmaltada e com acabamento arredondado.

A fixacdo deve garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orientagées do fabricante.
Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, mdo de obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execugdo dos servigos, mesmo que nado
explicitamente descritos nestas especificagcdes, porém necessarios para a entrega dos servigos
prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Locais de Aplicagéio

Em todos os ambientes que receber o piso ceramico, exceto nos ambiente que possuem
azulejos.

3.8.2 PAREDE

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

O chapisco sera aplicado energicamente sobre o substrato com a trolha, argamassa de cimento,
cal e areia fina traco 1:2:8, camada de até 20mm.

O embocgo serd executado depois da colocacdo dos peitoris e marcos e antes da colocacdo de
pisos e rodapés. Sera executado fortemente comprimido contra as superficies e apresentara
paramento com acabamento com desempenadeira, desempenado alisado e filtrado.

Quanto aos tipos de acabamento do embogo empregado, teremos com acabamento alisado a
régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.
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O embocgo de cada parede sé poderd ser iniciado 14 dias apds execugao das alvenarias e 24
horas apds execugao do chapisco, e depois de embutidas as tubulagdes elétricas e hidrdulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedagos de madeira de 15 x 5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a2,5 m, e aprumadas.Se o
clima estiver excessivamente quente e seco, umedecer as superficies de alvenaria antes de
executar o revestimento.Imediatamente antes da aplicacdao da argamassa, executar as mestras
(guias).

Aplicar a argamassa de modo seqliencial em trechos continuos delimitados por duas mestras.
Esta aplicacdo devera ser feita pela projecao enérgica do material contra a base, de modo a
cobrir a drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a
colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos
de tempo minimo, de tal forma que a operacdo nao seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da 4gua em excesso induza o aparecimento de fissuras.

O desempeno podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em
agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracdo e fissuras.

Os revestimentos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie estiver sujeita a
acdo das chuvas e sem nenhuma protecdo. Nas ocasides de temperatura elevada, os
revestimentos externos executados na jornada de trabalho deverdo ter suas superficies
molhadas ao término desta.

Apds a execucado da alvenaria, devera ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes em
sua superficie, utilizando-se para tanto argamassa de cimento e areia média, no traco
1:4.Concluida a operagdao de tamponamento, sera procedida rigorosa verificacdo do
desempeno das superficies, deixando-se “guias” para que se obtenha, apds a conclusdo do
revestimento, superficies desempenadas de acordo com a Normas.

E vedada a utilizagdo de saibro na argamassa.
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PASTILHA CERAMICA 10X10 (VERDE)

AZULEJO 33,5X45 BRANCO ACETINADO

Para a colocacao de azulejos e pastilhas deverdao ser observadas as normas da ABNT
pertinentes ao assunto, além do que segue:

v' Os revestimentos dever3o apresentar paramentos desempenados e aprumados;

v A superficie da base, para as diversas argamassas, devera ser bastante regular para que
estas possam ser aplicadas em espessura uniforme, obtendo-se assim, um revestimento
aderente e de textura uniforme e controlada, de acordo com sua finalidade;

v Caso necessario, a base devera ser regularizada;

v A superficie a revestir devera ser limpa, livre de pd, graxas, dleo ou residuos organicos.

As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em dgua (sulfatos, cloretos, nitratos, etc.)
gue impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos deverdo ser eliminadas
através de escovacdo a seco, antes do inicio da aplicacao do revestimento.

Os revestimentos de argamassas, salvo indicacdo em contrdrio nestas Especificaces, serdo
constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o chapisco,
aplicado sobre a superficie a revestir e a massa Unica (emboco paulista), aplicada sobre o
chapisco. As superficies deverdo ser abundantemente molhadas com o emprego de jato d’agua,
antes da aplicacdo do chapisco.

Qualquer camada de revestimento sé poderd se aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme. A aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigird a
umidificacdo da camada anterior.

Nos locais indicados em projeto ou detalhamento fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
GASPAR, as pastilhas serdo executados, cerca de 10 dias apds a execu¢ao do embogo, com
juntas a prumo, assentados com argamassa especial para pastilhas, até as alturas indicados no
projeto.

Os cortes para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala¢des, ndo deverao
apresentar rachaduras nem emendas.

As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente
recortadas, com arestas vivas sem irregularidades perceptiveis.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante das pastilhas para a
espessura das juntas, os quais deverao ser adotados.
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A execugdo dos servicos deverd ser feita por mdo de obra especializada e segundo
procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicagao de revestimento.

Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, mdo de obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execugdo dos servicos, mesmo que nao
explicitamente descritos nestas especificacdes, porém necessarios para a entrega dos servigos
prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Deverad ser instalado uma régua de aluminio com o auxilio da galga, logo acima do piso, para o
assentamento da primeira linha das placas ceramicas inferiores, aplicando-se duas pecas nos
cantos superiores para verificagdo ou corregdo do prumo, com as pecas ja aplicadas nos cantos
inferiores. Assentamento deve ser feito com argamassa colante, que proporcionam maior
produtividade.

No assentamento deve ser observada a execug¢do de juntas entre as pecas, de acordo com a
Norma NBR 8214/83, que estabelecem as dimensdes minimas de acordo com as dimensdes das
pecas ceramicas utilizadas. Essas juntas se fazem necessdrias para impedir a propagacdo de
tensGes entre as pegas e favorecem os ajustes no perfeito alinhamento que compensem
eventuais diferencas de dimensdes entre as mesmas.

Molhar o material antes do assentamento, mergulhando as pecas ceramicas em um
reservatério com agua.

Observacdo: antes de iniciar o assentamento de placas ceramicas, verificar nas etiquetas das
caixas do material a ser aplicado, a uniformidade na indicacdo do nome do produto, cor e
tonalidade.
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3.8.3 TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

O chapisco serd aplicado energicamente sobre o substrato com a trolha, argamassa de cimento,
cal e areia fina traco 1:2:8, camada de até 20mm. E necessario que as taliscas sejam assentadas
empregando-se régua e nivel de bolha ao invés de fio de prumo. Ou através do nivel referéncia
do piso acabado, acrescentando uma medida que complete o pé direito do ambiente.
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nivel do piso acabado

Detalhe colocagdo das taliscas nos tetos utilizando o nivel referencial.

Sao constituidas por faixas de argamassa, em toda a largura do teto e sdao executadas na
superficie ao longo de cada fila de taliscas ja umedecidas.

A argamassa mista, depois de lancada, deve ser comprimida com a colher de pedreiro e, em
seguida, sarrafeada, apoiando-se a régua nas taliscas superiores e inferiores ou intermedidrias.
Em seguida, as taliscas devem ser removidas e os vazios preenchidos com argamassa e a
superficie regularizada. O sarrafeamento do emboco pode ser efetuado com régua apoiada
sobre as guias. A régua e desempenadeira deve sempre ser movimentadas da direita para a
esquerda e vice-versa.

FORRO DE PVC

O armazenamento das placas deve ser feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serao
empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

Todas as precaucdes devem ser tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a
esforcos que eventualmente possam ocasionar deformacgdes. Recomendamos o uso de papelao
ondulado, lona ou outro material adequado como protecao proviséria.

As placas serdao manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois se trata de material de
acabamento sensivel. As maos que as manusearao deverdo estar sempre limpas.
Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das maos possam
impregnar as chapas de forro.
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O comprimento das chapas de forro de PVC serd cerca de 5 mm menor do que o vao a ser
forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jungdes, para permitir a livre
dilatagdo do material.

Montagem da estrutura de sustentacdo (madeira) deve obedecer a distancia de 1,20m para a
estrutura principal e 50 cm para as linhas de fixacdo do forro. Devera ser fixado os roda-tetos
(perfil "U") junto as paredes com parafusos (utilizando também buchas no caso das paredes de
alvenaria). Determinar a posicdao dos objetos que serdo instalados junto ao forro (lumindrias,
ventiladores, etc), de forma que estes sejam fixados sempre junto a estrutura de sustentacdo e
nunca somente nas barras do forro;

A primeira barra de forro serd encaixada no roda-teto e fixada na estrutura de sustentacao,
utilizando pregos. Encaixe a segunda barra e proceda assim sucessivamente até o fim da area a
ser revestida;

O forro de PVC deve ser uniforme, rigido e isento de imperfeicdes.

O forro de PVC nao deve ficar em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para tanto as
canalizacGes que porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam fluidos
aquecidos, serdao adequadamente isoladas com calhas de 13 de vidro ou |3 de rocha. Deve ser
evitado uso de luminarias com lampadas incandescentes junto ao forro de PVC.
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 15575 EdificacGes Habitacionais — Desempenho

NBR 9050 Acessibilidade a  Edificagdes, Mobilidrio, Espacos e
Equipamentos Urbanos

NBR 15097 Aparelhos sanitarios de material ceramico

NBR 14162 Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio

NBR 10281 Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio

NBR 12483 Chuveiro elétricos - Requisitos gerais

NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 14718 Guarda-corpos para edificacao

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagéo das demais.

b) Informagdes preliminares

Os aparelhos como vasos sanitarios, lavatorios e tanque deverdo ser fornecidos completos, ou
seja, todos os acessorios necessarios a seu pleno funcionamento - assentos, registros, ligacoes,
valvulas de saida, elementos de fixacdo, vedacdo, apoios, torneiras, bodias, flanges, conexdes,
sifdos, etc.

Os acessorios deverdo ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessdrios necessarios a seu
pleno funcionamento e instalagao.

Todos os acessorios deverdo seguir os modelos definidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
GASPAR.

c) Procedimentos de execucdo

13.9.1 LOUGAS | TANQUES |

‘ RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |

Deverdo ser retirados todos os aparelhos sanitarios existentes, com o devido cuidado para ndo
danificar a peca que pode ser reutilizada posteriormente, e definidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR.
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Todo o material proveniente das demoli¢cGes e/ou retiradas, apds vistoria e liberagdo por parte
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR devera ficar a disposicdo da CONTRATADA, que
providenciara sua remogao do local, seguindo todos os quesitos de segurancga e limpeza.

O transporte e destinagdo final dos entulhos deverdao seguir condi¢bes e exigéncias da
Municipalidade local. Nao sera permitida a incineragao de qualquer material, exceto nos casos
permitido pela legislacdo municipal.

Todo o material que a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR julgar indispensavel ficard a
disposi¢ao da Prefeitura.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do
empreendimento, devera ser reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a Prefeitura.

A contratada é responsdvel pela destinacao final dos residuos gerados na obra de acordo com a
legislacdo municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002
publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96.

Ao final dos servicos de demolicdo, a Contratada devera providenciar a limpeza completa dos
ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.

LAVATORIOS LOUCA

Fornecimento dos lavatérios de louga branca com coluna e suspensa, que deverdo ser
completos, incluindo parafusos de fixagao.

A coluna ndo serve de suporte, mas sim para ocultar as canalizagdes e o sifao. Deve ser possivel
deslocar a «coluna para aceder ascanalizagGessem que o lavatodrio caia. Colocar
o lavatério sobre a coluna e encosta-lo a parede. Marcar a localiza¢do dos furos de fixacao.

Se ndo for possivel ter acesso aos furos de montagem com o lavatério encostado a parede,
tracar na parede o perfil da face posterior do lavatério e em relacdo a esse tracado marcar a
posicdo dos furos na parede.

Encostar o lavatdrio a parede depois de ter introduzido as buchas. Em seguida introduzir e
apertar  os parafusos através dos orificios de fixacdo. Utilizar buchasem nylon
e parafusos em acgo inoxidavel.

O lavatdrio nos banheiros P.C.R., devera ser instalado conforme NBR 9050/20015 detalhado em
projeto arquitetonico.
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VASO SANITARIO LOUCA

Fornecimento e instalacdo de vaso sanitdrio de louca branca com caixa acoplada e valvula de
descarga, que deverao ser completas, incluindo parafusos de fixagdo e engate flexivel em metal
cromado.

Serd necessario instalar anel de material maleavel, vedando o mau cheiro do esgoto. As
superficies onde sera aplicado o anel devem estar bem limpas e secas, para que possa haver
uma boa aderéncia. Vire a bacia de ponta-cabeca, encima de um pano, para ndo danificar o
esmalte. Colocar o anel de massa ao redor da saida do esgoto da bacia.

A seguir, posicionar o vaso pressionando-a contra o piso (cano de esgoto). E prenda o vaso ao
piso, com os parafusos de fixagdo para vaso sanitdrio.

No final para melhor acabamento rejunte em volta do pé do vaso com rejunte da mesma cor
que foi usada no resto do piso de seu banheiro.

Ndo use cimento para o assentamento do vaso sanitdrio. O cimento quebra e termina por
deixar passar cheiros.

O vaso sanitario nos banheiros P.C.R., deverd ser instalado conforme NBR 9050/20015
detalhado em projeto arquitetonico.

3.9.2 ACESSORIOS

‘ ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL

Os parafusos de fixacdo possuem um formato que permitem quatro posicdes de ajuste, de
acordo com as distancias entre os furos na bacia e o tamanho da bacia.

Os parafusos devem ser passados pelo furo da bacia com a rosca para baixo e o encaixe para
cima, rosqueando-se as porcas de aperto com os parafusos ajustados na posicdo e distancia
ideal para receber o assento.

Apds o aperto das porcas o assento deve ser encaixado nos parafusos através do eixo da tampa
fazendo-se a fixacdo do assento a bacia e ajustando se for necessario.

A CONTRATADA devera ter o cuidado de fazer a aquisicao do assento, relacionada ao tipo do
vaso sanitario adquirido para perfeito encaixe.
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TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXID AVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

Facil manutencdo e limpeza. Instalacdo sera através de buchas e parafusos que deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, todos os acessdrios necessarios a seu pleno funcionamento e
instalacdo.

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4AMM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

Os espelhos serdao em cristal 4 mm incolor, cortados nas medidas indicadas no projeto, sem
moldura e serdo fixados externamente as alvenarias, a 0,90 m do piso ou conforme indicado
nos projetos, sobre revestimentos, sendo suas bordas devidamente lapidadas e polidas, e sem
os mesmos defeitos ja descartados para os vidros, a serem instalados nos locais indicados no
projeto arquitetdnico, e se ndo indicados serdo sobre os lavatdrios e cubas dos sanitarios.

3.9.3 METAIS

‘ RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

Deverado ser retirados todos os metais dos banheiros existentes, com o devido cuidado para ndo
danificar a peca que pode ser reutilizada posteriormente, definida pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR.

Todo o material proveniente das demoli¢cdes e/ou retiradas, apds vistoria e liberacdo por parte
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR devera ficar a disposicdo da CONTRATADA, que
providenciara sua remocdo do local, seguindo todos os quesitos de seguranca e limpeza.

O transporte e destinacdo final dos entulhos deverdo seguir condicdes e exigéncias da
Municipalidade local. Ndo serd permitida a incineracao de qualquer material, exceto nos casos
permitido pela legislacdo municipal.

Todo o material que a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR julgar indispensavel ficard a
disposicao da Prefeitura.

Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do
empreendimento, devera ser reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a Prefeitura.
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A contratada é responsavel pela destinagao final dos residuos gerados na obra de acordo com a
legislagdo municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002
publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96.

Ao final dos servigos de demoligdo, a Contratada devera providenciar a limpeza completa dos
ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.

TORNEIRA

Os metais deverdo ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessorios necessdarios a seu
pleno funcionamento e instalacao, seguindo as normas respectivas.

Aplique massa de vedagao quando for montando a torneira do lavatério. A torneira devera ser
conectada ao ponto de saida de agua através de uma ligacao flexivel. Ele fara a ligacdo entre o
cano de saida de agua que esta na parede e a torneira.

As torneiras especificadas em projeto é a de mesa para lavatério Pressmatic alfa ciclo fixo da
Docol, ou podera ser utilizado as torneiras com equivaléncia técnica.
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a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 10821 Esquadrias externas para edificacdes

NBR 13756 Esquadrias de aluminio — Guarnicdo elastomérica em EPDM
para vedacao - Especificacdo

NBR 7000 Aluminio e suas ligas — Produtos extrudados com ou sem
trefilacdo — Propriedades mecanicas

NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edificagGes

NBR 15575 Edificagcbes Habitacionais — Desempenho

NBR 15930 Portas de madeira para edificacdes

NBR 10821 Esquadrias externas para edificacoes

NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada

NBR 14913 Fechadura de embutir — Requisitos, classificacdo e métodos de
ensaio

NBR 14651 Fechaduras para portas de vidro - Requisitos

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessdrias a plena aplicagdo das demais.

b) Informacdes preliminares
As janelas da edificacdo serdao do tipo de correr e basculantes, ambas em aluminio, com vidros
temperados, lisos e incolores e, vidro mine boreal nos banheiros, conforme especificado no

projeto arquitetonico.

As ferragens e os acessdrios sdo parte integrante da porta de madeira, da veneziana de
aluminio e das janelas da edificacao.

c) Especificagdes técnicas dos materiais

d) Procedimentos de execucdo

3.10.1 JANELAS

JANELAS

Todos os trabalhos de esquadrias deverdo ser realizados com a maior perfeicdo, mediante o
emprego de mado-de obra especializada, e executada rigorosamente de acordo com os
respectivos detalhes.
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O material a empregar devera ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum defeito de
fabricacgao.

Os servigos de serralheria serdao executados por empresa especializada, de acordo com este
memorial e os detalhamentos contidos no projeto arquiteténico. Antes da execugdo de todas
as esquadrias, as dimensdes deverado ser confirmadas in loco.

O inicio dos trabalhos de montagem das esquadrias deverd ser precedido por uma inspecao
conjunta com a CONTRATADA, visando verificar:

v' Condic¢des de dimensdes, prumo, horizontalidade e angularidade das aberturas e vios;

v' Acabamentos perimetrais, lapidacdes especificadas, aplicagbes de calgos, bem como
folgas para dilatagao, tolerancia dimensionais, de planicidade e angularidade de vidros,
guando montados na obra;

v' Na ocorréncia de deflexdes nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a
construcdo, principalmente por material estocado e equipamentos de obra;

v' Presenca de vigas ou lajes ainda ndo descimbradas e que poderdo gerar deflexdes
posteriores;

v' Acabamentos perimetrais, peitoris, rejuntamento, quanto a forma, interface com o
aluminio e qualidade da impermeabilizacao;

v’ Verificacdo dos equipamentos de seguranca individual para o trabalho dos montadores
da CONTRATADA.

Fonte: Ficha Téchne 21

Iniciada a montagem devera ser verificada a compatibilidade e pré-limpeza das superficies de
aplicacdo, do silicone aplicado nos vidros e vedagdes proximos a paredes e soleiras, e sua
limpeza no ato quando, eventualmente, atingir e manchar as superficies de aluminio ou vidro.

Preparac¢ao do vao:

1. O vao onde serd instalada a janela ou a porta deve ter uma folga de 1 cm a 2 cm acima
da dimensdo da peca. Também ¢é necessdrio que a abertura esteja no esquadro,
aprumada e nivelada;
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2. Neste tipo de fixacdo, é preciso abrir na parede as dreas para o chumbamento,
conforme o numero, posicdo e tamanho das grapas. Quebre a alvenaria o suficiente
para acomodar os chumbadores acoplados.

Instalacdo das esquadrias:

1. Abra as grapas da esquadria e, para obter melhor fixacdo na parede, dobre-as
aproximadamente 2 cm das pontas;
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2. Durante a instalagdo, mantenha as folhas modveis totalmente fechadas. E se elas
estiverem lacradas, ndo remova a protegao;

| - A || - Jl

3. Coloque a esquadria no vao, aprume e nivele a peg¢a, utilizando cunhas ou calgos de
papeldao ou madeira em suas extremidades;

4. Use o nivel de mangueira na guia superior e inferior para o correto posicionamento da
janela, e uma linha para o alinhamento com a parede, evitando assim o empo¢amento
de agua na guia inferior e garantindo o perfeito funcionamento das folhas moveis;
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5. Durante a instalagdo, as superficies expostas de aluminio devem ser protegidas com
material pldstico, que pode ser de espessura fina e transparente;

6. Preencha a area das grapas com argamassa. Durante a cura, mantenha as folhas méveis
totalmente fechadas e imdveis. Se estiverem lacradas, retire a prote¢cdo apenas depois
da cura da argamassa.

Fonte: Coletanea Maos a Obra pro, Volume 3.

A empresa que executar as esquadrias deverd fazer sua colocacdo, e elas serdo submetidas a
aprovacao do PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR que podera rejeita-las, mesmo que estejam
ja fixadas.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricacdo das esquadrias, ndo deverdo
apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo possuir
dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as
exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservacdo contra choques, atritos com corpos asperos,
contato com metais pesados ou substancias dcidas ou alcalinas.

As esquadrias serdo armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Devera haver especial cuidado para que as armagGes ndao sofram qualquer distor¢cdo quando
parafusadas aos chumbadores ou marcos.

Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entres os quadros
ou marcos e a alvenaria ou concreto, estas deverdo ser vedadas com calafetador de
composicdo que lhes assegure plasticidade permanente.

Todos os vaos envidracados, expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de
estanqueidade, por meio de jato de mangueira d’agua sob pressao.
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Os vidros devem ser de caracteristicas adequadas ao fim a que se destina, sem empenamentos,
claros, sem manchas, bolhas, espessura uniforme ou outros defeitos de fabricagao.

A inspecdo e a revisdo das esquadrias apds montagem deverd ser efetuada em conjunto com a
CONTRATADA, visando:

v' Observar condicdes de aperto dos parafusamentos e rebitagens aparentes das
esquadrias e dos acessorios de movimentagao e seguranca;

v' Observar em todos os contornos a aplicac3o e possivel falta ou falhas de colocacdo de
gaxetas de elastdmeros, fitas vedantes ou escovas de polipropileno, conforme o caso;

v' Observar a aplicacdo correta de silicone nas juntas e interfaces com as paredes ou
outros elementos construtivos;

v' Observar que as partes em aluminio ndo possuem mossas, manchas ou riscos e que as
partes em aluminio ou vidro ndo tenham manchas de silicone;

v Observar que os cantos dos vidros ndo apresentem trincas ou defeitos, principalmente
fissuras nascentes, trincas ou defeitos de borda;

v' Nas janelas de folha fixa, verificar sua fixacdo batendo levemente com o punho ou
martelo de borracha no marco da janela, constando se ocorre algum deslocamento ou
vibracao;

v' Nas janelas basculantes, verificar se a abertura e o fechamento se fazem com esforco
normal, sem solavancos, atrito ou ruidos exagerados e, verificar na posicao de abertura
maxima a trava de seguranga e a auséncia de movimento ou vibracgao;

v Nas janelas de correr, verificar se as folhas de correr se movimentam suavemente, sem
atritos, ruidos exagerados ou solavancos; verificar na posicao fechada o ajuste das
folhas e o funcionamento do trinco ou da fechadura; verificar se foram instalados
batedores de borracha nos montantes.

Fonte: Ficha Téchne 21

3.10.2 PORTAS

A instalacdo da esquadria devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicado no
projeto. Na colocacdo ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retracdao da madeira.

O fornecimento da esquadria compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e
seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessarias, todos de qualidade extra
e com acessoérios e demais pecas indicadas pelos fabricantes.
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As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas no local de assentamento da
esquadria, depois de concluidas a estrutura, alvenaria, arremate e enchimentos diversos, e
antes do inicio da fabricacao da esquadria.

Todos os trabalhos de serralheria serdao executados com precisdao de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricagdo e com as normas da ABNT
no que couber.

Na execugdo dos servigos de carpintaria e marcenaria serd sempre empregada madeira de boa
qualidade, que serd sempre submetida a aprovacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
antes da confecgdo da esquadria.

Toda madeira a ser empregada deverd ser seca, de coloragdo uniforme, e isenta de defeitos
que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nés, escoria¢ées, falhas, empenamentos,
carunchos, cupins, etc. Deverao ser de madeira de lei e bem seca.

A colagem de pecas devera ser a prova d'agua, com emprego de adesivos de 12 qualidade,
aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR. Além da colagem, as pecas deverdo ser
tarugadas e parafusadas nos encaixes de modo a ndo permitir deslocamentos futuros.

A esquadria, quando fechada, deve garantir perfeita vedacdo, e quando abertas ndo deve
apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentacdo ou deslizamento.

A porta, os montantes e travessas serdo de madeira de lei, macica, e em largura suficiente para
permitir o embutimento de fechaduras e dobradicas.

As esquadrias de madeira deverao estar livres de imperfeicdes e lixadas para ser aplicado o
fundo sintético para madeira, apds aplicar o fundo aguarde por 12 horas, lixe com grana 240 e
remova o po e aplique novamente outra camada.

Apds secagem total, aplique a tinta esmalte sintética, na cor branca.
A tinta a ser usada deverd ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida.

Apds secagem total do fundo sintético, aplique a tinta esmalte fosca para madeira, na cor
branco gelo.

O numero de demaos deverd ser o suficiente para cobrir totalmente a superficie a pintar, de
acordo com as especificacdes do fabricante e nunca inferior a duas.

Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre demdos sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.
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As portas dos sanitarios terdo na sua parte inferior, nos dois lados revestimento resistente a
impactos, em uma altura de 0,40m a partir do piso e devera ser instalado conforme NBR 9050.
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a) Normas aplicaveis

]

Norma Titulo

NBR 13245 Tintas para construcdo civil — execucdo de pinturas em
edificacdes ndo industriais — preparacao de superficie

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessdrias a plena aplicagéo das demais.

b) Informagdes preliminares

Todos os ambientes internos receberdo pintura conforme cores especificadas em projeto,
exceto nos ambientes com azulejo.

Todas as portas de madeira deverdo receber fundo sintético e pintura esmalte fosco na cor
branca.

c) Procedimentos de execugdo

| 3.11.1 PAREDES

Todas as paredes existentes, interno ou externo, deverdo ser lixadas para receber massa
corrida e pintura, de acordo com projeto arquitetonico.

Nas fissuras, devem ser preenchidas com massa corrida, aplicando de 2 a 3 demaos se for
necessario.

As fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser devidamente tratadas antes de
receber a pintura ou revestimento.

Para aplicacdo da massa é preciso utilizar uma espdtula para passar na parede (0 movimento
pode ser horizontal ou vertical, mas deve comecar sempre pelo canto da parede).

Aplicar as camadas finas de massa e em pequeno espacos (cerca de 2m?), de modo que em 2
minutos possa utilizar a desempenadeira para retirar o excesso de massa.
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Ap0s aplicar a primeira mao em toda a parede, aguardar entre 12 e 24 horas para que a massa

seque por completo. Apds secar, passar uma lixa pouco mais grossa para tirar as imperfeicdes e
preparar melhor a parede para receber a segunda demao de massa.

Aplicar a segunda demdo da massa e depois de secar lixar novamente, sé que desta fez com uma lixa
fina de gramatura 220 e com o auxilio de uma lampada. Isto é necessdrio para garantir que pequenas
imperfeicGes na parede possam ser vistas e corrigidas.

Apds, aplicar selador e pintura.

FUNDO SELADOR

A preparacao das superficies terd por objetivo melhorar as condi¢Ges para o recebimento da
tinta. A superficie preparada deverd ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, devera ser corrigida.

A eliminacdo de poeiras devera ser completa, tomando-se precaugdes especificas contra o
levantamento de pé durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

Os padrdes de preparo das superficies deverdo ser adequados aos graus de intemperismo
apresentados pelas superficies metalicas.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar sua textura e facilitar a adesao
da tinta de acabamento devera ser prevista a aplicagdo de fundos nas superficies a serem
pintadas, com, no minimo, uma demao.

PINTURA

A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida.

Devera ser aplicado duas demao para cobrir totalmente a superficie a pintar, e nunca inferior a
duas.

Cada demdo de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre demdos sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.
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| 3.11.2 TETOS

Todas as paredes existentes, interno ou externo, deverdo ser lixadas para receber massa
corrida e pintura, de acordo com projeto arquitetonico.

Nas fissuras, devem ser preenchidas com massa corrida, aplicando de 2 a 3 demaos se for
necessario.

As fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser devidamente tratadas antes de
receber a pintura ou revestimento.

Para aplicacdo da massa é preciso utilizar uma espdatula para passar na parede (o movimento
pode ser horizontal ou vertical, mas deve comecar sempre pelo canto da parede).

Aplicar as camadas finas de massa e em pequeno espacos (cerca de 2m?), de modo que em 2
minutos possa utilizar a desempenadeira para retirar o excesso de massa.

Apds aplicar a primeira m3o em toda a parede, aguardar entre 12 e 24 horas para que a massa
seque por completo. Apds secar, passar uma lixa pouco mais grossa para tirar as imperfeicdes e
preparar melhor a parede para receber a segunda demao de massa.

Aplicar a segunda demdo da massa e depois de secar lixar novamente, sé que desta fez com uma lixa
fina de gramatura 220 e com o auxilio de uma lampada. Isto é necessdrio para garantir que pequenas

imperfeigdes na parede possam ser vistas e corrigidas.

Apds, aplicar selador e pintura.

FUNDO SELADOR

A preparacao das superficies tera por objetivo melhorar as condi¢des para o recebimento da
tinta. A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, devera ser corrigida.

A eliminacdo de poeiras deverd ser completa, tomando-se precaucdes especificas contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.
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Os padrdes de preparo das superficies deverdao ser adequados aos graus de intemperismo
apresentados pelas superficies metdlicas.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar sua textura e facilitar a adesao
da tinta de acabamento devera ser prevista a aplicagdo de fundos nas superficies a serem
pintadas, com, no minimo, uma demao.

PINTURA

A tinta a ser usada deverd ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida.

Devera ser aplicado duas demao para cobrir totalmente a superficie a pintar, e nunca inferior a
duas.

Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre demados sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.
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