DETALHE GENERICO ACO | POS BIT [QUANT] COMPRIMENTO

(mm) UNIT TOTAL
NERVURA DE TRAVAMENTO
(cm) (cm)
LARGURA = 10cr
50 1 6.3 140 115 16100
50 2 6.3 53 120 6360

RESUMO ACO CA 50-60

e ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50 6.3 225 55
Peso Total 50 = 55 kg
NOTAS
-DEVERAO SER EXECUTADAS NERVURAS DE TRAVAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS NA PLANTA DE FORMAS
-TANTO A LARGURA QUANTO A QUANTIDADE DE ACO NAS NERVURAS DE TRAVAMENTO DEVERAO OBEDECER O
INDICADO NO DETALHE ACIMA;
-AS ARMADURAS DAS NERVURAS DE TRAVAMENTO NAO ESTAO CONTABILIZADAS NO QUANTITATIVO DESTA PRANCHA
TELA BELGO Q92 OU SIMILAR
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NOTAS:
-O CONCRETO DA BASE DO VIGOTE DEVERA TER fck = 20MPa;
-DEVERA SER VERIFICADO, JUNTAMENTE COM ESTE, O DETALHE GENERICO DA SEGAO TRANSVERSAL DO VIGOTE;
- A ARMADURA ADICIONAL DEVERA TER ANCORAGEM DE PELO MENOS 10cm NA VIGA DE APOIO; T E LA B E LG O Q 9 2 O U S I M I LAR
- O GANCHO DA ARMADURA ADICIONAL, NO LOCAL DE ANCORAGEM, DEVERA SER DE PELO MENOS 6 cm. R
PARAMETROS QUANTITATIVOS
PAVIMENTO
N° DE PECAS | CONSUMO (m?) | CONSUMO (kg)
38 N1@6.3C/15=115 38 N1@6.3 £/15 C=115
B S T R IT COBERTURA 4 46,00 80,00
SEGAO TRANSVERSAL DO VIGOTE ATENCAO: COBRIMENTO:
. - COBRIMENTO DAS ARMADURAS QUANDO
" DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RIGIDOS NAG ESPECIFIGADO 2.5CM.
LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A AGREGADO:
EXECUGAO. - O AGREGADO GRAUDO DEVERA SER
v ARMADURA SUPERIOR @ 6 mm BASALTO OU DIABASIO ( ALFA E =1,2)
q - ARMADURA DIAGONAL .42 mm CONCRETO: fck = 25 MPa ~
gl [l QUADRO DE REVISOES
N — .
< ‘ ole o ,\.’7 ARMADURA INFERIOR @ 5 mm REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
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ARMADURA ADICIONAL
NOTAS 3Jd4.2mm
-0 CONCRETO DA BASE DO VIGOTE DEVERA TER fck = 20MPa
-DEVERA SER VERIFICADO, JUNTAMENTE COM ESTE, O DETALHE GENERICO DO VIGOTE TRELIGADO )
-A ARMADURA DO VIGOTE DEVERA SER VERIFICADA E APROVADA PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL Ll
PELO PROJETO ESTRUTURAL ANTES DE SEU POSICIONAMENTO @)
DS Estrutural
27 N2 @ 6.3 C/15[C=120 26 N2 @ 6.3 C/15 C=120 >
16 142 104 16 @)
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
APOIO DA LAJE EM VIGAS DE BORDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR ROBSON CARLOS SANTOS
CNPJ: 83.102.244/0001—-02 CREA/SC 062935—8
ARMADURA NEGAT \\{/\ ARMADURA DE DISTRIBUICAO
ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL N =
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engenharia e arquitetura
NOTAS
-A ARMADURA ADICIONAL DO VIGOTE DEVERA TER ANCORAGEM DE PELO MENOS 10cm NA VIGA DE APOIO
-O TAMANHO DA DOBRA DAS ARMADURAS NEGATIVAS ESTA ESPECIFICADO NA PLANTA DE ARMADURAS; PROPRIETARIO PREFEITURA MU N |C|PAL DE GASPAR
-A BITOLA DA ARMADURA DE DISTRIBUIGAO ESTA INDICADA NO DETALHE GENERICO.

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIACAO C.D.I. VOVO LICA

moRee RUA ANTONIO ZENDRON, 275
MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PROJETO ARQUIVO
ESTRUTU RAL 0627.EST.EX.006.FormaLajes.R00

CONTEUDO ETAPA FOLHA

ARMAGAO DE LAJES s EST-006

INDICADA

MAGNUS PROJETOS CONSTRUGOES E REPRESENTA(;@ES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br




