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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
V301
50 1 8 2 341 682
50 2 10 2 341 682
60 3 5 19 79 1501
V302
50 1 8 2 341 682
50 2 10 2 341 682
60 3 5 19 79 1501
V303
50 1 8 2 341 682
50 2 10 2 341 682
60 3 5 19 79 1501
V304
50 1 8 2 341 682
50 2 10 2 341 682
60 3 5 19 79 1501
V305
50 1 125 2 870 1740
50 2 125 2 758 1516
50 3 125 2 1059 2118
50 4 125 2 553 1106
60 5 5 93 79 7347
V306
50 1 125 2 869 1738
50 2 125 2 744 1488
50 3 125 2 1029 2058
50 4 125 2 593 1186
60 5 5 93 79 7347
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
60 5 207 32
50 8 27 11
50 10 27 17
50 12.5 130 125
Peso Total 60 = 32 kg
Peso Total 50 152 kg

DETALHES DE FORMAS

CONVENGCOES:

*MEDIDAS EM CENTIMETROS E NiVEIS EM METROS

- PILAR QUE NASCE NESTE PAVIMENTO
|:| PILAR QUE MORRE NESTE PAVIMENTO

PILAR QUE PASSA PELO PAVIMENTO

W PILAR QUE MUDA DE SEGCAO NESTE PAVIMENTO

. CONSOLE

e CF: CONTRAFLECHA (cm)

ATENGAO:

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RIGIDOS
LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A

EXECUGAO.

COBRIMENTO:
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS QUANDO

NAO ESPECIFICADO 2,5CM.

AGREGADO:
- O AGREGADO GRAUDO DEVERA SER

BASALTO OU DIABASIO ( ALFA E =1,2)

CONCRETO: fck = 25

MPa

QUADRO DE REVISOES

REVISAO

DESCRIGAO

DATA

DESENHO

~

APROVACOES

EST

Estrutural

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR ROBSON CARLOS SANTOS
CNPJ: 83.102.244/0001—-02 CREA/SC 062935—-8
engenharia e arquitetura

rOMER . PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
“F4% EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIACAO C.D.I. VOVO LICA
00 RUA ANTONIO ZENDRON, 275

MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC
RO ESTRUTU RAL e 0627.EST.EX.010.Armag&oVigasCobertura.R00
CONTEUDO . ETAPA EXECUTIVO FOLHA

ARMACAO DE VIGAS COBERTURA B INDICADA EST-O’] 0

MAGNUS PROJETOS CONSTRUGOES E REPRESEN]’ACGES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br




