ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURADE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

ANEXO A - PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS COM QUANTIDADES E PRECOS

MODERNIZAGAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 11 VIAS NO MUNICIPIO DE GASPAR - SC

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

P. UNIT. (R$)

MATERIAIS / SERVICOS

1.1

Luminaria publica LED (Light Emitting Diode). Devera possuir corpo em aluminio, pintura em poliéster em pé na cor cinza e protegao
UV. Difusor devera ser de elevada resisténcia mecanica (IK 08). O consumo maximo devera ser de 120W. Fluxo luminoso deve ser de
no minimo 12.200 lumens. Fator de poténcia minimo de 0,95. O peso méaximo total devera ser de 7 Kg. Bloco eletronico e bloco ético
deverdo estar em compartimentos separados mecanicamente e isolados entre si, garantindo, desta forma, redugéo da temperatura no
ambiente 6tico e consequentemente maior longevidade dos LEDs. Devera possuir dissipador de calor que faz parte do proprio corpo
da luminéria, sendo vedado o uso de ventiladores, bombas ou liquido de arrefecimento. Possuir acesso ao bloco elétrico de forma que
os drivers possam facilmente ser desconectados, facilitando operagbes de manutencdo. Deve possuir um suporte que permite a
montagem da lumindria em ponta de brago com diametro @ 60mm. Grau de protegdo tanto para bloco éptico quanto para alojamento
dos acessorios eletrdnicos IP66. Devera permitir a substituicdo da unidade ética, garantindo a possibilidade de incorporar inovagdes
tecnolégicas futuras. A manutengdo do fluxo luminoso deve ser de no minimo 70% para 60.000 horas. Protetor de surto de 10kV
alojado internamente a luminaria, composto de fonte de alimentagdo e regulador de corrente integrados, com tensao de servico em
220V, 60Hz, em corrente alternada e saida em corrente continua estabilizada. A Classe elétrica de toda a lumindria deve ser do tipo |.
Os LEDs utilizados nesta luminaria devem ser de cor branca neutra (4000K +- 10%). Deve possuir tomada NEMA (padréo 7 pinos)
para a instalacdo de equipamentos de telegestéo no futuro.

p¢

32

1.2

Luminaria publica LED (Light Emitting Diode). Devera possuir corpo em aluminio, pintura em poliéster em p6 na cor cinza e protecdo
UV. Difusor devera ser de elevada resisténcia mecanica (IK 08). O consumo maximo devera ser de 190W. Fluxo luminoso deve ser de
no minimo 19.200 lumens. Fator de poténcia minimo de 0,95. O peso méaximo total devera ser de 14 Kg. Bloco eletrénico e bloco ético
deverdo estar em compartimentos separados mecanicamente e isolados entre si, garantindo, desta forma, redugao da temperatura no
ambiente 6tico e consequentemente maior longevidade dos LEDs. Devera possuir dissipador de calor que faz parte do préprio corpo
da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores, bombas ou liquido de arrefecimento. Possuir acesso ao bloco elétrico de forma que
os drivers possam facilmente ser desconectados, facilitando opera¢des de manutengdo. Deve possuir um suporte que permite a
montagem da lumindria em ponta de brago com didmetro & 60mm. Grau de protegéo tanto para bloco éptico quanto para alojamento
dos acessorios eletrdnicos IP66. Devera permitir a substituicdo da unidade ética, garantindo a possibilidade de incorporar inovagdes
tecnolégicas futuras. A manutengdo do fluxo luminoso deve ser de no minimo 70% para 60.000 horas. Protetor de surto de 10kV
alojado internamente a luminéria, composto de fonte de alimentagdo e regulador de corrente integrados, com tensao de servico em
220V, 60Hz, em corrente alternada e saida em corrente continua estabilizada. A Classe elétrica de toda a luminaria deve ser do tipo I.
Os LEDs utilizados nesta luminaria devem ser de cor branca neutra (4000K +- 10%). Deve possuir tomada NEMA (padrao 7 pinos)
para a instalacdo de equipamentos de telegestéo no futuro.

p¢

121
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1.3 Brago especial para lluminagdo Publica com sapata em ago carbono 1010/1020, comprimento 3,00m, conforme desenho do Anexo B

especificacdo CELESC E-313.0044. pc 153
1.4 Cabo de cobre singelo isolado para 750V em PVC, secéo 2,5 mm?, azul claro m 918
1.5 Cabo de cobre singelo isolado para 750V em PVC, secédo 2,5 mm2, cor preto m 918
1.6 Cinta para poste circular, em aco galvanizado a fogo, didmetro 210mm, padrédo CELESC. pc 77
1.7 Cinta para poste circular, em aco galvanizado a fogo, didmetro 220mm, padrdo CELESC. PG 77
1.8 Cinta para poste circular, em aco galvanizado a fogo, didmetro 230mm, padrdo CELESC. peC 76
1.9 Cinta para poste circular, em ago galvanizado a fogo, diametro 280mm, padrao CELESC. pe 76
1.10  |Conector cunha de BT, tipo ll, (verde), padrdo CELESC. pc 153
1.11 Conector cunha de BT, tipo Il (vermelho), padrdo CELESC. pc 153
1.12  |Conector cunha de BT, tipo V (amarelo), padrdo CELESC. pc 153
1.13  |Conector tipo piercing 70mm x 2,50mm - 2,50mmx10mm2. pc 153
1.14 Fita isolante PVC, de 19mm x 20 m, ref. P44, fab. Prysmian pc 5
1.15 |Relé fotoelétrico eletronico, NA, corpo em polipropileno e base em policarbonato, estabilizado contra radiagées UV, contatos em latdo

estanhado, tensdo nominal 105 -305 Vca, 1.800 VA, 60 Hz, acionamento com retardo, liga 10 a 15 lux, desliga 25 lux, grau de

protecao IP 67, padrao CELESC. pc 153
1.16 |Retirada, instalagdo e projeto de iluminagéo publica publica com lumindria LED. Cj 153
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