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PROJETO BASICO

MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA REGIAO CENTRAL
DO MUNICIPIO DE GASPAR/SC, COM A SUBSTITUICAO DE 153 CONJUNTOS DE
LUMINARIAS DE BAIXO RENDIMENTO, INSTALADOS EM PONTA DE BRACO,
FIXADOS EM POSTES DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA
CONCESSIONARIA CELESC DISTRIBUICAO S.A., POR NOVOS CONJUNTOS DE
LUMINARIAS LED (LIGHT EMITTING DIODE).
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1. INTRODUCAO

O presente tem como finalidade orientar as empresas licitantes na formulacdo de suas propostas,
apresentando todos os elementos necessarios e suficientes para tal.

2. OBJETO

Esta prevista a modernizacdo do sistema de iluminacdo publica da regido central do municipio de
GASPAR/SC, com a substituicdo de 153 conjuntos de lumindrias de baixo rendimento, instalados em
ponta de braco, fixados em postes de rede de distribuicdo de energia elétrica da concessiondria CELESC
Distribui¢do S.A., por novos conjuntos de lumindrias LED (Light Emitting Diode).

Com a ampliacdo de modernizagdo do sistema sdo esperados os seguintes beneficios para o municipio e
sociedade:

- Melhoria da qualidade da iluminacao das vias;

- Melhoria da seguranca para os pedestres, ciclistas e trafego de veiculos motorizados durante o
periodo noturno;

- Maior conforto para os cidadados;
- Redugdo de crimes e do medo do crime;
- Embelezamento da cidade;

- Baixo consumo de energia elétrica, com o uso de equipamentos com tecnologia LED de alto
rendimento e eficiéncia energética;

- Baixo fator de manuten¢do, com o uso de equipamentos de elevada vida titil, contribuindo para a
mobilidade urbana no municipio, devido a reducdo de intervengdes no sistema.

3. NORMAS TECNICAS

Na elaboracdo deste projeto foram utilizadas as seguintes normas, as quais deverdo ser seguidas na
modernizacdo do sistema de iluminacao publica:

- ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:

NBR-5101:2012 — “Iluminacdo Publica - Procedimentos”;

NBR 5461 — “Iluminag¢io Terminologia”;

NBR 5410 - “Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao”;

NBR 5434 — “Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica — Padroniza¢do”;
NBR 6323 — “Galvanizacdo de produtos de ago ou ferro fundido™;

NBR 11003 — “Tintas — Determinag@o da aderéncia — Método de Ensaio”.

O 0O 0O 0 o0 Oo

- CELESC - DISTRIBUICAO S.A.
o E-313.0050 — Manual Especial - Relé Fotoeletronico;



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

- IES — ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY, Pub. No. RP-9-00 — “Roadway Lighting”,
2005, naquilo que as normas acima forem omissas e/ou insuficientes.

4. DESCRICAO DETALHADA

Esta prevista a modernizacdo do sistema de iluminagdo publica da regido central do municipio de
GASPAR/SC, com a substitui¢do de 153 conjuntos de lumindrias de baixo rendimento, em final de vida
util, e em desacordo com a norma NBR 15129 da ABNT, instalados em ponta de braco, fixados em postes
de rede de distribuicdo de energia elétrica da concessiondria CELESC Distribuicdo S.A., por novos
conjuntos de lumindrias LED (Light Emitting Diode).

Para assinatura do contrato, a licitante vencedora devera apresentar Certificado de Registro Cadastral —
CRC junto a CELESC Distribui¢do S.A., subgrupo 2.1.39 — Servicos de instalagdo de iluminagdo publica.

4.1.LOGRADOUROS BENEFICIADOS PELO PROJETO

Serdo contemplados nesta etapa de modernizacdo de Iluminagdo piblica de GASPAR/SC os seguintes
logradouros:

ITEM LOGRADOURO QUANT. | POTENCIA (W)
1 |RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS 23 190
2 |RUA INDUSTRIAL JOSE BEDUSCHI 9 190
3 |RUA SAO JOSE 17 190
4 |RUA BARAO DO RIO BRANCO 11 190
5 |RUA SAO PEDRO 10 190
6 | AVENIDA DAS COMUNIDADES 51 190
7  |RUA EURICO FONTES 5 120
8 |RUA AUGUSTO BEDUSCHI 11 120
9 |RUA ISIDORO CORREA 6 120
10 |RUA DORALICIO GARCIA 5 120
11 |RUA IRMAO KRAUSS 5 120

4.2.ILUMINANCIA E UNIFORMIDADE (NBR 5101:2012)

A iluminancia e uniformidade das vias deverdo ser superiores ao minimo recomendado pela Tabela 5 —
[lumina¢do média minima e uniformidade para cada classe de iluminagdo (para trdfego de veiculos), e
Tabela 7 - Iluminacdo média minima e uniformidade para cada classe de iluminacdo (para trafego de
pedestres) da NBR 5101:2012 da ABNT, conforme indicado no item 4.5 - CALCULOS
LUMINOTECNICOS, deste projeto.

As vias objeto deste projeto basico sio classificadas como vias urbanas, e quanto as classes de iluminac¢io
sdo classificadas conforme segue:
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TRAFEGO DE TRAFEGO DE
ITEM LOGRADOURO VEiCI(J;If)OS PEDES(’;I‘(l;ES
| ﬁgf\} SEL. ARISTILIAN,O V2 P
) EESUH;CI:)}IIJISTRIAL JOSE Vo P
3 |RUA SAOJOSE V2 P2
4  |RUA BARAO DO RIO BRANCO V2 P2
5 |RUA SAO PEDRO V2 P2
6 | AVENIDA DAS COMUNIDADES V2 P2
7  |RUA EURICO FONTES V2 P3
8 |RUA AUGUSTO BEDUSCHI V2 P3
9 |RUA ISIDORO CORREA V2 P3
10 |RUA DORALICIO GARCIA V2 P3
11 |RUA IRMAO KRAUSS V2 P3

4.2.1.Para trafego de veiculos:

Vias de trafego importante, urbanas, com trafego de pedestres elevado, com volume de trafego intenso:
classe de iluminacdo V2, conforme Tabela 4 — Classes de iluminag@o para cada tipo de via da NBR
5101:2012;

4.2.2.Para trafego de pedestres:

Vias de grande trafego noturno de pedestres: classe de ilumina¢ao P2, conforme Tabela 6 — Classes de
iluminagdo para cada tipo de via da NBR 5101:2012.

Vias de uso noturno moderado por pedestres: classe de iluminacao P3, conforme Tabela 6 — Classes de
iluminagdo para cada tipo de via da NBR 5101:2012.

4.3.PARAMETROS DAS VIAS

Para os cdlculos da iluminancia média horizontal (Eméd), no nivel da via, e do fator de uniformidade da
1luminancia (Emin/Eméd) foram utilizados os seguintes pardmetros para cada via:

4.3.1.Rua Cel. Aristiliano Ramos

- Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuic¢ao S.A., na calgada do lado 1;

- Altura média de instalacido da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;

- Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

- Altura média das calgadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

- Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na calcada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);
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Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrio 2;

Depreciacao total do sistema: 0,90.

4.3.2.Rua Industrial José Beduschi

Tipo de instalagdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicao S.A., na cal¢cada do lado 1;

Altura média de instalacdo da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da calg¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relagdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrao 2;

Depreciacao total do sistema: 0,90.

4.3.3.Rua Sao José

Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicao S.A., na cal¢cada do lado 1;

Altura média de instalagdo da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da calg¢ada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relagdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Proje¢do da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de brago: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrao 2;

Depreciacao total do sistema: 0,90.

4.3.4.Rua Barao do Rio Branco

Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuic¢ao S.A., na calgada do lado 1;

Altura média de instalacdo da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;
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Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relagdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Proje¢do da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrao 2;

Depreciacao total do sistema: 0,90.

4.3.5.Rua Sao Pedro

Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicao S.A., na calgada do lado 1;

Altura média de instalagdo da luminéria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da calgada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Proje¢do da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de brago: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrio 2;

Depreciacio total do sistema: 0,90.

4.3.6.Avenida das Comunidades

Tipo de instalagdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuic¢ao S.A., na calgada do lado 1;

Altura média de instalacdo da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da calgada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrio 2;

Depreciacao total do sistema: 0,90.
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4.3.7.Rua Eurico Fontes

Tipo de instalagdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicao S.A., na cal¢cada do lado 1;

Altura média de instalagdo da lumindria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da calg¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrao 1;

Depreciacao total do sistema: 0,90.

4.3.8.Rua Augusto Beduschi

Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicdo S.A., na cal¢cada do lado 1;

Altura média de instalagdo da luminéria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da calgada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relagdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Proje¢do da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

Angulo de inclinagio da lumindria em ponta de brago: 5° com a horizontal;

Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de brago: Padrao 1;

Depreciacio total do sistema: 0,90.

4.3.9.Rua Isidoro Correa

Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuic¢ao S.A., na calgada do lado 1;

Altura média de instalagdo da luminéria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;
Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

Largura média da calgada do lado 1: 2,00 metros;

Largura média da calgada do lado 2: 2,00 metros;

Altura média das calcadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na cal¢ada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);
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- Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

- Angulo de inclinacio da luminaria em ponta de braco: 5° com a horizontal;
- Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de braco: Padrdo 1;

- Depreciacdo total do sistema: 0,90.

4.3.10. Rua Doralicio Garcia

- Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuicao S.A., na cal¢cada do lado 1;

- Altura média de instalacdo da luminaria em ponta de brago: 7,00 metros da pista de rolamento;

- Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

- Altura média das calgadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

- Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na calcada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

- Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distdncia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

- Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

- Angulo de inclinagdo da luminaria em ponta de brago: 5° com a horizontal;

- Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de braco: Padrao 1;

- Depreciacdo total do sistema: 0,90.

4.3.11. Rua Irmao Krauss

- Tipo de instalacdo: lumindria instalada em ponta de brago, fixado em poste de concreto da rede da
CELESC Distribuic¢ao S.A., na calgada do lado 1;

- Altura média de instalacido da lumindria em ponta de bragco: 7,00 metros da pista de rolamento;

- Largura média da pista de rolamento: 10,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 1: 2,00 metros;

- Largura média da cal¢ada do lado 2: 2,00 metros;

- Altura média das calgadas: 10 cm em relacdo a pista de rolamento;

- Posicionamento dos postes da rede de distribui¢do da concessiondria: na calcada 1 a 0,425 metros
do meio fio (distancia entre a face do meio fio e a superficie do poste);

- Projecdo da lumindria na pista a partir do poste: 2,425 metros (distancia entre a superficie do
poste e o centro da lumindria);

- Espacamento médio entre postes: 30,00 metros;

- Angulo de inclinagio da luminaria em ponta de braco: 5° com a horizontal;

- Tipo de lumindria a ser instalada em ponta de braco: Padrao 1;

- Depreciagido total do sistema: 0,90.

4.4.CALCULOS LUMINOTECNICOS
Os célculos luminotécnicos para obteng¢do dos valores de iluminincia média horizontal ao nivel da via e o
fator de uniformidade da iluminincia para cada via, foram efetuados através de software independente,

utilizando-se os pardmetros definidos nos itens 4.3.1 até 4.3.11 acima.

As malhas de célculos foram definidas conforme estipulado na NBR-5101:2012, conforme a seguir:
- Malha de célculo da pista de rolamento: 17 x 10 pontos;
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Malha de célculo da cal¢ada do lado 1: 17 x 1 pontos;
Malha de célculo da cal¢ada do lado 2: 17 x 1 pontos.

4.4.1.Rua Cel. Aristiliano Ramos

Ilumindncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminincia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.2.Rua Industrial José Beduschi

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminincia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da cal¢ada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.3.Rua Sao José

Ilumindncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminincia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.4.Rua Barido do Rio Branco

Ilumindncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.5.Rua Sao Pedro

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminincia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da cal¢ada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

PREFEITURADE GASPAR
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4.4.6.Avenida das Comunidades

Ilumindncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 48 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 12 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 16 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.7.Rua Eurico Fontes

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 30 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminéncia média horizontal ao nivel da calgada 1: 7 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 10 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da cal¢ada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.8.Rua Augusto Beduschi

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 30 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 7 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminincia média horizontal ao nivel da calgada 2: 10 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da cal¢ada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.9.Rua Isidoro Correa

Ilumindncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 30 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da calgada 1: 7 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 10 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.10. Rua Doralicio Garcia

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 30 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 1: 7 lux;

Fator de uniformidade da iluminancia da calgada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
Iluminancia média horizontal ao nivel da calgada 2: 10 lux;

Fator de uniformidade da iluminéncia da cal¢ada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

4.4.11. Rua Irmao Krauss

Ilumin&ncia média horizontal ao nivel da pista de rolamento: 30 lux;
Fator de uniformidade da iluminancia nas pistas de rolamento (Eminimo/Emédio): 32%;

PREFEITURADE GASPAR
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- Iluminincia média horizontal ao nivel da cal¢ada 1: 7 lux;

- Fator de uniformidade da iluminéancia da calcada 1 (Eminimo/Emédio): 29%;
- Iluminancia média horizontal ao nivel da calgcada 2: 10 lux;

- Fator de uniformidade da iluminincia da calcada 2 (Eminimo/Emédio): 61%.

Os valores de iluminancia média horizontal ao nivel das pistas de rolamento e calgadas, e os valores do
fator de uniformidade da iluminancia (Eminimo/Emédio) nas pistas de rolamento e calgcadas apresentados
acima, serdo os minimos aceitos pela administracdo municipal.

Para comprovacdo de que as lumindrias ofertadas atenderdo os valores minimos de iluminincia média
horizontal (Eméd) e o fator de uniformidade da iluminéncia (U = Emin/Eméd), exigidos neste projeto, as
licitantes deverdo apresentar em papel impresso, em anexo a sua proposta de precos, € no mesmo
envelope da proposta de precos, sob pena de desclassificac@o, os cédlculos luminotécnicos para cada uma
das vias dos itens 4.3.1 & 4.3.11 acima, e seus respectivos parametros também informados nos mesmos
itens, realizados através de softwares independentes para célculos luminotécnicos, tipo AGI 32, Dialux da
Dial GmBh ou equivalente, devidamente assinados pelo seu responsdvel técnico, com indicagdo do nome
completo, titulo profissional e nimero de registro na entidade profissional. Nao serdo aceitos cdlculos
efetuados através de softwares desenvolvidos para uso direcionado das lumindrias do préprio fabricante.

As licitantes também dever@o anexar a proposta de precos o arquivo de dados fotométricos das lumindrias
no formato IES (Iluminating Engineering Society), em meio magnético, de todas as lumindrias ofertadas
para comprovacao do desempenho fotométrico, sob pena de desclassificacao.

4.5.ESPECIFICACOES TECNICAS DAS LUMINARIAS

As lumindrias que serdo utilizadas nos conjuntos de iluminacdo deverdo ter as seguintes especificacdes
minimas:

4.5.1.Luminaria LED Padrao 1

Lumindria publica LED (Light Emitting Diode). Devera possuir corpo em aluminio, pintura em poliéster
em p6 na cor cinza e protecdo UV. Difusor deverd ser de elevada resisténcia mecanica (IK 08). O
consumo maximo deverd ser de 120W. Fluxo luminoso deve ser de no minimo 12.200 lumens. Fator de
poténcia minimo de 0,95. O peso médximo total deverd ser de 7 Kg. Bloco eletronico e bloco dtico deverdo
estar em compartimentos separados mecanicamente e isolados entre si, garantindo, desta forma, reducdo
da temperatura no ambiente 6tico e consequentemente maior longevidade dos LEDs. Deverd possuir
dissipador de calor que faz parte do préprio corpo da lumindria, sendo vedado o uso de ventiladores,
bombas ou liquido de arrefecimento. Possuir acesso ao bloco elétrico de forma que os drivers possam
facilmente ser desconectados, facilitando opera¢des de manutencdo. Deve possuir um suporte que permite
a montagem da lumindria em ponta de brago com didmetro @ 60mm. Grau de protegdo tanto para bloco
optico quanto para alojamento dos acessorios eletronicos IP66. Deverd permitir a substitui¢do da unidade
Otica, garantindo a possibilidade de incorporar inovacdes tecnoldgicas futuras. A manuten¢do do fluxo
luminoso deve ser de no minimo 70% para 60.000 horas. Protetor de surto de 10kV alojado internamente
a lumindria, composto de fonte de alimentacio e regulador de corrente integrados, com tensdo de servico
em 220V, 60Hz, em corrente alternada e saida em corrente continua estabilizada. A Classe elétrica de
toda a lumindria deve ser do tipo I. Os LEDs utilizados nesta lumindria devem ser de cor branca neutra
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(4000K +- 10%). Deve possuir tomada NEMA (padrdo 7 pinos) para a instalacdo de equipamentos de
telegestio no futuro.

4.5.2.Luminaria LED Padrao 2

Lumindria publica LED (Light Emitting Diode). Devera possuir corpo em aluminio, pintura em poliéster
em pé na cor cinza e protecdo UV. Difusor deverd ser de elevada resisténcia mecanica (IK 08). O
consumo maximo deverd ser de 190W. Fluxo luminoso deve ser de no minimo 19.200 lumens. Fator de
poténcia minimo de 0,95. O peso méaximo total deverd ser de 14 Kg. Bloco eletronico e bloco 6tico
deverdo estar em compartimentos separados mecanicamente e isolados entre si, garantindo, desta forma,
reducdo da temperatura no ambiente Otico e consequentemente maior longevidade dos LEDs. Devera
possuir dissipador de calor que faz parte do préprio corpo da lumindria, sendo vedado o uso de
ventiladores, bombas ou liquido de arrefecimento. Possuir acesso ao bloco elétrico de forma que os
drivers possam facilmente ser desconectados, facilitando operacdes de manutencdo. Deve possuir um
suporte que permite a montagem da lumindria em ponta de braco com didmetro @ 60mm. Grau de
protecdo tanto para bloco 6ptico quanto para alojamento dos acessérios eletronicos IP66. Devera permitir
a substituicdo da unidade 6tica, garantindo a possibilidade de incorporar inovagdes tecnoldgicas futuras.
A manuten¢@o do fluxo luminoso deve ser de no minimo 70% para 60.000 horas. Protetor de surto de
10kV alojado internamente a lumindria, composto de fonte de alimentacdo e regulador de corrente
integrados, com tensdo de servico em 220V, 60Hz, em corrente alternada e saida em corrente continua
estabilizada. A Classe elétrica de toda a lumindaria deve ser do tipo I. Os LEDs utilizados nesta lumindaria
devem ser de cor branca neutra (4000K +- 10%). Deve possuir tomada NEMA (padrdo 7 pinos) para a
instalacdo de equipamentos de telegestdo no futuro.

4.6.ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLEMENTARES

As especificagdes técnicas detalhadas dos demais acessérios dos conjuntos de iluminagdo tais como:
conectores, condutores, reles, bragos e ferragens, constam no ANEXO I — PLANILHA DE MATERIAIS
E SERVICOS COM QUANTIDADES E PRECOS.

4.7.PROJETOS EXECUTIVOS

Os projetos executivos deverdo ser elaborados em computador, com o uso de softwares adequados e
especificos para iluminacdo publica e deverdo seguir as normas técnicas da ABNT e da CELESC
Distribui¢do SA.

Todos os projetos executivos deverdo ser fornecidos impressos em papel e submetidos a aprovagdo da
fiscalizacdo do Municipio.

Os projetos relativos a modernizagdo do sistema de iluminacdo publica deverdo adotar as simbologias e
formas de apresentacdo das normas da CELESC Distribui¢do S.A. e na auséncia destas, as das normas da
ABNT vigentes e pertinentes.

Os projetos deverdo estar acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), registrada no

CREA-SC, anotada pelo responsdvel técnico da contratada, sendo os custos para o registro de
responsabilidade da contratada.

14



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADE GASPAR
CNPJ 83.102.244/0001-02

Os custos de elaboracdo dos projetos executivos deverdo estar incluidos no item Servicos de Mo de
Obra, da planilha do ANEXO I — PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS COM QUANTIDADES
E PRECOS.

4.8.MATERIAIS RETIRADOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO

Todos os materiais retirados do sistema de iluminagdo existente (Lampadas, lumindrias, reatores, reles,
bracos, fiagdo, conectores e ferragem de fixacdo), deverdo ser entregues ao municipio, para os devidos
descartes e encaminhamentos.

5. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execugdo para a totalidade do objeto deste projeto é de 90 (noventa) dias, podendo ser
reduzido, por acordo entre as partes.

6. DISPOSICOES GERAIS
6.1.EXIGENCIAS PARA QUALIFICACAO TECNICA
6.1.1.Qualificacao Técnico-Profissional

6.1.1.1 - Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente de pessoal, na data da
licitagdo, profissional detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado da respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente
registrado na entidade profissional competente, relativamente a execucdo de servicos de caracteristicas
semelhantes aos considerados relevantes ao atendimento do objeto da licita¢do, relacionados abaixo:

Profissional engenheiro eletricista, com as atribui¢des do artigo 8° da resolucdo 218/73 do CONFEA, ou
profissional com as mesmas atribui¢des legais, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica para as
seguintes atividades:

a) Instalagdo de unidades, conjuntos ou pontos de iluminacdo publica com lumindria tipo LED (Light
Emitting Diode), em vias publicas;

b) Elaboracio de projeto de iluminagdo publica com lumindria tipo LED (Light Emitting Diode), em vias
publicas;

6.1.1.2 - A Comprovagdo do vinculo entre o profissional e a empresa licitante serd demonstrado através
de:

a) Copia da Ficha ou Livro de Registro do Empregado ou da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), quando o profissional for empregado;

b) Cépia do Contrato Social da empresa, quando o profissional for sdcio da empresa.

c) Copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, quando o profissional for diretor de
sociedade anonima;

d) Cépia do Contrato de Prestacdo de Servicos ,ou outra forma legal que comprove tal vinculo,
devidamente registrado em cartério competente, sendo que o profissional ndo pode ser contratado em
periodo de experiéncia ou por prazo explicito em contrato inferior ao necessdrio para o cumprimento do
prazo do cronograma para execucdo do objeto deste edital, ficando a licitante, nessas condicdes,
inabilitada.
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6.1.1.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovacdo de qualifica¢do técnica, ambos serdo inabilitados.

6.1.2.Capacidade Técnico-Operacional

6.1.2.1. Apresentagdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica firmado(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, atestando que a empresa
licitante executou servi¢os pertinentes e compativeis com as caracteristicas da presente licitagdo,
compreendendo o seguinte:

a) Instalacdo de 76 unidades, conjuntos ou pontos de iluminagdo publica com lumindria tipo LED (Light
Emitting Diode), em vias publicas;

b) Elaboracio de projeto de iluminagdo piblica com lumindria tipo LED (Light Emitting Diode), em vias
publicas, com 76 luminarias tipo LED;

6.1.3. Apresentacdo de Certiddo de Registro da Empresa junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro de seu prazo de
validade.

6.1.4. Declaragao formal indicando o(s) nome(s), CPF e o(s) nimero(s) do(s) registro(s) no Conselho
Profissional competente do(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhard(do) a execucdo dos servigos
de que trata o objeto desta licitacao.

6.1.4.1 O(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) deverd(ao) ser o(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica (item 6.1.1.1) apresentado(s) para qualificacdo técnica do licitante.

6.1.4.2 No decorrer da execugcdo da obra, o(s) profissional(is) indicado(s) como Responsdvel(eis)
Técnico(s) podera(ao) ser substituido(s), nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

6.1.5. Declaracio formal de que dispord, por ocasiio da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, garantindo ainda
que ndo havera qualquer tipo de paralisacio dos servigos por falta destes.

6.1.6. Declaracdo de conhecimento do local de execug¢do dos servigos, ndo podendo ser alegado, a
qualquer tempo, quaisquer reivindicagdes decorrentes do desconhecimento das condi¢des do local.

6.2.EXIGENCIAS TECNICAS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
6.2.1.Proposta de Precos

A carta da proposta de precos deverd ser apresentada em uma Unica via com base nas especificacdes e
condi¢des estabelecidas no projeto bédsico e no edital, devendo, obrigatoriamente, ser datilografada ou
impressa em papel por qualquer processo eletrdnico, em idioma nacional, sem cotacdes alternativas,
emendas ou entrelinhas, contendo a razdo social completa e CNPJ da licitante, endereco, telefone e/ou
“fac-simile” e/ou endereco eletronico, devendo a ultima folha ser datada e assinada pelos responsaveis
técnicos da licitante, constantes em sua certidao de registro no CREA/CAU, devidamente identificados,
com nome completo, titulo profissional e niimero de registro no CREA/CAU, e pelo(s) representante(s)
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legal (is) da licitante, também devidamente identificado(s), com nome completo e nimero do RG,
contendo:

- Ntmero da licitagdo;

- Objeto da licitagao;

- Valor global para fornecimento integral do objeto da licitacdo, em algarismos em por extenso;

- Validade da proposta por 60 (sessenta) dias a partir da data do recebimento das propostas;

- Garantia para todos os servigos prestados e materiais fornecidos por 1 ano, e para as lumindrias

LED por 5 anos, apds o inicio de sua operacdo, em condi¢des normais;

6.2.2.Planilha de Materiais e Servicos com Precos Unitarios e Totais

As licitantes deverdo apresentar em anexo a sua proposta de precos, a planilha Materiais e Servigos,
preenchida com quantidades, precos unitdrios e totais para todos os itens, e indicar um tnico modelo ou
codigo ou referéncia ou tipo ou padrdo, e respectiva marca ou fabricante, para todos os materiais
ofertados, sob pena de desclassificacao.

6.2.3.Catalogos

Em anexo a proposta de pregos a licitante deverd apresentar catdlogos, originais ou copias autenticadas, ou
emitidas via internet (desde que disponiveis em site oficial para conferéncia), para todas as lumindrias
LED ofertadas, sob pena de desclassificagdo.

6.2.4.Calculos Luminotécnicos para Comprovacao do Desempenho Fotométrico das
Luminarias

Para comprovagdo de que as lumindrias ofertadas atendem os valores minimos de ilumindncia média
horizontal (Eméd) e o fator de uniformidade da iluminéncia (U = Emin/Eméd), exigidos neste projeto, as
licitantes deverdo apresentar em papel impresso, em anexo a sua proposta de precos, € no mesmo
envelope da proposta de precos, sob pena de desclassifica¢do, os célculos luminotécnicos para cada uma
das vias dos itens 4.4.1 a 4.4.11 acima, e seus respectivos parametros também informados nos mesmos
itens, realizados através de softwares independentes para célculos luminotécnicos, tipo AGI 32, Dialux da
Dial GmBh ou equivalente, devidamente assinados pelo seu responsédvel técnico, com indicagdo do nome
completo, titulo profissional e niimero de registro na entidade profissional competente. Ndo serdo aceitos
calculos efetuados através de softwares desenvolvidos para uso direcionado das lumindrias do préprio
fabricante.

6.2.5.Arquivo IES das Luminarias

As licitantes deverdo anexar a proposta de precos o arquivo de dados fotométricos das lumindrias no
formato IES (Iluminating Engineering Society), em meio magnético (Pendrive, CD ou DVD),
devidamente identificados, com caneta de tinta indelével para CD/DVD, ou etiqueta e alta aderéncia, com
a razdo social da licitante, CNPJ e o ndmero da licitagdo, de todas as lumindrias ofertadas, para
comprovacdo do desempenho fotométrico, sob pena de desclassificacdo.
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6.2.6.Amostras

A licitante que atender todas as exigéncias do edital, e que apresentar o menor prego global, deverd
apresentar amostras, em até 3 (trés) dias uteis, apds a convocagdo por escrito pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, de todas as lumindrias LED, para verificacdo das caracterfisticas técnicas destes materiais,
por comissao técnica indicada pelo Municipio.

As amostras deverdo ser entregues devidamente embaladas, de forma a ndo permitir a violacdo de seu
contetido, indicando externamente na embalagem, com etiquetas adesivas de alta aderéncia, o item da
Planilha de Materiais e Servigos a que se referem, conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

LICITANTE: (razao social)

CNPJ: (CNPIJ da Licitante)

Tomada de Precos N* XX/XXXX

AMOSTRA DO ITEM N° DA PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS

Nao serao aceitas entregas parciais das amostras das luminarias LED;

A licitante que apresentar amostra das luminarias LED, que ndo atendam integralmente as exigéncias
técnicas do edital serd desclassificada, e, em consequéncia, serd chamada a préxima colocada para o
mesmo procedimento e assim sucessivamente até o €xito da adjudicagao;

Apés a adjudicagdo da vencedora da licitagdo, as amostras dos materiais estardo a disposi¢do das
licitantes para retirada, no mesmo local em que foram entregues.

7. RELACAO DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO
- ANEXO A - PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS COM QUANTIDADES E PRECOS;

- ANEXO B - DESENHO DO BRACO DE IP.
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