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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servicos de reforma do CDI IRMA CECILIA VENTURI, nos
quais estao inclusos agdes executivas nos ambientes externos e internos para melhorias no edificio.
Desse objeto temos as seguintes definigdes:

- REFORMA (Intervencdo direta): INSTALACAO DE FORRO TERMOACUSTICO; DEMOLICAO DE
ALVENARIA; INSTALACAO DE JANELA; REMOGCAO DE LUMINARIAS; MANUTENGCAO E READEQUAGAO DA
FIACAO ELETRICA; INSTALACAO DE LUMINARIAS PLAFON; REMOCAO DE PISO CERAMICO; INSTALACAO DE
AZULEJO E PISO CERAMICO; E INSTALAGCAO DE AR-CONDICIONADO.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORCAMENTO), ESPECIFICACOES TECNICAS, PRANCHAS, formam toda documentagéo técnica necessaria para a

execugao desta obra.

Obra de reforma do CDI Irma Cecilia Venturi, Bairro Belchior Alto, no Municipio de Gaspar-SC.
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2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executada no CDI Irma Cecilia Venturi, visa sanar o problema térmico e
acustico da cobertura metalica existente, como também melhorias nos ambientes de cozinha e refeitério com
substituicdo do piso ceramico e ademais consertos na constru¢do. As intervengdes sugeridas nesse projeto serdo as
seguintes: instalagdo de forro térmico removivel, substituicdo das luminarias, instalagdo de uma janela na sala dos
professores, instalagdo de ar-condicionado, substituigdo do piso cerdmico e instalagdo de azulejo na cozinha.
Orientamos a empresa executora desta obra para tomar todas as medidas necessérias a fim de evitar percalgos e

isentar quaisquer riscos de acidente em periodo de obra para os transeuntes desta edificagcdo. Realizar a devida
vedagao/isolamento parcial e/ou total da area em intervengdo no momento.



3. OPROJETO

O intuito desta reforma é a resolucao dos problemas existentes nesta edificagéo, objetivando-se um ambiente
ideal para funcionarios e criangas serem atendidas de forma adequada. Isentando-os, principalmente, do desconforto

térmico e acustico.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGCOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagbes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificacdes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerao as
cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representacdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

- Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> Afiscalizagdo poderd impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUGCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

NR-18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA

DESCRICAO: Sinalizacéo e isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm.

EXECUCAO: A empresa devera instalar a tela plastica com malha de 5mm e altura minima de 2,20m, com
estrutura de apoio de madeira pontaleteada, em todo o perimetro da obra (reutilizagéo/ localizagdo mavel).

APLICAGCAO: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?



2. ALVENARIA

ABERTURA EM ALVENARIA

DESCRICAQ: Demolicio de alvenaria sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a demolicdo da parede, com abertura suficiente para
instalagdo da janela (1,20x0,80m) a 1,70m do chao, em local indicado no projeto, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento do mesmo e com destinagdo adequada desses residuos, respeitando as medidas
do projeto. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas
adequadas para este servigo.

APLICAGCAO: Parede da coordenac&o (nova sala dos professores).

CRITERIO DE MEDICAO: m3.

ACABAMENTO DA ABERTURA

DESCRIGCAQ: Reboco argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual, para
acabamento da abertura de janela.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o acabamento da abertura feita na parede, com reboco,
deixando a propicia para o recebimento da esquadria. Realizar o servico com todos os acessoérios e ferramentas
necessarias para a execugao e servico efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo.

APLICACAO: Parede da coordenacdo (nova sala dos professores).

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

3. REVESTIMENTO

REMOCAOQ DE PISO

DESCRIGCAQ: Remog&o de revestimento ceramico manualmente, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a remoc&o do piso ceramico e rodapés existentes
manualmente, sem reaproveitamento e com destinagcado adequada dos residuos. Como também servigo efetuado

por profissionais qualificados para tal fungéo, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAO: Refeitério, despensa, cozinha e lavacéo.
CRITERIO DE MEDICAO: m

PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso ceramico branco, padrdo comercial 41X41 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa

colante pré-fabricada.

EXECUGAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagio do piso ceramico, assentado sobre argamassa
pré-fabricada. Caso apods a colocagéo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a
retificagédo e/ou a substituicdo do material. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal

funcao, e utilizacdo das ferramentas adequadas para este servigo.



APLICACAO: Patio, corredor, refeitério e lavagéo.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

AZULEJO CERAMICO

DESCRIGAQ: Azulejo branco, padro alto 20X25 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada,

instalado, h:1,50m.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagéo do azulejo ceramico, na cor branca, assentado
sobre argamassa pré-fabricada, com 1,50m de altura. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente falhas, a
fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material. Como também servigo efetuado

por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Cozinha.
CRITERIO DE MEDICAO: m

RODAPE CERAMICO

DESCRIGCAQ: Rodapé ceramico padréo alto 0,8x8,0cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa colante pré-

fabricada.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagdo do rodapé ceramico, na cor branca, assentado
sobre argamassa pré-fabricada. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagéo tem o poder
de solicitar a retificagado e/ou a substituigdo do material. Como também servigo efetuado por profissionais

qualificados para tal fungéo, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICAGCAO: Despensa, refeitério e lavagao.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

4. ESQUADRIAS

OBSERVAGOES:

As esquadrias serdao de qualidade superior e deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto
arquitetdnico. As medidas deverao ser conferidas na obra.

N&o serdo aceitas as pegas que apresentarem defeitos na madeira ou chapas metalicas. As esquadrias serdo
submetidas & aprovagdo da FISCALIZACAO que podera rejeita-las, mesmo que ja estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os respectivos desenhos e
detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricacdo das esquadrias, serdo
suficientemente resistentes para suportar a agao do vento e outros esforgcos aos quais poderéo estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo deverado apresentar
empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um
lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser tomados cuidados especiais
quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias
acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As esquadrias ndo poderao

ser forgadas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro ou com dimensodes insuficientes.



JANELA MAXIM-AR

DESCRI(;AO: Janela de aluminio maxim-ar, fixagdo com parafuso sobre contramarco, com vidros. 1,20x0,80m.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo da janela basculante, maxim-ar, com perfis e
acessorios necessarios. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das
ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Coordenacdo (nova sala dos professores)

CRITERIO DE MEDICAO: m

PORTA DE VIDRO

DESCRICAO: Porta de vidro temperado jateado, esp.: 10 mm, instalada com fechadura e acessérios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo da porta de vidro com fechadura e acessérios
necessarios. Como também servico efetuado por profissionais qualificados para tal funcdo, e utilizacdo das
ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Despensa.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

5. FORRO

FORRO TERMICO

DESCRICAO: Forro térmico de fibra mineral, removivel, 15x625x625mm, com perfis metalicos e acessarios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacéo do forro térmico de fibra mineral no patio, com
todo material necessario para instalagéo incluindo perfis metalicos e pendurais para fixagdo e alinhados com a
estrutura metalica de cobertura existente. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal

fungéo, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICA(;AO: Patio, corredor, refeitério e lavagao.
CRITERIO DE MEDICAO: m

REMOCAQO DE FORRO

DESCRICAO: Remogo de forro de madeira, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogéo do forro de madeira, sem reaproveitamento e
com destinagdo adequada do material. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal

funcao, e utilizacdo das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Forro da lavaco.
CRITERIO DE MEDlQAO: m?2.

6. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de

desempenho



NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensdo

NBR NM60898 — Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagdbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo

NR18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgao — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagao de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

REMOCAOQO DE LUMINARIAS

DESCRI(;AO: Remocao de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao das luminarias, com reaproveitamento da fiagdo
elétrica, para readequacao de altura e substituicdo das luminarias. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados.

APLICACAO: Patio, corredor, refeitério e lavagéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LUMINARIAS PLAFON

DESCRICAO: Instalacédo de luminarias plafon LED 25w, de sobrepor, branco frio. (Fornecimento e instalacéo).

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar as luminarias plafon apds a colocacgéo do forro, devendo
executar as instalagdes necessarias (eletrodutos, condutores adequados, fiacdo, conexdes e afins) para instalagao
das novas luminarias. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificacéo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Patio, corredor, refeitério e lavagéo.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO/READEQUACAQ DA FIACAO

DESCRIGCAQ: Manutencéo e readequagao da fiagio elétrica, com reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocéo e readequacao da fiagdo para junto do forro que
sera instalado. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes. Caso apds a colocagéo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagéo tem o poder de solicitar
a retificagao e/ou a substituigdo do material.

APLICACAO: Fiacao elétrica do patio, corredor, refeitério e da lavacéo.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Dia.



MANUTENCAO DOS DISJUNTORES

DESCRICAO: Manutencao e readequacdo com substituicdo de disjuntores (lluminagéo-DIN 10, 15 ou 20A)..

EXECUGAO: A empresa contratada devera executar a manutencao e readequacéo/substituicio dos disjuntores,
devendo ser de 10, 15 ou 20A, para melhor funcionalidade da rede elétrica. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes. Caso apods a colocagao esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a substituicado do material.

APLICA(;AO: Fiacao elétrica do patio, corredor, refeitorio e da lavacao.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PONTO ELETRICO

DESCRI(;AO: Ponto elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento, com fiagdo minima de 4mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a abertura e instalagdo do ponto elétrico, com suporte,
placa, caixa e todos os acessorios necessarios, com fiagdo minima de 4mm. Como também servicos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes. Caso apods a colocagao esse servico
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a substituicao do material.

APLICACAO: Refeitério.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

REVISAO/MANUTENCAQ ELETRICA

DESCRICAO: Revisdo/ manutencdo global das instalagdes elétricas da edificacdo existente (com substituicio de
materiais)

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a revisdo e a manutengdo das instalacdes elétricas (fiagao,
disjuntores, interruptores, luminarias e demais itens) de toda a edificagdo existente, com substituicdo de materiais
caso seja necessario. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificagao e/ou a substituigdo do material.

APLICACAOQ: Instalagdes elétricas de toda a edificago.

CRITERIO DE MEDICAO: m

7. COMPLEMENTOS
AR CONDICIONADO

DESCRICAO: Ar condicionado split 18000 BTU’S, quente e frio, instalado.

EXECUGAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagdo do ar condicionado. Como também servigo

efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Refeitério.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.



INSTALACAO DE CLIMATIZACAO

DESCRIGAQ: Instalagdo de climatizag&o (7.000 BTU’S a 36.000 BTU’S), incluso kit de materiais, tubos de cobre
flexivel de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com (4x1,5)mm, flanges, porcas; drenos e demais
acessorios,exceto aparelhos de ar condicionado e fornecimento. Incluso instalagao de disjuntor termomagnético
1P — 25A, 220v, DIN.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagdo de climatizac&o, com condicionadores de ar e
acessorios necessarios para devida instalagéo, com colocagdo de drenagem direcionada para parte externa da
sala e instalagdo de um disjuntor para cada ar condicionado. Como também servico efetuado por profissionais

qualificados para tal fungéo, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAO: Refeitério.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

8. PINTURA

NBR 11702 - Tintas para edificagdes nao industriais

NBR 15079 - Tintas para construgéo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de desempenho de tintas para
edificagdes nao industriais — Tinta latex econdmica nas cores claras

NBR 15381 - Tintas para construgao civil

NBR 15382 - Tintas para construgao civil

NBR 12311 — Segurancga no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execucgéao de Pinturas em trabalhos nao industriais

OBSERVAGOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,
ferrugem, retocadas, se necessdario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas
destinado. A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de
pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverado ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
ndo possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes precaugdes:

e As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigos de pintura
(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

e Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante
para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

S6 serado aplicadas tintas de primeira linha de fabricagcdo. Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe
a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja
preparadas de fabrica, e as embalagens deverado ser originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cddigo/nome/marca
de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo

que seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencgéao.



Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em contrario ou do
fabricante, serédo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 deméos, ou tantas quanto forem necessarias
para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e
brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes, sendo vedada adicao de

qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRIGAOQ: Limpeza de alvenaria para pintura.

EXECUGCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminagéo, de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAOQ: Todas as paredes que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes interna e externa.

EXECUGCAOQ: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes internas que receberéo pintura. Recomenda-se
que se sigam as instru¢cdes no galdo do selador para sua diluicdo, e depois de aplicado uma demdo corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungédo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAOQ: Coordenacéo (nova sala dos professores).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TINTA LATEX ACRILICA

DESCRICAO: Pintura interna e externa, com tinta latex acrilica, duas demé&os, na cor existente.

EXECUCAOQ: A parede interna e externa recebera pintura com duas deméos de tinta latex acrilica, na mesma
tonalidade da pintura existente. As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares
juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAGCAO: Coordenacdo (nova sala dos professores).

CRITERIO DE MEDICAO: m

9. ANDAIME

ANDAIME

DESCRICAO: Andaime metalico com médulo de 1,50x1,00 m, altura até 8 m, para execugado dos trabalhos.
APLICACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.
CRITERIO DE MEDICAO: Locacéo por més.



10. LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que n&o fique nenhum tipo de entulho ou residuos
provenientes desta obra.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra, de modo que
figue em condigdes de imediata utilizagdo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100 % da area de intervenc&o.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

ORIENTAGCOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigcdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengdo a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgcamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.1.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protegdo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operdrios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da

aplicagao de 1 deméao de cera incolor.

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagéo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na pracga.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagcbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,

especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

10




A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugédo dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagédo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definigdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deveréo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotacdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢do em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificacdes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apdés devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagbes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagao municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.
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QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgcamento completo, catalogos e receber aprovacdo da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servigcos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competird 8 CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificacbes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagcdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagbes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegcdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecao Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituigdo da area do

canteiro a sua situagdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscaliza¢do solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera

lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.
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Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagao da pintura, condigbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagéo.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdbes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigcos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipoétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JULHO DE 2018

Edmundo de J. Araujo Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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