PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagao

OBRA: Construgao do CDI Coloninha

Enderec¢o: Rua Jacob Muller, S/N; Bairro: Coloninha

BDI 26,85% 03/07/2018 16:51
ORCAMENTO
L . R$ R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. UNITARIO | UNIT.C/BDI TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 58.867,92
1.1 SINAPI 74209/001 |Placa da obra em chapa de ago galvanizado. m? 2,00 301,71 382,72 765,44
Tapume de obra com fechamento em telha de ago zincada, cor natural, e madeiras de
12 IPPUJ lei (c.amtlara ou S|m||a-1r) .palra . estrutura qe suporte, com reaproveitamento i3x. m? 253.00 79.98 101,46 25.669.38
C10.08.05.15.025 |Localizagdo do tapume: distdncia de aproximadamente 1,5 metros da construgéo,
podendo ser mobilizado para outros pontos da obra caso necessario.
1.3 SINAPI 41598 Instalagdol/ligagéo proviséria de energia para canteiro de obra. un 1,00 1.430,72 1.814,87 1.814,87
DEINFRA
1.4 49570 Instalagao/ligagéo provisoria de agua para canteiro de obra. un 1,00 963,40 1.222,07 1.222,07
15 IPPUJ Instala’gges sa.nllta.rlas prowsqngs, inclusive instalagcdo de fossa séptica e filtro un 1,00 1.721,97 2.184.32 2.184.32
C35.25.10.05.020 |anaerdbio provisério para sanitarios.
Barracao de obra para escritério, piso em pinho, paredes em compensado 10mm,
1.6 - pintado de branco, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso aberturas e m? 10,00 265,00 336,15 3.361,50
intalagbes elétricas (baixa tenséo, chave de 100A e carga 3kWh) e sanitarios.
Locagdo da obra, incluindo servicos de topografia completos, como: cotas da
17 DEINFRA edlflca.ngao}otal., delimitagdes g demarcagges, Ioca.gao de estacgs e ggbarltos, cercas, m? 2.253 86 5,51 6.98 15.731,94
42591 urbanizagdo, nivelamento, e inclusive projeto devidamente assinado juntamente com
midia digital. Verificar memorial descritivo.
18 Mercado Desthagao de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa més 8,00 800,00 1.014.80 8.118.40
especializada.
2. TERRAPLENAGEM 15.101,42
2.1 SINAPI 73948/016 [Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial da vegetagéo rasteira, capina). m? 2253,86 4,05 5,14 11.584,84
Regularizagdo, espalhamento e compactacdo de aterro em terreno com maquinas
29 Comp. 02 mecanlzadas (trator esteira e r.olo compactador), conformidade do gr.elde e m2 2253.86 0,88 1,11 2.501.78
nivelamento do terreno com caimentos conforme demonstrado no projeto de
drenagem.
23 Mercado Readequacao de terreno para execugao de radier para a rampa e escada de acesso un 1,00 800,00 1.014,80 1.014.80

ao cdi com utilizagcdo de compactador manual.




3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.659,18
3.1 DE';;Z?'A‘ Escavacdo manual de valas até 1m (fundagoes, vigas baldrames e vigas da cerca). m? 31,33 41,75 52,96 1.659,18
4. FUNDAGAO 120.839,22
Estaca pré-moldada de concreto armado, secdo quadrada, capacidade de 25
toneladas, comprimento total cravado acima de 5m até 12m, bate-estacas por
4.1 SINAP| 89201 grav!c'iadeﬂsobre rolos, .i.nclu§o as Iuvgs metalicas piara emenda das estacasﬂ(exclusive m 1.940,00 47.06 59,70 115.818,00
mobilizagcdo e desmobilizagdo). Locais para locagcdo das estacas: construgao e cerca
de gradil. Ficara a cargo do engenheiro executor conferir o prumo apos a estaca atingir
cerca de 3 m de profundidade.
4.2 025_51;:??;;5.005 Mobilizagéo e desmobilizacdo de equipamento bate-estacas. un 1,00 699,61 887,46 887,46
IPPUJ Arrasamento de estacas pré-moldadas, com corte e preparo de cabega das estacas.
4.3 As cabecgas das estacas devem ficar niveladas, planas e com armadura de arranque un 96,00 33,95 43,06 4.133,76
C10.24.15.20.005 »
suficiente para ancoragem no bloco
5. ESTRUTURA DE CONCRETO 284.893,12
5 1 C1o_2§|13(l)J_\1J0_005 ?Er;r,]g)argr:]?]:). aco CA-50 (fornecimento, corte, dobra, montagem e colocagéo) diam. 6,3 a kg 10.935,61 8.24 10,46 114.386,50
52 C10_2|;;3,I13(;J_‘115_005 ﬁrrr:'agao aco CA-60 (fornecimento, corte, dobra, montagem e colocagao) diam. Até 6,0 kg 370,00 8.11 10,29 3.807.33
Forma para estruturas de concreto armado (pilar, vigas e lajes) em chapa de madeira
5.3 SINAPI 92268 compensada plastificada, de (1,10x2,20)m, espessura 18mm, 08 utilizagdes. Incluso m? 1.035,10 25,74 32,65 33.796,02
fabricagdo, montagem e desmontagem - inclusive escoramento.
IPPUJ Concreto usinado bombeado, fck=25MPa, inclusive langamento e adensamento.
5.4 Incluso teste de resisténcia a compressao de 4 corpos de prova por cada caminhao de m?3 162,16 412,52 523,28 84.856,24
C10.28.15.10.059 concreto
55 DEINFRA Concreto armado em estrutura 18MPa, radier para rampa de acesso e escada na me 527 2.905.49 3.685,62 19.437.96
42639 entrada do cdi.
Laje pré-moldada beta 16 para 3,5kN/m2 vao até 5,2m, vigotas, blocos, armadura
5.6 SINAPI 74141/003 |negativa e capeamento de 8cm de concreto 25MPa, incluso escoramento e materiais, m? 244 .14 88,82 112,67 27.507,25
ma&o de obra e cura umida.
Pilares em concreto armado fck = 25 MPa, incluso concreto usinado, armagdes de ago
DEINERA CA-50, formas de madeira, escoramentos e demais servigos, (complementagdo da
5.7 47991 altura do pé direito no projeto arquiteténico em relagdo ao projeto estrutural). Sendo m?3 0,3 2.996,21 3.800,69 1.101,82
totalizado 24 unidades de pilares conforme projeto estrutural, verificar memorial
descritivo.
6. ALVENARIA 63.481,78
Alvenaria de vedag&o com tijolos ceramicos furados na horizontal 8 furos
(11,5x19x19)cm. Resisténcia a compressao: 2,5 MPa. Incluso argamassa de
6.1 SINAPI 87497 assentamento - as 4 primeiras fiadas levam argamassa de assentamento com m? 601,74 66,87 84,82 51.039,93

impermeabilizante. Incluso base da bancada para pias da cozinha e bancada de
alvenaria ao lado do foado industrial.




Verga e contraverga (10x15)cm em concreto moldado in loco fck=20MPa (preparo com

6.2 SINAPI 93188 betoneira) ago CA-60, bitola fina, inclusos férmas de madeira e escoramento. m 187,48 38,08 48,30 9.055,28
Alvenaria estrutural de blocos ceramicos (14x19x29)cm, (espessura de 14 cm), sem
6.3 SINAPI 89290 vaos, incluso argamassa de assentamento - as 4 primeiras fiadas levam argamassa de m? 30,88 59,36 75,30 2.325,26
assentamento com impermeabilizante. Parede sem abertura.
Alvenaria estrutural de blocos ceramicos (14x19x29)cm, (espessura de 14 cm), com
6.4 SINAPI 89289 vaos, incluso argamassa de assentamento - as 4 primeiras fiadas levam argamassa de m? 16,48 50,77 64,40 1.061,31
assentamento com impermeabilizante. Paredes com abertura.
7. ESQUADRIAS 100.621,04
71 SINAPI 90822 Porta de madeira semi-oca (80x210)cm, de abrir - PO1. un 12,00 263,75 334,57 4014,84
7.2 SINAPI 90821 Porta de madeira semi-oca (70x210)cm, de abrir - P02. un 1,00 264,94 336,08 336,08
73 Mercado Porta de madeira semi-oca com puxador horizontal e chapa metalica, NBR 9050, un 1,00 743,11 942,63 942,63
(80x210)cm - PO3.
7.4 Mercado Porta madeira semi-oca (80x210)cm, de correr - P04. un 3,00 650,00 824,53 2473,59
75 91341 Porta aluminio .tlpo veneziana (70x160)cm, de abrir, perfil série 25, com guarnigdes - un 2.00 938,52 1.190,51 2381,02
P05 - casa do lixo.
76 91341 Porta aluminio tIPO veneziana (150x180)cm, de abrir, perfil série 25, com guarnicdes - un 1,00 2262,49 2.869,97 2869,97
P06 - casa do gas.
IPPUJ Porta de vidro temperado liso (80x210)cm, abrir, esp.: 10mm, (80x210)cm. Com
& C10.68.20.05.005 |puxador, pelicula e todos os acessorios complementares necessarios. Instalada - P07. un 1,00 951,66 1.207,19 1207,19
Porta de correr em aluminio tipo veneziana, branca, (160x70)cm,peitoril de 10 cm, 2
IPPUJ folhas, de correr, incluso perfis em aluminio e acessorios necessarios para execugao. 5
8 10.40.50.15.005 |Verificar projeto arquiteténico na parte de esquadria o item P08 - bancadas de m 112 802,01 1.017.35 113943
alvenaria na cozinha, 01 unidade.
Porta de correr em aluminio tipo veneziana, branca, (140x70)cm,2 folhas, de correr,
IPPUJ incluso perfis em aluminio e acessorios necessarios para execugao da instalagao. 5
7.9 10.40.50.15.005 |Verificar projeto arquitetdénico na parte de esquadria o item P09 - bancadas de m 1.96 802,01 1.017.35 1994,01
alvenaria na cozinha, 02 unidades.
Porta de abrir, vai e vem, temperado incolor, esp.: 10 mm, com faixa de identificagao
IPPUJ vai e vem, com todos os materiais necessarios para instalagéo e pronto para uso
7.10 como: fechaduras, dobradigas, maganetas e outros itens especificos para uso seguro m? 8,40 383,37 486,30 4084,92
C10.68.20.05.040 . . . o . .
da porta. (Conferir medidas das portas em projeto arquitetdnico no item de esquadrias)
- P10 (200x210)cm, 02 unidades.
Porta de correr em aluminio tipo veneziana, branca, (100x70) cm,02 folhas, de correr,
IPPUJ incluso perfis em aluminio e acessorios necessarios para execugao da instalagao. 5
(A 10.40.50.15.005 |Verificar projeto arquitetdénico na parte de esquadrias o item P11 - bancada de m 0.70 802,01 1.017,35 712,15
alvenaria na cozinha ao lado do fogao, 01 unidade.
IPPUJ ~ . . a . .
712 C10.80.05.50.105 Alcapao de madeira de lei de 1? qualidade, (80x80)cm, de abrir - AO1. un 1,00 112,39 142,57 142,57
713 IPPUJ Porta blindex vidro temperado quatro folhas (400x210)cm, com duas folhas fixas e un 2.00 2916.15 3.699,13 7398,26

C10.68.20.05.030

duas de correr, incluso acessorios, instalacéo e fechadura - PJO1.




Janela aluminio correr, linha 25 (160x110)cm, incluso guarni¢des e vidro incolor 4mm -

7.14 SINAPI 94570 J01 un 4,00 886,56 1.124,60 4498,40
715 SINAPI 94569 ;J;?:]I? j\guzmmlo maxim-ar, série 25, (120x110)cm, incluso guarni¢des e vidro incolor un 2.00 725.37 920,13 1840.26
716 SINAPI 94573 jggela aluminio correr, série 25, (300x110)cm, incluso guarni¢des e vidro incolor 4mm - un 2.00 1618,65 2.053,.26 410652
717 SINAPI 94569 ;J;?:]I? j\g:lmmlo maxim-ar, linha 25, (420x80)cm, incluso guarnigdes e vidro incolor un 2.00 1846,42 2.342.18 4684.36
718 SINAPI 94570 Janelg élumlnlg cor.rer, série 25, (180x110)cm, com tela de protegao, incluso un 2.00 997,39 1.265,19 2530,38
guarnig¢des e vidro incolor 4mm - J05.
719 SINAPI 94569 :Jrjgzla aluminio maxim-ar, série 25, (60x50)cm, incluso guarnigbes e vidro incolor 4mm un 11,00 164,86 209,12 2300,32
720 SINAPI 94569 :Jrjgila aluminio maxim-ar, serie 25, (40x50)cm, incluso guarnicoes e vidro incolor 4mm un 1,00 109,91 139,42 139,42
7.21 SINAPI 72119 Vidro temperado incolor (200X110) cm, espessura 8mm - J08, 02 unidades. m? 4,40 166,83 211,62 931,13
7.22 Mercado Janela de aluminio tipo veneziana tipo guilhotina, série 25, (60x110)cm - JO9. un 1,00 290,00 367,87 367,87
7.23 SINAPI 90830 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrdo de acabamento popular. un 11,00 91,71 116,33 1279,63
704 SINAP| 90831 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro com tranqueta, padrédo de un 4.00 71,78 91,05 364,20
acabamento popular.
7.25 Mercado Fechadura de embutir completa, para portas de correr, padrdo de acabamento popular. un 3,00 104,62 132,71 398,13
Vidro temperado incolor, colocado, espessura de 10 mm, incluindo materiais de fixagdo
IPPUJ para completa instalagdo em estrutura metalica galvanizada pré-pintada na cor branca, 5
7.26 110.97.10.05.005 |vedacgao e instalagdo completa para fechamento em vidro da sala de recreagéo m 119,45 313,38 397,52 47483,76
conforme projeto arquitetonico. Incluso faixa indicativa.
8. REVESTIMENTO 110.732,87
8.1 SINAP| 87879 Chapisco em paredes tra(;o. 1:3 (cimento e arelAa): pilares, V|.gas e alvenaria (edificagao m? 1.480,28 313 3.97 5.876,70
e bases da bancada da cozinha), preparo mecanico betoneira 400L.
IPPUJ Reboco desempenado p/ parede, trago: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: de 5 a 5
8.2 C10.48.05.15.007 |20mm. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o emboco. m 1.480,28 13,37 16,95 25.090,72
IPPUJ Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado (espessura:20mm /
8.3 largura: 230mm). Para todas as janelas externas da edificacdo, com avango de 05 cm m 36,90 84,77 107,53 3.967,86
110.90.15.05.006 N . .
para cada lado na alvenaria além do tamanho da esquadria da janela.
Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado e rente a alvenaria
8.4 SINAPI 84088 para abertura entre as salas, com avango de 05 cm para cada lado na alvenaria além m 4.20 91,98 116,68 490,06

do tamanho da esquadria da janela, largura de 15cm, assentado com argamassa traco
1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa.




Soleira de granito cinza andorinha esp.: 2,0cm - larg.: 15cm, com avango de 03 cm

IPPUJ para cada lado na alvenaria além do tamanho da esquadria da porta, para as portas
8.5 C10.44.25.12.015 |[internas e muretas da rampa e escada de acessibilidade. Assentado sobre argamassa m 31,31 7347 93,19 2.917,78
colante pré-fabricada.
IPPUJ Soleira de granito cinza andorinha esp: 2,0cm - larg.: 20cm, com avango de 03 cm
8.6 C1044.25.12.016 |Pa@ cada lado na alvenaria além do tamanho da esquadria da porta. Assentado sobre m 19,38 92,01 116,72 2.262,03
o argamassa colante pré-fabricada.
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo mecanico com
8.7 SINAPI 87373 betoneira 400L, espessura 2cm e aditivo impermeabilizante com dosagem conforme m?3 10,23 478,11 606,48 6.205,93
especificagdo dos fabricantes (VEDACIT®, SIKA 1° ou REBOTEC®).
IPPUJ Piso ceramico padrdo comercial branco (45x45) cm, antiderrapante, assentado sobre 5
8.8 C10.44.15.15.016 |argamassa colante AC-Il pré fabricada. m 400,11 29,14 36,96 14.787,97
Piso em manta vinilica semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola -
8.9 SINAPI 72185 incluso regularizagéo de contrapiso com nata de cimento. Verificar cor no memorial m? 111,53 61,81 78,41 8.744,87
descritivo.
8.10 Mercado Pastilha cerdmica 10x10cm as§entada com argamassa colan.te AC-IIl. Paredes m2 121,89 65,00 82,45 10.049,58
externas, bancadas de alvenaria na cozinha, e despensa. Rejunte na cor branca.
IPPUJ Revestimento cerdmico na cor branca (40x25)cm padrdo médio para as paredes de 5
8.11 C10.48.10.05.025 [banheiros,cozinha e lavanderia assentado sobre argamassa colante AC-lIl. m 270,26 65,79 83,46 22.555,99
8.12 Mercado Pastilha de porcelana ng cor gzul (2,5x2,5)cm.- Iargura} da faixa = 100m. Faixa no meio m? 4.80 200,00 25370 1.217.76
da parede conforme projeto, instalada. Banheiros, cozinha e lavanderia.
IPPUJ Rodapé ceramico entre 7 e 8 cm de altura, antiderrapante, assentado sobre
8.13 C10.44.15.20.005 argamassa colante pré-fabricada (10% a mais para possiveis quebras ou reposi¢cao do m 65,01 15,94 20,22 1.314,50
T material). Mesma cor do piso ceramico.
IPPUJ Rodapé vinilico,esp. de 10 a 20mm, mesma cor do piso vinilico, incluso cola especifica
8.14 C10.44.40.15.015 |e instalagdo. Salas de aula 01,02 e 03. m 68,20 19,30 24,48 1.669,54
IPPUJ Tampo de granito cinza andorinha (150x50)cm, espessura de 20mm para abertura de
8.15 110.99.05.15.364 passa-pratos na cozinha, assentado com argamassa colante AC-Il. Ver planta m? 0,75 480,05 608,94 456,71
R arquitetonica.
Tampo de granito em "L" cinza andorinha, largura de 70 cm, espessura de 30 mm para
IPPUJ bancada em alvenaria na cozinha com abertura para cubas, assentado com
8.16 110.99.05.15.366 |argamassa colante AC-Il. Saia/testeira de 05 cm e acabamentos arredondados com m? 3,33 407,02 516,30 1.721,19
AR raio de 10 cm e roda-bancada de 10 cm. Ver planta arquiteténica com as medidas do
tampo.
IPPUJ Tampo de granito cinza andorinha (120x85) cm altura final com alvenaria de 85 cm,
8.17 110.99.05.15.366 espessura: 30 mm para bancada ao lado do fogdo na cozinha, assentado com m? 1,02 407,02 516,30 526,63
R argamassa colante AC-Il conforme projeto arquiteténico.
Espelho cristal (80x50) cm (largura/altura), espessura 4 mm, com parafusos de fixagao
8.18 SINAPI 85005 sem moldura, resistente a manchas e oxidagéo. Total de 06 unidades, um para cada m? 2.40 239,22 303,45 728,28

banheiro no educandario. Altura de instalagdo de 90 cm do piso acabado, com
excessao do banheiro dos professores que sera instalado na altura de 1,30 m.




IPPUJ

Instalagcao de suporte auxiliar em madeira para espelho com inclinagédo de 10°. Para

8.19 C10.68.25.50.010 |instalacdo no banheiro de acessibilidade conforme NBR 9050. un 1,00 117,28 148,77 148,77
9. IMPERMEABILIZACAO 70.238,77
IPPUJ Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames e lajes do teto. 5
91 C10.40.15.10.005 [Trés deméaos. NEUTROL®, IGUACU® ,PROTEX®. m 637,93 21,93 27,82 17.747.14
Impermeabilizagdo com manta asfaltica, espessura 03 mm, para colocagao entre as
92 SINAPI 83737 vigas baldrames,alvenarias e banhelro.de aceSS|b|I!dade onde tera o chuvglro, com m? 58,47 55,19 70,01 4.093.40
avanco de 02 cm para cada lado das vigas. Conferir detalhamento em projeto.
VIAPOL®,DENVER®, VEDAMAX®.
IPPUJ Embocgo trago 1:4 (cimento e areia média), incluso aditivo impermeabilizante,
9.3 espessura 2cm, preparo manual da argamassa. Obs.: a camada de embogo sera m? 1.220,94 31,25 39,64 48.398,23
C10.48.05.10.015 . -
aplicada sobre o chapisco.
10. HIDROSSANITARIO 88.783,76
101 Mercado Caixa de passagem .(60x60) cm internamente, H= variada. Pa.redes em tijolo macigo un 7.00 180,00 228,33 1.598.31
esp.10cm rebocada internamente e com tampa e fundo da caixa em concreto.
10.2 Mercado Caixa de gordura (GQXSO) cm internamente, H= var. Paredes gm tijolo macico un 1,00 380,00 482,03 482,03
esp.10cm rebocada internamente e com tampa e fundo da caixa em concreto.
103 SINAPI 89491 Qalxa sifonada pvg, (150x185x75)mm, com gr'elha quaqrada branca, fornecida e un 9,00 36,02 45,69 411,21
instalada em ramais de encaminhamento de agua pluvial.
10.4 SINAPI 89737 Joelho 90 graus pvc branco @ 75mm. un 22,00 12,63 16,02 352,44
10.5 SINAPI 89746 Joelho 45 graus pvc branco g100mm. un 3,00 16,72 21,21 63,63
10.6 SINAPI 89744 Joelho 90 graus pvc branco g100 mm. un 5,00 16,65 21,12 105,60
10.7 SINAPI 89739 Joelho 45 graus pvc branco @75 mm. un 9,00 13,45 17,06 153,54
10.8 SINAPI 89796 Té pvc branco esgoto g100mm . un 8,00 27,13 34,41 275,28
10.9 SINAPI 89786 Té pvc soldavel g75mm branco. un 5,00 21,92 27,81 139,05
10.10 IPPUJ Juncgao simples pvc @(100x75)mm - branco. un 5,00 13,69 17,36 86,80
116.10.05.05.0510
IPPUJ .
10.11 Juncao simples pvc g(75x75)mm - branco. un 8,00 9,97 12,65 101,20
116.10.05.05.0503
IPPUJ .
10.12 Juncgao simples pvc @(100x100)mm - branco. un 3,00 13,18 16,71 50,13
116.10.05.05.0525
IPPUJ -
10.13 Redugéo pvc branco @(100-75)mm. un 1,00 11,19 14,20 14,20
116.10.05.05.0750
10.14 SINAPI 89714 Tubo de pvc soldavel @100mm branco. m 71,01 41,69 52,88 3.754,74
10.15 SINAPI 89713 Tubo de pvc soldavel @75mm branco. m 56,49 32,37 41,06 2.319,56




Sistema de tratamento de esgoto cloacal pré-fabricado, tanque séptico capacidade

10.16 Mercado ) ) . ~ ~ un 1,001 4.920,55 6.241,72 6.241,72
5040l conforme projeto, incluso escavagao, instalacdo e méo de obra.

1017 Mercado Sistema de tratame.nto d.e esgoto cloaca[prg-fabrlca~do, f||tr~o anaerobio capacidade un 1.00| 5.150.75 6.533.73 6.533.73
48001 conforme projeto, incluso escavacgao, instalagdo e mao de obra.

10.18 SINAPI 94495 Registro bruto de latdo com acabamento cromado de gaveta @25mm. un 23,00 54,29 68,87 1.584,01

10.19 SINAPI 94498 Registro bruto de latdo com acabamento cromado de gaveta g50mm. un 2,00 90,20 114,42 228,84

10.20 Mercado Entrada de agua padrdo samae, incluso medidor, materiais € méo de obra. un 1,00 275,60 349,60 349,60

10.21 SINAPI 89362 Joelho 90° pvc marrom soldavel @25 mm. un 53,00 6,93 8,79 465,87

10.22 SINAPI 89501 Joelho 90° pve marrom soldavel @50 mm. un 6,00 9,14 11,59 69,54

10.23 SINAPI 89579 Redugo pvc marrom soldavel a(50-25)mm. un 7,00 7,19 9,12 63,84

10.24 SINAPI 89395 Té 90° pvc marrom soldavel g25mm. un 30,00 9,52 12,08 362,40

10.25 SINAPI 89625 Té 90° pvc marrom soldavel g50mm. un 6,00 13,72 17,40 104,40

10.26 SINAPI 89534 Luva pvc marrom soldavel g25mm. un 4,00 3,08 3,91 15,64

10.27 SINAPI 89575 Luva pvc marrom soldavel g50mm. un 1,00 7,28 9,23 9,23

10.28 SINAPI 89449 Tubo de pvc marrom soldavel g50mm. m 27,07 12,85 16,30 441,26

10.29 SINAPI 89402 Tubo de pvc soldavel @ 25mm marrom. m 176,90 7,42 9,41 1.664,63

10.30 SINAPI 96644 Tub’o, PPR, @25mm, mstalado e.m ramal de c’jlstrlbu@ao, prumadas, ramal e sub-ramal m 43,04 13,97 17.72 762,72
de agua quente, fornecimento e instalagdo - agua quente.

10.31 SINAPI 96650 Joelhq 90 graug, PPR, ?25 r’nm, instalado em prumadas, ramal e sub-ramal de agua, un 18,00 7.93 10,06 181,08
fornecimento e instalagéo - agua quente.

10.32 SINAPI 96710 Té nor.mal, PPR, ﬂ25mr~n,|ns’talado em prumada, ramal e sub-ramal de agua quente, un 4.00 465 5.90 23,60
fornecimento e instalagéo - agua quente.

10.33 SINAPI 96656 Luva, PPR, DN 25 mm, classe PN 25, instalado em ramal de distribuigdo de agua un 1,00 5,57 7.07 7.07

fornecimento e instalagéo - agua quente.




Reservatdrio boiler 500L, ago inox 304, isolamento poliuretano duplo, fator perda

10.34 Mercado . A " " un 1,001 2.250,00 2.854,13 2.854,13
térmica de 0,11, com resisténcia elétrica auxiliar e termostato.
Moédulo de absorgéo solar com tubos a vacuo de baixa pressao, capacidade igual ou

10.35 Mercado superior a 700 *kW/h/m, resistente a granizo e variagdes de temperaturas extremas — un 2,00 2.050,00 2.600,43 5.200,86
Padréo Europeu. 20 tubos a vacuo de baixa pressao, comprimento 1,80m.

1036 Mercado Kit hidraulico para instalagao entrg caixa, reserv?torlo e plac'as d.e :aquemmento, un 1,00 1.100,00 1.395.35 1.395,35
composto por tubos de cobre, registros e conexdes em ago inoxidavel.

10.37 Mercado Mini-bomba de bronze para circulagdo nas placas deaquecimento. un 1,00 380,00 482,03 482,03

10.38 Mercado Controlador eletrénico com fungbes de termostato e timer. un 1,00 350,00 443,98 443,98

10.39 Mercado Interface com termémetro digital para controle a distancia. un 1,00 400,00 507,40 507,40
Instalagéo de sistema de aquecimento de agua por empresa especializada, com

10.40 Mercado funcionarios registrados com a Norma NBR 35, com emissé&o do certificado de un 1,00 750,00 951,38 951,38
garantia.
Saboneteira plastica tipo dispenser de sabonete liquido em termoplastico de alta

1041 SINAPI 95547 resisténcia, com alca mO\A/eI,. base na cor branca e p’grafusos, instalados e fixados un 7.00 63,68 80,78 565,46
sobre o revestimento ceramico ou espelho com auxilio de parafuso e bucha n°.
08.Capacidade de 800ml. Dimensdes: (210mmx110mmx100mm), junto aos lavatdrios.

IPPUJ Dispenser porta papel toalha em termoplastico de alta resisténcia, na cor branca,
10.42 €10.72.19.10.033 instalado e fixado sobre o revestimento ceramico ou espelho com auxilio de parafuso e un 7,00 39,82 50,51 353,57
ChEr g bucha n°. 08 junto aos lavatérios.

Porta papel higiénico em aco inox de alta resisténcia, com capa de protecao, instalado

10.43 Mercado e fixado sobre o revestimento ceramico com auxilio de parafuso e bucha n°. 08, junto un 11,00 42,12 53,43 587,73
aos vasos sanitarios. Verificar memorial descritivo.
Torneira de bancada para cozinha, cromada com bica movel e ducha retratil 40cm para

10.44 Mercado cozinha, ligagdo com cabo flexivel de malha de ago, agua quente e fria, monocomando un 3,00 295,62 374,99 1.124,97
- ver memorial.
Ducha monocomando quente e frio cromada para uso em lavatorio de bebés, com

10.45 Mercado ciclo de fechamen:to automatico, arejadE)r, valvula.de acionamento, funcmngmento em un 2.00 375,00 475,69 951,38
alta e baixa pressao, regulagem de vazéo por meio de comando na extremidade,
acabamento cromado com extensao minima de 1,30m.
Ducha higiénica para uso em lavatério de banheiro para portadores de necessidades

10.46 Mercado especiais, regulagem de vazao por meio de comando na extremidade, acabamento un 1,00 213,78 271,18 271,18
cromado e extensdo minima de 1,30m.
Torneira de parede longa para lavatério externo - ver memorial. Material: metal com

10.47 Mercado acabamento cromado, bitola: 1/2", tipo bica. Utilizar o modelo: WJ-2015-225A ou un 6,00 120,00 152,22 913,32

similar com o mesmo modelo e medidas.




IPPUJ

10.48 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 3/4" - ver modelo no memorial. un 4,00 68,73 87,19 348,76
116.20.05.05.4155
10.49 Mercado Cuba de ago inox lavatério de pebes (75x40x20)cm - ver memorial. Incluso instalagcao un 2.00 579.00 734.46 1.468,92
completa em bancada de granito.
Vaso sanitario com caixa acoplada, botdo com duplo acionamento, banheiro de
10.50 Mercado acessibilidade, sem abertura frontal, com acessorios, inclusive assento plastico - un 1,00 465,00 589,85 589,85
fornecimento e instalacao.
IPPUJ Vaso sanitario com caixa acoplada botdo com duplo acionamento, com acessorios,
10.51 C10.72.19.75.001 |engate flexivel cromado, inclusive assento plastico - fornecimento e instalagéo. un 1,00 533,15 676,31 676,31
IPPUJ Vaso sanitario infantil com caixa acoplada botdo com duplo acionamento, com
10.52 acessorios, engate flexivel cromado, inclusive assento plastico - fornecimento e un 9,00 646,73 820,37 7.383,33
C10.72.19.75.015 |. ~
instalagao.
10.53 SINAPI 86904 Lavatdrio em louga branco suspenso, colocado com acessoérios e flexivel cromado. un 5,00 112,72 142,99 714,95
10.54 Mercado Lav:atorlo de canto em louga branca suspenso (40x30)cm, colocado com acessorios e un 2.00 180,00 228.33 456,66
flexivel cromado.
Torneira cromada para uso publico, funcionamento em alta e baixa presséo, cartucho
com pastilha ceramica de alto desempenho com %4 de volta, maior facilidade e
precisao na regulagem da vazéo, com acionamento leve e vedagéo perfeita,
1055 Mercado acabamento cromado (Ref. Torneira para lavatério de mesa lift. Cédigo 00871906). un 7,00 230,00 291,76 2.042,32
Incluindo instalagdo completa e materiais para funcionamento - ver memorial
descritivo.
10.56 SINAPI 9535 Chuveiro elétrico tipo ducha, branco, padrao popular. un 1,00 57,73 73,23 73,23
Tampo de granito 250x80cm sanitarios bebés com base de alvenaria, e portas em
10.57 Mercado aluminio de correr na parte inferior e base de alvenaria 10 cm, e altura final de 1,00 un 2,00 1.750,00 2.219,88 4.439,76
metro. Conferir memorial descritivo.
10.58 IPPUJ Barra d.e apoio em acgo inox escovado.pg.ra cadeirante no vaso sanitario conforme un 2.00 351,43 44578 891,56
110.15.10.15.020 |memorial descritivo e norma de acessibilidade, NBR 9050.
Barra de apoio em ago inox escovado para cadeirante na pia, conforme memorial
10.59 Mercado descritivo e norma de acessibilidade, NBR 9050. un 1,00 389,83 494,50 494,50
10.60 Comp. 01 Caixa d’agua em pol.letlleno, 1.3000 litros, ’cc.)m suporFe dei ap0|’9 em madeira de lei, un 1,00 1.349.66 1712,05 1712,05
cambara ou similar, incluso kit de acessoérios para ligagao, boia entre outros.
Divisérias em granito, espessura 30 mm, chumbamento em piso e paredes com
10.61 SINAPI 79627 argamassa AC-Il, incluso acessorios de fixagdo. Conferir memorial descritivo e m? 14,16 490,33 621,98 8.807,24
detalhamento em projeto.
Coifa para fogéo 6 bocas em chapa de aco inox, tamanho (1,50x1,00)m, incluso
10.62 Mercado materiais e instalagdo completa. Deixar furo para instalagédo e ponto elétrico do un 1,00 3260,00 4.135,31 4.135,31

exaustor.




Lavatorio coletivo em ago inoxidavel (385x60)cm. Incluso sifao metalico cromado e

IPPUJ
10.63 valvula de escoamento metdlica e instalagdo completa. Conferir modelo no memorial un 1,00 663,74 841,95 841,95
C10.72.19.60.020 o
descritivo.
10.64 IPPUJ Bebedouro inox elétrico de presséo conjugado capacidade 80 L, com instalagéo un 2,00 1308,99 1.660,46 3.320,92
€10.72.19.35.008 |completa.
Cuba em ago inox simples para fixagdo em tampo de granito na cozinha (60x40x20)
10.65 Comp. 03 (compr|mentq/largﬁura/altura), mf;luso materiais de flxaggg como Yglvula e.3|fao un 2.00 678,79 861,05 172210
cromados, e ligagdo na tubulagéo de esgotamento sanitario. Verificar projeto
arquitetébnico e modelo em memorial descritivo.
Cuba em ago inox dupla para fixagdo em tampo de granito na cozinha (165x50x70)cm
10.66 Comp. 04 (compflrnentq/larg~ura/altura): sendo 5c[n do comprlmeqto d? divisoria. Ingluso un 1,00 2400,00 3.044,40 3.044,40
materiais de fixagdo como valvula e sifdo cromados, e ligagéo na tubulagao de
esgotamento sanitario. Verificar projeto arquiteténico e modelo em memorial descritivo.
11. DRENAGEM 48.793,12
11.1 DEINFRA 42588 |Escavacdo manual de cavas e valas de 1,00 até 2,50 metros. m3 39,72 46,76 59,32 2.356,22
11.2 DEINFRA 42583 [Escavacdo manual de valas até 1m para drenagem de &guas pluviais. m?3 37,36 41,75 52,96 1.978,55
Caixa de passagem/areia (pluvial) (60 x 80) cm internamente, altura variada. Paredes
11.3 Mercado em tijolo macigo espessura 10 cm rebocada internamente. Fundo e tampa de un 11,00 180,00 228,33 2.511,63
concreto.
Boca de lobo , 80 x 60cm internamente, altura variada. Paredes em tijolo macico
11.4 Mercado esp.10cm rebocada internamente, com grelha de ferro fundido. Fundo e tampa de un 7,00 360,00 456,66 3.196,62
concreto.
Boca de lobo dupla, 160 x 60cm internamente, altura variada. Paredes em tijolo
115 Mercado macico esp.10cm rebocada internamente, com grelha de ferro fundido. Fundo e un 2,00 612,00 776,32 1.552,64
tampa de concreto.
11.6 SINAPI 89578 Tubo pvc 8100mm para drenagem, incluso escavagéao, instalagdo e compactacao. m 54,99 22,47 28,50 1.567,22
11.7 SINAPI 89584 Joelho 90 graus pvc branco g100 mm. un 18,00 27,28 34,60 622,80
11.8 SINAP| 83675 Tubo de copcreto 2200 mm para drenagem, incluso escavagéo, colocacao e m 57.36 89,43 113,44 6.506,92
compactacéo.
11.9 SINAP| 83676 Tubo de copcreto »300mm para drenagem, incluso escavacgao, colocacao e m 77.78 110,23 139,83 10.875,98
compactacéo.
IPPUJ .
11.10 C10.38.22.30.007 Calha em aluminio, largura da chapa 70cm, espessura 0,7mm. Colocada. m 73,98 105,12 133,35 9865,23
11.11| DEINFRA 43838 [Rufo em aluminio, largura da chapa 40cm, espessura 0,7mm. Colocada. m 120,00 46,21 58,62 7034,40
1112 IPPUJ Calha em concreto tipo meia cana g 300mm com alargamento no final - conferir m 44.31 12,90 16,36 724,91
110.05.05.35.005 |projeto.
12. ELETRICA 107.644,89




Projeto de rede de légica e telefonia (técnico-executivo) com todas as
indicagdes,nominagdes e devidas especificagdes conforme norma técnica vigente,
cumprir rigorosamente todas as exigéncias das normas a respeito,projeto de instalagéo
completa para essa edificagéo, incluso: apresentagao 02 copias de projeto e da art -

12.1 Mercado anotacgao de responsabilidade técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo m? 641,65 3,90 4,95 3.176,17

proprietario da empresa contratada [observagéo: o projeto devera ser previamente

analisado e aprovado pelos técnicos da secretaria de educacgéo para posteriormente

encaminhar a sua execugao num todo]. Itens inclusos: observar projeto conforme item

12.2.

Instalagéo de rede de ldgica, incluso kit de materiais,patch,switch,tomadas

RJ45,rack,guias,calhas,canaletas, rede de wifi, roteador, tomada légica, cabos de rede,
122 Mercado quadrp de dlstrlpU|gao para. |pternet (2’Ox20x12).cm em chs’apa metallga de em~but|r e un 1,00 6.587.00 8.355.61 8.355.61

demais acessorios e materiais. Também material necessario para a instalagao da rede

telefébnica completa com uma central na direcdo/recepgao e um ramal para sala dos

professores,inclusive: fornecimento e servigco de implantagéo/instalagdo completa.
12.3 SINAPI 91846 Eletroduto de pvc flexivel 1", fornecimento e instalagéo. m 351,01 7,23 9,17 3.218,76
12.4 SINAPI 91864 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1", fornecimento e instalagéo. m 148,50 10,49 13,31 1.976,54
12.5 SINAPI 93008 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1.1/2", fornecimento e instalagéo. m 46,97 11,05 14,02 658,52
12.6 SINAPI 91873 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1.1/4", fornecimento e instalagéo. m 65,03 15,08 19,13 1.244,06
12.7 SINAPI 93009 Eletroduto de pvc rigido roscavel 2", fornecimento e instalagéo. m 32,01 15,60 19,79 633,48
12.8 SINAPI 93010 Eletroduto de pvc rigido roscavel 2.1/2", fornecimento e instalagéo. m 61,16 21,20 26,89 1.644,59
12.9 Mercado Caixa de passagem (4x2)" em ferro galvanizado. un 20,00 7,03 8,92 178,40
12.10 Mercado Caixa de passagem (4x4)" em ferro galvanizado. un 10,00 7,83 9,93 99,30

IPPUJ . " .

12.11 C10.76.10 12.015 Caixa de passagem pvc (4x2)" de embutir. un 90,00 6,82 8,65 778,50
12.12 Mercado Interruptor simples 01 tecla/fungédo 10A/250V com placa. un 13,00 11,27 14,30 185,90
12.13 Mercado Interruptor simples 02 teclas/fungdo 10A/250V com placa. un 25,00 22,55 28,60 715,00
12.14 Mercado Tomada monofasica 2P+T com placa. un 50,00 22,80 28,93 1.446,50
12.15 SINAPI 72337 Tomada telefone 04 pdlos, padrao telebras. un 6,00 25,18 31,94 191,64
12.16 | SINAPI 73768/001 |Fio telefénico 0,6 mm, 02 condutores, uso interno, fornecimento e instalagao. m 70,00 1,61 2,04 142,80
12.17 | SINAPI 73768/002 |Fio telefénico 1,0 mm, 02 condutores, uso interno, fornecimento e instalagéo. m 40,00 2,41 3,06 122,40
12.18 SINAP| 83371 Quadrg de dlstr!bwg:ao E)ara telefone, (20x20x12)cm em chapa metalica de embutir, un 1,00 121,71 154,39 154,39

fornecimento e instalacao.
12.19 SINAP| 91926 Fio de cobre flexivel isolado pvc resistente a chama 450/750V - 2,5 mm? fornecimento m 2.600,00 257 3.26 8.476,00

e instalacao.




Fio de cobre flexivel isolado pvc resistente a chama 450/750V - 6,0 mm? fornecimento

12.20 SINAPI 72250 ) . m 450,00 8,97 11,38 5.121,00
e instalacao.
. . . N 2 .
12.21 SINAP| 72251 :;lgt;jlzccéocl;)re isolado pvc resistente a chama 450/750V - 16,0mm? fornecimento e m 250,00 12,96 16,44 4.110,00
. . . N 5 .
1292 SINAP| 72252 !:IO de cE)bre isolado pvc resistente a chama 450/750V - 25,0 mm? fornecimento e m 120,00 18,61 23,61 2.833,20
instalacao.
12.23 SINAPI 72339 Tomada trifasica 32A/440V para forno elétrico industrial com tampa, ver memorial. un 56,24 1,00 1,27 71,42
12.24 Mercado Haste de cobre 3m para aterramento com caixa de passagem e conectores. un 2,00 138,11 175,19 350,38
1205 Mercado Calxg de passagem (40x40x50)cm fundo brita com tampa. Complemento do item un 1,00 143,25 181,71 181,71
anterior.
12.26 Mercado Luminaria led 18W tipo plafon, conforme memorial descritivo. un 82,00 52,75 66,91 5.486,62
12.27 Mercado Refletor led holofote 20W, a prova d'agua conforme memorial descritivo. un 62,00 65,23 82,74 5.129,88
12.28 Mercado Refletor led holofote 100W, a prova d'agua conforme memorial descritivo. un 11,00 215,32 273,13 3.004,43
Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores
12.29 | SINAPI 74131/006 [termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e un 1,00 1.004,63 1.274,37 1.274,37
instalagao.
12.30 SINAPI 93653 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalagéo. un 11,00 12,81 16,25 178,75
12.31 SINAPI 93654 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagéo. un 6,00 13,41 17,01 102,06
12.32 SINAPI 93671 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalagao. un 5,00 90,34 114,60 573,00
12.33 SINAPI 93658 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalagéo. un 2,00 22,90 29,05 58,10
12.34 SINAPI 93659 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalagéo. un 2,00 25,49 32,33 64,66
12.35| DEINFRA 43409 [Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalagao. un 1,00 471,04 597,52 597,52
12.36 Mercado Disjuntor residual trifasico 63A padrao din. un 1,00 180,00 228,33 228,33
1237 Mercado §uporte de concreto (40x10x20)cm para flxagag de refletores sobre o solo com un 11,00 250,00 317,13 3.488.43
fixadores e grade de aco @8mm - conforme projeto.
Entrada padrao celesc subterranea, incluso poste 7m, conduletes, caixas de
12.38 Mercado passagem, quadros, medidores e outros, incluso material e mao de obra, exclusos un 1,00 4.250,00 5.391,13 5.391,13

cabos de cobre 25mm?3.




12.39

DEINFRA 42520

Projeto de climatizagéo (técnico_executivo) com indicagdo no local tipo ac/btu’s,
cumprir rigorosamente todas as especificagbes e exigéncias de normas técnicas
vigente a respeito,projeto de instalagdo completa para essa edificagdo _ incluso:
apresentagéo 02 copias de projeto e da art - anotagédo de responsabilidade técnica
assinado pelo profissional habilitado e pelo proprietario da empresa contratada
[observacgao: o projeto devera ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da
secretaria de planejamento para posteriormente encaminhar a sua execugao num
todo].

mZ

542,05

4,77

6,04

3.273,98

12.40

Mercado

Instalagao de climatizagédo (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais [tubos
de cobre flexivel de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com (4x1,5)mm, flanges,
porcas; drenos e demais acessorios,exceto aparelhos de ar condicionado -
fornecimento e implantagao (sala de recreagao/refeitorio, 3 salas de aula, recepgéo-
direcdo, biblioteca e sala dos professores).

un

12,00

2.150,00

2.727,28

32.727,36

13.

COBERTURA

112.424,76

13.1

Mercado

Estrutura metalica fixado com solda para cobertura em treligadas com vao de 7,00m
em acgo pintado com tinta epoxi com espagamento, perfis metalicos em U de chapa
dobrada, H = 90mm, L = 40mm e espessura = 3mm, densidade = 3,73kg/m -
longarinas - com espagcamento de 1 metro para apoio de telha em aluzinco. Incluso
fornecimento e instalagédo das tesouras e dos perfis, com todos os acessorios
necessarios para total fixagdo das longarinas na trelica e da telha nas longarinas - ver
projeto arquiteténico.

193,98

32,26

40,93

7939,60

13.2

Mercado

Estrutura metalica fixada com solda para cobertura em treliga com vao de 4,50m em
aco pintado com tinta epoxi com espagamento, perfis metalicos em U de chapa
dobrada, H=90mm, L=40mm e espessura=3mm, densidade=3,73kg/m - longarinas -
com espagamento de 1 metro para apoio de telha em aluzinco. Incluso fornecimento e
instalacdo das tesouras e dos perfis, com todos os acessoérios necessarios para total
fixacdo das longarinas na trelica e da telha nas longarinas - ver projeto arquitetonico.

mZ

58,05

32,26

40,93

2375,99

13.3

Mercado

Estrutura metalica fixada com parafusos, para cobertura em trelica de vao 6,00 metros
em acgo pintado com tinta epoxi com espagcamento de, perfis metalicos em U de chapa
dobrada, H=90mm, I=40mm e espessura=3mm, densidade=3,73kg/m - longarinas -
com espagamento de 1 metro para apoio de telha em aluzinco. Incluso fornecimento e
instalagdo das tesouras e dos perfis, com todos os acessoérios necessarios para total
fixagdo das longarinas na trelica e da telha nas longarinas - ver projeto arquiteténico.

m2

19,20

32,26

40,93

785,86




Estrutura metalica fixados com solda, para cobertura em trelicadas com vao de 13,00
metros (sala de recreacao/refeitério fixado em parede e apoiado sobre pilares), em ago
pintado com tinta epoxi com espagamento de perfis metalicos U de chapa dobrada, H=
90 mm, L= 40 mm e espessura= 3 mm, densidade de 3,73 kg/m. Longarinas com

13.4 72111 espagamento de 1 metro para apoio de telha sanduiche termoacustica com m? 345,84 71,32 90,47 31288,14
enchimento em poliuretano e telha translicida de policarbonato (verificar plantas
disponiveis). Incluso fornecimento e instalagao das tesouras dos perfis, com todos os
acessorios necessarios para total fixagdo das longarinas na trelica e da telha nas
longarinas. Verificar projeto arquitetdnico.
IPPUJ Cobertura com telha de aluzinco trapezoidal TP-40, espessura 0,5mm, incluso 5
13:5 C10.36.22.05.005 |acessorios para total fixagdo na estrutura metalica. m 271,23 64,50 81,82 22192,04
IPPUJ Cobertura com telha de policarbonato translicida ondulada espessura 0,8 mm, incluso 5
136 C10.36.14.05.005 |acessorios de fixagdo. m 52,00 79,56 100,92 5247,84
IPPUJ Platibanda de estrutura metalica com telha de aluzinco trapezoidal TP-40 pintada na 5
13.7 C10.36.22.05.005 |cor azul. Fornecimento e instalagdo completa. m 55,30 64,50 81,82 452465
IPPUJ Forro pvc (20x600)cm - espessura 10mm liso branco - incluso estrutura de madeira 5
138 C10.52.15.05.010 [para fixacao. m 9,20 57,47 72,90 670,68
IPPUJ Telha sanduiche pré pintada 01 face, com enchimento em poliuretano de 35mm,
13.9 largura de 1000mm e espessura de 0,5 mm, incluindo materiais de fixagcdo e vedacao m? 293,84 100,34 127,28 37399,96
C10.36.20.12.010
completo.
14. PINTURA 36.290,24
14.1 DEINFRA 42802 ([Selador acrilico para aplicagéo antes da pintura, duas demaos. m? 1.099,18 10,28 13,04 14.333,28
IPPUJ Pintura com tinta acrilica fosca premium elastica, amarelo, 3 deméaos, para paredes 5
14.2 C10.56.15.10.017 |externas (coral, suvinil ou sherwin williams). - ver prancha A09 - 3D. m 474,06 20,37 25,84 12.249,66
IPPUJ Pintura com tinta acrilica fosca premium elastica, azul, 3 deméaos, para paredes 5
14.3 C10.56.15.10.017 |externas (coral, suvinil ou sherwin williams). - ver prancha A09 - 3D. m 69,97 20,37 25,84 1.808,02
14.4 SINAPI 88491 Pintura com tln.ta. latex pva,.aca.b.amento acetinado, 2 demaos, para paredes internas e m2 528,91 6.41 8.13 4.300,04
teto (coral, suvinil ou sherwin williams).
145 SINAPI 74065/001 I?lntura esma!te fczsco para ma(?lelra, duas deméaos, sobre fundo nivelador branco m2 82,53 22.99 29.16 2.406,57
(incluso a aplicacao do fundo nivelador).
14.6 Mercado Pintura de identificagdo do cdi na fachada frontal na cor azul - ver prancha A04. un 1,00 850,00 1.078,23 1.078,23
147 SINAPI 84665 Pintura acrilica para §|nallzagao horizontal em plso mmeptado. Sl.n.allzagao para rampa m? 462 19,53 24.77 114,44
de acesso para cadeirantes na calgada. Conferir memorial descritivo.
15. PREVENTIVO 10.767,51
15.1 SINAPI 83635 Extintor p6é quimico seco 6kg (PQS) com suporte de instalagao. un 3,00 138,52 175,71 527,13
15.2 SINAPI 72554 Extintor CO2 6kg com suporte de instalagéo. un 1,00 370,35 469,79 469,79
IPPUJ Bloco autdbnomo de luz de emergéncia com duas lampadas halégenas 55W, bateria
15.3 C10.76.30.20.010 |12V 45A. un 1,00 436,19 553,30 553,30
15.4 IPPUJ Bloco auténomo de iluminagdo PLOW. un 15,00 85,32 108,22 1.623,30

C10.76.30.20.008




15.5

Mercado

Placa de saida 12/24VCC simples face, sinalizagdo luminosa sem seta.

un

15,00

36,00

45,67

685,05

15.6

Mercado

Placa de saida 12/24VCC dupla face, sinalizagéo luminosa com seta.

un

2,00

36,00

45,67

91,34

15.7

Mercado

Placa indicativa preventiva de incéndio para extintor (13x20)cm, modelo conforme
memorial preventivo.

un

4,00

1,90

2,41

9,64

15.8

Mercado

Placa indicativa preventiva para extintor "proibido colocar materiais" (20x20)cm,
modelo conforme memorial preventivo.

un

4,00

4,37

5,54

22,16

15.9

Mercado

Abrigo gas conforme projeto e norma vigente IN-008 (Instalagdes de gas combustivel
GLP e GN) do CBMSC, rede de distribuicdo, mandmetro e valvulas, tubo de cobre
incluso material, m&o de obra, art de instalagdo e laudo de estanqueidade.

un

1,00

5.255,88

6.667,08

6.667,08

15.10

Mercado

Grade de ventilagao quadrada (200 x 200) mm para paredes do abrigo do gas e
cozinha para ventilagéo natural e permanente. Material: ABS (branco) com aditivo anti-
UV. Conferir local de instalagcdo em projeto.

un

8,00

11,70

14,84

118,72

16

URBANISMO

202.810,48

16.1

SINAPI 92396

Pavimentagéo com lajotas de concreto tipo paver (cor natural) tamanho (20x10x6)cm,
com colchao de p6 de pedra de espessura 10cm e compactagéo com rolo ou placa
vibratoria. Incluso calgadas lado externo.

m2

387,36

56,87

72,14

27.943,93

16.2

Mercado

Pavimentagédo em blocos de concreto (paver 35mpa - piso podotatil direcional, cor
vermelha) (25x25x6)cm e assentados sobre colchédo de p6 de pedra 10 cm de
espessura compactado - considerando 5% de empolamento. Incluso cal¢adas lado
externo.

m2

42,50

62,25

78,96

3.355,80

16.3

Mercado

Pavimentagédo em blocos de concreto (paver 35 mpa - piso podotatil alerta, cor
vermelha) (25x25x6)cm e assentados sobre colchdo de p6 de pedra - espessura 10cm -
compactado (considerar 5% de empolamento). Incluso na rampa de acesso para
acessibilidade conforme projeto.

4,22

62,25

78,96

332,84

16.4

Mercado

Pavimentagédo em blocos de concreto (paver 35 mpa - piso podotatil alerta para inicio e
fim de rampas, cor vermelha) (125x25)cm e espessura de 6¢cm, assentados sobre
colchdo de pé de pedra - espessura 10cm - compactado (considerar 5% de
empolamento).

m2

1,88

62,25

78,96

148,05

16.5

SINAPI 94275

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes (100x15x13x20)cm -(comprimento x
base inferior x base superior x altura), rejuntado com argamassa. Incluso escavagéao e
aterro apiloado.

263,12

31,40

39,83

10.480,07

16.6

Mercado

Piso podotatil direcional pvc (25x25)cm - para sobreposigdo em piso ceramico, incluso
material para colagem e mao de obra.

m2

86,00

91,56

116,15

9.988,90

16.7

Mercado

Piso podotatil alerta em pvc (25x25)cm - para sobreposi¢gdo em piso cerdmico, incluso
material para colagem e mao de obra.

m2

3,00

91,56

116,14

348,42

16.8

Mercado

Parque infantil com escorregador, balangos, tubos, tobogé e 03 torres - ver memorial

descritivo.

un

1,00

20.987,00

26.622,01

26.622,01




Cerca tipo gradil em aco galvanizado na cor verde, altura de 2,30 m com perfis
metalicos (40x60)mm chumbados em viga baldrame, com cantoneira de detalhamento

16.9 IPPUJ conforme projeto, painéis de largura 2,50 m, malha retangular (5x20)cm, instalada. m 260,00 200,48 254,31 66.120,60
C10.84.10.30.015 . . : .
Incluso capsula de ago galvanizado para acabamento na extremidade superior do tubo
de aco. Exclusive viga. Conforme memorial descritivo.
Portéo de abrir de gradil em aco galvanizado na cor verde (3,40x2,30)m 02 folhas,
IPPUJ painel de 2,50m com malha retangular (5x20)cm - ver projeto e memorial descritivo -
16.10 conforme padrao e especificagdes técnicas da cerca. utilizar 03 dobradigas reforgadas m? 7,82 246,25 312,37 244273
C10.64.20.25.010 . L . - ~
(ou mais, caso necessario) nas extremidades laterais do portdo para melhor
sustentagdo deste. Incluso pilar com base em concreto com fundagédo adequada.
IPPUJ Portao de abrir de gradil na cor verde (1,20x2,30)m em ago galvanizado 01 folha com
16.11 malha (5x20)cm retangular conforme padrao e especificagbes técnicas da cerca no m? 2,76 246,25 312,37 862,14
C10.64.20.25.010 . . -
projeto e memorial descritivo.
16.12 Mercado .Klt de fechadura eletromagnética para p.ortao de~ entrada com botgo Eje amoﬁnamento un 1,00 350,00 443,98 443,98
interno, sensor de porta aberta. Incluso instalagdo, aterramento, fiagdo e mao de obra.
IPPUJ Kit de fechadura de embutir para portdo de acesso ao campo de futebol, incluso
16.13 C10.60.30.10.010 [instalagdo e mao de obra. un 1,00 83,36 105,74 105,74
Abrigo de lixo, em alvenaria, com base e laje de concreto armado com
16.14 Mercado |mpermeablllzante, rebocado, plntqdo exteﬁrngmente , ceramica |[1t§rna no piso, e . un 1,00 3.750,00 4.756.88 4.756.88
revestimento das paredes em pastilha ceramica, portas de aluminio conforme projeto,
materiais € mao de obra inclusos. Conferir medidas em projeto.
16.15 SINAPI 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo. m? 402,88 12,99 16,48 6.639,52
16.16 Mercado Terra adubada. Incluso transporte e espalhamento. m3 60,43 140,00 177,59 10.732,21
16.17 IPPUJ P6 de brita, espessura 12 cm. Incluso transporte e espalhamento. m3 107,74 56,80 72,06 7.763,97
105.15.05.15.005
IPPUJ o = . . . .
16.18 Lona plastica preta, colocagao sob perimetro onde sera colocado o p6 de brita. m? 897,86 1,88 2,39 2.145,89
C10.84.15.05.031
Bancos em madeira plastica com encosto, cor de madeira itauba, jatoba ou marfim -
16.19 Mercado 2m de largura e 78 cm de altura, sendo 50cm de altura do chéo até base do assento un 8,00 350,00 443,98 3.551,84
dos bancos. Conferir memorial descritivo.
IPPUJ Lixeira para coleta seletiva seis cores com identificagdo de material para: papel, vidro,
16.20 €10.84.45.20.015 plastico, organico, metal e reciclavel - separagéo -, colocada, incluso pedestal un 6,00 109,16 138,47 830,82
R confecionado em ferro @ 2", pintura epoxi - ver foto memorial.
16.21 IPPUJ Lixeira tipo strasse padréo 0,45x0,45x1,00 m, corpo e cesto em ago galvanizado, un 3,00 336,95 427,42 1.282.26

C10.84.45.20.005

acabamentos em aluminio fundido e madeira nobre tratada




Mesa com tampo em forma de octagono de M.D.F. branco, com fita de borda colorida.
Pés e base de sustentagdo da mesa coloridos, pintados com tinta esmalte sintético

16.22 Mercado P ) . un 4,00 800,00 1.014,80 4.059,20
atoxico. 08 cadeiras coloridas com estrutura de ferro branco, acento e encosto em
M.D.F. pintado com tinta ultravioleta atoxica. - ver foto no memorial descritivo.
Corrim&o em tubos de acgo inoxidavel 2" (alto padrdo) com flanges para fixagéo, altura
de 92 cm do piso acabado das barras de apoio, e 112 cm de altura do guarda corpo,
16.23| SINAPI 74072/002 |[sendo 10 cm engastados no radier. Barras verticais a cada 73,5 cm, acabamento m 34,35 102,72 130,30 4.475,81
polido, com detalhe curvado no inicio e no final do corrimao, incluso frete instalagao e
todos os materiais necessarios. Verificar projeto e memorial descritivo.
Poste telecdnico reto galvanizado a fogo, engastado com capacidade para 4 lampadas
16.24 IPPUJ vapclnrlmetallco 250W (4 Iu.mlnarlaNS) (altura: 4,09m), (|nclusoi 1 lampada tubuI?r vapor un 1,00 121718 1.544,00 1.544,00
C10.76.10.60.233 |metdlico 250W, reatores, instalacdo e todos os itens necessarios para execugéo do
servico (fiagdo e demais acessorios).
IPPUJ Complemento do item 16.18 (poste de iluminagéo): ldampada vapor metalico tubular
16.25 121.05.20.20.1065 250w, manter mesmo padréo de lampada que esta inclusa no item anterior. Incluso un 3,00 93,65 118,79 356,37
DA instalagdo destas no poste.
IPPUJ i i3 i 6
16.26 Trave para campo de esportes no'cdl, 8 cm de diametro, dlmensqes (300x200) cm par 1,00 3.480.75 4.415,33 4.415,33
110.98.10.05.005 |(largura/altura) , 100 cm de recuo inferior e 60 cm de recuo superior na cor branca.
IPPUJ i ieti - poli i
16.27 Rede para traves de futebol com fios de 03 mm. Malha de polietileno - polipropileno par 1,00 139,11 176,47 176,47
110.98.10.05.010 |(12x12) cm. Instalado nas traves.
16.28 Mercado Fita de demarcagado 6 cm de largura de fibra para campo de futebol com fixador. m 46,00 2.99 379 174,34
Instalado.
16.29 Mercado Adeswo para |dent|f|ca‘(_;ao do S)DI na fachada de vidro .(0,15x33,6£.3)m, .altur;a de 1m do un 1,00 560,00 710,36 710,36
piso acabado. Incluso instalagdo. Conferir arte do adesivo com a fiscalizagao.
17. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.950,62
17.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra. m? 641,65 2,40 3,04 1.950,62
18. AS BUILT 7.144,77
18.1 Mercado As built da edificagéo e do terreno com levantamento topografico planialtimétrico. m? 2.253,87 2,50 3,17 7.144,77
TOTAL GERAL 1.443.045,47
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