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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

Os presentes Projetos Arquitetdnicos e Complementares fazem referéncia sobre a intervengéo técnica para
obra de Construgéo do Centro de Desenvolvimento Infanti COLONINHA. Desse objeto temos as seguintes defini¢coes:

- CONSTRUGAO: SALAS DE AULA PARA BERGCARIO, SANITARIOS INFANTIS, SANITARIO PARA
DEFICIENTES, RECEPCAO, SALA DE DIREGAO, SALA DOS PROFESSORES, REFEITORIO, COZINHA, PATIO
INTERNO E EXTERNO.

O PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E PREVENTIVO, em
conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORGAMENTO), CORNOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda documentacdo técnica necessaria para a
execugdo desta obra.

Obra de Construgéo do Centro de Desenvolvimento Infanti COLONINHA encontra-se na Rua Jacob Muller,

Bairro Coloninha, SN, no Municipio de Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto visa ampliar a capacidade de atendimento de alunos da regido, com a inclusdo no atendimento das
classes de 0 a 2 anos e de 2 a 4 anos de idade. Trata-se de uma unidade nova onde deve ser construida uma

estrutura completa para o atendimento de alunos, pais e funcionarios.

3. OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria com as devidas complementagbes e acabamento de acordo com as
normas técnicas vigentes (construgao civil/ engenharia). Trata-se de uma edificacdo de pavimento térreo com area

total construida de 641,65m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagbes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificacdes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representacdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

> Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> Afiscalizagdo poderd impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

> Todo e qualquer inicio de servigo deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedéncia de 24
horas.

-> Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sdo meramente ilustrativas para melhor entendimento da
edificagdo. Seguem como documentos oficiais de projeto: orgamento, memorial descritivo e pranchas.



NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A.ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
TAPUME COM FECHAMENTO METALICO, LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA, BARRACAO DE OBRA
E SERVICOS DE TOPOGRAFIA (LOCACAO DA OBRA).

PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em chapa de ago galvanizado.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte frontal do
educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e
devera conter barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagéo a quedas. A altura da base inferior

da placa devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.
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Modelo de placa de obra.
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FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E
AMPLIACAO”
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUGCAO E DOCUMENTAGCAO
DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.
APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: mz.

TAPUME

DESCRICAO: Tapume de obra com fechamento de telha de aco zincado, cor natural, e madeiras de

lei (cambara ou similar), para estrutura de suporte.

EXECUGCAO: A empresa devera instalar tapumes com telhas de aco zincado com espessura de 0,5mm e altura
minima de 2,20m com estrutura de madeira de lei, cambara ou similar, conforme modelo da foto, com
reaproveitamento 3x. Localizagdo do tapume: distancia de aproximadamente 1,5 metros da construgdo, podendo ser
mobilizado para outros pontos da obra caso necessario.

Tapume com fechamento metalico.

APLICACAO: Canteiro de obras.
UNIDADE DE MED|QAO: m2.



LIGACOES

DESCRICAO: Ligagao provisdria de agua e energia para a obra.

EXECUQAO: A empresa devera realizar as ligagbes provisorias de energia e agua, utilizando toda mao de obra e
equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo. Levando-se em conta todos os cuidados quanto a
seguranga tanto dos trabalhadores quanto aos usuérios e transeuntes do educandario. Utilizar toda a protecédo e
vedagao possivel para eliminar quaisquer situacdes de perigo e acidentes. Sera necessaria a instalagdo de um quadro
de energia provisorio e um cavalete com medidor para utilizagdo de agua provinda da rede municipal, para uso dentro
da obra. Sera de responsabilidade da empresa pela solicitagdo com as empresas fornecedoras dos devidos servigos
do municipio, como da rede de energia: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) e Servico Autdnomo
Municipal de Agua e Esgoto (SAMAE). Ressaltando-se que o quadro de energia devera estar em um local seguro,
longe do alcance das criancas e com portas e travas de prote¢do. Verificar a melhor locagéo para as instalagdes no
local.

APLICAGAO: Area do patio do CDI.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

INSTALAGCOES SANITARIAS

DESCRICAO: Instalagdes sanitarias provisérias, inclusive instalagéo de fossa séptica e filtro anaerébio

para os sanitarios.

EXECUQAO: A empresa devera realizar as instalagées necessarias e essenciais para a higiene dos funcionarios
seguindo a norma regulamentadora NR-18, realizando assim a execugao das instalagbes sanitarias necessarias para
utilizagédo no periodo de execugéo da obra, e juntamente realizar a execugdo de uma fossa séptica e filtro anaerdbio
provisorios para as ligagdes sanitarias no local, utilizando toda méo de obra e equipamentos exigidos e que sejam
adequados para tal servigo. Levando-se em conta todos os cuidados quanto a seguranga tanto dos trabalhadores
quanto aos usuarios e transeuntes do educandario. As ligagdes da fossa e filtro deverdo ser ligadas na rede pluvial
existente do municipio. Verificar a melhor locagéo para as instalagdes no local.

APLICAGAO: Area do patio do CDI.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

BARRACAO

DESCRICAO: Barracdo de obra para escritorio, piso em pinho, paredes em madeira compensada 10 mm,
pintado de branco, cobertura em telha fibrocimento 6mm , incluso aberturas e instalagdes elétricas (baixa tensao,
chave de 100 A e carga 3 kWh) e sanitarios.

EXECUQAO: A empresa devera executar a construgdo de um barracao de obra com tabuas de madeira com
banheiro para os funcionarios da obra, cobertura com telhas de fibrocimento de 6 mm, com as devidas instalagdes
elétricas e hidrossanitarias. O barracao tera a finalidade de abrigar ferramentas e materiais utilizados na obra. Ao final
da obra devera ser removido e com destinagdo dos residuos em lugar adequado, como também o fechamento da
fossa séptica e filtro anaerdbio provisérios.

APLICACAO: Canteiro de Obras.
UNIDADE DE MEDICAO: mz.



SERVICOS DE TOPOGRAFIA

DESCRIC/:\O: Locagdo da obra, incluindo servigos de topografia completos, como: cotas da edificacéo total,
delimitacdes e demarcagdes, locagdo de estacas e gabaritos, cercas, urbanizagéo, nivelamento, e inclusive projeto
devidamente assinado juntamente com midia digital.

EXECUGAO: Devera ser executada a realizagio deste item precisamente por um topografo e auxiliar, dispostos
de equipamentos de topografia como estagdo total para precisdo na locagdo e demarcacgdo, e auxilio de nivel
estadimétrico para maior precisdo em relagdo a marcagdo das cotas da edificagdo. Para tal servico devera ser
realizado projeto devidamente assinado pelo profissional responsavel e disponibilizacdo de midia digital com os
projetos realizados na obra. E de total responsabilidade do profissional que executara o servico caso haja erros de
marcagao sobre a obra, sendo assim nao gerando 6nus para 0 municipio e sim para o responsavel de execugao.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: mz

DESTINACAO DE ENTULHOS DA OBRA

DESCRICAO: Destinagao de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa especializada.

EXECUQAO: A empresa devera contratar uma empresa especializada para o recolhimento dos entulhos da obra
para a destinacdo em um local adequado, sendo utilizada uma cagamba coletora onde a mesma serd recolhida
semanalmente pela empresa responsével.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDIGCAO: més.

2. TERRAPLENAGEM

LIMPEZA

DESCRIQAO: Limpeza superficial do terreno com raspagem superficial da vegetagao rasteira, capinagem.

EXECUGCAO: A empresa devera executar no local primeiramente a limpeza superficial do terreno com o auxilio
de ferramentas manuais, com destinagdo do material proveniente de raspagem em local adequado.

APLICACAO: Terreno da construgzo.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REGULARIZACAO DO TERRENO

DESCRICAO: Regularizagdo, espalhamento e compactagio de aterro no terreno com magquinas mecanizadas,
(trator de esteiras e rolo compactador CA-15).

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a regularizagio do terreno, assim como espalhamento e
compactacdo do aterro no terreno com o uso de maquinas mecanizadas especificas como trator de esteiras, 13
toneladas, 150 hp ou superior com lamina articulada e rolo compactador vibratério pé de carneiro, poténcia 80 hp ou
superior, para que se possa obter a regularizagao do terreno e aproximagao das cotas previstas em projeto. Servigo
realizado por profissionais qualificados, assim como o uso de equipamentos especificos para o servigo. Devera ser
realizada a conformidade do greide e o nivelamento do terreno com caimentos conforme demonstrado no projeto de

drenagem.



APLICACAO: Terreno total da construgao.
UNIDADE DE MEDICAO: mz.

READEQUAGCAO DE TERRENO

DESCRICAO: Readequag&o de terreno para execugéo de radier para a rampa e escada de acesso ao CDI com
utilizagéo de compactador manual.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a adequacio do terreno para a rampa de acesso e escada
ao educandario, por isso devera ser realizado o nivelamento de rampa para prepara¢do da execucao do radier
posteriormente, compactando o solo com equipamentos manuais como placas vibratérias e compactador de solo tipo
sapo para garantir firmeza do solo, para que nao gere futuros rebaixos. Servigo a ser realizado por profissionais
qualificados para tal fungéo e utilizagéo de equipamentos e materiais adequados e necessarios.

APLICACAO: Rampa para acesso ao CDI.
CRITERIO DE MEDIGAO: un.

3. MOVIMENTACOES DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE ATE 1M

DESCRIQAO: Escavagdo manual de valas de até 1m, para vigas baldrames das cercas e da edificagdo como
também para as fundagbes em geral.

EXECUQAO: Para prosseguimento com a realizagao das vigas baldrames e blocos de coroamento na obra sera
necessario a escavagado de valas para preparagao do fundo das vigas baldrames e colocagdo da armadura e
caixarias, devido a isto foi contabilizado a escavagdo manual destas valas com as ferramentas necessarias em
or¢gamento, realizando a escavagao das vigas conforme locacdo e cotas de projeto. Servico a ser realizado por
profissionais qualificados e utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Fundagao em geral.
UNIDADE DE MEDICAO: m®.

4. FUNDACAO

ESTAQUEAMENTO

DESCRIGAO: Estaca pré-moldada de concreto armado segéo quadrada (18x18)cm.

EXECUGCAO: O estaqueamento devera ser executado por empresa especializada em fundagdes e com
responsavel técnico sendo Engenheiro Civil com apresentagéo de ART de Execucdo. As estacas terdo se¢cdo nominal
de (18X18)cm, com concreto de 25 MPa, armaduras em ago para carga nominal de 250KN e profundidade média de
20 metros. Esta incluso no orgcamento as luvas metdlicas para emenda de estacas. A quantidade e a locagéo das
estacas estao detalhadas no projeto estrutural — cerca e construcao.

A empresa executora devera apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes consideragdes:

e Perfil de estaqueamento;



e Profundidade de cada estaca;
¢ Quantidade de estacas, emendas e tamanho de cada unidade utilizada.
A execugao do estaqueamento sera liberada perante vistoria € acompanhamento do engenheiro fiscal. Ficara a cargo
do engenheiro executor conferir o prumo apds a estaca atingir cerca de 3 m de profundidade.
APLICACAO: Edificacdo e cerca.
UNIDADE DE MEDICAO: m.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACAS
DESCRICAO: Mobilizagio e desmobilizacio de equipamento bate-estacas.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera mobilizar todos os equipamentos necessarios para execugio do bate
estaca na obra.

APLICACAO: Edificagso e cerca.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

ARRASAMENTO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS, COM CORTE E PREPARO DE
CABECA DAS ESTACAS.

DESCRICAO: Mobilizagso e desmobilizagio de equipamento bate-estacas.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar o arrasamento das estacas pré-moldadas em questso, com o
corte e preparo da cabecga das estacas. A superficie da estaca devera ser arrasada de forma que nao fiquem pontas
ou saliéncias em sua superficie para posterior ligagdo com o bloco de coroamento. As cabecas das estacas devem
ficar niveladas, planas e com armadura de arranque suficiente para ancoragem no bloco. Conferir detalhe de

arrasamento da estaca na imagem a seguir:
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Detalhe do correto arrasamento da estaca.
APLICACAO: Edificacso e cerca.
UNIDADE DE MEDICAO: m.



5. ESTRUTURA DE CONCRETO

ESTRUTURA (INFRA / SUPRA)

NBR-6118 - Projeto e execugao de obras de concreto armado;

NBR-6122 - Projeto e execugao de fundagoes;

NBR 6118 - Calculo e Execucgéo de Obras de Concreto Armado — Procedimento;
NBR 7480 - Barras e Fios de Ago Destinados a Armaduras para Concreto Armado;
NBR 7211 - Agregados para Concreto;

NBR-9531 - Chapas de madeira compensada;

NBR 14860 - Laje pré-fabricada - Pré-laje — Requisitos. Parte 1: lajes unidirecionais.

ARMADURAS

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serdo utilizadas armagdes
de Ago CA-50 e CA-60 e arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais da ampliagéo.

E obrigatéria a utilizagao de espagadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto.

E obrigatéria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espacadores) apropriadas, para garantir o
posicionamento de armaduras negativas de lajes.

DESCRICAO: Armadura de Ago CA-50 e CA-60, respectivamente, aco com didmetros de 5.0mm, 6.3mm,
8.0mm, 10.0mm, 12.5mm e 16.0mm.

Os subitens 5.1 e 5.2 da planilha orgamentaria dentro de “Estrutura de concreto” abrangem o ago CA-50 e CA-60,
respectivamente. Os quantitativos desses itens englobam, além das armaduras previstas no projeto estrutural da
edificagdo, a fundagao para a base da cerca. Segue abaixo os respectivos valores para ago @5mm, @6,3mm, @8mm,
e @10mm para a base da CERCA e para o RADIER:

o  I5mm: 241,90kg;

e 36,3mm: 416,86kg;
e (@8mm: 233,93;

e  F10mm: 529,39kg;

Logo, o restante sera destinado para o estrutural da edificagéo.



Vergalhdo CA-60.

Execugao dos estribos.

APLICACAO: Pegas estruturais em concreto armado.
CRITERIO DE MEDICAO: Kg.

FORMAS DE MADEIRA

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se
deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a
estética. A retirada devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de
elasticidade que séo necessarios.

As formas e escoramentos deverao ser projetados de modo a ndo sofrerem deformagdes excessivas devidas ao
seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execugéo da obra.

DESCRICAO: Férmas para estruturas de concreto armado (pilares, vigas e lajes), de madeira com tabuas de

chapa compensada plastificada sendo as pecgas isentas de patologias e anomalias, chapas novas sem rachaduras e



trincas, as pegas com espessura minima de 18 mm. Uso obrigatério para definir as dimensdes das pegas estruturais
calculadas em projeto estrutural.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento, travamento, pontaletes, sarrafos e tabuas.

Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada plastificada.

APLICACAO: Pegas de concreto armado.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

CONCRETO USINADO

DESCRICAO: Concreto usinado do tipo bombeado com Fck minimo de 25 MPa (C-25) com agregado gratdo
(pedra britada zero) e miudo (areia média peneirada e lavada). Inclusive espalhamento, adensamento mecénico e
acabamento ideal para todas as pecgas a serem aplicados o concreto usinado. Também incluso teste de resisténcia a
compressao de 04 corpos de prova por cada caminhao de concreto.

EXECUGCAO: O concreto devera ser usinado e ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e
devera ser impermeavel; a areia e brita utilizada ndo podera provocar reagoes alcali-agregado com o cimento, nem
conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente ndo
atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo
conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverao ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhdo, sendo que o ensaio
a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

Obs.: NAO SERAO ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera acontecer a cura do concreto, mantendo umedecida a

superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. Obrigatério uso do equipamento vibratério durante a
concretagem.
A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do concreto.
Realizar a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante cerca de do minimo sete dias.
APLICACAO: Fundagdes, colarinhos, vigas baldrame, vigas cobertura, pilares e lajes, escada de acesso ao

educandario.
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CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA

DESCRIQAO: Concreto armado em estrutura Fck de 18 MPa, radier com espessura de 15 cm para rampa de
acessibilidade juntamente com acesso na calgada de passeio para portadores de necessidades especiais, com
agregado graudo (pedra britada zero) e miudo (areia média peneirada e lavada). Armacao em tela de ago com bitola
de 6,3 mm e espagamento de 10 cm entre as barras. Inclusive espalhamento, montagem das férmas, adensamento
mecanico e acabamento ideal para todas as pegas a serem aplicadas o radier.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar primeiramente a regularizagdo do solo nos niveis ideais
respeitando as cotas de projeto para a colocagdo de um fundo com pedra brita n°2 e espessura de no minimo 3 cm
para a colocagéo da tela de ago, juntamente com espacadores para respeitar cobrimento do concreto. Ressaltando
que devera ser compactado o solo antes da colocagdo da pedra brita com equipamentos mecanizados como placa
vibratéria ou compactador de solo a percussdo. Devera também ser feito as formas nas medidas concedidas em
projeto para cada local, para que entdo se possa seguir para a execucao de concretagem. O concreto devera ser
usinado e ter resisténcia conforme o especificado, e a espessura do radier tera de ser 15 cm e devera ser
impermeavel; a areia e brita utilizada ndo podera provocar reagbes alcali-agregado com o cimento, nem conter
materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o
aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso
de ions cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverao ser feitos trés corpos-de-prova para cada caminhdo, sendo que o ensaio a
compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

APLICACAO: Rampa de acesso e entrada ao educandario, e calgada de passeio na area de acesso para
cadeirantes.

CRITERIO DE MEDI(}AO: m3.

LAJE MACICA

DESCRIQAO: Laje macica de concreto armado, dimensionadas no projeto estrutural, sendo utilizadas no piso
da edificagdo e da sala recreativa, e nas lajes da edificagdo. Para a laje piso foi considerado sobrecarga de até 500
kgf/m? e espessura final de 16 cm, nas lajes do teto estd considerado sobrecarga em projeto com espessuras
variaveis de 12 cm e 16 cm.

EXECUGCAO: Montagem conforme especificado no projeto estrutural. Deve ser regularizada a superficie de
apoio e aplicagéo de lona plastica para impermeabilizagao.

APLICACAO: Area da edificagao (conforme projeto estrutural).

LAJE PRE-FABRICADA

DESCRIC/:\O: Laje pré-fabricada beta 16, vdos até 5,2m, armadura negativa, de concreto com vigotas
dimensionadas em fabrica, tijolos, capeamento e escoramento de material e mdo de obra, sendo para forro. Para a
laje forro foi considerado sobrecarga de 350 kg/m? e espessura final de 16cm (cobrimento de concreto em 5,0cm).

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento e capa ceramica para preenchimento.

EXECUGCAO: Montagem conforme especificado no projeto estrutural.

APLICACAO: Piso e forro da area de construgao (conforme projeto estrutural).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.
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CONCRETO ARMADO PARA PILARES

DESCRIC/:\O: Pilares em concreto armado fck = 25 MPa, incluso concreto usinado, armagdes de ago CA-50,
formas de madeira, escoramentos e demais servigos, (complementagéo da altura do pé direito no projeto arquitetonico
em relagéo ao projeto estrutural). Sendo totalizadas 24 unidades de pilares conforme projeto estrutural.

EXECUGCAO: Devido & adequacdo de um projeto estrutural ja existente, foi necessaria a readequagio dos
pilares existentes em projeto (informando que a readequagéo se trata apenas da complementagéo dos pilares, onde
os demais itens estdo quantificados corretamente), como também saliento que os demais itens de instalagbes prediais
estao conforme ou de acordo com o projeto arquiteténico pertencente a esta edificagdo. Para mais esclarecimentos e
informagoes, os pilares existentes em projeto estrutural possuem altura de 300 cm, como se pode verificar em projeto,
e por mudancga do pé direito da edificagdo os pilares terdo 326 cm, sendo assim um acréscimo de 26 cm em cada
pilar, onde foi criado este item para compensar esta alteracdo de projeto, onde o mesmo abrange o valor de
montagem das formas, armacgdo do ago, concreto e mao de obra. Ressaltando novamente que os demais itens ja
estdo quantificados com as medidas reais como: hidrossanitario, elétrico, revestimentos de alvenaria, vigas, pintura
entre outros itens.

APLICACAO: Pilares da edificagzo.
CRITERIO DE MEDICAO: m=.

6. ALVENARIA

TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

DESCRICAO: Alvenaria de vedagdo com tijolos ceramicos furados na horizontal 08 furos (11,5x19x19cm).
Resisténcia a compressado: 1,5 a 2,5 Mpa. Incluso argamassa de assentamento, sendo as 04 primeiras fiadas
aplicadas argamassa com impermeabilizante de vedacdo contra umidade. Incluso base da bancada para pias da
cozinha e bancada de alvenaria ao lado do fogao.

EXECUQAO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos completamente cheias e juntas
verticais em posicao alternada criando amarragéo. Utilizar argamassa de cimento, cal hidratada e areia média no trago
1:2:8. Verificar sempre nivel e prumo. Como j& informado acima devera ser utilizado obrigatoriamente o uso de aditivo
impermeabilizante nas primeiras 04 fiadas de assentamento das alvenarias. Servigo a ser realizado por profissionais
qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.

APLICACAO: Execucao das paredes internas e externas incluindo platibanda, bancada de alvenaria para pias
na cozinha e também base em alvenaria ao lado do fogao industrial.

MEDICAO: mz

NOTA: Até a altura de 40 cm da parede a argamassa de assentamento recebera aditivo impermeabilizante sendo

vedado o uso de cal hidratada.

Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ou blocos de fabricagdo mecanica de 12 qualidade, ou
seja, ndo poderao apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.

As juntas de assentamento terdo espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o bastante para a
fiscalizagdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum 6nus para o contratante.

Os vaos destinados a abertura de portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e niveladas.
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As bancadas a serem executadas na cozinha terdo altura de 82 cm sem os tampos de granito, e as mesmas
possuirdo uma base com 10 cm de peitoril, sendo sua base revestida de contrapiso. Devera se realizar a colocagéo
das portas de aluminio no requadro correto e as mesmas serao revestidas de pastilhas ceramicas na cor branca

(10x10) cm, em todo o seu perimetro.

VERGAS E CONTRAVERGAS

DESCRICAO: Verga e contra-verga (10x15) cm, reta moldada in loco (preparo com betoneira), ago CA-60, bitola
fina, com forma de madeira considerando reaproveitamento, concreto armado fck = 20 Mpa.

ITENS INCLUIDOS: Formas de madeira e escoramento.

EXECUQAO: Sobre os vaos das portas havera uma verga em concreto e nas janelas, vergas e contra-vergas
também em concreto (aco: 04 g 8.0mm e estribos de @ 4.2mm com espagamento a cada 15 cm). As vergas e
contravergas terao a largura dos tijolos e altura minima entre 10 e 12 cm e, no caso das vergas e contravergas da
janela, devem ser executadas até os pilares extremos mais préximos, de cada lado. No caso das portas, as vergas
deverdo avangar 50 cm para cada lado ap6s o vao que sera feito ou ir de encontro ao pilar ou janela que tenha
medida inferior aos 50 cm.

APLICACAO: Sobre os vaos das portas havera uma verga e nas janelas, vergas e contravergas.

MEDICAO: m.

ALVENARIA ESTRUTURAL

DESCRIQAO: Alvenaria estrutural de blocos ceramicos (14x19x29)cm, (espessura de 14 cm), sem vaos, incluso
argamassa de assentamento - as 04 primeiras fiadas levam argamassa de assentamento com impermeabilizante.

EXECUQAO: Devera se seguir a execugao conforme as normas especificas técnicas e vigentes disponiveis em
mercado no que se diz respeito a construgdo com alvenarias estruturais, para a realizagao dos banheiros da sala de
recreacdo. Este subitem contempla as paredes em alvenaria estrutural que ndo possuirdo aberturas. A empresa
devera realizar a execugdo conforme projeto arquitetdbnico com as medidas indicadas, utilizando ceramica estrutural
sobre a laje-piso da sala de recreagao, conforme consta em projeto.

APLICAGAO: Paredes estruturais para banheiros na sala de recreaggo.

MEDIQAO: mZ.

ALVENARIA ESTRUTURAL

DESCRICAO: Alvenaria estrutural de blocos ceramicos (14x19x29) cm, (espessura de 14 cm), com v&os (portas
e janelas para banheiro na sala de recreacdo), incluso argamassa de assentamento - as 04 primeiras fiadas levam
argamassa de assentamento com impermeabilizante.

EXECUGAO: Devera se seguir a execugio conforme as normas especificas técnicas e vigentes disponiveis em
mercado no que se diz respeito a construgdo com alvenarias estruturais, para a realizagao dos banheiros da sala de
recreacdo. Este subitem contempla as paredes em alvenaria estrutural que possuirdo aberturas como portas e
janelas, aberturas estas presentes em projeto. A empresa deverd realizar a execugéo conforme projeto arquiteténico
com as medidas indicadas, utilizando ceramica estrutural sobre a laje-piso da sala de recreagéo.

APLICAGAO: Paredes estruturais para banheiros na sala de recreagao.
MEDICAO: m=.
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7. ESQUADRIAS

NBR-7202 - Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificagdes de Uso Residencial e Comercial

NBR-8037 - Portas de Madeira de Edificagdo

NBR-8052 - Porta de Madeira de Edificagédo - Dimensdes

NBR-8542 - Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao

NBR-10820 - Caixilho para Edificagao - Janela

NBR-10821 - Caixilho para Edificagéo - Janela

NBR-10822 - Caixilho para Edificagdo - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante Verificagdo da Resisténcia as
Operagdes de Manuseio

NBR-10823 - Caixilho para Edificagdo - Janela do Tipo Projetante Verificagdo da Resisténcia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10825 - Caixilho para Edificagdo - Janela do Tipo Basculante Verificagdo da Resisténcia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10827 - Caixilho para Edificagdo - Janela do Tipo de Correr

Verificagdo da Resisténcia as Operacdes de Manuseio

NBR-10831 - Projeto e Utilizagao de Caixilhos para Edificagdes de Uso Residencial e Comercial — Janelas

NBR 8037 01- Porta de madeira de edificagéo

NBR 8052 - Porta de madeira de edificagdes — Dimensdes - Padronizagédo

NBR 8542 01 - Desempenho de porta de madeira de edificagdo

OBSERVAGOES:

As esquadrias serdo de qualidade superior e deverdao seguir rigorosamente os detalhes do projeto
arquiteténico. As medidas deverao ser conferidas na obra.

N&o serdo aceitas as pegas que apresentarem defeitos na madeira ou chapas metalicas. As esquadrias serdo
submetidas & aprovacao da FISCALIZAGAO que podera rejeita-las, mesmo que j& estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os respectivos desenhos e
detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricagdo das esquadrias, serdo
suficientemente resistentes para suportar a agao do vento e outros esforgos aos quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo deverao apresentar
empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um
lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverao ser tomados cuidados especiais
quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias
acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As esquadrias ndo poderédo

ser forgadas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro ou com dimensdes insuficientes.

ATENCAO:

As portas e guarni¢cdes serdo pintadas anteriormente a instalagdo com no minimo duas deméos de tinta
esmalte sintético, recebendo inicialmente um fundo selador para madeira, evitando-se assim a pintura ou

salpicaduras das ferragens somente instaladas apds a secagem total da pintura.
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ESQUADRIAS

PORTA MODELO P01

DESCRICAO: Porta Madeira semi-oca (80x210 cm). De abrir;
ENQUADRAMENTO: Madeira de lei maciga, cambara ou similar;
EXECUQAO: Pintura esmalte sintético;

APLICACAO: Portas P01;

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PORTA MODELO P02

DESCRICAO: Porta Madeira semi-oca (70x210 cm). De abrir;
ENQUADRAMENTO: Madeira de lei macica, cambara ou similar;
EXECUGCAO: Pintura esmalte sintético;

APLICACAO: Portas P02;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

PORTA MODELO P03

DESCRICAO: Porta de madeira semi-oca (80x210 cm) com barras e chapa de aco inox para cadeirantes,
conforme NBR-9050 - Acessibilidade a edificages, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

ENQUADRAMENTO: Madeira de lei macica, cambara ou similar;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético;

APLICACAO: BWC Deficiente;

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PORTA MODELO P04

DESCRICAO: Porta de madeira semi-oca (80x210 cm) de correr;
ENQUADRAMENTO: Madeira de lei maciga, cambara ou similar;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético;
APLICACAO: Portas P04;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

PORTA MODELO P05

DESCRICAO: Porta Aluminio tipo veneziana (70x160 cm) de abrir;
MATERIAL: Aluminio branco;

ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Abrigo do lixo;
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PORTA MODELO P06

DESCRICAO: Porta de Aluminio tipo veneziana (150x180 cm) de abrir;
MATERIAL: Aluminio branco;

ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Central de gas;

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PORTA MODELO P07

DESCRICAO: Porta de vidro temperado incolor liso (80x210) de abrir com pelicula e todos os acessorios
necessarios;

MATERIAL: Vidro temperado 8 mm;

APLICACAO: P07;

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PORTA MODELO P08

DESCRICAO: Porta de correr em aluminio tipo veneziana (160x70) cm, peitoril de 10 cm, 2 folhas, de correr,
incluso perfis em aluminio, e acessorios necessarios para execugao e uso. Verificar projeto arquitetdnico na parte de
esquadria o item P08

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: P08, nas bancadas de alvenaria de base das pias da cozinha;

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PORTA MODELO P09

DESCRICAO: Porta de correr em aluminio tipo veneziana (140x70) cm, peitoril de 10 cm, 2 folhas, de correr,
incluso perfis em aluminio, e acessorios necessarios para execugao e uso. Verificar projeto arquitetdnico na parte de
esquadria o item P-09;

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: P09, nas bancadas de alvenaria de base das pias da cozinha;

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PORTA DE VIDRO VAI E VEM P10

DESCRIQAO: Porta de abrir vai e vem, temperado incolor, espessura de 10 mm, com faixa de identificagéo vai e

vem. Com todos os materiais necessarios para instalagdo e pronto para uso, como: fechaduras, dobradigas,
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macanetas e outros itens especificos para uso seguro da porta. (Conferir medidas das portas € modelo no projeto
arquiteténico no item de esquadrias, P10 (200x2100) cm).

DESCRICAO: A empresa contratada devera realizar a instalagio das portas vai e vem na parte da sala de
recreacdo nas fachadas de vidro que serdo também instaladas, como consta em projeto. Devera se realizar a
instalagdo completa com todos os materiais necessarios e mao de obra especializada para execug¢ao. O material tera

de ser qualidade e uniforme com o vidro de fechamento da sala de recreagao.
MATERIAL: Vidro temperado 10 mm;
APLICAC/:\O: P10, fechamento em vidro da sala de recreagio;
CRITERIO DE MEDIGAO: mz. .

PORTA MODELO P11

DESCRICAO: Porta de correr em aluminio tipo veneziana (100x70) cm, peitoril de 10 cm, 2 folhas, de correr,
incluso perfis em aluminio, e acessorios necessarios para execugao e uso. Verificar projeto arquitetdnico na parte de
esquadria o item P11.

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: P11 nas bancada de alvenaria ao lado do fog&o industrial;

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

ALCAPAO A01

DESCRICAO: Algap3o de madeira de lei (80x80) cm de abrir.
ENQUADRAMENTO: Madeira de lei maciga, cambara ou similar;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Pintura esmalte fosco;
APLICACAO: A01;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

PORTA MODELO PJO01

DESCRICAO: Porta janela de vidro temperado blindex 4 folhas (400x210) cm, 2 fixas e 2 de correr;
MATERIAL: Vidro temperado 8 mm;

ENQUADRAMENTO: Aluminio branco anodizado;

APLICACAOQ: PJO1;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

JANELA MODELO J01

DESCRICAO: Janela aluminio (160x110) cm; 2 folhas de correr;
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;
DIMENSOES: Conforme projeto arquitetonico;
ENQUADRAMENTO: Aluminio;
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REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

JANELA MODELO J02

DESCRICAO: Janela aluminio (120x110) cm; 2 folhas maxim-ar;
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;
DIMENSOES: Conforme projeto arquitetdnico;
ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

JANELA MODELO J03

DESCRIC/:\O: Janela de aluminio 4 folhas (300x110) cm; 2 folhas de correr;
MATERIAL.: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;

DIMENSOES: Conforme projeto arquitetonico;

ENQUADRAMENTO: Aluminio;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

JANELA MODELO J04

DESCRICAO: Janela de aluminio (420x80) cm; 7 folhas maxim-ar;
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;
DIMENSOES: Conforme projeto arquitetdnico;
ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Salas;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

JANELA MODELO J05

DESCRICAO: Janela de aluminio (180x110) cm 2 folhas de correr com tela de mosquito;
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;

DIMENSOES: Conforme projeto arquitetonico;

ENQUADRAMENTO: Aluminio;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Cozinha;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.



JANELA MODELO J06

DESCRIC/:\O: Janela de aluminio (60x50) cm; 1 folha basculante;
MATERIAL.: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco.
DIMENSOES: conforme projeto arquitetonico;
ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

JANELA MODELO J07

DESCRICAO: Janela de aluminio (40x50) cm; 1 folha basculante;
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco;
DIMENSOES: Conforme projeto arquitetdnico;
ENQUADRAMENTO: Aluminio;
REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

JANELA MODELO J08

DESCRICAO: Vidro temperado incolor (200x110) cm 01 folha fixa.
MATERIAL: Vidro temperado 8 mm;

DIMENSOES: conforme projeto arquitetonico;

APLICACAO: J08, salas 01 e 02;

ENQUADRAMENTO: Em alvenaria e sobre peitoril de granito;
CRITERIO DE MEDIGAQ: m2.

JANELA MODELO J09

DESCRICAO: Janela de aluminio tipo veneziana 2 folhas de correr, 1 folna mével guilhotina (60x110) cm.
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco.

DIMENSOES: Conforme projeto arquitetdnico

ENQUADRAMENTO: Aluminio

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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ACESSORIOS

- FERRAGENS E ACESSORIOS PARA PORTA

DESCRICAO: As ferragens serdo instaladas apds a pintura da madeira. Manuteng&o: Utilizar somente uma
flanela Umida para a limpeza das pecas. Dobradicas, fechaduras e trincos devem ser lubrificados com déleo de

magquina (Singer). No miolo das fechaduras (local da chave), passar grafite em p6 ou spray.

- FECHADURAS E MACANETAS

DESCRIC/:\O: Todas as portas de madeira sdo providas de fechadura de embutir, tipo: cilindrica, cromadas,

com magcaneta tipo alavanca. Fechadura Interna Orion 55002 A Bronze Latonado Ref. 54359 ou similar.

- DOBRADICAS

DESCRICAO: As dobradigas tipo médio em latdo cromado 3" 3”, esp: 2mm e respectivos parafusos. Todas as

portas do tipo eixo vertical serdo fixadas por trés dobradicas, ja estdo inclusos no item esquadrias de madeira: Portas.

VIDRO TEMPERADO

DESCRIQAO: Vidro temperado incolor, colocado, espessura de 10 mm, incluindo materiais de fixagdo para
completa instalagdo em estrutura metalica galvanizada pré-pintada na cor branca, vedacao e instalagao completa para
fechamento em vidro da sala de recreagao conforme projeto arquitetonico. Incluso faixa indicativa.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a colocagdo do vidro temperado na sala de recreagéo com todos os
materiais de fixacdo e vedagdo necessarias para o fechamento da sala de recreagado, proporcionando vedacgdo
completa contra agdes do tempo como ventos, chuvas e demais eventos que possam afetar a sala internamente. A
altura do fechamento em vidro sera de 3,55 m e tera duas portas vai e vem (P10) de (200x210) cada uma, como
consta na tabela e detalhamento de esquadrias, e as medidas para instalagdo se encontram em projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais, como também a utilizagdo dos materiais e ferramentas adequadas para a
execucao deste trabalho.

APLICACAO: Fechamento em vidro da sala de recreagao;

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

8. REVESTIMENTOS

NBR-5719 - Revestimentos.

NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos

NBR 7200 — Execugéao de revestimento de parede e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento

NR - 18 - Condi¢des e meio — ambiente de trabalho na industria da constru¢do — 18.17 — Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinagdo. Da Resisténcia a Tragao por Compressao Diametral de
Corpos de Prova Cilindricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 - Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicacdo e Manutencao.
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CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco para paredes internas ou externas, pilares, vigas e alvenaria (edificagio e base da
bancada das pias da cozinha e base de alvenaria ao lado do fogéo). Preparo mecénico com betoneira 400 L.

EXECUGCAO: Argamassa de cimento e areia grossa traco — 1:3 e espessura = 5 mm. Quando a base que
recebera o chapisco apresentar elevada absorcao, deve-se molhar antes da aplicagéo.

APLICACAO: Alvenarias (edificagio e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

REBOCO

DESCRICAO: Reboco desempenado p/ parede, traco: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: de 5 a 20mm.
EXECUGCAO: Uma vez seco o chapisco € o embogo com impermeabilizante, passa-se & execugio do reboco
com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média peneirada traco — 1:2:8. Espessura minima: 15 mm. A
espessura desta camada nao devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser
julgado pela FISCALIZAGAO. Obs.: A camada de reboco seréa aplicada sobre o embogo.

APLICACAO: Alvenarias (edificagdo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Nota: Nas trés primeiras fiadas da alvenaria e/ou altura de 40cm, devera aplicar reboco com aditivo
impermeabilizante (ou reboco do tipo externo) para evitar-se a percolagado da agua pela futura alvenaria, pontos de

infiltragdo e mofo.

PEITORIS

DESCRIC/:\O: Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado, espessura minima de 20 mm ,
e largura de 230 mm, sem trincas ou manchas em tom claro. O granito das soleiras e dos peitoris devera ser o mesmo
com a cor aproximada a da foto. Para todas as janelas externas da edificacdo com avango de 05 cm para cada lado
na alvenaria além do tamanho da esquadria da janela.

EXECUQAO: As placas deverao ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois sua limpeza posterior &€ extremamente dificil. Decorridos trés dias apds o assentamento,
proceder-se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apds 24 horas, a superficie devera ser molhada para cura.
Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a aplicagdo de uma demao de

cera incolor e sua devida protecao até a entrega da obra.
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Granito cinza andorinha.

APLICACAO: Todas as janelas.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PEITORIS

DESCRICAOQ: Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado e rente a alvenaria para
abertura entre as salas e banheiros, com avango de 05 cm para cada lado na alvenaria além do tamanho da
esquadria da janela, espessura minima de 20mm , e largura de 150mm, sem trincas ou manchas em tom claro. O
granito da soleira e do peitoril devera ser o mesmo (cor aproximada a da foto acima).

EXECUGCAO: As placas deverao ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente dificil. Decorridos trés dias apés o assentamento,
proceder-se-a4 ao rejuntamento na cor do granito, e apés 24 horas, a superficie devera ser molhada para cura.
Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a aplicagdo de uma deméao de
cera incolor e sua devida protecao até a entrega da obra.

APLICACAO: Janelas de abertura entre as salas e banheiros da edificagzo.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

SOLEIRAS

DESCRIQAO: Soleira em granito cinza andorinha para as portas da edificagdo que tenham paredes com 15 cm
de largura, com avango de 03 cm para cada lado na alvenaria além do tamanho da esquadria da porta, e também as
muretas de 5 cm da rampa e escada de acessibilidade conforme especificado em projeto, num total de 26,25 metros
paras as muretas e 5,06 metros para as soleiras das portas, espessura minima da soleira de 20 mm e largura de 150
mm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada sem trincas ou manchas em tom claro. O granito da soleira e
do peitoril devera ser o mesmo (cor aproximada a da foto acima).

EXECUGAO: As placas deverao ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois sua limpeza posterior € extremamente dificil. Na parte das portas as soleiras devem
entrar na alvenaria 3 cm para cada lado e posteriormente deve ser feito o requadro com argamassa, totalizando 26,25
metros para as muretas e 5,06 metros para as portas internas da edificagdo. Decorridos trés dias apds o
assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento na cor da pastilha cerdmica ou granito, e apds 24 horas, a superficie
devera ser molhada para cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a
aplicacédo de uma deméao de cera incolor e sua devida protecéo até a entrega da obra.
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APLICACAO: Portas da edificagdo que tenham paredes com 15 cm e muretas da rampa e escada de
acessibilidade.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

SOLEIRAS

DESCRIQAO: Soleira em granito cinza andorinha para as portas da edificagdo que tenham paredes com 20 cm
de largura, espessura minima da soleira de 20 mm e largura de 200 mm, com avango de 03 cm para cada lado na
alvenaria além do tamanho da esquadria da porta, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada sem trincas ou
manchas em tom claro. O granito da soleira e do peitoril deverd ser o mesmo (cor aproximada a da foto acima).

EXECUGCAO: As placas deverao ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois sua limpeza posterior &€ extremamente dificil. As soleiras devem entrar na alvenaria 3 cm
para cada lado e posteriormente deve ser feito o requadro com argamassa. Decorridos trés dias apds o
assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento na cor da pastilha ceradmica ou granito, e apds 24 horas, a superficie
devera ser molhada para cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a
aplicagao de uma demao de cera incolor e sua devida protegéo até a entrega da obra.

APLICACAO: Portas da edificagdo que tenham paredes com 20 cm de espessura.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira
400 L, espessura de 20 mm e aditivo impermeabilizante com dosagem conforme especificagdo dos fabricantes
(VEDACIT®, SIKA 1® ou REBOTEC®).

EXECUQAO: A empresa devera executar sobre a laje piso da edificagdo o contrapiso para nivelamento e
colocagdo do piso ceramico e manta vinilica. A argamassa devera ser de cimento e areia média trago — 1:4 e
espessura = 2 cm , preparo mecanico com betoneira e adi¢cdo de aditivo impermeabilizante contra umidade.

APLICACAO: Toda laje-piso de concreto.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PISO CERAMICO

A execugao dos pisos s6 podera ser iniciada apds a conclusao dos revestimentos das paredes e sera concluida
antes das pinturas. Para o assentamento devera ser utilizada argamassa de cimento colante, de primeira qualidade,
diluida nas propor¢des especificadas pelo fabricante. As superficies deverao apresentar-se perfeitamente aprumadas,
alinhadas e niveladas. O rejuntamento sera feito sete dias apds o término do assentamento.

As pecas serao assentadas a prumo, com espagadores de 3 a 4 mm e com argamassa especifica, de acordo com
as instrugdes do fabricante.

O revestimento ceramico do piso devera ser antiderrapante.

DESCRICAO: Piso ceramico padrio comercial branco, 45x45 cm antiderrapante, assentado sobre argamassa
colante AC-Il pré-fabricada, com junta de 3 a 4 mm.

APLICAQAO: Diregao/recepgao, biblioteca, sala dos professores, banheiros, cozinha, despensa, almoxarifado,
lavanderia e sala de recreagao/refeitério.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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MANTA VINILICA

DESCRICAO: Piso em manta vinilica semiflexivel padrdo liso, espessura 2mm, fixado com cola especifica -
incluso regulariza¢ao de contrapiso com nata de cimento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a aplicagdo de manta vinilica com cola apropriada apos a
execugdo do contrapiso nas futuras salas de aula no educandario. Toda a manta vinilica ter4 de estar alinhada e
nivelada, e bem fixadas com cola especifica para este tipo de material. Como também servigo realizado por
profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.

APLICACAO: Salas 01, 02 e 03.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

Modelo de manta vinilica e cor.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAOQ: Pastilha ceramica 10x10cm, aplicado com argamassa colante AC Ill, na cor branca. Altura de 01

metro nas paredes. O rejunte sera da cor (branca).

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a colocagao das pastilhas ceramicas com aplicagdo em
argamassa colante AC Il na parte indicada conforme projeto arquitetonico, realizando com nivelamento e
uniformidade das pegas. Servico a ser realizado por profissionais qualificados e seguindo as especificagcdes de
todas as normas técnicas vigentes disponiveis. Como também uso de materiais e ferramentas adequadas para

execugao.
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Pastilha ceramica (10x10)cm na cor branca.
APLICAGAO: Parte externa da edificagao e despensa.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REVESTIMENTO CERAMICO

DESCRICAO: Revestimento ceramico 40x25 cm, padrdo médio paras as paredes de banheiros, cozinha e
lavanderia, aplicados sobre argamassa colante AC lII.

EXECUCAO: Para o assentamento devera ser utilizada argamassa de cimento colante AC Il, de primeira
qualidade, diluida nas propor¢des especificadas pelo fabricante. As superficies deverao apresentar-se perfeitamente
aprumadas, alinhadas e niveladas. O rejuntamento sera feito sete dias apds o término do assentamento.

As pegas serao assentadas a prumo, com espagadores de 3 a 4 mm e com argamassa especifica, de acordo com
as instrugdes do fabricante. O revestimento cerdmico de parede serd liso, e devera proporcionar um bom acabamento
a ser julgado pela FISCALIZACAO.

APLICACAO: Banheiros, cozinha e lavanderia.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PASTILHA DE PORCELANA

DESCRICAO: Pastilha de porcelana 2,5x2,5 cm, largura da faixa de 10 cm. Aplicado com argamassa colante
adequada, e com a altura especifica apresentada em projeto arquitetonico.

EXECUCAO: Para o assentamento devera ser utilizada argamassa de cimento colante AC II, de primeira
qualidade, diluida nas proporcgdes especificadas pelo fabricante. As superficies deverao apresentar-se perfeitamente
aprumadas, alinhadas e niveladas. O rejuntamento sera feito sete

dias apos o término do assentamento.

As pecas serdo assentadas a prumo, e com argamassa especifica, de acordo com as instrugdes do fabricante. O
revestimento devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela FISCALIZACAO.

APLICACAO: Banheiros, cozinha e lavanderia.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico entre 07 e 08 cm de altura, antiderrapante assentado sobre argamassa pré-
fabricada.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera colocar o rodapé ceramico antiderrapante sobre argamassa pré-

fabricada na mesma cor do piso que sera colocado, com todas as ferramentas necessarias. A instalacao deve ser feita
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com cuidado de modo que nao danifique as paredes. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados
e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Ressaltando o assentamento destas pegas cerdmicas com
argamassa pré-fabricada colante, dispostas em mercado. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente falhas, a

fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material.
APLICACAO: Todas as areas que contenham revestimento de piso ceramico no ch3o e as paredes revestidas

com tinta.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RODAPE PARA MANTA VINILICA

DESCRICAO: Rodapé para manta vinilica entre 07 e 08 cm, assentado sobre cola apropriada.

EXECUQAO: A empresa contratada devera colocar o rodapé vinilico nas salas de aula, sobre cola adequada na
mesma cor da manta vinilica, com todas as ferramentas necessarias. A instalagdo deve ser feita com cuidado de
modo que nao danifique as paredes. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo de
materiais de qualidade e resistentes. Ressaltando o assentamento destas pegas vinilicas com cola, dispostas em
mercado. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagdo

e/ou a substituicdo do material.
APLICACAO: Salas de aula.
CRITERIO DE MEDI(}AO: m.

TAMPO DE GRANITO

DESCRICAO: Tampo de granito cinza andorinha, bancada para passa-pratos, dimensdes (150x50cm),
espessura de 02 cm e acabamento arredondado, raio=10 cm. Assentamento com argamassa colante AC-II.
EXECUQAO: A empresa devera executar o assentamento da placa de granito sobre argamassa para a abertura de
passa-pratos adequadamente com acabamento arredondado para evitar riscos, como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagéo esse servico
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a substituicao do material.

APLICACAO: Bancada passa pratos na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

BANCADA DE GRANITO

DESCRICAO: Tampo de granito em "L" cinza andorinha, largura de 70 cm, espessura de 30 mm para
bancada em alvenaria na cozinha com abertura para cubas, assentado com argamassa colante AC-Il em
bancada de alvenaria. Saia/testeira de 05 cm e acabamentos arredondados com raio de 10 cm e roda-
bancada de 10 cm. Ver planta arquitetdnica com as medidas do tampo.

EXECUCAO: A empresa devera executar o assentamento da bancada de granito sobre a bancada em
alvenaria na cozinha onde sera o local da pia, conseqiientemente a bancada devera ter as aberturas
necessarias para as cubas inox com as medidas presentes no orgamento e projeto. Devera ser realizado
bom acabamento e a colocacédo de placa de granito sobre argamassa para a abertura de passa-pratos
adequadamente com acabamento arredondado para evitar riscos. Devera se executar também a
colocacgéo da saia/testeira do mesmo material de 05 cm, e também a colocagdo de roda-bancada com

vedacdo adequada para prevenir infiltragdes futuras decorrentes da ma vedagao. Servigos efetuados por
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profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocacgao
esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do
material.

APLICACAOQ: Bancadas em alvenaria na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

BANCADA DE GRANITO

DESCRICAO: Tampo de granito cinza andorinha (120x85) cm altura final com bancada em alvenaria de 85 cm,
espessura: 30 mm para bancada ao lado do fogdo na cozinha, assentado com argamassa colante AC-Il conforme
projeto arquitetdnico.

EXECUCAO: A empresa devera executar o assentamento da bancada de granito sobre a bancada em
alvenaria na cozinha ao lado do fogdo, com as medidas presentes no orgamento e projeto. Devera ser
realizado bom acabamento e a colocagdo da placa de granito sobre argamassa para a bancada em
alvenaria adequadamente com acabamento arredondado para evitar riscos. Servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocacgao
esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do
material.

APLICACAO: Bancadas em alvenaria na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: mz

ESPELHO CRISTAL

DESCRICAO: Espelho cristal (80x50) cm (largura/altura), espessura 4 mm, com parafusos de fixacdo sem
moldura, resistente a manchas e oxidagao. Total de 06 unidades, um para cada banheiro no educandario. Altura de
instalagdo de 90 cm do piso acabado, com excessao do banheiro dos professores que sera instalado na altura de 1,30
m.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagao dos espelhos nos banheiros do educandario,
sendo uma unidade para cada banheiro. Os espelhos dever&o ser fixados com parafusos francés M16 em ago
galvanizado, a uma altura de 90 cm do piso acabado e centralizado entre as cubas, como consta em detalhamento
nas pranchas. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungéo e utilizagdo de equipamentos e
materiais adequados e necessarios.

APLICACAO: Banheiros do CDI.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Modelo de espelho com fixador parafuso francés.

SUPORTE DE INCLINAGAO PARA ESPELHO NO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE

DESCRICAO: Instalagdo de suporte auxiliar em madeira para espelho com inclinagio de 10°. Para instalagio no
banheiro de acessibilidade.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo do suporte para inclinagio de 10° do espelho,
somente para o banheiro de acessibilidade, atendendo assim a norma de acessibilidade para cadeirantes, NBR 9050.
Deverao ser utilizados todos os materiais necessarios para a perfeita instalagdo, como: Buchas de nylon, parafusos
auto-atarraxantes, silicone e madeira itauba. O espelho devera estar a uma altura de 90 cm do piso acabado.

APLICAGCAOQ: Banheiro de acessibilidade.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

o, S, .
.!uma ser protegida

Modelo de inclinagdo do espelho para acessibilidade.
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9. IMPERMEABILIZAGAO

NBR 9574 - Execucgao de impermeabilizagao.
NBR 9952 — Manta asfaltica para impermeabilizagao.
NBR 9575 — Impermeabilizagéo — Selecao e projeto.
NBR 9690 - Mantas e polimeros para impermeabilizagao
NBR 7200 - Execugao de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas - Procedimento

Os servigos serdo executados por pessoal especializado, os produtos e servigos terdo garantia de no minimo 5
anos e deverao obedecer as normas técnicas.

A impermeabilizagao dos alicerces sera executada mediante a aplicagao de um capeamento feito com argamassa
impermeavel sobre os baldrames apds o qual serdo aplicadas duas deméos de tinta betuminosa.

Passagens de elementos através da impermeabilizagdo deverdo ser evitadas e quando existentes deverao ser
cuidadosamente executadas e detalhadas no projeto as built.

Caso seja verificada a presenca de filme de agua, devera ser prevista sua eliminago.

NOTA: Essa etapa devera ter todo o cuidado e atengéo possivel para que nao falhe a sua execugado. Obedecer

ao devido periodo de cura para aplicagdo das etapas, conforme as especificagdes do fabricante do produto.

TINTA BETUMINOSA

DESCRICAO: Impermeabilizante a base de tinta betuminosa nas fundagdes, vigas baldrames e lajes dos tetos,
trés demaos.

EXECUGCAO: Aplicar o impermeabilizante sobre a face superior e faces laterais de fundagdes e vigas baldrame
para impedir proliferagédo de umidade na obra/edificagdo. Também devera se incluir a pintura sobre as lajes dos tetos
obrigatoriamente com a verificagdo da fiscalizagdo da aplicagdo do mesmo. Efetuar a devida limpeza das areas a
receber o impermeabilizante e ter toda atengéo e cuidado possivel nessa etapa a fim de evitar falhas e ranhuras sobre
a superficie. Caso a Fiscalizagdo perceba falhas durante esse processo, ele tera a liberdade de solicitar a contratada
que seja refeito o servico de modo correto, sem 6nus ao CONTRATANTE. Devera respaldar as pegas sem economia
de produto, quanto mais lambuzado, melhor para a peca. Uso de produto de qualidade.

Observar a correta cura entre as etapas e demaos, conforme especifica o fabricante do material.

APLICACAO: Pegas de concreto: Fundagdes e vigas baldrame da edificagdo e da cerca.
CRITERIO DE MEDIGAO: mz.

MANTA ASFALTICA

DESCRICAO: Impermeabilizagdo com manta asfaltica, espessura 03 mm, para colocagdo entre as vigas
baldrames, alvenarias e banheiro de acessibilidade subindo 10 cm nas paredes, com avanco de 02 cm para cada lado
das vigas. Conferir detalhamento em projeto.

EXECUQAO: Aplicar a manta asfaltica sobre a face superior das vigas baldrame para impedir proliferagao de
umidade na obra/edificagdo. A manta deve exceder as dimensdes de largura do baldrame em 02 cm para cada lado.
No banheiro de acessibilidade sera colocado sobre a area do piso € a manta ter4 de avangar 10 cm nas paredes
obrigatoriamente. Onde esta posicionada a manta tera uma junta de dilatagcdo no reboco, conforme detalhe em
projeto, com a finalidade de evitar a propagagédo de umidade para a edificagdo. Efetuar a devida limpeza das areas a
receber a manta e ter toda atengdo e cuidado possivel nessa etapa a fim de evitar falhas e ranhuras sobre a
superficie. Caso a Fiscalizagdo perceba falhas durante esse processo, ele terd a liberdade de solicitar a contratada
que seja refeito o servico de modo correto, sem 6nus ao CONTRATANTE. Devera respaldar as pegas sem economia

de produto e a aplicacao deve ser feita a fogo, para melhor aderéncia da manta. Uso de produto de qualidade.
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APLICACAO: Pegas de concreto: Fundagdes e vigas baldrame.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

EMBOCO

DESCRICAO: Emboco trago 1:4 (cimento e areia média), incluso aditivo impermeabilizante, espessura 2cm,
preparo manual da argamassa. Obs.: a camada de embogo sera aplicada sobre o chapisco. (VEDACIT®, SIKA 1® ou
REBOTEC®).

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o embogo com impermeabilizante de prote¢cdo contra
umidade em todos os perimetros da edificagdo para que se possam evitar futuras precariedades na obra. A camada
devera possuir 0,5 cm de espessura e devera ser executado apds o chapisco e antes do reboco, ou seja, seréo trés

etapas distintas, mas seguindo esta devida ordem: chapisco/embogo/reboco.
APLICACAO: Em todas as abrangéncias de paredes que possuam chapisco e reboco, exceto nos tetos.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

10. HIDROSSANITARIO

NBR 5626 - Instalagées Prediais de Agua fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario

NB-92/80 - Instala¢des prediais de agua fria

NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, mobiliario e
equipamentos urbanos.

NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitarios de material ceramico - Procedimento para instalagao

NBR 7229 01- Projeto, construgao e operacao de sistemas de tanques sépticos.

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario —
procedimento

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao

NBR 9814 Execugéao de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposicao final
dos efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagéao.

NBR 14486 Sistemas enterrados para conducao de esgoto sanitario — projeto de redes coletoras com
tubos de PVC.

NOTA: A rede hidraulica devera dispor de registros que permitam eventuais consertos ou reparos, sendo
que toda coluna de agua que consta em projeto deve ser provida de registro em altura de 220 cm em

relacdo ao piso do ambiente para eventual reparo da rede ou equipamento.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRIQAO: Caixa de passagem (60x60) cm internamente, altura variada. Paredes em tijolo macigo esp.10cm

rebocada internamente e com tampa e fundo da caixa em concreto.
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EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a fabricagdo “in loco” das caixas de passagem, conforme
projeto hidrossanitario. Deverao ser utilizados tijolos macigos e suas paredes com espessura de 10 cm e realizar o
reboco interno das caixas. Sua altura sera variavel para atender conforme a necessidade do nivel da obra, e possuir
6tima abertura para os tubos, e vedagéo correta dos mesmos. Realizar execugdo de concreto magro sobre o fundo
das caixas.

APLICACAO: Instalagzo de esgoto.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada (pg).

CAIXA DE GORDURA

DESCRICAO: Caixa de gordura (60x80) cm internamente, altura variada. Paredes em tijolo macico esp.10cm
rebocada internamente e com tampa e fundo da caixa em concreto.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a fabricagdo “in loco” da caixa de gordura, conforme
projeto hidrossanitério. Deverdo ser utilizados tijolos macigos e suas paredes com espessura de 10 cm e realizar o
reboco interno das caixas. Sua altura sera variavel para atender conforme a necessidade do nivel da obra, e possuir
6tima abertura para os tubos, e vedagéo correta dos mesmos. Realizar execugdo de concreto magro sobre o fundo
das caixas.

APLICACAO: Instalagzo de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

CAIXA SIFONADA

DESCRICAO: Caixa sifonada de PVC, 150 x185x75 mm, com grelha quadrada branca, fornecida e instalada em
ramais de encaminhamento de agua pluvial.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das caixas sifonadas de PVC, conforme
projeto hidrossanitario. Deverao ser executados com perfeito acabamento.

APLICACAO: Instalagéo de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

JOELHO 90° PVC

DESCRICAO: Joelhos em PVC branco 90°, @ de 75 e 100 mm para esgoto sanitario.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim os joelhos de 90° necessarios para o bom desempenho das instalagdes,
variando seus didmetros conforme o desenho em projeto.

APLICACAO: Instalagdes de esgoto.

CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada (pc).

JOELHO 45° PVC

DESCRICAO: Joelhos em PVC branco 45°, @ de 75 e 100 mm para esgoto sanitario.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim os joelhos de 45° necessarios para o bom desempenho das instalagoes,
variando seus didmetros conforme o desenho em projeto.

APLICACAO: Instalagdes de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

31



TE DE PVC

DESCRICAO: Té em PVC branco, @ de 75 e 100 mm para esgoto sanitario.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim os tés de ligagdo necessarios para o bom desempenho das instalagoes,

variando seus didmetros conforme o desenho em projeto.
APLICACAO: Instalagdes de esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

JUNCAO SIMPLES DE PVC

DESCRICAO: Jungéo simples em PVC branco, @ de 100x100, 75x75 e 100x75 mm para esgoto sanitario.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim as jun¢des simples necessarias para o bom desempenho das instalagdes,

variando seus diametros conforme o desenho em projeto.
APLICACAO: Instalagdes de esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

REDUCAO DE PVC

DESCRICAO: Redugao em PVC branco, @ de 100x75 mm para esgoto sanitario.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim a redugédo necessaria para o bom desempenho das instalagoes.
APLICACAO: Instalagdes de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

TUBO DE PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Tubo de PVC branco nos seguintes diametros: 75mm e 100mm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes de esgoto, incluindo assim os tubos necessarios variando entre 75 e 100 mm para o bom desempenho
das instalagdes. O tubo sera do tipo soldavel, e usado adesivo autocolante apropriado para PVC.

APLICACAO: Instalagdes de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

TANQUE SEPTICO

DESCRICAO: Sistema de tratamento de esgoto cloacal pré-fabricado, tanque séptico capacidade 5040L
conforme projeto hidrossanitario, incluso escavacgéao, instalagdo e mao de obra.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagio correta do tanque séptico: 1° Cavar o local
onde sera colocado o tanque séptico com 20 cm a mais do seu tamanho original de profundidade; 2° Executar uma
base para o tanque em concreto magro com sua superficie lisa e 25 cm a mais de borda de concreto em relagdo ao
didmetro do fundo do tanque; 3° Executar a colocagdo do tanque cuidadosamente; 4° Depois de colocado na base de
concreto o tanque, realizar aterramento e compactacdo do solo em volta do tanque e prosseguir com a ligagdo na
caixa de inspegao e ligagao para o filtro anaerdbio. Realizar a instalagdo com todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para este tipo de servigo, e obedecer conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as

instalagdes de esgoto, incluindo assim a instalagao da fossa séptica da instalagao hidrossanitaria.
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APLICACAO: Instalagées de esgoto.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

FILTRO ANAEROBIO

DESCRICAO: Sistema de tratamento de esgoto cloacal pré-fabricado, filtro anaerébio capacidade 4800l
conforme projeto incluso escavacao, instalagdo e mao de obra.

EXECUGAO: A empresa contratada devera executar a instalagio correta do filtro anaerdbio: 1° Cavar o local
onde sera colocado o filtro anaerébio com 20 cm a mais do seu tamanho original de profundidade; 2° Executar uma
base para o filtro em concreto magro com sua superficie lisa e 25 cm a mais de borda de concreto em relagéo ao
didametro do fundo do tanque; 3° Executar a colocagao do filtro cuidadosamente; 4° Depois de colocado na base de
concreto o tanque do filtro, realizar aterramento e compactacédo do solo em volta do tanque e prosseguir com a ligagcao
no tanque séptico. Realizar a instalagdo com todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados para este
tipo de servigo, e obedecer conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as instalagdes de esgoto, incluindo
assim a instalagao do filtro anaerébio da instalagcéo hidrossanitaria.

APLICACAO: Instalagées de esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

REGISTRO GAVETA

DESCRICAO: Registro bruto de latdo com acabamento cromado de gaveta, @ de 25 e 50 mm para instalagao
hidraulica.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os registros gavetas necessarias, tanto de 25 ou 50 mm de didmetro, para o
bom desempenho das instalagbes. Realizar a instalagdo com todas as ferramentas necessarias e profissionais
qualificados para este tipo de servigo, e obedecer conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as instalagoes

hidraulicas.
APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

ENTRADA DE AGUA

DESCRICAO: Entrada de agua padrao samae, incluso hidrémetro, materiais e mao de obra.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme as imagens abaixo todo o processo de ligagao
da rede hidraulica da construcdo com a rede distribuidora do municipio. Seguir medidas corretamente e deixar todas
as ligagdes necessarias prontas para que a empresa distribuidora possa efetuar a ligagdo de agua da rede municipal
para distribuicdo na edificagao.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Modelo de instalagao de hidrémetro da rede de agua vista frontal.

Vista Lateral

Espessura
daparede

15cm

Visor
para
leitura

Registro
do
usuario

Externo Interno

Copyright © Samae Gaspar. Todos os direitos reservados

Modelo de instalagao de hidrédmetro da rede de agua vista lateral.
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JOELHO 90° PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Joelhos em PVC marrom 90°, @ de 25 e 50 mm para instalagao hidraulica.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os joelhos de 90° necessarios para o bom desempenho das instalagoes,

variando seus didmetros conforme o desenho em projeto.
APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

REDUCAO DE PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Redugio em PVC marrom, @ de 50x25 mm para instalagdo hidraulica.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim a redugdo necessaria para o bom desempenho das instalagées.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

TE DE PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Té em PVC marrom, @ de 25 e 50 mm para instalag3o hidraulica.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os tés de ligagdo necessarios para o bom desempenho das instalagoes,

variando seus didmetros conforme o desenho em projeto.
APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

LUVA DE PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Luva em PVC marrom, @ de 25 e 50 mm para instalagéo hidraulica.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim as luvas de ligagdo necessarias para o bom desempenho das instalagdes,
variando seus diametros conforme o desenho em projeto.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

TUBO DE PVC SOLDAVEL

DESCRIGAO: Tubo de PVC marrom nos seguintes didmetros: 25mm e 50mm.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os tubos necessérios variando entre 25 e 50 mm para o bom desempenho das
instalagdes. O tubo sera do tipo soldavel, e usado adesivo auto colante apropriado para PVC.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

TUBO DE PPR

DESCRICAO: Tubo, PPR, verde, @ 25 mm, instalado em ramal de distribuicdo, prumadas, ramal e sub-ramal de

agua quente, fornecimento e instalagao.
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EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os tubos para instalagdo de agua quente necessarios de 25 mm para o bom
desempenho das instalagbes. O tubo sera do tipo PPR (Polipropileno Copolimero Random), e usado material
apropriado para a instalagédo dos tubos de PPR como exemplo o auxilio de uma termofusora.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas de agua quente.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

Modelos de tubos PPR e termofusora para fuséo das pecas.

JOELHO 90° PPR

DESCRICAO: Joelhos em PPR verde 90°, @ de 25 mm para instalagéo hidraulica de agua quente.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os joelhos de 90° necessarios para o bom desempenho das instalages de
agua quente, como em: prumadas, ramais e sub-ramais. Os joelhos serdo do tipo PPR (Polipropileno Copolimero
Random), e usado material apropriado para a instalagdo dos materiais em PPR como exemplo o auxilio de uma
termofusora. Seguir o desenvolvimento das instalagées conforme projeto.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas de 4gua quente.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

TE DE PPR

DESCRICAO: Té em PPR verde, @ de 25 mm para instalag3o hidraulica de agua quente.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim os tés de ligagdo necessarios para o bom desempenho das instalagcées de
agua quente, como em: prumadas, ramais e sub-ramais. Os tés serdo do tipo PPR (Polipropileno Copolimero
Random), e usado material apropriado para a instalagdo dos materiais em PPR como exemplo o auxilio de uma
termofusora. Seguir o desenvolvimento das instalagées conforme projeto.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas de agua quente.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

LUVA DE PPR

DESCRICAO: Luva em PPR verde, @ de 25 mm para instalag3o hidraulica de agua quente.
EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto hidrossanitario especifico todas as
instalagdes hidraulicas, incluindo assim as luvas de ligagdo necessarias para o bom desempenho das instalagdes de

agua quente, como em: prumadas, ramais e sub-ramais. A luva sera do tipo PPR (Polipropileno Copolimero Random),
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e usado material apropriado para a instalagdo dos materiais em PPR como exemplo o auxilio de uma termofusora.
Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto.

APLICACAO: Instalagdes hidraulicas de agua quente.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

RESERVATORIO - BOILER

DESCRICAO: Reservatério 500 Litros, aco inox 304, isolamento poliuretano duplo, fator de perda térmica de

0,11 Integrado resisténcia elétrica auxiliar e termostato.

Boiler.

APLICAGAO: Laje
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade

MODULO DE AQUECIMENTO

DESCRICAO: Médulo de absorgéo solar, com tubos a vacuo de baixa presséo, capacidade igual ou superior a
700 *Kw/h/m, resistente a granizo e variagbes de temperaturas extremas — Padrdo Europeu.

APLICACAO: Telhado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade

KIT HIDRAULICO - SISTEMA DE AGUA QUENTE

DESCRICAO: Kit hidraulico para instalagio entre caixa, reservatorio e placas de aquecimento, composto por
tubos de cobre, registros e conexdes em aco inoxidavel.

APLICACAO: Rede de agua quente.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade

MINI-BOMBA DE BRONZE

DESCRICAO: Mini-bomba de bronze para circulacdo nas placas de aquecimento.
APLICACAO: Rede de agua quente.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade

CONTROLADOR ELETRONICO

DESCRIGAO: Controlador eletrdnico com fung&o de termostato e timer.
APLICACAO: Rede de agua quente.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade

INTERFACE COM TERMOMETRO DIGITAL

DESCRICAO: Interface com termdmetro digital para controle a distancia.
APLICACAO: Rede de agua quente.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

INSTALAGAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO

DESCRICAO: Instalagio de sistema de aquecimento de agua por empresa especializada, com funcionarios
registrados com a Norma NBR 35, com emissao do certificado de garantia.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar conforme normas especificas técnicas e vigentes que
estdo presentes em mercado. Efetuar servico com devida seguranca e qualidade de instalacdo do sistema de
aquecimento de agua potavel.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PORTA SABONETE LiQUIDO

DESCRICAO: Saboneteira plastica tipo dispenser de sabonete liquido em termoplastico de alta resisténcia, com
alca movel, base na cor branca e parafusos, instalados e fixados sobre o revestimento ceramico ou espelho com

auxilio de parafuso e bucha n°. 08.Capacidade de 800ml. Dimensdes: (210mmx110mmx100mm).

Porta sabonete liquido.
APLICACAO: Junto aos lavatorios.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PORTA PAPEL TOALHA

DESCRIQAO: Dispenser / porta papel toalha em termoplastico de alta resisténcia, na cor branca, instalado e

fixado sobre o revestimento ceramico ou espelho com auxilio de parafuso e bucha n°. 08.
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Porta papel toalha.
APLICACAO: Junto aos lavatorios.
CRITERIO DE MED|CAO: Unidade.

PORTA PAPEL HIGIENICO

DESCRICAO: Porta papel higiénico em AGO INOX de alta resisténcia, com capa de protegao, instalado e fixado

sobre o revestimento ceramico com auxilio de parafuso e bucha n°. 08.

Porta papel higiénico em acgo inox com tampa.

APLICACAO: Junto aos vasos sanitarios.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TORNEIRA CROMADA QUENTE E FRIO COM BICA MOVEL

DESCRICAO: Torneira de bancada especial cromada com bica mével e ducha retratil 40 cm, mono comando

para agua quente e fria, e ligagdo com cabo flexivel de malha de aco.
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Torneira com bica mével.

APLICACAO: Cozinha.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DUCHA MONOCOMANDO

DESCRICAO: Ducha monocomando quente e frio para uso em lavatério de bebés, com ciclo de fechamento
automatico, arejador, funcionamento em alta e baixa pressdo, regulagem de vazdo por meio de comando na

extremidade, acabamento cromado com extensdao minima de 1,30m.

Ducha monocomando.

APLICAGAO: Lavatorio dos bebés.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DUCHA MONOCOMANDO

DESCRICAO: Ducha higiénica para uso em lavatorio de banheiro para portadores de necessidades especiais,

regulagem de vazao por meio de comando na extremidade, acabamento cromado com extensdo minima de 1,30m.
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Ducha higiénica.
APLICACAO: Banheiro para portadores de necessidades especiais.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA DO LAVATORIO EXTERNO

DESCRIQAO: Torneira de parede longa para lavatério externo. Material: metal com acabamento cromado,

bitola: 1/2”, tipo bica. Utilizar o modelo: WJ-2015-225A ou similar com 0 mesmo modelo e medidas.

Torneira com parede longa.

APLICACAO: Lavatorio externo.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA COM BICO PARA JARDIM E TANQUE DO LAVATORIO

DESCRICAO: Torneira de jardim em ago inox com controle de alavanca conforme modelo abaixo.
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Torneira com bico.
APLICACAO: Jardim, parede abaixo do passa pratos, casa do lixo e tanque do lavatorio.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR

DESCRICAO: Cuba suspensa (75x40x20cm), sem coluna rigida, de inox para lavatério de bebés.
EXECUGCAO: Embutir em bancada de granito.

APLICACAO: Banheiros dos bebés.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Lavatorio de bebé em inox.

VASO SANITARIO

DESCRICAO: Vaso sanitario com caixa acoplada, botdo com duplo acionamento, banheiro de acessibilidade,
sem abertura frontal, com assento e tampa plastica.

EXECUGCAO: Devera ser instalado o vaso sanitario no banheiro para portadores de necessidades especiais
infantil com as medidas corretas em relagdo a NBR 9050, utilizando todas as ferramentas e materiais necessarios
para a adequada instalagéo e uso.

APLICACAO: Banheiros para portadores de necessidades especiais.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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VASO SANITARIO

DESCRIC/:\O: Vaso sanitario com caixa acoplada, botdo com duplo acionamento, tamanho adulto e infantil com
assento, tampas de plastico e acessorios para instalagdo completa.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar as instalagdes dos vasos sanitarios no educandario, onde o
vaso sanitario adulto sera instalado na sala dos professores, e o restante dos banheiros, exceto o de portadores de
necessidades especiais, devera ser instalado os vasos sanitérios infantis com as medidas adequadas de mercado
disponiveis, assim como a instalagéao por profissionais qualificados e o uso de ferramentas e materiais adequados.

APLICACAO: Banheiros do educandario.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Vaso sanitario.

LAVATORIO

DESCRIQAO: Lavatério de louga branco com coluna suspensa, com sifao flexivel universal cromado ou sifao
com corpo cromado.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar as instalagoes dos lavatoérios sanitarios, ressaltando que
terdo de ser respeitada as alturas em cada comodo da edificagdo para instalagéo, pois, para os banheiros das salas
01e 02, banheiro para portadores de necessidades especiais, a altura terg de ser de 70 cm, e para o banheiro da sala
dos professores devera possuir altura de 80 cm. Lembrando que esta altura considerada é do piso acabado até a
superficie do lavatorio.

APLICACAO: Banheiros da edificagzo.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Lavatorio.

LAVATORIO

DESCRIQAO: Lavatério de louga branca de canto sem coluna, com sifao flexivel universal cromado ou sifao
com copo cromado.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar as instalagdes dos lavatérios sanitarios, incluindo nos
banheiros da sala de recreagao, respeitando a altura de 70 cm para adaptagéo de um educandario infantil. Lembrando
que esta altura considerada é do piso acabado até a superficie do lavatério.

APLICACAO: Banheiros e lavabos.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

I

1l

A

Lavatorio.

TORNEIRAS DE MESA

DESCRICAO: Torneira cromada para uso publico, funcionamento em alta e baixa pressao, cartucho

com pastilha ceramica de alto desempenho com %4 de volta, maior facilidade e precisdo na regulagem da
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vazao, com acionamento leve e vedagdo perfeita, acabamento cromado (Ref. Torneira para lavatério de
mesa lift. Cédigo 00871906, devido ao seu desempenho técnico, durabilidade, arejador econdmico e

conforto para os usuarios). Incluso instalagao e materiais necessario para funcionamento, completo.

Torneira de mesa DOCOL.
APLICACAO: Lavatorios dos banheiros e da cozinha.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

CHUVEIRO ELETRICO

DESCRICAO: Chuveiro elétrico tipo ducha, branco.
APLICACAO: Banheiro para portares de necessidades especiais.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

BANCADA DE GRANITO

DESCRICAO: Tampo de granito (250x80) cm, sanitarios dos bebés com base de alvenaria, e portas em
aluminio de correr na parte inferior. Altura de base com 10 cm, e altura final com bancada de granito de 1,00 metro.
Obs: Acabamento arredondado conforme projeto arquiteténico, raio de 60 cm.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a execugdo das bancadas em alvenaria e colocagdo dos
tampos de granito e portas de aluminio nos banheiros das salas 01 e 02 completa, itens esses inclusos como: - 02
paredes de tijolos 08 furos (11,5x19x19) cm deitados colocados nas extremidades de cada balcdo, com argamassa de
assentamento; - Base da bancada com altura para colocagéo da porta de aluminio de 10 centimetros; - Chapisco das

paredes de alvenaria da bancada trago 1:3 (cimento e areia média); - Reboco de toda alvenaria colocada com
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argamassa pre-fabricada trago 1:2:8 (cimento/cal/areia) espessura 1,5 centimetros; - Pintura das paredes com tinta
latex pva, acabamento acetinado, 02 demaos mesma cor das paredes dos banheiros; - Porta em aluminio tipo
veneziana, branca, 2 folhas de correr para cada balcdo, com altura de 80 cm, com perfis em aluminio e acessorios
necessarios para execugao da instalagao; - Tampo de granito cinza andorinha assentado com argamassa colante,
espessura 02 centimetros com (250x80) cm com acabamento arredondado raio de 60 cm, verificar detalhamento em
planta; - Fixagdo da cuba em ago inox lavatorio de bebés (item 10.49 da planilha de orcamentos), com cola especifica
para fixagdo de inox em granito.

Observagao: A altura final juntamente com o tampo de granito devera ser obrigatoriamente de 1,00 metros.

APLICAGAOQ: Banheiros dos bebés.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

BARRAS METALICAS DIVERSAS

DESCRIQAO: Barras em aco inox para o banheiro dos portadores de necessidades especiais, seguindo as
normas especificas técnicas vigentes disponiveis em mercado.

EXECUQAO: Instalar barras metalicas horizontais, de didmetro 3,8 cm, junto ao vaso sanitario, na lateral e no
fundo, para apoio e transferéncia, com comprimento de 90 cm, a 55 cm de altura do piso acabado (medidos pelos
eixos de fixagdo). A distancia entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,30 m, estando esta
posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra de parede do fundo deve estar a
uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estender-se no minimo 0,30 m além do eixo da
bacia, em direcdo a parede lateral. As extremidades das barras de apoio devem estar fixadas ou justapostas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo, com formato recurvado.

Instalar barras de apoio e transferéncia horizontais e verticais junto aos chuveiros conforme projeto arquitetonico.
A barra vertical deve estar na parede de encosto do banco, com altura de 70 cm do piso e comprimento igual a 80 cm.
A barra em L deve ser fixada na parede lateral ao banco, com altura de 90 cm para o segmento horizontal. Os
segmentos das barras devem ter 80 cm e a distancia entre as faces externas das barras vertical e em “L” deve ser de
70 cm. Tais barras de apoio deverado ser executadas em tubo de ago galvanizado com didmetro de 3,8 cm, e apds
tratamento anticorrosao, pintadas com pintura eletrostatica na cor aluminio fosca.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios devem suportar a resisténcia a um esforgo minimo de 1,5 KN
em qualquer sentido, ter didmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisorias a uma
distdncia minima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas
paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios, os
suportes intermediarios de fixagdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de

deslocamento das maos. O comprimento e a altura de fixagdo estdo determinados em projeto arquitetonico.

Deverao ser obedecidos os itens prescritos na norma técnica brasileira especifica, NBR 9050.




APLICACAO: BWC Deficiente.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO

DESCRIQAO: Caixa d’agua em polietileno, capacidade de 3000 litros, conforme modelo abaixo. Incluso suporte
de madeira de lei com altura minima de 1,50 metros e conexdes, bodia, extravasor, etc.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar devidamente todos os processos na obra assim como a
instalagdo da caixa d’agua em polietilieno de 3000 litros, incluindo assim todos seus acessoérios e materiais
necessarios para que o material fique em perfeito estado e pronto para uso, como também o suporte em madeira com
as dimensdes e modelo conforme detalhamento em projeto. O servico devera ser realizado por profissionais
qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Casa da caixa d'agua — conforme planta de cobertura.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo de caixa d’agua em polietileno 3000 Litros.

DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAO: Divisorias em granito, espessura 30 mm, chumbamento em piso e paredes com argamassa AC I,
incluso acessorios de fixagdo. Conferir projeto arquitetonico.
APLICACAO: Banheiros, exceto de professores e banheiro de portadores de necessidades especiais.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Divisorias de granito. Nao considerar as portas de aluminio.

COIFA PARA FOGAO INDUSTRIAL

DESCRICAO: Coifa para fogdo industrial 06 bocas em ago inoxidavel, (1,50x1,00) m, incluso materiais e
instalagdo completa. Deixar furo para instalagao e ponto elétrico do exaustor.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagao da coifa modelo tipo ilha no centro da cozinha
conforme planta arquiteténica, sendo esta com as dimensdes de (1,50x1,00) m, em ago inoxidavel com saida em duto
vertical com diametro de 30 cm, chapéu japonés,fixadores no teto, exaustor entre outros materiais. Deverdo ser
instalados todos os materiais para que se atenda a demanda da coifa e com uma distancia do fogao de 1,00 m.
Realizar a instalagdo do ponto elétrico para exaustor monofasico com didmetro de 30 cm. O servico devera ser
realizado por profissionais especializados, assim como o uso de materiais em 6timo estado.

APLICACAO: Cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

Modelo de coifa em ago inoxidavel.

LAVATORIO

DESCRICAO: Lavatorio coletivo em ago inoxidavel sala de recreagdo (385x60) cm, altura do piso acabado de
70 cm até a superficie do lavatdrio. Incluso sifao metalico cromado e valvula de escoamento metalica e instalagao
completa.
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EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagio do lavatorio coletivo na sala de recreagso

conforme locagdo em projeto disponivel, e 0 mesmo devera estar a uma altura de 70 cm do piso acabado até a

superficie do lavatorio para uso das criangas.
APLICACAO: Sala de recreagao anexa a parede do banheiro.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

B

Lavatorio coletivo.

BEBEDOURO

DESCRICAO: Bebedouro inox elétrico de pressio conjugado, capacidade 80 litros.
APLICACAO: Sala de recreagao.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Bebedouro inox 80 litros conjugado.
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CUBA INOX

DESCRICAO: Cuba em ago inox simples para fixagdo em tampo de granito na cozinha (60x40x20)
(comprimento/largura/altura), incluso materiais de fixacdo e ligagdo na tubulagdo de esgotamento sanitario. Verificar
projeto arquitetonico.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagéo das cubas em ago inox nos tampos de granito
sobre base de alvenaria na cozinha no local indicado conforme projeto. Incluso também todo material necessario para
instalagdo completa e fixagdo da cuba.

APLICACAO: Cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo cuba inox simples.

CUBA INOX

DESCRICAO: Cuba em ago inox dupla para fixagdo em tampo de granito na cozinha (165x50x70)
(comprimento/largura/altura), sendo 5 centimetros do comprimento de divisdria, incluso materiais de fixagéo e ligagao
na tubulagéo de esgotamento sanitario. Verificar projeto arquitetdénico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a instalagdo das cubas em ago inox nos tampos de granito
sobre base de alvenaria na cozinha no local indicado conforme projeto. Incluso também todo material necessario para
instalagcdo completa e fixagcao da cuba.

APLICACAO: Cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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Modelo cuba inox dupla.

11. DRENAGEM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS

DESCRICAO: Escavagao manual de cavas e valas para drenagem de aguas pluviais de 1 até 2,5 metros.

EXECUGCAO: Para prosseguimento com a realizagio da drenagem pluvial na obra sera necessario a escavagao
de valas para colocacgdo dos tubos de drenagem, sendo assim, foi contabilizado em orgamento o valor de escavagéo
para valas de drenagem acima de 1 metro de profundidade com ferramentas manuais. Realizar as escavagdes com
os niveis adequados de direcionamento das aguas para as caixas de passagem conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Drenagem pluvial.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

DESCRICAQ: Escavagio manual de cavas e valas de até 1m, para drenagem de aguas pluviais.

EXECUQAO: Para prosseguimento com a realizagdo da drenagem pluvial na obra sera necessario a escavagao
de valas para colocagao dos tubos de drenagem, sendo assim, foi contabilizado em orgamento o valor de escavagéo
para valas de drenagem até 1 metro de profundidade com ferramentas manuais. Realizar as escava¢des com os
niveis adequados de direcionamento das aguas para as caixas de passagem conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Drenagem pluvial.

UNIDADE DE MEDICAOQ: m®.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO: Caixa de passagem/areia (pluvial) (60x80) cm, H= variada. Parede de tijolos macicos e reboco
interno.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a execugdo das caixas de passagem e de areia para
drenagem pluvial com dimensbes de (60x80) cm, variando sua altura conforme adequagéo ao terreno, utilizando
tijolos macicos nas paredes com argamassa de assentamento e reboco das paredes internas, com fundo em tijolo

maci¢o argamassado com impermeabilizante.
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APLICACAO: Drenagem pluvial.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

BOCA DE LOBO

DESCRICAO: Boca de lobo, (80x60) cm, H=variada. Parede de tijolos macigos e reboco interno, com grelha de
ferro fundido.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a fabricagio “in loco” das bocas de lobo, conforme projeto
de drenagem. Deverdo ser utilizados tijolos macigos em suas paredes com espessura de 10 cm e realizar o reboco
interno das caixas, fundo em tijolo macigo com argamassa impermeabilizante. Sua altura sera variavel para atender
conforme a necessidade do nivel da obra e possuir 6tima abertura para os tubos, e vedagao correta dos mesmos.
Fazer conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Drenagem.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

BOCA DE LOBO DUPLA

DESCRICAO: Boca de lobo dupla, (160x60) cm, H=variada. Parede de tijolos macigos e reboco interno, com
grelha de ferro fundido.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a fabricagao “in loco” das bocas de lobo duplas, conforme
projeto de drenagem. Deverao ser utilizados tijolos macicos e suas paredes com espessura de 10 cm e realizar o
reboco interno das caixas, fundo em tijolo macico argamassado com impermeabilizante. Sua altura sera varidvel para
atender conforme a necessidade do nivel da obra e possuir 6tima abertura para os tubos, e vedagao correta dos
mesmos. Fazer conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Drenagem.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

TUBO DE PVC

DESCRICAO: Tubo de PVC branco didmetro de 100 mm para drenagem pluvial das calhas.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar as instalagbes dos tubos para a drenagem das aguas
pluviais decorrentes das calhas seguindo conforme projeto de drenagem, fazendo sua devida instalagcao corretamente
juntamente com as conexdes necessarias e ligando os tubos nas caixas de passagem enterrando estes tubos
horizontais com inclinagdo para as caixas, para um funcionamento adequado quando pronto. O tubo sera do tipo
soldavel, e usado adesivo autocolante apropriado para PVC. Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme
projeto.

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de calhas pluviais.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

JOELHO 90° PVC

DESCRICAO: Joelhos em PVC branco 90°, @ de 100 mm para drenagem pluvial das calhas.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar conforme o projeto de drenagem especifico todas as
instalagdes dos tubos de descida de aguas pluviais das calhas, incluindo assim os joelhos de 90° necessarios para o
bom desempenho das instalagbes. O tubo sera do tipo soldavel, e usado adesivo autocolante apropriado para PVC.
Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto.

APLICACAO: Drenagem dos tubos de descida de agua pluviais das calhas.
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CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

TUBO DE CONCRETO

DESCRICAO: Tubos de CONCRETO, diametros: 200 mm e 300 mm para drenagem de agua pluvial.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o servigo conforme o projeto de drenagem especifico.
Incluindo assim os tubos para drenagem necessarios variando entre 200 e 300 mm para o bom desempenho das
instalagdes. O tubo serd de concreto, e usado fuga com argamassa apropriada para tubos enterrados. Realizar
ligamento nas bocas de lobo e vedagéo adequada para que ndo ocorram vazamentos. Seguir o desenvolvimento das
instalagdes conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CALHA EM ALUMINIO

DESCRIC/:\O: Calha em aluminio, largura da chapa de 70 cm, espessura de 0,7mm.

EXECUQAO: As calhas serdo em aluminio, com espessura de 0,7mm, inclusive descidas embutidas na
alvenaria com cano pvc 100mm, aplicados conforme projeto, sendo bem travados e vedados contra infiltragdes.
Aplicagéo de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltragdes e goteiras.

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RUFO EM ALUMINIO

DESCRICAO: Rufo em aluminio, largura da chapa de 40 cm, espessura de 0,7mm.

EXECUQAO: Os rufos serao em aluminio com espessura de 0,7mm, aplicados conforme projeto, sendo bem
travados e vedados contra infiltragcdes. Aplicagdo de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltragdes e goteiras..

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

CALHA EM CONCRETO

DESCRIC/:\O: Calha em concreto, tipo meia cana 300 mm, com alargamento no final.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o servigo conforme o projeto de drenagem especifico.
Incluindo assim os tubos para drenagem necessarios com encaminhamento para as bocas de lobo de 300 mm tipo
meia cana. O tubo sera de concreto, e usado fuga com argamassa apropriada e um assentamento adequado dos
tubos. Realizar ligamento nas bocas de lobo e vedagdo adequada para que ndo ocorram vazamentos. Seguir o
desenvolvimento das instalagdes conforme projeto de drenagem.

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDICAO: m.
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Modelo calha meia cana.

12. INSTALAGOES ELETRICAS

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensao

NBR NM60898 — Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagdbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo

NR18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgao — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

OBSERVAGOES:

A iluminagéo artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, devera atingir os valores minimos de
iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade possivel, buscando-se ainda minimizagao
dos custos de instalagdo, manutengao e operagéo.

Tanto quanto possivel as instalagdes de iluminacao deverao prever manobras parciais que permitam variar o
nivel de iluminagdo em fungéo do uso e da iluminagao natural. Os condutores serdo embutidos nas paredes, lajes e
pecas em concreto armado com eletrodutos flexiveis. Devera ser colocado disjuntor especifico para cada circuito de
iluminacgéo.

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverao estar de acordo com
a NBR de instalagdes elétricas e exigéncias da concessiondria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfacam as
Normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis, e, ainda, deverao ter a classe e a procedéncia impressas no material.

O executante devera efetuar os testes das instalacdes junto com a equipe de FISCALIZAGCAO, que dara ou
néo sua aprovagdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de montagem, deverdo funcionar nas partes € no

conjunto, de acordo com as especificagdes, os parametros e os dados do projeto.
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Toda a execug¢do de instalagdo das tomadas nos cémodos: Biblioteca, Salas e banheiros 01 e 02, Sala 03,
Banheiro para portadores de necessidades especiais e Sala de recreagdo deverdo ser OBRIGATORIAMENTE
instalados a 1,10 do piso acabado para seguran¢a das criangas, seguindo o projeto elétrico.

PROJETO TECNICO-EXECUTIVO

DESCRICAO/NOTA: Projeto de rede de légica e telefonia (técnico-executivo) com todas as indicagdes,
nominagdes e devidas especificagdes conforme norma técnica vigente, cumprir rigorosamente todas as exigéncias
das normas a respeito, projeto de instalagdo completa para essa edificagdo _ incluso: apresentagao 02 cépias de
projeto e da art - anotagdo de responsabilidade técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo proprietario da
empresa contratada [observacao: o projeto devera ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da secretaria

de educacgao para posteriormente encaminhar a sua execug¢ao num todo]. Itens inclusos: observar projeto.

INSTALACAO DE REDE DE LOGICA

DESCRICAO/NOTA: Instalagao de rede de ldgica, incluso kit de materiais, patch, switch, tomadas rj45, rack,
guias, calhas, canaletas, rede de wifi, roteador, tomada légica, cabos de rede, quadro de distribuicdo para internet
(20x20x12)cm em chapa metalica de embutir e demais acessorios e materiais. Também material necessario para a
instalagdo da rede telefénica completa com uma central na dire¢cao/recep¢ao e um ramal para sala dos professores,

inclusive: fornecimento e servigo de implantagdo completa.

ELETRODUTOS, CONEXOES E SERVIGCOS CORRELATOS

NOTA: Os eletrodutos, curvas e luvas serdo de cloreto de polivinila (PVC), flexiveis ou rigidos roscaveis, ou de
ferro galvanizado, quando assim especificados, obedecendo a PNB-115, PEP 183 - PMB 354 e PMB 355. As buchas
e arruelas como também os acessorios de fixagdo da tubulagdo do concreto e/ou alvenaria devem ser em ago

galvanizado.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL

DESCRICAO: Eletroduto de PVC flexivel 1.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o servigo conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os
eletrodutos flexiveis para protegao dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que atenda as
especificagdes do local. O tubo sera de PVC corrugado. Seguir o desenvolvimento das instalagées conforme projeto
elétrico.

APLICACAO: Instalagzo elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

ELETRODUTO PVC RIiGIDO

DESCRICAO: Eletroduto de PVC rigido roscavel. Diametros entre: 17; 1.1/2":1.1/4”; 2" e 2.1/".

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o servigo conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os
eletrodutos de PVC rigidos roscaveis para protegdo dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que
atenda as especificagdes do local. O tubo serd de PVC rigido roscavel. Seguir o desenvolvimento das instalacdes
conforme projeto elétrico

APLICACAO: Instalagzo elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m.
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CAIXA DE PASSAGEM
DESCRICAOQ: Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado, com tampa.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

CAIXA DE PASSAGEM
DESCRICAO: Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado, com tampa.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO: Caixa de passagem 4x2 em PVC, de embutir.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

Modelo caixa de passagem de PVC de embutir.

INTERRUPTOR DE 01 TECLA
DESCRICAO: Interruptor simples 01 tecla/fungado 10A/250V com placa. Os interruptores serdo instalados na

altura de 1,55m (base), de embutir em caixas retangulares.
ITEM INCLUIDO: espelho liso em PVC na cor branca.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.
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Modelo tampa de PVC branca para instalagéo no local

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS

DESCRICAO: Interruptor simples 02 tecla/fungido 10A/250V com placa. Os interruptores serio instalados na

altura de 1,55m (base), de embutir em caixas retangulares.
ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade instalada.

TOMADA 2P+T UNIVERSAL
DESCRICAO: Tomada monofasica 2p+t com placa. Instaladas na altura de 1,55m (base), de embutir em caixas

retangulares.
ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.
CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade instalada.

TOMADA TELEFONE
DESCRICAO: Tomada de telefone 04 polos, padrao Telebras. Instaladas na altura de 30 cm (base), de embutir

em caixas retangulares.
ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade instalada.
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Modelo tomada de telefone 04 polos.

FIO TELEFONICO

DESCRICAO: Fio telefénico diametros de 0,6 e 01 mm, 02 condutores, uso interno.
APLICAGCAO: Telefones.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD)

DESCRICAO: Quadro de distribuigio para telefone, 20x20x12 cm em chapa metalica de embutir padrdo
Telebras.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.

Quadro de distribuicao telefénica.

CONDUTORES (Fiac&o)

DESCRICAO: Para os condutores seréo utilizados fios de cobre flexiveis de alta condutibilidade e isolamento
em PVC resistente & chama nao sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

EXECUGCAOQ: Para facilidade de identificagéo os condutores serdo fornecidos em cores diversas devendo ser
observadas nos circuitos de distribuicdo as cores vermelhas, pretas e brancas para as fases RST, azul para neutro e

verde para terra. Devera ser utilizado fio terra em todos os circuitos.
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FIACAO #2,5 mm?

DESCRICAOQ: Fio de cobre em PVC resistente a chamas.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagdo instalado (m).

FIACAO #6,0 mm?

DESCRICAO: Fio de cobre em PVC resistente a chamas.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagdo instalado (m).

FIACAO #16,0 mm?

DESCRICAO: Fio de cobre em PVC resistente a chamas.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagdo instalado (m).

FIACAO #25,0 mm?

DESCRICAOQ: Fio de cobre em PVC resistente a chamas.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiag&o instalado (m).

TOMADA TRIFASICA

DESCRIQAO: Tomada trifasica para forno elétrico industrial com tampa com 4 pélos 3p+t, instalado na cozinha
conforme locagao do forno no projeto arquitetdnico e elétrico.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade instalada.

Tomada trifasica para forno elétrico.

HASTE DE ATERRAMENTO

DESCRIQAO: Haste de cobre 03 metros para aterramento com caixa de passagem e conectores, seguir
conforme detalhe em projeto elétrico de fornecimento de baixa tenséo.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a instalagdo das hastes de aterramento na parte elétrica da
obra, juntamente com caixas e tampas pré-moldadas de concreto com fundo em brita, e conforme o detalhamento no
projeto elétrico, realizar instalagbes devidas e seguras, como também servigo realizado por profissionais qualificados
para determinada fungao.

APLICACAOQ: Aterramento elétrico.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade instalada.
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Modelo de aterramento elétrico.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO: Caixa de passagem 40x40x50 cm, com fundo em brita e tampa.

EXECUQAO: Esta caixa de passagem é de complementagdo do item anterior, pois, serdo necessarias trés

caixas de passagem para instalagdo das hastes de aterramento, seguindo assim o detalhamento do projeto elétrico de

aterramento para fornecimento de baixa tenséo.
CRITERIO DE MEDIQAO: Unidade.

LUMINARIAS E LAMPADAS

Deverdo ser instaladas luminarias em quantidade conforme definido no projeto elétrico. A localizagdo das

luminarias devera ser centralizada e em série. O acionamento das luminarias de cada ambiente devera ser feito de

modo independente e possibilitar a opgao de acionamento de metade da iluminagéo.

LUMINARIA LED

DESCRICAO: Luminaria LED 18 W tipo plafon, quadrada ou circular com protegéo de leitos, 4000 k, conforme

modelo abaixo.
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Modelo de luminarias LED 18W tipo plafon.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

REFLETOR LED HOLOFOTE

DESCRICAO: Refletor LED holofote 20W a prova d’agua com fixador conforme modelo abaixo.

B

Modelo de refletor LED holofote 20W a prova d’agua.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REFLETOR LED HOLOFOTE

DESCRICAO: Refletor LED holofote 100 W a prova d’agua com fixador para areas externas conforme modelo

abaixo.
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Modelo de refletor LED holofote 100 W a prova d’agua.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD)

DESCRICAO: Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Modelo quadro de distribuicdo em chapa metalica.

DISJUNTOR DE 10A DIN

DESCRICAO: Disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 10

A, em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 16A DIN

DESCRICAO: Disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 16

A, em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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Modelo de disjuntor.

DISJUNTOR DE 32A DIN

DESCRIQAO: Disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 32
A, em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 40A DIN

DESCRIQAO: Disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 40
A, em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 50A DIN

DESCRIQAO: Disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 50
A, em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR TRIFASICO 100 A DIN

DESCRICAO: Disjuntor termomagnético trifasico, para funcionamento em 220/380 V, corrente nominal de 100
A, em quadro de distribui¢gdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO

DESCRICZ\O: Disjuntor RESIDUAL TRIFASICO, para funcionamento em 380/127 V, corrente nominal de 63 A,
em quadro de distribui¢do. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

SUPORTE DE CONCRETO

DESCRICAO: Suporte de concreto (40x10x20) cm para fixag3o de refletores sobre o solo com fixadores e grade
de ago #8mm - conforme projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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Modelo suporte de concreto para fixagao de refletores com grade de acgo.

ENTRADA PADRAO CELESC

DESCRICAO: Entrada padrio Celesc subterranea, incluso poste 7m, conduletes, caixas de passagem, quadros,
medidores e outros, incluso material e méo de obra, exclusos cabos de cobre 25mm?>.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PROJETO DE CLIMATIZAGAO

DESCRICAO: Projeto de climatizagdo (técnico/executivo) com indicagdo no local tipo: ac/btu’s, cumprir
rigorosamente todas as especificagcbes e exigéncias de normas técnicas vigente a respeito,projeto de instalagdo
completa para essa edificagao incluso: apresentagcao 02 copias de projeto e da art - anotacdo de responsabilidade
técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo proprietario da empresa contratada. Observagéo: o projeto devera
ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da secretaria da educagao para posteriormente encaminhar a
sua execugao num todo.

CRITERIO DE MEDIGAO: mz.
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INSTALACAO DE CLIMATIZAGAO

DESCRICAO: Instalagéo de climatizagdo (7.000 btus a 36.000 btus),incluso kit de materiais (tubos de cobre
flexivel de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com 4x1,5mm, flanges, porcas; drenos e demais acessorios,exceto
aparelhos de ar condicionado - fornecimento e implantagdo). Sala de recreagédo, 03 salas de aula, recepgao,
biblioteca,dire¢ao e sala dos professores.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

13. COBERTURA

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execugéo de Coberturas e Fechamentos Laterais

NBR 8800 - Projeto e execucao de estruturas de ago de edificios (método dos estados limites)

NBR 14.513 — Chapas de ago, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

NBR 14.514 — Chapas de aco, revestidas e conformadas a frio de perfil trapezoidal.

NBR-5720 - Coberturas.

NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo — 18.10 — Estruturas metalicas
NBR 14513 01- Telhas de ago revestido de se¢ao ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de secao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificagbes-Parte2: Método de célula da transmitédncia térmica, da
capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificagdes

NBR 16373 - Telhas e painéis termoacustico - Requisitos de desempenho

OBSERVCAO: A contratada devera realizar com todo cuidado e atengZo a colocagdo da cobertura na edificacio,
principalmente na sala de recreagdo. Devera se utilizar material de qualidade, como também equipe técnica
responsavel, ferramentas e acessorios adequados a fim de se evitar qualquer tipo de infiltragdo ou goteira que possa

afetar a area futuramente, utilizando-se assim materiais vedantes necessarios.

ESTRUTURA METALICA

DESCRIQAO: Estrutura metalica fixados com solda, para cobertura em treligadas com vao de 7,00 metros em
acgo pintado com tinta epdxi com espagcamento de perfis metalicos “U” de chapa dobrada, H= 90 mm, L= 40 mm e
espessura= 3 mm, densidade de 3,73 KG/M. Longarinas com espagamento de 1 metro para apoio de telha em
aluzinco. Incluso fornecimento e instalagéo das tesouras dos perfis, com todos os acessorios necessarios para total
fixagdo das longarinas na trelica e da telha nas longarinas. Verificar projeto arquiteténico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera desenvolver primeiramente os projetos de cobertura, efetuado por
profissional Engenheiro Mecanico, com projeto da cobertura metalica e ART, e depois de desenvolvidos e aprovados
realizar a instalagao da cobertura metalica com suas devidas medidas e fixadas com solda, exceto na casa da caixa
d’agua. Fica totalmente por responsabilidade da contratada a troca de materiais e/ou retificagdo caso a estrutura
apresente falhas e defeitos ndo atendendo as especificagbes de normas técnicas vigentes e especificas para a
execucgao referente. Utilizar todo material necessario para vedacao e fixagdo, como também profissionais qualificados
para este servigo especifico.

PROJETO: A estrutura devera ter projeto e ART de Engenheiro Mecanico contratados pela empresa contratada,
02 cépias de cada documento devidamente assinada.

AREA DE APLICAGCAO: Cobertura na parte das salas e recepgso.
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CRITERIO DE MEDIGAO: m?

ESTRUTURA METALICA

DESCRIQAO: Estrutura metalica fixados com solda, para cobertura em treligadas com vao de 4,50 metros em
acgo pintado com tinta epdxi com espagcamento de perfis metalicos “U” de chapa dobrada, H= 90 mm, L= 40 mm e
espessura= 3 mm, densidade de 3,73 KG/M. Longarinas com espagamento de 1 metro para apoio de telha em
aluzinco. Incluso fornecimento e instalacdo das tesouras dos perfis, com todos os acessérios necessarios para total
fixagdo das longarinas na trelica e da telha nas longarinas. Verificar projeto arquiteténico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera desenvolver primeiramente os projetos de cobertura, efetuado por
profissional Engenheiro Mecéanico, com projeto da cobertura metalica e ART, e depois de desenvolvidos e aprovados
realizar a instalagao da cobertura metalica com suas devidas medidas e fixadas com solda, exceto na casa da caixa
d’agua. Fica totalmente por responsabilidade da contratada a troca de materiais e/ou retificagdo caso a estrutura
apresente falhas e defeitos ndo atendendo as especificagbes de normas técnicas vigentes e especificas para a
execucgao referente. Utilizar todo material necessario para vedacao e fixagdo, como também profissionais qualificados
para este servigo especifico.

PROJETO: A estrutura devera ter projeto e ART de Engenheiro Mecanico contratados pela empresa contratada,
02 cépias de cada documento devidamente assinada.

AREA DE APLICAC}AO: Cobertura na parte da cozinha, lavanderia, despensa e almoxarifado.
CRITERIO DE MEDICAO: m?

ESTRUTURA METALICA (CASA DA CAIXA D’AGUA)

DESCRIQAO: Estrutura metalica fixados com parafusos para casa da caixa d’agua, cobertura em treligadas com
vao de 6,00 metros em ago pintado com tinta epdxi com espagcamento de perfis metalicos “U” de chapa dobrada, H=
90 mm, L= 40 mm e espessura= 3 mm, densidade de 3,73 KG/M. Longarinas com espagamento de 1 metro para
apoio de telha em aluzinco. Incluso fornecimento e instalagdo das tesouras dos perfis, com todos os acessorios
necessarios para total fixacao das longarinas na trelica e da telha nas longarinas. Verificar projeto arquiteténico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera desenvolver primeiramente os projetos de cobertura, efetuado por
profissional Engenheiro Mecéanico, com projeto da cobertura metalica e ART, e depois de desenvolvidos e aprovados
realizar a instalacdo da cobertura metalica com suas devidas medidas e fixadas por parafusos. Fica totalmente por
responsabilidade da contratada a troca de materiais e/ou retificagdo caso a estrutura apresente falhas e defeitos nao
atendendo as especificagdes de normas técnicas vigentes e especificas para a execugao referente. Utilizar todo
material necessario para vedagéo e fixagdo, como também profissionais qualificados para este servigo especifico.

PROJETO: A estrutura devera ter projeto e ART de Engenheiro Mecanico contratados pela empresa contratada,
02 cépias de cada documento devidamente assinada.

AREA DE APLICAGAO: Cobertura caixa d’agua.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

ESTRUTURA METALICA

DESCRICZ\O: Estrutura metdlica fixados com solda, para cobertura em trelicadas com vao de 13,00 metros
(sala de recreacgéao/refeitério fixado em parede e apoiado sobre pilares), em acgo pintado com tinta epoxi com
espagamento de perfis metalicos “U” de chapa dobrada, H= 90 mm, L= 40 mm e espessura= 3 mm, densidade de
3,73 KG/M. Longarinas com espagamento de 1 metro para apoio de telha sanduiche termoacustica com enchimento
em poliuretano e telha translicida de policarbonato (verificar plantas disponiveis). Incluso fornecimento e instalagcao
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das tesouras dos perfis, com todos os acessorios necessarios para total fixagao das longarinas na trelica e da telha
nas longarinas. Verificar projeto arquiteténico.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera desenvolver primeiramente os projetos de cobertura, efetuado por
profissional Engenheiro Mecanico, com projeto da cobertura metalica e ART, e depois de desenvolvidos e aprovados
realizar a instalagao da cobertura metalica com suas devidas medidas e fixadas com solda, exceto na casa da caixa
d'agua. Fica totalmente por responsabilidade da contratada a troca de materiais e/ou retificagdo caso a estrutura
apresente falhas e defeitos ndo atendendo as especificagdes de normas técnicas vigentes e especificas para a
execugao referente. Utilizar todo material necessario para vedagao e fixagdo, como também profissionais qualificados
para este servigo especifico.

PROJETO: A estrutura devera ter projeto e ART de Engenheiro Mecanico contratados pela empresa contratada,
02 copias de cada documento devidamente assinada.

AREA DE APLICAGCAO: Cobertura na parte da sala de recreaco.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

COBERTURA ALUZINCO

DESCRIQAO: Cobertura com telha tipo aluzinco trapezoidal TP-40, espessura de 0,5 mm, incluso acessorios de
fixagao.

EXECUQAO: A empresa contratada devera realizar a instalagdo da cobertura com telha tipo aluzinco na
cobertura nas areas indicadas, conforme projeto, sobre montante/perfil metalico com fornecimento e instalagao,
materiais de fixagdo e vedacado. Caso apods a colocagdo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de
solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material, ndo gerando énus ao municipio, e sim a empresa contratada.

AREA DE APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

COBERTURA POLICARBONATO

DESCRICZ\O: Cobertura com telha translicida em policarbonato, ondulada, espessura 0,8mm, incluso
acessorios de fixacao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagio da telha translicida em policarbonato na
cobertura juntamente com a telha termoacustica sanduiche na parte da sala de recreagdo/refeitorio para auxilio de
iluminagdo nesta area, desenho conforme projeto, com fornecimento e instalagdo, materiais de fixagdo e vedacéo.
Caso apos a colocagdo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a
substituicdo do material, ndo gerando énus ao municipio, e sim a empresa contratada.

AREA DE APLICAGCAO: Cobertura.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PLATIBANDA METALICA

DESCRICAO: Platibanda de estrutura metalica com telha de aluzinco trapezoidal TP-40 pintada na cor azul.
Fornecimento e instalagdo completa.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagio da platibanda metalica na parte da sala de
recreagao conforme projeto, sobre montante/perfil metalico com fornecimento e instalagdo, materiais de fixagéo e
vedagdo. Caso apds a colocagado esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo

e/ou a substituigdo do material, ndo gerando dnus ao municipio, e sim a empresa contratada.
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AREA DE APLICAGAO: Cobertura.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

FORRO PVC

DESCRICAO: Forro de PVC 20X600CM espessura 10 mm,liso na cor branco gelo.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a colocagao do forro de PVC nos banheiros da sala de
recreagao/refeitério, com todo material necessario para instalagdo incluindo madeiramento para fixagdo, e
profissionais qualificados para referente servigo.

AREA DE APLICACAO: Banheiros do sala de recreagao/refeitorio.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

TELHA SANDUICHE

DESCRICAO: Telha sanduiche pré-pintada 01 face, com enchimento em poliuretano de 35 mm, largura de 1000
mm e espessura da chapa de 0,5 mm, com uma face imitando forro.

EXECUQAO: A empresa contratada tera de ter o cuidado de execugao deste trabalho, para que nao haja falhas
e futuras patologias na estrutura, pois se tratando de telhas termo-acustico € necessario equipe devidamente
especializada para o trabalho, pois caso haja irregularidades com a instalagdo sera de total responsabilidade da
contratada de retificar o servigo executado e o material sem gerar 6nus para o municipio. Devera se seguir 0 processo
de instalagdo conforme as normas técnicas vigentes disponiveis em mercado.

OBSERVAGCAO: Telhas fixadas em estrutura metalica.

AREA DE APLICAGAO: Sala de recreagao/refeitorio.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

Modelo telha sanduiche com face superior trapezoidal e face inferior imitando forro.
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14. PINTURA

NBR 11702 - Tintas para edifica¢gdes nao industriais

NBR 15079 - Tintas para construgéo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de desempenho de tintas para
edificagdes nao industriais — Tinta latex econdmica nas cores claras

NBR 15381 - Tintas para construgao civil

NBR 15382 - Tintas para construgao civil

NBR 12311 — Segurancga no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execugéao de Pinturas em trabalhos nao industriais

OBSERVAGOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,
ferrugem, retocadas, se necessdario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas
destinado. A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o levantamento de
pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverado ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
nao possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes precaugoes:

¢ As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigos de pintura
(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

e Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante
para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas apods cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

S6 serado aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo. Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe
a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja
preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cddigo/nome/marca
de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo
que seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencgéo.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em contrario ou do
fabricante, serédo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 deméos, ou tantas quanto forem necessarias
para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e
brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes, sendo vedada adicao de

qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Selador acrilico, duas dem3os, para paredes de reboco e tetos.
EXECUGAO: O selador acrilico tera de ser aplicado em todas as paredes de reboco que n3o terdo revestimento

ceramico e tetos, e deverdo ser aplicadas duas deméaos do selador para que haja regularizagdo e fechamento dos
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poros do reboco, para assim facilitar o emassamento e aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se
sigam as instru¢des no galdo do selador para sua diluicdo, e depois de aplicados as duas demaos corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes de reboco que n3o sero revestidas com ceramica.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM ELASTICA

DESCRIQAO: Pintura com tinta latex acrilica fosca Premium elastica, 03 demaos, para paredes externas sendo:
Coral, Suvinil ou Sherwin Williams. Nas cores Amarela e Azul conforme projetos disponiveis. Verificar prancha A09-
3D.

EXECUGAO: As paredes externas receberdo pintura com 03 demaos de tinta latex acrilica, em toda parede
externa que ndo recebera revestimento ceramico, para assim formar uma pelicula impermeével flexivel, capaz de
acompanhar a dilatagéo e retracao de paredes em alvenaria ou concreto, causados pela mudanga de temperatura. As
paredes terao 02 cores: Amarelo e Azul, onde, o azul sera uma faixa de 40 centimetros nas paredes da edificagcdo na
parte superior, e uma faixa azul na parte inferior das platibandas de 30 cm, e por fim uma faixa de 30 centimetros na
parte superior das paredes da casa da caixa d’agua. O restante das paredes externas serdo entdo amarelas, verificar
projetos. Seguir o processo de diluigdo da tinta conforme especificagdes do fabricante no rétulo da embalagem, e
efetuar as deméos com no minimo quatro horas de intervalo. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungédo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Paredes externas com reboco que n3o terdo revestimento ceramico.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TINTA LATEX PVA

DESCRIC/:\O: Pintura com tinta latex PVA, acabamento acetinado, 02 demaos, para paredes internas e teto
sendo: Coral, Suvinil ou Sherwin Williams.

EXECUGCAO: As paredes internas receberdo pintura com 02 demdos de tinta latex PVA com acabamento
acetinado nas paredes internas que nao serdo revestidas com cerémica, nos tetos e base de alvenaria das bancadas
de granito na cozinha. As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente
com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes internas e tetos.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

TINTA ESMALTE FOSCA PARA MADEIRA

DESCRIQAO: Pintura esmalte fosco para madeira, 2 demaos, sobre fundo nivelador branco (incluso a aplicagao
do fundo nivelador).

EXECUQAO: Primeiramente devera se certificar de que as superficies das portas estejam secas e isentas de
poeiras, farpas ou residuos de serragem. Apds esse processo devera ser corrigido todas as irregularidades e

imperfei¢cdes da superficie a ser pintada, e isso sera feito com o fundo nivelador branco. Apds a aplicagéo do fundo
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nivelador recomenda-se aguardar de 6 a 8 horas para lixar. Apds estas etapas, deve-se proceder a pintura da madeira
aplicando o esmalte sintético sobre a superficie, para se obter uma total cobertura da madeira recomenda-se aplicar
duas ou trés demaos de tinta. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Portas e caixilhos de madeira.

CRITERIO DE MEDICAQO: m?

IDENTIFICAGAO DO CDI NA FACHADA

DESCRICAOQ: Pintura de identificagdo do CDI na fachada frontal. Conforme projeto arquitetonico.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a pintura de identificagio com o nome do cdi na fachada
frontal conforme o projeto arquiteténico. Realizar com um tamanho adequado semelhante ao detalhamento em planta.
Servico efetuado por profissionais qualificados e utilizar ferramentas adequadas para execugéo.

APLICACAO: Fachada.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PINTURA ACRILICA

DESCRIQAO: Pintura acrilica para sinalizagao horizontal em piso cimentado. Sinalizagao para rampa de acesso
para cadeirantes na calgada em frente ao cdi conforme projeto de acessibilidade.

EXECUQAO: A empresa contratada devera efetuar a pintura sobre a rampa de acesso aos cadeirantes onde
sera feita de concreto, e realizar pintura com tinta acrilica propria para concreto em areas externas e com as cores
especificas conforme normas técnicas e vigentes. Servigco a se efetuar por profissionais qualificados e utilizagdo de
materiais e ferramentas adequadas.

APLICACAO: Rampa de acesso para cadeirantes ao CDI.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

B i

Modelo pintura acrilica para rampa de acesso cadeirantes.

15. PREVENTIVO

71



O sistema preventivo tem um memorial descritivo exclusivo, disposto nos documentos da licitagao.

16. URBANISMO

PAVER

DESCRICAO: Pavimentagao em lajota de concreto tipo paver (cor natural) 20x10x6cm, com colchdo de po de
pedra de espessura 10 cm e compactagdao com rolo ou placa vibratéria, incluindo a calgada do lado externo da obra.
Verificar projeto urbanistico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de pé6-de-pedra com 10 cm e
compactagao com placa vibratéria, e assentamento das lajotas no formato indicado nas pranchas do projeto
urbanistico. Apds a aplicagéo deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

o

1 A

Paver.

PAVER - PISO PODOTATIL (DIRECIONAL E ALERTA)

DESCRICAO: Pavimentagdo em lajota de concreto tipo paver 35 MPa, piso tatil direcional e alerta na cor
vermelha (25x25x6)cm, com colchdo de p6 de pedra de espessura 10 cm e compactagdo com rolo ou placa vibratoria.
Incluindo a calgada do lado externo da obra. Verificar projeto urbanistico.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdao de po-de-pedra com 10 cm
compactado e assentamento das lajotas no formato indicado nas pranchas do projeto. Considerar empolamento de
5%. Apos aplicacdo deve ser feito a compactagdo com placa vibratéria. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagado adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Piso podotatil de paver - direcional.

Piso podotatil de paver - alerta.

PAVER - PISO PODOTATIL PARA INiCIO E FIM DE RAMPAS/ESCADAS

DESCRICAO: Pavimentagdo em lajota de concreto tipo paver 35 MPa, piso podotatil de alerta para inicio e fim
de rampas e escadas com dimensdes (125x25x6) cm, com colchdo de p6 de pedra de espessura 10 cm e
compactagao com rolo ou placa vibratéria. Conforme projeto de acessibilidade.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar primeiramente o colchdo de po-de-pedra com 10 cm
compactado e assentamento das lajotas no formato indicado nas pranchas do projeto. Considerar empolamento de
5%. Apos aplicagéo deve ser feito a compactacdo com placa vibratdria. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagado adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICAGCAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Piso de paver podotatil para inicio e fim de escadas. O modelo é o mesmo para o caso das rampas.

MEIO-FIO

DESCRICAO: Meio-fio de concreto pré moldado dimensdes (100x15x13x20)cm - (comprimento x base inferior x
base superior x altura). Incluso escavagédo e aterro apiloado.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera assentar o meio fio de concreto pré-moldado regularizando
primeiramente o local de colocagdo com os materiais adequados e realizando o apiloamento do terreno para que ndo
haja recalques do meio fio. Certificar-se de deixar os meios fios nivelados, e fazer o rejunte com argamassa. Realizar
o servigo com as devidas adequacgoes e instalagdes conforme projeto. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagado adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Perimetro do caminho de paver.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

Modelo de meio fio pré moldado com as medidas especificadas acima.
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PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM PVC

DESCRICAO: Piso podotatil direcional em PVC, 25x25 cm para sobreposicdo em piso ceramico, incluso
material para colagem e mao de obra.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do piso podotatil direcional em pvc conforme
NBR 9050 e estar totalmente colado no piso, com todas as pegas alinhadas e encaixadas perfeitamente, seguindo o
local de colocagdo conforme planta de acessibilidade disponivel. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sala de recreagao.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PISO PODOTATIL DE ALERTA EM PVC

DESCRICAO: Piso podotatil alerta em PVC, 25x25 cm para sobreposigdo em piso ceramico, incluso material
para colagem e mao de obra.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do piso podotatil de alerta em pvc conforme
NBR 9050 e estar totalmente colado no piso, com todas as pegas alinhadas e encaixadas perfeitamente, seguindo o
local de colocagdo conforme planta de acessibilidade disponivel. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Sala de recreago.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL

DESCRIQAO: Playground sendo composta por trés torres, tubo de 2m, ponte de 2m, toboga, escorregador, dois
conjuntos de balango acoplado com 02 assentos.

EXECUGCAO: O playground devera ser de acordo com as seguintes especificagdes técnicas:

e A primeira Torre sera composta da seguinte maneira:

-01 Cobertura em Plastico rotomoldado pecga exclusiva;
-04 colunas em madeira ecologica 12x12;

-01 Escalada letrinhas;

-01 Toboga em rotomoldagem;

-01 Conjunto de balango acoplado 02 assentos;

-Pega maos em ferro;

-Assoalhos em madeira ecolégica.

e A segunda Torre sera composta da seguinte maneira:

-01 Cobertura em Plastico rotomoldado;
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-04 colunas em madeira ecologica 12x12;

-01 Conjunto de balango acoplado 02 assentos;
-01 Teia de cordas;

-Pega maos em ferro;

-Assoalhos em madeira ecoldgica.

o Aterceira Torre sera composta da seguinte maneira:

-01 Cobertura em Plastico rotomoldado;
-04 colunas em madeira ecoldgica 12x12;
-01 Teia de cordas;

-01 Escada;

-01 Escorregador individual;

-Pega maos em ferro;

-Assoalhos em madeira ecoldgica.

v Das ligagdes: Uma ponte de 2m, e outra com um tubo de 2m, estrutura de ago galvanizado a fogo e
revestimento de madeira plastica perfil 136mmx30mm, equipamento totalmente parafusado, ferros galvanizados

com pintura a po, plastico em rotomoldagem, altura do assoalho 1,20m, totalmente livre de pontas e arestas.

APLICACAO: Area externa, local indicado em projeto.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

NOTA: Segue imagem abaixo com o playground especificado.

P

Playground de trés torres conforme especificagbes técnicas.

CERCA METALICA
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DESCRICAO: Cerca tipo gradil em aco galvanizado na cor verde, altura de 2,30 m e painéis de 2,50m, postes
metalicos (40x60) mm chumbados na viga, malha retangular (5x20)cm, instalada. Incluso capsula de aco galvanizado
para acabamento na extremidade superior do tubo de aco e viga.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar todas as instalacdes necessarias abrangentes para
atender o fechamento e segurancga do perimetro total da edificagdo, com isso foi determinado a colocagao da cerca
tipo gradil em ago galvanizado, na cor verde, onde os postes metalicos deverdo ser chumbados muito bem, e as telas
deverao ser fixadas com fixadores em aluminio ou nylon (06 unidades por poste metalico) para tela gradil e parafusos
para fixagdo de 06 mm, certificando-se de que a tela ndo podera ficar semi solta.

APLICACAO: Area externa (perimetro do terreno e divisa do campo de futebol).

CRITERIO DE MEDICAO: m.
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Cerca gradil em ago galvanizado na cor verde.
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Detalhe fixagado da tela no poste metalico.

PORTAO DE ENTRADA - ABRIR

DESCRICAO: Portzo de abrir, duas folhas de gradil em aco galvanizado na cor verde (3,40x2,30)m. Conforme
detalhamento em projeto.

EXECUCAO: Devera ser instalado o portdo na cor verde com dimensdes (3,40x2,30)m com malha gradil
revestido com liga metalica e poliéster - conforme padrao e especificagbes técnicas da cerca. Esta incluso pilar com
base em concreto com fundagédo adequada. Utilizar trés dobradicas reforgadas nas extremidades laterais junto ao pilar
para maior sustentacdo do portdo. O portédo ficara localizado na entrada do CDI, apdés a rampa e escada frontais.
Desenvolvimento conforme detalhamento em projeto. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICAGCAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PORTAO DO CAMPO POLIESPORTIVO- ABRIR

DESCRICAO: Portzo de abrir uma folha na cor verde (1,20x2,30)m. Conforme projeto.

EXECUGAO: Devera ser instalado o portdo na cor verde com dimensdes (1,20x2,30)m com malha gradil em ago
galvanizado revestido com liga metalica e poliéster - conforme padréo e especificagdes técnicas da cerca. Esta incluso
pilar com base em concreto com fundagdo adequada. Utilizar trés dobradigas reforgcadas nas extremidades laterais
junto ao pilar para maior sustentacdo do portdo. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAGAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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FECHADURA ELETROMAGNETICA

DESCRIQAO: Kit de fechadura eletromagnética para portdo de entrada com botdo de acionamento interno,
sensor de porta aberta, aterramento elétrico, incluso instalagao, fiagao e mao de obra.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo do kit de fechadura eletromagnética/eletroima
no portdo de entrada do educandario com sensor de porta aberta e botdo de acionamento interno. Realizar todo
aterramento necessario conforme normas especificas. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagado
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungcéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Portao de entrada do educandario.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Modelo da fechadura eletromagnética.

FECHADURA DE EMBUTIR

DESCRICAO: Kit de fechadura de embutir para portdo de acesso ao campo poliesportivo, incluso instalagso, e
mé&o de obra.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo do kit de fechadura de embutir no portdo de
acesso ao campo poliesportivo, incluindo a perfuragéo no portdo e no pilar para instalagdo dos materiais necessarios
para uso. Aplicagdo devidamente adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: portao de acesso ao campo poliesportivo.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Modelo de fechadura de embutir.

ABRIGO DE LIXO

DESCRICAO: Abrigo de lixo em alvenaria, com base (e=15 cm) e laje (e=10 cm) em concreto armado com
impermeabilizante, rebocado, pintado externamente, ceramica interna no piso, e revestimento das paredes em
pastilha cerdmica, portas de aluminio conforme projeto. Materiais e mao de obra inclusos. Conferir medidas em
projeto.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar o abrigo para lixo, e 0 mesmo devera ser rebocado e
pintado externamente com tinta lavavel conforme padrdo da edificacdo. A laje devera ser impermeabilizada e
apresentar inclinagéo de 3%. O revestimento das paredes internas devera ser com pastilha cerdmica. As portas de
aluminio sdo conforme projeto, com dimensdes (70x160) cm e peitoril de 30 cm. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAGCAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

GRAMA ESMERALDA

DESCRICAO: Plantio de grama esmeralda em rolo.

EXECUGCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para a aplicagéo da grama, estando a superficie
propicia para receber o gramado, sem entulhos, pedras, pragas, etc. Nao jogar agua nos rolos antes do plantio. Os
rolos devem estar todos alinhados e uniformes na hora da instalagédo e, caso necessario, usar linha de pedreiro para
execugdo perfeita do servigo. As gramas deverdo apresentar coloragdo natural e sem sinais de degradagdo em
fungéo do tempo.

APLICAGAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Grama esmeralda em rolo.

TERRA ADUBADA

DESCRICAO: Terra adubada. Incluso transporte e espalhamento do material.

EXECUGCAO: A terra adubada devera apresentar boa qualidade, sem matos, ervas-daninhas, insetos etc. Esta
pode ser de origem organica ou quimica (pré-plantio), porém no caso da terra adubada quimica, utilizar a versdo SEM
NITROGENIO, uma vez que o nitrogénio nao dura muito tempo no solo e a grama néo estara enraizada o suficiente,
nao absorvendo assim o nitrogénio nesta fase inicial. A Camada devera possuir 30 cm. Apos o plantio da grama,
deve-se pulverizar o gramado com a terra adubada e, caso necessario, preencher os espacos entre os rolos.

APLICAGCAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

PO DE BRITA

DESCRICAO: P de brita, espessura 12 cm. Incluso transporte e espalhamento do material.

EXECUGAO: Devera se executar primeiramente a colocagdo da lona plastica preta em todo o perimetro onde
sera colocado o p6 de brita, indicado no projeto urbanistico, para que assim se possa realizar o espalhamento do p6
de brita. A camada devera ter obrigatoriamente a espessura de 12 cm em todo o perimetro de abrangéncia
uniformemente, medida esta que sera verificada pela fiscalizagao.

APLICACAO: Area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

LONA PLASTICA PRETA

DESCRICAO: Lona plastica preta com fungdo semi impermeabilizante para colocagéo de pé de brita.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a colocagdo da lona plastica no local onde sera colocado o
po de brita, com o intuito de evitar umidade, crescimento de matos, ervas-daninhas, etc.. A lona tera de ser colocada
em todo o perimetro onde sera colocado o pé de brita a fim de evitar o contato direto com o solo.

APLICAGCAO: area externa.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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BANCO EM MADEIRA PLASTICA

DESCRICAO: Bancos em madeira plastica com encosto, cor de madeira itatiba, jatoba ou marfim, 2m de largura
e 50 cm de altura.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera situar os bancos em madeira plastica conforme indicagéo do projeto
urbanistico, seguindo modelo de bancos conforme abaixo. Os bancos deveréo ter suas bases em plastico reciclado
preto, réguas em madeira plastica imitando cor de madeira, comprimento de 02 metros e altura de 78 cm, sendo da
base dos pés do banco até a base de assento das réguas de madeira de 50 cm, e o restante de encosto, e também
35 centimetros de profundidade de assento. Resisténcia de até 450 kg.

APLICACAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

Banco em madeira plastica.

LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA

DESCRIQAO: Lixeira para coleta seletiva — seis cores e materiais — para separagdo dos materiais em: papel,

vidro, plastico, organico, metal e reciclavel. Colocada, incluso pedestal confeccionada em ferro & 2", pintura epoxi.
APLICACAO: Area de recreagao/refeitorio.
CRITERIO DE MEDIQAO: unidade.
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PLASTICO ORGANICO

Lixeira coletiva

LIXEIRA TIPO STRASSE

DESCRICAO: Lixeira tipo strasse padrao (45x45x100)cm, corpo e cesto em aco galvanizado, acabamentos em
aluminio fundido e madeira nobre tratada. Incluso instalago.

APLICACAO: area externa — proximo ao campo de futebol.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Lixeira tipo strasse

MESA INFANTIL COM OITO CADEIRAS
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DESCRICAO: Mesa com tampo em forma de octagono em m.d.f. branco, com fita de borda colorida. Pés e base

de sustentagdo da mesa coloridos, pintados com tinta esmalte sintético atdxico. Oito cadeiras coloridas com estrutura

de ferro branco, acento e encosto em m.d.f. pintado com tinta ultravioleta atéxica.
APLICACAO: sala de recreago.
CRITERIO DE MEDIQAO: unidade.

Modelo de mesa e cadeiras.

CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE

DESCRIQAO: Corrimao/guarda-corpo, em tubos de ago inoxidavel 2" (alto padrdo) com flanges para fixagcao,
altura de 92 cm conforme norma técnica especifica de acessibilidade, altura do guarda corpo de 112 cm, sendo 10 cm
engastado no radier da rampa de acessibilidade. Barras verticais a cada 73,5 cm, acabamento polido, com detalhe
curvado no inicio e no final do corrimao, incluso frete instalagao e todos os materiais necessarios.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a instalagdo completa dos corrimdes/guarda-corpo nas
rampas e escadas, seguindo o detalhamento presente no projeto de acessibilidade, disponibilizando de flanges e
parafusos adequados para fixagdo, assim como disponibilizar material de qualidade. O material tera que ser fixo
adequadamente e as medidas respeitando a NBR 9050 de acessibilidade. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, e fixar a base no radier da rampa, como também profissionais qualificados para tal fungéo,
seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Rampas e escadas.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.
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Modelo de corrimao de acessibilidade.

POSTE TELECONICO

DESCRICAO: Poste teleconico reto galvanizado a fogo, engastado com capacidade para 04 lampadas vapor
metalico 250 W (04 luminarias), (altura: 4,00 m). Incluso: 01 lampada tubular vapor metalico 250 W, reatores,
instalagdo e todos os itens necessarios para execucao do servico como: Fiagdo e demais acessorios.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo do poste teleconico no local indicado
conforme as pranchas disponiveis para verificagdo. Devera ser executada uma base em concreto para realizar o
engastamento do poste e colocagdo dos eletrodutos para a fiagdo necessaria para as lampadas, sendo estas de
vapor metalico 250 W. Apés instalagdo o poste devera estar em perfeito estado de funcionamento.

APLICACAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

LAMPADA VAPOR METALICO

DESCRICAO: Complemento do item anterior (poste telecénico): Lampadas vapor metalico tubular 250W, manter
mesmo padrao que esta inclusa no item anterior. Incluso instalagdo destas no poste.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo completa das lampadas no poste telecénico
que seré instalado no local no local indicado conforme projeto urbanistico. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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TRAVE

DESCRICAO: Trave para campo de esportes no cdi, 08 cm de didmetro, dimensées (300x200) cm
(largura/altura), 100 cm de recuo inferior e 60 cm de recuo superior na cor branca.

EXECUQAO: A empresa contratada devera executar a colocagédo das traves no campo de futebol conforme
descricao.

APLICACAOQ: Campo poliesportivo.

CRITERIO DE MEDICAO: Par.

Modelo de trave com rede.

REDE PARA TRAVE

DESCRICAO: Rede para traves de futebol com fios de 03 mm. Malha de polietileno - polipropileno (12x12) cm.
EXECUGCAO: Realizar a compra e colocagio da rede nas traves conforme descrig3o.

APLICACAO: Traves no campo poliesportivo.

CRITERIO DE MEDICAO: Par.

FITA DE DEMARCACAO

DESCRICAO: Fita de demarcagso 06 cm de largura de fibra para campo de futebol com fixador. Colocado

EXECUQAO: Realizar a compra e colocagdo de demarcacdo do campo de esportes conforme projeto
urbanistico.

APLICACAO: Campo poliesportivo.

CRITERIO DE MEDICAO: m.
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Modelo de fita de demarcacao para campo de futebol.

ADESIVO PARA FACHADA DE VIDRO

DESCRICAO: Adesivo para identificagdo do cdi na fachada de vidro, altura de 1,00 metros do piso acabado.
Dimensodes de 15 cm de largura e 33,65 metros de comprimento. Incluso colocagéo.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a colocag3o da faixa adesiva sobre a fachada de vidro no
CDI, com altura de 1,00 metros do piso acabado, conforme projeto. Importante ressaltar que o servigo tera de ser
realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais adequados para servigo especifico.

APLICACAO: Fachada de vidro sala de recreaggo/refeitorio.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

17. LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

APLICACAO: Restos de obra previamente depositados em cagamba.

DESCRICAO: Devera ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condigdes de imediata
utilizagao.

APLICACAO: 100 % da area de intervengo.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o

entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.
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As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengado a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de

servigos publicos (dgua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgcamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.1.).

Serédo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de cerdmica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a protecao dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatoéria de operarios assim o exigirem. A prote¢cdo minima consistira da

aplicacéo de 01 demao de cera incolor.

18. AS BUILT - “COMO CONSTRUIDO”

NBR 14645-1 Elaborac¢ao do “como construido” (as built) para edifica¢des - Parte 1
NBR 14645-2 Elaborac¢ao do “como construido” (as built) para edifica¢des - Parte 2
NBR 14645-3 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3

DESCRICAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo
que foi executado, com todas as alteragées que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servigo,
inclusive aquelas relativas & locagdo. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a
construcdo ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o érgao contratante em razdo das necessarias manutengodes e
alteracdes futuras, sendo um dos requisitos para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido
pela lei de licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragdo deve estar prevista expressamente no edital de
licitagao, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educagdo. A empreiteira devera especificar
circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragdes introduzidas no plano inicial da obra, para o
que ser — lhe - & fornecido o projeto basico completo em arquivo digital.

APLICACAOQ: 100 % da area de intervencao.

CRITERIO DE MEDICAO: o AS BUILT devera receber a aprovagio do engenheiro fiscal da obra que verificara

se as alteragdes apresentadas conferem com as realizadas.

B. CADERNO DE ENCARGOS
DISPOSICOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera

ser preenchido diariamente.
No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagéo de prazos devido a

dificuldade de encontrar um produto na praga.
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Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugédo dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o0 mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Devera apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagbes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apdés devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia seré ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagéo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZACAO.

PLACAS

Todas as placas serao mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixacao das placas de obra, exigidas pela legislacao do CREA e demais
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orgaos.
As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgao repassador dos recursos seréo segundo desenhos

fornecidos pela FME.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagao municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizacdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovagao da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagbes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagao a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagbes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).
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EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegcdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegao Individual - EPI e NR-1 - Disposigbes Gerais.

PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no
canteiro de obras, mantendo - se ainda um extintor de incéndios na obra. Podera a FISCALIZACAO, sempre que
julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que

oferegcam nacos de incéndio as obras.
ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscaliza¢do solicitando a entrega da obra. Apo6s a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagao da pintura, condigbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagéo.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 01, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigcao.

Atendidas todas as reclamacgbes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigcos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cadigo Civil', sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JUNHO DE 2018

Edmundo de J. Aradjo jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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