DET. INSTAL. EXTINTORES

NOTAS

@ - SETA SOBRE O EXTINTOR: OBRIGATORIO EM TODAS AS EDIFICAGOES, EXCETO
EDIFICACOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES OU EM HALL DE CIRCULAGAO CO-
MUM (INDUSTRIAS ETC.) SETA EM FORMA DE PRISMA QUANDO FOR LATERAL,
NA COR VERMELHA COM BORDA AMARELA.

Sem Escala

@ - CIRCULO COM A INSCRIGAO EM NEGRITO " PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL "
@- QUADRADO PINTADO NO PISO: OBRIGATORIO NAS EDIFICAGOES INDUSTRIAIS
E GARAGEM DE EDIFICAGOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES.
@- A FIXAGCAAO DOS EXTINTORES DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO APARELHO
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VENTILACAO PERMANENTE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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Bloco de lluminacdo de Emergéncia com bateria incorporada,
possuindo duas lampadas Halégenas 12V / 55 W, ligada a
rede de eletricidade convencional (em circuito independente),
tendo dispositivo de acionamento na falta de energia. Indicada
para grandes areas, sendo que devera oferecer uma luminosi-
dade de no minimo 3 lux em locais planos e de 5 lux em locais
de desniveis como escadas.

Bateria: 12V/40 Ah
Autonomia (aprox.): 2,5 horas

Sem Escala

Bloco de lluminagéo de Emergéncia
possuindo duas Idmpadas fluores-
cente de 9W, com bateria incor-
porada.

Deveréo ser instaladas de modo a
proporcionarem uma luminosidade de
no minimo 3 lux, e autonomia minima
de uma hora.

O projeto elétrico, devera fazer

a previsdo das tomadas para ligagao
das luminarias de emergéncia.
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QUADRO DE ESPECIFICACOES

1. DO SISTEMA:

1.1 - Autonomia minima do sistema = 2 horas

1.2 - Tempo maximo de comutagédo = 5 segundos

1.3 - Tensao de alimentagao = 12 Vcc

1.4 - Nivel minimo de iluminamento: 3 lux para locais
planos e de 5 lux para locais com desniveis

ALTURA SUPERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE I

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS) |

2.1 - Tensao individual da bateria = 12 Volts

2.2 - Numero de baterias = 01 por Bloco

2.3 - Instalacéo das baterias = Inorporadas

2.4 - Poténcia total do sistema =2 x 9 W por Bloco

ALTURA DAS LUMINARIAS

3. DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA:
3.1 - Temperatura e resisténcia ao fogo/tempo - 70 graus/1hora

4. DAS LAMPADAS:
4.1 - Tipo = Fluorescentes
4.2 - Poténcia = 2x9 W por Bloco Autdbhomo

5. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:

5.1- Os condutores e suas derivagoes, devem ser do tipo nao propagante de chama e sempre
serem imbutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagédo aparente, devem ser metalicos.
5.2 - Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagées de sistemas de seguranca
contra incéndios.

5.3 - Bitola mimina dos condutores = 1,5 mm2
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ESPECIFICACOES

1.1 - Dimensoes: 20x20cm

1.2 - Localizagéo: Cozinha
1.3 - Instalacao: 1 superior e 1 inferior
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INTERVENCAO: ART Ne:

PREVENTIVO DE INCENDIO DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
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