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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servicos de reforma da ESCOLA DE ENSINO BASICO
BELCHIOR, nas quais estdo inclusos a¢des executivas nos ambientes externos para reforma do telhado e internos
para reforma de salas e sanitarios.

Desse objeto temos as seguintes definigdes:

- REFORMA (Intervencdo direta): REMOGAO E MANUTENGCAO DAS COBERTURAS EXISTENTES,
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, INSTALAGCAO DE TELHAS TERMOACUSTICA
DE ALUMINIO, REMOCAO DE PISO CERAMICO, DEMOLICAO DE ALVENARIA, REMOCAO DE FORRO PVC,
INSTALAGAO DE PISO E RODAPE CERAMICO, INSTALAGAO DE FORRO PVC, RESTAURAGAO DE PAREDES,
PINTURA, MANUTENGCAO DA REDE ELETRICA, TROCA DE LUMINARIAS E ABERTURA DE PONTO DE
CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORCAMENTO), ESPECIFICAGCOES TECNICAS, PRANCHAS, formam toda documentago técnica necessaria para a
execugao desta obra.

Obra de reforma da Escola de Ensino Basico Belchior, Bairro Belchior Central, no Municipio de Gaspar-SC.
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2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executado na Escola de Ensino Basico Belchior visa sanar todos os problemas
identificados na edificacdo, como problemas de penetragdo de agua e deterioragdo devido ao tempo de existéncia do
telhado, ma disposicao dos itens hidraulicos nos banheiros, definhamento dos forros devido as goteiras, infiltragdo nas
paredes e demais falhas na construgdo. As intervengdes sugeridas nesse projeto serdo as seguintes: Instalagéo de

cobertura metalica, instalagdo de piso ceramico, instalagcdo de forro pvc, substituicdo de luminarias, instalagdo de



ponto de agua e esgoto na sala dos professores, instalagdo de pastilhas ceramicas nos banheiros, restauragdo de

paredes e pintura.

3. O PROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria estrutural com as devidas complementagdes e acabamento de acordo

com as normas técnicas vigentes (construgao civil/ engenharia). Trata-se de reforma numa area total de 308,13 m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagOes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagdes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevaleceréo os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial seréo considerados integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

> Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

NR-18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA



DESCRICAO: Sinalizacéo e isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira

pontaleteada.

EXECUCAOQ: A empresa devera instalar a tela plastica com malha de 5mm e altura minima de 2,20m, em todo o
perimetro da obra.

APLICACAOQ: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

2. DEMOLICOES/REMOCOES/MANUTENCAO

REMOCAQO DE FORRO PVC

DESCRICAQ: Remogao de forro pvc, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocéo do forro pvc, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal fungéo, e utilizagéo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAO: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Banheiro 01 e Banheiro 02.

CRITERIO DE MEDICAO: m

REMOCAO DE TELHA CERAMICA

DESCRICAO: Remogao de telha ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocdo das telhas ceramica, de forma manual, sem
reaproveitamento e com destinacdo adequada desses residuos. Como também servico efetuado por profissionais
qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

DESMONTE DE COBERTURA

DESCRICAO: Desmonte de estrutura de cobertura em madeira.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar o desmonte da estrutura de madeira da cobertura, de forma
manual com materiais adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como
também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para
este servico.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDICAO: m

REMOCAO DE ITENS HIDRAULICOS

DESCRICAO: Remogao e fechamento de itens hidraulicos e torneiras. Incluso o fornecimento de materiais.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocéo dos itens hidraulicos, identificados no projeto,

com materiais adequados, sem reaproveitamento e efetuar o fechamento dos mesmos, deixando-os rente a



superficie. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas
adequadas para este servigo.

APLICACAO: Itens hidraulicos.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DESCRICAO: Demolicio de alvenaria de tijolo macico, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar a demolicdo da alvenaria, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos, seguindo as medidas do projeto.
Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas
para este servico.

APLICAGCAO: Banheiros.

CRITERIO DE MEDICAO: m3.

REMOCAOQO DE AZULEJO

DESCRICAO: Remogao manual de revestimento em azulejo, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogdo dos azulejos, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal funcéo, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Banheiros.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOCAO DE PISO CERAMICO

DESCRICAO: Remogao manual de revestimento em piso ceramico e rodapés, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a remogdo do piso e rodapés ceramicos, sem
reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por profissionais
qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICA(;AO: Sala 01, Sala 03, corredor e banheiros.

CRITERIO DE MEDICAO: m

RASGO EM CONTRAPISO

DESCRICAQ: Rasgo em concreto para passagem de tubulacéo de esgoto DN 40 a 100 mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o rasgo no contrapiso, para instalacdo de ramal de esgoto
em encontro com a caixa de gordura. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e
utilizagéo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAQ: Sala dos professores

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.



REMOCAO DE REBOCO

DESCRIGCAQ: Remogéo manual de revestimento em argamassa contaminada, para restauro de parede (Altura:
1m).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogdo do reboco, sem reaproveitamento e efetuar o
lixamento das paredes, deixando as propicia para recebimento de nova argamassa. Como também servigo efetuado
por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAOQ: Sala 01 e depésito.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

CARGA E TRANSPORTE

DESCRICAO: CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA DE ENTULHO.

EXECUGAOQ: A empresa devera remover e depositar o material de demolicdo com caixa de entulhos. A deposicéo
devera ser feita em local apropriado.

APLICACAOQ: Area de Reforma.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?3.

3. REVESTIMENTO

NBR-5719 - Revestimentos.

NBR 7200 — Execugéao de revestimento de parede e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento

NR - 18 - Condigbes e meio — ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.17 — Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinagdo. Da Resisténcia a Tragdo por Compressao Diametral de
Corpos de Prova Cilindricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 - Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais — Preparo, Aplicagdo e Manutengao.

REBOCO HIDROFUGO

DESCRICAO: Reboco hidréfugo para parede com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo.
Espessura 5mm.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera realizar a execucdo do reboco hidréfugo, conforme medidas
apresentadas no projeto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais
de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Sala 01, banheiros e despensa.

CRITERIO DE MEDICAO: m



PASTILHA CERAMICA

DESCRI(;AO: Pastilha cerdmica padrédo alto, 10x10cm, assentada sobre argamassa colante, na cor branca.
(h=1,50m)

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacdo de pastilha ceramica, conforme solicitado no
projeto, incluindo o preparo da argamassa para assentamento. Caso, apds a colocagdo, esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Banheiros e muretas nos banheiros.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PISO CERAMICO

DESCRIGAOQ: Piso ceramico padréo alto 40x40cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.

EXECUCAOQ: A empresa contratada devera executar a colocagdo do piso ceramico, incluindo o preparo da
argamassa para assentamento. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de
solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e
a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAOQ: Banheiros, sala 01 e sala 03.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico padrao médio, 0,8x0,8cm, assentado sobre argamassa colante pré fabricada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacdo do rodapé ceramico, conforme solicitado no
projeto, incluindo o preparo da argamassa para assentamento. Caso, apds a colocagdo, esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICA(;AO: Sala 01, Sala 02 e corredor.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

RESTAURO DE PAREDE

DESCRIGAOQ: Corregéo superficial em parede, entelamento em superficie sujeita a trinca, selatrinca e lixagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera restaurar as paredes avariadas, executando o entelamento da
superficie, aplicando selatrinca e efetuar o lixamento das mesmas, deixando as propicias ao recebimento de pintura.
Como também servigcos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Corredor e paredes externas conforme projeto.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

4. HIDROSSANITARIO



PONTO DE ESGOTO

DESCRI(;AO: Ponto de esgoto com tubulagdo de pvc, branco, DN 75mm (instalado e incluso conexdes, tubos,
rasgo e chumbamento em piso e afins).

EXECUCAO: A empresa contratada deverd executar a abertura do ponto de esgoto, através de rasgo e
chumbamento em piso, instalando os tubos e conexdes necessarios para tal abertura. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Sala dos professores

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PONTO DE CONSUMO

DESCRICAO: Ponto de consumo terminal de agua fria, com tubulagdo de pvc, DN 25mm, instalado em ramal de
agua, incluso rasgo e chumbamento de alvenaria.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a abertura do ponto de consumo de agua fria, através da
demoligdo da alvenaria, de forma manual com materiais adequados, sem reaproveitamento do mesmo e com
destinagdo adequada desses residuos, com abertura suficiente para instalagdo da tubulagéo de agua fria. Realizar o
servico com todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugao e servigo efetuado por profissionais
qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Sala dos professores

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

RALO SINFONADO

DESCRIGAOQ: Ralo sifonado pvc quadrado, 100x100, com grelha branca.
APLICACAOQ: Banheiros
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CAIXA DE GORDURA

DESCRICAO: Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, DN 40mm, com tampa, incluindo fornecimento
e instalagao.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagéo da caixa de gordura, conforme local indicado no
projeto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TUBO PARA ESGOTO

DESCRIGCAQ: Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm (instalado com conexdes, cortes, fixacdo
com suportes metalicos e afins).

APLICACAO: Sala dos professores.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.



JOELHO 90° PARA ESGOTO

DESCRI(;AO: Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, instalado em ramal
de esgoto (fornecimento e instalagao).

APLICAGAO: Sala dos professores.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TUBO PARA AGUA FRIA

DESCRI(;AO: Tubo de PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua, com conexdes, cortes, fixagcao
com suportes metalicos e afins (fornecimento e instalagéo).

APLICACAO: Sala dos professores.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

JOELHO 90° PARA AGUA

DESCRICAO: Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN 50 mm, instalado em prumada de agua. (fornecimento e
instalagéo).

APLICAGAO: Sala dos professores.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TE PVC

DESCRIGAQ: Té, PVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em prumada de agua (fornecimento e instalagéo).
APLICACAO: Sala dos professores.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

5. TELHADO

ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRIGAOQ: Estrutura em madeira de itauba, dura e devidamente tratada (anti cupim) p/ cobertura em telha de
fibrocimento ou metalica, vao até 15 metros. Apresentar nota fiscal comprovando a espécie definida da madeira e seu
respectivo tratamento. Obs.: Se¢des das pegas de caibros e/ou tergas a serem utilizados, ndo podem ser inferiores a
(6x12) centimetros. Incluso sarrafos e pontaletes para montagem da estrutura.

EXECUCAO: A empresa contratada deverd executar a montagem da estrutura de madeira para cobertura,
incluindo tesouras, sarrafos, pontaletes e acessoérios necessarios para a colocagao das telhas metalicas. Caso, apos a
colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do
material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e

resistentes.



NOTA: Caso a empresa nao efetue a compra de madeira ja tratada, sera aceita a aplicagdo de tratamento da
madeira in loco, se este tratamento for feito no solo, em todas as faces da pega e com duas aplicagdes de solugéo
anti cupim. Nao sera aceito pela fiscalizagdo de forma alguma, aplicagdo com as pegas no telhado.

APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TELHA SANDUICHE

DESCRI(;AO: Telha termoacustica trapezoidal nas duas faces, em aluminio, instalada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo das telhas metalicas na estrutura de madeira.
Caso, apo6s a colocagédo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Sala dos professores

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REMOCAQO DE CALHAS E RUFOS

DESCRIGCAO: Remogdo de calhas e rufos de aluminio, com reaproveitamento de 50% do material, o restante
sendo novos, juntamente com as descidas pluviais.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocao de calhas e rufos, reaproveitando o material para
reinstalagao. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade
e resistentes.

APLICACAO: Perimetro dos telhados a reformar.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CALHA

DESCRICAO: Calha de aluminio (espessura: 0,7mm/ desenvolvimento: 50 cm), instalada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar calhas novas, juntamente com o material de
reaproveitamento. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RUFO

DESCRICAO: Rufo de aluminio e=0,5mm com desenvolvimento de 60 cm com dobras.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar os rufos novos, juntamente com o material de
reaproveitamento. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Telhado.

CRITERIO DE MEDICAO: m.



PINGADEIRA

DESCRIGCAOQ: Pingadeira de aluminio e=0,5mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo de pingadeiras, juntamente com o material de
reaproveitamento. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

MANUTENCAO DE TELHADO

DESCRIGCAO: Recolocagdo de telhas ceramicas tipo francesa/ fibrocimento, considerando 70% de
reaproveitamento de material. (Sendo o restante reparado e substituido)

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo dos telhados, com reaproveitando e com
instalagdo de novos materiais, quando necessario, incluindo o fornecimento dos mesmos. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICAGCAO: Telhados existentes.

CRITERIO DE MEDICAO: m

RESTAURO DE TESTEIRA

DESCRIGAQ: Testeira de madeira de itatba, restauro, considerando 70% de reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutencdo da testeira de madeira, com
reaproveitamento de material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de
materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

6. FORRO

FORRO DE PVC

DESCRI(;AO: Forro PVC em réguas, frisado, incluso estrutura metalica de fixagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacdo da estrutura metalica e instalar o forro de pvc,
nos locais indicados no projeto. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de
solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e
a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Banheiros, Sala 01, Depésito, Sala 02, Entrada e Sala 03.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.



7. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagcdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensao

NBR NM60898 - Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagdbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - InstalagGes elétricas de baixa tensao

NR18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgao — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 Eletroduto de PVC rigido

LUMINARIAS SPOT

DESCRIGAQ: instalagdo de luminarias spot led, de sobrepor, com 1 lampada de 19w, branco frio. (Fornecimento
e instalagao, inclusive fiagao adicional).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das luminarias spot, conforme indicado no
projeto. Caso, apds a colocagdo, esse servico apresente falhas, a fiscalizacdo tem o poder de solicitar a retificagéo
e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de
materiais de qualidade e resistentes.

APLICA(;AO: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Depésito, Entrada, Banheiro 01 e Banheiro 02.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

REMOCAOQO DE LUMINARIAS

DESCRI(;AO: Remocao de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao das luminarias e suas instalacdes, de forma
manual com materiais adequados, sem reaproveitamento das mesmas e com destinagcado adequada desses residuos.
Como também servico efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas adequadas
para este servigo.

APLICA(;AO: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Depésito, Entrada, Banheiro 01 e Banheiro 02.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

READEQUACAO DE DISJUNTORES

DESCRICAO: Manutengo e readequagéo com substituigéo de disjuntores (iluminagéo - DIN 10A).
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo e a readequacgéo dos disjuntores, de forma

manual com materiais adequados. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.



APLICA(}AO: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Depésito, Entrada, Banheiro 01 e Banheiro 02.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

READEQUACAO DA FIACAO ELETRICA

DESCRICAO: Manutengo e readequagéo da fiagao elétrica, com reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a manutengao e a readequagéo da fiagdo elétrica, de forma
manual com materiais adequados, deixando as propicias a receber novas luminarias. Como também servigo efetuado
por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizacdo das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICA(}AO: Sala 01, Sala 02, Sala 03, Depésito, Entrada, Banheiro 01 e Banheiro 02.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

8. COMPLEMENTOS

LAVATORIO COLETIVO

DESCRIGAQ: Lavatorio coletivo em ago inoxidavel, 175x35x25cm, incluso sifdo flexivel.

APLICAGAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

ESPELHO

DESCRIGAOQ: Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixagdo, sem moldura, 175x30cm.
APLICACAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TORNEIRA MULTIUSO

DESCRIQAO: Torneira 1/4 volta, uso geral, largura 12cm, cromada.



APLICACAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

VALVULA DE DESCARGA

DESCRICAO: Manutengao/revisdo valvulas de descarga existentes e substituicio do acabamento da vélvula de

descarga, inox, incluso fornecimento e instalagao.

APLICACAOQ: Banheiros
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

SABONETEIRA

DESCRICAO: Saboneteira espuma, de parede, incluso fornecimento e instalagdo

APLICACAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.



ASSENTO PARA SANITARIO
DESCRI(;AO: Assento para sanitario infantil, branco, incluso fornecimento e instalacao.
APLICAGCAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CABIDEIRO

DESCRIGAQ: Suporte multiuso com ganchos, incluso fornecimento e instalagéo.

APLICAGAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PIA DE COZINHA

DESCRI(;AO: Pia de cozinha inox, 120x53x11cm.
APLICAGAO: Sala dos professores.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA DE COZINHA

DESCRICAOQ: Torneira cromada longa, de parede, para pia de cozinha.
APLICACAO: Sala dos professores.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

ARMARIO DE COZINHA

DESCRICAO: Torneira cromada longa, de parede, para pia de cozinha.
APLICAGAO: Sala dos professores.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

9. PINTURA

NBR 11702 - Tintas para edificagdes n&o industriais
NBR 15381 - Tintas para construgao civil

NBR 15382 - Tintas para construgao civil

NBR 12311 — Seguranga no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execugéao de Pinturas em trabalhos nao industriais

OBSERVAQOES GERAIS PARA PINTURA:
Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,

ferrugem, retocadas, se necessdrio, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas



destinado. A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o levantamento de
p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
nao possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes precaugdes:

e As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigcos de pintura
(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

e Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacgdes do fabricante
para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas ap6s cada demdo de massa, ou de acordo com recomendacgdes do fabricante.

S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem definidas no projeto, cabe
a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja
preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cédigo/nome/marca
de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo
que seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencgéao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em contrario ou do
fabricante, serao aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias
para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e
brilho. No emprego de tintas ja preparadas serao obedecidas as instrugdes dos fabricantes, sendo vedada adigao de

qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRICAO: Limpeza de alvenaria para pintura.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminacdo de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas.

EXECUGCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes externas que receberdo pintura. Recomenda-se
que se sigam as instru¢des no galdo do selador para sua diluicdo, e depois de aplicados as duas demaos
corretamente esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas

técnicas e vigentes disponiveis.



APLICACAOQ: Todas as paredes que receberao pintura.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TINTA ACRILICA

DESCRI(;AO: Pintura externa com tinta latex acrilica acetinada, 3 demaos.

EXECUGAOQ: As paredes externas receber&o pintura com trés demaos de tinta acrilica acetinada. As superficies
devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador acrilico. A empresa
devera verificar a tonalidade e cddigo da cor, que seguira a paleta de cores do municipio, sendo definida pelo fiscal.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAGCAO: Todas as paredes externas e platibanda.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TINTA ACRILICA

DESCRI(;AO: Pintura interna com tinta latex acrilica semi-brilho, 2 demaos.

EXECUGCAOQ: As paredes internas receberdo pintura com duas demaos de tinta latex acrilica. As superficies
devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador acrilico. A empresa
devera verificar a tonalidade e cddigo da cor, que seguira a paleta de cores do municipio, sendo definida pelo fiscal.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICAGCAO: Paredes internas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

10. ANDAIME

ANDAIME

DESCRICAO: Andaime metalico com médulo de 1,50x1,00 m, altura até 8 m, para execugado dos trabalhos.
APLICACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.
CRITERIO DE MEDIGAO: Locag&o por més.

11. LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRIGAOQ: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que nao fique nenhum tipo de entulho ou residuos
provenientes desta obra.
EXECUCAOQ: A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra, de modo que

fique em condigbes de imediata utilizagdo pelos funcionarios.



APLICACAO: 100 % da area de intervenc&o.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigcdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengado a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgcamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protegdo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operdrios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da

aplicacéo de 1 demao de cera incolor.

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagéo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem

como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.




Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
fagca opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definigdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o0 mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deveréo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotacdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢do em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificacdes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagéo.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.



QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgcamento completo, catalogos e receber aprovacdo da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagbes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegcdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegao Individual - EPI e NR-1 - Disposigbes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituigdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.



RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigcos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagédo solicitando a entrega da obra. Apos a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condi¢des dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condigdes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apos o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacgbes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Caddigo Civil', sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JUNHO DE 2018

Edmundo de J. Aradjo Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8



