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1. APRESENTACAO

O presente memorial visa orientar e complementar os projetos no que se
refere as especificagbes técnicas e qualidade dos materiais e servigos a serem executados.

O documento faz referéncia sobre os servicos de reforma da Policlinica
Municipal Dr. Valmor Beduschi, o qual possui servicos em ambientes externos. Sendo
assim temos os seguintes servigos:

- REFORMA: DEMOLICAO, IMPERMEABILIZACAO, PINTURA E EXECUCAO DE
CERCAMENTO.

O projeto de reforma, juntamente com o memorial descritivo, orgamento,
especificagdes técnicas, pranchas, formam toda documentagao técnica necessdria para
a execucgao desta obra.

A obra de reforma da Policlinica Municipal Dr. Valmor Beduschi, localizada na
Av. Olga Wehmuth, 151 - Sete de Setembro, Gaspar — SC.

df DriValmorBedusehi

kF"c';‘hcl|n|ca‘MunLc{;1paT] E

Fonte: Google Maps
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2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executado na Policlinica Municipal Dr. Valmor
Beduschi, visa sanar o problema de infiltracdo que ocorre em alguns locais nas
alvenarias do edificio, realizando os servicos de demolicdo da argamassa/revestimento
ceramico atual, para execucdo do servico de impermeabilizacdo e posteriormente a
reconstrucdao dos mesmos; Além da construcdo de uma cerca em gradil metalico, que
tem como objetivo delimitar o local de estacionamento e garantir a seguranca dos
automoveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Gaspar — PMG.

3. OPROIJETO

O intuito desta reforma é a resolucdo dos problemas existentes nesta
edificacdo, objetivando-se um ambiente ideal para funcionarios e criangas serem
atendidas de forma adequada; E evitar possiveis danos ao patrimonio municipal.
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A. ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. DEMOLICAO

DESCRICAO: Demolicdo de argamassas de forma manual, das paredes e pisos,
sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada deverd executar a remocdo da argamassa
das paredes e a remocao dos pisos ceramicos e rodapés, juntamente com o contrapiso
nos locais determinados.

As demoli¢cOes deverdo ser realizadas com acompanhamento dos responsaveis
técnicos e tomadas as devidas providéncias a respeito da seguranca pessoal dos
operdrios e o da obra como um todo. Durante toda a execucdo do servico devera ser
utilizado as ferramentas adequadas e profissionais qualificados para o servico.

Qualquer elemento que for danificado devera ser substituido imediatamente,
recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrio existente.

O material proveniente da demolicdo deverd ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

APLICACAO: Paredes externas (locais em que possuem infiltrac3o visivel) e
cobertura da policlinica, estdao nomeadas em planta as paredes externas, como: parede
01, parede 02, parede 03 que localiza-se na vista de trds da policlinica e contém 3,12
metros, parede 04 que também se localiza na vista de tras da policlinica e contém
altura 18,37 metros e parede ao lado direito da entrada principal.

2. IMPERMEABILIZACAO

Trata-se de realizar obra de estanque, isto é, assegurar mediante o emprego de
materiais impermeaveis, a perfeita protecao da construgdo contra penetracdo de agua.

2.1 PAREDES EXTERNAS

DESCRICAO: Reboco argamassa no traco 1:3, preparo manual para acabamento
de paredes.
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EXECUCAO:

A empresa contratada devera realizar o acabamento das paredes em que
ocorreu a demolicdo de argamassa. Antes de se iniciar os servicos, a base devera estar
limpa, livre de po, graxas, 6leos, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderéncia.

A argamassa utilizada deverd ser preparada conforme traco, na proporcao de
1:3 (1 de cimento : 3 de areia + aditivo impermeabilizante) com espessura de 1,50 cm.
Atentar para ndo utilizar cimento de pega lenta (CP Ill e IV).

A execucdo devera ser realizada manualmente através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuidade, sobre toda a drea da base que se pretende revestir. Realizar
o servico com todos os acessorios e ferramentas necessdarias para a execucdo e devera
ser efetuado por profissionais qualificados para tal funcdo.

APLICACAO: Paredes externas da policlinica em que ocorreu a demolic3o.

2.2 CONTRAPISO

DESCRICAO: Argamassa no traco 1:3, preparo manual para contrapiso.

EXECUCAO: Antes de se iniciar os servicos, a base devera estar limpa, livre de
po, graxas, Oleos, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Para impermeabilizagdo do contrapiso, sera adicionado impermeabilizante ao
concreto. A argamassa devera ser preparada conforme traco, na propor¢ao de 1:3 (1
de cimento : 3 de areia + aditivo impermeabilizante) com espessura de 3,00 cm.
Atentar para ndo utilizar cimento de pega lenta (CP Il e IV).

O contrapiso deverd ser regularizado e alisado; Todos os caimentos para as
aguas de lavacdo deverdo ser dados no contrapiso, sendo assim, atentar aos
respectivos projetos.

APLICACAO: Cobertura.

2.3 MANTA ASFALTICA

DESCRICAO: Manta asfaltica com polimeros tipo app, e=3 mm.

EXECUCAO: Antes de iniciar os servicos a base devera estar limpa, livre de p9,
graxas, oleos, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia. Durante a colocacdo da manta asfdltica, ocorrerd emendas das bordas, as
guais deverdo ter sobreposicdao de 10,0cm, sendo assim é necessdrio queimar as duas
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faces das mantas que serdo colocadas; Ja nas extremidades do local, a manta deve ter
continuidade nas paredes, sendo colocada até a altura de 30 cm.

Deve-se alinhar a manta asfaltica de acordo com o requadramento da drea,
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.

Com auxilio da chama do macarico de boca larga, proceder a aderéncia total da
manta, cuidando para ndo derreter a manta, apenas queimar bem o plastico da
superficie inferior.

N3o realizar trabalho com chuva ou tempo instavel e ndo recomecar ate que a
superficie esteja totalmente seca. Em épocas de frio, as mantas deverdo ser
acondicionadas na obra, no minimo 2 horas antes de sua aplicagao, a fim de conseguir
um equilibrio climatico que também afeta ao substrato.

Apds a colagem da manta em toda a area, aconselha-se fazer um teste de agua,
tampando os ralos e enchendo a drea com 5cm de 4gua. Deixe com agua por 3 dias. Se
houver vazamentos, verificar as emendas nas regido da infiltracdo. Se houver cortes ou
furos, corrigir.

APLICACAO: Cobertura.

3. PINTURA
3.1  LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRICAOQ: Realizar a limpeza da alvenaria para pintura, verificando se est3o
firmes, secas e sem poeira.

EXECUCAO: Deve-se proceder a lixacdo das paredes levemente e com lixa fina
para eliminar o excesso de pé do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a
lixacdo eliminar o pdé. A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as
normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberdo pintura, paredes externas
01,02,03 e 04 e parede ao lado direito da entrada principal.

3.2  SELADOR ACRILICO
DESCRICAO: Aplicacio manual de fundo selador acrilico nas paredes externas,

para uniformizar a absorcao e selar as superficies, sendo utilizado como camada de
preparado para o recebimento de pintura acrilica.
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EXECUCAO: Devera ser aplicado nas paredes que receberdo pintura, o qual sera
diluido em 34gua potdvel conforme especificado em seu fabricante. Aplica-se uma
demado de fundo selador nas paredes e aguardar o tempo de secagem especificado no
produto para poder aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberdo pintura, paredes externas
01,02,03 e 04 e parede ao lado direito da entrada principal.

3.3 TINTA LATEX ACRILICA

DESCRICAO: Pintura interna e externa, com tinta latex acrilica, duas dem3aos, na
cor existente.

EXECUCAO: As paredes receberdo pintura com duas dem3os de tinta latex
acrilica, com a mesma cor da pintura anterior existente. A pintura sera executada de
cima para baixo.

A segunda demdo sO poderda ser aplicada quando a anterior estiver
inteiramente seca, sendo observado o intervalo minimo especificado no fabricante.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais para evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.), que caso nao puderem ser evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Atentar-se também aos
escorrimentos.

Toda a superficie pintada devera apresentar depois de pronta: uniformidade
guanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagcdes
das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdao adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberdo pintura, paredes externas
01,02,03 e 04 e parede ao lado direito da entrada principal.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE GASPAR

CNP]J 83.102.244/0001-02

34 TINTA ESMALTE ALTO BRILHO

DESCRICAO: Pintura sobre superficie metdlica, em duas dem3os, com tinta
esmalte alto brilho.

EXECUCAO: Antes de se iniciar a pintura nas superficies metalicas, as mesmas
deverdao estar em perfeito estado, isenta de respingos provenientes das pinturas
anteriores.

Os guarda-corpos receberdo pintura com duas demaos de tinta esmalte alto
brilho, sendo rigorosamente observado o intervalo entre as duas demaos
subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Guarda-corpos localizado atras da policlinica.

4. CERCA

DESCRICAO: Gradil metélico, com malha de 200 x 50mm com altura de 2,03m,
na cor verde colonial, fixados em postes metalicos de sessdao quadrada 40x60mm,
galvanizados e pintados a pé, com montantes a cada 2,50m, fixado em viga baldrame
de sessdao 20x30cm.

EXECUCAO: A empresa contratada deverd executar a instalagdo da cerca em
gradil conforme o projeto.

Iniciar pela escava¢ao manual de vala para viga baldrame, com destinacao
adequada dos residuos. Posteriormente realizar a execu¢do das mesmas e a colocac¢ado
dos gradis.

Antes da colocagdo dos gradis deve se certificar que sejam retilineos e isentos
de defeitos, ndo sendo permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua fixagdo com
a finalidade de ocultar defeitos.

Usar todos os materiais necessarios para a execu¢ao adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Em todo o local delimitado do estacionamento existente.
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Foto 01: Vista lateral esquerda, localizada na Rua Jakceia Andrade.

»
-

Foto 02: Parede externa ao lado esquerdo do guarda-corpo.
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Foto 05: Parede externas amarela ao lado direito do inicio do guarda-
corpo, continuagao da parede da foto anterior e também na parede
em que se encontra instalados os ar-condicionados.
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Foto 06: Parede externa na lateral da entrada principal.
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C. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS:

A comunicacdo oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é
o Diario de Obras que deverd ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os
fornecedores de todos os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de
substituicdo de materiais ou de prorrogacdo de prazos devido a dificuldade de
encontrar um produto na praga.

N3o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
cladusulas e condicbes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificacbes técnicas,
dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequac¢ao dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdao executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a
execuc¢ao dos servicos sera exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento
NoS Servigos.

Qualquer duvida na especificacao, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faga op¢do pelo uso de algum material equivalente,
consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos
e divisGes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a
fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da
edificagao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro
responsdvel com suas prerrogativas profissionais.
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Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das
obras todas as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a
responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional
indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos
trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizacdo.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para
uso da fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento
dos servicos de construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos,
memorial descritivo, especificacbes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras,
CertidOes, Licencas e ARTs e demais elementos que interessam ao servico, evitando-se
interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22
vias destacaveis, ficando a 32 via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e
assinada, devera ser entregue a fiscalizacdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento
definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura
municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar
relatdrios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas
EspecificacGes Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para
qualguer modificacgao.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente,
todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.
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Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em
contéineres ou cagambas metalicas, devidamente de acordo a legislagao municipal, e
depois de carregado deverad ser transportado para local que atenda as exigéncias da
municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a
seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais
e/ou servigos que constam nestas especificacdes, devera apresentar memorial
descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catalogos e receber aprovacao
da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E

APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra qualificada, necessdrios ao cumprimento
integral da obra, baseando-se nos projetos bdsicos fornecidos, bem como nos
respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento
de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento
de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou
servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando,
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competird a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execug¢ao dos servigcos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu
plano de construgdo, observadas as especificagcdes estabelecidas, em cada caso, neste
caderno.

Havera particular atengao para o comprimento das exigéncias de proteger as
partes mdveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
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como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as
recomendagdes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78
(Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos de protecdo individual, obedecido
ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual
- EPl e NR-1 - Disposicdes Gerais.

ORIENTAGCOES PARA ENTREGA DA OBRA.

RECEBIMENTO PROVISORIO: Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675
e NB-597/77 (Recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de
perfeito acordo com o contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de
fiscalizagdo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera lavrado um Termo de
Recebimento Provisdrio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condi¢cdes dos
servigcos prestados, fazendo-se o teste de uso, verificagao da pintura, condi¢bes das
ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates
eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais
componentes da construgao, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente
visados pela fiscaliza¢ao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O Termo de Recebimento Definitivo das obras e
servicos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o Recebimento Provisério,

referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.
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Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou
imperfeigdes que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e
servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo conterd formal declaracdo de que o
prazo mencionado no artigo 1245 do Cddigo Civil’, sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data desse mesmo termo.



