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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servicos de reforma do CDI FATIMA REGINA, nas quais estdo
inclusos agdes executivas nos ambientes externos para a reforma da cobertura e calha no CDI.
Desse objeto temos as seguintes defini¢cdes:

- REFORMA (Intervengdo direta): INSTALACAO DE NOVAS CALHAS E RUFOS EM ALUMINIO;
DESMONTE DE CALHAS E REMOGCAO DE RUFOS METALICOS COM DESTINACAO ADEQUADA DOS MESMOS;
DESMONTE DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA PARA ADEQUAGCAO COM A NOVA CALHA E
RECOLOCAGCAO DA MESMA CONSIDERANDO SEU REAPROVEITAMENTO; LIMPEZA E MANUTENGAO DE
CALHAS NA PARTE FRONTAL DO CDI, INCLUINDO MATERIAIS DE SUBSTITUICAO CASO SEJA NECESSARIO
COMO : SUPORTES QUEBRADOS, CALHAS FURADAS OU AMASSADAS, FUROS E ENTRE OUTROS FATORES
QUE ESTEJAM ATRAPALHANDO SEU FUNCIONAMENTO CORRETO; LIMPEZA E MANUTENCAO DOS DUTOS
DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS NO PERIMETRO TOTAL DO CDI; REPARO DE COBERTURA DE ALUMINIO
NA PARTE FRONTAL DO CDI, INCLUINDO MATERIAIS DE SUBSTITUIGAO CASO SEJA NECESSARIO COMO :
TELHAS FURADAS OU AMASSADAS, E ENTRE OUTROS FATORES QUE ESTEJAM ATRAPALHANDO SEU
FUNCIONAMENTO CORRETO; ANDAIME METALICO PARA AUXILIO NA REFORMA.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORGCAMENTO), ESPECIFICACOES TECNICAS, PRANCHA, formam toda documentagdo técnica necessaria para a
execugao desta obra.

Obra de reforma do CDI Fatima Regina, Bairro Gasparinho, no Municipio de Gaspar-SC
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Fonte: Google Maps.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende executar a reforma da cobertura, pois, as calhas e rufos instalados nos fundos do
educandario estao apresentando insuficiéncia na sua principal fungdo de conduzir as aguas provenientes das chuvas
para os dutos de descida apropriadamente, fazendo com que assim transborde para dentro do educandario, além de
furos na calha, o que esta causando desconforto para seus usuarios. Na parte frontal do educandario necessita-se de
uma intervengao de reforma e manutengao devido ao fato de que as calhas, dutos de descida e as telhas metalicas
estdo apresentando defeitos, como: furos, amassados, suportes quebrados, dutos de descida entupidos proveniente
das intempéries, fatores estes que tem afetado o funcionamento correto deste conjunto de materiais. As intervengdes
sugeridas sao como: instalagdo de uma nova calha e rufos com maior desenvolvimento na parte dos fundos do
educandario, para que assim se possa atender a demanda necessaria para que nao haja transbordamento decorrente
de chuvas; revisdo juntamente com a manutencdo das calhas e telhas metalicas na parte frontal do educandario e
substituicao dos materiais danificados para que assim se possa atender a demanda adequada da cobertura.

3. OPROJETO

Referente a cobertura se trata de telha ceramica tipo francesa na parte dos fundos que sofrera alteragdes e
readequagdes é de 79,75 m?, e cobertura metalica na parte frontal para a revisdo e manutengao e troca caso haja

necessidade com uma area de 84,87 m?, ressaltando que sera com as devidas complementagbes e acabamento de



acordo com as normas técnicas vigentes (construgado civil/ engenharia). A area total que sofrera intervengéo nesta

reforma é de 164,62 m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagcdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representacoes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagbes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigcos constantes no memorial e ndo nas representacdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizag&o da obra;

> Afiscalizagéo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

> Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedéncia de 24
horas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A.ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CALHAS E RUFOS NOVOS PARA READEQUACAO NOS FUNDOS DO
CDI

NBR 7196 - O procedimento p/ o projeto e Execugao de Coberturas e Fechamentos Laterais

NBR-5720 - Coberturas.

NR 18 — Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.10 — Estruturas metalicas
NBR 14513 01- Telhas de ago revestido de se¢do ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

NBR 10844 - InstalagOes prediais de aguas pluviais



CALHA

DESCRICAO: Calha de aluminio, espessura: 0,7 mm e desenvolvimento de 90 cm, instalada.

EXECUGAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo da nova calha com as medidas apresentadas
em detalhamento no projeto, juntamente com as pingadeiras que constituem parte da calha e estas pingadeiras
deverao ser feitas na largura dos dutos existentes nos fundos do CDI. Realizar o assentamento dessa calha na
estrutura de madeira conforme projeto e fixar perfeitamente a calha juntamente com o rufo, e realizando uma vedagéo
para que ndo haja infiltragéo entre a calha e os rufos. Realizar o servigo com todos os materiais necessarios para que
seja executado este servico com seguranga e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este tipo de
servigo seguindo todas as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Cobertura na parte dos fundos do CDI.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

RUFOS

DESCRIGCAQ: Rufo em aluminio, espessura: 0,7 mm e desenvolvimento de 60 cm com dobras, incluso instalago.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo dos rufos com as medidas apresentadas em
detalhamento no projeto, e aplicado material para vedagao entre as telhas e os rufos e entre os rufos e as calhas,
para assim evitar infiltracdes e goteiras. Realizar o servico com todos os materiais necessarios para que seja
executado este servico com seguranga e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este tipo de servigo
seguindo todas as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Na cobertura na parte dos fundos do CDI.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

2. DESMONTE, REMOCAQ E RECOLOCACAQO DAS CALHAS, RUFOS E
TELHAS NOS FUNDOS DO CDlI

DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS

DESCRICAO: Desmonte de calhas e pingadeiras, nos fundos do CDI com destinacdo dos entulhos metalicos em
local adequado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao das calhas juntamente com as pingadeiras na
parte dos fundos do CDI para que se possa colocar a nova calha com maior desenvolvimento no lugar. Ressaltando
que seja feita a destinagdo deste material em um local correto. Realizar o servigo com todos os materiais necessarios
para que seja executado este servigo com seguranga e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este
tipo de servigo seguindo todas as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Calha e pingadeiras na parte dos fundos do CDI.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.



REMOCAOQO DE RUFO

DESCRICAQ: Desmonte de rufos, nos fundos do CDI com destinacéo dos entulhos metéalicos em local adequado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remog&o dos rufos na parte dos fundos do CDI para que se
possam colocar os novos com maior desenvolvimento no lugar. Ressaltando que seja feita a destinagdo deste
material em um local correto. Realizar o servico com todos os materiais necessarios para que seja executado este
servico com seguranca e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este tipo de servigo seguindo todas
as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Rufos na parte dos fundos do CDI..

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

DESMONTE DE TELHAS

DESCRICAO: Desmonte de telhas ceramicas tipo francesa uma-a-uma, obra de restauro, para readequacio das
telhas com a nova calha, incluso materiais necessarios para vedacgao e instalagdo completa.

EXECUGAO: A empresa contratada devera executar a remogéo das telhas uma a uma com cuidado para que ndo
haja quebra do material, para assim poder adequar a nova calha com a cobertura existente. Realizar o servigo com
todos os materiais necessarios para que seja executado este servigo com seguranga e qualidade, e realizado por
profissionais qualificados para este tipo de servico seguindo todas as normas técnicas e vigentes especificas
disponiveis em mercado.

APLICACAO: Telhas ceramicas na parte dos fundos do CDI.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

RECOLOCACAOQ DE TELHA

DESCRICAO: Recolocagao de telha ceramica tipo francesa, considerando reaproveitamento do material, inclusive
com readequagdo dos sarrafos e afins para a adequada instalagdo da nova calha, incluso aplicagdo de vedantes
contra infiltragdes e goteiras.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a recolocagdo das telhas que foram removidas para
colocagao da nova calha. A colocagao das telhas sera feita com que possa se adequar as dobras da calha juntamente
com os rufos, sendo assim, tera de ser feita um reparo na estrutura de madeira em que se apoiam as telhas como:
sarrafos, caibros, tergas e entre outros elementos que interferirem na instalagdo da calha e dos rufos. Realizar o
travamento correto das telhas para que ndo haja infiltragdes. Seguir o detalhamento que esta presente em projeto,
realizando assim uma vedacgéo entre as extremidades dos rufos e as telhas para que nao haja infiltragdes provindas
do telhado ou de transbordo da calha entre estes dois elementos. Realizar o servico com todos os materiais
necessarios para que seja executado este servico com seguranga e qualidade, e realizado por profissionais
qualificados para este tipo de servico seguindo todas as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em
mercado.

OBSERVACAO: Caso seja necessario podera ser feito o transpasse da ponta do rufo por debaixo das telhas,
mas ressaltando a vedagéo total que é necessaria.

APLICACAO: Na cobertura na parte dos fundos do CDI.

UNIDADE DE MEDICAO: m2



3. REVISAO/MANUTENCAO DAS CALHAS E DUTOS DE DESCIDA NA
PARTE FRONTAL DO CDI

LIMPEZA E MANUTENCAQO DE CALHA

DESCRICAO: Limpeza e manutencéo de calha, para a parte frontal do CDI, incluso troca de materiais caso haja
necessidade como: suportes quebrados ou soltos, calhas furadas ou amassadas, furos e afins.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza das calhas na parte frontal do CDI, juntamente com a
troca de materiais danificados como: suportes quebrados ou soltos realizando assim a fixagdo das calhas, calhas
amassadas ou furadas, pingadeiras com defeitos, enfim tudo que esteja atrapalhando no desenvolvimento do conjunto
de drenagem de aguas pluviais. Realizar o servigo com todos os materiais necessarios para que seja executado este
servico com seguranca e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este tipo de servigo seguindo todas
as normas técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Calhas na parte frontal do CDI.
UNIDADE DE MEDIGAO: m.

LIMPEZA E MANUTENCAQO DE DUTOS

DESCRICAO: Limpeza e manutencdo dos dutos descida de aguas pluviais, incluso troca de materiais quando
necessario, no perimetro total do CDI.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza e manutencdo dos dutos de descida de aguas
pluviais no educandario, visando o bom funcionamento e desentupimento dos tubos existentes de 100 mm. Devera
ser feito troca de material caso apresente defeitos como: furos nos tubos, suportes, conexdes e afins. Realizar o
servico com todos os materiais necessarios para que seja executado este servico com seguranga e qualidade, e
realizado por profissionais qualificados para este tipo de servico seguindo todas as normas técnicas e vigentes
especificas disponiveis em mercado.

OBSERVACAO: Os dutos na parte dos fundos do CDI deveréo ser anexados nas novas pingadeiras da nova
calha, certificando-se de que ndo havera frestas para que as aguas vazem. Na parte frontal serdo limpos os tubos e
colocados nas pingadeiras ja existentes.

APLICACAO: Dutos de descida de aguas pluviais no perimetro total do CDI.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

REPAROS EM COBERTURA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Reparos em cobertura de telha de aluminio, considerando no quantitativo area total da cobertura
(reparo em 30 % da area efetiva). Telhado existente na parte frontal do CDI, inclusive substituicdo de materiais
metalicos (telhas).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengio e reparo do telhado de aluminio na parte frontal
do CDI, considerando troca de materiais caso haja necessidade para seu bom funcionamento e conforto no ambiente
como: telhas furadas, amassadas fora de padrao, etc.. Seguir legenda do projeto para identificagao de area de reparo
e manutengdo. Realizar o servico com todos os materiais necessarios para que seja executado este servico com
seguranga e qualidade, e realizado por profissionais qualificados para este tipo de servigo seguindo todas as normas
técnicas e vigentes especificas disponiveis em mercado.

APLICACAO: Cobertura de telha de aluminio na parte frontal do CDI.
UNIDADE DE MEDICAO: m=



4. ANDAIME PARA CONSTRUCAO
ANDAIME

DESCRICAO: Andaime metalico com médulo de 1,50x1,00 m, altura até 8 m, para execugdo dos trabalhos.
APLICACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.
CRITERIO DE MEDIGAO: Locag&o por més.

5. LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra, deixando o local adequado para uso imediato apés a obra.

EXECUCAO: Devera ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condigdes de imediata
utilizagao.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2,

ORIENTAGCOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servigcos serdo verificadas as condigbes das calhas, rufos, telhas ceramicas e
metalicas, vedagdes, dutos de descida de aguas pluviais, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos todos os acessos.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagoes.

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento, tal servigo

deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.).

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicacao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagdo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,

especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.




A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigcos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definigdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Devera apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagbes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagdo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengcas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagdo.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovagao da
FISCALIZACAO.

PLACAS

Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixagdo das placas de obra, exigidas pela legislagdo do CREA e demais
orgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgao repassador dos recursos serdo segundo desenhos

fornecidos pela FME.



LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local
que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagbes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catdlogos e receber aprovagdo da

fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servigos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengéo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecao Individual - EPI e NR-1 - Disposicbes Gerais.



PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no
canteiro de obras, mantendo - se ainda um extintor de incéndios na obra. Podera a FISCALIZACAO, sempre que
julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que

oferegam nacos de incéndio as obras.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigcos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagéo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigées dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condigbes das ferragens, € etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgdo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigao.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cdédigo Civil, sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, ABRIL DE 2018

Edmundo de Jesus Aradjo Junior
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8



