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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servigos de reforma do CDI PROFESSORA MERCEDES
MELATO BEDUSCHI, nas quais estdo inclusos agdes executivas nos ambientes externos e internos, para reforma do
muro e a constru¢gdo de uma nova cozinha.

Desse objeto temos as seguintes definigdes:

- REFORMA (Intervengao direta): INSTALAGAO DE NOVOS PONTOS HIDROSSANITARIOS; INSTALAGAO
DE NOVOS PONTOS ELETRICOS E MANUTENGAO DE TODAS AS INTALAGOES ELETRICAS INDICADAS EM
PROJETO; RESTAURACAO DA COBERTURA SOBRE A EDIFICAGCAO EXISTENTE COM A TROCA DE PARTE DA
ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE DANIFICADA E TROCA DE PARTE DA COBERTURA EM TELHA DE
FIBROCIMENTO POR PECAS NOVAS; REVESTIMENTO CERAMICO (PASTILHAS) NAS PAREDES DA NOVA
COZINHA; REVESTIMENTO CERAMICO COM PISO ANTI-DERRAPANTE NAS AREAS DA NOVA COZINHA,
REFEITORIO E CANTO DO LAZER; REVESTIMENTO/ REAPROVEITAMENTO DE PISO E RODAPES EM MANTA
VINILICA PARA A SALA AO LADO DA DIRETORIA; CONTRA-PISO NO REFEITORIO, NOVA COZINHA, CANTO
DO LAZER E SALA AO LADO DA DIRETORIA; INSTALACAO DE COIFA; FECHAMENTO DE PORTA EM
ALVENARIA; PINTURA COM TINTA LATEX DA PAREDE EXTERNA NO LOCAL DO FECHAMENTO DE PORTA;
ABERTURAS EM ALVENARIA PARA CIRCULAGAO, ABERTURA PARA PASSA-PRATOS E INSTALACAO DE
PORTA DE ABRIR; COLOCAGCAO DE PORTA MACIGCA DE ABRIR NOVA (INCLUINDO: CAIXILHOS, VISTA,
FECHADURA E AFINS); BANCADA DE GRANITO PARA A ABERTURA DE PASSA-PRATOS; SOLEIRA DE
GRANITO PARA A NOVA PORTA E PARA A ABERTURA DE CIRCULAGAO; NOVA CENTRAL DE GAS PARA O
LOCAL PARA FACILITAR A TROCA E ATENDER AS NORMAS TECNICAS E VIGENTES EXISTENTES; COIFA
NOVA PARA ATENDER AS ESPECIFICACOES DE UMA COIFA ADEQUADA PARA A NOVA COZINHA; FURO NA
LAJE E COBERTURA DE FIBROCIMENTO PARA COLOCAGCAO DA COIFA E RESTAURACAO DE LAJE E
COBERTURA APOS INSTALAGCAO DE COIFA, E FECHAMENTO NO LOCAL DE RETIRADA DA COIFA COM
RESTAURAGCAO DOS MATERIAIS, E REALOCAGAO DE ITENS ESPECIFICOS NECESSARIOS PARA A NOVA
COZINHA COMO: DUAS BANCADAS DE ALVENARIA PARA AS PIAS DA NOVA COZINHA COM AS DUAS CUBAS;
TORNEIRAS; FORNO INDUSTRIAL; FREEZER; GELADEIRAS E ENTRE OUTROS UTENSILIOS DE
NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO LOCAL; DEMOLIGAO DE PARTE DO MURO;
CONSTRUCAO DO MURO EM NOVO LOCAL; CONCRETAGEM DA CALGCADA; REFORMA DA CALGCADA
EXISTENTE; E PINTURA DO MURO.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORGAMENTO), CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, ESPECIFICAGOES TECNICAS, PRANCHAS, formam toda
documentagéo técnica necessaria para a execugao desta obra.

Obra de reforma do CDI Professora Mercedes Melato Beduschi, Bairro Bateias, no Municipio de Gaspar-SC.
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2. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende executar a reforma de uma sala de aula atual, adaptando a mesma para uma nova
cozinha, pois, é de necessidade deste educandario uma area de cozinha maior para que se possa atender a demanda
atual. Por se tratar de uma sala de aula, serdo necessarias algumas adequagdes na area, para transforma-la em uma
apropriada cozinha. E a reforma do muro, para aumentar o espago de passagem de pedestres na calgada,
proporcionando mais seguranga aos usuarios. As intervencdes sugeridas sdo como: revestimentos ceramicos,
instalagbes hidrossanitarias e elétricas, aberturas para circulagdo e passa-pratos, instalagdo de nova coifa,
reconstrugao do muro e concretagem da calgada. A reforma desta sala transformando-a em cozinha se faz essencial
pelo fato de que na cozinha atual deixa a desejar na questdo de espaco, sdo 21,15 m? apenas, e devido a este
quesito se torna maléfico em relagdo ao fogao que é utilizado no local, pois, se trata de um fogao industrial 06 bocas
de dimensdes de (120x160cm) que tem alta poténcia e produz alta temperatura, fato este que tem afetado a saude
dos funcionarios que trabalham no local. Torna-se adequada reformar esta sala devido ao fato de que apresenta uma
area de 48 m? e fica em uma boa locagdo comparado ao montante da edificagdo. Sendo assim, o local onde se
concentrava a cozinha sera agora um canto do lazer para os educandarios como reaproveitamento do espaco, e este
canto do lazer serdo revestidos com piso ceramico antiderrapante, pois, como havera uma intervengao proveniente da
instalagcdo de esgoto no local afetara consideravelmente o piso do local, sendo assim necessario este revestimento
juntamente.

Também sera trocado o revestimento cerdmico do refeitério devido ao fato do rasgamento proveniente das
instalagdes hidrossanitarias que irdo gerar grande area de quebra, o que se torna mais viavel realizar novo
nivelamento em contra piso e troca do revestimento ceramico atual.

Na sala atual que ira se tornar a nova cozinha serd necessario a troca da manta e rodapé vinilico por
revestimento ceramico como citado nos paragrafos acima, e por uma questdo de reaproveitamento e necessidade,
torna-se viavel a colocagao desta manta e rodapé vinilico proveniente de reaproveitamento em uma sala de aula ao



lado da diretoria para conforto térmico dos educandarios, pois a mesma atualmente se encontra com revestimento
ceramico, o que em dias frios ocasiona baixa temperatura térmica para os educandarios.

Sera necessaria também a execucgao da restauragdo da cobertura em telha de fibrocimento existente para
acabar com infiltragdes, sendo assim necessaria a troca de pegas existentes por pegas novas, e troca da estrutura de
madeira, pois atualmente se encontram muitas pegas de madeira em estado critico e danificados que podem
futuramente comprometer a edificagao.

E necessario também a manutencdo geral nas instalacdes elétricas existentes na edificacdo, exceto na
quadra de esportes, pois por se tratar de uma edificagcdo antiga as instalagées ndo apresentam boa qualidade, como
também a desorganizagéo das fiagdes de ramificagédo instaladas na laje que ndo sdo adequadas referentes a uma

instalacao elétrica.

3. OPROJETO

Referente a edificacdo em alvenaria estrutural com as devidas complementagdes e acabamento de acordo
com as normas técnicas vigentes (construgao civil/ engenharia). Trata-se de reforma numa area total de 1140,93 m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagéo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagoes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagbes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

- Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

- Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizag&o da obra;

> A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES

NR-18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.



SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA

DESCRICAQ: Sinalizagso e isolamento de obra com tela plastica com malha de 05 mm (reutilizacZo / localizagéo
moével).

EXECUCAO: A empresa devera instalar a tela plastica com malha de 05 mm e altura minima de 2,20m, sendo
reutilizada em todo o perimetro em que houver reforma/construcéo.

APLICAGCAO: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

DESTINACAO DE ENTULHOS

DESCRIQAO: Destinagéo de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa especializada.

EXECUGCAO: A empresa devera contratar obrigatoriamente uma empresa especializada para o recolhimento dos
entulhos da obra para a destinagdo em um local adequado, sendo utilizada uma cagamba coletora onde a mesma
sera recolhida semanalmente pela empresa responsavel.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDIDA: més.

2. ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA MACICA - (90X210)CM - POT

DESCRICAQ: Porta de abrir dimensées (90x210)cm macica. Incluso caixilhos, batentes, vistas e ferragens,
(completa com fornecimento e instalagao),

EXECUCAO: Deve-se executar o esquadrejamento na alvenaria para uma colocagio adequada dos caixilhos,
batentes e vistas, e utilizar tacos de madeira entre a alvenaria e caixilhos para uma fixagdo segura e estavel das
buchas e parafusos, respeitando o alinhamento das dobradigas, com as ferramentas e materiais corretos para este
tipo de servico. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de
qualidade e resistentes. Caso apés a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar
a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

Observagio: Esta porta deve estar bem nivelada e ndo possuir inconformidade em seu fechamento ou abertura.

APLICACAO: Nova cozinha.

UNIDADE DE MEDIGAOQ: Unidade.

CAIXILHO DE FERRO FIXO PARA REQUADRO DE ABERTURA PASSA-
PRATOS

DESCRICAO: Caixilho de ferro fixo, sob encomenda, com fungao de requadro para abertura de passa-pratos.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a colocagéo do caixilho, aplicando todos os cuidados
necessarios para pega, pois, ele sera utilizado como acabamento e sustentagao na alvenaria para a abertura de
passa-pratos. Realizar com 6timo acabamento. Utilizar ferramentas e materiais corretos para este tipo de servico.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagédo de materiais de qualidade e resistentes.
Caso apos a colocacdo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a
substituicdo do material.

APLICACAO: Abertura de passa-pratos na nova cozinha.

UNIDADE DE MEDIGAO: m=.



FECHADURA PARA PORTA

DESCRICAO: Fechadura de embutir, modelo popular, incluso furo e instalacio na porta.

EXECUQAO: Deve-se executar na lateral da porta com o auxilio do corpo da fechadura um desenho com um
lapis ou caneta em uma altura de 1,10m do piso. Com uma furadeira e broca de 13 mm furar na lateral da porta
correspondente ao tamanho do corpo da fechadura, logo apds com o auxilio de um formdo e um martelo sera retirado
0 excesso da madeira chegando até o tamanho desejado da fechadura. Encaixando a fechadura na lateral fazer o furo
correspondente na face da porta que atravesse o outro lado para a maganeta e o cilindro da fechadura. Na lateral
entdo se parafusa o cilindro e também o corpo da fechadura. Alinhar a maganeta corretamente com o espelho da
fechadura e travar com pino ou parafuso. Com o auxilio de um lapis ou caneta fazer a demarcagao no batente com a
contra-testa da fechadura, logo ap6s com um formao fazer as aberturas com os tamanhos correspondentes do trinco
e da lingieta e quando finalizado, parafusar a contra-testa no batente. Utilizar ferramentas e materiais corretos para
este tipo de servigo. Como também servicos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Porta da nova cozinha.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

PORTA ALUMINIO P02

DESCRICAO: Porta de Aluminio tipo veneziana (150x180 cm) de abrir; seguir detalhamento na prancha A08.
MATERIAL: Aluminio branco;

ENQUADRAMENTO: Aluminio;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

EXECUCAO: Devera ser instalado na casa do gas que sera feita as portas de aluminio anodizado que
convenham com a norma vigente do CBMSC IN 008, realizando a encomenda do material como também instalagéo
completa do mesmo.

APLICA(;AO: Central de gas;

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

3. REVESTIMENTO

NBR-5719 - Revestimentos.

NBR 7200 — Execugéao de revestimento de parede e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento

NR - 18 - Condi¢des e meio — ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.17 — Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinagdo. Da Resisténcia a Tragdo por Compressao Diametral de
Corpos de Prova Cilindricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 - Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais — Preparo Aplicacdo e Manutengao.

PISO CERAMICO (COR: BRANCO)



DESCRICAO: Piso ceramico padrdo comercial antiderrapante 45x45cm (cor: branco), assentado com argamassa
colante pré-fabricada, para nova cozinha canto do lazer e refeitorio. Consideragéo de 10% para estoque para futuras
reposicoes.

EXECUGCAO: O contratado devera colocar o piso ceramico alinhado e corretamente postos nas areas desejadas,
realizando boa execugao e limpeza dos rejuntes. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. Ressaltando o assentamento destas pegas cerédmicas com
argamassa pré-fabricada colante, dispostas em mercado. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente falhas, a
fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha, refeitério e canto do lazer.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico 08 cm antiderrapante assentado sobre argamassa pré-fabricada para areas
indicadas na prancha A06. Incluso quebra de revestimento para regularizagdo do rodapé com a parede, verificar "in
loco".

EXECUQAO: A empresa contratada devera colocar o rodapé ceramico antiderrapante sobre argamassa pré-
fabricada na mesma cor do piso que sera colocado, com todas as ferramentas necessarias. A instalagao deve ser feita
com cuidado de modo que ndo danifique as paredes, pois devera primeiramente quebrar o revestimento no refeitério
que sobressalta na parede para que possa se aplicar o rodapé sem desnivel. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Ressaltando o assentamento destas
pecas ceramicas com argamassa pré-fabricada colante, dispostas em mercado. Caso apds a colocagéo esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICAGCAO: Areas indicadas na prancha A06.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

PASTILHA CERAMICA (COR: BRANCO)

DESCRICAQ: Pastilha ceramica padrdo 10x10cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada (cor:
branco), para revestimento das paredes internas na nova cozinha e bancadas de alvenaria.

EXECUCAO: A empresa devera instalar o piso de modo que sua execugio seja minuciosa a fim de se evitarem
falhas como assimetria das pecas, riscos ou erro de instalagdo. Incluso todos os acessorios e ferramentas para
realizagdo do servigo. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes. Ressaltando o assentamento destas pegas ceramicas com argamassa pré-fabricada colante,
dispostas em mercado. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a
retificacédo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), para paredes de alvenaria, preparo mecanico betoneira
(fechamento de porta na nova cozinha, fechamento de abertura no depdsito, bancadas de alvenaria para pias e
acabamentos finais).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o chapisco com argamassa de cimento e areia grossa

peneirada, tragco — 1:3. Espessura ideal: 03 (trés) mm. A espessura desta camada nao devera ultrapassar 05 mm e
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devera proporcionar uma boa aderéncia para execugao do reboco. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagcao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Nas paredes internas e externas onde sera executado o fechamento de porta, fechamento de
abertura em alvenaria e bancadas de alvenaria.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REBOCO

DESCRICAO: Reboco com argamassa pré-fabricada (massa unica) trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura
2,0cm (fechamento de porta na nova cozinha, fechamento de abertura no depdsito, bancadas de alvenaria para pias
e acabamentos finais).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o reboco com argamassa pré-fabricada (massa unica) de
cimento, cal hidratada e areia média peneirada, tragco — 1:2:8. Espessura minima: 10 mm. A espessura desta camada
ndo devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela FISCALIZAGAO. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Na parede interna e externa onde sera executado o fechamento de porta em alvenaria e bancadas
de alvenaria.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

CONTRA-PISO

DESCRICAO: Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso com impermeabilizante, preparo
mecanico com betoneira 400L (espessura 20mm) nova cozinha, canto do lazer, refeitério e sala ao lado da diretoria.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o contra-piso com argamassa de cimento e areia média
peneirada, trago — 1:3, e o uso de aditivo impermeabilizante. Espessura ideal: 20 mm. A espessura desta camada nao
devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela FISCALIZACAO. Preparo
mecanico com betoneira. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais
de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Na nova cozinha, canto do lazer, refeitdrio e sala ao lado da diretoria.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

PLACA DE GRANITO

DESCRICAO: Placa de granito cinza andorinha, bancada para passa-pratos, dimensdes (180x50cm), espessura
de 02 cm e acabamento arredondado, raio=5cm.
EXECUCAO: A empresa devera executar o assentamento da placa de granito sobre argamassa para a abertura de
passa-pratos adequadamente com acabamento arredondado para evitar riscos, como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apos a colocagao esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PLACA DE GRANITO

DESCRICAO: Placa de granito cinza andorinha, soleira para porta nova na cozinha, dimensées (90x15cm),

espessura de 02 cm.



EXECUCAO: A empresa devera executar o assentamento da placa de granito sobre argamassa para a soleira da
porta nova adequadamente, como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de
materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder
de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICAGCAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PLACA DE GRANITO

DESCRICAOQ: Placa de granito cinza andorinha, soleira para abertura de circulagio entre depdsito de alimentos e
nova cozinha, dimensdes (220x15cm), espessura de 02 cm.
EXECUCAO: A empresa devera executar o assentamento da placa de granito sobre argamassa para a soleira de
abertura entre a cozinha e depdsito de alimentos adequadamente, como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

GRADE DE VENTILACAO

DESCRICAO: Grade de ventilagdo quadrada (200 x 200) mm para paredes da nova cozinha para ventilagio

natural e permanente. Material: ABS (branco) com aditivo anti-UV. Instalar ao lado das novas bancadas de alvenaria
em diregdo ao refeitorio.
EXECUCAO: A empresa devera executar a instalagdo das grades de ventilagdo na nova cozinha realizando assim
abertura na parede conforme dimensdes do material e instalar em altura adequada conforme normas técnicas e
vigentes, como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e
resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo
e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha e casa do gas.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

Vemiubis g

Modelo de grade de ventilago.



REBOCO PARA MURO

DESCRIGCAQ: Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar),preparo manual

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o preparo manual da argamassa, para rebocar o muro,
deixando o propicio para recebimento de pintura. Caso, apds a colocagédo, esse servigo apresente falhas, a
fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados
por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Muro.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

4. DEMOLICOES/REMOCOES/RASPAGEM/RECOLOCACOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DESCRIGCAQ: Demolicéo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, com destinagéo
dos residuos. Necessario para (abertura de passa-pratos, abertura de circulagédo e porta) na cozinha nova e bancadas
de alvenaria no canto do lazer.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a demolicdo da alvenaria, de forma manual com os
materiais adequados, sem reaproveitamento do mesmo, e com destinagao desses residuos. Sera feito as aberturas
corretamente com esquadrejamento e respeitando as medidas de projeto, e contando com a altura do peitoril de 0,80
m da abertura de passa-pratos. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e
utilizagcao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Paredes da nova cozinha e bancadas de alvenaria no canto do lazer.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m?.

DEMOLICAO DO MURO

DESCRICAO: Demoligdo do muro em alvenaria, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a demoligdo do muro, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento do mesmo e com destinagao adequada desses residuos, respeitando as medidas
do projeto. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas
adequadas para este servigo.

APLICACAO: Muro externo.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

REMOCAOQ DE PORTA

DESCRIGCAQ: Remogao de porta, de forma manual completa, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogdo da porta da cozinha, pois, sera feita uma
realocacao. A porta nao tera reaproveitamento e fica de responsabilidade da empresa a destinagao da mesma. Serao
removidos juntamente todos os componentes desta porta, pois, sera executado o fechamento em alvenaria. Como
também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas adequadas para
este servigo.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.



REMOCAO DE PISO CERAMICO

DESCRICAO: Remogdo manual de revestimento em piso ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento,
para colocagdo de piso ceramico antiderrapante.

EXECUCAO: A empresa devera remover o piso ceramico das areas indicadas em projeto de forma manual sem
reaproveitamento deste material e destinagdo do mesmo, com todos os acessérios e ferramentas necessarias para a
execugao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Refeitério, canto do lazer e sala ao lado da secretaria.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOCAOQO DE AZULEJO

DESCRICAO: Remocdo manual de revestimento em azulejo, com reaproveitamento, para reposicdo nas paredes
do canto do lazer, seguindo especificagdes conforme prancha A07.

EXECUGCAO: A empresa devera remover os azulejos da parede de forma manual e considerando
reaproveitamento do mesmo, conforme prancha arquitetonica A07, mantendo somente as 03 (trés) primeiras fileiras
rentes ao piso do comodo. As pegas estdo sendo consideradas com reaproveitamento, pois, onde tiver pecas
faltantes ou danificadas destas trés primeiras fileiras que permanecerdo, deverdo ser repostas com as mesmas
retiradas para garantir uniformidade entre os azulejos, para melhor conforto visual. Ao final da colocagdo a
fiscalizagao verificara cada pecga para avaliagdo da qualidade das mesmas, e caso haja pegas quebradas ou faltantes
a empresa devera retificar o mesmo para que se possa ser considerado o pagamento pelo servigo executado.
Realizar servico com todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugdo e servico efetuado por
profissionais qualificados para tal fungao.

APLICAGAO: Canto do lazer.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REMOCAO DE RODAPE

DESCRICAOQ: Remogao de rodapé ceramico da sala ao lado da secretaria, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa devera remover o rodapé ceramico nos locais indicados acima e destinar em local
adequado o material, que nao tera reaproveitamento. Com todos os acessoOrios necessarios para a execugao, e
servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo. A retirada deve ser feito com cuidado de modo que nao
danifique as paredes.

APLICACAO: Rodapé da sala ao lado da secretaria.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m.

RASPAGEM DE ARGAMASSAS

DESCRICAO: Raspagem de argamassas proveniente da sobra dos pisos ceramicos dos cémodos que serdo
retirados e azulejos, de forma manual.

EXECUCAO: A empresa devera executar a raspagem das argamassas existentes sobre contrapiso atual dos
comodos totalmente apds a retirada das pegas ceramicas, para que se possa dar prosseguimento com a execugao do
novo contra-piso. Também esta contabilizada a raspagem das argamassas onde sera removido os azulejos nas
paredes do canto do lazer. Este servigco devera ser executado com todos os acessorios e ferramentas necessarias
para a execugao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Refeitério, canto do lazer e sala ao lado da secretaria.
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CRITERIO DE MEDICAO: m2

DESMONTE/REMOCAO DE PISO TERMICO

DESCRICAO: Remogédo manual de revestimento em piso vinilico onde sera a nova cozinha. Desmonte/remoc&o
de piso em laminas de madeira (térmico), de forma manual, com reaproveitamento. Piso vinilico sera reaproveitado na
sala existente ao lado da secretaria.

EXECUCAO: A empresa devera remover o piso térmico da sala que serd a nova cozinha para atender as
especificagbes corretas de uma cozinha, necessitando assim desta remogado manual com o reaproveitamento da
mesma e a destinagdo deste material para colocagao na sala ao lado da secretaria, devido a isto tera de ser retirado
com cuidado e armazenado em um local correto até a colocagcdo na sala destinada. Utilizar todos os acessérios e
ferramentas necessarias para a execugao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

LIMPEZA/RASPAGEM

DESCRICAO: Limpeza/raspagem de cola proveniente do piso em laminas de madeira (térmico), para
prosseguimento de contra-piso (nova cozinha).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a completa limpeza de residuos colantes pertencentes ao piso térmico
retirado, sendo esses servigos realizados de forma esmerada, deixando a base totalmente limpa e livre de detritos ou
sujeiras que venham impedir o assentamento do novo piso, para que se possa dar prosseguimento com a execugao
do contra-piso. Com todos os acessoérios e ferramentas necessarias para a execugdo e servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOCAO DE RODAPE

DESCRICAO: Remogdes diversas em madeira (retirada do rodapé na cozinha), com reaproveitamento para
colocagao na sala ao lado da secretaria.

EXECUCAO: A empresa contratada devera remover o rodapé vinilico da sala que sera a nova cozinha para
atender as especificagdes corretas de uma cozinha, necessitando assim desta remogdo manual com o
reaproveitamento da mesma e a destinagdo deste material para colocagao na sala ao lado da secretaria, devido a isto
tera de ser retirado com cuidado e armazenado em um local correto até a colocagéo na sala destinada. Utilizar todos
os acessorios e ferramentas necessarias para a execucgao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal
funcao.

APLICACAO: Rodapé da sala atual que ira se tornar a nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

MANTA VINILICA

DESCRICAO: Colocacdo de manta vinilica de reaproveitamento proveniente de onde sera a nova cozinha para
sala ao lado da diretoria.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a colocacdo da manta vinilica proveniente da retirada da sala que ira se
tornar a cozinha para a sala ao lado da secretaria apds a execugado e cura do contrapiso. Devera se realizar a
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colocagdo com cola especifica para manta vinilica. Utilizar todos os acessérios e ferramentas necessarias para a
execucgdo e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo.

APLICACAO: Rodapé da sala atual que ira se tornar a nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

RODAPE VINILICO

DESCRICAO: Colocagdo de rodapé vinilico de reaproveitamento proveniente de onde sera a nova cozinha para
sala ao lado da diretoria.

EXECUCAO: A empresa devera remover o rodapé vinilico da sala que sera a nova cozinha para atender as
especificagbes corretas de uma cozinha, necessitando assim desta remog¢do manual com o reaproveitamento da
mesma e a destinagdo deste material para colocacdo na sala ao lado da secretaria, devido a isto tera de ser retirado
com cuidado e armazenado em um local correto até a colocacao na sala destinada, e sua colocagao devera ser com
cola especifica para o material. Utilizar todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugao e servigo
efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Rodapé da sala atual que ir4 se tornar a nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

DESMONTE E REVISAO/MANUTENCAQO DE FORRO PVC

DESCRICAO: Colocagao de forro de PVC com revisdo/manutencédo depois de retirada da coifa, e arrumagéo de
forro na cozinha atual que sera o canto do lazer. Incluso Iaminas de forro para fechamento de abertura da antiga coifa.

EXECUGCAO: A empresa devera apds da retirada da coifa na cozinha atual realizar o fechamento proveniente do
furo com forro PVC, trocando assim as laminas necessarias para fechamento uniforme do local, e quando assim
executada, realizar a revisdo e manutengdo da mesma para que fique em 6timo estado. Com todos os acessorios e
ferramentas necessarias para a execugao, e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Cozinha atual.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REMONTAGEM COM TELHA DE FIBROCIMENTO

DESCRIGCAQ: Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento. Incluso folhas para fechamento de
abertura proveniente da coifa que sera retirada, como materiais de instalagédo, vedacao e restauragdo completa na
area de retirada de coifa antiga e colocagao da nova.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a restauragéo proveniente do furo na cozinha atual de onde sera retirada
a coifa, considerando a troca de folhas de telha de fibrocimento quando necessario sem que haja infiltragbes e
goteiras, caso haja quebra de telhas fica de responsabilidade da empresa a troca do material por novo, com todos os
acessorios e ferramentas necessarias para a execugdo, e servico efetuado por profissionais qualificados para tal
fungao.

APLICACAO: Cobertura da cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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RECOLOCACAOQO DE ESQUADRIAS

DESCRIGCAQ: Recolocagéo das esquadrias e portas de aluminio das bancadas em alvenaria da antiga cozinha
para as bancadas que serdo executadas na nova cozinha. Incluindo instalacdo completa, materiais de fixagédo e
reparo nas esquadrias caso haja necessidade.

EXECUCAO: A empresa devera remover as esquadrias e portas de aluminio que estdo presentes na cozinha
atual, onde as bancadas de alvenaria serdo demolidas para constru¢do na nova cozinha, o que por consideragéo da
qualidade das portas existentes serdo reutilizadas nas novas bancadas, e a empresa devera retirar as portas com
cuidado e com as ferramentas adequadas, para ndo causar danos as portas e esquadrias. Caso haja necessidade fica
incluido neste item a restauragdo das esquadrias como também a utilizagdo de materiais necessarios para a fixagédo
destas portas nas novas bancadas em alvenaria na nova cozinha.

APLICACAO: Portas de aluminio das bancadas de alvenaria indicadas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REMOCAO MANUAL DE LAJOTAS

DESCRICAO: Remocéo manual de lajotas para colocagdo da tubulagdo de esgoto e tubulagdo do gas.
Contabilizado largura de 30 cm.

EXECUCAO: A empresa devera executar a remogdo manual das lajotas de forma manual para a colocagéo das
tubulagbes de esgoto e de gas, para realizagdo da escavagao e colocagdo, com todos os acessorios e ferramentas
necessarias para a execugao, e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Patio da edificagéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REPAVIMENTACAO DE LAJOTAS

DESCRICAO: Repavimentago da lajota sextavada retirada para colocagao das tubulagdes, sobre base de areia.

EXECUCAO: A empresa devera realizar apés a colocagéo das tubulagdes tanto de esgoto como do gas a
repavimentagao das lajotas retiradas, desenvolvendo nivelamento de base em areia para a recolocagao das lajotas,
com todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugao, e servigo efetuado por profissionais qualificados
para tal fungéo.

APLICACAO: Patio da edificagzo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

5. ALVENARIA

ALVENARIA

DESCRICAO: Alvenaria de vedacdo com tijolos ceramicos 06 furos (14x9x19 cm, espessura 14 cm, bloco
deitado). Resisténcia a compressao: 1,5 a 2,5 MPa. Para fechamento de aberturas e bancadas de alvenaria que seréo
feitas na nova cozinha.

EXECUCAO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos completamente cheias e juntas

verticais em posi¢ao alternada criando amarragao. Utilizar argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.
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Com todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugao, e servigo efetuado por profissionais
qualificados para tal fungéo.

APLICACAO: Parede de fechamento da nova cozinha, fechamento de parede entre depdsito e cozinha atual e
constru¢ao de bancadas de alvenaria para a nova cozinha.

MEDICAO: m2.

CONSTRUCAO DE MURO

DESCRICAO: Alvenaria com tijolo ceramico 8 furos 9X19X19cm, trago 1:2:8.

EXECUGAO: A empresa devera realizar a execucdo do muro em alvenaria de vedacdo, conforme medidas
apresentadas no projeto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais
de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Perimetro externo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ou blocos de fabricagdo mecanica de 12 qualidade, ou
seja, ndo poderao apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.

As juntas de assentamento terdo espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o bastante para a fiscalizagao
poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum 6nus para o contratante.

Os vaos destinados a abertura de portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e niveladas.

6. COIFA INDUSTRIAL

REMOCAQO DE COIFA EXISTENTE

DESCRICAO: Remogao de coifa metalica existente para reaproveitamento em outra instituicdo de ensino, retirada
com cuidado.

EXECUCAO: A empresa devera remover a coifa da cozinha atual com todo cuidado para ndo gerar danos ao
material porque o mesmo sera reaproveitado em outra instituicao, e devera ser colocado em um local adequado apos
retirada. Utilizando as ferramentas necessarias para a execugao, e servigo efetuado por profissionais qualificados
para tal funcdo. Caso venha a contratada a danificar a coifa metalica existente, sera de responsabilidade da proépria o
reparo da coifa metdlica e seus materiais, sem énus para o municipio.

APLICACAO: Cozinha atual.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

COIFA PARA FOGAO INDUSTRIAL

DESCRICAQO: Coifa metélica modelo ilha em ago inoxidavel 430 n°24 (170x140) cm, com exaustor, incluso
instalagdo completa, furos para colocagao dos dutos, vedagao na cobertura.

EXECUCAO: A empresa devera solicitar com empresa especificada no ramo de coifas metalicas a compra do
material completo como: coifa metalica, dutos de saida vertical, exaustor, guarnigdes, chapéu estilo japonés entre
outros materiais necessarios para a instalagdo completa do material, assim como também esta incluido neste item

furo na laje e na telha de fibrocimento, fazer sua locagdo centralizada na area da nova cozinha, conciliando sua
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locagao com o fogdo industrial no local, com instalagao completa pela empresa. Utilizando os acessoérios necessarios
para a execugao, e servico efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo de coifa em ago inoxidavel modelo ilha.

7. HIDROSSANITARIO

PONTOS HIDRAULICOS

DESCRICAO: Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagdo de PVC, marrom, diametro 25
mm, instalado em ramal de agua existente, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias (torneiras, tubos de PVC, conexdes e afins)
para atender as necessidades da nova cozinha. Devera ser efetuado seu ligamento no ramal de distribuicéo ja
existente no local, e dentro dessas instalagbes ja se incluem todo servigo necessario como: rasgos e chumbamento
em alvenaria. Para a nova cozinha sera feito dois pontos para as torneiras e no canto do lazer sera feito o ponto para
uma torneira. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade
e resistentes. Caso apds a colocagdo esse servico apresente falhas, a fiscalizacdo tem o poder de solicitar a
retificacédo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha e canto do lazer.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

EMBUTIMENTO DE TUBULACAQ EXISTENTE

DESCRICAO: Embutimento de tubulagdo existente no refeitério de agua fria do lavatério que atualmente se
encontra exposta. Incluso rasgo e chumbamento em contrapiso, troca de materiais e conexdes necessarias para
funcionamento do mesmo. Conforme projeto HIDO1.

EXECUCAO: A empresa devera executar o embutimento da tubulagdo existente que alimenta o lavatério ao lado
do refeitério, pois, atualmente o mesmo se encontra exposto e devera se realizar o embutimento deste ramal no
refeitério para menor risco de quebra desta tubulacéo incluindo troca de materiais de instalagéo necessarios (tubos de
PVC, conexdes e afins). Dentro dessas instalagdes ja se incluem todo servigo necessario como: rasgos e

chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de
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materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder
de solicitar a retificagao e/ou a substituicado do material.

APLICACAO: Refeitorio.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA DO LAVATORIO EXTERNO

DESCRIGCAQ: Torneira de parede longa para canto do lazer. Material: metal com acabamento cromado, bitola:
1/27, tipo bica. Utilizar o modelo: WJ-2015-225A ou similar com o0 mesmo modelo e medidas.
EXECUGCAO: A empresa devera realizar a instalacdo da torneira nova no ponto hidraulico que sera executado no

canto do lazer, com todos os materiais necessarios para instalagéo.

Torneira com parede longa.

APLICACAO: Canto do lazer.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

SIFAO PVC

DESCRICAO: Sifdo sanfonado do tipo copo em PVC para tampos de inox na nova cozinha e para bancada de
alvenaria no canto do lazer. Fornecimento e instalagao.
EXECUGAO: A empresa devera realizar a instalagdo dos sifées em PVC nas novas descidas dos pontos

hidraulicos, com todos os materiais necessarios para instalagéo e livre de vazamentos.
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Sifao sanfonado tipo copo em PVC.

APLICACAO: Pontos de esgoto a serem executados.
CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

REINSTALACAO DE TORNEIRAS ELETRICAS

DESCRICAQ: Remocéo de torneiras elétricas e instalagdo da cozinha atual para nova cozinha, com fechamento
de ponto hidraulico existente com cap.

EXECUGCAO: A empresa devera executar a remogao das torneiras elétricas existentes na atual cozinha, para
reinstalagdo da mesma na nova cozinha nos novos pontos hidraulicos que serdo feitos. Apds a retirada realizar
fechamento do ponto de retirada existente e fechar o mesmo com cap de PVC do didmetro do cano existente. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso
apos a colocagdo esse servigo apresente falhas, a fiscalizacdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a
substituicado do material.

APLICAGCAO: Nova cozinha e canto do lazer.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PONTOS DE ESGOTO

DESCRICAO: Ponto de esgoto com tubulagéo de PVC, branco, DN 50 mm, com descida das cubas de 40 mm
(instalado e incluso conexdes, tubos, rasgo e chumbamento em piso e afins).

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes hidrossanitarias necessarias para demanda da nova
cozinha como também para o canto do lazer, onde se inclui a instalagdo das tubulagdes de esgoto de PVC de 50 mm
como indica o projeto hidrossanitario. Deverao ser instalados com as quedas necessarias com gravidade em diregao a
caixa de gordura. Tubos de PVC, conexdes e afins estdo inteiramente incluidas nas instalagbes e devem ser
efetuados conforme projeto, ou caso necessario alterar para melhor se adequar ao local. Dentro dessas instalagdes ja
se incluem todo servigo necessario como: rasgos e chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados
por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagdo esse
servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a substituicido do material.

APLICACAO: Nova cozinha e canto do lazer.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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PONTOS DE ESGOTO

DESCRIQAO: Ponto de esgoto com tubulagéo de PVC, branco, DN 75 mm, com descidas das cubas de 40 mm
(instalado até novo ralo sifonado, e incluso conexdes, tubos, rasgo e chumbamento em piso e afins).

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias para atender as necessidades da nova
cozinha, (tubos de PVC, conexdes e afins) estdo inteiramente incluidas nas instalagdes e deve ser efetuado conforme
projeto, ou caso necessario alterar para melhor se adequar ao local. Devera ser efetuado seu ligamento nas
instalagdes conforme projeto em dire¢do a caixa de gordura indicada. Dentro dessas instalagdes ja se incluem todo
servigo necessario como: rasgos e chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagé@o tem o poder de solicitar a retificagcéo e/ou a substituicdo do material.

APLICAGCAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PONTOS DE ESGOTO

DESCRICAO: Ponto de esgoto com tubulagdo de PVC, branco, DN 75 mm, (instalado juntamente ralo sifonado c/
fecho hidrico, e incluso conexdes, tubos, rasgo e chumbamento em piso e afins).

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias para atender as necessidades da nova
cozinha, (tubos de PVC, conexdes e afins) estdo inteiramente incluidas nas instalagées e deve ser efetuado conforme
projeto, ou caso necessario alterar para melhor se adequar ao local. Devera ser efetuado seu ligamento nas
instalagcdes conforme projeto em dire¢cdo a caixa de gordura indicada. Dentro dessas instalagdes ja se incluem todo
servigo necessario como: rasgos e chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagédo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LIGACAQO DE TUBULACAO

DESCRICAOQ: Ligag&o de tubulagio de esgoto em PVC branco DN 75 nova na parte do refeitério até na caixa de
gordura existente, incluindo rasgo em contrapiso, furo no baldrame e na caixa de gordura de alvenaria, tubulagéo,
conexdes necessarias, chumbamento, mao de obra e instalagdo completa.

EXECUGCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias para atender as necessidades da nova
cozinha, (tubos de PVC, conexdes e afins) estdo inteiramente incluidas nas instalagdes e deve ser efetuado conforme
projeto, ou caso necessario alterar para melhor se adequar ao local. Dentro dessas instalagbes ja se incluem todo
servigo necessario como: rasgos € chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso ap6s a colocagdo esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagédo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Refeitério.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unidade.

REVITALIZALACAQO DE CAIXA DE GORDURA

DESCRIGCAQ: Revitalizagdo de caixa de gordura existente para melhor funcionamento, incluso conexdes

necessarias, reboco interno e externo e reparos na tampa da caixa.
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EXECUCAO: A empresa devera executar sobre a caixa de gordura existente indicada no projeto disponivel a
revitalizagdo do mesmo, incluindo reboco interno e externo total na caixa com impermeabilizante, fechamento de tubo
de PVC antigo com CAP caso a tubulagao nao esteja sendo utilizado, furo para entrada da nova tubulagdo de esgoto
e garantir que a caixa de gordura possa ter maior durabilidade, e revitalizagdo da tampa. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso ap6s a colocagao
esse servigo apresente falhas, a fiscalizagéo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Caixa de gordura no patio.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

8. PINTURA

NBR 11702 - Tintas para edificagdes ndo industriais
NBR 15381 - Tintas para construgao civil

NBR 15382 - Tintas para construgao civil

NBR 12311 — Seguranga no trabalho de pintura

NBR 13245 - Execugao de Pinturas em trabalhos n&o industriais

OBSERVAGOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,
ferrugem, retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas
destinado. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de
pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serédo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
ndo possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes precaugoes:

e As esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigos de pintura
(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

¢ Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante
para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma deméao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas apés cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

So6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe
a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja
preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser originais, fechadas e lacradas de fabrica. O cédigo/nome/marca
de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo
que seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutengao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em contrario ou do
fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias

para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas.
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Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e
brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes, sendo vedada adicao de

qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRICAOQ: Limpeza de alvenaria para pintura.

EXECUGCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminacéo, de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas.

EXECUCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes que receberéo pintura. Recomenda-se que se
sigam as instrugdes no galdo do selador para sua diluicdo, e depois de aplicados as duas demaos corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Paredes que receber&o pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TINTA ACRILICA

DESCRICAO: Pintura manual com tinta texturizada acrilica em paredes externas, uma cor, incluso letreiro.

EXECUGAO: As paredes externas receberdo pintura com duas demaos de tinta texturizada acrilica, na mesma
tonalidade da pintura existente. As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares
juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes externas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Selador acrilico para aplicagdo antes da pintura, duas demé&os. Para paredes na area de reforma
que nao receberao revestimento ceramico e acabamentos finais.

EXECUCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes que receberzo pintura. Recomenda-se que se
sigam as instrugdes no galdo do selador para sua diluigdo, e depois de aplicados as duas demaos corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Paredes que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2,
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PINTURA DE PAREDE E ACABAMENTOS FINAIS

DESCRICAOQ: Aplicacdo manual de pintura com tinta latex pva em paredes e acabamentos finais, duas deméos,
onde seréo feito os fechamentos em alvenaria que nao terdo revestimento ceramico.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar apds a cura do reboco feito nas paredes a pintura em duas deméos com
tinta latex PVA da mesma cor das paredes existentes. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados
e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Paredes que ndo receberio revestimento ceramico e acabamentos finais.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA DA PORTA

DESCRICAO: Pintura com tinta de esmalte acetinado em madeira, 02 demaos, para porta nova na cozinha
(incluso fundo de emassamento).

EXECUGCAOQ: A porta recebera 02 deméos de tinta de esmalte acetinado, incluindo primeiramente o fundo de
emassamento na porta. Com os acessorios necessarios inclusos para execugao a fim de garantir uma superficie lisa e
bem acabada. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Porta nova da cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

9. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagbes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensao

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao

NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagao de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 Eletroduto de PVC rigido

Observagdo: todos os pontos de tomadas, interruptores, ventiladores deverdo ser seguidos conforme a
necessidade dos funcionarios do local, mas seguindo as especificagées de cada ponto como consta em projeto e no

presente memorial descritivo abaixo.

PONTO DE TOMADA

DESCRICAO: Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de

cobre, furo no teto, e instalagdo completa (tomadas para as torneiras elétricas).
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EXECUCAO: A empresa deverd executar as instalagbes necessarias (eletrodutos, condutores adequados,
tomadas, conduletes adequados, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Apresentar
execugdo completa do servigo e conferir o funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo
necessario como: fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas especificas para tomadas
e interruptores, correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente falhas, a
fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA

DESCRICAO: Ponto de iluminagdo e tomada residencial incluindo interruptor paralelo e simples, tomada
10A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e instalagdo completa.

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias (eletrodutos, condutores adequados,
tomadas, conduletes, ponto de iluminagdo, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha.
Apresentar execugdo completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui
todo servigo necessario como: fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas especificas
para tomadas e interruptores, correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA

DESCRICAO: Ponto de iluminagdo e tomada residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada
10A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e instalagdo completa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as instalagdes necessarias (eletrodutos, condutores
adequados, tomadas, caixa de tomadas, ponto de iluminagdo, conexdes e afins) para atender as necessidades da
nova cozinha. Apresentar execugao completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes
ja se inclui todo servigo necessario como: fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas
especificas para tomadas e interruptores, correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PONTO DE TOMADA

DESCRICAOQ: Ponto de tomada incluindo tomada (02 médulos) 10A/250V, conduletes, eletroduto rigido, cabo de
cobre, furo no teto, e instalagdo completa com todos os acessoérios necessarios.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar as instalagbes necessarias (eletrodutos, condutores
adequados, tomadas, caixa de tomadas, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha.

Apresentar execugcdo completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagbes ja se inclui
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todo servigo necessario como: fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas especificas
para tomadas e interruptores, correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagdo esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacéo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LUMINARIAS

DESCRICAO: Luminaria calha sobrepor estanque com corpo em abs de alta resisténcia mecanica e quimica,
difusor acrilico liso e fechos em aco inox, para lampada fluorescente tubular 2x40W, com lampada e reator (incluindo
fiacéo e instalagdo completa para a cozinha).

EXECUGCAO: A empresa contratada deverad executar as instalagbes necessarias (eletrodutos, condutores
adequados, fiagdo, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Apresentar execugao completa
do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo necessario como:
fixagdo dos eletrodutos aparentes no teto, entre outros materiais que sejam necessarios para a instalagdo das
luminarias. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes. Caso apos a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo
e/ou a substituicao do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo de luminéria.

PONTO ELETRICO

DESCRICAO: Ponto elétrico reserva para ventilador de parede incluindo caixa de ligagdo 10A/250V, conduletes,
eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e instalagdo completa. * (ponto para ventilador reserva).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as instalagdes necessarias (eletrodutos, condutores
adequados, caixa de ligagédo, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Verificar no local,
qual o melhor local de instalagdo com os funcionarios que irao trabalhar no local. Apresentar execugdo completa do
servico e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servico necessario como: fixagéo
dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas especificas para ligar ventilador (liga/desliga e
controle de velocidade), correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servico apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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PONTO ELETRICO

DESCRICAQ: Ponto de interruptor (liga/desliga) para exaustor de coifa industrial, incluso instalagdo aparente,
cabo de cobre, pecas necessarias de instalagdo e ligagdo no exaustor. Verificar melhor local 'in loco' para instalagéo
do interruptor.

EXECUGCAO: A empresa devera executar as instalacdes necessarias (eletrodutos, condutores adequados, caixa
de ligacéo, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Verificar no local, qual o melhor local de
instalagdo com os funcionarios que irdo trabalhar no local. Apresentar execugao completa do servico e conferir
funcionamento deste, e dentro dessas instalagbes ja se inclui todo servigo necessario como: fixagado dos eletrodutos
aparentes na parede, conduletes com as tampas especificas para ligar o exaustor da coifa (liga/desliga),
correspondente com projeto e etc.. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo de
materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder
de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PONTO DE TOMADA TRIFASICA

DESCRIQAO: Ponto de tomada industrial incluindo tomada trifasica 32A/440V 3p+t , disjuntor 40A, condulete,
eletroduto rigido, cabo 6 mm?, furo no teto, e instalagdo completa até o quadro de disjuntores.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as instalagdes necessarias (disjuntor 40A, eletrodutos, cabo
de cobre de 6mm?, caixa de ligagédo, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Verificar no
local, qual o melhor local de instalagdo com os funcionarios que irdo trabalhar no local. Apresentar execugao completa
do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo necessario como:
instalagcdo do disjuntor no quadro de disjuntores existente, fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes
com as tampas especificas para adequar a tomada conforme imagem abaixo. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagéo tem o poder de solicitar a retificagéo e/ou a substituicdo do material.

APLICAGCAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade instalada.

Tomada trifasica para forno elétrico.

PONTO DE TOMADA

DESCRI(;AO: Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, conduletes, eletroduto
rigido, furo no teto, cabo de cobre de 4mm?, disjuntor 25A e instalagdo completa até quadro de disjuntores. (tomada

para a maquina de fazer po).
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EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias (disjuntor 25A, eletrodutos, cabo de cobre
de 04 mm?, caixa de ligagao, conexdes e afins) para atender as necessidades da nova cozinha. Verificar no local, qual
o melhor local de instalagdo com os funcionarios que irdo trabalhar no local. Apresentar execugao completa do servigo
e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo necessario como: instalagdo do
disjuntor no quadro de disjuntores existente, fixagdo dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes com as tampas
especificas para adequar a tomada conforme modelo da imagem abaixo. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Nova cozinha parte elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

Modelo de tomada aparente.

PONTO DE SINALIZACAO COM INSTALACAO ELETRICA

DESCRICAO: Placa de saida 12/24 VCC simples face, sinalizagdo luminosa sem seta para saidas das portas da
nova cozinha e canto do lazer. Incluso conexdes e tomadas para instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagbes necessarias para execugdo do ponto elétrico como
(eletrodutos, cabo de cobre de 2,5 mm?, caixa de ligagdo, conexdes e afins) para sinalizagdo de saida da nova
cozinha e canto do lazer, com inclusdo destas placas luminosas de saida. Instalar obrigatoriamente sobre as portas
indicadas no projeto elétrico EO1. Apresentar execugdo completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro
dessas instalagoes ja se inclui todo servigo necessario como: fixagao dos eletrodutos aparentes na parede, conduletes
com as tampas especificas para adequar a tomada conforme modelo da imagem abaixo. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso ap6és a colocagao
esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicao do material.

APLICACAO: Nova cozinha e canto do lazer.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.
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SAIDA

Modelo de placa de saida.

MANUTENCAO DE INTERRUPTORES

DESCRICAO: Manutencdo de interruptores de iluminacdo com troca dos mesmos e fiacdo elétrica de cobre
flexivel isolado de 1,5 mm?, caixa retangular de pvc quando danificadas e interruptores incluindo suporte e placa.
Incluso fornecimento, instalagéo e troca dos materiais.

EXECUCAO: A empresa devera executar a manutengdo completa dos interruptores para a melhoria e adequag&o
das instalagbes elétricas atuais, pois as mesmas atualmente se encontram em mal estado. Devera se apresentar
manutencao completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo
necessario como: troca de placas e suportes danificados, fiagdo dos eletrodutos danificadas, troca das caixas de PVC
danificadas entre outros itens que constituem as instalagdes elétricas na parte de interruptores. Como também
servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apos a
manutengao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagéo e/ou a substituicdo dos
materiais.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A10.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO DE TOMADAS

DESCRICAQ: Manutengéo das tomadas com troca dos mesmos e fiagédo elétrica de cobre flexivel isolado de 2,5
mm?, caixa retangular de pvc compativel com as existentes quando danificadas e tomadas de 10A e de 20A, incluindo
suporte, espelhos e placas. Incluso também instalagdo completa e troca de materiais.

EXECUCAO: A empresa devera executar a manutencdo completa das tomadas para a melhoria e adequagéo das
instalagdes elétricas atuais, pois as mesmas atualmente se encontram em mal estado. Devera se apresentar
manutengao completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagbes ja se inclui todo servigo
necessario como: troca de placas e suportes danificados, tomadas 10A e 20A, fiagdo dos eletrodutos danificadas,
troca das caixas de PVC danificadas entre outros itens que constituem as instalagdes elétricas na parte de tomadas.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.
Caso ap6s a manutengao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo dos materiais.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A10.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unidade.

MANUTENCAO DE LUMINARIAS

DESCRICAO: Manutengao de luminarias e fiagdes com troca de bocais e soquetes quando danificados e fiagdo
elétrica de cobre flexivel isolado de 2,5 mm?Z.
EXECUCAO: A empresa devera executar a manutencéo completa das luminarias para a melhoria e adequacéo

das instalagbes elétricas atuais, pois as mesmas atualmente se encontram em mal estado. Devera se apresentar
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manutengao completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagdes ja se inclui todo servigo
necessario como: troca de bocais e soquetes danificados, fiagdes das luminarias danificadas, troca das caixas de
passagem de PVC danificadas entre outros itens que constituem as instalagdes elétricas na parte de luminarias.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.
Caso ap6s a manutengado esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a
substituicdo dos materiais.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A10.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

MANUTENCAO DE FIACOES

DESCRICAO: Manutencdo das fiagbes elétricas em geral nas lajes da edificacdo com troca de fiagdo e colocagao
de tubulagao corrugada 3/4", incluso caixas de ligagdo para ramificagdo das descidas e organizagao geral das fiagdes.

EXECUCAO: A empresa devera executar a manutengdo completa das fiagdes em cobre isolado presentes na laje
da edificagédo para a melhoria e adequacgao das instalagdes elétricas atuais, pois as mesmas atualmente se encontram
em mal estado, devido suas instalagdes onde estas ndo possuem protegdo de tubulagdo corrugada e as mesmas se
encontram desorganizadas, o que acaba afetando o desempenho das instalagdes. Devera se apresentar manutengao
completa do servigo e conferir funcionamento deste, e dentro dessas instalagbes ja se inclui todo servigo necessario
como: troca de fiagbes danificadas sendo da bitola adequada, colocagéo de tubos corrugados de protegéo, caixas de
passagem de PVC para ramificagdo das instalagcdes e entre outros itens que constituem as instalagdes elétricas na
parte de fiagdes elétricas. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais
de qualidade e resistentes. Caso apds a manutengio esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de
solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo dos materiais.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A10.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO DO QUADRO DE DISJUNTORES

DESCRICAO: Manutengdo do quadro de disjuntores com troca de fiagdo das saidas dos disjuntores, como
também abertura para os dois disjuntores novos do forno da nova cozinha e maquina de fazer péo. Incluso troca e
instalagdo de materiais necessarios para perfeito funcionamento das instalagdes elétricas no educandario, onde o
mesmo sera verificado pela fiscalizagao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a manutengéo do quadro de disjuntores presente no local. Devera se
apresentar manutencdo completa do servigo e conferir funcionamento deste, e nesta manutengao ja se inclui todo
servico necessario como: troca de fiagées danificadas sendo da bitola adequada, troca de disjuntores danificados,
abertura para os disjuntores para maquina de fazer pao e forno elétrico e entre outros itens que constituem as
instalagdes elétricas na parte do quadro de disjuntores. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a manutengado esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagédo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo dos materiais.

APLICACAO: Quadro de disjuntores existente na edificagéo.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unidade.

10. CALCADA EXTERNA

REPARO DE CALCADA

DESCRICAO: Reparo de calcada em concreto e adequacdo com a nova calcada 50% da area.
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EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a reparacdo completa da calcada existente, com reforco
e/ou nova concretagem nas areas de grande avaria, caso seja necessario. E adequando/nivelando a calgada
existente com a nova calgada que sera construida. Caso, apds a reparagao, esse servigo apresente falhas, a
fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados
por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Calgada existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

REGULARIZACAQO E APILOAMENTO

DESCRICAO: Regularizacdo e apiloamento manual de superficie para execucéo de passeio em concreto.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a execugao a regularizagéo do solo por meio de compactacio
manual. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAO: Calgada nova.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

FORMA PARA FUNDACAQO

DESCRICAO: Forma em tabua de pinus para fundag&o, reaproveitavel 2 vezes.
APLICACAO: Perimetro da calcada.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

BRITA DE ASSENTAMENTO

DESCRICAO: Fornecimento e assentamento de brita 2 drenos e filtros, espessura 3cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o assentamento de brita 2 drenos, com espessura de 3cm.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Calgada nova.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

TELA SOLDADA

DESCRICAO: Tela de ago eletrosoldada lisa, malha 1,5x1,5cm, bitola 1,65mm, altura de 1m.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a instalacdo da tela soldada para construgéo de calgada de
concreto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAO: Calgada nova.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CONCRETO FCK 15 MPa

DESCRICAO: Concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante, fck 15mpa.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a concretagem da calgada para uma espessura de 8cm.
Caso, apo6s a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a
substituicao do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de

qualidade e resistentes.
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APLICACAO: Calcada.
CRITERIO DE MEDICAO: m?.

11. COBERTURA

RETIRADA DE TELHAMENTO

DESCRICAO: Retirada de telhamento de telha em fibrocimento e cumeeiras completa para revisdo da estrutura
de madeira, com reaproveitamento de 30 % do material.

EXECUCAO: A empresa devera executar a retirada do telhamento existente em fibrocimento para poder
prosseguir com a restauragdo da estrutura de madeira, sendo assim devera ser retirado todas as telhas em
fibrocimento e cumeeiras, sendo que somente 30% destas telhas e cumeeiras serdo reaproveitadas e o restante
destinado para local adequado, ressaltando que a empresa devera separar as melhores para recolocagao. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de seguranca.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REVISAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRICAO: Revisdo, remogdo e manutengéo da estrutura de madeira para telha de fibrocimento 06 mm, com
troca de pegcas em madeira que estejam danificadas por pegcas novas e tratadas, considerando troca de 70% dos
materiais existentes. Madeira tera de ser cambara ou itauba tratada.

EXECUCAO: A empresa devera executar a revisdo e restauragdo da estrutura de madeira que faz parte da
cobertura das telhas de fibrocimento, onde sera executada a troca de pegas de madeira danificadas por pegas novas
e tratadas sendo estas de cambara ou italba sem detritos. Este devera ser um servico minucioso para que se possa
aumentar a vida util desta estrutura, e ressaltando que obrigatoriamente tera de ser trocado 70% da estrutura
existente, sendo este servico acompanhado pela fiscalizagdo. Caso, apds a restauragdo, esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRICAO: Remontagem de estrutura em madeira para cobertura em telha de fibrocimento, vao de 10 a 15
metros.

EXECUCAO: Este item faz complementagdo com o item acima, pois, neste se inclui a remontagem desta
estrutura de madeira para poder prosseguir com a colocagédo das telhas e cumeeiras, onde devera ser montada a
estrutura com todas as pegas necessarias como tesouras, ripas, caibros, tergas, beiral, pontaletes entre outras pegas
necessarias para o bom desempenho e vida Util da estrutura. Ressaltando novamente que as novas pegas de madeira
deverdo ser de itauba ou cambard de qualidade. Caso, apés a remontagem, esse servico apresente falhas, a
fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados
por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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REMONTAGEM DE TELHA DE FIBROCIMENTO

DESCRICAQ: Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento, espessura 06 mm, considerando
colocacdo de telha fibrocimento, 70 % de telhas novas, fixagdo em parafusos com rosca soberba galvanizada e
conjunto de vedagao elastica.

EXECUGCAOQ: A empresa devera executar ap6s a finalizagdo da manutengéo da estrutura de madeira a montagem
do fechamento em telhas de fibrocimento. Ressaltando que serdo reutilizados 30% das telhas existentes que a
empresa devera separar as melhores existentes no local, e os outros 70% serdo em telhas novas. Sua colocagéo
devera ser cuidadosa e os funcionarios disponibilizarem de materiais de seguranga para trabalho em altura, e a
fixacdo destas telhas devera ser com parafusos com rosca soberba galvanizada e utilizar vedagéo elastica para que
nao haja infiltragdes. Caso, apds a colocagdo, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a
retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RECOLOCACAOQO DE CUMEEIRA

DESCRICAO: Recolocagdo de cumeeira articulada para telha ondulada de fibrocimento, espessura 06 mm,
considerar 30 % de reaproveitamento das cumeeiras existentes e 70 % de cumeeiras novas.

EXECUCAO: A empresa devera executar apds a colocagdo do telhamento em fibrocimento a colocagdo das
cumeeiras novas, ressaltando que serdo utilizados 30% das cumeeiras antigas onde a empresa responsavel devera
separar as melhores para recolocagédo. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o
poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m.

ANDAIME METALICO

DESCRICAO: Andaime metalico com médulo de 1,50 x1,00m e altura de até 8m, para execugido dos trabalhos

EXECUCAO: A empresa devera efetuar a locagéo de andaime metalico para assim poder executar o trabalho em
altura, com todos os epi’'s necessarios de seguranga no trabalho, para assim efetuar a reforma na cobertura do
educandario. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade
e resistentes.

APLICACAO: No perimetro abrangente conforme prancha arquiteténica A09.

CRITERIO DE MEDICAO: Locagao por més.

12. ABRIGO DO GAS

CENTRAL DE GAS

DESCRICAO: Abrigo do gas conforme projeto e norma vigente IN-008 (Instalagdes de gas combustivel GLP e
GN) do CBMSC, rede de distribuigdo, manémetro e valvulas, tubos de cobre enterrados, ventilagao entre outros itens
necessarios conforme normas técnicas. Incluso materiais, mao-de-obra, 02 copias da ART de instalagdo devidamente
assinadas por profissional qualificado, laudo técnico de estanqueidade e relatério técnico do engenheiro mecanico
contratado pela empresa. Incluso rasgo e chumbamento na nova cozinha para a tubulagédo do gas.

EXECUCAO: A empresa devera contratar um responsavel técnico, sendo este um engenheiro mecanico para

desenvolver o projeto do teste de estanqueidade e desenvolver relatério técnico de seguranca da rede de gas para a
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nova cozinha e apresentar para a fiscalizagdo, seguindo as medidas obtidas no detalhamento de projeto e
especificagcdes conforme as normas do CBMSC, seguindo com a completa execugéo da central do gas. Servigo a ser
realizado por profissionais qualificados, assim como o uso de ferramentas adequadas e caso o servigo ndo seja bem
executado e apresente falhas, fica de total responsabilidade da empresa contratada a reparagdo dos servigos, ndo
gerando encargos para 0 municipio.

APLICACAO: Central de gas para a cozinha nova.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

13. LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que nao fique nenhum tipo de entulho ou residuos
provenientes desta obra.

EXECUCAO: A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra, de modo que
figue em condig¢des de imediata utilizagédo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

ORIENTAGCOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servigcos serdo verificadas as condigbes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengédo a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagées definitivamente ligadas as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.1.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo

ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a prote¢éo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da

aplicacao de 01 demao de cera incolor.

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar € o Diario de Obras que devera

ser preenchido diariamente.
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No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogacdo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigcos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa defini¢cdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deveréo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagbes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposigdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagdo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagbes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 3?2
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizacao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovagéao da
FISCALIZAGAO.
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LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local
que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comegar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagbes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovagdo da

fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servigos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagcdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengéo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecao Individual - EPI e NR-1 - Disposicbes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicido da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
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RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagao solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigées dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condigbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da constru¢do, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apos o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigao.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragcdo de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipodtese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JULHO DE 2018

Edmundo de J. Aradjo Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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