
Aparelho de apoio de neoprene simples

A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROESTÁTICA  
NA COR VERDE FOLHA

Parafuso de aço p/ fixação diametro 1/2".
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Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", 
comp: 75 mm
Fixação na cabeceira
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EMISSÃO INICIAL

DESCRIÇÃO DATA
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REVISÃO

ENGENHEIRO CIVIL

RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

CREA SC 108714 - 9

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

RESPONSÁVEL:

VANDERLEI SCHMITZ

INDICADA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC 147494 - 1

DESENHO: PRANCHA:

ESCALA:

PROJETO:

REFERENCIA

PONTE MISTA
RUA JOSÉ SCHMITT SOBRINHO, BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR/SC

12/09/2018

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA

EME 01/04

OBRA:

PLANTA BAIXA, CORTE E PESPECTIVA
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