
Quantitativos de tubo

Tubo PVC 75mm 116 metros

62 metros

31,50 metros

227 metros

Peça Quantidade

Tubo PVC 150mm

Tubo PVC 300mm

Tubo PVC 400mm

Boca de lobo existente - manter

Tubo de concreto Ø400mm

Tubo de concreto Ø300mm

Tubo de PVC Ø150mm

Tubo de PVC Ø75mm

Tubulação possivelmente existente

devido à presença de bocas de lobo

- pode haver uma diferença de

distâncias entre o projeto e in loco. Ø

desconhecido por falta de

informações.

Legenda

Tubo drenode PEAD Ø110mm para

execuçãode espinha de peixe

Boca de lobo existente a ser utilizada nas

ligações

CAIXA DE PASSAGEM

CORTE B-B'

ESC.: 1/25
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Tampa de concreto armado

pré-moldado grelha

de concreto posicionada ao

meio da boca de lobo

Tijolo cerâmico

maciço - rebocado internamente

Lastro de

concreto simples

Dente na alvenaria

para encaixe da tampa

BOCA DE LOBO - COM GRELHA

CORTE A-A'

ESC.: 1/25
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Tubo de concreto -

Ø400mm*

Tijolo cerâmico maciço - rebocado

internamente

5

Tampa de concreto armado pré-moldado

grelha de concreto posicionada ao meio da

boca de lobo

10
110

130

Lastro de concreto simples

4

0

*Obs.: A boca de lobo possuirá as mesmas dimensões, mesmo formato e os

mesmos materiais para a tubulação de concreto Ø300mm e para tubulação de

PVC Ø150mm e Ø75mm.

Dente na alvenaria para

encaixe da tampa

Reboco com argamassa

impermeabilizante

Sugestão:

0,30 < H < 1,50m
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0

80

BOCA DE LOBO - COM GRELHA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25

10

130

1
3
0

1
0

Boca de lobo com caixa em

alvenaria, tampa de concreto

armado e grelha de concreto

Tubo de concreto ou pvc - Øvariável

CAIXA DE PASSAGEM - SEM GRELHA

VISTA SUPERIOR

ESC.: 1/25
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ASSENTENTAMENTO DOS TUBOS

ESC.: 1/25

Tábua de madeira para

base da tubulação

40 cm x 2.5 cm

5
0

Mínimo 50cm de aterro

para cobrimento da

tubulação em áreas

com pavimento

Base de brita 0, espessura 3cm
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