LOCACAO DOS BLOCOS E DAS ESTACAS
ESC.: 1/150
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Vista lateral do perfil metalico da cerca -
detalhe da fundagdo com viga 50cm de altura
Esc.: 1/50

apsula em ago galvanizado
para acabamento

Tubo de ago galvanizado para
cerca tipo alambrado

Cantoneiras em chapa
galvanizada dobrada
para acabamento -
montante metalico
chumbado na viga
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Obs.: A altura da viga aparente pode variar
dependendo do nivel do aterro.

Legenda

Viga com altura de 50 centimetros

Viga com altura de 1 metro

O

) Bloco de coroamento (60x60)cm com
estaca hélice continua @300mm

Vista frontal
Esc.: 1/50
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da cerca. Exemplo com viga de 50cm de altura.

Tela esticada e fixada
nos montantes e no
perfil metalico

Obs.: 0 bloco de concreto nao necessariamente estara embaixo do
montante, pois a distancia entre cada bloco é de 6,0 metros e a
distdncia entre cada montante é de 2,5 metros.
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detalhe da fundagdo com viga 100cm de altura
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Cantoneiras em chapa galvanizada
dobrada para acabamento -
montante metalico chumbado na viga
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Obs.: A altura da viga aparente pode variar dependendo do

nivel do aterro.
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