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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

CAIXA DE FERRO OU PVC 47x4"
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SIMBOLOGIA

/~\ LUMINARIA TIPO ARANDELA EM ALUMINIO COM SOQUETE DE PORCELANA E LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W

/) LUMINARIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 32W

LUMINARIA TIPO ARANDELA EXTERNA BLINDADA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 32W

C—O=—D POSTE PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 32W

PLAFON REDONDO COM VIDRO TEMPERADO E SOQUETE E27, COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 32W

32W

1|° PLAFON QUADRADO DE LED, DE SOBREBOR COM POTENCIAS DE 9W, 20W, 24W E 32w

LUMINARIA DE LED, DE SOBREBOR COM POTENCIAS DE 9W, 20W, 24W E 32W

2P+T 220V/10A — NBR 1413
2P+T 220V/10A — NBR 1413

2P+T 220V/10A — NBR 1413

TOMADA AR CONDICIONADO EXTERNA
2P+T 220V/15A

2P+T 220V/20A — NBR 14136

3
TOMADA TORNEIRA ELETRICA DE EMBUTIR
2P+T 220V/20A — NBR 14136

TOMADA ENERGIA (NA PAREDE )
4P+T 380V/32A

TOMADAS COM DECIDA APARENTE

TOMADA ENERGIA DE EMBUTIR (TETO)
2P+T 220V/10A

TOMADA ENERGIA DE DE SOBREP

DUTO #3/4" ENERGIA (NO PISO)

DUTO @1 1/4" ENERGIA (NO PISO)
ELETRODUTO #3/A" ENERGIA (NO TETO)

DUTO #1” ENERGIA (NO PISO)

DUTO ¢3/4" TV E/OU CFTV (NO PISO)

DUTO #3/4" TELEFONE (NO PISO)

SENSOR FOTO—ELETRICO 10A/220V

sol L[ []]]]]|#035585885¢5

MINUTERIA 10A/220

TOMADA ENERGIA DE EMBUTIR éALTA 2,10m)

TOMADA CHUVEIRO DE_EMBUTIR (ALTA 2,30m) f/;

OR
2P+T 220V/10A — ILUMINAGAO EMERGENCIA
DUTO #3/4" ENERGIA (PAREDE OU TETO)

DUTO 81 1/4” ENERGIA (PAREDE OU TETO)

DUTO #3/4" TV E/OU CFTV (PAREDE OU TETO)

DUTO ¢3/4" TELEFONE (PAREDE OU TETO)

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO COM

TOMADA ENERGIA DE EMBUTIR éEAIXA 0,30m) f/; CONDUTO #3/4" DE ENERGIA — SOBE, DESCE OU PASSA

TOMADA ENERGIA DE_EMBUTIR éMEDIA 1,30m) f/ f CONDUTO ¢1” DE ENERGIA — SOBE, DESCE OU PASSA

f/f CONDUTO ¢1.1/4" DE ENERGIA — SOBE, DESCE OU PASSA
f/; CONDUTO ¢3/4" DE VOZ — SOBE, DESCE OU PASSA

CONDUTO ¢3/4” DE IMAGEM — SOBE, DESCE OU PASSA

{fd& INTERRUPTOR SIMPLES 10A/220V (1, 2 ou 3 TECLAS)
ff‘s INTERRUPTOR PARALELO 10A/220V (1, 2 ou 3 TECLAS)

fff INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A/220V (1, 2 ou 3 TECLAS)
CAMPAINHA CIGARRA (2,30m)

INTERRUPTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA (1,30m)
CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA
CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA DE PAREDE

DIMENSOES: 760x480x220mm

CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA DE PISO 30x30x40cm
TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA DE PISO 70x46xB0Ocm
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 50kN

CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONE DE PISO 65x45x40cm
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 10kN

CP E TAMPA DE PVC SCHUHMACHER (25x16x12cm)

QUADRO DE DISTRIBUI%AO DO CONDOMINIO (EMBUTIR)
24 DISJ. DIN (DIMENSOES APROXIMADAS 384x315x72mm)
BARRAMENTO MONOFASICO CAPACIDADE MINIMA 80A

@ [g] EH%%QQ

o

D-

QD-2 QUADRO DE DISTRIBUI%AO DOS APTOS (EMBUTIR)
ao 24 DISJ. DIN (DIMENSOES APROXIMADAS 384x315x72mm)
QD-21| BARRAMENTO BIFASICO CAPACIDADE MINIMA 80A

Qvl QUADRO DE VOZ E IMAGENS

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL
UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)

AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL
UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)

NOTAS

- OS SIMBOLOS REPRESENTADOS NA COR PRETA TEM SUA DECIDA APARENTE PELA

PAREDE

- AS INSTALAGAO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA TEM SUA DECIDAS

APARENTE

2

A=40,0

Solario

0 m?

00 20,/09/2015

EMISSAO INICIAL NETO B

Revisdo Data

Descrigdo Autor Emissdo

(

QUADRO DE REVISOES

(FINALIDADE DA EMISSAO

A — PRELIMINAR

C — LIBERADO PARA PROJETO |E — PARA ORGAMENTO

G — PARA CONHECIMENTO

(B — PARA APROVAGAO

D — LIBERADO P/ CONSTRUGAO |F — CONFORME CONSTRUIDO |H — CANCELADO

:

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS

|

REINHOLDO BORNHAUSEN NETO

042.625-5

APP DO CDI DEP FRANCISCO MASTELLA
01.162.739/0001—-62

|

(EMITENTE:

BORNHAUSEN ENGENHARIA ELETRICA
Rua Maranhao, n° 211 - Sete de Setembro - Gaspar/SC, CEP 89.114-832
Fone: (47) 3397-0959 / Cel: (47) 9.9608-8367
Website: www.bornhausen.com.br - E-mail: engenharia@bornhausen.com.br

Responsavéis Técnicos:
Eng. Eletricista Reinholdo Bornhausen Neto - CREA-SC 042.625-5

O

BORNHALSEN

ENGENHARIA ELETRICA

[ CLIENTE:

APP DO CDiI

DEP FRANCISCO MASTELLA

| RUA Francisco Spengler, 262 — POCO GRANDE — GASPAR/SC

([ oBRA:

PROJETO ELETRICO |

RUA Francisco Spengler, 262 — POCO GRANDE — GASPAR/SC

NTERNO

.

[ servico:
PROJETO ELETRICO INTERNO

|

[ DESCRIGAO:
ELETRICO INTERNO

r

[ ART N
64076560

[ PEP N:

ELETRICO

PROJETO:

01 03

ESCALA:
INIDICADA

[ FOLHA N°: ][ N° FOLHAS:

J U

[

REPRODUGAO PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO DEPENDERA DE CONSULTA DO RESPONSAVEL TECNICO — RESULUGAO CONFEA — 205/71.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM ART. 184 DO CODIGO CIML — LEI n* 5.988

841

594



