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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servicos de reforma e ampliagdo do CDI
DORVALINA FACHINI, localizado no bairro Sete de Setembro, nas quais estao inclusas agdes executivas
nos ambientes externos para reforma de calhas e rufos, manutengdo das coberturas, instalagdo de
calhas, substituicdo de tubulagdes pluviais e restauragao da alvenaria deteriorada e construgdo de novo
bloco contendo banheiros, salas e anfiteatro.

Desse objeto temos as seguintes definigbes:

- REFORMA (Intervengéo direta): REMOGCAO DE MANTA ASFALTICA, LIMPEZA DE CALHAS E
RUFOS, SUBSTITUICAO DE RUFOS DANIFICADOS, LIMPEZA DA COBERTURA CERAMICA POR
HIDROJATEAMENTO, MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA/CONCRETO DA COBERTURA EXISTENTE,
MANl,JTEN(;AO DE TI_ELHADO CERA'MICO (TELHAS E CUMEEIRAS),INSTALA(;AO DE CALHAS E RUFOS
METALICOS, REMOCAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS ATUAIS, INSTALACAO DE NOVAS LUMINARIAS
PLAFON, MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE FORMA GERAL, RESTAURACAO DE ARGAMASSA
CONTAMINADA (INFILTRAGCAO) COM A RETIRADA DA ANTIGA, SUBSTITyICAO DE TUBULA(;:AO PLUVIAL
(VERTICAIS E HORIZONTAIS) COM VAZAMENTOS E AVARIADOS, ADEQUACAO DA PAVIMENTACAO EM PAVER
COM BASE E COMPACTACAO E NIVELAMENTO, INSTALACAO DE RAMPA EM PAVER COM DEVIDA
INCLINACAO N_ORMATIZADA PARA ACESSIBILII'DADE, INSTALACAO DA NOVA COBERTURA, ESTAQUEAMENTO
DAS FUNDAGCOES DE RECUPERACAO DO SOLARIOS.

-AMPLIACAO (intervengdo direta): ESTAQUEAMENTO DO TERRENO, CONSTRUCAO DE
LAJE, CONSTRUCAO DA EDIFICACAO, INSTALAGCAO DA REDE HIDROSSANITARIA, INSTALAGAO
DA REDE ELETRICA, ACABAMENTO COM REVESTIMENTO CERAMICO E VINILICO, INSTALACAO
DE ESQUADRIAS, INSTALAGAO DE CONDICIONADORES DE AR, INSTALACAO DE COBERTURA
METALICA, PINTURA DA EDIFICACAO.

O PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), ESPECIFICACOES TECNICAS, PRANCHAS, formam toda
documentacéo técnica necessaria para a realizagao dos servigos de execucdo desta obra.

INFORMAGAO TECNICA IMPORTANTE: A CONTRATADA DEVERA EXECUTAR COMO
PRIORIDADE A AREA DE AMPLIAGAO DESTE CDI, DEVIDO A URGENCIA DA LIBERAGAO DESSE
ESPAGO PARA COMUNIDADE, SENDO POSTERIOR A RECUPERAGAO DO SOLARIO E POR FIM O
CERCAMENTO DO TERRENO. SALIENTA-SE A EMPRESA QUE DEVIDO A URGENCIA OS
SERVIGOS DEVERAO SER EXECUTADOS TAMBEM AOS SABADO (EXECUGAO DA AMPLIAGAO).

Obra de reforma do CDI Dorvalina Fachini, Bairrcﬁgte de Setembro, no Municipio de Gaspar-SC.
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Fonte: Google Maps.

2. JUSTIFICATIVA

O Projeto de REFORMA e AMPLIACAO a ser executado no CDI Dorvalina Fachini visa sanar
todos os problemas existentes na construgdo como: as infiltragbes de agua pluvial identificados na
edificacdo, deterioracdo da alvenaria e luminarias, avarias nas tubulagdes pluviais, indicios de umidade
nas paredes e demais patologias construtivas. Como também prevé a construcdo de um novo bloco
contendo duas salas, banheiros e anfiteatro, para atender a demanda de alunos da regiéo.



Esse projeto técnico realizara as seguintes intervengdes previstas: Instalagdo de cobertura
metadlica, instalagdo de piso ceramico e vinilico, substituicdo de luminarias e lampadas, construgdo do
bloco novo (ampliagdo), instalagdo de rede hidrossanitaria, instalagdo de pastilhas ceramicas nos
banheiros, restauracdo de calhas de concreto e pintura e demais servigos construtivos e reparativos
necessarios nesta edificagao.

3. OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria existente contemplando juntamente a ampliagéo totalizara
uma area de 1.823,10m?, sendo obedecidos critérios executivos de esmerado acabamento e cumpridas
as respectivas Normas Técnicas de Engenharia e Arquitetura vigentes no Brasil.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagédo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e
detalhes das representagbes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagbes técnicas
sobre os desenhos gerais;

-> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevalecerdo os de maior escala;
assim, prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;

> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensées medidas em escala
prevalecerdo as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e
todos os detalhes constantes nas representagdes graficas € ndo no memorial serdo considerados
integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao ser comprovadas no local,
prevalecendo as ultimas;

- Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita
sem autorizagado oficial da Fiscalizagcédo da obra;

> A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS
ESPECIFICAGOES TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUGAO POR PARTE
DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM
ATENDIDOS TANTO PARAMATERIAIS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A.ESPECIFICACOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES

NR-18 — Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgcéo.

PLACA DE OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em chapa de aco.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte frontal do
educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de
profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagdo a
quedas. A altura da base inferior da placa devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.



IDEMTIFICACAD D OBRA
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PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC
LINHA DIVISORIA NO % DA PLACA
FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO
“REFORMA E AMPLIACAQO”
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM DIREITA E
ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUCAO E
DOCUMENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio do CDI.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA

DESCRICAO: Sinalizac&o e isolamento de obra com tela plastica com malha de 5 mm e estrutura de
madeira pontaleteada (reutilizag&o/ localizagdo mével).

EXECUCAO: A empresa devera instalar a tela plastica com malha de 5 mm e altura minima de
2,20m, reutilizando o material, que deve ser locomovido em todo o perimetro da obra. Como a aplicagédo
de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Perimetro da obra.
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

TAPUME DE FECHAMENTO

DESCRICAO: Tapume de obra com fechamento em madeira compensado 6mm, com pintura cal, e
madeiras de lei (cambara ou similar) para estrutura de suporte, com reaproveitamento. Localizado a
aproximadamente 3 metros da construgéo.

EXECUCAO: A empresa devera instalar o tapume de madeira compensado em torno de toda a obra,
fazendo o fechamento da mesma para que somente pessoas autorizadas tenham acesso a obra,
instalado com altura minima de 2,20m, reutilizando o material, que deve ser instalado em todo o perimetro
da obra.

APLICACAO: Perimetro da construgéo.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

CANTEIRO DE OBRA

DESCRICAO: Execucéo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

EXECUCAO: A empresa devera instalar o depdsito, ao lado da construgdo. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo de materiais de qualidade e resistentes.
APLICACAOQ: Patio ao lado da construgéo.



UNIDADE DE MEDICAO: m2.

BANHEIRO QUIMICO

DESCRICAO: Banheiro quimico (altura 2,32, largura 1,16m, profundidade 1,21m, volume do tanque
120 litros, peso 110kg, considerado limpeza quinzenal com produto quimico especifico).

EXECUGCAO: A empresa devera instalar o banheiro quimico em local préoximo a obra, de facil acesso
para os funcionarios que o utilizardo. Respeitando o prazo de limpeza quinzenal.

APLICACAO: Patio da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: més.

RELOCACAQO DE PLAYGROUND

DESCRICAO: Retirada e recolocagdo com manutengao e concertos necessario no playground.

EXECUCAO: A empresa devera remover o playground existente, com cuidado, e recolocar em local
indicado pela fiscalizagdo. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao e
utilizacao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Patio externo.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

LIMPEZA DE TERRENO

DESCRICAO: Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal,
utilizando equipamentos adequado. (Exceto trator de esteira devido a alta vibragao).

EXECUGCAO: A empresa devera efetuar a limpeza manual do terreno, através de raspagem da
vegetagdo presente na obra. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo
e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAOQ: Patio externo.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

ENTULHO DE OBRA

DESCRICAO: Destinagdo de entulhos de obra (cacamba coletora) recolhidos por empresa
especializada.

EXECUGCAO: A empresa devera contratar uma empresa especializada para o recolhimento dos
entulhos da obra para a destinagdo em um local adequado, sendo utilizada uma cagamba coletora onde a
mesma sera recolhida semanalmente pela empresa responsavel.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDIGAO: més.

LOCACAO DE OBRA

DESCRICAO: Locagéo convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas,
com reaproveitamento 3 vezes, inclusive posicionamento de estacas hélice continuas com limpeza
superficial da area.

EXECUCAO: Devera ser executada a realizacéo deste item precisamente por um topégrafo e auxiliar,
dispostos de equipamentos de topografia como estagdo total para precisdo na locagcdo e demarcacgao, e
auxilio de nivel estadimétrico para maior precisdo em relagdo a marcagdo das cotas da edificagéo.
Também devera se realizar a locagdo das estacas conforme posigdo demonstrada em pranchas
estruturais, antecedendo de limpeza superficial da area para maior qualidade na locagdo e execugao do
servigo, garantindo fielmente as medidas obtidas em projetos disponiveis juntamente com este memorial.
Para tal servigo devera ser realizado projeto devidamente assinado pelo profissional responsavel e
disponibilizagdo de midia digital com os projetos realizados na obra. E de total responsabilidade do
profissional que executara o servigo caso haja erros de marcagéo sobre a obra, sendo assim n&o gerando
Onus para o municipio e sim para o responsavel de execugao.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: m>.



2. ESTRUTURA (INFRA/SUPRA)

ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HELICE
CONTINUA)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

ESCRICAO: Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para execucdo de estaca hélice continua
(inclusive transporte do equipamento e transporte e montagem das pegas).

EXECUCAO: A empresa é responsavel pela mobilizagéo e desmobilizagdo de todos os equipamentos,
ferramentas necessarias para execucdo do servico, bem como o transporte de todo equipamento
necessario antes e apds a execugao do servigo.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

ESTAQUEAMENTO

DESCRICAO: Estaca hélice continua, didmetro de 35 cm, comprimento total até 15 m, perfuratriz com
torque de 170 kn.m. Concreto usinado bombeavel C-25.

EXECUGCAO: A fundagao devera ser do tipo hélice continua monitorada, com armadura aco CA-50 de
didmetro 16 mm para armadura longitudinal e comprimento de 10 metros, e estribos de 6,3mm para
armadura transversal com espagamento de 15 centimetros, e concreto fck 25MPa - incluso bombeamento
e concreto. Profundidade média 15 metros. Total de 24 estacas. O estaqueamento devera ser executado
por empresa especializada em fundagbes e com responsavel técnico sendo Engenheiro Civil com
apresentacao de ART de Execugdo. As estacas terdo segao circular de 35 cm de didametro. A locagéo das
estacas esta detalhada no projeto estrutural.

A empresa executora devera apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes consideragdes:
e Perfil de estaqueamento;
e Profundidade de cada estaca;
e Quantidade de estacas.

A execugdo do estaqueamento sera liberada perante vistoria e acompanhamento do engenheiro fiscal.

A altura aparente das vigas pode variar dependendo do nivel do aterro.

APLICACAO: Bloco Novo (ampliagao).

UNIDADE DE MEDICAO: m.

MONTAGEM DE ARMADURA

DESCRICAO: Montagem de armadura longitudinal de estacas de segao circular, diametro de 16 mm.
Armadura de Ii~gagéo. E corte e dobra de ago CA-50 & 6,3mm, utilizado em estribo continuo helicoidal.

EXECUCAOQ: Apos a realizagdo da concretagem das estacas, a contratada devera executar a
colocagdo da armadura de arranque, constituida de 4 barras longitudinais de ago CA-50 & 16mm com 10
metros de comprimento cada e armadura transversal de ago CA-50 & 6,3mm com espagamento de 15cm
por estribo. Verificar detalhamento da armadura no projeto estrutural.

APLICACAQO: Estacas modelo hélice-continua.

UNIDADE DE MEDICAO: Kg.

ARRASAMENTO MECANICO

DESCRICAO: Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetros de até 40 cm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o arrasamento das estacas em questdo, com o
corte e preparo da cabega das estacas. A superficie da estaca devera ser arrasada de forma que néo
fiquem pontas ou saliéncias em sua superficie para posterior ligagdo com o bloco de coroamento. As
cabecas das estacas devem ficar niveladas, planas e com armadura de arranque suficiente para
ancoragem no bloco. Conferir detalhe de arrasamento da estaca na imagem a seguir:



Cota de

Segmento a aha-ﬁlmntu
remover antes de 1
passar a lase [b) E
. Posicho inadequada =
Trecho rompido 2 g 4 E E’%
A com martelete = @ =
neumdtica ok EE 2=
P Posigio inadequada g E
1 Cota dct Pasiio g5 |G
arrasamento o H E®m
10cm] | ¥ £ preferivel § =t i [
Scma ll crﬂ_ o
| I i) B s
AN
. S
Concrato magro Concreto magno
L WL
A) Remogao inicial B) Posi¢oes indicadas & C) Recomposicio
com martelo pneumatico contraindicadas do ponteiro da estaca
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para arrasamento da segdo excedente da estaca

B Detalhe do correto arrasamento da estaca.
APLICACAO: Bloco novo (ampliag&o).
UNIDADE DE MEDIQAO: un.

2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serao utilizadas
armagodes de Ago CA-50 e CA-60, com amarragdo em arame recozido apropriado para montagem das
respectivas armaduras dos elementos estruturais da ampliagao.

E obrigatéria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagéo para garantir os cobrimentos de
projeto.

E obrigatéria a utilizagdo de “caranguejos” ou pegas plasticas (espagadores) apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Armaduras de Ago CA-50 e CA-60, aco com didmetros de 5.0mm (fina), 6.3mm (1/4") média, 8.0mm
(5/16") média, 10.0mm (3/8") média, 12.5mm (1/2") média.

ARMADURA DE ACO CA-50

DESCRICAO: Armadura de agco CA-50 média, @ 6,3 mm (1/4"), 8.0mm (5/16"), 10.0mm (3/8"),
12.5mm (1/2"). - Grande Quantidade para vigas/pilares/lajes/fundacdes.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAQ: Kg.

ARMADURA DE ACO CA-60

DESCRIQf-\O: Armadura de ago CA-60 fina, @ 5,0 mm - Grande Quantidade para vigas/pilares/lajes.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: Kg.

ARMADURA DE TELA DE ACO

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serao utilizadas
armaduras de Ago CA-60 e arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos
elementos estruturais da ampliagéo.

E obrigatéria a utilizagdo de “caranguejos” ou pegas plasticas (espagadores) apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes e os cobrimentos determinados em projeto.

DESCRICf-\O: Armadura de tela ago soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, & fio 5,0mm, larg.
2,45m 3,11kg/m?.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a colocagio da tela de ago soldada nervurada sobre todas
as areas de laje da edificagdo garantindo amarracdo destas telas e colocados uniformemente garantindo
preenchimento de toda a area.

APLICACAO: Toda area de laje do Bloco Novo (ampliag&o).
UNIDADE DE MEDICAO: Kg.
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llustragao de coloca¢éo de tela soldada sobre lajes.

CONCRETO USINADO

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 25,0MPa - abatimento 8 + 1cm - brita 1. Inclusive
transporte, IangNamento, adensamento e acabamento.

EXECUCAOQ: O concreto devera ser usinado e ter resisténcia conforme o especificado no projeto
estrutural, e devera ser impermeavel; a areia e brita utilizada ndo podera provocar reacdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos s6
podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A adgua a ser utilizada devera
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverdo ser feitos trés corpos-de-prova (periodo de 03,07 e 21 dias)
para cada caminhdo, sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

Obs.: NAO SERAQ ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera acontecer a cura do concreto, mantendo
umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. Obrigatério uso do equipamento
vibratdrio durante a concretagem.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do

concreto. Realizar a molha das pecgas concretadas em dois periodos, durante cerca de do minimo

sete dias.
APLICACAO: Bloco novo (ampliagéo), elementos estruturais.
UNIDADE DE MEDICAO: m?.

FORMA DE TABUA

As formas deverao garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e escoradas,
sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Dever&do ser limpas e molhadas antes da
concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudigquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, apdés o periodo necessario
para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade que s&o necessarios.

As formas e escoramentos deverao ser projetados de modo a ndo sofrerem deformagdes excessivas
devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante a
execugao da obra.

DESCRICAO: Forma de tabua de pinus liso para vigas, pilares, lajes e fundacdes, reaproveitamento
2x - Incluso desmoldante e pegas de travamento.

EXECUCAO: Férmas para estruturas de concreto armado (pilares, vigas e lajes), de madeira com
tabuas de PINUS sendo as pegas isentas de patologias e anomalias, chapas novas sem rachaduras e
trincas, as pegas com espessura minima de 18 mm. Uso obrigatério para definir as dimensdes das pecgas
estruturais calculadas em projeto estrutural.



ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento, travamento, pontaletes, sarrafos, tabuas, gravatas e
todos os complementos necessarios.
APLICACAO: Bloco novo (ampliagao).
UNIDADE DE MEDICAQO: m2

LAJE PISO PRE- FABRICADA

DESCRICAO: Laje-piso pré-fabricada unidirecional espessura final: 17 cm, sobrecarga: 300 kg/m?
/Vao até 8,00 m (inclusive: enchimento em EPS com altura de 12 cm (B12/30/125), concreto fck 25MPa,
lancamento do concreto, capeamento de 5 cm e escoramento de madeira).

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje pré-fabricada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo escoramento de madeira que n&o sofra alteragées no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento em madeira, capa de preenchimento em EPS
(B12/30/125) e capa de concreto C-25, abatimento 8 + 1 cm, com espessura de 05 centimetros.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

LAJE —PISO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-piso treligada (TR16745) unidirecional espessura final: 21 cm, sobrecarga: 300
kg/m?/ vao até 8,00 m, (inclusive: enchimento em EPS (B16/30/125), altura da laje:16cm, concreto fck
25Mpa, langamento do Concreto,capeamento 5 cm e escoramento de madeira).

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo escoramento de madeira que nio sofra alteragdes no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento em madeira, capa de preenchimento em EPS
(B16/30/125) e capa de concreto C-25, abatimento 8 + 1cm, com espessura de 05 centimetros.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

LAJE —-FORRO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-forro treligada (TR16745) unidirecional espessura final: 20 cm, sobrecarga: 100
kg/m?/ vao até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/30/125), altura da laje:16cm, concreto fck
25Mpa, langamento do concreto,capeamento 4 cm e escoramento metalico).

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo que o escoramento metalico ndo sofra alteragdes no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento metalico, capa de preenchimento em EPS
(B16/30/125) e capa de concreto C-25, abatimento 8 + 1cm, com espessura de 04 centimetros.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

LAJE — FORRO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-forro treligada (TR16745) bidirecional espessura final: 20cm, sobrecarga: 100
kg/m? /vao até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/40/40), altura da laje:16cm, concreto fck
25Mpa, langamento do concreto,capeamento 4cm e escoramento metalico).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo que o escoramento metalico ndo sofra alteragdes no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento metalico, capa de preenchimento em EPS (B16/40/40) e
capa de concreto C-25, abatimento 8 + 1cm, com espessura de 04 centimetros.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagao).
UNIDADE DE MEDIGAO: m2.



LAJE — FORRO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-forro treligada (TR20745) bidirecional espessura final: 24 cm, sobrecarga: 100
kg/m? (inclusive: enchimento EPS (B20/40/40), altura da laje: 20cm, concreto fck 25Mpa, langamento do
concreto, capeamento de 4cm e escoramento metalico).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo que o escoramento metdlico ndo sofra alteragcdes no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento metalico, capa de preenchimento em EPS (B20/40/40) e
capa de concreto C-25, abatimento 8 + 1cm, com espessura de 04 centimetros.

APLICACAO: Bloco novo (apliagao).
UNIDADE DE MEDICAO: m2.

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagio manual de valas até 1m (fundacdes, vigas baldrames).

EXECUCAO: A empresa deve realizar a escavagdo manual de até 1 metro para os blocos de
coroamento e vigas baldrames, garantindo nivelamento da superficie escavada seguindo referéncia de
nivel para prosseguir com o lastro de concreto magro, para montagem das formas.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDICAO: m3.

REATERRO

DESCRICAO: Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada.

EXECUGCAO: Apés a execugdo da escavagdo, concretagem das formas e impermeabilizagdo das
vigas baldrames devera ser feito o reaterro de forma manual e sua compactagdo de forma mecanizada
das valas abertas anteriormente.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDICAO: m3.

LASTRO DE CONCRETO

DESCRICAO: Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento e vigas baldrames,
espessura de 05 cm.

EXECUGCAO: Devera ser executado um lastro de concreto magro sob os blocos de coroamento e
vigas baldrames com espessura de 05 cm, obrigatoriamente em todo o perimetro da ampliagdo,
garantindo que as férmas previstas fiquem sobre este lastro de concreto magro.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagdo).

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

2.3 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO TINTA BETUMINOSA

DESCRICAO Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em baldrames e lajes-forro. Trés demaos.
NEUTROL®, IGUACU®, PROTEX®.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa contratada fazer a impermeabilizagcdo com tinta
betuminosa em baldrames e lajes-forro, com trés demao. Os produtos poderdao ser NEUTROL®,
IGUACU® ou PROTEX®.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

MANTA ASFALTICA

DESCRIQAO: Impermeabilizagdo com manta asféltica.
EXECUGCAOQ: Sera feito a impermeabilizagdo com manta asféltica, com espessura de 03 mm para a
colocagdo entre as vigas baldrames e alvenarias, incluso também a aplicagcdo de primer asfaltico, com



avango de 02 cm para cada lado das vigas. Verificar detalhamento em projeto. Os produtdos deverao ser
VIAPOL®,DENVER® ou VEDAMAX®.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

ARGAMASSA DE EMBASAMENTO/ASSENTAMENTO

DESCRICAO: Argamassa de embasamento/assentamento na primeira fiada da alvenaria com
cimento, areia e aditivo impermeabilizante, traco: 1:3 (cimento:areia). Em todo o perimetro de
assentamento das alvenarias do bloco de ampliagdo. Largura 15 cm e espessura 2 cm.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar na primeira fiada da alvenaria obrigatoriamente a execucéo
de uma argamassa de embasamento/assentamento trago 1:3 (cimento:areia) com aditivo
impermeabilizante, para garantia contra infiltragdes.

APLICACAO: Bloco novo (ampliagéo), em todo o perimetro de alvenaria.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

3. ESTRUTURA SOLARIO - EDIFICACAQ EXISTENTE
ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO
ESTAQUEAMENTO

DESCRICAO: Estaca hélice continua, diametro de 35 cm, comprimento total até 15 m, perfuratriz com
torque de 170 kn.m. Concreto usinado bombeavel C-25.

EXECUGCAO: A fundagao devera ser do tipo hélice continua monitorada, com armadura aco CA-50 de
didmetro 16 mm para armadura longitudinal e comprimento de 10 metros, e estribos de 6,3mm para
armadura transversal com espagamento de 15 centimetros, e concreto fck 25MPa - incluso bombeamento
e concreto. Profundidade média 15 metros. Total de 15 estacas. O estaqueamento devera ser executado
por empresa especializada em fundagbes e com responsavel técnico sendo Engenheiro Civil com
apresentacao de ART de Execugdo. As estacas terdo segao circular de 35 cm de didametro. A locagéo das
estacas esta detalhada no projeto estrutural.

A empresa executora devera apresentar “As Built” do estaqueamento com as seguintes consideragdes:
o Perfil de estaqueamento;
e Profundidade de cada estaca;
e Quantidade de estacas.

A execugdo do estaqueamento sera liberada perante vistoria e acompanhamento do engenheiro fiscal.

A altura aparente das vigas pode variar dependendo do nivel do aterro.

APLICACAO: Radier.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

MONTAGEM DE ARMADURA

DESCRICAO: Montagem de armadura longitudinal de estacas de segao circular, diametro de 16 mm.
Armadura de Ii~gagéo. E corte e dobra de ago CA-50 & 6,3mm, utilizado em estribo continuo helicoidal.

EXECUCAOQ: Apos a realizagdo da concretagem das estacas, a contratada devera executar a
colocagdo da armadura de arranque, constituida de 4 barras longitudinais de ago CA-50 & 16mm com 10
metros de comprimento cada e armadura transversal de ago CA-50 & 6,3mm com espacamento de 15 cm
por estribo. Verificar detalhamento da armadura no projeto estrutural.

APLICACAO: Estacas modelo hélice-continua.

UNIDADE DE MEDICAO: Kg.

ARRASAMENTO MECANICO

DESCRIQ/:\O: Arrasamento mecénico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o arrasamento das estacas em questao,
com o corte e preparo da cabecga das estacas. A superficie da estaca devera ser arrasada de forma
que ndo figuem pontas ou saliéncias em sua superficie para posterior ligagdo com o bloco de
coroamento. As cabegas das estacas devem ficar niveladas, planas e com armadura de arranque
suficiente para ancoragem no bloco. Conferir detalhe de arrasamento da estaca na imagem a seguir:
APLICACAO: Solario Radier.



UNIDADE DE MEDIGAO: Un.
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ARMADURA DE ACO CA-50 E CA-60

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serao utilizadas
armagdes de Aco CA-50 e CA-60, com amarracdo em arame recozido apropriado para montagem das
respectivas armaduras dos elementos estruturais da ampliagéo.

E obrigatéria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagéo para garantir os cobrimentos de
projeto.

E obrigatéria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espacadores) apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Armaduras de Ago CA-50 e CA-60, ago com diametros de 5.0mm (fina), 6.3mm (1/4") média, 8.0mm
(5/16") média, 10.0mm (3/8") média, 12.5mm (1/2") média.

ARMADURA DE ACO CA-50

DESCRICAO: Armadura de ago CA-50 média, @ 6,3 mm (1/4"), 8.0mm (5/16"), 10.0mm (3/8"),
12.5mm (1/2"). - Grande Quantidade para vigas/pilares/lajes/fundagdes.

APLICACAO: Radier solario.

UNIDADE DE MEDIGAO: Kg.

ARMADURA DE ACO CA-60

DESCRI(;AO: Armadura de ago CA-60 fina, @ 5,0 mm - Grande Quantidade para vigas/pilares/lajes.
APLICACAO: Radier solario.
UNIDADE DE MEDICAO: Kg.

ARMADURA DE TELA DE ACO

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serao utilizadas
armaduras de Ago CA-60 e arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos
elementos estruturais da ampliagéo.

E obrigatéria a utilizagdo de “caranguejos” ou pegas plasticas (espagadores) apropriadas, para
garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes e os cobrimentos determinados em projeto.

DESCRICAO: Armadura de tela ago soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, @ fio 5,0mm, larg.
2,45m 3,11kg/m>.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a colocagao da tela de ago soldada nervurada sobre todas
as areas de laje da edificagdo garantindo amarragdo destas telas e colocados uniformemente garantindo
preenchimento de toda a area.

APLICACAO: Toda area da laje do solario (radier).
UNIDADE DE MEDICAO: Kg.

FORMA DE TABUA

DESCRICAO: Forma de tabua de pinus liso .
EXECUGCAO: A empresa devera fornecer as tabuas de pinus liso para execugéo das vigas, blocos de
coroamento. Reaproveitar 2x. Fica incluso nesse valor orgado o desmoldamento e pecas de travamento.
APLICACAO: Solario.
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

CONCRETO USINADO

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 20,0MPa - abatimento 8 + 1cm - brita 1. Inclusive
transporte, langamento, adensamento e acabamento.

EXECUCAO: O concreto devera ser usinado e ter resisténcia conforme o especificado no projeto
estrutural, e devera ser impermeavel; a areia e brita utilizada ndo podera provocar reagdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos s6
podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverdo ser feitos trés corpos-de-prova (periodo de 03,07 e 21 dias)
para cada caminhdo, sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

Obs.: NAO SERAQ ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.




Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera acontecer a cura do concreto, mantendo
umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. Obrigatério uso do equipamento
vibratério durante a concretagem.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do

concreto. Realizar a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante cerca de do minimo

sete dias.
APLICACAO: Radier Solario, elementos estruturais.
UNIDADE DE MEDICAO: m?.

LAJE — PISO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-piso (RADIER) treligada (TR12645) unidirecional espessura final: 17cm,
sobrecarga: 300 kg/m?/ vao até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B12/30/125), altura da laje:12 cm,
concreto fck 20Mpa, lancamento do Concreto,capeamento 5 cm e escoramento de madeira).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo escoramento de madeira que n&o sofra alteragées no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento em madeira, capa de preenchimento em EPS
(B12/30/125) e capa de concreto C-20, abatimento 8 + 1 cm, com espessura de 05 centimetros.

APLICACAO: Solario.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

LAJE — PISO TRELICADA

DESCRICAO: Laje-piso (RADIER) trelicada (TR16745) unidirecional espessura final: 20cm,
sobrecarga: 300 kg/m? /vao até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/30/125), altura da laje:16 cm,
concreto fck 20Mpa, lancamento do concreto,capeamento 4 cm e escoramento de madeira).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a montagem da laje trelicada seguindo rigorosamente
conforme especificado no projeto estrutural, respeitando as propriedades de cada material e se atendo
em seu local correto de aplicagdo, garantindo escoramento de madeira que n&o sofra alteragées no
momento da concretagem.

ITENS INCLUIDOS: Montagem, escoramento em madeira, capa de preenchimento em EPS
(B16/30/125) e capa de concreto C-20, abatimento 8 + 1 cm, com espessura de 04 centimetros.

APLICACAO: Solario.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

BASE SOLO CIMENTO

DESCRICAO: Base de solo cimento 6% com mistura em usina, para nivelamento do terreno para
execugdo do radier que sera executado, posto obra, com espalhamento, compactagao e demais servigos.
Obs: Nao utilizar rolo compactador, somente compactador com motor a gasolina tipo "sapo".

EXECUGCAO: Para nivelamento do terreno para execucdo de radier, executar uma base de solo
cimento 6% com mistura em usina. Incluso posto obra, com espalhamento , compactagdo e demais
servigos. Nao sera possivel usar o rolo compactador, somente compactador com moto a gasolina, tipo
“sapo’. ]

APLICACAO: Solario.

UNIDADE DE MEDICAO: m?.

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagao manual até 1,5m (blocos de coroamento).

EXECUGCAO: A empresa deve realizar a escavagdo manual de até 1,5 metros para os blocos de
coroamento, garantindo nivelamento da superficie escavada seguindo referéncia de nivel para prosseguir
com o lastro de brita n° 02, para montagem das férmas.

APLICACAO: Solario.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m?.



REATERRO

DESCRICAO: Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada.

EXECUCAO: Apds a execugdo da escavagdo, concretagem das formas e impermeabilizacdo das
vigas baldrames devera ser feito o reaterro de forma manual e sua compactagdo de forma mecanizada
das valas abertas anteriormente.

APLICACAO: Solario.

UNIDADE DE MEDICAO: m3.

LASTRO DE BRITA 02

DESCRICAO: Lastro de brita n° 02.

EXECUCAO: Executar lastro de brita 02, apiloado manualmente com camada de 03 cm para as
vigas baldrames e blocos de coroamento.

APLICACAO: Solario

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

JUNTA DE DILATACAO

DESCRICAO: Selagem de junta de movimentag&o com mastique de poliuretano.

EXECUCAO: A contratada devera aplicar o selador com cordao, na face da viga, que devera ser
limpa antes da aplicagéo, inserindo o produto entre a viga e o radier do solario. Servigo a ser realizado por
profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.

APLICACAO: Solério e calcada lateral.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

4. AMPLIACAO
ALVENARIA DE VEDACAO

DESCRICAO: Alvenaria de vedac&o com tijolos ceramicos furados na horizontal 8 furos (9x19x19)cm.
Resisténcia a compressao: 2,5 MPa. Incluso argamassa de assentamento, trago 1:2:8 - as 4 primeiras
fiadas levam argamassa de assentamento com impermeabilizante.

EXECUGCAO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos completamente cheias e
juntas verticais em posi¢do alternada criando amarracéo. Utilizar argamassa de cimento, cal hidratada e
areia média no trago 1:2:8. Verificar sempre nivel e prumo. Como ja informado acima devera ser utilizado
obrigatoriamente o uso de aditivo impermeabilizante nas primeiras 04 fiadas de assentamento das
alvenarias. Servico a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.

APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

VERGA E CONTRAVERGA

DESCRICAO: Verga e contraverga (15x15cm) moldada in loco em concreto para portas e janelas com
50cm cada lado, com armagdo 8mm, incluso formas de madeira e escoramento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera construir a verga e contra verga nas aberturas de portas e
janelas, com 50 cm de transpasse. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAQO: m2

CHAPISCO PAREDES

DESCRICAO: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro.
Traco da argamassa 1:3 com preparo manual.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar chapisco em alvenarias e estrutura de concreto,
com colher de pedreiro. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizacdo de materiais de
qualidade.

APLICACAO: Bloco novo.



UNIDADE DE MEDICAO: m2.

CHAPISCO FORRO
DESCRICAO: Chapisco para forro.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar chapisco em forro, com emulsdo polimérica.
Servico a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: m>.

REBOCO FORRO

DESCRICAO: Reboco desempenado p/ parede, trago: 1:2:3 cimento, cal e areia - esp.: de 5mm.
EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco, passa-se a execucio do reboco, cimento, cal hidratada e
areia média peneira, com aditivo colante. Espessura minima: 5 mm. A espessura desta camada nao
devera ultrapassar 10 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela
FISCALIZACAOQO. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o chapisco.

APLICACAO: Bloco novo

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REBOCO PAREDE

DESCRICAO: Reboco desempenado p/ parede, trago: 1:2:3 cimento, cal e areia - esp.: de 15mm.
EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco, passa-se a execugdo do reboco com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média peneirada trago — 1:2:8. Espessura minima: 15 mm. A
espessura desta camada ndo devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento
a ser julgado pela FISCALIZACAOQ. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o chapisco.
APLICACAO: Bloco novo
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PEITORIL

DESCRICAO: Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado. Esp.: 20mm e
Largura de 200mm.

EXECUCAQO: As placas deverdo ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de
argamassa de assentamento sequem, pois sua limpeza posterior &€ extremamente dificil. Decorridos trés
dias apds o assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apds 24 horas, a superficie
devera ser molhada para cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura
do rejunte, a aplicagdo de uma demao de cera incolor e sua devida protecdo até a entrega da obra.
Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizag&o de materiais de qualidade.

APLICACAO: Bloco Novo

CRITERIO DE MEDICAO: m.

SOLEIRA

DESCRIGAO: Soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm e espessura 2cm.

EXECUCAO: As placas deverdo ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de
argamassa de assentamento sequem, pois sua limpeza posterior & extremamente dificil. Decorridos trés
dias ap0ds o assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apds 24 horas, a superficie
devera ser molhada para cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura
do rejunte, a aplicagdo de uma deméao de cera incolor e sua devida protecdo até a entrega da obra.
Servigo a ser realizado por profissig i quglif' os e utilizagao d iais de qualidade.




APLICACAO: Sala 01, sala 02 e Anfiteatro. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira
400I, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.

EXECUCAO: A empresa devera executar sobre a laje piso da edificagdo o contrapiso para
nivelamento e colocagéo do piso cerdmico e piso vinilico. A argamassa devera ser de cimento e areia
média trago — 1:4 e espessura:i2 cm , preparo mecanico com betoneira e adicdo de aditivo
impermeabilizante contra umidade. Servigco a ser realizado por profissionais qualificados e utilizacdo de
materiais de qualidade.

APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

PISO VINILICO

DESCRICAO: Piso vinilico, semi-flexivel em réguas, padréao liso, espessura 3,2mm, com cor na
tonalidade acinzentada.

EXECUCAOA empresa contratada deveréa realizar a aplicagdo do piso vinilico com cola apropriada
apos a execucdo do contrapiso. Todo o piso vinilico tera de estar alinhado e nivelado, e bem fixadas com
cola especifica para este tipo de material. Como também servigo realizado por profissionais qualificados e
uso de materiais e ferramentas necessarias. Caso apos a colocagédo esse servico apresente falhas, a
fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material.

- Modelo de piso vinilico a ser utilizado.
APLICACAO: Sala 01, sala 02 e Anfiteatro. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDICAQO: m2.

PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso ceramico padréo alto, 40x40cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa
colante pré -fabricada.

EXECUGCAO: A execucdo dos pisos so podera ser iniciada apds a aplicagdo do contrapiso. As
superficies deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas. As pecas seréo
assentadas a prumo, com espagadores de no minimo 03 mm e com argamassa especifica, de acordo
com as instrugdes do fabricante. Servico a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de
materiais de qualidade.

APLICACAO: Banheiros e circulaggo. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m>.

RODAPE VINILICO

DESCRICAO: Rodapé vinilico, altura 5cm, fixados em parede de alvenaria com cola a base de
neoprene

EXECUCAO: A empresa devera instalar o rodapé vinilico, com adesivo, em todo perimetro Como
também servigo realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.



Caso apos a colocacgao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo
e/ou a substituicdo do material.

APLICACAQ: Salas e anfiteatro. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m.

RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico padrao médio, altura 5cm, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada.

EXECUGCAO: A empresa devera instalar o rodapé ceramico, sobre argamassa, em todo perimetro
Como também servico realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas
necessarias. Caso apos a colocagéo esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificagcao e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Circulagéo. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAO: Pastilha ceramica padro alto 10X10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-
fabricada. Cor a ser definida pela fiscalizagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo das pastilhas ceramicas com
aplicacdo em argamassa colante AC Il na parte indicada conforme projeto arquiteténico, realizando com
nivelamento e uniformidade das pecas. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e seguindo
as especificagdes de todas as normas técnicas vigentes disponiveis. Como também uso de materiais e
ferramentas adequadas para execugao.

APLICACAOQ: Banheiros. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAO: Pastilha ceramica padrao alto 10X10 cm, azul, aplicada em area externa da platibanda,
assentada sobre argamassa colante pré-fabricada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo das pastilhas ceramicas com
aplicacdo em argamassa colante na parte indicada conforme projeto arquiteténico, realizando com
nivelamento e uniformidade das pegas. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e seguindo
as especificagdes de todas as normas técnicas vigentes disponiveis. Como também uso de materiais e
ferramentas adequadas para execugao.

APLICACAO: Perimetro da platibanda. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

PORTA DE MADEIRA

DESCRICAO: Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrao médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do batente, fechadura
com execucgao do furo - Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada fica responsavel pelo fornecimento e colocagéo da porta, incluso
a furo e fechadura instalada. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais
de qualidade.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Unidade.

PORTA VENEZIANA

DESCRICAO: Porta veneziana 01 folhas de abrir de ago galvanizado, cor branca, estrutura para
fixagao, fechadura e dobradigas - Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO:A empresa fica responsavel pelo fornecimento de uma porta de abrir em ago galvanizado
na cor branca e a colocagdo da mesma. Medidas e quantidade de portas conforme projeto arquitetdnico.

APLICACAO: Banheiros e abrigo da caixa d’agua (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m>.



JANELA MAXIN-AR

DESCRICAO: Janela maxin-ar em vidro temperado 10 mm, instalada.

EXECUCAO: A empresa fica responsavel pelofornecimento e colocagdo de janelas maxin-ar, junto
com um profissional qualificado e as devidas ferramentas. Fica também sobre responsabilidade da
empresa tomar os devidos cuidados para ndo danificar a parede existente.

APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

JANELA DE CORRER

DESCRICAO: Janela de correr em aluminio com pintura eletrostatica, branca 2 folhas fixa, 2 folhas
mavel com ferragens, instalada.

EXECUCAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e colocacéo de janelas com duas folhas
fixas e duas folhas moveis, junto com um profissional qualificado e as devidas ferramentas. Fica também
sobre responsabilidade da empresa tomar os devidos cuidados para ndo danificar a parede existente.

APLICACAO: Salas (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: m>.

DIVISORIA GRANITO

DESCRIGAO: Diviséria de granito Cinza Andorinha para diviséria (espessura: 20,00mm), incluso
fornecimento, itens de fixagao e instalagao.

EXECUCAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e colocagéo das divisérias, respeitando
as especificacdes do projeto. Fica também sobre responsabilidade da empresa tomar os devidos
cuidados para nao danificar a parede existente. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e
utilizacado de materiais de qualidade.

APLICACAO: Banheiros. (Blco novo).
UNIDADE DE MEDICAO: m2.

BANCADA GRANITO

DESCRICAO: Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre méo francesa em aco galvanizado
(esp.: 2 cm , largura:60 cm)

EXECUCAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e colocagdo de uma bancada de granito
na cor cinza andorinha, respeitando as especificacdes acima citadas, medidas conforme projeto
arquiteténico. Fica também sobre responsabilidade da empresa tomar os devidos cuidados para néo
danificar a parede existente. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais
de qualidade.

NOTA: Adequar a altura da bancada para banheiro infantil.
APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDICAO: m.



ESPELHO

DESCRICAO: Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixagdo, sem moldura. Dimens&o:
2,00x0,6.

EXECUCAOQ: Fornecimento e instalagdo de espelho, seguindo as especificagbes apresentadas no
orgamento. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagao de materiais de qualidade.

NOTA: Adequar o espelho na altura da bancada (banheiro infantil).

APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAOQ: m.

5. RESTAURACAO DE CALHAS
REMOCAO DE MANTA ASFALTICA

DESCRICAO:Remoc&o de manta asfaltica de impermeabilizagdo e protegdo mecanica.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao da manta asfaltica, de forma manual
com materiais adequados, sem reaproveitamento e com destinagcio apropriadapara estes residuos. Como
também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizagdo das ferramentas
adequadas para este servigo.

B Fotos: Manta asfaltica deteriorada a ser removida.
APLICACAO: Calhas de concreto.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

LIMPEZA DA CALHA DE CONCRETO

DESCRICAO:Limpeza da calha de concreto, com remog&o de residuos e lixamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza das calhas de concreto, de forma
manual, removendo todos residuos existentes, isentando o local de pé, graxa ou dleo, lixando e utilizando
detergente neutro e agua em abundancia para lavagem. Como também servico efetuado por profissionais
qualificados para tal funcgao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.




APLICACAO: Calhas de concreto.
CRITERIO DE MEDICAQO: m2.

REMOCAQO DE ARGAMASSA

DESCRICAO: Remogéo de argamassa contaminada (infiltragéo).

EXECUCAO: A empresa contratada devera restaurar as paredes avariadas, executando o
entelamento da superficie, aplicando selatrinca e efetuar o lixamento das mesmas, deixando as propicias
ao recebimento de pintura.Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo
de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Calha de concreto, teto do corredor e paredes externas conforme projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REBOCO HIDROFUGO

DESCRIGAO: Reboco hidréfugo para parede com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e
aditivo. Espessura 5mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a execugdo do reboco hidréfugo, conforme
medidas apresentadas no projeto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLIQA(}AO: Calha de concreto, teto do corredor e paredes externas conforme projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

JUNTA DE DILATACAO

DESCRIGCAO: Impermeabilizagdo de junta de dilatagdo, com selante elastico monocomponente a
base de poliuretano, dimens&o 1x1cm.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a execucéo do reboco hidréfugo, conforme
medidas apresentadas no projeto. Como também servicos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes.



APLIQAQAO: Sala 01, banheiros e despensa.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

MANTA LIQUIDA IMPERMEAVEL

DESCRICAO:Manta liquida impermeavel,Bautech ou SikaFill,em resina acrilica, elastica e flexivel
com manta de poliéster entre a 1° e a 2° demao. (Aplicagdo minima de 3 demaos).

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a aplicacdo de manta liquida impermeabilizante,
Bautech ou SikaFill, sobre as calhas de concreto.O local deve estar totalmente seco e limpo para receber
nova impermeabilizagéo, devendo aguardar no minimo 2 dias de estiagem apds a lavagem e/ou em caso
de chuvas. Deve se aplicar a 1° dem&o de manta liquida no substrato com material adequado,
respeitando 3 horas de secagem entre cada deméao. Entre a 1° e a 2° camada sera inserida a tela de
poliéster, com transpasse minimo de 20cm, sendo totalmente coberta com o impermeabilizante liquido. E
aplicar as demais camadas de impermeabilizante, sendo no minimo 3 demaos. A aplicagdo nos ralos
deve respeitar o caimento de 1% de desnivel e correta instalagdo da manta de poliéster. Todos os cantos
da calha deverao ser abaloados para receber a impermeabilizagdo. Como também servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal fungéo, e utilizacédo das ferramentas adequadas para este servigo.Caso,
apos a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou
a substituicdo do material.

- Imagem ilustrativa: Aplicagdo da manta de poliéster nos ralos.
APLICACAQO: Calhas de concreto.
CRITERIO DE MEDICAQO: m2.

DESMONTE DE RUFOS

DESCRICAO:Desmonte de rufos de aluminio, com reaproveitamento do material.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao dos rufos, identificados no projeto,
com materiais adequados, sem reaproveitamento. Como também servigo efetuado por profissionais
qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.



- Foto: Rufo metalico a reformar.
APLICACAQO: Rufos da cobertura de policarbonato.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

RASGO EM ALVENARIA

DESCRICAO:Rasgo em alvenaria para instalagio de rufo externo (profundidade 1cm).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o rasgo da parede com profundidade de 1cm,
onde sera encaixado aba do rufo metalico. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados
para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servigo.

Rasgo na parede para encaixe da aba

APLIQAQAO: Parede.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RUFO METALICO

DESCRICAO:Rufo externo de chapa galvanizada n°26 (desenvolvimento: 33 cm).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo do rufo metalico, entre a alvenaria
e a cobertura de policarbonato, instalado dentro do rasgo anteriormente executado. Como também
servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas
para este servico.

APLICAGAOQ: Cobertura de policarbonato.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS

DESCRIQ_AO:Limpeza e manutencgéo de calhas e rufos.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza e manutengéo das calhas e rufos, de
forma manual com materiais adequados, com substituicdo de materiais danificados. Como também



servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungcéo, e utilizacdo das ferramentas adequadas
para este servigo.

APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

SELANTE PARA RUFOS

DESCRICAO: Selante/adesivo elastico para vedacéo de rufos metalicos.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a vedag&o entre os rufos metélicos instalados e
entre o rasgo na alvenaria e o rufo metalico. Como também servico efetuado por profissionais qualificados
para tal funcéo, e utilizacdo das ferramentas adequadas para este servico.Caso, apos a colocagéo, esse
servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do
material.

APLICACAO:Entre rufos e na unido de rufo com alvenaria.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

INSTALACAO DE CALHAS

DESCRICAO: Calha metalica de ago galvanizado (espessura: 0,7mm/ desenvolvimento 50cm).

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar as calhas metalicas nos locais indicados no
projeto, com materiais adequados. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal
funcéo, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAO: Cobertura metalica.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

6. TELHADO
DESMONTE DE COBERTURA CERAMICA

DESCRICAO: Desmonte de cobertura de telhas ceramicas, com cuidado, para reaproveitamento

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a desmontagem da cobertura cerdmica, com
retirada cuidadosa das telhas, uma a uma, para reaproveitamento, incluindo transporte e descarga com
local a definir pela fiscalizagdo. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de
materiais de qualidade.

APLICACAO: Cobertura ceramica.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO

DESCRICAO: Telha trapezoidal de ago galvanizado, esp.: 0,5mm, pré-pintada, cor a ser definida pela
fiscalizagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo das telhas metéalicas na estrutura
da cobertura, na cor azul (mesma tonalidade do gradil metélico que sera instalado), respeitando inclinagdo
indicada no projeto, e ndo ultrapassando o limite de inclinagdo para este tipo de cobertura.Caso, apos a
colocagdo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo do material. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de
qualidade.

APLICACAO: Substituicdo de telha ceramica (cobertura das salas) e cobertura bloco novo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?

TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE

DESCRICAO: Telha sanduiche trapezoidal, pré-pintada, em ago galvanizado com enchimento em
poliuretano com 30mm, espessura 0,5mm, cor a ser definida pela fiscalizagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacédo das telhas metalicas na estrutura
da cobertura, na cor azul (mesma tonalidade do gradil metalico que sera instalado), respeitando inclinagéo
indicada no projeto, e ndo ultrapassando o limite de inclinagdo para este tipo de cobertura. Caso, apds a
colocagdo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo do material. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de
qualidade.

APLICACAO: Substituicdo de telha ceramica (cobertura patio/refeitério).

CRITERIO DE MEDICAO: m=



CUMEEIRA TRAPEZOIDAL

DESCRICAO: Cumeeira metélica trapezoidal, esp.:0,5mm, pré pintada em cor a ser definida pela
fiscalizagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das cumeeiras de cor azul (mesma
tonalidade do gradil metalico que sera instalado), na cobertura metalica. Caso, apdés a colocagdo, esse
servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituigdo do
material. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.

APLICACAO: Cobertura metalica.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

REPARO NA ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRICAO: Reparo em estrutura de madeira apoiada em laje ou alvenaria.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo da estrutura de madeira, com
substituicdo de pegas danificadas e tratamento anti-cupim, reaproveitando o material para reinstalagao.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

NOTA: Caso a empresa ndo efetue a compra de madeira ja tratada, sera aceita a aplicagéo de
tratamento da madeira in loco, se este tratamento for feito no solo, em todas as faces da pega e com duas
aplicacdes de solugéo anti cupim. Nao sera aceito pela fiscalizagdo de forma alguma, aplicagdo com as
pecas no telhado.

APLICACAOQ: Coberturas existentes.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRICAO: Estrutura em madeira de itadba, dura e devidamente tratada (anti-cupim) p/ cobertura
em telha de fibrocimento ou metalica. Apresentar nota fiscal comprovando a espécie definida da madeira
e seu respectivo tratamento. Obs.: Se¢bes das pegas de caibros e/ou tercas a serem utilizados, néo
podem ser inferiores a (6x12) centimetros. Incluso sarrafos e pontaletes para montagem da estrutura.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a montagem da estrutura de madeira para
cobertura, incluindo tesouras, sarrafos, pontaletes e acessorios necessarios para a colocagao das telhas
metalicas. Caso, apos a colocagdo, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificagdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

NOTA: Caso a empresa nao efetue a compra de madeira ja tratada, sera aceita a aplicagdo de
tratamento da madeira in loco, se este tratamento for feito no solo, em todas as faces da pega e com duas
aplicacdes de solugéo anti-cupim. Nao sera aceito pela fiscalizagdo de forma alguma, aplicagdo com as
pecas no telhado.

APLICACAO: Cobertura bloco novo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

MANUTENCAO DE TELHADO

DESCRICAO: Manutengdo em cobertura de telha metalica.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo da cobertura metalica, com
substituicdo de pecgas danificadas. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicacao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura metalica existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

MANUTENCAO DE COBERTURA

DESCRICAO: Manutenczo de cobertura de policarbonato, com reaproveitamento de 70%.

EXECUCAO: A empresa contratada deverd executar a manutencdo dos telhados, com
reaproveitando e com instalagdo de novos materiais, quando necessario, incluindo o fornecimento dos
mesmos. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Telhado de policarbonato.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

TELHA DE POLICARBONATO

DESCRICAO: Telha de policarbonato, ondulada, incluso instalagido e fornecimento (30% da &rea
total).



EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar cobertura de policarbonato com reaproveitando e
com instalagdo de novos materiais, quando necessario, incluindo o fornecimento dos mesmos. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAO: Telhado de policarbonato.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

REMOCAOQO DE COBERTURA METALICA

DESCRICAO: Remogéo de cobertura metalica, com reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera remover a cobertura metalica, com destinagdo adequada
do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura metalica do corredor.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TELHADO DE POLICARBONATO

DESCRICAO: Telhado Chapa policarbonato alveolar incolor (cristal), e=6mm 2,10x5,80m. Inclusive
montagem e acessorios.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar as chapas de policarbonato na cobertura externa,
com todos os acessorios necessarios. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso apresente defeitos a fiscalizagdo pode solicitar a
troca do material.

APLICACAO: Cobertura externa de policarbonato.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Estruturas metdlicas diversas, incluso fornecimento,fabricacdo, tratamento da
superficie com jato de areia e uma deméao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de espessura.

EXECUCAO: A empresa contratada montar a estrutura metalica para cobertura de policarbonato
alveolar, montantes e estrutura de cobertura, que devera ser fixada sobre sapata.Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagcdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso
apresente defeitos a fiscalizagdo pode solicitar a troca do material.

APLICACAOQ: Estrtura para telhado de policarbonato.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

7. HIDROSSANITARIO

- NBR 5626:1998 - Instalagéo predial de agua fria

- NBR 7198:1993 - Projeto e execugéo de instalagdes prediais de agua quente

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéo

- NBR 10844:1989 - Instalagbes prediais de dguas pluviais

- NBR 7229:1993 - Projeto, construgdo e operacgao de sistemas de tanques sépticos

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar edisposic¢ao final dos
efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagao

NOTA: OS TUBOS DA REDE HIDROSSANITARIA DESTE PROJETO DEVERAO SER FIXADOS NA
EDIFICAGAO, POIS O TERRENO E INSTAVEL, PODENDO HAVER DESLOCAMENTO DESTES ITENS.
ESSES ACESSORIOS E SERVICO DE ADEQUAGAO, ESTAO PREVISTOS NO ORGAMENTO
GLOBAL DA OBRA, FICA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A REALIZACAO
CORRETA DESTE SERVICO, NAO HAVENDO ONUS AO MUNICIPIO.

REMOCAOQO DE TUBULACOES

DESCRICAO: Remocdo de tubulagdes (tubos e conexdes) de aguas pluviais, de forma manual, sem
reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remog&o das tubulagdes de aguas pluviais, de
forma manual, dos itens indicados no projeto, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada destes
materiais. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Tubulacéo pluvial.

CRITERIO DE MEDICAO: m.



TUBO DE PVC

DESCRICAO: Tubo de PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm e 150mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a substituicdo dos tubos de PVC do sistema
pluvial, instalando os nos locais indicados no projeto, incluso as conexdes e vedagbes necessarias para
instalagdo adequada. Realizar o servigo com todos os acessoérios e ferramentas necessarias para a
execugao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Tubulacéo pluvial.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

MANUTENCAO DAS CAIXAS

DESCRICAO: Manutengéo e limpeza em caixa de inspecdo (Todas as caixas: inspecéo, ligagdo e
areia).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza e a manutengdo de todas as caixas
de inspecado, de ligagdo e de areia, existentes na edificagdo.Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAOQ: Caixas de inspecéo, de ligagdo e de areia.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LAVATORIO CUBA

DESCRICAO: Lavatoério tipo cuba de embutir de louca branca ou em cores s/ assessérios - padréo
popular. .

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as cuba na bancada de granito, sendo
branco ou em cores. Fazer instalagdo em local demarcado por um profissional qualificado.

APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

SIFAO

DESCRI(}NAO: Sifao do tipo garrafa/copo em PVC, fornecimento e instalagéo.
APLICACAO: Lavatdrios - banheiro (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA

DESCRICAO: Torneira 1/4 de volta, cromada de mesa, para lavatério, padrao popular. Fornecimento e
instalagdo.
EXECUCAOQO: Fornecimento e instalagdo de torneira. Respeitar modelo da imagem.

APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

VASO SANITARIO

DESCRICAO: Vaso sanitario infantil com caixa acoplada, louga branca, padrdo médio, incluso engate
flexivel em metal cromado 1/2x40cm

EXECUGCAO: Fornecimento e instalagdo de vaso sanitario com caixa acoplada. Incluso no orgamento
profissional qualificado para a instalagdo e ferramentas, mais engate flexivel em metal cromado.

APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).



UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

REGISTRO DE GAVETA

DESCRIQAO: Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel %”. Fornecimento e instalacéo.
APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

REGISTRO DE GAVETA

DESCRICAO: Registro gaveta 3/4”ref 1509-c - ¢/ canopla acabamento cromado simples
APLICACAO: Banheiros. (Bloco novo).
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

ENGATE FLEXIVEL

DESCRICAO: Engate flexivel plastico branco. Fornecimento e instalacéo.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

ADAPTADOR FLEXIVEL

DESCRICAO: Adaptador soldavel com flange livre para caixa d’agua 25mm. Fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO

DESCRICAO: Adaptador soldavel longo com flange livre. Fornecimento e instalacao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO

DESCRICAO: Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro flange. Fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

CURVA DE 90° SOLDAVEL @ 25MM

DESCRICAO: Curva de 90° soldavel @ 25mm. Fornecimento e instalacao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

TUBO PVC @ 25MM

DESCRIQAO: Tubo PVC soldavel @25mm. Fornecimento e instalago.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

TE COM BUCHA

DESCRICAO: Te com bucha de latdo na bolsa central, PVC soldavel 25mm. Fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

UNIAO PVC 25MM

DESCRIQAO: Unido PVC, soldavel 25mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.



CAIXA D'AGUA

DESCRICAO: Caixa d' 4gua em polietileno 500L com acessérios. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

CAIXA DE INSPECAO

DESCRICAO: Caixa de inspecdo em alvenaria (80x80x60cm) de 1/2 tijolo comum macico revestida
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e= 10cm,
tampa em concreto armado e= 5cm Fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

FILTRO ANAEROBIO

DESCRICAO: Filtro anaerdbio cilindrico em concreto pré-moldado, (& 1,50 m / altura: 1,50 m), volume
util: 4800 | - Inclusive escavacgao, reaterro e instalagao.

Dados: Dimensdes:
Temperatura do més mais frio: 20 °C Formato: Cilindrico

T = Tempo de detencédo de despejos: 0.83 dia Diédmetro: 150 cm

C = Contribuigdo de esgoto: 3250 L/dia Altura do véo livre: 30 cm

Altura do fundo falso: 60 cm
Altura total do leito: 150 cm
Volume efetivo: 4.80 m?

APLICACAOQ: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

TANQUE SEPTICO

DESCRICAO: Tanque séptico cilindrico em concreto pré-moldado, (@ 2,00 m / altura: 2,00 m) , volume
util: 5063 | - Inclusive escavacgao, reaterro e instalagéo.

Dados:

Intervalo entre limpezas: 2 anos Dimensdes:

Temperatura do més mais frio: 20 °C Formato: Cilindrico

K = Taxa de acumulagao de lodo: 105 Numero de camaras: Camara Unica
T = Tempo de detencao de despejos: 0.83 dia Diametro: 200 cm

Lf = Contribuicdo de lodo fresco: 13 Litros/dias Profundidade util: 200 cm

C = Contribuigdo de esgoto: 3250 L/dia Volume efetivo: 5.06 m*

APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

CAIXA DE AREIA

DESCRICAO: Caixa de areia com tubo de concreto pré moldado e tampa em concreto, @ 60cm e
altura de 100cm. Fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 90°

DESCRICAO: Joelho 90°serie R @100mm. Fornecimento e instalagéo.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

GRELHA HEMISFERICA

DESCRIQAO: Grelha hemisférica flexivel para calha 100mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Calha — Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.



CAIXA SIFONADA

DESCRICAO: Caixa sifonada de PVC 150x150x50. Fornecimento e instalacao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: m.

VALVULA DE PVC

DESCRICAO: Valvula de PVC branco com ladrdo para tanque ou lavatério. Fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Bloco novo.

UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

BUCHA DE REDUCAO

DESCRICAO: Bucha de redugédo PVC @50x40mm. Fornecimento e instalagéo.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

CURVA 90°

DESCRIQAO: Curva 90° longa PVC @100 e 40mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 45°

DESCRICAO: Joelho 45° @100mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 90°

DESCRIQAO: Joelho 90° & 100, 50 e 40mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

TUBO PVC

DESCRI(}NAO: Tubo PVC @100, 50 e 40mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: m.

TE 90°

DESCRICAO: Te 90° @ 40mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

TE SANITARIO

DESCRIQAO: Te sanitario @100-100, @100-50 e & 50-50mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAO: unidade.

BARRA DE APOIO

DESCRICAO: Te sanitario @100-100, @100-50 e & 50-50mm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Bloco novo.
UNIDADE DE MEDICAOQO: unidade.



8. INSTALACOES ELETRICAS- EDIFICACAQ EXISTENTE

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagbes elétricas de baixa tensdo — Requisitos
de desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecéo de sobrecorrentes para instalagbes domésticas e similares
(IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensado

NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente
alternada

NR18 - Condigbes € meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.21 — Instalagdes
elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 Eletroduto de PVC rigido

REMOCAO DE LUMINARIAS

DESCRICAO: Remogdo de luminarias, com reaproveitamento, que serdo substituidas por outra
luminaria de modelo diferente.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remog&o das luminarias e lampadas, de forma
manual com materiais adequados, sem reaproveitamento das mesmas e com destinagdo adequada
desses residuos. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungdo, e
utilizagéo das ferramentas adequadas para este servico.

o

APLICACAO: Corredor.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LUMINARIAS PLAFON

DESCRICAO: Luminarias tipo plafon, de sobrepor, de LED, minimo 25W. Incluso fornecimento e
instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo das luminarias plafon, 25W,
30x30cm,localizados conforme indicado no projeto. Caso, apds a colocacédo, esse servigo apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também
servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes.



APLIQA(}AO: Corredor e bloco novo.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

READEQUACAO DA FIACAO ELETRICA

DESCRICAO:Manutengao e readequagao das instalagdes elétricas de iluminagéo e fiagdes expostas,
incluso fornecimento de materiais e instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo e a readequacdo da fiagdo
elétrica, de forma manual com materiais adequados, deixando as propicias a receber novas luminarias.
Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas
adequadas para este servico.

APLICACAO: Luminarias e fiagdo exposta em calha de concreto.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unidade (ponto de iluminagao).

INSTALACOES INTERNAS - AMPLIACAO
ARRUELA

DESCRICAO: Arruela em zamak para eletroduto 3/4" e 1 1/2".
APLICACAO: Bloco Novo

BUCHA

DESCRICAO:Bucha em zamak para eletroduto 3/4" e 1 1/2".
APLICACAO: Bloco Novo.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO:Caixa de passagem PVC 2"x4" embutir - fornecimento e instalag&o.
APLICACAO: Bloco Novo.

CAIXA PVC

DESCRIGAOQ: Caixa PVC octogonal - 3"x3".
APLICACAO: Bloco Novo.

CURVA 180°

DESCRICAO: Curva 180° PVC @ 1 1/2" p/ eletroduto roscavel.
APLICACAO: Bloco Novo.

CURVA 90°

DESCRICAO: Curva 90° PVC p/ eletroduto roscavel @ 1 1/2" e uma roscavel @ 4".



APLICACAO: Bloco Novo.

LUVA PVC

DESCRICAO: Luva PVC roscavel p/ eletroduto @ 1 1/2" e & 4".
APLICACAO: Bloco Novo.

BUCHA NYLON

DESCRICAO: Bucha de nylon S8.
APLICACAO: Bloco Novo.

FITA ISOLANTE

DESCRICAO: Fita isolante 19mm x 20 m.
APLICACAO: Bloco Novo.

PARAFUSO

DESCRIGAQ: Parafuso auto-ataraxante 6,3x50mm em ago inox cabeca de panela.

APLICACAO: Bloco Novo.

CABO DE COBRE

DESCRICAO: Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 (3F+N).

APLICACAO: Bloco Novo.

CABO DE COBRE

DESCRI(;AO: Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 (F+R+N).

APLICACAO: Bloco Novo.

CABO DE COBRE

DESCRI(;AO: Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?2, anti-chama 450/750 V para circuitos
terminais - fornecimento e instalagdo. 140 Metros (F+N+T) e 404 Metros (F+R+N).

APLICACAO: Bloco Novo.

CABO DE COBRE

DESCRICAO:Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0mm2, anti-chama 450/750 V para circuitos
terminais - fornecimento e instalagao. Cores e comprimentos: azul 200m, verde 200m e vermelho 200m.
(F+N+T)

APLICACAO: Bloco Novo.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRIGAQ:Caixa de passagem em alvenaria padréo celesc 700x460mm para carga 12,5T
com dimensoes internas de 650x410x700mm. Com dreno brita 1 e aterramento.T)

APLICACAO: Bloco Novo.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO:Caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm com tampa e dreno com brita 01.

APLICACAO: Bloco Novo.



REMOCAO PAVER

DESCRICAO:Remog&o manual de paver para escavagao de colocagéo de tubo corrugado
PEAD.

APLICACAO: Bloco Novo.

ESCAVACAO

DESCRICAO:Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira
hidraulica (0,8 m?), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia. AF_01/2015.

APLICACAO: Bloco Novo.

BASE AREIA

DESCRICAO:Base de areia média para tubulagdo PEAD subterranea.
APLICACAO: Bloco Novo.

REATERRO

DESCRICAO:Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016
APLICACAO: Bloco Novo.

TRANSPORTE ENTULHO

DESCRICAO:Transporte de entulho com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt
0,5a1,0 km.

APLICACAO: Bloco Novo.

GRAMA

DESCRIGAQ:Plantio de grama esmeralda em rolo.
APLICACAO: Bloco Novo.

RECOLOCACAOQ DE PAVER

DESCRICAO:Recolocacgio de paver esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia.
APLICACAO: Bloco Novo.

FITA DE ADVERTENCIA

DESCRICAO:Fita de adverténcia "cuidado” e energia elétrica abaixo" langado diretamento no
solo sobre condutos.




APLICACAO: Bloco Novo.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO:Caixa de passagem em chapa de aco galvanizado com tampa cega, dimensdes
20x20x12cm.

APLICACAO: Bloco Novo.

INTERRUPTOR

DESCRIGAQ:Interruptor simples (3 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento
e instalagéo. Af_12/2015.

APLICACAO: Bloco Novo.

INTERRUPTOR

DESCRIGAQ: Interruptor paralelo e tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 10A/220V embutir, ¢/
placa.

APLICACAO: Bloco Novo.

INTERRUPTOR

DESCRICAO:01 Interruptor simples e 01 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 10A/220V
embutir, ¢/ placa.

APLICACAO: Bloco Novo.

TOMADA 2P+T

DESCRIGAO:Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 10a/250V, ¢/ placa.
APLICACAO: Bloco Novo.

TOMADA SIMPLES E DUPLA

DESCRICAO:Tomada de embutir simples e dupla - 20 A.
APLICACAO: Bloco Novo.

INTERRUPTOR

DESCRICAO:01 Interruptor paralelo e 01 simples e 01 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136,
10A/220V embutir, ¢/ placa.

APLICACAO: Bloco Novo.

DISJUNTOR 40A

DESCRICAO:Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalagdo.
Af_04/2016.

APLICACAO: Bloco Novo.

DISJUNTOR 10A

DESCRICAO:Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalag&o.
Af_04/2016.3

APLICACAO: Bloco Novo.

DISJUNTOR 16A

DESCRICAO:Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalag&o.
Af_04/2016.



APLICACAO: Bloco Novo.

DISJUNTOR 20A

DESCRICAO:Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalag&o.
Af_04/2016.

APLICACAO: Bloco Novo.

DISPOSITIVO DE PROTECAO

DESCRICAO:Dispositivo de protecéo contra surto 275V - 80KA.
APLICACAO: Bloco Novo.

INTERRUPTOR DR

DESCRIGAQ:Interruptor diferencial residual (DR) 30mA tetrapolar 25A - DIN.
APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO PVC 25MM

DESCRICAOEIletroduto PVC flexivel corrugado @25mm (3/4") anti-chama.
APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO PVC 32MM

DESCRICAO:Eletroduto PVC flexivel corrugado @ 32mm (1").
APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO PVC 2"

DESCRICAO:Eletroduto PVC flexivel corrugado 2", instalado em laje.
APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO PVC 3"

DESCRIGAQ:Eletroduto PVC flexivel corrugado tipo Kanaflex 3", instalagdo subterranea.
APLICACAO: Bloco Novo.

ABRACADEIRA

DESCRICAO:Abragadeira em acgo para amarragao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de
fixagao.

APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO RIGIDO

DESCRICAO:Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 110 mm (4") - Fornecimento e
instalagdo.AF_12/2015.

APLICACAO: Bloco Novo.

ELETRODUTO PVC RIGIDO

DESCRIGCAQ:Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" E 1.1/2".
APLICACAO: Bloco Novo.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

DESCRICAO:Quadro de distribui¢do de energia de embutir, em chapa metalica, para 24
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalagao.



APLICACAO: Bloco Novo.

LIGACAQO DE ENERGIA EM QUADRO EXISTENTE

DESCRICAO:Ligagao/manutencéo da nova fiagdo no quadro distribuidor existente, com
manuteng¢ao do quadro - entrada (revisao/redimensionamento), inclusive possiveis reparos e substituicao
de materiais, acessorios para boa funcionalidade e demanda da edificagao. Incluso furo em alvenaria para
passagem da tubulagao 4".

APLICACAO: Bloco Novo.

AR CONDICIONADO

DESCRICAO:Ar condicionado split 18000 e 36000 btus, quente e frio, instalado.

EXECUGCAO: Fornecimento e instalagéo de ar condicionado split 18000 e 36000 btus, quente e frio. O
ar condicionado sé devera ser instalado apds pintura pronta e totalmente seca. A empresa contratada fica
responsavel pelo fornecimento de um profissional qualificado, juntamente com os devidos materiais para a
instalagdo do mesmo. Fica sobre responsabilidade de o profissional tomar os devidos cuidados para nao
danificar as paredes. Caso aja danos, sera cobrado da empresa.

APLICACAO: Bloco Novo.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CLIMATIZACAO

DESCRICAO: Instalagdo de climatizacéo (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais, tubos
de cobre flexivel de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com (4x1,5)mm, flanges, porcas; drenos e
demais acessorios,exceto aparelhos de ar condicionado e fornecimento. Incluso instalagdo de disjuntor
termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN.

APLICACAO: Por unidade instalada.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LIGACAQO DE ENERGIA EM QUADRO EXISTENTE
LIGACAO E MANUTENCAO

DESCRICAO: Ligagdo/manutencdo da nova fiagdo no quadro distribuidor existente, com manutencéo
do quadro - entrada (revisao/redimensionamento), inclusive possiveis reparos e substituigdo de materiais,
acessorios para boa funcionalidade e demanda da edificagdo. Incluso furo em alvenaria para passagem
da tubulagéo 4"..

APLICACAO: Bloco novo.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

9. PINTURA

NBR 11702 — Tintas para edificacdes nado industriais

NBR 15381 - Tintas para construgéo civil

NBR 15382 - Tintas para construgao civil

NBR 12311 — Seguranga no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execugao de Pinturas em trabalhos n&o industriais

OBSERVAGOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar dever&o estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo, ferrugem, retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura
a elas destinado. A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdao executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes
precaugdes:

e As esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigos
de pintura (vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura
etc.);

o Na aplicagao de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.



Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme
recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a
massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de massa, ou de acordo com
recomendagdes do fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem definidas no
projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as
cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas e lacradas
de fabrica. O codigo/nome/marca de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de
planejamento da PMG para arquivamento prevendo que seja necessario saber a cor exata no futuro para
pintura de manutengao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagao particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 demaos, ou
tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizagao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢gées dos fabricantes,
sendo vedada adigdo de qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as recomendagdes
dos fabricantes.

LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRICAO: Limpeza de alvenaria com lixamento para recebimento de pintura

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminagéo de poeira
de todas as paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcédo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas.

EXECUCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes externas que receberdo pintura.
Recomenda-se que se sigam as instrugdes no galdo do selador para sua diluicéo, e depois de aplicados
as duas deméaos corretamente esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para
tal funcéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as areas que receber&o pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TINTA ACRILICA TETO

DESCRICAO: Pintura externa com tinta latex acrilica acetinada, 2 demaos.

EXECUCAO: O teto recebera a pintura com duas demdos de tinta acrilica acetinada. As
superficiesdevem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador
acrilico. A empresa devera verificar a tonalidade e codigo da cor, que seguira a paleta de cores do
municipio, sendo definida pelo fiscal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as areas que receber&o pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

TINTA ACRILICA PAREDE INTERNA

DESCRICAO:Pintura externa com tinta latex acrilica acetinada, 2 dem&os.

EXECUCAO: As paredes internas receberao pintura com duas demé&os de tinta acrilica acetinada. As
superficiesdevem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador
acrilico. A empresa devera verificar a tonalidade e codigo da cor, que seguira a paleta de cores do
municipio, sendo definida pelo fiscal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as areas que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.



TINTA ACRILICA PAREDE EXTERNA

DESCRICAO:Pintura externa com tinta latex acrilica acetinada, 3 demaos.

EXECUCAO: As paredes externas receberdo pintura com trés demaos de tinta acrilica acetinada. As
superficiesdevem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador
acrilico. A empresa devera verificar a tonalidade e codigo da cor, que seguira a paleta de cores do
municipio, sendo definida pelo fiscal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as areasque receberao pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

PINTURA ESMALTE PARA PORTAS

DESCRICAO: Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demaos para porta e caixarias completa
(incluso fundo de emassamento).

EXECUCAO: As portas receberdo pintura com duas demfos de tinta esmalte acetinada. As
superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador
acrilico. A empresa devera verificar a tonalidade e codigo da cor, que seguira a paleta de cores do
municipio, sendo definida pelo fiscal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Portas que receberdo pintura.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

10. PAVIMENTACAO
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO

DESCRICAO: Demolicdo manual de pavimentagdo de concreto estrutura com martelete pneumatico.
Com destinagdo adequada do entulho.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa fazer a demolicdo manual do pavimento em
concreto estrutural . A demolicdo devera ser feita com martelete pneumatico.

APLICACAO: Solario.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

PISO CIMENTADO

DESCRICAO: Piso cimentado trago 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso, espessura 3cm, com
inclinagcao de 2% para escoamento de aguas pluviais, preparo mecanico da argamassa, incluso aditivo
impermeabilizante. Argamassa para os solarios para colocacdo da grama sintética.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer um piso cimentado trago 1:4, cimento e areia. O
acabamento deve ser liso com espessura de 3 cm, com inclinagcdo de 2% para escoamento de aguas
pluvais, preparo mecanico da argamassa. Incluso no valor aditivo impermeabilizante. Argamassa para os
solario para colocagdo da grama sintética.

APLICACAO: Solario novo e solario existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

GRAMA SINTETICA

DESCRICAO: Grama sintética de polietileno fibrilada de 20mm, fita plana, instalada com adesivo.

EXECUQAO: A empresa contratada devera instalar a grama sintética, com adesivo, com material
adequado para aplicagdo, em piso com nivelamento para escoamento de agua, pressionando a grama
sobre o adesivo para maior aderéncia.Caso apds a colocacdo esse servico apresente falhas, a
fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

Nota: A grama sintética devera ser de modelo préprio para uso externo, com protegdo de raio
ultravioleta, ndo machuque os usuarios do local aplicado e anti-chamas.



APLICACAO: Solario novo esoérioexitente.
UNIDADE DE MEDICAO: m2.

GRELHA CALHA

DESCRICAO: Grelha de ferro fundido I= 20cm para canaleta. Fornecimento e instalagéo.
APLIQA(}AO: Solario novo e solario existente.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

TUBULACAO

DESCRIQ~AO: Tubo PVC série r pbv @ 75mm — pluvial. Fornecimento e instalacéo.
APLICACAO: Solario novo e solario existente.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

MOVIMENTACAO MANUAL DE TERRA

DESCRIQAO: Movimentagdo manual de terra (escavagao e reaterro)
APLICACAO: Rede drenagem pluvial solarios.
CRITERIO DE MEDICAO: m?.

CAIXA DE AREIA

DESCRICAO: Caixa de areia com tubo de concreto pré moldado e tampa em concreto, @ 60cm e

altura de 100cm.

EXECUCAO: A contratada devera executar a instalagdo de caixa de areia, proximo ao solario para
fazer ligagdo a rede de tubulagdo pluvial existente no CDI. Servigo a ser realizado por profissionais
qualificados e utilizagdo de materiais de qualidade.

APLICACAO: Encontro de rede pluvial.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CALHA DE CONCRETO

DESCRIQAO: Calha em concreto simples, em meia cana, didmetro 200mm.
APLICACAO: Solarios.
CRITERIO DE MEDICAOQO: m.

RELOCACAO DE CERCA

DESCRICAO: Relocagéo de cerca de madeira/metalica.

EXECUCAO: A empresa contratada deveraremover as cercas metalicas do solario, com cuidado por
uma profissional qualificado e com as devidas ferramentas indicadas para esse servico, pois todo esse
material sera recolocado. Apds a construgédo do radier e instalagdo da grama sintética, a cerca devera ser
reinstalada, conforme projeto. Caso esse material venha a ser danificado, fica sobre responsabilidade da
empresa contratada o fornecimento de novas pecas.



APLICACAO: Solario novo e solario existente.
UNIDADE DE MEDICAO: m.

INSTALACAO CERCA METALICA

DESCRICAO: Instalagdo de gradil de aluminio anodizado tipo barra chata para varandas, altura 1
metro, igual ou semelhante ao existente.

EXECUCAO: A contratada devera instalar cerca metalica, igual ou semelhante a existente, fixadas no
piso, com acessorios adequados. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de
materiais de qualidade.

APLICACAO: Solarios

CRITERIO DE MEDICAO: m=

REPARO EM PAVER

DESCRICAO: Reparo de pavimentacdo em paver, considerar na quantitativa area total de
pavimentagéo.

EXECUCAO:A empresa contratara devera executar o reparo da pavimentagdo em paver, nivelando a
por meio de acréscimo de aterramento e colchdo de areia. Como também servigos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAOQ: Pavimentagcdo em paver.

CRITERIO DE MEDICAO:m>.

ESCAVACAO

DESCRICAO:Escavagéo manual para sapata, com previsdo de forma.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a escavagéo para recebimento das formas para
bloco. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Corredor para acessibilidade.

CRITERIO DE MEDICAO: m®.

FORMA

DESCRIGAO: Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada,
e=25 mm, 4 utilizagbes.

APLICAGCAO: Corredor para acessibilidade.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

CONCRETAGEM

DESCRICAO:Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba langamento, adensamento e
acabamento.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a concretagem dos blocos, nivelando todos os
blocos, para recebimento de estrutura metalica. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.



APLIQACAO: Corredor para acessibilidade.
CRITERIO DE MEDICAO: m?.

PASSEIO EM PAVER

DESCRICAO: Execucéo de passeio com fornecimento de paver colorido esp.: 6cm, sobre base de
brita e lastro de areia, incluso preparagéo de caixa.

EXECUCAO: A empresa contratara devera instalar a pavimentagido em paver, nivelando a por meio
de acréscimo de aterramento e colchdo de areia. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagéo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Corredor para acessibilidade.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PAVER PODOTATIL

DESCRICAO: Execugdo de passeio com fornecimento de paver podotatil colorido esp.: 6¢cm, sobre
base de brita e lastro de areia.

EXECUCAO: A empresa contratara devera instalar o paver podotatil, nivelando a por meio de
acréscimo de aterramento e colchdo de areia. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes..

APLICACAO: Corredor para acessibilidade.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

GUIA

DESCRICAO: Guia em concreto extrusado.

EXECUCAO: A contratade devera instalar a guia em todo perimetro lateral do corredor/passarela de
acessibilidade. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais
de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Corredor para acessibilidade.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

DEGRAU

DESCRICAO: Degrau de tijolo macigo altura de 15 cm e espessura de 25cm, considerando embogo.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a construgdo de degraus, conforme projeto,
fixando o na estrtura existente. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Patio externo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

COMPACTACAQ DE ATERRO

DESCRICAO: Execucdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente argiloso.
EXECUCAO: A empresa contratara devera executar o aterramento e compactacéo do terreno, nos
locais com desnivel e irregularidades, deixanxo a superficie plana ou com inclinagéo regular. Servigo
devera ser efetuado por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.
APLICACAO: Pavimento em paver, passarela/passeio para acessibilidade e degrau (novo).
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REGULARIZACAO PARA PLANTIO

DESCRICAO: Regularizacdo de superficie com remocéo de detritos, regularizacdo do leito, para
plantio de grama.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a regularizacéo e limpeza do solo, para plantio
de grama. Servico devera ser efetuado por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Area acrescentada ao terreno.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

GRAMA ESMERALDA

DESCRICAO: Plantio de grama esmeralda.

EXECUCAO: A empresa contratara devera plantar a grama esmeralda, de boa qualidade, com
profissional adequado para tal agdo.

APLICACAO: Area acrescentada ao terreno.



CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

11. CERCA
REMOCAO DE GRADES

DESCRICAO: Remogéo de grades metalicas.

APLICACAO: A contratara devera executar a remogdo das grades metalicas do muro, com
destinacdo adequada do material. Os servigos deverdo ser efetuados por profissionais qualificados e a
aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Muro.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

DEMOLICAO DE MURO

DESCRICAO: Demolicdo de muro em alvenaria com reaproveitamento da viga baldrame e
destinacéo adequada dos residuos.

APLICACAO: A contratara devera demolir o muro, com cuidado, mantendo a viga baldrame intacta
para restauragéo, os entulhos gerados devem ser encaminhados para local adequado. Os servigos devem
ser efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Muro.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REPARO DE VIGA BALDRAME

DESCRICAO: Reparo estrutural de viga baldrame, com argamassa polimérica de alto desempenho.
Esp.: 2cm.

APLICACAO: A viga baldrame devera ser restaurada com massa polimérica, tratando todos os locais
avariados.Os servigos devem ser efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de
qualidade e resistentes. Caso, apdés a colocagéo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagédo tem o
poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAOQ: Viga baldrame existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

TRATAMENTO DE VIGA BALDRAME

DESCRICAO: Reparo estrutural de viga baldrame, com argamassa polimérica de alto desempenho.
Esp.: 2cm.

APLICACAO: A empresa contratara devera executar o reparo da viga baldrame em pontos com
rachaduras, devolvendo a funcionalidade da mesma. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. Caso, ap6s a colocagdo, esse servigo
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAOQ: Viga baldrame existente.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

GRADIL

DESCRICAO: Gradil, malha de 200x500mm com altura de 2,03m, na cor azul escuro, fixados em
postes metalicos de sessdo quadrada 40x60mm, galvanizados e pintados apo, com montantes a cada
2,50m, fixado em viga baldrame de sess&o 15x20cm.

EXECUGAO: A empresa contratara devera instalar o gradil fixado em viga baldrame existente. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.



APLIQAC/"—\O: Substituigdo de muro, fixado em viga baldrame.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

ESTACAS ESCAVADAS

DESCRICAO: Estacas escavadas a trado mecanico/broca de concreto armado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer as estacas e fazer a escavagdo da mesma a
trado mecanico/broca de concreto armado, com @25cm (equipamento montado em trator, profundidade 8
m, didmetro minimo 25cm. Incluso armadura longitudinal 6 barra de ago CA50 de 10mm (3/8") e armadura
transversal (estribos) de didmetro de 5mm a cada 15cm de espagamento, concreto feito in loco Fck 20
Mpa, no trago 1:2,5:2,5 brita 01. Metros a cada 6 metros (30 estacas).

Obs.: Incluso custo de mobilizagdo de equipamento.

APLICACAO: Cerca (limite do terreno).

CRITERIO DE MEDICAO: m.

BLOCO DE COROAMENTO

DESCRICAO Blocos de coroamento de concreto armado. Fck 20 Mpa com armadura dn 6,3 mm
(horizontal, vertical e diagonal). Ver disposi¢gdo no bloco existente. Incluso concreto, ago, formas,
montagem e desforma. Segéo da pega 50x50x40cm. (30 Blocos)

EXECUGCAO: O Bloco de coroamento devera ser de concreto armado com Fck de 20 Mpa, armadura
de 6,3mm (horizontal, vertical e diagonal). No valor orcado estd incluso o concreto, ago, formas,
montagem e desforma.

Obs.: Secéo da pecga 50x50x40 — 30 blocos

APLICACAO: Cerca (limite do terreno).

CRITERIO DE MEDICAO: m?

PILARES

DESCRICAO: Pilares de concreto armado (curtos/ colarinhos).

EXECUCAO: Os pilares de concreto armado (curto/colarinho), serdo colocador sobre blocos em
concreto armado Fck 20 Mpa, com armadura longitudinal composta por 4 barras de 10mm e transversal
de 5 mm a cada 10 cm. Incluso concreto, ago, formas, montagem e desforma. Seg¢éo da peca 15x30cm.

Obs.: Altura variavel.

APLICACAO: Cerca (limite do terreno).

CRITERIO DE MEDICAO: m?

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavacdo manual de valas.

EXECUCAO: A empresa deve realizar a escavagdo manual de até 1 metro para os blocos,
garantindo nivelamento da superficie escavada seguindo referéncia de nivel para prosseguir com o lastro
de concreto magro, para montagem das formas.



APLIQACAO: Cerca (limite do terreno).
CRITERIO DE MEDICAO: m?

RECUPERACAO PORTAO

DESCRICAO: Recuperagdo de superficie metalicas (portdes), remocéo de tinta e ferrugenspor meio
de jateamento, substituicido de eventuais pegas mais danificadas, galvanizagao e pintura de acabamento
eletrostatica.).

APLICACAO: Cerca CRITERIO DE MEDICAO: m?

TELA NYLON

DESCRICAO: Tela de nylon, 2mm, fixados entre os montantes e na viga baldrame.

EXECUGCAO: A empresa contratara devera instalar a tela de nylon no gradil fixado entre montantes e
na viga baldrame existente. A tela devera estar totalmente esticada e cobrindo toda area entre montates
do gradil, para evitar a entrada de animais pegonhentos na edificagdo (altura 1,00m). Como também
servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cerca

CRITERIO DE MEDICAO: m?

VIGAS BALDRAMES
ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagéo manual de valas e cava até 1,00m com reaterro.

EXECUCAO: A empresa deve realizar a escavacdo manual de até 1 metro para viga baldrame,
garantindo nivelamento da superficie escavada seguindo referéncia de nivel para prosseguir com o lastro
de concreto magro, para montagem das formas.

APLICACAO: Viga baldrame — cerca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

CONCRETO FCK 20 Mpa

DESCRICAO: : Concreto usinado bombeavel Fck 20,0MPa - abatimento 8 £ 1cm - brita 1. Inclusive
transporte, langamento, adensamento e acabamento.

EXECUCAO: O concreto devera ser usinado e ter resisténcia conforme o especificado no projeto
estrutural, e devera ser impermeavel; a areia e brita utilizada ndo podera provocar reagdes alcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos s6
podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

Em todos os carregamentos deverdo ser feitos trés corpos-de-prova (periodo de 03,07 e 21 dias)
para cada caminh&o, sendo que o ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora.

Obs.: NAO SERAO ACEITOS ENSAIOS FEITOS PELA CONCRETEIRA.

Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera acontecer a cura do concreto, mantendo
umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula impermeavel. Obrigatdrio uso do equipamento
vibratério durante a concretagem.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do

concreto. Realizar a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante cerca de do minimo

sete dias.

APLICACAO: Viga baldrame — cerca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

ARMACAO ACO CA-50

DESCRICAO: Armagcéo de ago CA-50 dn 12,5mm (armadura longitudinal) 5 barras. Inclusive corte,
dobra, montagem e com espagadores. (2 barras negativas e 3 barras positivas). E Armacéo de aco CA-50
dn 6,3mm (armadura transversal) espagamento de 15cm. Inclusive corte, dobra, montagem e com
espagadores. Tamanho do estribo 108cm, obedecendo recobrimento de 3cm de concreto. (1.166 pegas).

APLICACAQO: Viga baldrame — cerca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

FORMA EM TABUAS

DESCRICAO: Forma em tabuas de pinus com reaproveitamento 2x. Esp.:2,5mm. Incluso corte,
montagem e desforma - travamento e escoramento.




APLIQACAO: Viga baldrame — cerca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m?

BRITA 2

DESCRICAO: Lastro de brita 2, camada de 3cm para base de armadura de viga baldrame.

EXECUGCAO: Executar lastro de brita 02, apiloado manualmente com camada de 03 cm para as viga
baldrame.

APLICACAO: Viga baldrame — cerca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

REBOCO HIDROFUGO

DESCRICAO: Reboco hidréfugo com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo
colante, aplicado em viga baldrame. esp.:5,0mm

EXECUCAO: A empresa devera rebocar a viga baldrame, utilizando aditivo impermeabilizante. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar
a retificagcao e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Viga baldrame — cerca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

12. ANDAIME
ANDAIME

DESCRICAO: Andaime metélico com médulo de 1,50x1,00 m, altura até 8 m, para execugéo dos
trabalhos.

APLIQACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.

CRITERIO DE MEDICAO: Locagéo por més.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES
AS BUILT

NBR 14645-1 Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboracao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 2
NBR 14645-3 Elaboracao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3

DESCRICAO: As built - "projeto como acabado" (apresentar projeto arquitetdnico, hidrossanitario
elétrico e estrutural).

EXECUCAOQO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto representando
fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteragbes que se fizeram necessarias durante o
decorrer da obra ou servigo, inclusive aquelas relativas & locacdo. E o Catalogo de projetos elaborado
pela executora da obra, durante a construgdo ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido
ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o 6rgédo contratante em razado das necessarias
manutencdes e alteragdes futuras, sendo um dos requisitos para emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo além de ser exigido pela lei de licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragéo deve estar
prevista expressamente no edital de licitacéo, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou
“COMO CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educacdo. A empreiteira devera
especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragbes introduzidas no plano
inicial da obra, para o que ser — lhe - a fornecido o projeto basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDICAO: o AS BUILT devera receber a aprovagio do engenheiro fiscal da obra
que verificara se as alteragbes apresentadas conferem com as realizadas.

ENSAIO DE RESISTENCIA

DESCRICAO: Servigo técnico de "Ensaio de Resisténcia a Compressdo Axial (NBR - 7215)" nas
idades 3, 7 e 28 dias c/ apresentagéo dos referidos relatérios devidamente assinado por responsavel
técnico do laboratério especializado para esse tipo de teste - Total de corpo deprovas por caminh&o



betoneira de 8m? (3 un/caminh&o_carga) = 14 conjuntos de corpo de prova (cada conjunto por caminhdo
/carga devera retirar no minimo 3 corpos de prova/cilindros).

APLICACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Conjunto.

EXTINTOR

DESCRI(}NAO: Extintor p6 quimico seco 6kg (PQS) com suporte de instalagéo.
APLICACAO: Bloco novo.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

BLOCO DE LUZ - EMERGENCIA

DESCRICAO: Bloco auténomo de luz de emergéncia com duas lampadas halégenas 55W, bateria
12V 45A.

APLICACAO: Bloco novo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PLACA DE SAIDA LUMINOSA

DESCRIQAO: Placa de saida 12/24VCC simples face, sinalizagdo luminosa sem seta.
APLICACAO: Bloco novo.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PLACA PARA EXINTOR

DESCRICAO: Placa indicativa preventiva de incéndio para extintor (13x20)cm, modelo conforme
memorial preventivo fixado com fita dupla-face 3M.

APLICACAO: Bloco novo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PLACA "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS”

DESCRICAO: Placa indicativa preventiva para extintor "proibido colocar materiais" (20x20)cm,
modelo conforme memorial preventivo fixado com fita dupla-face 3M.

APLICACAO: Bloco novo.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LIMPEZA ESGOTO

DESCRICAO: Limpeza do sistema de tratamento de esgoto existente - Fossa Séptica, empresa
especializada com apresentacdo de nota fiscal do servigo realizado. (Localizada na parte frontal do
terreno/ Acesso principal).

APLICACAO: Bloco novo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

MANUTENCAO HIDROSSANITARIA

DESCRICAO: Manutencéo global das instalagds hidrossanitarias existentes com reparacdes e se
necessario substituicdo de material. (Tubulagdes e conexdes).

APLICACAO: Rede hidrossanitaria existente.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

14. LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que nao fiqgue nenhum tipo de entulho
ou residuos provenientes desta obra.

EXECUCAO: A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra,
de modo que fique em condi¢bes de imediata utilizagdo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.



ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente,
todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigbes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados
pela PMG. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as
manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengdo a perfeita
execugao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo; deverdo apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de
orcamento, tal servico deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.1.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito,
cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protecdo dos pisos recém concluidos, nos
casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. A protegcéo
minima consistira da aplicagéo de 1 demao de cera incolor.

B.CADERNO DE ENCARGOS
DISPOSICOES GERAIS

A comunicacgao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar € o Diario de Obras
que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os
materiais especificados, pois ndo serado aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagao de
prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificagées e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagado dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugcédo dos servigcos sera
exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se
necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e
para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrédo de qualidade, em todos os
niveis da edificagdo.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com
suas prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs
(Anotacdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da
obra, caso o0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens
da Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da
fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificagées técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTs e demais
elementos que interessam ao servico, evitando-se interrupgdes por embargo.




Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis,
ficando a 32 via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a
fiscalizagao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificacdes
Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagdo.

Na existéncia de servigcos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
aprovagéo da FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cagambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser
transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagdo antes de comegar
a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas
especificagdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo,
catalogos e receber aprovagéo da fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E
APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos
anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura
Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os
seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados
e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as
especificagdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atengao para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais
de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagédo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,
publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serao de uso obrigatdrio os equipamentos de protegéo individual, obedecido ao disposto nas
Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢des
Gerais.



ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situagéo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro
fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigos e
obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o
contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizag&o solicitando a entrega da obra.
Ap06s a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigées dos brinquedos e mobiliario,
fazendo-se o teste de uso, verificagdo da pintura, condicdes das ferragens, e etc., ficando o
CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de
Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da
construcao, das instalages e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagéo.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias
apos o Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigcéo.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeigcdes que
venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragdo de que o prazo mencionado no
artigo 1245 do Cdédigo Civil', sera contado, em qualquer hipdtese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JANEIRO DE 2019

Edmundo de J. Aratjo Jr.
Engenheiro Civil — CREA/SC053875-8



