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NOTAS:

A. TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SUBTERRANEA.
B. O TAMPAO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E ESPECIFICAGAO
E-313.0067 DA CELESC.
C. DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES
IDENTIFICAGOES:
- NA FACE SUPERIOR: "RAIO TiPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRIGOES "CUIDADO ELETRICIDADE",
"ENERGIA", "NBR 10160", "NODULAR", CLASSE B125 E D400 E A CARGA DE CONTROLE 125kN OU 400kN;
- NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE, MES/ANO DE FABRICAGAO, LOTE E
OUTROS;
- NO ARO: EM LOCAL VISIVEL APOS A INSTALAGAO: "NBR 10160" E A CLASSE B125 OU D400.
D. ATAMPAE O ARO DEVERAO RECEBER UMA PROTEGAO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA NA
COR PRETA.
’ E. OS TAMPOES DEVERAO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS
e RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT.
gy F. OS FABRICANTES DEVERAO SER CADASTRADAS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA

87| CELESCD.
. D2 G. NAO E PERMITIDA A INSCRICAO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES.
H. MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), QUANDO NAO INDICADO EM CONTRARIO.
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NOTAS: } 40cm }
A. AS ESPESSURAS DAS -t -
| PAREDES SAO: 5
I - 15CM PARA TIJOLOS S : 40cm
MACICOS. =
- 10CM PARA TIJOLOS 6 ATERRO COMPACTADO
FUROS. g -
D ETAL H E O 1 B. AS DIMENSOES ENTRE I =
\
PARENTESES REFEREM-SE A —| 10
CAIXA DE PASSAGEM ] cm
S/ ESCALA SUBTERRANEA, PARA AREIA MEDIA
RAMAIS DE SERVICO DE L \ |
EDIFICIOS ATENDIDOS TUBULAGAO CORRUGADA PEAD
ATRAVES Df\ REDE DE . ESPECIFICADA EM DETALHE
DISTRIBUICAO SECUNDARIA
DA CELESC. OBSERVACOES:
C. AS DIMENSOES DEVE SER COLOCADO FITA DE
Quadro de distribuicdo existente APRESENTADAS SAO AS SINALIZAGAO DE CONDUTOR DE
i 3 205 MINIMAS EXIGIDAS PELA ENERGIA ELETRICA SOBRE O
para ligacao da nova fiagao do CELESC. CONCRETO E SOBRE A PRIMEIRA
AN CAMADA DE ATERRO COMPACTADO
(0) bloco de ampliacéo.
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e Realizar furo em alvenaria.,
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. ZILMA MONICA SANSAO BENEVENUTTI EDMUNDO DE J. ARAUJO JR.
CELESC existente. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 816.525.269-00 CREA-SC: 053.875-8  CPF: 648.748.859-34
zilma@gaspar.sc.gov.br edmundo@gaspar.sc.gov.br
Quadro de medicao existente. INTERVENGAO: ART Ne:
| REFORMA E AMPLIAGAO DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(}AO - SEMED
RUA SAO PEDRO n° 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082
PROJETO ;
CDI DORVALINA FACHINI ELETRICO
ENDEREGO: Rua Prefeito Julio Schramm, 635 - Sete de Setembro - GASPAR/SC ESCALA: 1/100
CONTEUDO: PRANCHA:
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