
Laje bidirecional treliçada

pré-moldada esp = 16cm
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Telha aluzinco e = 0,5mm
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Vedação completa com rufo

para não ocorrerem infiltrações

Berço

(10x10x2,5)cm

Terça em madeira (6x6)cm

+0.50

Vedação completa com rufo

para não ocorrerem infiltrações

Detalhe 01 - torre

da caixa dágua

+3.42

Rufo metálico

Calha metálica -

desenvolvimento 100cm

Cumeeira em telha trapezoidal

TP-40 em aluzinco
Caibro (6x12)cm

Telha trapezoidal TP-40 em

aluzinco i = 8%

Laje pré-moldade treliçada

unidimensional esp = 12cm

Suporte da calha a cada 4

metros fixado na alvenaria e na

tesoura

Pontalete (6x6)cm

Detalhe 01

Esc.: 1/50

500L

7
0

Telha aluzinco trapezoidal TP-40

Longarinas metálicas

320

10

10

+3.42

2
0
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JUNTA DE DILATAÇÃO NO REBOCO

OBS.: A MANTA ASFALTICA DEVE

SER MAIOR QUE A LINHA EXTERNA

DO REBOCO PARA GARANTIR QUE

A UMIDADE NÃO SUBA E NÃO PREJUDIQUE A

IMPERMEABILIZAÇÃO.

ESSA "SOBRA" DA DIREITA DEVE SER

DOBRADA RENTE A VIGA BALDRAME

E A DA ESQUERDA DEVE PERMANECER

SOBRE A LAJE.

CONTRAPISO

REBOCO

ALVENARIA

LAJE-PISO EM

CONCRETO ARMADO

LONA PLASTICA

0,5mm

Impermeabilização

Detalhe 01

MANTA ASFÁLTICA 3mm

CORTE A - A'

ESC.: 1/75

CORTE B - B'

ESC.: 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 

OBRA: PROJETO

ESCALA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

INTERVENÇÃO:

 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

CORTES - BLOCO NOVO

ART Nº:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO

RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

ENDEREÇO: Rua Prefeito Júlio Schramm, 635 - Sete de Setembro - GASPAR/SC 

A09

CDI DORVALINA FACHINI

ASSINATURAS

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 053.875-8     CPF: 648.748.859-34

edmundo@gaspar.sc.gov.brzilma@gaspar.sc.gov.br

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF: 816.525.269-00

DATA:

Nº DE PRANCHAS: DESENHISTA: LARISSA BARBIERI DA SILVA

11/02/2019
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ARQUITETÔNICO

INDICADA


