
Projeção da cobertura
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DETALHE 01

S/ ESCALA

.Quadro de medição existente.

Caixa de passagem padrão

CELESC existente.

Quadro de distribuição existente

para ligação da nova fiação do

bloco de ampliação.

Realizar furo em alvenaria.
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DETALHE 02

S/ ESCALA
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DETALHE 03

S/ ESCALA

TUBULAÇÃO CORRUGADA PEAD

ESPECÍFICADA EM DETALHE

OBSERVAÇÕES:

 DEVE SER COLOCADO FITA DE

SINALIZAÇÃO DE CONDUTOR DE

ENERGIA ELÉTRICA SOBRE O

CONCRETO E SOBRE A PRIMEIRA

CAMADA DE ATERRO COMPACTADO

PLANTA
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NOTAS:

A. AS ESPESSURAS DAS

PAREDES SÃO:

- 15CM PARA TIJOLOS

MACIÇOS.

- 10CM PARA TIJOLOS 6

FUROS.

B. AS DIMENSÕES ENTRE

PARENTESES REFEREM-SE A

CAIXA DE PASSAGEM

SUBTERRÂNEA, PARA

RAMAIS DE SERVIÇO DE

EDIFÍCIOS ATENDIDOS

ATRAVÉS DA REDE DE

DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA

DA CELESC.

C. AS DIMENSÕES

APRESENTADAS SÃO AS

MÍNIMAS EXIGIDAS PELA

CELESC.

D D'

E E'

900 (700)

10

880 (680)

10

1
0

1
0

6
8

0
 
(
4

4
0

)

7
0

0
 
(
4

6
0

)

1
3

5

375 (265)

355 (245)

161

(101)

 
 
 
 
 
 
3

5
0

 
(
2

3
0

)

450 (350)

ENERGIA

10 10

DET. C

20

5
8

DET. B

5
5

2
5

1020

2
0

1
0

5
8

10

2

6

1
4

74

50

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

A. CLASSE MÍNIMA B 125 - (125kN) - PARA

APLICAÇÃO EM PASSEIOS (CALÇADAS),

LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E

ÁREAS DE ESTACIONAMENTOS DE CARROS

DE PASSEIO.

B. CLASSE MÍNIMA D 400 - (400kN) - PARA

APLICAÇÃO EM VIAS DE CIRCULAÇÃO DE

VEÍCULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E

ESTACIONAMENTOS PARA TODOS TIPOS DE

VEÍCULOS.

NOTAS:

A. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA.

B. O TAMPÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E ESPECIFICAÇÃO

E-313.0067 DA CELESC.

C. DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES

IDENTIFICAÇÕES:

- NA FACE SUPERIOR: "RAIO TÍPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRIÇÕES "CUIDADO ELETRICIDADE",

"ENERGIA", "NBR 10160", "NODULAR", CLASSE B125 E D400 E A CARGA DE CONTROLE 125kN OU 400kN;

- NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE, MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO, LOTE E

OUTROS;

- NO ARO: EM LOCAL VISÍVEL APÓS A INSTALAÇÃO: "NBR 10160" E A CLASSE B125 OU D400.

D. A TAMPA E O ARO DEVERÃO RECEBER UMA PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA NA

COR PRETA.

E. OS TAMPÕES DEVERÃO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS

RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT.

F. OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADAS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA

CELESC D.

G. NÃO É PERMITIDA A INSCRIÇÃO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES.

H. MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm), QUANDO NÃO INDICADO EM CONTRÁRIO.
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ENVELOPE DE TRAVESSIA

TRAVESSIA DA TUBULAÇÃO COM DUTOS DE ENERGIA SUBTERRÂNEOS

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR

SEM ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM - CORPO

SEM ESCALA

TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS

(900x700mm) E (700x460mm)

PLANTA BAIXA

SEM ESCALA

CORTE AA'

SEM ESCALA

CORTE BB'

SEM ESCALA

CORTE DD'

SEM ESCALA

CORTE EE'

SEM ESCALA

DETALHE C

SEM ESCALA

DETALHE B

SEM ESCALA

CORTE CC'

SEM ESCALA

DETALHE A

SEM ESCALA

ARO PARA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

SEM ESCALA

Deixar folga de dois

metros de tubo

corrugado por caixa de

passagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 

OBRA: PROJETO

ESCALA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

INTERVENÇÃO:

 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

DETALHES

ART Nº:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO

RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

ENDEREÇO: Rua Prefeito Júlio Schramm, 635 - Sete de Setembro - GASPAR/SC 

E02

CDI DORVALINA FACHINI

ASSINATURAS

EDMUNDO DE J. ARAÚJO JR.

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 053.875-8     CPF: 648.748.859-34

edmundo@gaspar.sc.gov.br
zilma@gaspar.sc.gov.br

ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF: 816.525.269-00

DATA:

Nº DE PRANCHAS: DESENHISTA: GUSTAVO H. DA ROSA BERTUZZI
02

31/01/2019

1/100

ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALIMENTAÇÃO (JÁ EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALIMENTAÇÃO (JÁ EXISTENTE)

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
CELESC

AutoCAD SHX Text
AREIA MÉDIA

AutoCAD SHX Text
ATERRO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
NBR 10160 nodular 125kN(B125)


	Sheets and Views
	Layout1


