CAIXA composigaEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
EXECUGCAO DE REFORGO DO SUBLEITO EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE JAZIDA 12
CATEGORIA, CBR > 8 EXPANSAO < 2%, COMPACTAGAO 95% DO PN, INCLUSO MATERIAL E
COMPOSIGAO 001 TRANSPORTE ATE O LOCAL M 30,14 30,51
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0026000 83,78 85,84
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0134000 32,03 34,09
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0061000 150,20 152,58
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0098000 31,36 33,74
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558 14,48 16,35
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0077000 141,71 145,01
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934  |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0083000 52,22 55,52
SINAPI-I 6079  |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,2 11,55 11,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 12 1,01 1,02
EXECUGAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE JAZIDA 12 CATEGORIA, CBR 2
COMPOSICAO 003 8 EXPANSAO < 2%, COMPACTAGAO 95% DO PN, EXCLUSIVE MATERIAL M2 4,16 4,41
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0026000 83,78 85,84
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0134000 32,03 34,09
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0061000 150,20 152,58
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0098000 31,36 33,74
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558 14,48 16,35
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0077000 141,71 145,01
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0083000 52,22 55,52
EXECUGAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA GRADUADA (15CM)
COMPOSICAO 004 FAIXA "C" DO DNIT E COMPACTADA A 100% P.N. - INCLUSO TRANSPORTE m? 72,24 72,66
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0077000 83,78 85,84
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0084000 32,03 34,09
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 | TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0058000 150,20 152,58
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0103000 31,36 33,74
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0077000 141,71 145,01
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934  |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0084000 52,22 55,52
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563000 14,48 16,35
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP | 0,0039000 118,99 121,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI | 0,0122000 43,09 45,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 14,95 1,01 1,02
COTAGAO 003 BRITA GRADUADA ™2 1,15 45,00 45,00
EXECUGAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB BASE COM RACHAO
COMPOSICAO 005 COMPACTADA - INCLUSO TRANSPORTE m? 65,71 66,21
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631  |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0113000 128,77 131,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 |POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0123000 50,48 53,39
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0031000 83,78 85,84
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685  |CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0205000 32,03 34,09
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ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436 |AF_02/2016 CHP | 0,0022000 115,58 121,76
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0826000 14,48 16,35
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
SINAPI 93244 |AF_02/2016 CHI | 0,0214000 32,69 34,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 16,9 1,01 1,02
COTAGAO 004 RACHAO M2 1,3 33,50 33,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SECAO
TRAPEZOIDAL 10X12X100X30 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO C/ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA
COMPOSIGAO 006 TRAGO 1:3) ™M 25,66 27,48
SINAPI-I 4062 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) UN 0,789 14,18 14,18
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,60 22,28
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 14,48 16,35
SINAPI 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 | 0,0020000 405,24 421,09
COTAGAO 008 AREIA MEDIA ™3 0,0070000 37,00 37,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SECAO
COMPOSIGAO 007 10X100X30 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO C/ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA TRAGO 1:3) ™M 24,64 26,46
SINAPI-I 4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) UN 0,717 14,18 14,18
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,60 22,28
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 14,48 16,35
SINAPI 88629 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 | 0,0020000 405,24 421,09
COTAGAO 008 AREIA MEDIA w3 0,0070000 37,00 37,00
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA esp. 15CM E COLCHAO
COMPOSIGAO 009 DE AREIA DE 5CM, REJUNTE EM AREIA M2 59,60 61,46
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 19,47 22,13
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 14,48 16,35
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 0,0041000 4,51 4,51
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI | 0,1947000 0,54 0,54
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 0,0483000 9,83 9,83
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI | 0,1504000 0,79 0,79
COTAGAO 008 AREIA MEDIA w3 0,0568000 37,00 37,00
COTAGAO 003 BRITA GRADUADA ™3 0,1725 45,00 45,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 5867  |6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 81,75 83,81
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 5869  |6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0042 35,85 37,91
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260  |CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0049 28,03 30,41
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0061 124,87 127,25
COTAGAO 011 PAVER 6CM CINZA NATURAL, FCK=35Mpa M2 1,0487000 29,64 29,64
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 0,568 1,01 1,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM | 2,2425 1,01 1,02
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTATIL
ALERTA/DIRECIONAL COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, ASSENTADO SOBRE BASE
COMPOSIGAO 011 DE BRITA GRADUADA esp. 15CM E COLCHAO DE AREIA DE 5CM, REJUNTE EM AREIA M2 72,04 73,90
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 19,47 22,13
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 14,48 16,35
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 0,0041000 4,51 4,51
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI | 0,1947000 0,54 0,54
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 0,0483000 9,83 9,83

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504000 0,79 0,79
COTAGAO 008 AREIA MEDIA M3 0,0568000 37,00 37,00
COTAGAO 003 BRITA GRADUADA M3 0,1725 45,00 45,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 5867 6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 81,75 83,81
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 5869 6,5/9,4T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0042 35,85 37,91
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0049 28,03 30,41
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0061 124,87 127,25
COTAGAO 013 PAVER PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL 20X10X6CM, FCK=35Mpa M2 1,0487000 41,50 41,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 0,568 1,01 1,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 2,2425 1,01 1,02
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
COMPOSICAO 012 REAPROVEITAMENTO m? 8,71 9,07
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0326000 128,77 131,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0896000 50,48 53,39
COMPOSICAO 016 ATERRO MANUAL DE CANTEIROS, INCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE m? 24,61 25,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 14,48 16,35
SINAPI-I 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,2 11,55 11,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1,2 1,01 1,02
REMOGCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO 10 X 10 CM COM 4 FIOS DE ARAME
COMPOSICAO 018 FARPADO L\ 7,24 8,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,48 16,35
RECOMPOSIGAO DA CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS
COMPOSICAO 019 0,50M, COM 6 FIOS DE ARAME LISO ] 13,22 14,47
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 14,48 16,35
SINAPI-I 342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,1 13,58 13,58
SINAPI-I 343 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) M 6 0,37 0,37
COMPOSICAO 020 PREPARO MANUAL DE TERRENO COM COMPACTACAO MECANICA PARA EXECUGCAO DE CALCADAS m? 3,73 4,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,48 16,35
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,025 4,51 4,51
COMPOSICAO 035 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 50X100CM ESP.=6CM PARA BOCAS DE LOBO - tipo BLT UND 41,67 44,98
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,84 4,77 4,77
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,032 10,90 10,90
COTACAO 008 AREIA MEDIA M3 0,017 37,00 37,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 6,53 0,49 0,49
SINAPI-I 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 3] 0,93 0,93
COTAGAO 001 PEDRA BRITADA N°1 M3 0,018 39,50 39,50
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 10,26 10,26
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 19,47 22,13
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,59 22,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,48 16,35
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88830 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,015 1,01 1,01
CAIXA TIPO BOCA DE LOBO 60x100 cm h=1,10 m EM ALV. TlJ. MACICO 1/2 VEZ, REVEST. INTERNO
ARGAMASSA TRAGO 1:3, BASE DE CONCRETO ESP.=10CM FCK 20 Mpa, COM TAMPA DE CONRETO
COMPOSICAO 036 ARMADO ESP.=6,0CM, INCLUSO ESCAVAGAO E REATERRO - BLT UND 392,97 419,93
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE
SINAPI 87335 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 M3 0,07744 328,03 338,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,60 22,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5 14,48 16,35
COMPOSIGAO 035 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 50X100CM ESP.=6CM PARA BOCAS DE LOBO - tipo BLT UND 1 41,67 44,98
COTAGAO 024 CONCRETO 20MPA BRITA O E 1, SLUMP 100+-20MM C/ BOMBA m?3 0,06 270,00 270,00
COTAGAO 002 PEDRA BRITADA N°2 m?3 0,03 39,50 39,50
COTAGAO 017 TIJOLO MACICO DE CONCRETO 5X10X20CM UND 170 0,80 0,80
COMPOSICAO 104 CONSTRUGAO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 32 CATEGORIA m3 8,75 8,92
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHP
SINAPI 5855 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02 394,50 397,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 14,48 16,35
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




