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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

MEMORIAL DE CALCULO

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FLEXIVEL
(Concreto Asfaltico Usinado a Quente — C.B.U.Q. e Camadas Estruturais)

1. INTRODUCAO

Visando a melhoria e ampliagdo no sistema viario do municipio de Gaspar,
o projeto de pavimentacdo e drenagem da Rua Rodolfo Vieira Pamplona,
apresenta obras de infra-estrutura de drenagem pluvial, pavimentacéo da via com
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e urbanizagao com implantagao
de ciclovia e pavimentacao das calcadas em paver.

2. OBJETIVO

O Projeto tem por objetivo melhorar a mobilidade, acessibilidade e
qualidade de vida da populagéo do bairro e do municipio como um todo, pois a
Rua esta inserida no Anel de Contorno Viario Urbano.

A cidade de Gaspar localiza-se no Vale do Itajai e seu sistema viario possui
como vias estruturais a Rodovia Federal BR-470 e as Rodovias Estaduais Jorge
Lacerda — SC-412 e Ivo Silveira — SC-108, que cortam a cidade no sentido Leste-
Oeste e Sul-Centro.

Devido a estas caracteristicas, o municipio recebe diariamente um grande
fluxo de passagem na area central da cidade, o que acaba gerando conflitos de
fluxos com longas filas de espera por parte dos transeuntes.

Para ordenamento das acdes e do proprio crescimento da cidade, o
municipio elaborou seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Lei n®
2803/2006 que contemplou também o Plano de Mobilidade, atualmente alterado
pela Lei Complementar n® 65/2015.

As estratégias da politica urbana estao orientadas pela mobilidade urbana
e pela estruturacdo espacial que projetou no seu plano estrutural anéis de
contorno bem como a abertura de novas vias.

O Estado de Santa Catarina, reconhecendo a importancia da regiao,
contratou o projeto executivo do Anel Metropolitano. Este projeto ja foi concluido,
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porém sem previsdo de execucdo em virtude de o orcamento ter superado
significativamente as expectativas.

Neste contexto, o municipio de Gaspar vem apresentar propostas de
intervengbes que complementam o Anel Metropolitano e que possibilitardo
melhorias significativas no transito intermunicipal com custo mais acessivel e
resultado imediato. Estas intervencdes sdo compostas de oito trechos, sendo que
cada um destes possui funcionalidade independente, interligando diversos bairros
do municipio desde o limite com o municipio de Blumenau até a Ponte do Vale/
BR 470.

A proposta consiste em elencar trechos prioritarios que além de
proporcionar melhor fluxo intermunicipal vao induzir o desenvolvimento de regides
urbanas atualmente ociosas. Sao grandes vazios urbanos existentes na cidade de
Gaspar e com enorme potencial de desenvolvimento econdmico localizados

estrategicamente no entorno do tracado do Anel de Contorno Viario Urbano.

Trecho Descricao dos trechos TOTAL
01 Duplicacdo Av. Dep. Francisco Mastella 207
até Intersecdo Acesso Ponte do Vale ’
00 VP 57 — Ligacdo Av. Frei Godofredo x 1.04
Av. Dep. Francisco Mastella ’
03 Duplicacdo Av. Frei Godofredo 1,74
Duplicacdo Rua Sao Bento até a Av.
A . 0,18
Santa Terezinha
04 | B | Estruturacdo da Av. Santa Terezinha 0,91
C Ligacao da Av. Santa Terezinha x Rua 0.73
Rodolfo Vieira Pamplona ’
Ligacao Rua Rodolfo Viera Pamplona x
05 . 2,14
Rua Frei Solano
Ligacao Rua Frei Solano x Rua Prefeito
06 1,90
Leopoldo Schramm
Duplicagdo Rua Frei Solano — Entre as
- | intersecdes da Rua Fernando Krauss e VP 0,30
31
06R 1 VP 31 - Ligacao Rua Frei Solano x Rua 0.53
Leopoldo Alberto Schramm ’
Ligacao Ruas Gelésio Bernz e Rua Nova
2 0,18
Veneza
Ligacdo Rua Prefeito Leopoldo Schramm
07| A até Trecho 7RA e 7B 1,90
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VP 12 — Ligacdo entre o Trecho 07RA e
07RB

VP 12 — Ramal de Ligacao da Rua

1 | Prefeito Leopoldo Schramm até o Trecho 1,50
07B

VP 12 — Ramal de Ligacdo da Interse¢ao
2 | Trecho 07 e 08 até a Rua Anfiléquio 0,98
Nunes Pires (Aguas Negras)
Ligacao do Trecho 07 com a Rua
08 Anfiléquio Nunes Pires (Bela Vista — 3,13
Divisa Blumenau)

1,72

07R

No Anel de Contorno Viario Urbano esta inserido a Rua Rodolfo Vieira

Pamplona, especificamente o trecho do projeto em questao.

A Rua Rodolfo Vieira Pamplona tem gabarito total de 12,5 metros,conforme
alLei complementar n® 71 de 13/10/2016, porém o trecho do projeto é sobreposto
pela VP33, uma via estrutural com gabarito total de 24 metros, segundo o Plano
de Transporte e Mobilidade Urbana, Lei n°65 de 23/11/2015.
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Na pavimentacdo com CBUQ, visa atender as seguintes caracteristicas:

- Conforto ao trafego com veiculos;

- Resisténcia aos esforgos verticais em fungéao das cargas dos veiculos;
- Resisténcia aos esfor¢cos horizontais gerada pelos trafegos de veiculos;
- Impermeabilizacdo da area pavimentada, impedindo infiltragbes das

aguas superficiais.

4. ESTUDO DO SUBLEITO

Foi realizado o estudo geotécnico do subleito com o objetivo a avaliacao de
suportedos materiais, de modo a definir a espessura do futuro pavimento e a
verificagcdoda ocorréncia de lencol freatico.

A primeira etapa do Estudo Geotécnico contemplou a realizagaode furos de
sondagens a trado e a picareta, onde foram coletadas amostras
paracaracterizacao do subleito.

No trecho projetado foram realizados 7 furos de sondagem a trado, sendo 3
na pista de rolamento existente (estaca 7,9 e 17 — ST 3, 4 e 7), um em cada baia
de Onibus (estacas 2 e 4 — ST 1 e 2) e duas nas arrozeiras (estaca 11 e 17 -ST 5
e 6).

Com as amostras coletadas foram realizados o0s ensaios de
caracterizagao(granulometria, LL e LP), compactacdo e indice de Suporte
Califérnia, com vista a determinar as caracteristicas fisico-mecanicas dos
materiais nos pontos de sondagem ST 1 a 6.

Os servicos de campo consistiram em levantamentos que procuraram
identificaros seguintes elementos:

» as camadas de solos e rochas encontradas; e,

* 0 nivel freatico, se atingido.

O levantamento consistiu na execucao de sondagens a pa/picareta e trado,
comclassificacdo expedita dos materiais constituintes de todas as
camadasencontradas, coletando-se amostras para a realizacdo de ensaios fisicos

Pag. 5



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

emecanicos.

Na oportunidade foi verificada a existéncia do lencol freatico e medida no

local dasondagem a profundidade de seu nivel a partir da superficie do terreno.

As sondagens atingiram profundidades que alcangaram, no minimo, 1,0

(um)metro abaixo da das cotas previstas para o greide de terraplenagem, com

excecao da estaca 7 que atingiu o impenetravel, para coletade amostras e até

2,50m para verificagdo do lencol freatico.

Foram realizadas também sondagens a pa/picareta e trado para verificacao

dotipo de solo ocorrente sob os aterros projetados.

Os servigos de laboratério consistiram em:

* preparo das amostras recebidas; e

* ensaios convencionais sobre corpos de prova ou amostras preparadas.
Os ensaios convencionais realizados foram os seguintes:

* analise granulométrica simples;

* limite de liquidez;

* limite de plasticidade;

* compactacao; e,

« determinagéo do indice de Suporte Califérnia (ISC).

Esta apresentado na tabela 1 o resumo dos resultados dos ensaios de

laboratériopara o material do subleito.

Classifi

Furo | Prof. (m) ISC Expan Densi Umidade N.A. cacao
(%) sao dade

ST 1 0-0,15 13,29 0,46 2,28 5,7 -
ST1| 0,15-14 0,01 4,65 1,64 28,1 - A-7-5
ST2 | 0-0,35 8,82 0,52 2,28 6,0 -
ST2 |0,35-1,70| 0,14 5,00 1,513 24,2 - A-7-6
ST3 | 0-0,15 8,52 0,20 2,28 6,00 -
ST3]0,15-0,90| 3,40 4,09 1,49 24,60 1,80 A-7-6
ST4 | 0-025 8,95 0,52 2,268 6,2 -
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ST4 |025-1,50| 3,24 5,35 1,461 27,1 1,15 A-7-5
ST5| 0-0,20 9,03 0,52 2,26 5,90 -
ST5|0,20-0,60| 2,79 4,04 1,49 26,9 i A-7-6
STS5 (060-1,10| 3,24 0,0 1,46 27,1 1,10 A4
ST6 | 0-0,20 9,02 0,52 2,283 6 -

ST6 [ 0,20-0,80| 3,30 0,00 1,52 26,9 0,80 A-7-6

Para os valores de ISC < 2% e/ou expansao = 2no subleito devera ser
realizada a remocéao e substituicado dos solos.

Os valores maximos e minimos de um parametro, a partir de uma
amostragemcom N elementos, considerando como 10% a probabilidade de um
valor ficarabaixo da média, sao obtidos pela equacao abaixo:

X =x % 1,290/AN

onde:

X = Valores maximos e minimos do parametro estudado a uma
determinadaprobabilidade;

x = Média aritmética dos valores amostrais;

N = Numero de amostras; e,

o = Desvio padrao.

Efetuada a andlise estatistica, determinou-se o valor do indice de
SuporteCalifornia de Projeto (ISCp) do subleito, apresentado a seguir.

ISCm = 8,02

o =3,30

N=8

ISCp =6,51%

Apresentam-se em anexo a este relatério os boletins de sondagens do

subleito.
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5. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXIVEL

- RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA - BAIRRO GASPAR MIRIM — GASPAR — SC

GABARITO DA VIA (M) EXT. AREA
ITEM | NOME DA TOTAL EXT. A PAV.
RUA DA | PAVIMENTAR(M) | (M?)
P.ESQ. | CX.ROLAM. | CICLOVIA | P.DIR. | VIA(M)
01 RUA 1,50 7,00 2,00 | 2,00 | 7000,0 340,00
RODOLFO
V.
PAMPLONA
SOMA

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do Pavimento é
feita mediante o método de dimensionamento do Pavimento flexivel do DNER
(método do Eng. Murillo Lopes de Souza) apoiando em metodologia para
conceituacado e obtencdo dos parametros envolvidos, conforme recomendacdes
e/ou orientacao contidas no manual de projeto de Engenharia Rodoviaria do
DNER.

6. PARAMETROS ENVOLVIDOS NO METODO DE DIMENSIONAMENTO

a) Indice de Suporte (ISC) CBR

Eutilizado no dimensionamento o ISC (indice Suporte Califérnia) sem
preocupacdo de corrigi-lo em funcdo do Indice de Grupo dos materiais
representativos do sub-leito.

b) Fator Climatico Regional

O coeficiente Fg = fator climatico regional, que objetiva levar em conta as
variaveis de umidade dos materiais do pavimento durante as varias estacées do
ano o que se traduz pela variagdo de capacidade de suporte dos materiais Esse
fator tem variacao de 0,2 até 5 (conforme tabela 35 fator climatico do método),
esse valor € tomado iguala 1 (Fr=1).
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b) Coeficiente de Equivaléncia estrutural (K)

Sao recomendados pelo jareferido manual do projeto do DNER e aqui
adotamos, os seguintes coeficientes estruturais (K) para os diferentes materiais

indicados para constituirem a estrutura do pavimento.

Tabela 1 — Coeficiente K em funcéo do tipo de base

TIPO DE PAVIMENTO COEFICIENTE K
Base ou revestimento de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ. 2.0
Base ou revestimento pré-misturado a quente de graduagdo densa. 1.7
Base ou revestimento pré — misturado a frio de graduacdo densa. 1.4
Base ou revestimento betuminoso por penetracdo 1,2
Brita graduada 1.1
Material Granular 1.0

Adotamos genericamente, para a designacao dos coeficientes estruturais e
simbologia consagrada pelo uso do DNER.

Kr = Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
Kb = Coeficiente estrutural da base
Ksb = Coeficiente estrutural da Sub-base e,

d) Espessura Minima do revestimento Betuminoso

A fixacdo da espessura minima a adotar para os revestimentos betuminoso
€ de vital importancia na “performance” do pavimento, quanto a sua duragdo em
termos de vida de projeto, e é ainda um dos pontos abertos na discussao da
engenharia rodoviaria, que se trate de proteger a camada da base contra os
esforcos impostos pelo trafego, que se trate de evitar a ruptura do préprio
revestimento por esforgcos repetidos de tracao e flexao.

Estudos e observacdes do IPR para Recomendacdes contidas no Manual
de Projeto de Engenharia do DNER visam especialmente as bases de

comportamento permanente granular e so as seguintes:

Tabela 2 —Espessura do pavimento em funcdo de N

ESPESSURA MINIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO NUMERO “N”
Tratamentos superficiais betuminosos. N < 10°
Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura. 10°< N < 5x 10°
Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura. 5x10° < N < 107
Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura. 100< N < 5x10°
Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura. N > 5x10
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Figura 1 —Camadas do leito de rodagem

No dimensionamento do pavimento considerou-se:

a)

a previsdao de solicitacbes das cargas dos veiculos ao longo da vida util,
definida pelo nimero N, para o trecho em estudo.

indices de suporte das camadas do pavimento e do sub-leito e, os
coeficientes de equivaléncia estrutural atribuida as camadas constituintes dos
pavimentos.

As solicitacbes do pavimento pelo eixo padrdo de 80,4 KN (8,2 tf), o

namero N, conforme determinado nos estudos de trafego, os indices de suporte

dos materiais constituintes das camadas do pavimento e do sub-leito de acordo

com as avaliagées constantes nos estudos geotécnicos e os coeficientes de

equivaléncia estrutural.

Os coeficientes de equivaléncia estrutural adotados sédo os seguintes:
+ Concreto betuminoso usinado a quente =2,0
* Brita graduada =1,1
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» Sub-base imediatamente acima do sub-leito = 1,0
As espessuras do pavimento e das camadas que o constituem de acordo
coma metodologia e 0 exposto esta no quadro final.

e) Estudo de trafego

Para a estimativa de trafego de pavimentagdo da Rua Rodolfo Vieira
Pamplona, considerou-se a contagem do fluxo de veiculos realizada no dia
05/02/2017 pelo Ditran em frente ao Supermercado Top na Avenida das
Comunidades, sentido Brusque — Gaspar, considerando que parte deste fluxo
sera desviado para o Anel de Contorno Viario Urbano, pela futura ligacdo da
Avenida Santa Catarina passando pela Rua Rodolfo Vieira Pamplona.

Para a taxa de crescimento foi utilizado o Relatério de Frota de veiculo
para o} Municipio de Gaspar disponivel no site
http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?Ist muni
cipio=8117&nome munic=GASPAR&Ist ano=0&Ist mes=3, considerando a
média de crescimento da frota de veiculos do municipio nos ultimos cinco anos.

TOTAL ACRESC. o

PERIODO /£ 1cuLOS VEICULOS A
mar/12 35013
mar/13 39021 4008 11,45%
mar/14 40651 1630 4,18%
mar/15 41750 1099 2,70%
mar/16 42947 1197 2.87%
mar/17 44345 1398 3,26%
TAXA CRESCIMENTO (5 ANOS) 4,89%

* Simbolos utilizados:

P =Periodo, vida util 10 anos

V1 =Volume médio diario de trafego no ano de abertura;

Vm =Volume médio durante a vida util;

Vit =Numero total de veiculos que irdo utilizar o pavimento durante a vida Util.
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Previsao de solicitacdes por veiculos

S Veiculo
Solicitacées A
Auto Cam Leve | Cam Médio | Cam Pesado | Onibus
Semanais 4.130 175 70 85 98
Semanas por ano 52 52 52 52 52
Periodo Projeto (anos) 10 10 10 10 10
Total | 2.147.600 91.000 36.400 44.363 50.960
Carro A s Caminhoes | Caminhoes
A . Onibus | Caminhoes . -
no passeio (v/d) leves (v/d) médios pesados
(v/d) (v/d) (v/d)
590 14 25 10 12
2018
90,60% 3,84% 1,54% 1,87% 2,15%
_ t , _
( 1 + —100 j - 1
Vi = 365 oy

L)

Célculo dos fatores para determinacao do numero (N) para dimensionamento do
Pavimento. (Conforme método indicado).
Dados = Volume Atual de Veiculo dia (V1=651), Pior situacao.
t (taxa de crescimento anual de veiculos)=4,89% aa.

P(periodo de projeto) = 10 anos.

VT (volume total de veiculos) =2.382.071veiculos.

Calculo do fator veiculo (Fv)

Eixo Carga (tf) Auto Cam Leve | Cam Médio | Cam Pesado| Onibus Total
Dianteiro 7 - 0,006 0,516 0,516 0,516 1,554
Traseiro Simples 11,5 0,131 7,884 7,884 15,899
Traseiro Duplo 17 8,549 8,549

Fatores de Veiculo (FV) 0,137 8,400 9,065 8,400
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Calculo do numero N
Taxa (% a.a.) O

Ano VM DALeve VM DAMédio VM DAPesado VM DAénibus Z"(VM DAXFV) NAnual NAcumuIado
1 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 7,08E+05
2 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 1,42E+06
3 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 2,13E+06
4 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 2,83E+06
5 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 3,54E+06
6 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 4,25E+06
7 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 4,96E+06
8 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 5,67E+06
9 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 6,38E+06
10 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 7,08E+06
N -7,08x10°.

Calculo do numero N considerando a taxa de crescimento
Taxa (% a.a.) 4,89

Ano VM DALeve VM DAMédio VM DAPesado VM DAénibus 2"(VM DAXFV) NAnual NAcumuIado
1 91.000 36.400 44.363 50.960 708.479 7,08E+05 | 7,08E+05
2 95.450 38.180 46.532 53.452 743.124 7,43E+05 | 1,45E+06
3 100.117 40.047 48.807 56.066 779.462 7,79E+05 | 2,23E+06
4 105.013 42.005 51.194 58.807 817.578 8,18E+05 | 3,05E+06
5 110.148 44.059 53.697 61.683 857.558 8,58E+05 | 3,91E+06
6 115.535 46.214 56.323 64.699 899.492 8,99E+05 | 4,81E+06
7 121.184 48.474 59.077 67.863 943.477 9,43E+05 | 5,75E+06
8 127.110 50.844 61.966 71.182 989.613 9,90E+05 | 6,74E+06
9 133.326 53.330 64.996 74.662 1.038.005 1,04E+06 | 7,78E+06
10 139.845 55.938 68.175 78.313 1.088.764 1,09E+06 | 8,87E+06
N -8,87x10%

De acordo com a tabela 2: R=7,5 cm de C.A.U.Q.

7. DIMENSIONAMENTO DA ALTURA

Para cada uma das camadas que irdo compor o pavimento existe uma
especificacdo que define os requisitos minimos de qualidade dos materiais a

serem utilizados na execugdo de cada uma. Em resumo podem-se listar os

Pig. 13



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

seguintes requisitos:
e Para camada do subleito:
o CBR26%
o Expansdo <2 %
e Para camada de reforco do subleito:

o Utilizar material cujo CBR seja maior do que o CBR do material do
Subleito — CBR>=8%.

o Expansdo<1 %
e Para camada de sub- base:
o Utilizar material com CBR minimo de 20%;
o Utilizar com IG = 0.
o Expansdao<1 %
e Para camada de base:
o Utilizar material que tenha IG = 0;
o 1S ouCBR =80 (paraN =5 x 10°);
o 1S ouCBR 260 (paraN <5 x 10°);
o Expansado menor que 0,5%;
o Limite de liquidez menor do que 25%;
o Indice de plasticidade menor do que 6;

o Distribuicdo granulométrica enquadrada pelas faixas da norma
DNER-ES-303/96;

o Se LL>25, o Equivalente de Areia devera ser maior que 30.

O pavimento, além dos parametros que caracterizam o tipo de solo,
também é dimensionado em funcdo do numero equivalente (N) de operagdes do

eixo padrao que no caso deste trabalho o valor Nprojeto= 8,8 x1 0°.
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O Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do Eng. Murilo
Lopes de Souza, vale-se de grafico com auxilio do qual se obtém a espessura
total do pavimento, em funcédo de N8,2t (USACE). Tal espessura total se refere a
espessura em termos de K = 1,00, ou seja, de camada granular para a protecéao
do terreno de fundacéo (subleito). Para outros constituintes, basta multiplica-los
pelos respectivos valores de K.

Dispondo dos indices Suporte do subleito, do reforgo do subleito e da sub-
base, pode-seobter, através do dabaco de dimensionamento, em primeira
aproximacao, as espessurasnecessarias, respectivamente, acima dessas

camadas.A simbologia a ser adotada é:
Subleito: IS = m; Reforco do subleito: IS = n e Sub-base: IS = 20.

Neste dimensionamento sera utilizado o CBR minimo igual a 20 para a
camada de sub-base, por esta razdo, usam-se sempre os simbolos, H20 e h20
para designar as espessuras de pavimento da base sobre a espessura de sub-
base, respectivamente.

Os simbolos B e R designam, respectivamente, as espessuras de base e
de revestimento. Um esquema é apresentado abaixo para melhor compreensao

da simbologia.

H20 B

k20

hn IS=n
L1011

Hn

Hm

IS=m

Figura 2 — Simbologia das camadas

O abaco dara as espessuras necessarias acima dessas camadas, sem
levar em conta aqualidade dos materiais que irdo compor o pavimento. Admite-se
que todos os materiais dascamadas sao iguais quanto ao comportamento
estrutural, correspondente a um coeficiente deequivaléncia K = 1, a ser definido a

sequir:
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Figura 3 - Abago para dimensionamento

« Os coeficientes de Equivaléncia Estrutural:

C.A.U.Q.: Kr=2,0
Brita Graduada: Kg=1,1
Sub-base: Ksg=1,0
Sub-leito: Kref=0,7

Este método supbe que ha sempre uma drenagem superficial que o lencgol
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d’agua subterraneo foi rebaixado menos 1,5 cm em relacdo ao greide de
regularizacao.

Equacédo 1:

Rcavax Kr +B x Kg > Hyg

7,5x 2,0 + Bx1,1>24
B= 8,1 8cm .-.B ADOTADO = 15,0 cm

OBS.: “Hxo” foi tirado do grafico apresentado pelo autor em funcao de N e CBR.

Cabe ressaltar que a espessura minima a adotar para compactacao de
camadas granulares é de 10 cm, a espessura total minima para estas camadas,
guando utilizadas, é de 15 cm e a espessura maxima para compactacao é de 20
cm.

Equacéo 2:

Rcava X Kr+ B x Kg + hsg X Ksg = Hsg
7,5x 2,0 + 15x 1,1 + hggx 1,0 252
hSB = 20,50 cm -'-hSB ADOTADO = 20,0 cm

OBS.: “Hgp” foi tirado do grafico apresentado pelo autor em funcéo de N e CBR.

Equacéo 3:

Rcauva X Kr+ B x Kg + h20 x Ks + hn x Kref > Hm
75x20+15x1,1+20x 1,0+ hnx0,7 2110
hn=58,5cm .. hreforgo ADoTADO = 60,0 CM

OBS.: “Hp” foi tirado do grafico apresentado pelo autor em funcdo de N e o
CBR=2% para as camadas a serem removidos e substituidas.

Pag. 17



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

DIMENSIONAMENTO FINAL
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Gaspar,26marco de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl

Engenheira Civil — Crea-SC 092.398-9
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