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REGISTRO DE GLOBO

ANGULAR 45° Ø 2.1/2"

VIDRO

ADAPTADOR ROSCA INTERNA STORZ

COM REDUÇÃO Ø 2.1/2" X Ø1.1/2"

LETRAS NA COR

VERMELHA

ESGUICHO AGULHETA Ø1/2"

MANGUEIRA FLEXÍVEL, DE BORRACHA,

COM UM REFORÇO TÊXTIL. Ø 1.1/2"

VENEZIANA PARA

VENTILAÇÃO

PISO ACABADO

CHAVE PARA MANGUEIRA

DETALHE 01.2 - HIDRANTE DE RECALQUE (APARENTE)

PISO ACABADO

TUBULAÇÃO COR VERMELHA
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DETALHE 01.1 - HIDRANTE DE RECALQUE (COM ABRIGO)

PISO ACABADO

TUBULAÇÃO COR VERMELHA

ABRIGO HIDRANTE RECALQUE

VÁLVULA DE GLOBO

ANGULAR 45º Ø65 MM

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø65 MM

SOLDADO À TUBULAÇÃO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO

TRANSPARENTE E INCOLOR
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PLACA SINALIZAÇÃO VERMELHA (30X40)CM

COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" COR BRANCA
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DETALHE 01.3 - HIDRANTE DE RECALQUE (EMBUTIDO)

PAREDE OU MURO

PISO ACABADO

VÁLVULA DE GLOBO

ANGULAR 45º Ø65 MM

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø65 MM

SOLDADO À TUBULAÇÃO

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø65 MM

SOLDADO À TUBULAÇÃO

VÁLVULA DE GLOBO

ANGULAR 45º Ø65 MM

Legenda

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x20m

Hidrante de recalque de passeio

Legenda detalhada

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2 x 20m

Incêndio

   Adaptador storz - roscas interna

   2.1/2"
1pç

   Caixa para abrigo de mangueiras

   90 x 60 x 17 cm
1pç

   Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido

   Dupla - 2.1/2" x 1.1/2" 1pç

   Esguicho játo sólido

   1 1/2" 13 mm
1pç

   Mangueira - tipo II

   1.1/2 "  2 x 20 m
1pç

   Niple paralelo em ferro maleável

   2.1/2"
1pç

   Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão

   2.1/2" x 1.1/2"
1pç

   Registro globo

   2 1/2" 45°
1pç

   Tampão cego com corrente tipo storz

   1.1/2"
1pç

Hidrante de recalque de passeio

Ferro maleável classe 10

   Curva macho - fêmea

   2.1/2"
1pç

   Niple duplo

   2.1/2"
1pç

Incêndio

   Adaptador storz - roscas interna

   2.1/2"
1pç

   Registro de gaveta com haste ascendente de bronze

   2 1/2"
1pç

   Tampão cego com corrente tipo storz

   2.1/2"
1pç

   Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar

   (70x60) cm 1pç
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