MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

REFORMA TELHADO
ESCOLA DE ENSINO BASICO MARIO
PEDERNEIRAS

BAIRRO - LAGOA

Edmundo de J. Araujo Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8

JULHO DE 2019



MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre os servicos de reforma do telhado da ESCOLA DE ENSINO
BASICO MARIO PEDERNEIRAS, nas quais est&o inclusos agdes executivas nos ambientes externos para reforma do
telhado e internos para reforma de salas e sanitarios.

Desse objeto temos as seguintes definigdes:

- REFORMA (Intervencdo direta): REMOGAO E MANUTENGCAO DAS COBERTURAS EXISTENTES,
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, INSTALAGCAO DE TELHAS TERMOACUSTICA
DE ALUMINIO, REMOCAO DE FORRO PVC, INSTALACAO DE FORRO PVC, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
E TROCA DE LUMINARIAS.

O PROJETO DE REFORMA, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORCAMENTO), ESPECIFICACOES TECNICAS, PRANCHAS, formam toda documentacéo técnica necessaria para a
execugdo desta obra.

Obra de reforma do telhado da Escola de Ensino Basico Mario Pederneiras, Bairro Lagoa, no Municipio de
Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executado na Escola de Ensino Basico Mario Pederneiras visa sanar os
problemas identificados na edificagdo, como problemas de penetracdo de agua e deterioragcado devido ao tempo de
existéncia do telhado, definhamento dos forros devido as goteiras. As intervengdes sugeridas nesse projeto serdo as

seguintes: Instalagdo de cobertura metalica, instalagéo de forro pvc, substituicdo de luminarias, reparo em esquadrias.

3. OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria estrutural com as devidas complementagdes e acabamento de acordo

com as normas técnicas vigentes (construgao civil/ engenharia). Trata-se de reforma numa area total de 857,30 m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagbes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificacdes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

-> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representacdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial seréo considerados integrantes deste projeto;

- As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo

as ultimas;



> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagao da obra;

> A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

NR-18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em chapa de ago galvanizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte frontal do
educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e
devera conter barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagéo a quedas. A altura da base inferior

da placa devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.
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PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC



LINHA DIVISORIA NO ¥ DA PLACA
FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E
AMPLIACAQ”
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELAS (EXTREMIDADE) E BRANCAS (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUCAO E DOCUMENTAGCAO
DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.
APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

TAPUME

DESCRICAQ: tapume de chapa de madeira compensada com espessura de 06 mm.

EXECUCAOQ: A empresa devera instalar o tapume com espessura de 06 mm pintado a cal, com duas vezes de
reaproveitamento. Sempre que um servigo for executado tentar deixar cercado por tapume para que ndo machuque
as criangas ou professores.

APLICAGCAO: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?

2. DEMOLICOES/REMOCOES

REMOCAQO DE FORRO PVC

DESCRICAO: Remogao de forro pvc, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocéo do forro pvc, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal funcéo, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Sala 03, sala 04, sala 05, sala dos professores, banheiro sala dos professores, patio, refeitério,
depdsito 03, deposito 04 e deposito 05.

CRITERIO DE MEDICAO: m

REMOCAO DE TELHA CERAMICA

DESCRI(;AO: Remocao de telha cerdmica, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remocdo das telhas ceramica, de forma manual, sem
reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por profissionais
qualificados para tal fungéo, e utilizagdo das ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAQ: Telhado.



CRITERIO DE MEDICAO: m

DESMONTE DE COBERTURA

DESCRICAO: Desmonte de estrutura de cobertura em madeira.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar o desmonte da estrutura de madeira da cobertura, de forma
manual com materiais adequados, sem reaproveitamento e com destinacdo adequada desses residuos. Como
também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas para
este servico.

APLICAGCAO: Telhado.

CRITERIO DE MEDICAO: m

DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS

DESCRIGCAQ: Remogao de calhas, pingadeiras e rufos de aluminio,

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao de calhas, pingadeiras e rufos. Como também
servicos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICAGCAO: Perimetro dos telhados a reformar.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

REMOCAO DE VIDRO

DESCRICAO: Remocao de vidro

EXECUGCAQ: Fica sobre responsabilidade de a empresa fazer a remogéo dos vidros na sala em que ira ser
trocado a janela.

APLICACAQ: Sala 01

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA

DESCRIGCAOQ: Remogao de esquadrias metalicas

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa contratada, onde anteriormente foi feito a retirada do vidro
devera fazer a remocao de toda a esquadria metélica para assim poder fazer a instalagédo da nova janela.

APLICACAO: Sala 01

CRITERIO DE MEDICAO: m

REMOCAO GRAMA

DESCRIGCAQ: Remogao manual de grama, incluso transporte local com caminhao basculante.
EXECUGAOQ: A empresa licitada deve fazer a remocéo de grama existente na area do playgroud.
APLICACAOQ: Playgroud

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

3. TELHADO



ESTRUTURA DE MADEIRA

DESCRIGAOQ: Estrutura em madeira de itauba, dura e devidamente tratada (anti cupim) p/ cobertura em telha de
fibrocimento ou metalica, vao até 15 metros. Apresentar nota fiscal comprovando a espécie definida da madeira e seu
respectivo tratamento. Obs.: Se¢des das pegas de caibros e/ou tergas a serem utilizados, ndo podem ser inferiores a
(6x12) centimetros. Incluso sarrafos e pontaletes para montagem da estrutura.

EXECUCAOQ: A empresa contratada devera executar a montagem da estrutura de madeira para cobertura,
incluindo tesouras, sarrafos, pontaletes e acessoérios necessarios para a colocagao das telhas metalicas. Caso, apos a
colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do
material. Como também servicos efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e
resistentes.

NOTA: Caso a empresa ndo efetue a compra de madeira ja tratada, sera aceita a aplicacado de tratamento da
madeira in loco, se este tratamento for feito no solo, em todas as faces da pega e com duas aplicagdes de solugéo
anti cupim. Nao sera aceito pela fiscalizagdo de forma alguma, aplicagdo com as pegas no telhado.

APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TELHA SANDUICHE

DESCRICAO: Telha termoacustica trapezoidal nas duas faces, em aluminio, instalada.

EXECUCAOQ: A empresa contratada devera executar a instalagio das telhas metalicas na estrutura de madeira.
Caso, ap6s a colocacgédo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICAGCAO: Telhado

CRITERIO DE MEDICAO: M?

CALHA

DESCRIGAQ: Calha de aluminio (espessura: 0,7mm/ desenvolvimento: 50 cm), instalada.

EXECUGCAQ: A empresa contratada devera instalar calhas novas. Como também servicos efetuados por
profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICAGCAO: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RUFO

DESCRICAO: Rufo de aluminio e=0,5mm com desenvolvimento de 60 cm com dobras.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar os rufos novos, juntamente com o material de
reaproveitamento. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

DESCIDA DE AGUA PLUVIAL

DESCRICAO: Tubos de pvc, série R, agua pluvial, @ 75mm (instalado com conexdes, cortes, fixagao e afins).



EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer toda a instalacdo da nova calha, garantindo que todas as
conexoes, cortes e fixagdes estejam bem feitos. Incluso no valor tubos de PVC, conexdes, cortes, fixagbes e afins.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.
Caso apos a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a
substituicdo do material.

APLICACAOQ: Descida Pluvial

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CUMEEIRA

DESCRIGCAQ: Cumeeira de aluminio para telha trapezoidal, esp.: 0,5mm. Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalacdo de cumeeiras na cobertura metalica com
acessorios de instalagdo e vedagédo. Como também servicos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo de
materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAQ: Telhado.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

4. FORRO

FORRO DE PVC

DESCRI(;AO: Forro PVC em réguas, frisado, incluso estrutura metalica de fixagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocacdo da estrutura metalica e instalar o forro de pvc,
nos locais indicados no projeto. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de
solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e
a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Sala 03, sala 04, sala 05, sala e banheiros dos professores, depdsito 03, depésito 04, depésito 05 e
almoxarifado.

CRITERIO DE MEDICAO: m

5. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais

NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensdo

NBR NM60898 - Disjuntores para protegdo de sobre correntes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo

NR18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgado — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia



NBR 5461 lluminagao
NBR 6150 Eletroduto de PVC rigido

REMOCAO DE LUMINARIAS SEM REAPROVEITAMENTO

DESCRI(;AO: Remocao de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a remogdo das luminarias e suas instalagdes, de forma
manual com materiais adequados, sem reaproveitamento das mesmas e com destinagdo adequada desses residuos.
Como também servico efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagao das ferramentas adequadas
para este servico.

APLICACAOQ: Todas as salas, exceto depdsito 01, armazém, BWC externo e depésito 02.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REMOCAO DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO

DESCRIGCAQ: Remogao de luminarias com reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogao das luminarias e suas instalacdes, de forma
manual com materiais adequados para este servico. Ao fazer a remogdo dessas luminarias, devera tomar cuidado
para ndo danifica-las, pois sera instalada novamente, no mesmo lugar apés a colocagéo do novo forro de PVC.

APLICACAO: Depdsito 03 e depdsito 04.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LUMINARIAS SPOT

DESCRIGAQ: instalagdo de luminarias spot led, de sobrepor, com 1 lampada de 25w, branco frio. (Fornecimento
e instalagao, inclusive fiagao adicional).

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera executar a instalacdo das luminarias spot, conforme indicado no
projeto. Caso, apds a colocagdo, esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagéo
e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de
materiais de qualidade e resistentes.

APLICA(;AO: sala 01, sala 02, sala 03, sala 04, sala 05, coordenagao, sala dos professores, refeitério, cozinha,
area de circulagao 01 e 02, BWC sala dos professores e almoxarifado.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REINSTALACAO DE LUMINARIA

DESCRIGAOQ: Reinstalagdo de luminaria

XECUCAO: A empresa contratada fica responsavel pela recolocacdo das lampadas que foram retiradas para
reaproveitamento. A instalagdo deverd ser feita apds a colocagéo do novo forro de PVC.

APLICAGCAO: Deposito 03 e deposito 04.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO DE DISJUNTORES

DESCRICAO: Manutengo e readequagéo com substituigéo de disjuntores



EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutencdo e a readequacdo se necessarias dos
disjuntores, de forma manual com materiais adequados. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados
para tal fungao.

APLICACAO: Elétrica

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

ENTRADA PADRAO

DESCRIGCAQ: Entrada padrdo novo de Baixa tensZo: Incluso poste, instalagdo aérea, caixa de inspegao,
cabeamento de 16 mm, escavagdo, medidor, disjuntor 50 , poste e demais acabamentos se necessario.
Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa toda a instalagdo do novo padrdo de entrada de baixa
tensdo da CELESC. O servigo deve ser executado por um profissional qualificado tal com também fornecer
ferramentas necessarias e materiais de qualidade. Caso verifique-se ma instalagao ou material de qualidade inferior a
fiscalizagao tem poder de notificar a empresa e solicitar a troca.

APLICACAO: Elétrica

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO NAS TOMADAS

DESCRICAO: Manutengzo de tomadas e fiagio/eletrodutos com substituicio dos materiais caso necessario.

EXECUCAO: A empresa contratada deve fazer a manutencéo em todas as tomadas, levando em conta a fiagdo e
eletrodutos. Caso seja necessario fazer a substituicdo dos materiais. A empresa deve fornecer mao de obra
qualificada e matérias de boa qualidade. A fiscalizagdo pode solicitar a troca caso identifique material de baixa
qualidade.

APLICACAOQ: Toda a escola

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

MANUTENCAO NOS INTERRUPTORES

DESCRICAO: Manutengdo de interruptores de iluminacdo fiacdo/eletrodutos. Com substituicio dos materiais
€aso necessario.

EXECUGCAO: A empresa contratada deve fazer a manutengdo em todos os interruptores, levando em conta a
fiagao e eletrodutos. Caso seja necessario fazer a substituicdo dos materiais. A empresa deve fornecer mao de obra
qualificada e materiais de boa qualidade. A fiscalizagdo pode solicitar a troca caso identifique material de baixa
qualidade.

APLICACAOQ: Toda a escola

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

MANUTENCAO EM FIACAO ELETRICA NA LAJE

DESCRIGCAQ: Manutencéo de fiagéo elétrica na laje com colocagéo de eletrodutos corrugados e com troca de fios
danificados (secos, fadigados e descascados). Obs.: Efetuar troca de fiagao 1,5 mm para 2,5 mm caso exista ligagoes

de iluminagao e tomada.



EXECUGCAO: A empresa contratada deve fazer a manutencio (caso necessario substituicio) em toda a fiagdo na
laje, inclusive furagdo necesséria e instalacdo das novas lampadas. A empresa deve fornecer mao de obra qualificada
e materiais de boa qualidade. A fiscalizagao pode solicitar a troca caso identifique material de baixa qualidade.

APLICACAOQ: Toda a escola

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA

DESCRICAO: Manutencédo na rede de telefonia com substituicdo dos cabos existentes para compativeis, bem
como fornecimento e substituicdo de demais itens necessarios.

EXECUCAOQ: A empresa contratada deve fazer a troca dos fios da rede telefonica (interno e externo), e demais
itens necessarios. Lembrando que o servigo deve ser realizado por um profissional qualificado e com as ferramentas
necessarias fornecidas pela prépria empresa.

APLICAGCAO: Toda a escola

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

6. ESQUADRIAS

REMOCAO DE PORTA

DESCRIGCAQ: Remogao de porta com ferragens.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada deve fazer a remog&o da porta completa, com cuidado para n&o danificar as
a folhas de porta nem os caixilhos e vistas. Pois todos serdo retirados para pintura.

APLICAGCAO: Todas as portas de madeira

CRITERIO DE MEDIGAO: un

REMOCAQO DE ESQUADRIAS

DESCRICAO: Remocao de esquadrias de madeira - completa.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada fazer a remogéo de caixilhos e vistas das
portas para executar a pintura. A empresa deve fornecer mao de obra qualificada para esse servigo, pois é de suma
importancia ndo danificar as paredes, pois ndo foi contabilizado nesse orgamento pintura dessas paredes. Caso a
fiscalizagdo identifique algum dano causado por mé execugdo, podera solicitar o reparo por conta da empresa
responsavel pela obra.

APLICACAO: Todas as portas de madeira

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

VISTAS

DESCRIGAOQ: Fornecimento e instalacéo de vista de portas em itauba — ambas os lados

EXECUGCAO: Fornecimento de vista nova para porta faltando. A empresa antes de fazer a instalacdo da mesma,
deve se certificar que ela esteja pintada da mesma cor que as demais.

APLICAGCAOQ: Sala 04

CRITERIO DE MEDICAO: m.



EMASSAMENTO

DESCRI(;AO: Emassamento com massa a 6leo, duas de mao, sobre superficie de madeira.

EXECUCAQ: Em todas as portas, vistas e caixilhos que foram retirados e novos devem ser preparados para
pintura. A empresa contratada deve fazer o emassamento com massa a 6leo, duas de mao. Antes de executar a
pintura a fiscalizagcao deve ser avisada para que possa ser conferido se o0 emassamento estd adequado.

APLICACAO: Todas as portas de madeira.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

LIXAMENTO

DESCRIGAOQ: Lixamento e corregdo de imperfeicdes - preparo de madeira — restauro em esquadrias e folhas de
porta.

EXECUCAO: Nas portas, caixilhos e vistas antes de aplicar a pintura devero ser feito a execucdo do lixamento
para que todas as imperfeicées sejam removidas.

APLICACAO: Todas as portas de madeira.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

FUNDO PREPARADOR

DESCRIGAQ: Fundo fosco para madeira 1 deméo, rendimento 0,11litros/m2 (superficie de madeira).

EXECUGAO: Apés toda a preparagdo de emassamento, lixamento deve ser aplicado fundo preparador. Fica
sobre responsabilidade de a empresa contratada fornecer mao de obra qualifica e as ferramentas necessarias para a
execugdo do servigo.

APLICACAO: Todas as portas de madeira.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

TINTA FOSCA — ESMALTE SINTETICA

DESCRI(;AO: Tinta esmalte sintético fosco p/ madeira 2 demaos, rendimento 0,11litros/m2

EXECUCAOQ: Apo6s a empresa executar todo o servico de emassamento, lixamento e fundo preparador devem
aplicar a tinta, na cor ja existente. Devem ser pintadas as vistas, caixilhos e folhas de portas. E responsabilidade de a
contratada fornecer méao de obra qualificada para execugéo do servigo tal como ferramentas necessérias

APLICACAO: Esquadrias e folha de portas.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

REMONTAGEM DE ESQUADRIA

DESCRIGCAQ: Remontagem de esquadria de madeira - completa

EXECUGAO: Assim que finalizado toda a pintura, de caixilho e vistas a empresa contratada deve comegar a
reinstalar os mesmos, lembrando que toda a instalagao deve ser feita com cuidado para nao danificar as paredes. O
servico deve ser realizado por um profissional qualificado e com ferramentas adequadas para o servigo.

APLICACAO: Todas as portas de madeira.

CRITERIO DE MEDICAO: m=

RECOLOCACAQ DE PORTA

DESCRIGAOQ: Reinstalagdo de folha de porta de madeira - completa



EXECUCAO: Depois de finalizado a instalacdo das vista e caixilhos, deve ser feito a instalacdo das folhas de
portas que foram retiradas para pintura. A colocagdo deve ser feita com cuidado para nado danificar as paredes.
Lembrando que a reinstalagdo deve ser completa, ou seja, incluso a fechadura.

Obs.: Assim que a empresa finalizar toda a reinstalagdo das portas deve informar a fiscalizagdo, para que seja
vistoriado o servigo. Caso seja encontrado algum dano ou ma execugao do servico, a fiscalizacdo tem o direito de
solicitar o reparo.

APLICACAO: Todas as portas de madeira.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

7. READEQUACAO DE TUBULACAO E DRENAGEM

REMOCAO DE PISO CERAMICO

DESCRIGCAQ: Remogao de piso ceramico.

EXECUGCAO: A empresa devera executar a remocao do piso ceramico da calgada, com ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Calgada

CRITERIO DE MEDICAO: m?

DEMOLICAO DE CONCRETO

DESCRICAO: Demolicdo de concreto

EXECUGCAO: A empresa que ficar responsavel por esse servigo devera fazer a quebra do concreto de forma
manual com ferramentas adequadas e profissionais qualificados para este servigo. A demolicdo do concreto deve ser
feita com cuidado para nao danificar as paredes e a tubulagao existente em baixo da calgada. Pois o servigo sera
feito justamente pata fazer a readequacao da tubulagéo e caixas de areia.

APLICACAQ: Calgada

CRITERIO DE MEDICAO: m?

REMOCAOQO DE TUBULACAO AGUAS PLUVIAS

DESCRIGAQ: Remogéo de tubulagdo de aguas pluviais para readequagdo da mesma. Incluso no orgamento 50%
de materiais novos.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada localizar toda a tubulagéo de aguas pluviais e
caixas de areia para fazer a readequacgéao conforme projeto apresentado. Incluso no orgamento fornecimento de novos
materiais, para fazer a readequacgao.

APLICACAQ: Calgada

CRITERIO DE MEDIGAO: m*

REMOCAQO DE TUBULACAO DE ABASTECIMENTO

DESCRICAO: Remocdo de tubulagdo de aguas frias, de forma manual, sem reaproveitamento. Tubo de
fornecimento caixa d'agua.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa fazer a remogédo de tubulacéo que sai do registro da
SAMAE para abastecimento da caixa d’agua.

APLICACAQ: Calgada



CRITERIO DE MEDICAO: m.

ESCAVACAO MANUAL

DESCRI(;AO: Escavagao manual ate 1,00m.

EXECUCAO: A empresa devera fazer a escavagdo manual para poder fazer a readequacdo da tubulacdo de
abastecimento de caixa d’agua. Atualmente encontra-se passando em baixo da calcada. Devera ser readequado
conforme projeto.

APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

LASTRO DE AREIA

DESCRICAO: Lastro de areia, apiloado manualmente - para execucdo de colchdo de areia

EXECUGAOQ: Execugdo de colcho de areia para assentar a tubulacéo de abastecimento de caixa d’agua.
APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TUDO DE PVC @ 20 mm

DESCRICAO: Tubo de pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua. Incluso fornecimento
de conexdes e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer a tubulacdo e a mao de obra para fazer a readequacéo para
fornecimento de caixa d’agua.

APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDICAO: m.

REATERRO

DESCRICAO: Reaterro com material escavado (manualmente) - Incluso fazer uma camada com brita existente

EXECUGAOQ: Apos término do colchdo de areia e a instalacéo do tubo, fazer o reaterro do material escavado
manualmente, incluindo fazer uma camada de brita utilizando o material existente.

APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

LIMPEZA E MANUTENCAO DE DUTOS

DESCRICAO: Limpeza e manutencdo de duto de descida de agua pluvial.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer toda a manutencéo e limpeza dos dutos de descida de aguas
pluviais. Caso alguma tubulagéo ou conexao apresente avaria fica sobre responsabilidade da empresa fazer a troca.

APLICACAOQ: Toda a Escola

CRITERIO DE MEDICAO: m.

REMOCAOQO DE PAVER

DESCRIGCAQ: Remogao manual de paver.



EXECUGCAO: para pode ser feita a readequagdo das caixas de areia e tubulacdes sera preciso fazer a remogao
de paver onde ir4 passar a tubulagdo nova. Ficando sobre responsabilidade de a empresa fazer a remogao com
cuidado para nao danificar as pegas.

APLICACAO: Refeitério e Quiosque.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

DEMOLICAO DE PASSEIO

DESCRICAO: Demolicio de passeio espessura média de 10 cm com equipamento pneumatico.

EXECUGCAOQ: Dando continuidade a readequacdo e manutencdo da tubulacdo de agua pluvial serd necessario
fazer a demolicdo de parte do passeio entre o refeitério e a quadra de esportes. Essa demolicdo deve ser feita
conforme projeto, com equipamento adequado e profissional qualificado.

APLICAGCAO: Acesso para a quadra de esportes.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

CALHA DE CONCRETO

DESCRICAO: Calha em concreto simples, em meia cana, didmetro 200 mm. Fornecimento e instalac3o.

EXECUCAOQ: Fornecimento e instalagdo de calha de concreto meia cana com didmetro de 200 mm. Fazer a
instalagao conforme projeto.

APLICACAO: Refeitério e Quiosque.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RECOLOCACAOQO DE PAVER

DESCRIGAQ: Recolocagao de paver esp.: 08 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incluso preparacéo de cx,
reaproveitamento de 90%.

EXECUGCAO: Nas areas onde anteriormente foi feita a remocao agora devera ser feita a recolocagéo dos mesmos
conforme projeto. Fica sobre responsabilidade de a empresa fornecer a méo de obra e as ferramentas necessarias
para a execugao desse servigo. Também como o fornecimento de materiais novos para aqueles que apresentarem
avarias.

APLICACAO: Refeitério e Quiosque.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

COTRAPISO

DESCRIGCAQ: Contrapiso em concreto 20MPa, espessura 07cm, com acabamento da superficie. Com junta de
poliuretano nas extremidades.

EXECUCAO: Onde foi quebrado o concreto para a execucdo da calha, a empresa devera apds a instalacdo
arrumar o passeio com concreto de 20MPa, espessura de 07 cm e ndo esquecer de aplicar junta de poliuretano nas
extremidades.

APLICACAO: Passeio - Refeitério para Quadra.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

CAIXA DE AREIA

DESCRIGAQ: Caixa de areia em concreto (50X60X80 cm) com tampa furada pré moldada em concreto.

EXECUGCAO: Fornecimento e instalacéo de caixa de areia conforme projeto apresentado.



APLICACAOQ: Area externa da escola
CRITERIO DE MEDlQAO: un.

MANUTENCAO/READEQUACAQO EM CAIXA DE AREIA

DESCRICAO: Manutengdo, reconstrucdo e readequacdo de caixa de areia existente pré-moldada ou de
alvenaria.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada, localizar todas as caixas de areias existentes
no terreno para que possa ser feito a manutengao, reconstrugao se necessario, de todas as caixas e a readequagao
conforme projeto.

APLICACAO: Area externa da escola

CRITERIO DE MEDICAO: Un

GRELHA EM INOX

DESCRIGCAQ: Conjunto de grelha com grade para calha de concreto (20x100)cm - Fornecimento e Instalagio

EXECUCAOQ: A empresa contratada deve fornecer grelhas de inox com grade e fazer a instalagéo onde foi feita a
instalagdo de calha de concreto.

APLICAGCAO: Refeitério e Quiosque.

CRITERIO DE MEDIGAO: Un.
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8. CALCADA

ATERRO

DESCRIGCAQO Aterro manual com saibro, 25 cm de altura para regularizagdo manual de superficie para a
execugao de passeio em concreto.

EXECUCAO: para fazer a execucéo da calgada é necessario fazer a execugio de um aterro de 25 cm de altura,
para regularizagdo. O aterro deve ser com saibro e executado de forma manual. Fornecimento e execugao.

APLICACAQ: Calgada

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m?.



BRITA 02

DESCRIGAOQ: Fornecimento e assentamento de brita 02.

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada fornecer e espalhar a brita 02 para execugéo
do concreto calgada.

APLICACAO: Calgada nova.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m?.

TELA SOLDADA

DESCRICAO: Regularizacdo e apiloamento manual de superficie para execucéo de passeio em concreto.

EXECUCAQ: Antes de fazer a execucdo do concreto a empresa responsavel pela obra devera fazer o
nivelamento do chdo para que com o nivelamento correto para a aplicagdo do concreto e para que ndo ocorro em
caso de chuva o acumulo de agua.

APLICACAO: Calgada

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

FORMA

DESCRICAO: Forma em tabuas de pinus para execucdo do molde da calgada, realizando cortes para colocagdo
posterior dos blocos de paver podotatil, reaproveitavel 02 vezes.

APLICACAO: Calgada

CRITERIO DE MEDICAO: m

DESCRI(;AO: Tela de acgo eletrosoldada lisa, malha 1,5x1,5¢cm, bitola 1,65mm, altura de 1m.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera realizar a instalacdo da tela soldada para construgdo de calcada de
concreto. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAO: Calgada nova.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CONCRETO FCK 15 MPa

DESCRI(;AO: Concreto estrutural Fck 15MPa, dosado em obra, consisténcia para vibragao, brita 01 e 02.
EXECUGAOQ: A empresa contratada deve fazer a execucéo de concreto na calgada.

APLICACAO: Calgada e circulacdo entre salas — lado antigo.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m?.

RASPAGEM DE SUPERFICIE

DESCRIGCAQ: Raspagem de superficie, remogdo dos detritos e limpeza da area com escova de ago e acido
muriatico.

EXECUCAOQ: Na de circulagdo onde sera trocado o piso cerdmico, apds a retirada deve ser feito uma limpeza
para remoc¢ao de detritos, com escova de aco e acido muriatico.

APLICACAQ: Calgada e circulacdo entre salas — lado antigo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

REGULARIZACAQO E NIVELAMENTO COM ARGAMASSA

DESCRICAOQ: Regularizacéo/ nivelamento de base p/ piso, traco 1:5, cimento e areia, esp.: 2,0cm



EXECUCAO: Apos raspagem para remover todos os detritos na area de circulagdo, a empresa contratada deve
aplicar uma camada de argamassa para a regularizagao e nivelamento.

APLICACAQ: Calgada e circulacdo entre salas — lado antigo.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

PISO CERAMICO

DESCRIGCAQ: Piso ceramico padrdo comercial 45X45 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa colante
pré-fabricada

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada fazer o fornecimento e instalacdo do piso
ceramico assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.

Obs.: A empresa devera procurar um piso parecido com o ja existente in loco. Fornecer trés amostras para a
fiscalizag&o definir.

APLICACAO: Calgada

CRITERIO DE MEDICAO: m

REJUNTE

DESCRICAOQ: Rejunte de piso ceramico ¢/ argamassa pré-fabricada.
EXECUGAOQ: A empresa responsavel pelo servigo apds a colocacéo
APLICACAO: Refeitério e Quiosque.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RODAPE

DESCRIGCAQ: Rodapé ceramico padrdo alto 0,8x34 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada
(Modelo igual ao piso)

EXECUCAOQ: A empresa contratada fica responsavel por fornecer e instalar o rodapé seguindo o mesmo padréo
do piso. A empresa dever fornecer mao de obra qualificada bem como materiais necessérios para a instalago.

APLICACAQ: Calgada e Circulacio

CRITERIO DE MEDIGAO: m

9. BANHEIROS

REMOCAO DE APARELHO SANITARIO

DESCRICAO: Remogao de aparelho sanitario

EXECUGAQ: A empresa contratada devera fazer a remogdo da bacia sanitaria (indicado em projeto), para
colocagao de uma bacia sanitaria infantil.

APLICACAO: BWC masculino e feminino.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

READEQUACAO DE MICTORIO

DESCRICAO: M&o de obra para realocagao de mictdrio.



EXECUCAO: A empresa contratada deve fazer a retirada do mictério indicado em projeto para reinstalagio do
mesmo um pouco mais baixo, para que as criangas menores possam usar. Tal como um profissional qualificado e
ferramentas necessarias.

APLICACAO: BWC masculino

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

BACIA SANITARIA INFANTIL

DESCRICAO Bacia sifonada infantil de louca branca, com tampa e acessérios

EXECUGCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa o fornecimento e instalagdo de duas bacias sanitarias
infantis de louga branca com tampa, caixa acoplados e acessorios (indicado em projeto). Fornecimento de méo de
obra qualificada e ferramentas necessarias.

APLICACAO: BWC masculino e feminino.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REMOCAO DE DIVISORIA

DESCRICAO Remocao de divisérias de granito

EXECUCAOQ: Fazer a remogédo da diviséria de granito existente entre o mictério no banheiro masculino. O
profissional devera tomar cuidado na hora da retirada para nédo danificar a pega, pois a mesma serd reinstalada.
Qualquer dano fica sobre responsabilidade da empresa cobrir.

Obs: Divisoria indicada em projeto.

APLICACAO: BWC masculino

CRITERIO DE MEDICAO: m

RECOLOCACAQ E CORTE DE DIVISORIA

DESCRIGCAO Remogao de divisérias de granito

EXECUGCAOQ: Fazer a remogédo da diviséria de granito existente entre os mictério no banheiro masculino. O
profissional devera tomar cuidado na hora da retirada para nao danificar a pega, pois a mesma sera reinstalada.
Qualquer dano fica sobre responsabilidade da empresa cobrir.

Obs: Divisoria indicada em projeto.

APLICACAO: Diviséria entre os mictérios no banheiro masculino externo.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2

LAVATORIO

DESCRIGCAQ Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular. Incluso sifdo tipo
garrafa em PVC, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada mesa, padrao popular - Fornecimento
e Instalagéo.

EXECUGCAO: A empresa contrata fica responsavel pelo fornecimento e instalagdo de lavatérios nos banheiro
masculino e feminino. O servigo deve ser executado por profissionais qualificados e ferramentas adequadas. A
disposigéo dos lavatérios segue conforme projeto.

APLICACAO: banheiro externo masculino e feminino.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.



10. COMPLEMENTOS

TELHA DE POLICARBONATO

DESCRICAO: Telha de policarbonato, ondulada, incluso instalacdo e fornecimento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar cobertura de policarbonato, incluindo o fornecimento dos
mesmos. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e
resistentes.

APLICACAQ: Passarela

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RECUPERACAO DOS PERFIS METALICOS

DESCRICAO: Recuperacdo de superficie metalica, remocdo de tinta e ferrugens por meio de jateamento,
substituicao de eventuais pegas mais danificadas, galvanizagado e pintura de acabamento eletrostatica.

EXECUGCAQ: A empresa contratada deve fazer a recuperagdo dos perfis metélicos das janelas e passarela. A
recuperacdo deve ser feita comegando com a remogao da tinta e ferrugens por meio de jateamento. Incluso no
orgcamento a substituicdo de pegas danificadas. Assim que finalizado a recuperagao dos perfis deve ser executado a
pintura.

APLICACAQ: Passarela e Janelas

CRITERIO DE MEDICAO: m

FECHAMENTO EM ALVENARIA

DESCRI(;AO: Alvenaria esp.: 11,5cm, com tijolo ceramico 8 furos 11,5X19X19cm, trago 1:2:8

EXECUCAO: A empresa contratada fica responsavel por fazer o fechamento de uma abertura de porta e ar
condicionado em alvenaria. Devera usar tijolo ceramico 8 furos nas dimensoes de 11,5x19x19cm, trago 1:2:8

APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDICAO: m

CHAPISCO

DESCRICAO: A chapisco para parede, traco 1:4, cimento e pedrisco - esp.: 7,0mm

EXECUGAOQ: Apés fechamento de abertura de porta em alvenaria a empresa deve fazer a aplicacéo do chapisco.
APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDICAO: m

EMBOCO

DESCRI(;AO: Embogo Paulista (massa unica), trago 1:4, cimento e areia média - esp. 2,0cm, incluso aditivo
impermeabilizante - Preparo manual

EXECUCAO: A empresa contratada deve fazer o emboco apéds a aplicagdo do chapisco.

APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDICAO: m

REBOCO

DESCRICAO: Reboco para parede, traco: 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm



EXECUCAO: a empresa contratada deve assim que terminar o emboco aplicar o reboco na parede.
APLICACAO: sala 05
CRITERIO DE MEDICAO: m

LIMPEZA

DESCRIGAOQ: Limpeza de alvenaria para pintura.

EXECUGCAOQ: Assim que aplicado chapisco, embogo e reboco, a alvenaria deve ser preparada para pintura por
mio de limpeza.

APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada deve aplicar o fundo selador de forma manual nas paredes para em seguida
poder aplicar a tinta.

APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

PINTURA INTERA

DESCRI(;AO: Pintura interna com tinta latex acrilica semi-brilho, 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m?2.

EXECUCAO: Com o fundo selador aplicado, deve-se entdo pintar as paredes internas da sala. Cor a definir pela
fiscalizagéo.

APLICACAO: sala 05

CRITERIO DE MEDICAO: m

PINTURA EXTERNA

DESCRI(;AO: Pintura externa c/ tinta latex acrilica acetinada, 3 deméaos.

EXECUCAOQ: Como foi feito fechamento e alvenaria a parte externa da parede da sala também deve ser pintada,
junto com a lateral do banheiro. Cor a definir pela fiscalizagao.

APLICACAO: Parede externa da sala 05

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

JANELA DE CORRER

DESCRI(;AO: Janela de correr em aluminio com pintura eletrostatica, branca 2 folhas fixas, 2 folhas moével e

bandeira de 0,50m de altura com dois painéis fixos e dois basculantes com ferragens, instalada.

EXECUGCAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e colocagdo das janelas completas, junto com um
profissional qualificado e as devidas ferramentas. Fica também sobre responsabilidade da empresa tomar os devidos
cuidados para nao danificar a parede existente.

APLICACAO: Sala 01

UNIDADE DE MEDICAO: m?.



VIDRO

DESCRICAO: Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalag&o inclusive massa para vedagao.
Dimensdes 197x120cm.

EXECUGCAO: A empresa contratada fica responsavel pelo fornecimento e instalagéo de vidro temperado incolor.
Como também o fornecimento de profissionais qualificados e ferramentas necessarias.

APLICACAO: Sala 01

CRITERIO DE MEDIGAO: m2,

GRAMA ESMERALDA

DESCRICAOQ: Plantio de grama esmeralda em rolo.

EXECUQAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para a aplicagao da grama, estando a superficie
propicia para receber o gramado, sem entulhos, pedras, pragas, etc. Nao jogar agua nos rolos antes do plantio. Os
rolos devem estar todos alinhados e uniformes na hora da instalagédo e, caso necessario, usar linha de pedreiro para
execugdo perfeita do servico. As gramas deverdo apresentar coloracdo natural e sem sinais de degradagdo em
fungéo do tempo.

APLICACAO: Playgroud

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

Grama esmeralda em rolo.

SEPARADOR/LIMITADOR DE GRAMA

DESCRIGCAQ: Separador/Limitador de grama com 15cm de altura

EXECUCAO: A empresa contratada devera colocar um separador/limitador de grama entre a grama e o p6 de
brita que fica ao redor dos brinquedos no playgroud. O limitador deve ser colocado rente a gamara e o po para que as
criangas nao tropessem e se machuquem.

APLICACAO: playgroud

CRITERIO DE MEDIGAO: m.



Separador/ limitador de grama.

PO DE BRITA

DESCRICAO: Espalhamento de p6 de brita com aquisigéo (playgroud)

EXECUQAO: Assim que colocado o seperador/ limitador de grama, empresa contratada deve fornecer e
espalhar o p6 de brita ao redor dos brinquedos no playgroud. Deve ter em médio 03 cm de altura.

APLICACAO: Playgroud.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

PODA LEVE EM ARVORE

DESCRICAO: Poda leve em arvores de grande porte.

EXECUCAO: Fica sobre responsabilidade da empresa contratada, podar a arvore na qual os galhos ja estdo
pegando na fiagdo elétrica.

APLICACAO: Patio

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

FECHADURA

DESCRICAO: Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrio popular, com execugéo
de furo - Fornecimento e Instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada deve fazer a substituicdo da fechaduras que estio apresentando defeitos.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

FOSSA E FILTRO

DESCRICAO: Limpeza/ manutencdo do sistema fossa e filtro (Além do esgotamento dos residuos, soélidos.
Manutengao na estrutura, tampa quebrada entre outras coisas quase fazem necessarias.)

EXECUGCAOQ: A empresa deve fazer a limpeza e manutengao de fossa e filtro da escola. Manuteng&o também na
estrutura, tampa quebrada entre outras coisa necessarias.

APLICACAO: Patio - Fossa e Filtro.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

AS BUILT

DESCRICAO As built - "projeto como acabado” (apresentar projeto arquitetonico).



EXECUCAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo que
foi executado, com todas as alteragbes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servico, inclusive
aquelas relativas & locacdo. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construgéo ou
reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

APLICACAO: Toda a area de intervencéo.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

11. ANDAIME

ANDAIME

DESCRICAO: Andaime metalico com médulo de 1,50x1,00 m, altura até 8 m, para execugado dos trabalhos.
APLICACAO: Na abrangéncia total da obra que necessite para trabalho em altura.
CRITERIO DE MEDICAO: Locacéo por més.

12. LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que n&o fique nenhum tipo de entulho ou residuos
provenientes desta obra.

EXECUGCAOQ: A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra, de modo que
figue em condi¢des de imediata utilizagdo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100 % da area de intervenc&o.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigcdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengado a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de

servigos publicos (dgua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).




Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgcamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protegdo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operdrios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da

aplicacéo de 1 demao de cera incolor.

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicacgao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagéo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugédo dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA deverd comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagbes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o

mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.




A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagbes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagbes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagéo.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovagao da
FISCALIZAGCAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagao municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizacdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catalogos e receber aprovacdo da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,

normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e



ou servigcos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagbes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegao Individual - EPI e NR-1 - Disposigbes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituigdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscaliza¢do solicitando a entrega da obra. Apo6s a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagao da pintura, condigbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagéo.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30 (trinta) dias apds o

Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.



Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigcos executados.
Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipoétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, JULHO DE 2019

Edmundo de J. Aradjo Jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8



