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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

Os presentes Projetos Arquitetbnicos e Complementares fazem referéncia sobre a intervencao técnica para
obra de reforma da Escola de Ensino Basico Zenaide Schmitt Costa. Desse objeto temos as seguintes definigbes:

- REFORMA: SUSBTITUIGAO DE FORRO PVC, INSTALAGAO DE PASTILHA CERAMICA, SUBSTITUIGAO
DO PISO, MANUTENGCAO DOS SANITARIOS, CONSTRUGAO DE NOVOS BANHEIROS, INSTALACAO DE CALHAS,
SUSBTITUICAO DE TELHAS DANIFICADAS, REFORMA DE SALA PARA INSTALAGCAO DE BIBLIOTECA,
PAVIMENTACAO DO PATIO DE AREIA, SUBSTITUIGAO DA REDE ELETRICA.

O PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E PREVENTIVO, em
conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), CORNOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda documentagao técnica necessaria para a
execugao desta obra.

Obra de Reforma da E. E. B. Zenaide Schmitt Costa encontra-se na Rua Jacob Muller, Bairro Santa Terezinha,
186, no Municipio de Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma a ser executado na E. E. B. Zenaide Schmitt Costa visa sanar todos os problemas identificados na
edificagdo, como problemas de penetragdo de agua e deterioragdo devido ao tempo de existéncia do telhado, ma
disposigao dos itens hidraulicos nos banheiros, definhamento dos forros, substituicdo de portas, remogao de piso em
taco de madeira e instalagdo de piso ceramico, instalagdo do banheiro em novo local, infiltragdo nas paredes e demais
falhas na construgéo. As intervengdes sugeridas nesse projeto serdo as seguintes: Instalagéo de cobertura metalica,
instalag@o de piso ceramico, instalagéo de forro pvc, substituicdo de luminarias, instalagao de ponto de agua e esgoto

na sala dos professores, instalagao de pastilhas ceramicas nos banheiros, restauragao de paredes e pintura.

3. OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria com as devidas complementagdes e acabamento de acordo com as
normas técnicas vigentes (construgdo civil/ engenharia). Trata-se de uma edificagéo de pavimento térreo com area total
construida de 3.597,17m?3.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacbes técnicas e os desenhos gerais e detalhes das
representagdes graficas prevalecerao os detalhes seguidos das especificagdes técnicas sobre os desenhos gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerado as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

- Nenhuma alteragao nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem autorizagéo
oficial da Fiscalizagéo da obra;

> A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.
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> Todo e qualquer inicio de servi¢co deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedéncia de 24 horas.
> Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sdo meramente ilustrativas para melhor entendimento da
edificagdo. Seguem como documentos oficiais de projeto: orgamento, memorial descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUGCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

FITA ZEBRADA

DESCRICAOQ: Sinalizagzo com fita zebrada fixada na estrutura, que sera reutilizada em todo perimetro da obra.

EXECU(;‘/:\O: A empresa contratada devera instalar a fita zebrada ao redor do local onde estara realizando a reforma,
fixando as na estrutura existente. A fita devera ser reutilizada para sinalizar todas as areas interditadas.

APLICACAO: Perimetro de obra em local fechado.

UNIDADE DE MEDIGAO: metro.

TELA PLASTICA COM MALHA

DESCRICAOQ: Sinalizagdo e isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira
ponteladeada, altura 2,20m, que sera reutilizada em todo perimetro da obra.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a telna de malha de plastico com estrutura de madeira, em todo
perimetro do local onde estardo reformando, devendo reutilizar o material para sinalizar e interditar todos os locais de
obra.

APLICACAO: Perimetro de obra em local aberto.

UNIDADE DE MEDIGAO: m e m?

TAPUME

DESCRICAO: Sinalizag&o e isolamento de obra com tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a
cal, estrutura de madeira ponteladeada, altura 2,20m, que sera reutilizada em todo perimetro da obra, que sera
reutilizado até 4x em todo o perimetro em obra.

EXECUGAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e instalagio de tapume para sinalizagZo e isolamento
de obra, pintado a cal, fixados em estrutura de madeira ponteladeada, que sera reutilizada em todo perimetro da obra.
Servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Muro.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m?



PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa de obra em chapa de ago galvanizado, pré printada e fixada em estrutura de madeira,
dimensdes: 1,00m altura x 2,00m comp., ver fiscalizagéo formato (padrdo PMG) - Fornecimento e instalagéo.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte frontal do educandario.
A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e devera conter
barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagéo a quedas. A ,22altura da base inferior da placa

devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.

_\‘T
IDENTIFICACAD DA OBRA
DATA DO INICIO DA OBRA
ﬁ DATA PREVISTA PARA O TERMING D OBRA
o NOME, ENDEREGD, TELEFONE DA
= EMPRESA VENCEDORA Dty LICITACAD
PREFEIMTURA MUNICIFAL DE GASPAR
= CUSTO TOTAL DA CBRA
REFORMA E AMPLIACAO ,
ENGENHERC RESPOMNSAVEL E
EEB ZENAIDE SCHMITT COSTA it g
>
-
2 200 L
] |

Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC
LINHA DIVISORIA NO % DA PLACA
FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E
AMPLIACAO”
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPAGAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUGAO E DOCUMENTAGAO
DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDIGAQ: m2.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

DESCRICAO: Mobilizagéo e desmobilizacdo de obra para distancias de 35km até 150km.

EXECUCAO: A empresa devera executar a construgdo de um barracdo de obra com tabuas de madeira com
banheiro para os funcionarios da obra, cobertura com telhas de fibrocimento de 6 mm, com as devidas instalagbes
elétricas e hidrossanitarias. O barracao tera a finalidade de abrigar ferramentas e materiais utilizados na obra. Ao final
da obra devera ser removido e com destinagédo dos residuos em lugar adequado, como também o fechamento da fossa
séptica e filtro anaerdbio provisorios.

APLICACAO: Canteiro de Obras.



UNIDADE DE MEDIGAO: m?2.

BARRACAO

DESCRICAOQ: Barracdo de obra em madeira para depdsito nas dimensdes 4,00x2,00m, utilizagdo de guarda de
materiais, ferramentas e equipamentos. Montagem e Desmontagem.

EXECUGAO: A empresa devera construir e instalar o barracdo ao lado da construgdo. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicacdo de materiais de qualidade e resistentes. O barracdo tera a
finalidade de abrigar ferramentas e materiais utilizados na obra. Ao final da obra devera ser removido e com destinagao
dos residuos em lugar adequado.

APLICACAO: Canteiro de Obras.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

CONTAINER

DESCRICAO: Container para escritério com um banheiro (L:220cm/C:620cm), incluso fossa e filtro provisérios.
Fornecimento e instalagao.

EXECUGAO: A empresa devera instalar o container com banheiro em local de facil acesso a obra, devendo instalar
fossa e filtro provisérios, com ligagéo na rede de esgoto existente.

APLICACAOQ: Canteiro de Obras.
UNIDADE DE MEDIQAO: més.

CACAMBA DE ENTULHO

DESCRICAOQ: Destinag&o de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa especializada.

EXECUCAO: A empresa instalara a cagamba em local de f4cil acesso, para descarte de todos os entulhos gerados
durante a obra para destinagao adequada. Devendo esta permanecer do inicio ao fim da obra.

APLICACAO: Canteiro de Obras.

UNIDADE DE MEDIGAO: més.

ANDAIME

DESCRIQAO: Andaime metalico com moédulo de 1,50 x1,00m e altura de 8m.
EXECUGAO: A empresa devera instalar o andaime metalico em toda area em que havera reforma em altura, para
seguranga e melhor execugdo. Devendo esta permanecer durante toda a obra.

APLICACAO: Escola e biblioteca.
UNIDADE DE MEDIGCAO: més.

2. DEMOLICAO/ MANUTENCAO/CONSTRUCAO

LIMPEZA DE FOSSA E FILTRO

DESCRICAO: Manutengao/limpeza de fossa séptica (esgotamento dos residuos sélidos) e filtro anaerdbio, inclusive
chumbamento de caixas para evitar odores com argamassa, reparos com troca de pegas como tubulagéo, conexdes de

ligacdo e suspiro, se necessario.



EXECUGCAO: A empresa devera realizar a manutencéo e limpeza das fossas e filtros existentes, com a limpeza total
dos efluentes presentes nas caixas, garantindo total limpeza, e realizando chumbamento das tampas de concreto que
estejam danificadas para evitar odores no ambiente, servico a ser realizado minuciosamente e com cuidados,
contratando empresa especifica para estes tipos de trabalhos com a destinagao correta dos residuos. Servigo a ser
realizado por profissionais qualificados para tal funcdo e utilizagdo de equipamentos e materiais adequados e
necessarios.

APLICACAO: Fossa e filtro.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

LIMPEZA DE CAIXAS

DESCRICAO: Limpeza das caixas de inspeco e das caixas de areia. (Todas as caixas da edificagao).

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza de todas as caixas da edificacdo, caixas de inspecéo
e caixas de areia, deixando-as adequadas para utilizagao. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal
funcdo e com utilizacdo de equipamentos e materiais adequados.

APLICACAOQ: Todas as caixas de areia e de inspegao.

UNIDADE DE MEDIGAO: Conjunto.

LIMPEZA CAIXA DE GORDURA

DESCRIGAO: Manutengao/limpeza, desobstrucdo de caixa de gordura existente, inclusive: reparos.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpeza de todas as caixas de gordura da edificacdo, com
retirada total dos efluentes presentes, garantindo total limpeza das caixas. Servigo a ser realizado por profissionais
qualificados para tal fungdo, minuciosamente e com cuidado, utilizando de equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: Caixas de gorduras.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REMOGCAO DE TUBULAGOES

DESCRICAO: Desmonte e remocdo de tubulagdo e conexdes de PVC para esgoto primario e secundario diversos
didmetros.

EXECUCAO: A contratada devera remover as tubulagdes de esgoto de diversos diametros, finalizando o
fechamento da tubulagao de saida com cap de pvc. O servigo devera ser executado por profissionais qualificados e
utilizando equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: Banheiro do refeitério.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

REMOGAO APARELHO SANITARIO

DESCRIGAQ: Remogao de aparelho sanitario.

EXECUCAO: A contratada devera remover os aparelhos sanitarios, vasos e mictérios, e destina-los para local
apropriado. Servigo a ser executado por profissionais qualificados e utilizando equipamento e materiais adequados.

APLICACAO: BWC refeitério.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.



RASGO EM CONTRAPISO

DESCRICAO: Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuicdo para diametros diversos.

EXECUGCAO: A contratada devera demolir o contrapiso para retirada das tubulagdes existentes, e também executar
rasgos para instalagdo da nova rede de esgoto, destinando todo o entulho gerado em local adequado. Servico a ser
realizado por profissionais qualificados para tal fungao, utilizando de equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: BWC refeitério e BWC patio.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CHUMBAMENTO EM CONTRAPISO

DESCRICAO: Chumbamento linear em contrapiso em ramais/distribuicéo diversos didmetros com argamassa traco
1:3 (cimento e areia média) preparo manual.

EXECUCAO: A empresa devera realizar o chumbamento/fechamento no contrapiso, com argamassa traco 1: 3
preparada manualmente. Servico a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo, minuciosamente e com
cuidado, utilizando de equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: BWC refeitério e BWC patio.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LIXAMENTO DA QUADRA

DESCRICAO: Lixamento e polimento manual de piso de concreto e remog&o da junta de dilatagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar o lixamento da quadra para remocéo total da pintura existente,
fazer a limpeza do local e finalizar com polimento da area para descontaminagéo da base, deixando a propicia para o
recebimento de nova pintura. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizagdo de
equipamentos e materiais adequados e necessarios. Se apos a pintura, a fiscalizagao verificar irregularidade na limpeza
ou polimento, ela exigira a retificagdo ou troca do item ou do servigo efetuado.

APLICACAO: Quadra poliesportiva.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REPARO QUADRA

DESCRICAO: Reparo em trincas e desniveis em quadra de concreto, espessura: 8 cm, considerar no quantitativo
a area total (reparo em 20% da area efetiva)

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o lixamento da quadra para remogéo total da pintura existente,
fazer a limpeza do local e finalizar com polimento da area para descontaminagéo da base, deixando a propicia para o
recebimento de nova pintura. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizagao de
equipamentos e materiais adequados e necessarios. Se apos a pintura, a fiscalizagao verificar irregularidade na limpeza
ou polimento, ela exigira a retificagdo ou troca do item ou do servigo efetuado.

APLICACAO: Quadra poliesportiva.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

LIMPEZA DE JUNTAS

DESCRICAO: Limpeza e restauracdo de juntas de movimentacdo das placas da quadra esportiva, através de

escarificacéo, limpeza profunda. (Quadra poliesportiva)



EXECUCAO: A empresa devera remover o selante presente nas juntas, limpando minuciosamente para uma
limpeza total. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizagdo de equipamentos e
materiais adequados e necessarios.

APLICACAO: Quadra poliesportiva.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2,

JUNTA DE DILATAGAO

DESCRIGAO: Selagem de junta de movimentagao com mastique de poliuretano.

EXECUCAO: A empresa contratada devera preencher o espagamento entre placas com mastique poliuretano semi-
rigido, para selagem total das juntas de dilatagdo. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungao
e utilizagdo de equipamentos e materiais adequados e necessarios. Se apds a pintura, a fiscalizagdo verificar
irregularidade na instalagdo ou no material, ela exigira a retificagédo ou troca do item ou do servigo efetuado.

APLICACAO: Quadra poliesportiva.

CRITERIO DE MEDIGAO: mz.

REMOGCAO DE REVESTIMENTO

DESCRICAO: Remogao de revestimento em argamassa contaminada ou em decomposig&o.

EXECUGCAO: A empresa devera fazer a remogdo do reboco contaminado por infiltragdo, de forma manual, com
cuidado. Deixando o local propicio para receber novo acabamento. O servigo devera ser realizado por profissionais
qualificados e com materiais adequados.

APLICACAO: Paredes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REBOCO HIDROFUGO

DESCRICAO: Reboco hidréfugo para parede com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo -
esp.:5,0mm - Preparo Mecéanico.

EXECUCAO: A contratada devera aplicar o reboco hidréfugo nos locais indicados, com argamassa pré-fabricada
com aditivo. Deixando as paredes propicias ao recebimento de revestimento e/ou pintura. O servigo devera ser realizado
por profissionais qualificados e com materiais adequados.

APLICACAO: Paredes.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REMOGAO DE EUCATEX

DESCRICAO: Remogao de diviséria Eucatex.

EXECUGAO: A empresa devera fazer a remogao da diviséria Eucatex, com destinagdo do material a ser definido
pela fiscalizagéo. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais adequados.

APLICACAO: Sala 04

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

ALVENARIA

DESCRICAO: Alvenaria espessura 14cm, com tijolo cerdmico 6 furos 9X14X24cm, tragco 1:2:8.
EXECUCAO: A empresa contratada devera construir a parede de alvenaria com tijolo ceramico, entre paredes

existentes para parede cega/fechamento. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o
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poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituigdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco p/ parede, trago 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera chapiscar a parede de alvenaria em todas as faces. O servigco devera
ser executado por profissional qualificado e com materiais e equipamentos de qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

MEDICAO: m2.

REBOCO

DESCRIQAO: Reboco para muro, trago: 1:2:9, cimento, cal e areia, espessura: 20,0mm. Para proje¢do do novo
muro.

EXECUCAO: A contratada devera rebocar a parede nova. O servico devera ser executado por profissional
qualificado e com materiais e equipamentos de qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

MEDIGAO: m2.

PAREDE DRYWALL

DESCRICAO: Parede drywall, para uso interno, duas faces simples, com estrutura metalica e guias simples, fitas e
massa para juntas. Fornecimento e instalagéo.

EXECUGCAO: A empresa devera instalar a parede drywall, apés a retirada do forro PVC da sala, fixando as estruturas
metalicas somente no piso e nas paredes. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais
adequados. Apos instalagdo das chapas de drywall, ja com isolamento termoacustico e instalagdo da parte elétrica, a
empresa devera fazer o tratamento das juntas com fita telada e massa, realizando o nivelamento das juntas, deixando
a propicia para o recebimento de massa corrida.

APLICAGAO: Sala 04.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

ISOLAMENTO ACUSTICO

DESCRICAO: Isolamento termoacustico de parede com placas de fibra de vidro, esp:50 mm

EXECUCAO: A empresa devera aplicar o isolamento termoacustico durante a instalagéo da parede drywall, fixando
nas estruturas metalicas. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais adequados.

APLICACAO: Sala 04.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

PATIO EM PAVER

DESCRICAO: Execugdo de passeio com fornecimento de paver colorido esp.: 6¢cm, sobre base de brita e lastro de
areia, incluso preparagao de cx.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera preparar o solo com base de brita e lastro de areia, apiloados, para
instalagédo de paver. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais adequados.

APLICACAQ: Patio em frente a quadra poliesportiva e Biblioteca.



UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

3. SANITARIOS

REMOGAO DE ARGAMASSA

DESCRICAO: Remocdo de revestimento em argamassa contaminada por infiltragdo, na marquise e na platibanda
interna e externa. (Manter manta impermeabilizante na calha de concreto).

EXECUGCAO: A empresa devera fazer a remogao revestimento em argamassa contaminada por infiltragéo, em toda
a platibanda. A remogao sera interna e externa mantendo a manta impermeabilizante na calha de concreto.

APLICACAO: Marquise e platibanda BWC Quadra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

IMPERMEABILIZACAO

DESCRICAO: Impermeabilizagdo de superficie com impermeabilizante semi-flexivel (DENVERTEC, VIAPLUS OU
similar com prévia aprovagao da fiscalizagédo), 3 demaos. (Platibanda BWC quadra).

EXECUCAO: A empresa contratada apds o termino da remogdo de argamassa contaminada, devera aplicar a
impermeabilizagao da platibanda, em local limpo, com impermeabilizante semi-flexivel aplicando 3 demaos. O servigo
devera ser efetuado por profissionais qualificados e com a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Marquise e platibanda BWC Quadra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

RECUPERAGAO LAJE-FORRO

DESCRICAO: Recuperagao da laje-forro (concreto/capa/vigotes/armaduras), se necessario, recomposigéo por meio
de reforgo estrutural, com argamassa polimérica.

EXECUCAO: Fica sobre responsabilidade de a empresa contratada executar o processo de recuperacdo da laje-
forro, através de raspagem e restauro do local avariado, executando a recomposigédo por meio de reforgo estrutural com
argamassa polimérica.

APLICACAO: Platibanda BWC Quadra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

GRELHA HEMISFERICA

DESCRICAO: Grelha hemisférica flexivel para calha de 100m em polipropileno, com aditivo anti UV.
EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a grelha hemisférica flexivel, manualmente, a encaixando nos

bocais das calhas. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e utilizagdo de ferramentas adequadas.



APLICAGAO: Calhas do vestiario quadra.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

REMOGAO DE AZULEJO CERAMICO

DESCRICAO: Remogio manual de revestimento em azulejo/pastilha, inclusive limpeza c/ remogdo da base, sem
desnivel, protuberancias e interferéncias. Com cuidado para reaproveitamento (com destinacdo adequada do restante
nao reaproveitado).

EXECUCAO. A empresa contratada deveréa fazer a remog&o de todo o revestimento em azulejo/ pastilha ceramica,
inclusive limpeza com remocgéao da base, sem desnivel, protuberancias e interferéncias. Com cuidado, pois parte desse
material sera reaproveitada, o restante sera descartado com destinagdo adequada destes entulhos.

APLICACAO: BWC professores e BWC refeitdrio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DESCRICAO: Demoligdo de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. Com destinagdo adequada dos
residuos.

EXECUGAO: A empresa contratada devera executar a demolicio da alvenaria, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagcdo adequada desses residuos, seguindo as medidas do projeto.
Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao, e utilizagdo das ferramentas adequadas
para este servigo.

APLICACAOQ: Divisérias dos banheiros.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REMOGAO DE JANELA

DESCRICAO: Remocao de janela metalica com vidro.

EXECUCAO: A empresa contratada fica responsavel pela retirada da janela de vidro existente, com destinacéo
adequada do entulho gerado. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e com utilizagéo de
equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: BWC Refeitério e sala 01.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REMOGCAO DE ESPELHO

DESCRICAO: Remogao de espelho, com reaproveitamento em outro local, indicado pela fiscalizagéo.
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EXECUCAO: a empresa fica responsavel pela remocéo de espelho, com reaproveitamento em outro local, indicado
pela fiscalizagao.

APLICACAO: BWC Refeitério.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

FECHAMENTO EM ALVENARIA

DESCRICAO: Fechamento de abertura de janela com alvenaria esp.: 9cm, com tijolo ceramico 8 furos 9X19X19cm,
trago 1:2:8.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer material e mao de obra para o fechamento de abertura de
janela em alvenaria com espessura de 09 com tijolo ceramico 8 furos nas dimensdes de 09x19x19cm, trago 1:2:8.

APLICACAO: BWC Refeitério.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REBOCO

DESCRICAO: Reboco para parede, trago: 1:3, cal e areia - esp.: 5,0mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a execugdo do reboco, conforme projeto. Como também
servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: BWC refeitério e BWC professores.

UNIDADE DE MEDIGAO: m®.

MANUTENCAO EM SANITARIOS

DESCRICAQ: Manutengao e reparo em vasos sanitarios/mictérios, incluso substituicdo de itens.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a manutengdo dos vasos sanitarios e mictérios, e caso
necessario, substituir os itens avariados, deixando os pontos de utilizagdo propicios para utilizagdo adequada, sem
desperdicio de agua ou ma escoagao. Os servicos devem ser realizados por profissionais qualificados e com materiais
adequados.

APLICACAO: Todos os banheiros.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

REMOGCAO DE PASTILHA

DESCRICAO: Remogéo manual de pastilha/ azulejo

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a manutencdo dos vasos sanitarios e mictérios, e caso
necessario, substituir os itens avariados, deixando os pontos de utilizagdo propicios para utilizagdo adequada, sem
desperdicio de agua ou ma escoagao. Os servigos devem ser realizados por profissionais qualificados e com materiais
adequados.

APLICACAO: BWC

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

REPARO EM REVESTIMENTO

DESCRIQAO: Reparo em azulejo/pastilha ceramica existente, padrdo médio, modelo tamanho grande, cor verificar
"in loco", assentado ¢/ argamassa pré-fabricada e rejunte. Utilizar revestimento retirado dos banheiros.
EXECUGAO: O reparo devera ser feito nos locais indicado pela fiscalizagdo, utilizando argamassa pré-fabricada

para assentamento e o acabamento feito com rejunte. O material a ser utilizado para reparo serao as pastilhas retiradas
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dos banheiros. O servigo devera ser realizado por um profissional qualificado. Também incluso no valor o fornecimento
dos materiais para execugéo do servigo.

APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitério.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

RECOMPOSIGAO DE ARGAMASSA

DESCRICAO: Recomposigéo de revestimento de argamassa de cimento e areia em alvenaria, trago 1:3 - restauro
de parede. Incluso limpeza e acabamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera utilizar a argamassa para regularizago das paredes que foram retiradas
as divisorias de alvenaria, deixando as propicias para recebimento da diviséria de granito e revestimento ceramico
reaproveitado. Os servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados, com materiais de qualidade e
ferramentas adequadas.

APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitério.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REVESTIMENTO CERAMICO

DESCRICAO: Instalacdo de revestimento ceramico REAPROVEITADO, assentada sobre argamassa colante pré-
fabricada.

EXECUCAO: A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo do revestimento ceramico que foi retirado
anteriormente. Devera ser assentada sobre argamassa colante pré-fabricada.

APLICACAO: Todos os banheiros.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAO: Remocao de divisoria de granito danificada, inclusive limpeza total da parede.

EXECUGCAO: A empresa fica responsavel pela remogo de diviséria de granito danificado. Incluso nesse orgamento
a limpeza total da parede, deixando propicia para recebimento de nova diviséria.

APLICACAO: BWC refeitério — masculino.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAO: Placa de granito, tipo divisoria, em granito polido, na cor das divisérias existentes, com acabamento,
espessura 20 mm. Verificar dimensoées no projeto. Inclusive: reparos/acabamento na parede, fornecimento e instalagéo.
H:1,80 m.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar divisorias de granito, na cor existente. As divisérias
serdo instaladas para substituir a divisoria de alvenaria demolida, com dimensdes indicadas no projeto arquiteténico.
Para a divisoria entre os mictdrios, utilizar as mesmas dimensdes e modelo das existentes. Os servigos deverdo ser

executados por profissionais qualificados, com materiais de qualidade e ferramentas adequadas.
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Imagem ilustrativa: Modelo de divisoria.
APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitério.
UNIDADE DE MEDIQAO: mZ.

REMOGAO DE PORTA

DESCRICAQ: Remogado de porta de abrir em madeira existente, 01 folha, - incluso: limpeza geral, acertos e
corregoes.

EXECUCAO: A empresa deve fazer a remocgdo de porta de abrir em madeira existente, 01 folha. Incluso no
orgamento limpeza geral, acertos e corregdes, tal como fornecimento de um profissional qualificado para o servigo e
ferramentas.

APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitorio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REMOGAO DE CAIXILHO

DESCRICAQ: Remog&o de caixilhos (forra) em madeira existente, ¢/ largura de 15cm, 14 unidades - incluso: limpeza
geral, acertos e correcgdes.

EXECUGAO: A empresa fica responsavel pela remogao de caixilhos em madeira existente com largura de 15 cm
nos banheiros masculino e feminino. Sdo 14 unidades para remocgao inclusa limpeza geral, acerto e corregdes.

APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitorio.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

REMOGCAOQ DE VISTA DE PORTA

DESCRIGAO: Remogo de vistas de portas/janelas em madeira existentes (banheiro masculino/feminino), vistas
referentes a 14 vistas x 2 lados - incluso: limpeza geral, acertos e corregoes.

EXECUCAO: A empresa fica responsavel pela remog&o das vistas de portas e janelas em madeira existente nos
banheiros masculino e feminino. Incluso limpeza geral, acertos e corregdes.

APLICACAO: BWC Professores e BWC Refeitorio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

13



ESPELHO CRISTAL

DESCRICAO: Espelho cristal, resistente a manchas e oxidacéo, espessura 4 mm, com parafusos de fixagéo, sem
moldura, medida 1,50x0,80m.
EXECUCAO: A empresa fica responsavel pelo fornecimento e instalacéo de espelho cristal com 4 mm de espessura,

resistente a manchas e oxidagéo, com parafusos francés de fixagdo. Fornecimento e instalagao.

Imagem ilustrativa: Modelo de espelho com fixador parafuso francés.
APLICACAO: BWC refeitério.
UNIDADE DE MEDIQAO: m2.

4. HIDROSSANITARIO - BWC PATIO

NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario

NB-92/80 - Instalagbes prediais de agua fria

NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, mobiliario e equipamentos
urbanos.

NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitarios de material ceramico - Procedimento para instalagao

NBR 7229 01- Projeto, construgéo e operagao de sistemas de tanques sépticos.

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario —
procedimento

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao

NBR 9814 Execugao de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposic¢ao final dos efluentes
liquidos - Projeto, construgédo e operagao.

NBR 14486 Sistemas enterrados para condugao de esgoto sanitario — projeto de redes coletoras com tubos de
PVC.

NOTA: A rede hidraulica devera dispor de registros que permitam eventuais consertos ou reparos, sendo que toda

coluna de agua que consta em projeto deve ser provida de registro em altura de 220 cm em relagao ao piso do ambiente

para eventual reparo da rede ou equipamento.
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MICTORIO

DESCRICAO: Mictério sifonado de louca branca com acessoérios, com registro de pressdo 1/2" com canopla
cromada, acabamento simples e conjunto para fixagdo. Fornecimento e instalacao.
EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar os mictérios no banheiro masculino, conforme indicado no

projeto, em conjunto com as instalagées hidrossanitarias. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados

e com materiais adequados.

o

Imagem ilustrativa: Modelo de mictério de louga branco.
APLICACAO: BWC patio.
UNIDADE DE MEDICAOQ: Unidade.

TORNEIRA

DESCRICAO: Torneira cromada 1/2" ou 3/4" PRESSMATIC para lavatério, padrdo médio, de parede.
EXECUCAO: A contratada devera instalar as torneiras, conforme projeto, em conjunto com as instalacdes

hidraulicas. Servico a ser executado por profissionais qualificados, com materiais e equipamentos adequados.

Imagem ilustrativa: Modelo de torneira de parede.

APLICACAO: BWC pétio.
UNIDADE DE MEDIGAOQ: Unidade.

VASO SANITARIO

DESCRICAO: Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, louga branca, incluso engate flexivel em metal cromado,
1/2", fornecimento e instalagéo.
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EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar os vasos sanitarios, conforme indicado no projeto, em conjunto
com as instalagdes hidrossanitarias. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais
adequados.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

REGISTRO DE GAVETA

DESCRICAOQ: Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 3/4". Fornecimento e instalagdo em ramal de agua.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

ENGATE FLEXIVEL

DESCRICAO: Engate flexivel em plastico com canopla 30cm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo

devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.
APLICACAO: BWC patio.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

JOELHO DE REDUGCAO

DESCRICAO: Joelho redugéo 90° PVC soldavel @25mm - AF

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

ADAPTADOR COM FLANGE

DESCRICAO: Adaptador curto com flange livre para caixa d'agua.

EXECUCAO: A empresa devera fazer a remog3o revestimento em argamassa contaminada por infiltragéo, em toda
a platibanda. A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

ADAPTADOR COM BOLSA

DESCRICAO: Adaptador curto com bolsa rosca para registro.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.
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BUCHA DE REDUGAO

DESCRICAO: Bucha de reducéo longa 40-25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CURVA DE 90°

DESCRICAO: Curva de 90°, PVC, soldavel 40mm, AF. Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

JOELHO 90°

DESCRICAO: Joelho 90°, PVC, soldavel 40mm e 25mm, AF. Fornecimento e instalac&o.

EXECUCAO: A empresa devera fazer a remog&o revestimento em argamassa contaminada por infiltragéo, em toda
a platibanda. A empresa contratada deverd instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servico
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

TUBO PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Tubo PVC soldavel @ 25mm e 40mm - AF

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

TE 90°

DESCRICAO: Té 90° PVC soldavel @ 25mm - AF

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC pétio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

UNIAO PVC

DESCRICAOQ: Unisio PVC soldavel @ 40mm - AF

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.
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JOELHO DE REDUGAO 90°

DESCRICAO: Joelho de redugéio 90° PVC soldavel com bucha de latdo 25mm - AF.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CAIXA DE INSPECAO

DESCRICAOQ: Caixa de inspecio de esgoto simples @60, H:60cm. Fornecimento e instalag&o.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CAIXA SIFONADA

DESCRICAO: Caixa sifonada 150x150x50, com grelha quadrada branca.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servico
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

SIFAO PLASTICO

DESCRICAOQ: Sifso plastico para lavatério tipo copo

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

VALVULA DE PVC

DESCRICAO: Véalvula em PVC branco 1" com ladrdo para lavatério.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

BUCHA DE REDUGAO

DESCRICAO: Bucha de redugéo soldavel longa 100-50mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.
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BUCHA DE REDUGAO

DESCRICAO: Bucha redugéo PVC normal @ 50x40mm - Esgoto.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CURVA LONGA 45°

DESCRICAQ: Curva 45° longa PVC normal @ 40mm e 50mm - Esgoto

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CURVA CURTA 90°

DESCRICAO: Curva 90° curta PVC normal @ 100mm, 50mm e 40mm - Esgoto

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servico
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

JOELHO 90°

DESCRICAOQ: Joelho 90° PVC normal @ 40mm e 50mm - Esgoto

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

JUNGAO INVERTIDA

DESCRIGAO: Jungao invertida PVC normal @ 100x50mm - Esgoto
EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo

devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.
APLICACAO: BWC patio.
UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

JUNCAO SIMPLES

DESCRICAOQ: Jungéo simples PVC normal @ 100x50mm e 50x50mm - Esgoto

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.
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LUVA SIMPLES

DESCRICAO: Luva simples PVC normal @ 100mm - Esgoto

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

TERMINAL DE VENTILACAO

DESCRICAO: Terminal de ventilagdo 50mm

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

TUBO PVC

DESCRICAO: Tubo PVC rigido PL @ 100mm, 50mm e 40mm - Esgoto

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

TE PVC

DESCRICAQ: Té PVC normal @ 100x100mm, 100x50mm e 50x50mm - Esgoto

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a rede hidrossanitaria conforme indicado no projeto. O servigo
devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: BWC patio.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

ABERTURA DE VALA

DESCRICAO: Movimento manual de terra (escavacao e reaterro) para abertura de valas.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera remover manualmente a terra para abertura de vala, onde sera instalada
as tubulagdes da rede hidrossanitaria. Apos a instalagao, devera reaterrar as valas com o material retirado, finalizando
com o apiloamento manual. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa
qualidade.

APLICACAO: Rede hidrossanitaria para BWC patio.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

5. ESQUADRIAS

20



PORTA VENEZIANA

DESCRICAO: Porta veneziana 01 folhas de abrir de ago galvanizado, estrutura para fixagio, fechadura e dobradicas,
instalada, nas dimensdes indicadas no projeto, cor branco - fornecimento e instalacéo.
EXECUCAO: A empresa fica responsavel fornecer e instalar porta veneziana de abrir em aco galvanizado completa,

com fechadura, estrutura para fixagao, dobradigas na cor branca. Nas dimensdes informadas no projeto. Fazer

adequacgoes “in loco”. Incluso no orgamento mao de obra especializada e ferramentas para instalagao.

Imagem ilustrativa: Modelo de porta veneziana para banheiros.
APLICACAO: Banheiros e lixeira.
UNIDADE DE MEDIQAO: m2.

PORTA DE MADEIRA

DESCRICAO: Porta de madeira para pintura, itauba ou peroba, maciga, 80x210cm, espessura 3,5cm.
EXECUGCAO: Fornecimento, pintura e instalagdo de porta em italba ou peroba. Porta maciga nas seguintes
dimensodes: 80x210cm, espessura 3,5cm. A empresa devera apresentar nota fiscal da espécie da madeira

APLICACAO: Portas substituidas, conforme projeto. O servico devera ser realizado por profissionais qualificados e
com materiais de boa qualidade.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

CAIXILHO DE MADEIRA
DESCRICAO: Caixilhos de porta em itatba ou peroba.

EXECUCAO: Fornecimento, pintura e instalagdo de caixilho de porta em itatiba ou peroba.

Apresentar nota fiscal da espécie da madeira. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com
materiais de boa qualidade.

APLICACAO: Portas substituidas, conforme projeto.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m.

VISTAS DE MADEIRA

DESCRICAOQ: Vistas de portas e janelas em itatba, devidamente, fixada ¢/ espessura minima de 5 cm.
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EXECUCAO: Fornecimento, pintura e instalagdo, madeira itatba. As vistas devem ser devidamente fixadas com
uma espessura minima de 5 cm. Incluso no orgamento ajustes e acabamento nos dois lados. Apresentar nota fiscal da
espécie da madeira. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: Portas substituidas, conforme projeto.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m.

FECHADURA

DESCRICAO: Fechadura interna para porta pivotante (de abrir), em ago INOX furagdo a 55mm, trafego intenso.

EXECUCAO: A empresa devera fazer o fornecimento e instalacdo das fechaduras. Sdo fechaduras para porta
pivotante em ago INOX. Fazer a furagdo a 55 mm, trafego intenso. O servico devera ser realizado por profissionais
qualificados e com materiais de boa qualidade.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unidade.

EMASSAMENTO

DESCRICAO: Emassamento com massa para pintura, esmalte sintético para madeira, em duas dem&os.

EXECUCAO: A empresa devera preparar a madeira para pintura com emassamento, para pintura em esmalte
sintético para madeira, em duas demaos.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

PINTURA FUNDO FOSCO

DESCRICAO: Fundo fosco para madeira 1 demao, rendimento 0,11litros/m? para portas em madeira - inclusive:
limpeza, aplicagdo e acabamento.

EXECUGAO: A empresa devera aplicar fundo fosco com um de mao na madeira.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

PINTURA TINTA ESMALTE

DESCRICAO: Tinta esmalte sintético fosco para madeira 2 demaos, rendimento 0,11 litros/m? para portas de
madeira, inclusive: fornecimento e acabamento.

EXECUGAO: Apés o fundo devidamente aplicado a empresa devera fazer a pintura com tinta sintético fosco para
madeira com 2 deméaos. O servigo devera ser executado por profissionais qualificados, com equipamentos e materiais
adequados. Ap0s a pintura, se a fiscalizagdo notar falhas ou constatagéo de produto de ma qualidade, sera exigido a
retificagdo ou troca do item ou do servico efetuado.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

6. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho
NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensao
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NBR NM60898 — Disjuntores para protegdo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tensao

NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagao de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

OBSERVAGOES:

A iluminagéo artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, devera atingir os valores minimos de
iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade possivel, buscando-se ainda minimizagéo
dos custos de instalagdo, manutencgao e operagao.

Tanto quanto possivel as instalagdes de iluminagao deverao prever manobras parciais que permitam variar o
nivel de iluminagcdo em fungdo do uso e da iluminagdo natural. Os condutores serdo embutidos nas paredes e/ou
aparentes (indicagdes totalmente expressas em projeto), lajes e pegas em concreto armado com eletrodutos flexiveis.
Devera ser colocado disjuntor especifico para cada circuito de iluminagéo.

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverado estar de acordo com
a NBR de instalagdes elétricas e exigéncias da concessionaria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfagam as Normas
da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deveréo ter a classe e a procedéncia impressas no material.

O executante devera efetuar os testes das instalagdes junto com a equipe de FISCALIZACAO, que dara ou nio
sua aprovacgdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de montagem, deverao funcionar nas partes e no conjunto, de

acordo com as especificagbes, os parametros e os dados do projeto.

Toda a execugdo de instalagdo das tomadas nos cOmodos: Biblioteca, Salas e banheiros, deverdo ser
OBRIGATORIAMENTE instalados a 1,10 do piso acabado para seguranga das criangas, seguindo o projeto elétrico.

Observacgdes das quais terdo de ser seguidas rigorosamente:

» Devera se realizar as instalagdes conforme projetos elétricos disponiveis em licitagdo, onde as areas

que sofrerdo alteragdes em suas instalagdes estéo indicadas para melhor entendimento do projeto;

» Nao deverdo ser alteradas as instalagbes ligadas aos circuitos de: Preventivos, Condicionadores de

Ar, Circuitos do pavimento superior, e salas que nao estao inclusas no projeto disponivel;

» As tubulagdes enterradas deverao ser instaladas com cabos multipolares 0,6/1,0 kV;

» As tubulacdes e conexdes previstas em orgamento deverdo ser obrigatoriamente executadas com as

marcas: TIGRE®, INPOL®, e/ou AMANCO®. Em casos de divergéncias podera ser utilizado marcas

similares, porém, devera ser contatado primeiramente a FISCALIZACAO para verificacdo do material
e aprovacgao antes da sua devida instalagéo.
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REMOGCAO DE FIAGOES E ELETRODUTOS EXISTENTES

DESCRICAO: Remocao de fiagdes e eletrodutos existentes, diversos diametros. Fiagdes e eletrodutos que serdo
substituidos por novos, conforme projeto disponivel. Incluso destinagdo dos residuos e reparos em ambientes que sejam
danificados, realizando reparos para uniformizagao.

EXECUGAO: A empresa devera executar sobre todo o perimetro de intervengao das instalagdes elétricas indicadas
em projeto, a remogao de todas as fiagbes e eletrodutos existentes das quais serdo substituidas por novos circuitos,
nova fiagao e eletrodutos também novos, devido a isto devera ser realizada toda a retirada destas fiagdes, juntamente
com seus eletrodutos, mantendo somente as fiagdes e eletrodutos de excecdo das quais foram citadas acima. As
principais fiagbes e eletrodutos das quais serdo retiradas serdo aquelas que estdo presentes no projeto. Toda esta
fiacdo e eletrodutos que serdo retirados deverdo ser destinados em local préprio para materiais provenientes da
construgao civil.

APLICACAO: Instalacao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: dia.

REMOGAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES

DESCRICAO: Remogao de tomadas e/ou interruptores com caixas de PVC elétricos existentes.

EXECUCAO: A empresa devera executar sobre todo o perimetro de intervencdo das instalagdes elétricas, a
remogao das tomadas, interruptores e caixas de PVC pertencentes ao conjunto presentes em projeto, juntamente com
as placas e suportes, para que se possa ser substituido por materiais novos e compativeis com o projeto, mantendo
somente as tomadas e interruptores de excecgao das quais foram citadas acima. As tomadas e interruptores das quais
serdo retiradas serdo aquelas que estdo presentes no projeto.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

REMOGCAO DE DISJIUNTORES

DESCRICAO: Remocao de disjuntores dos quadros de distribuicéo existentes.

EXECUCAO: A empresa devera executar sobre os quadros de distribuicio dos quais atualmente constituem os
circuitos de iluminacao, tomadas e ventiladores, a retirada destes disjuntores para a troca dos novos disjuntores
redimensionados no projeto, mantendo somente os disjuntores de excegéo das quais foram citadas nas observagdes
acima.

APLICACAO: Instalacéo elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

REMOGAO DE QUADROS DE DISTRIBUIGAO

DESCRICAO: Remocdo de quadro de distribuicdo que serdo substituidos por novos, inclusive: limpeza e
acabamentos.
EXECUGCAO: A empresa devera executar a retirada dos quadros de distribuigdo que nao terdo mais uso, para

substituicdo dos novos quadros, lembrando sempre de verificar os circuitos que continuardao sem modificagdes,
realizando remanejamento de disjuntores que nao serado trocados.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.
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REMOGAO DE LUMINARIAS

DESCRICAO: Remogao de Luminarias (de embutir e/ou de sobrepor) ¢/ respectivas lampadas (incandescentes
elou fluorescentes) que serdo substituidas por outro conjunto de luminaria/lampadas LED, inclusive: reatores,
conectores e demais acessorios existentes - média de 6 luminarias por ambientes.

EXECUGAO: A empresa devera executar a remogao das luminarias existentes e caixas de passagem em PVC das
quais estao indicadas em projeto, para serem substituidas por luminarias e caixas de passagem novas, estas indicadas
em projeto disponivel. Ressaltando a importancia da correta destinagdo destes materiais em local correto para
seguranca, mantendo somente as luminarias de excec¢ao das quais foram citadas nas observacdes acima.

NOTA: Nao sera aceita a destinagdo destas lampadas na cagamba de entulho prevista neste orgamento, devera
ser destinado obrigatoriamente as lampadas em local correto.

APLICACAO: Instalagéo elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO RIGIDO

DESCRIGAOQ: Arruela em zamak para eletroduto 2 %" rigido roscavel.

EXECUCAO: Este item é uma complementacéo para a correta instalagio dos eletrodutos rigidos roscaveis dos
quais estdo presentes no projeto e inclusos na planilha orgamentaria, e devera ser em zamak e devera ser realizada
correta instalagdo. Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto elétrico.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

BUCHA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO RIGIDO

DESCRIGCAQ: Bucha em zamak para eletroduto 2 ¥4’ rigido roscavel.
EXECUCAO: Este item é uma complementacéo para a correta instalacéo dos eletrodutos rigidos roscaveis dos
quais estao presentes no projeto e inclusos na planilha orgamentaria, e devera ser em zamak e devera ser realizada

correta instalagdo. Seguir o desenvolvimento das instalagées conforme projeto elétrico.

Modelo de bucha e arruela em zamak.

APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAOQ: Caixa de passagem 4’x2” em PVC, de embutir.
EXECUCAO: As caixas de passagem deverdo ser substituidas por novas caixas das quais estdo indicadas em

projeto, para assim poder também ser instalado novas tomadas, interruptores, tampas e espelhos. As que estédo
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presentes em projeto em nova locagao das caixas de passagem no local de antigas caixas de PVC deverao ser retiradas

(item ja previsto), para que se possa ser instalado as novas pegas.
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Modelo caixa de passagem de PVC de embutir.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

CAIXA DE PASSAGEM
DESCRICAOQ: Caixa de passagem 3x3" em PVC, octogonal.

EXECUCAO: As caixas de passagem deverdo ser substituidas por novas caixas das quais estdo indicadas em
projeto, para assim poder também ser instalado novas luminarias. As que estdo presentes em projeto em nova locagéo
das caixas de passagem no local de antigas caixas de PVC deverao ser retiradas (item ja previsto), para que se possa

ser instalado as novas pegcas.

Modelo caixa de passagem de PVC de embutir.

CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada (pg).

CONDULETES EM PVC CINZA PARA ELETRODUTO DE ENCAIXE

DESCRICAO: Condulete, modelos: T, LL e LR, diametro %”, e modelos LR e C, diametro 1”, em PVC cinza de
encaixe com tampa cega. (Inclusive parafusos e buchas).

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o servigo conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os
eletrodutos flexiveis para protegdo dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que atenda as
especificagdes do local. O tubo sera de PVC corrugado. Seguir o desenvolvimento das instalagbes conforme projeto
elétrico.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.
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Modelo condulete com tampa cega em PVC cinza de encaixe e conexdes.

CURVA 90° EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DESCRIQAO: Curva 90° em PVC para eletroduto roscavel, diametros de 1" e 2 %%”.
EXECUGCAO: Este item é de complementacao para a correta instalagéo dos eletrodutos aparentes roscaveis,

conforme indicagbes em projeto elétrico disponivel.

Modelo curva de PVC cor preta de rosca 90°.
APLICACAO: Instalacao elétrica.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

CURVA 90° EM PVC PARA ELETRODUTO DE ENCAIXE

DESCRICAO: Curva 90° em PVC cinza de encaixe, diametro %”.
EXECUGCAO: Este item é de complementac&o para a correta instalagdo dos eletrodutos aparentes de encaixe, conforme

indicagdes em projeto elétrico disponivel.

Modelo curva de PVC cinza de encaixe 90°.

APLICACAO: Instalacéo elétrica.
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CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

LUVA EM PVC PARA ELETRODUTO DE ENCAIXE

DESCRICAO: Luva em PVC cinza de encaixe, diametro %”.
EXECUCAO: Este item é de complementagao para a correta instalacdo dos eletrodutos aparentes de encaixe,

conforme indicagbes em projeto elétrico disponivel.

Modelo luva de PVC cinza de encaixe.
APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDI(}AO: unidade.

LUVA EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DESCRIQAO: Luva em PVC para eletroduto roscavel, diametros de 1" e 2 7%”.
EXECUCAO: Este item é de complementagdo para a correta instalacdo dos eletrodutos aparentes roscaveis,

conforme indicagbes em projeto elétrico disponivel.

Modelo luva de PVC na cor preta roscavel.

APLICACAO: Instalacao elétrica.
CRITERIO DE MEDlQAO: unidade.

ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA .’

DESCRIGAO: Arruela de press&o galvanizada .

EXECUCAO: Este item é de complementacdo para a correta instalagdo das eletrocalhas galvanizadas, conforme
indicagdes em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalacao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

ARRUELA LISA GALVANIZADA

DESCRICAO: Arruela lisa galvanizada %’ e 5/16”.
EXECUCAO: Este item é de complementacdo para a correta instalagdo das eletrocalhas galvanizadas, conforme
indicagdes em projeto elétrico disponivel.
APLICACAO: Instalagao elétrica.
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CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE

DESCRICAO: Distanciador baixo para tirante 38 mm.

EXECUCAO: Este item é de complementacdo para a correta instalagdo das eletrocalhas galvanizadas, conforme
indicagbes em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGCAO: unidade.

PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA

DESCRICAOQ: Porca sextavada galvanizada %..

EXECUCAO: Este item é de complementacdo para a correta instalagdo das eletrocalhas galvanizadas, conforme
indicagdes em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalacao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

VERGALHAO GALVANIZADO

DESCRIGAO: Vergalhdo galvanizado rosca total %”..

EXECUCAO: Este item é de complementagdo para a correta instalagdo das eletrocalhas galvanizadas, conforme
indicagdes em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalacao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: metro.

CONDUTORES (Fiag&o)

DESCRICAO: Para os condutores serdo utilizados fios de cobre flexiveis de alta condutibilidade e isolamento em
PVC resistente & chama ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

EXECUGCAO: Para facilidade de identificagdo os condutores serdo fornecidos em cores diversas devendo ser
observadas nos circuitos de distribuigcdo as cores vermelhas, pretas e brancas para as fases RST, azul para neutro e

verde para terra. Devera ser utilizado fio terra em todos os circuitos.

CABO UNIPOLAR DE COBRE

DESCRICAO: Cabo unipolar de cobre com isolamento em PVC —450/750 V, 1,5 mmz, 2,5 mm2, 4 mm?2.
CRITERIO DE MEDIGAO: por comprimento de fiagéo instalado (m).

CABO MULTIPOLAR DE COBRE

DESCRICAO: Cabo multipolar de cobre com isolamento em PVC — 0,6/1,0 kV, 16 mm2.
CRITERIO DE MEDIGAO: por comprimento de fiagéo instalado (m).
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Modelo de fiagdes diversos diametros.

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO

DESCRICAO: Caixa de passagem/inspegéo em concreto pré-moldado em embutir 40x40x40 cm. Incluso tampa de
concreto com alga. Fornecimento e instalagéo.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a instalagdo da caixa de passagem/inspegdo para passagem das
tubulagbes em PEAD da rede elétrica, conforme locagdo em projeto, realizando escavagao e garantindo a vedagao
contra umidade para preservacao das tubulagdes.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGCAO: unidade.

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM ATERRAMENTO

DESCRICAO: Caixa de passagem/inspegdo em concreto pré-moldado em embutir 40x40x40 cm. Incluso tampa de
concreto com alga e haste de aterramento em ago com 3,00 metros, dn 5/8", revestida com baixa camada de cobre,
com conector tipo grampo para o QD4. Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagdo da caixa de passagem/inspecdo para passagem das
tubulagbes em PEAD da rede elétrica, conforme locagdo em projeto, realizando escavagéo e garantindo a vedagao
contra umidade para preservagao das tubulagdes. Nesta caixa destinada para a passagem de fiagdo do Quadro de
Distribuicao n° 04, com aterramento do quadro com haste de aterramento de cobre instalado corretamente.

APLICACAO: Instalagao elétrica.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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Modelo de aterramento elétrico.

INTERRUPTORES E TOMADOS APARENTES E EMBUTIDOS

OBSERVACOES: Em todas as areas demarcadas de projeto, devera se seguir a locagdo conforme projeto
disponivel para as instalagdes de conjunto de tomadas e interruptores, realizando troca de placas, espelhos, teclas
tomadas e demais itens que constituem o conjunto para o perfeito funcionamento dos itens.

ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

INTERRUPTOR 03 TECLAS EMBUTIR

DESCRIGAOQ: Interruptor paralelo 03 teclas, de embutir, incluindo suporte, placa e parafusos. Fornecimento e

instalagao.

Modelo de placa e interruptor a ser instalado.

CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.

INTERRUPTOR 01 TECLA EMBUTIR

DESCRICAO: Interruptor simples 01 tecla, de embutir, incluindo suporte e placa. Fornecimento e instalagdo.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.

INTERRUPTOR 03 TECLAS EMBUTIR

DESCRIGAOQ: Interruptor simples 03 teclas, de embutir, incluindo suporte e placa. Fornecimento e instalagao.
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CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada.

INTERRUPTOR 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR

DESCRICAO: Interruptor 01 tecla simples e tomada hexagonal 2P+T (NBR14136), de embutir, incluindo suporte e
placa. Fornecimento e instalag&o.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS EMBUTIR

DESCRICAO: Interruptor 02 teclas, 01 simples e 01 paralela, de embutir, incluindo suporte e placa. Fornecimento
e instalagéo.
CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS + TOMADA HEXAGONAL EMBUTIR

DESCRIGAQ: Interruptor 02 teclas simples, e tomada hexagonal 2P+T 10 A (NBR 14136), de embutir, incluindo
suporte e placa. Fornecimento e instalagéo.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

TOMADA 2P+T UNIVERSAL EMBUTIR

DESCRIGAO: Conjunto 02 tomadas hexagonais (NBR 14136) 2P+T, 10 A e 20 A, de embutir, incluindo suporte e
placa. Fornecimento e instalagéo.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

TOMADA 2P+T UNIVERSAL EMBUTIR

DESCRIGAQ: Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T, 10 A e 20 A, de embutir, incluindo suporte e placa.

Fornecimento e instalagao.

Modelo tampa de PVC branca para instalagdo no local.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR

DESCRICAO: Interruptor simples e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T, sobrepor, com tampa para condulete
em PVC na cor cinza %" de encaixe. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.
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CONJUNTO TOMADAS HEXAGONAIS SOBREPOR

DESCRICAO Conjunto 02 tomadas hexagonais (NBR 14136) 2P+T, 10 A, sobrepor, com tampa para condulete em
PVC na cor cinza %” de encaixe. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR

DESCRICAO: Interruptor simples, sobrepor, com tampa para condulete em PVC na cor cinza %” de encaixe.
Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR PARALELO SOBREPOR

DESCRICAO: Interruptor paralelo, sobrepor, com tampa para condulete em PVC na cor cinza %” de encaixe.
Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGCAO: Por unidade instalada.

CONDULETE EM PVC SOBREPOR

DESCRICAO: Condulete em PVC na cor cinza, sobrepor de encaixe %”, modelos tipo: E, C, e B. Fornecimento e

instalagdo. Incluso parafusos e buchas.

Modelo condulete de PVC cinza para instalagdes aparentes com tampa.
CRITERIO DE MEDICAO: Por unidade instalada.

SENSOR DE PRESENCA PARA TETO

DESCRICAO: Interruptor automatico por sensor de presenga, com fotocélula, fixacdo em teto. Fornecimento e
instalagao.

EXECUCAO: Devera ser realizada a instalagéo dos interruptores por sensor de presenca conforme locagéo em
projeto elétrico, garantindo seu perfeito funcionamento a ser verificado pela fiscalizagao. O modelo do interruptor devera
abranger as seguintes solicitagdes: Distancia maxima de detecgdo de 06 metros com angulo de detecgéo de

360°, ajuste de tempo de 10 segundos no minimo
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Modelo interruptor por sensor de presenga.

CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

DISJUNTORES TRIPOLARES TERMOMAGNETICOS

DESCRIGCAO: Disjuntores tripolares termomagnéticos, norma DIN (Curva C), correntes nominais de 10A-10kA,
20A-10kA, 25A-10kA e 50A-10KA, instalacdo em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos
contra toques acidentais com os dedos. Incluso Fornecimento e instalagéo, terminal a compressdo em cobre estanhado

para cabos varios didmetros, 01 furo e 01 compresséo, para parafusos de fixagdo m5.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
NN
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Modelo de disjuntor tripolar termomagnético.

DISJUNTORES UNIPOLARES TERMOMAGNETICOS

DESCRICAO: Disjuntores unipolares termomagnéticos, norma DIN (Curva C), correntes nominais de 10A-10kA,
16A-10kA e 20A-10KA, instalagdo em quadro de distribuicao. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra
toques acidentais com os dedos. Incluso Fornecimento e instalagdo, terminal a compressdo em cobre estanhado para
cabos varios didmetros, 01 furo e 01 compresséao, para parafusos de fixagdo m5.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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Modelo de disjuntor unipolar termomagnético.

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO

DESCRICAO: Dispositivo de protecéo contra surto 275 V — 80kA. Fornecimento e instalacéo
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

Modelo de dispositivo de protegédo contra surtos.

DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO

DESCRIGAO: Interruptor tetrapolar diferencial residual DR (3 fases/neutro - In 30 mA), corrente nominal de 25A e

63 A, em quadro de distribuigdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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Modelo de interruptor diferencial residual tetrapolar.

COTOVELO RETO 50x50 MM

DESCRICAO: Cotovelo reto 50x50 mm chapa 18. Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: Este item é de complementagdo da correta instalagdo da eletrocalha para passagem da fiagdo
presente em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Modelo cotovelo reto galvanizado.

ELETROCALHA PERFURADA

DESCRICAO: Eletrocalha perfurada tipo C 50x50 mm chapa 18. Fornecimento e instalagéo.
EXECUGCAO: Devera ser realizada a instalag&o da eletrocalha conforme locagéo em projeto e ao lado de eletrocalha

existente, realizando fixagdo em estrutura da cobertura existente da instituicdo, com os itens incluidos no orgamento.
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Modelo eletrocalha galvanizada 50 x 50 mm.
APLICACAO: Instalaggo elétrica.
CRITERIO DE MEDICAO: Metros.

SUPORTE VERTICAL GALVANIZADO

DESCRICAO: Suporte vertical 70x81 mm galvanizado. Fornecimento e instalagao.
EXECUCAO: Este item é de complementagdo da correta instalagdo da eletrocalha para passagem da fiagdo

presente em projeto elétrico disponivel.

Modelo suporte vertical galnanizado.

APLICACAO: Instalacéo elétrica.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TALA PLANA PERFURADA 50 MM

DESCRICAO: Tala plana perfurada 50 mm. Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: Este item é de complementagdo da correta instalagdo da eletrocalha para passagem da fiacdo
presente em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalaczo elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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TAMPA PARA COTOVELO GALVANIZADO

DESCRICAO: Tampa para cotovelo reto 50 mm chapa 18. Fornecimento e instalaco.

EXECUCAO: Este item é de complementacdo da correta instalagdo da eletrocalha para passagem da fiacdo
presente em projeto elétrico disponivel.

APLICAGAO: Instalacao elétrica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TAMPA PRESSAO CHAPA 24

DESCRICAO: Tampa pressdo 50mmx3000mm chapa 24. Fornecimento e instalago.
EXECUCAO: Este item é de complementagdo da correta instalagdo da eletrocalha para passagem da fiagdo
presente em projeto elétrico disponivel.

APLICACAO: Instalago elétrica.
CRITERIO DE MEDICAO: Metros.

ELETRODUTOS, CONEXOES E SERVIGOS CORRELATOS

NOTA: Os eletrodutos, curvas e luvas serdo de cloreto de polivinila (PVC), flexiveis ou rigidos de encaixe e
roscaveis, quando assim especificados, obedecendo a PNB-115, PEP 183 - PMB 354 e PMB 355.

BRACADEIRA PVC ENCAIXE

DESCRICAO: Bracadeira PVC encaixe %". Fornecimento e instalagéo.
EXECUCAO: Este item é de complementag&o da correta instalagdo dos eletrodutos aparentes para passagem da
fiacdo presente em projeto elétrico disponivel e garantir correta instalacdo. Sera verificado quanto a fixagdo destas

bragadeiras corretamente nos locais indicados em projeto para os eletrodutos aparentes de encaixe.

Modelo bragadeira PVC encaixe.

APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

ELETRODUTO PVC ENCAIXE

DESCRIQAO: Eletroduto PVC encaixe %", vara de 3,0 metros. Fornecimento e instalagcdo. TIGRE®, INPOL®, e/ou
AMANCO®.
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EXECUCAO: Este item é de complementac&o da correta instalagdo dos eletrodutos aparentes para passagem da
fiacdo presente em projeto elétrico disponivel e garantir correta instalagdo. Sera verificado quanto a fixagao destas

bragadeiras corretamente nos locais indicados em projeto para os eletrodutos aparentes de encaixe.

Modelo eletroduto PVC encaixe.
APLICACAO: Instalacéo elétrica.
CRITERIO DE MEDIQAO: Metros.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL TIPO LEVE

DESCRIGAO: Eletroduto de PVC flexivel corrugado 1” e 3/4”, tipo leve anti-chama. Fornecimento e instalagéo.
TIGRE®, INPOL®, e/ou AMANCO®.
EXECUCAO: A empresa devera executar o servico conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os eletrodutos

flexiveis para protecdo dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que atenda as especificagdes do
local. O tubo sera de PVC corrugado. Devendo obrigatoriamente ser trocado os eletrodutos antigos para substituicdo

de novas tubulagdes. Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto elétrico.

Modelo eletroduto PVC corrugado.

APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDICAOQ: m.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL TIPO PESADO

DESCRICAO: Eletroduto de PVC flexivel corrugado, 2” e 3”, tipo pesado PEAD. Fornecimento e instalag&o. Incluso
Escavagéo e reaterro. TIGRE®, INPOL®, e/ou AMANCO®.

EXECUCAO: A empresa devera executar o servico conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os eletrodutos
flexiveis para protegdo dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que atenda as especificagdes do

local. O tubo sera de PVC corrugado. Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto elétrico.
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Modelo eletroduto PVC corrugado tipo PEAD.
APLICACAO: Instalaco elétrica.
CRITERIO DE MEDICAOQ: m.

ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA

DESCRICAO: Abragadeira galvanizada tipo cunha 1” e 2”. Fornecimento e instalagao.
EXECUCAO: Este item é de complementag&o da correta instalagdo dos eletrodutos aparentes para passagem da
fiacdo presente em projeto elétrico disponivel e garantir correta instalagdo. Sera verificado quanto a fixagao destas

bragadeiras corretamente nos locais indicados em projeto para os eletrodutos aparentes de encaixe.

Modelo abragadeira galvanizada tipo cunha.
APLICACAO: Instalagao elétrica.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

ELETRODUTO PVC ROSCAVEL

DESCRICAO: Eletroduto de PVC roscavel sem luva 17, 2” e 2.1/2”. Fornecimento e instalagdo. TIGRE®, INPOL®,

e/ou AMANCO®.
EXECUCAO: A empresa devera executar o servico conforme o projeto elétrico. Incluindo assim os eletrodutos

rigidos roscaveis para protecdo dos condutores necessarios para o funcionamento adequado que atenda as

especificagdes do local. O tubo sera de PVC liso. Seguir o desenvolvimento das instalagdes conforme projeto elétrico.
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Modelo eletroduto PVC roscavel.

APLICACAO: Instalacao elétrica.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

LUMINARIAS E LAMPADAS

Deverao ser instaladas luminarias em quantidade conforme definido no projeto elétrico. A localizagédo das luminarias
devera ser centralizada e em série. O acionamento das luminarias de cada ambiente devera ser feito de modo

independente e possibilitar a opgao de acionamento conforme projeto.

LUMINARIA DE EMBUTIR 3,3 W

DESCRICAO: Luminaria de embutir modelo Ledvance Focolum 3,3W ou similar. Fornecimento e instalaggo.

EXECUGAO: A empresa devera realizar a instalagdo destas luminarias nas sancas que serdo executadas na
biblioteca da escola, sendo do modelo apresentado ou similar sendo este verificado pela fiscalizagdo entes de sua
instalacédo para verificagdo do modelo, executando a locagdo das luminarias conforme o projeto elétrico. Estas
luminarias deverao possuir didmetro de 09 centimetros, possuir foco ajustavel, design compacto, de facil instalacao e
ajuste de foco em 180°.

APLICACAO: Instalacéo elétrica, sancas de gesso na biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

Modelo luminaria 3,3W.
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LUMINARIA DE SOBREPOR

DESCRICAO: Luminaria de sobrepor modelo Ledvance Livin ou similar, poténcias de 16 W (600x135x46) mm e 36
W (1200x135x46) mm. Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagio destas luminarias retangulares de Led nos locais indicados
de projeto, garantindo a correta instalagdo dos mesmos, garantindo a centralizagéo destas luminarias em cada comodo,
onde sera verificado pela fiscalizagdo quanto a uniformidade das mesmas. As mesmas deverao possuir temperatura de
cor 5000 k, e obrigatoriamente de Led conforme modelo abaixo indicado, seguindo as medidas previstas em orgamento,
sendo do modelo apresentado ou similar sendo este verificado pela fiscalizagdo entes de sua instalagéo para verificagéo
do modelo, executando a locagéo das luminarias conforme o projeto elétrico.

APLICACAO: Instalagao elétrica nos cdmodos apresentados em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

Modelo de luminaria sobrepor retangular de LED.

LUMINARIA LED PLAFON

DESCRICAO: Luminaria de sobrepor quadrada modelo Ledvance Slim Plafon, 15 W (200x200x32) mm, 3000 k e
24 W (225x225x32) mm, 6500 k, conforme modelo abaixo. Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagéo destas luminarias de sobrepor quadradas de Led nos locais
indicados em projeto elétrico disponivel, garantindo a correta instalagdo dos mesmos, garantindo a centralizagdo destas
luminarias em cada comodo, onde sera verificado pela fiscalizagdo quanto a uniformidade das mesmas. Seguindo as
medidas previstas em orgamento, sendo do modelo apresentado ou similar sendo este verificado pela fiscalizagao antes

de sua instalagao para verificagdo do modelo.
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Modelo de luminarias LED 24 W e 15 W tipo plafon.

APLICACAO: Instalagéo elétrica nos cémodos apresentados em projeto.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

LUMINARIA ARANDELA

DESCRI(}AO: Luminaria arandela brago sextavado na cor branca, modelo colonial Blumenau, com soquete base
E-27, para 01 lampada de led. Fornecimento e instalagéo. (Incluso lampada de led 10 W).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagio destas luminarias de sobrepor quadradas de Led nos locais
indicados em projeto elétrico disponivel, garantindo a correta instalagdo dos mesmos, garantindo a centralizagéo destas
luminarias em cada cémodo, onde sera verificado pela fiscalizagdo quanto a uniformidade das mesmas. Seguindo as
medidas previstas em orgamento, sendo do modelo apresentado ou similar sendo este verificado pela fiscalizagédo antes

de sua instalagao para verificagdo do modelo.

Modelo de luminarias arandela brago sextavado com lampada 10 W tipo bulbo.

APLICACAO: Instalagao elétrica nos locais apresentados em projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LUMINARIA

DESCRICAO: Luminaria de Led tipo bulbo A-60 17W, com luminaria pendente em aluminio colorido (cores sortidas)
com soquete base E-27, para uma |ldmpada compacta. Fornecimento e instalago.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagdo destas luminarias pendentes com soquete base E-27,
incluindo lampada de LED 17W nos locais indicados em projeto elétrico disponivel, garantindo a correta instalagao dos

mesmos, garantindo a centralizagdo destas luminarias na biblioteca, onde sera verificado pela fiscalizagdo quanto a
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uniformidade das mesmas. Seguindo as medidas previstas em orgamento, sendo do modelo apresentado ou similar

sendo este verificado pela fiscalizagdo antes de sua instalagao para verificagdo do modelo.

'Y wveuew

Modelo de luminarias de led tipo bulbo com luminaria pendente em aluminio.

Modelo de lampada de led tipo bulbo 17W.

APLICACAO: Nova biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LAMPADA VAPOR METALICO

DESCRICAO: Lampada vapor metalico 400 W, base- e-40, inclusive reator — fornecimento e instalagdo (previsto
para Ginasio/quadra de esportes).

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalacdo destas lampadas de vapor metalico no ginasio de esportes,
garantindo a correta instalagdo dos mesmos, onde sera verificado pela fiscalizagdo quanto a uniformidade das mesmas.
Sendo do modelo apresentado ou similar sendo este verificado pela fiscalizagdo antes de sua instalagéo para verificagdo

do modelo.
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Modelo de lampada vapor metalico 400 W.

APLICACAO: Ginasio de esportes.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

QUADROS DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR

DESCRICAO: Quadro de distribuigdo, chapa pintada de embutir, barramento trifasico e neutro, disjuntor geral,
compacto para 18,24 e 30 disjuntores- unipolares, DIN (Referéncia Moratori) ou similar. Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagdo destes quadros de distribuigdo conforme locagéo em projeto
elétrico existente, realizando primeiramente rasgo em alvenaria para colocagdo dos quadros, para assim realizar a
instalacéo dos disjuntores para o bom funcionamento das instala¢des. Os modelos terdo de ser o referido em orgamento
ou similar, sendo este verificado pela fiscalizagdo antes de sua instalagdo para verificagdo do modelo.

Barra de Neutro
Barra Terra

Espelho

Caixa

ador

Regulador

Dobradicas

Trilho Din Geral

Modelo quadro de distribuigdo em chapa metalica embutir.
APLICAGAQ: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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QUADROS DE DISTRIBUIGAO SOBREPOR

DESCRICAO: Quadro de distribuicdo, chapa pintada de sobrepor, barramento trifasico e neutro, disjuntor geral,
compacto para 18 disjuntores — unipolares, DIN (Referéncia Moratori) ou similar. Fornecimento e instalacéo.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalacdo deste quadro de distribuigdo conforme locacdo em projeto
elétrico existente, realizando primeiramente rasgo em alvenaria para colocagdo dos quadros, para assim realizar a
instalacéo dos disjuntores para o bom funcionamento das instala¢gdes. Os modelos terdo de ser o referido em orgamento

ou similar, sendo este verificado pela fiscalizagdo antes de sua instalagao para verificagdo do modelo.

Modelo quadro de distribuigdo em chapa metalica.

APLICACAO: Instalacdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

REVISAO/MANUTENCAO DE ENTRADA DE ENERGIA

DESCRICAO: Revisdo/manutengdo referente a entrada de energia elétrica e quadro de distribuicdo existente
(PADRAO CELESC), com possiveis substituigdes/melhorias na energia de entrada - inclusive: caixas de inspegdes,
cabeamento, tampas de concreto, caixa de passagem, eletrodutos PVC, aterramento e demais acessorios -
fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a revisdo e manutengéo da entrada de energia juntamente com o quadro
de distribuicdo geral na escola, prevendo possiveis trocas de pegas caso os mesmos estejam danificados, deixando o
funcionamento em perfeito estado ap6s o término das instalagdes que serdo realizadas na escola, garantindo qualidade
e seguranca nas instalagdes.

APLICACAO: Instalacées elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: Conjunto.

REVISAO/MANUTENGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

DESCRICAO: Revisdo/manutencdo nas instalacdes elétricas nas areas nido indicadas em projeto: trocas de

tomadas existentes avariadas ,substituicdo de tomadas 2P (antigas) por tomadas 2P+T atuais, substituicdo de

46



interruptores avariados, incluindo as conexdes, como espelhos e tampas do novo modelo apresentado em memorial
descritivo: readequagdes e fiagao de cobre - fornecimento e instalagdo - média de 04 tomadas e 01 interruptor para
ambiente. Fornecimento e instalagéo.

EXECUGAO: A empresa devera realizar revisdo e manutencéo nas instalagdes elétricas embutidas das areas que
nao estdo indicadas em projeto elétrico disponivel, com previséo de troca de fiagdes danificadas, troca dos padroes de
tomadas antigas por modelo 2P+T, interruptores e troca de espelhos e placas conforme novo modelo que esta indicado
neste mesmo memorial descritivo com intuito de garantir a padronizagdo dos cémodos, o que sera verificado pela
fiscalizagao se estarao totalmente uniformes.

APLICACAO: Instalactes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: Metro quadrado.

MANUTENGCAO QUADRO TELEFONICO

DESCRICAO: Manutencdo de quadro telefénico na recepcdo, com caixa de passagem para armazenamento de
fiagdes com tampa cega. Com possiveis trocas de fiagdo e readequacdo do quadro com fixagbes de fiagdes e
padronizagao na recepgao da escola.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a manutengéo do quadro telefdnico presente na recepgéo da escola com
previsao de caixa de passagem com tampa cega para armazenamento e uniformidade das fiagdes telefonicas presentes

expostas no local, garantindo a fixagdo das conexdes e possivel troca de itens que estejam danificados.
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Quadro na recepgéao a ser realizado manutengao e revisao.

n'.
Conexdes e fiagdo com previsdo de troca de materiais para padronizagao.

APLICACAO: Instalagées elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

RETIRADA DE VENTILADORES

DESCRICAO: Eletricista para remogao de ventiladores de parede e interruptores. 19 unidades para retirada sendo
06 para serem reaproveitadas. Com destinagao a ser verificada pela fiscalizagao.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar a remogao dos ventiladores nos cdmodos da escola juntamente com seus
interruptores e fiagdes. Deverdo ser retirados com cuidado sem gerar quebras e dentre as unidades verificar as seis
melhores unidades para reaproveitamento, o restante devera ser colocado em local seguro para que a fiscalizagao
realize a destinagdo dos mesmos para local a ser definido.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REINSTALACAO DE VENTILADORES

DESCRIGAO: Complementagdo do item anterior. Eletricista para reinstalagdo de ventiladores retirados e
interruptores. 06 unidades para instalagéo conforme projeto elétrico.
EXECUCAO: A empresa devera realizar a reinstalacdo das unidades de ventiladores de reaproveitamento do item

anterior e seguir suas instalagdes conforme projeto elétrico disponivel.

48



APLICACAO: Refeitério e sala ao lado da biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

RASGO EM ALVENARIA

DESCRICAO: Rasgo em alvenaria para eletrodutos, incluso quebra em alvenaria para instalagéo de caixa de
tomada e chumbamento linear em alvenaria com argamassa.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar o rasgo em alvenaria para pontos elétricos embutidos que est&o presentes
em projeto elétrico e ndo possuem ponto em paredes existentes, realizando locagao conforme layout sendo este
realizado pela fiscalizagao, incluso neste item rasgos, quebras em alvenaria e chumbamento das aberturas com
argamassa de cimento.

APLICACAO: Instalacées elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA

DESCRICAO: Chumbamento em argamassa de cimento para pontos de tomadas, interruptores e caixas de PVC,
em paredes que serdo removidos e n&o serdo mais reaproveitados sua locacgao, realizando uniformidade com a parede
existente para aplicagao posterior de pintura.

EXECUCAO: A empresa devera realizar o chumbamento dos pontos dos quais serdo removidos os conjuntos de
tomadas e interruptores, juntamente com suas caixas de pvc e realizar o chumbamento destes pontos com argamassa
garantindo nivelamento uniforme com a parede para que se possa aplicar a pintura posteriormente. Ressaltando
novamente que devera ser analisado os pontos cuidadosamente para que seja certificado de ndo chumbar pontos que
serdo reaproveitados para nocas instalagdes, dos quais estdo presentes em projeto disponivel.

APLICACAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PROJETO DE LOGICA E TELEFONIA

DESCRICAO: Projeto de rede de légica e telefonia (técnico-executivo) com todas as indicagdes, nominacées e
devidas especificagbes conforme norma técnica vigente, cumprir rigorosamente todas as exigéncias das normas a
respeito, projeto de instalagdo completa para essa edificacao, incluso: apresentacdo 02 copias de projeto e da art -
anotacao de responsabilidade técnica assinado pelo profissional habilitado e pelo proprietario da empresa contratada
[observagédo: o projeto devera ser previamente analisado e aprovado pelos técnicos da secretaria de educacgéao para
posteriormente encaminhar a sua execug¢ao num todo]. Itens inclusos: observar conforme item 5.13.12.

NOTA: Devera ser consultado com a fiscalizagao sobre a execugéo de projetos para verificagao in loco de melhores

instrucdes para a realizagao do projeto, para conciliagao de informagées e entendimento.

INSTALACAO REDE LOGICA E TELEFONIA

DESCRI(;AO: Instalacdo de rede de ldgica, incluso kit de materiais, patch, switch, tomadas RJ45, rack, guias,
calhas, canaletas, rede de wifi, roteador, tomada légica, cabos de rede, quadro de distribuicdo para internet (20x20x12)

cm em chapa metalica de embutir e demais acessorios e materiais. Também material necessario para a transferéncia
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de linha telefénica da recepgao para a biblioteca com uma central e aparelho telefénico, inclusive: fornecimento e servigo
de implantagao/instalagdo completa.

NOTA: Esta etapa se produzird apenas apds a aprovagao de projeto e art pela fiscalizagdo da obra, assim entéao
devera se realizar todas as instalagdes e etapas para que fique em perfeito funcionamento na biblioteca de rede logica,
e quanto a linha telefénica que se encontra na recepgao atualmente devera ser transferida para a biblioteca, sendo este
item a ser verificado in loco previamente para maiores instrugées de execugao e garantindo o funcionamento do mesmo

incluindo pecas e fiagédo especifica para deslocamento desta linha em seguranga e qualidade.

7. REVESTIMENTO CERAMICO

REMOGCAO DE TACO
DESCRICAO: Remocao de taco de madeira.

EXECUGCAOQ: A empresa contrata devera remover o piso de tacos de madeira existente nas salas, com material e

profissionais adequados para fungéo. Todo o entulho gerado devera ser descartado em local apropriado.

Foto da fiscalizagdo. Revestimento de taco e rodapé de madeira.
APLICACAO: Salas de aula.
UNIDADE DE MEDIGAO: m?

REMOCA DE RODAPE

DESCRICAO: Remogao de rodapé de madeira e remogéo de rodapé ceramico.

EXECUCAO: A empresa contratada devera remover o rodapé ceramico e de madeira, manualmente, descartando
o entulho em local apropriado. O servigo devera ser efetuado com materiais adequados e por profissionais qualificados.

APLICACAO: Todas as salas que serdo instaladas pastilha ceramica.

UNIDADE DE MEDICAO: m.

REMOCAO DE REVESTIMENTO

DESCRICAO: Remog&o manual de revestimento em piso ceramico, inclusive limpeza com remogéo da base, sem
desnivel, protuberancias e interferéncia.

EXECUGAO: A empresa contratada devera remover os pisos ceramicos, incluso limpeza da base sem desnivel.

APLICACAO: Indicado no projeto.
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UNIDADE DE MEDIGAO: m?2.

REGULARIZACAO DO PISO

DESCRICAO: Regularizagdo de base para piso, espessura de 2,0cm ¢/ argamassa de cimento e areia, trago 1:5,
inclusive nivelamento e acabamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera apds a remog&o dos pisos, aplicarem argamassa para regularizagdo do
piso, com trago 1:5, nivelando e deixando o propicio para o recebimento do novo revestimento. A regularizagédo devera
ser feita em local limpo, sem resquicios de entulho ou materiais soltos. O servigo devera ser efetuado com materiais
adequados e profissionais qualificados para a instalagao.

APLICACAO: Salas e banheiros que receberdo novo piso.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso ceramico padrido médio, dimensdes: 40x40 cm, cor a ser definida pela fiscalizacdo,
antiderrapante, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada com + 8% reposigao (reserva para escola). Incluso
acabamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar o piso ceramico. Apés a regularizacdo e nivelamento do piso, o
novo revestimento cerdmico devera ser aplicado em local ja limpo, assentado sobre com argamassa colante pré-
fabricada, devendo ser aplicada em todo o revestimento ceramico, para maior durabilidade e resisténcia, piso na cor a
ser decidida pela fiscalizagdo. A instalagdo deve ser executada por profissionais qualificados e com materiais
adequados. Se ap6s a instalagéo, a fiscalizagao verificar irregularidade na instalagdo ou no material, ela exigira a
retificagcao ou troca do item ou servigo efetuado.

APLICACAQ: Salas e banheiros indicados em projeto.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

REJUNTE PARA PISO

DESCRICAO: Rejunte de piso ceramico na cor branco com argamassa pré-fabricada, espessura menor de 3 mm.
Incluso acabamento e limpeza.

EXECUCAO: A empresa devera aplicar o acabamento com rejunte no piso ceramico, que ja estara com
espacamento adequado, realizando o preenchimento completo desses vaos. Apds a secagem do mesmo realizar
acabamento com limpeza total do piso cerdmico. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados e com
materiais adequados.

APLICACAO: Novo piso ceramico.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAOQ: Instalagdo de pastilha ceramica, padrdo comercial 10x10 cm, 1 metro de altura, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada, cor a ser definida pela fiscalizagéo.

EXECUCAO: A empresa devera instalar, apds limpeza do local, o revestimento em pastilha ceramico, assentada
sobre argamassa colante, que devera preencher toda a face da pastilha, garantindo durabilidade e resisténcia da
mesma. O servigo devera ser executado por profissionais qualificados com materiais adequados e de qualidade.

APLICACAQ: Salas indicadas em projeto.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.
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AZULEJO

DESCRICAOQ: Instalagdo de azulejo ceramico, padrdo comercial 25X40 cm, parede inteira, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada, cor a ser definida pela fiscalizagéo.

EXECUCAO: A empresa devera instalar, apds limpeza do local, o revestimento em azulejo ceramico, assentado
sobre argamassa colante, que devera preencher toda a face do azulejo, garantindo durabilidade e resisténcia da mesma.
O servigo devera ser executado por profissionais qualificados com materiais adequados e de qualidade.

APLICACAQ: Lavagao e deposito.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

REJUNTE PARA AZULEJO

DESCRICAO: Rejunte de azulejos/pastilha, cor a definir pela fiscalizacdo, com argamassa pré-fabricada, espessura
menor de 3 mm. Incluso acabamento e limpeza.

EXECUGCAO: A empresa devera aplicar o acabamento com rejunte nos revestimentos ceramicos, que ja estardo
com espagamento adequado, realizando o preenchimento completo desses vaos. Apos a secagem do mesmo realizar
acabamento com limpeza total do revestimento ceramico. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados
e com materiais adequados.

APLICACAOQ: Salas, lavagao e deposito.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

8. COBERTURA

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execugéo de Coberturas e Fechamentos Laterais.

NBR 8800 - Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios (método dos estados limites).

NBR 6.355:2003 - Perfis Estruturais de Ago Formados a Frio - Padronizacgao.

NBR 14.513 — Chapas de aco, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

NBR 14.514 — Chapas de aco, revestidas e conformadas a frio de perfil trapezoidal.

NBR-5720 - Coberturas.

NR 18 — Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.10 — Estruturas metalicas

NR 35 — Trabalho em altura

NBR 14513 01- Telhas de ago revestido de se¢ao ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de secao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificagbes-Parte2: Método de célula da transmitancia térmica, da capacidade
térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificagbes

NBR 16373 - Telhas e painéis termoacustico - Requisitos de desempenho

DIRETRIZ SINAT N° 003: Sistemas Construtivos em Perfis Leves de Ago Conformados a Frio, com Fechamento em

Chapas Delgadas (sistema leves tipo "Light Steel Framing).

REPARO NA COBERTURA CERAMICA

DESCRIGCAO: Reparos em cobertura de telha cerdmica e cumeeira, considerar no quantitativo a area total da
cobertura cumeeiras ceramicas - inclusive remogao, limpeza e recolocagdo com rejuntamento (reposi¢cao de material).

EXECUGAO: A empresa contratada devera fazer o desmonte do telhado de fibrocimento com cuidado para que
possa ser reaproveitado posteriormente. Incluso no valor do orgamento o transporte do material para local indicado pela
fiscalizagao.
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APLICACAO: Toda a cobertura ceramica da instituicdo.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2

REPARO NA COBERTURA DE FIBROCIMENTO

DESCRICAO: Reparos em cobertura de telha de fibrocimento e cumeeira, considerar no quantitativo a area total
da cobertura cumeeiras cer@micas - inclusive remogédo, limpeza e recolocagdo com rejuntamento (reposi¢do de
material).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o desmonte do telhado de fibrocimento com cuidado para que
possa ser reaproveitado posteriormente. Incluso no valor do orgamento o transporte do material para local indicado pela
fiscalizagao.

APLICACAO: Toda a cobertura de fibrocimento da instituigéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOGCAO DE TESTEIRA

DESCRICAO: Remogao de testeiras de madeira, sem reaproveitamento.

EXECUGAO: A empresa devera remover manualmente as testeiras da edificacéo, destinando os entulhos gerados
em local adequado. O servigo executando por profissionais qualificados, com materiais e equipamentos adequados.

APLICACAO: Cobertura da edificagao.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

DESMONTE DE TELHADO DE FIBROCIMENTO

DESCRICAO: Desmonte de telhado de fibrocimento sem reaproveitamento. Incluso destinagdo do material em local
adequado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o desmonte do telhado de fibrocimento com cuidado para que
possa ser reaproveitado posteriormente. Incluso no valor do orgamento o transporte do material para local indicado pela
fiscalizagao.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

DESMONTE DE ESTRUTURA DA COBERTURA

DESCRICAO: Desmonte de estrutura de cobertura em madeira, sem reaproveitamento das madeiras e destinacdo
adequada do entulho gerado.

EXECUQAO: A empresa contratada devera fazer o desmonte estrutura de madeira da cobertura, com
cuidado para que possa ser reaproveitado posteriormente. Incluso no valor do orgamento o transporte do material para
local indicado pela fiscalizagao.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TELHA DE POLICARBONATO

DESCRIQAO: Cobertura de policarbonato alveolar esp.:10,0mm - 2,10x5,80m - Inclusive montagem e acessorios.
EXECUCAO: A empresa contratada tera de ter o cuidado de execugdo deste trabalho, para que nédo haja falhas e
futuras patologias na estrutura, pois caso haja irregularidades com a instalagéo sera de total responsabilidade da
contratada de retificar o servigo executado e o material sem gerar 6nus para o municipio. Devera se seguir o processo

de instalagdo conforme as normas técnicas vigentes disponiveis em mercado.
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APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

TELHA METALICA SEMI-SANDUICHE

DESCRIGAO: Telha metélica semi-sanduiche, modelo colonial, com pintura eletrostatica. Aluzinco 0,38mm com
75% de liga de aluminio, PU injetado, parte inferior com manta/filme de aluminio. (Apresentar laudo anti-chama e
garantia).

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a telna metalica semi-sanduiche fixando sobre a estrutura
metalica construida, com cuidado para que nao haja falhas e futuras patologias na estrutura. Servigo efetuado por
profissionais devidamente especializado para o trabalho, com equipamento e materiais adequados. Caso haja
irregularidades com a instalacéo, a fiscalizagdo pode solicitar a retificagdo do servigo executado e o material sem gerar
Onus para o municipio. Devera se seguir o processo de instalagdo conforme as normas técnicas vigentes disponiveis
em mercado.

Telha metélica sanduiche — modelo colonial.

APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGCAO: m2.

CUMEEIRA

DESCRICAO: Cumeeira aluminio para telha colonial. Fornecimento e instalag&o.
EXECUCAO: A contratada devera instalar as cumeeiras juntamente com a instalag&o do telhado metalico semi-

sanduiche. Servigo efetuado por profissionais qualificados, com equipamentos e materiais adequados.
APLICACAO: Biblioteca.
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CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Tesouras e estruturas metalicas em ago galvanizado para cobertura metalica, inclusive fornecimento,
fabricagao, tratamento com jato de areia e uma demao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de espessura, para telha
metalica. (Incluso: tesouras, longarinas e toda estrutura necessaria para instalagdo da cobertura metalica).

EXECUCAO: A empresa contratada devera desenvolver primeiramente os projetos de cobertura, efetuado por
profissional qualificado, com projeto da cobertura metalica e ART, e depois de desenvolvidos e aprovados realizar a
instalagdo da cobertura metalica com suas devidas medidas e fixadas. Fica totalmente por responsabilidade da
contratada a troca de materiais e/ou retificagdo caso a estrutura apresente falhas e defeitos ndo atendendo as
especificagdes de normas técnicas vigentes e especificas para a execugao referente. Utilizar todo material necessario
para vedacgao e fixagado, como também profissionais qualificados para este servigo especifico.

AREA DE APLICACAO: Cobertura biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PROJETO ESTRUTURAL

DESCRICAO: Projeto estrutural de light steel frame para cobertura, com ART.

PROJETO: A empresa contratada devera desenvolver os projetos da estrutura da cobertura, efetuado por
profissional qualificado com ART, seguindo todas as normas vigentes. A estrutura devera ter projeto e ART contratados
pela empresa contratada, 02 cépias de cada documento devidamente assinada.

AREA DE APLICACAO: Estrutura metalica coberturas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

DEMONSTE DE CALHA

DESCRICAO: Desmonte de calhas e pingadeiras de aluminio.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar calhas, incluso acessérios para instalagéo e vedagéo. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Toda edificagao.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

CALHA DE ACO 60 CM

DESCRIGAQ: Calha de ago galvanizado (espessura: 0,7mm /desenvolvimento: 60 cm) - Instalada. (Biblioteca e
quadra).

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar calhas, incluso acessérios para instalacéo e vedagéo. Como
também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura da biblioteca e quadra.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

CALHA DE ACO 50 CM

DESCRICAOQ: Calha de ago galvanizado (espessura: 0,7mm /desenvolvimento: 50 cm) - Instalada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar calhas, incluso acessérios para instalagdo e vedacdo. Como
também servicos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagédo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.
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PINGADEIRA DE CONCRETO

DESCRICAO: Pingadeira de concreto pré-moldada para platibanda 18cm, assentado sobre argamassa.

EXECUCAO: A contratada instalara a pingadeira de concreto na platibanda existente, fixando a com argamassa.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Platibanda

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

9. FORRO

REMOGCAO DE FORRO DE PVC

DESCRICAO: Retirada de forro de PVC sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogéo do forro pvc, de forma manual com materiais
adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo efetuado por
profissionais qualificados para tal fungédo, com utilizagdo de ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Areas indicadas no projeto.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REMOGCAO DE FORRO DE MADEIRA

DESCRIGCAQ: Desmonte de forro de lambri em madeira.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogéo do forro de madeira, de forma manual com
materiais adequados, sem reaproveitamento e com destinagdo adequada desses residuos. Como também servigo
efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo, e utilizagao das ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Cantina.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REPARO EM FORRO DE PVC

DESCRI(;AO: Reparo em forro de PVC, area total de forro.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o reparo do forro pvc existente, em toda peca que houver avaria,
abaulamento, rasgos, alteragdo na cor. Como também servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungao,
com utilizagdo de ferramentas adequadas para este servico.

APLICACAO: Salas novas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

FORRO DE PVC

DESCRICAO: Forro de PVC liso, régua de 20 cm, espessura de 10mm, comprimento de 06 metros, inclusive
estrutura de fixagdo metdlica. Fornecimento e instalagdo completa. Obs.: Devera ser confeccionado algapao nas
medidas (60x80) cm com acabamento, em todos os comodos que serdo instalados o forro PVC e que ndo possuam
laje.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar os perfis metalicos para colocagao do forro de pvc, nos locais
indicados no projeto. Caso, apds a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a
retificagcao e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo
de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Salas de aula, conforme indicado no projeto.
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CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TESTEIRA

DESCRIGAQ: Testeira em madeira de italiba beneficiada com segéo 15cm x 1,5cm.

EXECUQAO: A contratada instalara da testeira de madeira, na cobertura existente, em substituicdo a existente,
fixando na estrutura da cobertura. Servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PINTURA DE TESTEIRA

DESCRI(;AO: Pintura esmalte fosco na cor branca para testeiras de madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador
branco. Face externa.

EXECUGAO:A contratada pintara a testeira nova com tinta esmalte fosco branca, sobre fundo nivelador. Tinta
especifica para madeira. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e resistentes.

APLICAGAO: Testeira.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

10. MURO

REMOCAO DE CERCA

DESCRICAO: Remogao de cercas metalicas, mourdo e viga de concreto.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera remover a cerca metélica, mourdo e viga de concreto, destinando todo
entulho gerado em local adequado.

APLICACAO: Cerca.

MEDICAO: m2.

VALAS

DESCRIGAO: Escavagdo manual de valas (blocos e vigas) com reaterro.

EXECUCAO: A contratada abrira valas através de escavacdo manual, para construgéo de blocos e vigas, e ap6s
essa execugao a empresa devera reaterrar manualmente, finalizando com apiloamento do local. Como também servigo
efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo, com utilizagado de ferramentas adequadas para este servigo.

APLICACAO: Muro.

MEDICAO: m2

BRITA 2

DESCRICAO: Lastro de brita 2, camada de 3cm para base para blocos, apiloado manualmente.

EXECUGCAO: Devera se seguir a execugido conforme as normas especificas técnicas e vigentes disponiveis em
mercado no que se diz respeito a construgdo com alvenarias estruturais, para a realizagdo dos banheiros da sala de
recreacgao. Este subitem contempla as paredes em alvenaria estrutural que possuirdo portas e janelas e aberturas,
localizados em projeto. A empresa devera realizar a execugdo conforme projeto arquitetbnico com as medidas

indicadas, utilizando ceramica estrutural sobre a laje-piso da sala de recreagao.
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APLICACAO: Muro.
MEDICAO: m2

ARMACAO

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosédo ou ferrugem. Serao utilizadas armagdes de
Aco CA-50 e CA-60, com amarragdo em arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos
elementos estruturais da ampliagao.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto.

E obrigatéria a utilizagdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espagadores) apropriadas, para garantir o
posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Armaduras de A¢o CA-50 e CA-60, ago com didmetros de 5.0mm (fina), 6.3mm (1/4") média, 8.0mm (5/16") média,
10.0mm (3/8") média, 12.5mm (1/2") média.

DESCRICAO: Armacao para pilar de ago CA-50 @10mm (armadura longitudinal) 4 barras. Inclusive corte, dobra,
montagem e com espacgadores. (2 barras negativas e 2 barras positivas). Armagao para pilar de ago CA-60 J5mm
(armadura transversal) espagcamento de 15 cm. Inclusive corte, dobra, montagem e com espagadores. Tamanho do
estribo 56 cm, obedecendo ao recobrimento de 3 cm de concreto. (532 pegas)

EXECUCAO: Devera se seguir a execugdo conforme as normas especificas técnicas e vigentes disponiveis em
mercado no que se diz respeito a construgdo com alvenarias estruturais, para a realizagdo dos banheiros da sala de
recreagao. Este subitem contempla as paredes em alvenaria estrutural que possuirdo portas e janelas, aberturas
presentes em projeto. A empresa devera realizar a execugao conforme projeto arquitetdbnico com as medidas indicadas,
utilizando ceramica estrutural sobre a laje-piso da sala de recreagao.

APLICACAO: Cerca.

MEDICAO: m2.

FORMA

As formas deverao garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e escoradas,
sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser
cuidadosa, apés o periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade que sdo necessarios.
As formas e escoramentos deverao ser projetados de modo a devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as
cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da obra.

DESCRIGCAQ: Forma em tabuas de pinus com reaproveitamento 2x. Esp.:2,5mm. Incluso corte, montagem e
desforma - travamento e escoramento.

EXECUCAO: A empresa contratada realizara a montagem e corte das formas conforme solicitado nos projetos de
vigas, bloco e pilares, incluindo todo travamento e escoramento necessario. Apds sua utilizagdo havera a desforma e o
descarte adequado para os entulhos gerados. O servigo devera ser executado por profissionais qualificados com
materiais adequados e de qualidade. Férmas para estruturas de concreto armado (pilares, vigas e lajes), de madeira
com tabuas de PINUS sendo as pegas isentas de patologias e anomalias, chapas novas sem rachaduras e trincas, as
pecas com espessura minima de 18 mm. Uso obrigatdrio para definir as dimensbes das pegas estruturais calculadas
em projeto estrutural.

APLICACAO: Cerca e bloco na quadra.

MEDICAO: m=.
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CONCRETO FCK 20 MPA
DESCRIGAQ: Concreto Fck 20Mpa, brita 1.

EXECUCAO: O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado, a areia e a brita utilizada nio podera
provocar reagoes alcali-agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagéo de aditivos
s6 podera ser feita se comprovadamente nao atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo
como as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. Servigo executado por profissionais
qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cerca.

MEDICAO: m=.

CONCRETO FCK 15 MPA

DESCRICAQ: Concreto Fck15Mpa, brita 1.

EXECUCAO: O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado, a areia e a brita utilizada ndo podera
provocar reagoes alcali-agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos
s6 podera ser feita se comprovadamente nao atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada deveré ser de acordo
como as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. Servigo executado por profissionais
qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Bloco para tabela de basquete.

MEDICAO: m2.

ALVENARIA

DESCRIQAO: Alvenaria esp.: 14cm, com tijolo ceramico 6 furos 9X14X24cm, trago 1:2:8

EXECUGCAO: A empresa contratada devera construir o muro de alvenaria com tijolo ceramico, entre pilares e sobre
a viga. Caso, apos a colocagao, esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagédo e/ou
a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais
de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Muro.

MEDICAO: m=.

CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco p/ parede, trago 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm

EXECUCAO: A empresa contratada devera chapiscar o muro de alvenaria em todas as faces. O servico devera ser
executado por profissional qualificado e com materiais e equipamentos de qualidade.

APLICACAO: Muro.

MEDICAO: m=.

REBOCO

DESCRICAO: Reboco para muro, trago: 1:2:9, cimento, cal e areia, espessura: 20,0mm. Para projegdo do novo
muro.

EXECUCAO: A contratada devera rebocar o muro novo. O servico devera ser executado por profissional qualificado
e com materiais e equipamentos de qualidade.

APLICACAO: Muro.

MEDICAO: m2.
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PINGADEIRA

DESCRICAO: Pingadeira de concreto pré-moldada para muro novo 18cm, assentado sobre argamassa.

EXECUCAO: A contratada instalara a pingadeira no muro novo, fixado sobre argamassa. O servigo devera ser
executado por profissional qualificado e com materiais e equipamentos de qualidade.

APLICACAO: Muro.

MEDIGAO: m2.

RUFO

DESCRICAO: Rufo de chapa galvanizada n.° 24 (desenvolvimento: 33 cm), com acabamentos laterais para evitar
infiltragcoes e vedacgéao total entre parede e muro. Muro existente nos fundos da sala dos professores. Verificar projeto
disponivel.

EXECUCAO: A contratada instalara o rufo metalico entre a parede e o muro existente, conforme indicado em
projeto, para vedar totalmente o local. O servigo devera ser executado por profissional qualificado e com materiais e
equipamentos de qualidade.

APLICACAO: Muro.

MEDIGAO: m2.

11.PINTURA

NBR 11702 - Tintas para edificagdes ndo industriais
NBR 15381 - Tintas para construgao civil

NBR 15382 - Tintas para construgéo civil

NBR 12311 — Seguranga no trabalho de pintura

NBR 13245 - Execugéao de Pinturas em trabalhos nao industriais

OBSERVAGOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabao ou mofo, ferrugem,
retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagéo
da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos,
até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serao executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
nao possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes precaugdes:

e As esquadrias em geral deverao ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servigos de pintura
(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

e Naaplicacéo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas,
para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar
um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo
de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apés

cada demao de massa, ou de acordo com recomendacdes do fabricante.
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S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem definidas no projeto, cabe
a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja
preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser originais, fechadas e lacradas de fabrica. O codigo/nome/marca
de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo que
seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutengéo.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagéo particular em contrario ou do
fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias

para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho.
No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢fes dos fabricantes, sendo vedada adigdo de qualquer
produto estranho as especificagfes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

RECUPERAGAO DE ESQUADRIAS

DESCRICAO: Recuperacido de superficie metalica (portdes e grades), remogao de tinta e ferrugens por meio de
jateamento, substituicdo de eventuais pegas mais danificadas, galvanizagao e pintura de acabamento eletrostatica.

EXECUGCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminacdo de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as esquadrias metalicas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?

LIMPEZA PARA PINTURA

DESCRIGAO: Limpeza e lixamento de alvenaria para recebimento pintura.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminacdo de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que seréo pintadas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?

FUNDO COM SELADO ACRILICO

DESCRIGAOQ: Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes e teto, uma demao.

EXECUGCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes externas que recebero pintura. Recomenda-se
que se sigam as instru¢des no galdo do selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas demaos corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes que receberéo pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

TINTA LATEX FOSCA

DESCRICAO: Aplicagdo mecanica de pintura com tinta latex acrilico FOSCA em paredes, duas deméos, na cor
existente. Parede interna.
EXECUGCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes externas que receberdo pintura. Recomenda-se

que se sigam as instru¢cdes no galao do selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas demaos corretamente
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esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes internas que receberao pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2,

TINTA LATEX SEMI-BRILHO

DESCRIGAOQ: Pintura com tinta latex acrilica SEMI-BRILHO, duas demaos, duas cores, em paredes externas.

EXECUCAO: As paredes externas receberdo pintura mecanica com duas demaos de tinta latex acrilico FOSCA.
As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador acrilico. A
empresa devera verificar a tonalidade e codigo da cor, que seguira a paleta de cores do municipio, sendo definida pelo
fiscal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para
tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes externas que recebero pintura.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PINTURA TETO

DESCRIGAOQ: Aplicagéo mecanica de pintura em teto com tinta latex acrilico, duas demaos, na cor existente.

EXECUCAO: Os tetos receberdo pintura com duas demaos de tinta latex acrilico. As superficies devem estar
limpas, secas e isentas de poeira e estarem regulares juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as
normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Teto

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA PRIMER

DESCRICAO: Pintura primer do piso da quadra com resina acrilica 2 demaos, rendimento 0,18 litros/m2.

EXECUCAO: A empresa contratada devera passar o primer em toda a quadra para recebimento de pintura
especifica para o local. Servico a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizacdo de
equipamentos e materiais adequados e necessarios. Se apds a pintura, a fiscalizacdo verificar irregularidade na
instalagdo ou no material, ela exigira a retificagdo ou troca do item ou do servigo efetuado.

APLICACAO: Patio de areia.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?

PINTURA QUADRA

DESCRICAO: Pintura do piso da quadra com tinta poliuretana bicomponente, cores diversas, 2 deméos, rendimento:
0,181/m?

EXECUCAO: A empresa contratada executar a pintura da quadra com tinta poliuretana, nas cores oficiais para
quadra poliesportiva. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungao e utilizagao de equipamentos
e materiais adequados e necessarios. Se apos a pintura, a fiscalizagao verificar irregularidade na instalagao ou no
material, ela exigira a retificagdo ou troca do item ou do servigo efetuado.

APLICACAO: Quadra poliesportiva.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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PINTURA DEMARCACAO

DESCRICAO: Pintura de demarcagéo com tinta poliuretana biocomponente das faixas esportivas da quadra, oficial.
EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a pintura de faixas de demarcagdo da quadra poliesportiva. A
demarcacao devera seguir o layout de pintura de quadra poliesportiva oficial. Servigo a ser realizado por profissionais
qualificados para tal fungéo e utilizagao de equipamentos e materiais adequados e necessarios. Se apods a pintura, a
fiscalizagao verificar irregularidade na instalagao ou no material, ela exigira a retificagéo ou troca do item ou do servico

efetuado.

Modelo de pintura para quadra poliesportiva.
APLICACAO: Quadra poliesportiva.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

12. COMPLEMENTOS

TELA DE NYLON

DESCRICAO: Tela de nylon para protegéo de quadra esportiva com estrutura e quadra de voleibol, malha de 15

cm e fio 2.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a tela de nylon em volta da quadra, fixando nos pilares, com
auxilio de fios de ago para fixagao sobre a quadra. Incluso fornecimento de malha, dos fios de ago e fixadores. Servigo
a ser realizado por profissionais qualificados para tal fungéo e utilizagdo de equipamentos e materiais adequados e

necessarios.
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Arame galvanizado.

APLICACAO: Perimetro quadra poliesportiva e patio de areia.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

ESTRUTURA DE BASQUETE

DESCRICAO: Estrutura de basquete metalica tipo pé direito em tubo de aco de 4” a 5” galvanizado a fogo, com
pintura em primer e acabamento tinta esmalte sintético na cor a branco, com mao francesa em tubo de ago galvanizado
a fogo de 2", com tratamento anticorrosivo, possui avanco de 1,60m e sistema de fixagdo para chumbar no piso.
Acompanha Tabela de basquete com medidas oficiais (1,80x1,05m), em acrilico com perfil metélico e borracha anti-
choque, com espessura de 1,98mm a 2,37mm, pintura na cor a branca, com sistema de fixagdo em estrutura metalica,
com aro em ferro redondo 5/8”, diametro de 45cm apoiada em suporte refor¢cado, na cor a laranja, rede de polietileno
trangado com espessura do fio de 4mm, malha 5x5cm, na cor a branca.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fixar a tabela de basquete nos blocos construidos. Servigo a ser
realizado por profissionais qualificados para tal fungdo e utilizagdo de equipamentos e materiais adequados e

necessarios.
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Modelo de tabela acrilica fixa com estrutura metalica.
APLICACAO: Quadra poliesportiva.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

13. BIBLIOTECA
ESQUADRIAS

REMOCAO ESQUADRIAS
DESCRICAO: Remogao de portas, janelas e caixilhos.

EXECUCAO: A contratada devera remover as esquadrias e caixilhos e destinar adequadamente os entulhos
gerados. Servigo executado por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Janelas e portas.

CRITERIO DE MEDIGAO: mz.

JANELA MAXIM-AR

DESCRIQAO: Janela de aluminio MAXIM-AR 100x60cm com grade elo e vidro temperado, cor branca, fixagdo com
argamassa. Incluso vidros. (J02)

MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco.

DIMENSOES: 100x60cm.
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Modelo janela maxim-ar.
ENQUADRAMENTO: Aco galvanizado;
CRITERIO DE MEDICAO: m=.

JANELA MAXIM-AR

DESCRI(;AO: Janela de aluminio MAXIM-AR vertical 70x175cm, parte inferior fixa, com grade elo e vidro
temperado, cor branca. (J01)

MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco.

DIMENSOES: 60x100cm.

Nota: A grade deve ser no modelo ELO.

Modelo janela maxim-ar.
ENQUADRAMENTO: Ago galvanizado;
CRITERIO DE MEDIGAO: m2

JANELA DE CORRER

DESCRICAO: Janela de aluminio de correr 150x150cm com grade elo e vidro temperado, cor branca. Fixagdo com
argamassa. (J03)
MATERIAL: Vidro temperado 4 mm e aluminio branco.
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DIMENSOES: 150x100cm.

Modelo janela de aluminio com grade elo.
ENQUADRAMENTO: Ago galvanizado;
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTA VENEZIANA

DESCRICAO: Porta veneziana 01 folhas de abrir de ago galvanizado, estrutura para fixagdo, fechadura e

dobradigas - instalada. (Verificar descricdo no memorial - P02/P03.

Modelo de porta veneziana.
APLICAQAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PORTA

DESCRICAO: Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 90x210cm. espessura
de 3,5 cm, incluso dobradigas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéo do furo. Fornecimento e
instalagéo. (P01)

EXECUGAO: A contratada devera instalar a porta em local indicado, com fechadura automatica.
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APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

CAIXILHO

DESCRICAO: Caixilhos de porta em itatiba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm.
EXECUGAO: A empresa contratada devera fornecer caixilhos em itaiba. Como também instalagio do mesmo.
APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

VISTA DE MADEIRA

DESCRIGAO: Vistas de portas e janelas em itatiba.

EXECUCAO: Fornecimento e instalagdo de vistas para janelas e portas conforme projeto.
APLICAGAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

EMASSAMENTO

DESCRICAQ: Emassamento com massa para pintura, esmalte sintético para madeira, em duas deméos.

EXECUCAO: A empresa devera preparar a madeira para pintura com emassamento, para pintura em esmalte
sintético para madeira, em duas deméaos.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

PINTURA FUNDO FOSCO

DESCRICAO: Fundo fosco para madeira 1 demao, rendimento 0,11litros/m? para portas em madeira - inclusive:
limpeza, aplicacdo e acabamento.

EXECUGAO: A empresa devera aplicar fundo fosco com um de mao na madeira.

APLICACAO: Portas novas.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

PINTURA DE ESQUADRIA

DESCRICAO: Pintura esmalte fosco para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco.

EXECUCAO: A empresa devera fazer a pinturas em esmalte fosco com duas demaos, sobre fundo nivelador
branco. Servico a ser executado por profissionais qualificados, com equipamentos e materiais adequados.

APLICACAO: Esquadrias novas.

CRITERIO DE MEDIGAO: mz.

PORTA DE VIDRO (ABRIR)

DESCRIQAO: Porta de vidro temperado, 02 folhas fixas e 02 folhas de abrir, jateado com estampa, esp.: 10 mm,
instalada. (P04)

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o fornecimento e instalagio da porta de vidro temperado, sendo
2 folhas de abrir com 80cm de comprimento cada e 2 folhas fixas com 50cm de comprimento cada, com fechadura
elétrica, sendo o sentido de abertura da porta para dentro, fixadas com perfis metalicos de alta resisténcia.

APLICACAO: Biblioteca (P04).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.
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PORTA EXTERNA

DESCRICAO: Porta externa de ago galvanizado, pivotante, sob medida com ferragens e pintura eletrostatica.
Verificar modelo nos projetos.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o fornecimento e instalagéo da porta de aco pivotante, fixada em
caixilho metalico de alta resisténcia. Servico a ser executado por profissionais qualificados, com equipamento e

materiais adequados.

Modelo dé porta pivotante branca lambri
APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PORTA DE VIDRO (CORRER)

DESCRICAO: Porta de vidro temperado, esp.:8mm, 04 folhas sendo 02 fixas e 02 de correr, (200x210) cm. (P05)

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o fornecimento e instalagio da porta de vidro temperado, sendo
duas folhas fixas e duas moveis, sendo 50cm de comprimento cada folha. Fixado em perfis metalicos de alta resisténcia.
O servigo devera ser executado por profissionais de qualidade, com equipamento e materiais adequados.

APLICACAO: Biblioteca (P05).

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

FECHADURA

DESCRICAO: Fechadura externa modelo superior, roseta cromada quadrada, incluso furo. (P01)
EXECUCAO: A contratada devera executar o furo na porta de madeira e em seguida instalar a fechadura de modelo
superior, incluso fornecimento da mesma. O servico devera ser executado por profissionais qualificados com

equipamento e materiais adequados.
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Modelo de fechadura com roseta quadrada.
APLICACAO: Portas (P01).
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

ALCAPAO

DESCRIGAQ: Algapdo em metélico, espessura de 1,5mm, com dobradicas, puxador, fechamento modelo click.

80x60cm. (BWC-biblioteca).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fazer o fornecimento e instalacio de algapdo para acesso a caixa
d’agua. Fixado em perfis metalicos. O servigo devera ser executado por profissionais de qualidade, com equipamento

e materiais adequados.

Modelo de algapéo click.
APLICACAO: Biblioteca (P05).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2
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FECHADURA ELETRICA

DESCRICAO: Kit de fechadura elétrica 12 volts com controle remoto, fonte receptor, chave anti clonagem e botoeira
de acionamento sem fio. Fornecimento e instalacao.
EXECUCAO: A contratada devera instalar a fechadura elétrica na porta de entrada, de forma que a porta abra para

dentro, a botoeira devera ser instalada na parede de entrada, em local visivel, a 1 metro de altura do piso.

Modelo de kit de fechadura com botoeira.
APLICACAO: Porta de entrada (rua) da biblioteca.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

DEMOLICAO/CONSTRUCAO

NBR-5719 - Revestimentos.

NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos

NBR 7200 - Execugéo de revestimento de parede e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento

NR - 18 - Condigbes e meio — ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.17 — Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinagao. Da Resisténcia a Tragao por Compressao Diametral de Corpos
de Prova Cilindricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 - Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo, Aplicagdo e Manutengao.

DEMOLICAO

DESCRICAO: Demolicdo de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUGCAO: A contratada devera demolir a alvenaria manualmente, nos locais indicados em projeto, para abertura
de portas, janelas e novos ambientes, o entulho gerado devera ter destinagdo adequada. O servico devera ser
executado por profissionais qualificados, com ferramentas e materiais adequados.

APLICACAO: Biblioteca.
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CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REMOGCAO DE DIVISORIAS

DESCRIGAO: Remocéo de divisérias Eucatex.

EXECUCAO: A contratada devera remover as divisérias Eucatex e destinar os entulhos em local adequado.
APLICACAO: Alvenarias (edificacdo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PAREDE DRYWALL

DESCRIQAO: Parede drywall, para uso interno, duas faces simples, com estrutura metalica e guias simples, fitas
€ massa para juntas. Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera instalar a parede de gesso acartonado em local indicado em projeto. O
gesso acartonado sera parafusado nos perfis metalicos e finalizados com fita e massa nas juntas. Nas aberturas para
portas e janelas devera conter reforgo estrutural com os perfis metalicos. Em conjunto com a montagem das paredes
devem ser instaladas as tubula¢des da rede hidrossanitaria e da rede elétrica, e a colocagdo da manta termoacustica.

O servigo devera ser executado por profissionais qualificados, com ferramentas e materiais adequados.

APLICACAO: Laboratoério.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

LA DE VIDRO

DESCRICAO: Isolamento térmico de parede com placas de fibra de vidro, esp:50 mm.

EXECUCAO: A contratada devera instalar a 14 de vidro no interior da parede drywall, antes de seu fechamento,
utilizando materiais adequados para fixagdo. O servigco devera ser executado por profissionais qualificados, com
ferramentas e materiais adequados.

APLICACAO: Alvenarias (edificagéo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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VEDAGAO EM ALVENARIA

DESCRICAO: Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na vertical e 14x19x39cm (espessura 14cm) de
paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo manual.

EXECUCAO: Argamassa de cimento e areia grossa traco — 1:3 e espessura = 5 mm. Quando a base que recebera
0 chapisco apresentar elevada absorgao, deve-se molhar antes da aplicagao.

APLICACAO: Alvenarias (edificagéo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

VERGA E CONTRA-VERGA

DESCRICAQ: Verga e contra-verga de concreto armado com 02 barras de diametro 6,3 mm por peca.

EXECUGAO: Argamassa de cimento e areia grossa trago — 1:3 e espessura=5 mm. Quando a base que recebera
o chapisco apresentar elevada absorgao, deve-se molhar antes da aplicagao.

APLICACAO: Aberturas de portas e janelas - bilbioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: m2

RAMPA

DESCRIGAQ: Rampa macica de concreto armado.

EXECUCAO: A contratada devera construir a rampa de acesso de concreto armado, fixado em piso de concreto
existente, com inclinagao adequada para acessiblidade.

APLICACAO: Rampa acessibilidade biblioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

REBOCO

DESCRICAO Reboco hidréfugo para parede com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo -
esp.:5,0mm - Preparo Mecanico.

EXECUCAO: Argamassa de cimento e areia grossa trago — 1:3 e espessura = 5 mm. Quando a base que recebera
o chapisco apresentar elevada absorgao, deve-se molhar antes da aplicagéo.

APLICACAO: Alvenarias (edificacdo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA

LIMPEZA DE SUPERFICIE

DESCRICAO: Limpeza e lixamento de alvenaria para recebimento pintura.

EXECUCAO: A empresa contratara devera executar a limpeza com lixamento e eliminagéo de poeira de todas as
paredes que receberdo pintura. Usar todos os materiais necessarios para a limpeza adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicagédo de fundo selador acrilico em paredes e teto, uma demao.
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EXECUCAO: O selador acrilico tera de ser aplicado nas paredes externas que receberdo pintura. Recomenda-se
que se sigam as instrugdes no galao do selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas deméaos corretamente
esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

TINTA LATEX FOSCA

DESCRICAO: Aplicagdo mecanica de pintura com tinta latex acrilico FOSCA em paredes, duas demé&os, na cor
existente. Parede interna.

EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco e o embogo com impermeabilizante, passa-se a execugido do reboco com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, trago — 1:2:8. Espessura minima: 15 mm. A espessura
desta camada nao devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela
FISCALIZACAO. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o embogo.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

TINTA LATEX TETO

DESCRICAO: Aplicagdo mecanica de pintura em teto com tinta latex acrilico, duas dem&os, na cor existente.

EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco e o embogo com impermeabilizante, passa-se a execucédo do reboco com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, trago — 1:2:8. Espessura minima: 15 mm. A espessura
desta camada nao devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela
FISCALIZACAO. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o embogo.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PINTURA EXTERNA

DESCRICAO: Aplicagdo manual de tinta latex acrilico em parede externa, duas demaos. Duas cores, imitagdo de
madeira.

EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco e o0 embogo com impermeabilizante, passa-se & execugdo do reboco com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, trago — 1:2:8. Espessura minima: 15 mm. A espessura
desta camada nado devera ultrapassar 20 mm e devera proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela
FISCALIZACAO. Obs.: A camada de reboco sera aplicada sobre o emboco.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

FORRO

FORRO DRYWALL

DESCRICAO: Forro de gesso acartonado (drywall), com sanca invertida de 20cm de largura, inclusive estrutura
de fixagao.

EXECUGAO: A empresa contratada devera instalar o forro de gesso acartonado junto com a manta de 14 de vidro,
fixado na laje e paredes através de perfis metalicos. O acabamento lateral contera a sanca invertida com iluminagéo.
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Ap0s a instalagédo, a contratada devera tratar as juntas com massa e fita especifica. O servigo devera ser executado por
profissionais qualificados, com ferramentas e materiais adequados.

APLICACAO: Forro da biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

SANCA EM FORRO

DESCRICAO: Sanca invertida em drywall, com 20cm de largura e 15cm de altura.
EXECUCAO: A contratada devera realizar o acabamento lateral do forro drywall com sanca invertida, seguindo as
medidas do projeto, fixados nos perfis metalicos, apoiados na laje.

Imagem ilustrativa: Sanca invertida

APLICAGAO: Perimetro da biblioteca.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

FORRO PVC

DESCRICAO: Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixagéo. Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar o forro pvc, fixados perfis de ago, em todo local indicado em
projeto.

APLICACAO:

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

DESCRICAO: Isolamento térmico com manta de 13 de vidro, espessura 25mm. Fornecimento e instalacdo.

EXECUGAO: A empresa devera instalar a manta termoacustica em conjunto com o forro de gesso acartonado.
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L& de vidro.
APLICACAO: Forro da Biblioteca.
CRITERIO DE MEDICAO: m2

RODA-TETO
DESCRICAO: Roda-teto, fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A contratada devera instalar o roda-teto, fixados com cola prépria para fixacao.
APLICACAQ: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDICAO: m=

REVESTIMENTO

PASTILHA CERAMICA

DESCRIGAOQ: Instalagéo de pastilha ceramica, padrdo comercial 10x10 cm, 1 metro de altura, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada, cor a ser definida pela fiscalizagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a aplicacdo de manta vinilica com cola apropriada apés a
execugado do contrapiso nas futuras salas de aula no educandario. Toda a manta vinilica tera de estar alinhada e
nivelada, e bem fixadas com cola especifica para este tipo de material. Como também servico realizado por profissionais
qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.

APLICACAO: Biblioteca (excecéo do banheiro).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

REJUNTE

DESCRIGAOQ: Rejunte de azulejos/pastilha, cor a definir pela fiscalizag&o, com argamassa pré-fabricada, espessura
menor de 3mm. Incluso acabamento e limpeza.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a aplicagdo de manta vinilica com cola apropriada apés a
execugdo do contrapiso nas futuras salas de aula no educandario. Toda a manta vinilica tera de estar alinhada e
nivelada, e bem fixadas com cola especifica para este tipo de material. Como também servigo realizado por profissionais
qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.

APLICACAO: Biblioteca (excegdo do banheiro).

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso ceramico padrdo médio, dimensdes: 40x40 cm, cor cinza, antiderrapante, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada com + 8% reposigéo (reserva para escola). Incluso acabamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a aplicagdo de manta vinilica com cola apropriada apds a
execugao do contrapiso nas futuras salas de aula no educandario. Toda a manta vinilica tera de estar alinhada e
nivelada, e bem fixadas com cola especifica para este tipo de material. Como também servigo realizado por profissionais

qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.

Modelo de piso ceramico branco antiderrapante.
APLICACAO: Laboratério e entrada.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PISO DE ARDOSIA

DESCRICAO: Piso de Arddsia 49x49x3 cm, cinza esverdeado, instalado com argamassa pré-fabricada de cimento

colante.

EXECUCAO: A contratada instalara o piso de ardésia, com argamassa pré-fabricada de cimento colante, na area
externa da biblioteca, conforme indicado em projeto. Antes da instalagéo, devera ser aprovado junto com a fiscalizagdo
a cor do piso. O material devera sem instalado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas

necessarias.

Modelo de piso de ardésia cinza esverdeado.

APLICACAO: Entrada escola e entrada rua.
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CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REJUNTE

DESCRICAO: Rejunte de piso na cor branco (area interna) e cinza (area externa), argamassa pré-fabricada,
espessura menor de 3mm. Incluso acabamento e limpeza.

EXECUCAO: A contratada devera aplicar o rejunte na cor do piso instalado, apés sua colocag&o, respeitando as
medidas minimas de espagamento. Como também servigo realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e
ferramentas necessarias.

APLICACAO: Piso externo e interno.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

SOLEIRA E PEITORIL

DESCRICAO: Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento arredondado, espessura minima de 20 mm, e
largura de 230 mm, sem trincas ou manchas em tom claro. O granito das soleiras e dos peitoris devera ser o mesmo
com a cor aproximada a da foto. Para todas as janelas externas da edificagao com avango de 05 cm para cada lado na
alvenaria além do tamanho da esquadria da janela.

EXECUCAO: As placas devero ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois, sua limpeza posterior € extremamente dificil. Decorridos trés dias apds o assentamento,
proceder-se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apos 24 horas, a superficie devera ser molhada para cura. Concluido
o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a aplicagdo de uma demao de cera incolor e

sua devida protecao até a entrega da obra.

SV AN T

Granito cinza andorinha.
APLICACAO: Todas as janelas e portas
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PORCELANATO

A execucado dos pisos s6 podera ser iniciada apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e sera concluida
antes das pinturas. Para o assentamento devera ser utilizada argamassa de cimento colante, de primeira qualidade,
diluida nas proporgdes especificadas pelo fabricante. As superficies deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas,
alinhadas e niveladas. O rejuntamento sera feito sete dias apds o término do assentamento.

As pegas serao assentadas a prumo, com espacgadores de 3 a 4 mm e com argamassa especifica, de acordo com
as instrugdes do fabricante.

DESCRIQAO: Porcelanato marmorizado, branco com cinza, 90x90cm (ou maior) e 11mm de espessura, PEI 4,
borda reta, acetinado, trafego médio, resistente ao escorregamento (antiderrapante). Assentado sobre argamassa

colante. Fornecimento e instalagao.
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Revestimento em porcelanato marmorizado.
APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDICAO: m=.

REJUNTE

DESCRICAO: Rejunte de piso porcelanato com argamassa pré-fabricada, cor branco.

EXECUCAO: A contratada devera aplicar o rejunte na cor do piso instalado, apés sua colocacdo, respeitando as
medidas minimas de espagamento. Como também servigo realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e
ferramentas necessarias.

APLICACAO: Biblioteca (excegao do banheiro).

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RODAPE

DESCRICAO: Rodapé porcelanato padréo alto 0,8x8,0 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar o rodapé com argamassa colante. Servigo a ser realizado por
profissionais qualificados e seguindo as especificagdes de todas as normas técnicas vigentes disponiveis. Como
também uso de materiais e ferramentas adequadas para execugéo.

APLICACAO: Parte externa da edificagéo e despensa.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REVESTIMENTO DE TIJOLINHO

DESCRICAO: Revestimento em placa representado tijolo a vista 6,5x25,6cm, com argamassa pré-fabricada
aditivada.

EXECUCAO: A contratada devera instalar o revestimento de tijolinho a vista como assentamento com argamassa
pré fabricada com aditivo, deixando abertura e recortes para instalagdo de revestimento imitando madeira. Servigo a

ser executado por profissionais qualificados, com equipamentos e materiais adequados.
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Revestimento em tijolinho a vista.

APLICACAO: Alvenarias (edificagéo e base da bancada da cozinha), pilares e vigas.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

REVESTIMENTO DE MADEIRA

DESCRICAO: Faixas de reboco para parede, trago: 1:3, cimento e areia - esp.: 10mm. Largura 15cm.

EXECUCAO: Argamassa de cimento e areia grossa traco — 1:3 e espessura:1cm. Quando a base que recebera o
chapisco apresentar elevada absor¢éo, deve-se molhar antes da aplicagcao, reboco com acabamento liso, para receber
pintura imitando madeira.

APLICACAOQ: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

COMPLEMENTOS

BALCAO DE ATENDIMENTO

DESCRIGAO: A contratada deveré instalar o balcdo de atendimento, em mdf 20mm, nas dimensées conforme
projeto, posicionada entre pilares, com porta de acesso, armarios e gavetas. Mével construido por profissional

qualificado, com equipamento e materiais adequados.
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APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

INSTALACOES ELETRICAS

AR CONDICIONADO

DESCRICAO: Ar condicionado 36 mil BTUs piso-teto, frio, fornecimento para instalagao.
APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

CLIMATIZACAO

DESCRICAO: Instalagdo de climatizac&o (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais [tubos de cobre

flexivel de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com (4x1,5)mm, flanges, porcas; drenos e demais acessorios, exceto
aparelhos de ar condicionado e fornecimento. Incluso instala¢é@o de disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN.

APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PREVENTIVO

SAIDA DE EMERGENCIA LUMINOSA

DESCRIQAO: Sinalizagdo saida de emergéncia, acrilica uma face, LED, dimensbes 261x221x25mm, adesivo
vermelho; E sinalizagao saida de emergéncia, acrilica duas faces, LED, dimensdes 261x221x25mm, adesivo vermelho
com indicagao de direcao.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

SAIDA DE EMERGENCIA PVC

DESCRIQAO: Sinalizagdo saida de emergéncia, uma face, fundo em chapa de pvc pintada, dimensdes (0,80 x
0,60) m, instalada.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

EXTINTOR ABC

DESCRICAO: Extintor de incéndio com carga de pé quimico seco ABC 6kg
APLICACAO: Biblioteca.
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CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

EXTINTOR CO2

DESCRICAO: Extintor de incéndio CO2, para aparelhos eletrénicos.
APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

BLOCO DE ILUMINAGAO

DESCRIGAO: Bloco de iluminagdo de emergéncia auténoma 2x8W, autonomia ¢/ 1 lampada 6 horas e ¢/ as 2
ldampadas 3 horas.

APLICACAO: Biblioteca.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

LUMINARIA DE EMERGENCIA

DESCRICAO: Luminaria de emergéncia auténoma bi-volt, 30 LEDs. Fornecimento e instalag&o.
APLICACAO: Biblioteca.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PAISAGISMO

CALHA EM CONCRETO

DESCRICAO: Calha em concreto, tipo meia cana 300 mm, com alargamento no final.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar o servico conforme o projeto de drenagem especifico.
Incluindo assim os tubos para drenagem necessarios com encaminhamento para as bocas de lobo de 300 mm tipo meia
cana. O tubo sera de concreto, e usado fuga com argamassa apropriada e um assentamento adequado dos tubos.
Realizar ligamento nas bocas de lobo e vedagdo adequada para que ndo ocorram vazamentos. Seguir o
desenvolvimento das instalagdes conforme projeto de drenagem.

APLICAGAO: Instalacbes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

Modelo calha meia cana.

GRELHA

DESCRICAO: Grelha de Ferro Fundido L= 20cm Para Canaleta.

EXECUCAO: A contratada instalara a grelha metalica na calha de concreto como fechamento,
APLICACAO: Drenagem pluvial.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.
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IMPERMEABILIZACAO

DESCRICAO: Impermeabilizagzo de jardineira ¢/ argamassa de cimento, areia e aditivo, trago 1:3

EXECUCAO: A contratada devera realizar o nivelamento e impermeabilizagdo da area, com inclinagdo de 3% em
direcdo da calha de concreto. A argamassa devera conter aditivo impermeabilizante. O servigco devera ser executado
por profissionais qualificados, com materiais e equipamentos adequados.

APLICACAO: Drenagem pluvial.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DECK DE MADEIRA

DESCRIQAO: Deck em madeira de eucalipto autoclavado frisada, pranchas de 10cm de largura x 2,5cm de
espessura. Distancia entre as tabuas de 10mm.

EXECUCAO: A contratada instalara o deck de madeira, conforme projeto, na area externa juntamente com a
aplicagao dos outros itens de paisagismo do jardim de inverno. Servigo a ser executado por profissionais qualificados,
com materiais e equipamentos adequados.

APLICACAO: Jardim de inverno.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

FLOREIRA

DESCRICAO: Jardineira de parede (floreira) metélica, fixada com buchas e parafusos. (J01/J02/J03 Verificar no
memorial).
EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar as floreiras no peitoril externo das janelas, fixadas com parafuso

e bucha. Servigo executado por profissionais qualificados e com materiais adequados.

Modelo de floreira de parede.

APLICACAO: J01/J02 (excecéo janela depdsito e bwc laboratério) e JO3.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PLANTIO DE UNHA DE GATO

DESCRICAO: Plantio de trepadeira unha de gato.
EXECUCAO: A contratada devera plantar as mudas de rosa trepadeira, nas floreiras que serdo colocadas no muro
de jardim de inverno. Rosa trepadeira cor vermelha. Servigo executado por profissionais qualificados e com materiais

adequados.
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APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.
CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PLANTIO DE ROSA

DESCRICAO: Plantio de rosa trepadeira. Fornecimento e plantio.
EXECUGAO: A contratada devera plantar as mudas de rosa trepadeira, nas floreiras que serdo colocadas no muro
de jardim de inverno. Rosa trepadeira cor vermelha. Servigo executado por profissionais qualificados e com materiais

adequados.

Modelo rosa trepadeira vermelha.
APLICACAO: Muro do jardim de inverno.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PLANTIO ONZE-HORAS

DESCRICAO: Plantio de onze-horas. Fornecimento e plantio.

EXECUGAO: A contratada devera plantar as mudas de onze-horas, nas floreiras que seréo colocadas no jardim de
inverno e janelas. Mudas com cores diversas. Servico executado por profissionais qualificados e com materiais
adequados.
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Modelo de flor onze-horas colorida.
APLICACAO: Floreiras jardim de inverno e janelas.
CRITERIO DE MEDIGAO: m=2.

PEDRA DE RIO N° 2

DESCRICAO: Aplicagdo de pedra de rio n° 2 para paisagismo.

EXECUCAO: A contratada devera distribuir as pedras de rio, pelo jardim de inverno, conforme indicado em projeto
arquitetonico, apos a impermeabilizagéo e preparo do local. Pedra na cor branca. Servigo executado por profissionais

qualificados e com materiais adequados.

Modelo de pedra de rio.

APLICACAO: Jardim de inverno.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

FLOREIRA DE MADEIRA

DESCRICAO: Floreira em madeira de eucalipto, com pintura e instalagao.

EXECUGCAO: A contratada devera posicionar as floreiras de madeira sobre a grelha, no jardim de inverno, para
plantio de mudas na sequéncia. Servigo executado por profissionais qualificados e com materiais adequados.

APLICACAO: Instalagdes para drenagem de aguas pluviais.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

BANCO EM MADEIRA PLASTICA

DESCRICAO: Bancos em madeira plastica com encosto, cor de madeira itadiba, jatoba ou marfim, 2m de largura e

50 cm de altura.
EXECUCAO: A empresa contratada devera situar os bancos em madeira plastica conforme indicacdo do projeto

urbanistico, seguindo modelo de bancos conforme abaixo. Os bancos deverao ter suas bases em plastico reciclado
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preto, réguas em madeira plastica imitando cor de madeira, comprimento de 02 metros e altura de 78 cm, sendo da
base dos pés do banco até a base de assento das réguas de madeira de 50 cm, e o restante de encosto, e também 35
centimetros de profundidade de assento. Resisténcia de até 450 kg.
APLICACAO: area externa.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

A A

Modelo banco em madeira plastica.

14.LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

APLICACAO: Restos de obra previamente depositados em cagamba.

DESCRICAO: Devera ser feita uma limpeza fina geral ao final, da obra de modo que a obra fique em condicdes de
imediata utilizagao.

APLICACAO: 100 % da area de intervengéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando
0 CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o entulho
do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos 0s acessos.

As pavimentacoes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de salpico
e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengao a perfeita execugédo desta limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos

publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento, tal servigco

deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).
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Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a protegao dos pisos recém-concluidos, nos casos em que
a duracao da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o exigirem. A protegdo minima consistira da aplicagao

de 01 demao de cera incolor.

15.AS BUILT - “COMO CONSTRUIDO”

NBR 14645-1 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 1.
NBR 14645-2 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 2.
NBR 14645-3 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3.

DESCRIQAO: "As Built" - Projeto Técnico de arquitetura conforme reformado, inclusive destacando pontos de
instalagbes elétrica, hidrossanitaria e preventivo, indentificadas em legendas em referidas pranchas, como executado
de acordo com objeto solicitado nesta reforma da Escola Zenaide Costa, como concluido, ¢/ entrega de 1 copia gravado
em midia (CD/DVD/Pen Drive) e 01 copia plotada e devidamente assinada (Resp. Técnico e Resp. da Contratada), e
ART paga e assinada, além de um relatdrio eletrotécnico de que as instalagées oferecem seguranga aos usuarios.

EXECUGCAO: A contratada devera projetar o AS BUILT (“como construido”) representando fielmente aquilo que foi
executado, com todas as alteragbes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servigo, inclusive aquelas
relativas a locagao. Efetuando um catélogo de projetos, da construgédo e/ou reforma que retrate a forma exata de como
foi construido e/ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o 6rgao contratante em razao das necessarias manutengoes e
alteracgdes futuras, sendo um dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educagdo. A empresa deverd especificar
circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragdes introduzidas no plano inicial da obra, para o que
ser — Ihe - & fornecido o projeto basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDIGAO: o AS BUILT devera receber a aprovagéo do engenheiro fiscal da obra que verificara

se as alteragoes apresentadas conferem com as realizadas.

2. CADERNO DE ENCARGOS
DISPOSIGOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar € o Diario de Obras que devera

ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicido de materiais ou de prorrogagao de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢gdes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,

especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.
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A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugao dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso faga
opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos
departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a

obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Devera apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagdes de
Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagbes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagido da
FISCALIZACAO.

PLACAS

Todas as placas serao mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixagdo das placas de obra, exigidas pela legislagdo do CREA e demais
6rgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgao repassador dos recursos serdo segundo desenhos

fornecidos pela FME.
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LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverao ser depositados em contéineres ou cagambas metalicas,
devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local que atenda as

exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagdo antes de comecgar a ser utilizado.
No caso de a contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera apresentar
memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovagdo da fiscalizagao da

Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de
obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como
nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos
os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos
da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os
seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecera todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgao, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada
caso, neste caderno.

Havera particular atengao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecéo Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais.
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PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no canteiro
de obras, mantendo - se ainda um extintor de incéndios na obra. Podera a FISCALIZACAO, sempre que julgar
necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depésitos de materiais que oferecam nacos

de incéndio as obras.
ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra serd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no terreno,
sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicao da area do canteiro a sua

situacgao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagéo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condi¢gdes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagbes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisorio, referido no item 01, e se tiverem sido satisfeitas a seguinte condigao.

Atendidas todas as reclamacgdes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245 do

Cadigo Civil’, sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, AGOSTO DE 2019

Edmundo de J. Aradjo jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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