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SINALIZACAO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

NOTAS:

houver interrupgao da alimentagao normal.

em moldura de (4cm x 9cm).
locais planos.

igual a 30 lumens.

SINALIZACAO
autonomia de 1 hora (minimo).

de 1 cm em moldura de 4x9cm.
3- Deverao fornecer 30 lumens (minimo).
4- Alimentagao devera ser continua, quando da interrupgao da alimentagdo normal.

1- A iluminagao de sinalizagdo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando

2- A sinalizagdo devera conter a palavra "SAIDA" sobre a seta indicando o sentido da saida.
3- As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de tragos de 1 cm

4- A iluminagao de emergéncia deve garantir um nivel minimo de iluminagéo a nivel do piso de 3 lux em
5- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente, de iluminagéo de sinalizagdo deve ser no minimo

6- O material empregado na sinalizagao e sua fixagdo devera ser resistente a ataques fisicos ou quimicos.

1- Luminosa alimentada para acumuladores que funcionardo automaticamente quando faltar energia com

2- Letras e faixas de cor vermelha sobre fundo branco em placa de acrilico de 25X17cm e letras com tragos

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Bloco de lluminagdo de Emergéncia
possuindo duas ld&mpadas fluorescente
de 9W, com bateria incorporada.
Deveréo ser instaladas de modo a
proporcionarem uma luminosidade de
no minimo 3 lux, e autonomia minima

de uma hora.
O projeto elétrico, devera fazer

a previsao das tomadas para ligagao
das luminérias de emergéncia.

QUADRO DE ESPECIFICACOES

1. DO SISTEMA:

1.1 - Autonomia minima do sistema = 2 horas

1.2 - Tempo maximo de comutagéo = 5 segundos

1.3 - Tensao de alimentacao = 12 Vcc

1.4 - Nivel minimo de iluminamento: 3 lux para locais
planos e de 5 lux para locais com desniveis

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)
2.1 - Tensao individual da bateria = 12 Volts

ALTURA SUPERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

3. DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA:
3.1 - Temperatura e resisténcia ao fogo/tempo - 70 graus/1hora

4.DAS LAMPADAS:
4.1 - Tipo = Fluorescentes
4.2 - Poténcia = 2x9 W por Bloco Auténomo

5. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:

contra incéndios.
5.3 - Bitola mimina dos condutores = 1,5 mm2

PISO_ACABADO
2.2 - Numero de baterias = 01 por Bloco i T ]
2.3 - Instalagéo das baterias = Inorporadas
2.4 - Poténcia total do sistema =2 x 9 W por Bloco ALTURA DAS LUMINARIAS

5.1- Os condutores e suas derivagées, devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre
serem imbutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagao aparente, devem ser metalicos.
5.2 - Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalacoes de sistemas de seguranca

EXTINTOR

NOTA SOBRE O$ EXTINTORES NBR 12693

Todos os extintores devem ser instalados atendendo as
especificacoes da NBR 12693 e instalados a uma altura

maxima de 1,60m de altura desde o nivel de piso até a
alga de manuseio e altura minima de 1,00m do piso.
CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

- Extintor de PQS 4kg 20-B:C
- Extintor de agua sobre rodas 751 10-A

INSTALAGAO DOS EXTINTORES

- Seta sobre o extintor indentificando a localizagdo do mesmo

- Circulo com inscrigdo em negrito "Proibido depositar material™

- A fixagao dos extintores devera suportar 2,5 vezes o peso do aparelho
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- SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
- ABRIGO PARA MANGUEIRAS

- EXTINTOR DE GAS CARBONICO 4,0 Kg (C0O2)
- EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4,0 Kg (PQS)
- HIDRANTE DE RECALQUE

- PLACA DE SINALIZAGAO SAIDA DE EMERGENCIA COM

ILUMINAGAO AUTONOMA

6- ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO PL9W
- ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 2x55W
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