
         QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

1. DO SISTEMA:
1.1 - Autonomia mínima do sistema = 2 horas
1.2 - Tempo máximo de comutação = 5 segundos
1.3 - Tensão de alimentação =  12 Vcc
1.4 - Nível mínimo de iluminamento: 3 lux  para locais 
        planos e de 5 lux para locais com desníveis

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES  (BATERIAS)
2.1 - Tensão individual da bateria = 12 Volts
2.2 - Número de baterias =  01 por Bloco 
2.3 - Instalação das baterias = Inorporadas
2.4 - Potência total do sistema = 2 x 9 W por Bloco

3. DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:
3.1 - Temperatura e resistência ao fogo/tempo - 70 graus/1hora

4. DAS LÂMPADAS:
4.1 - Tipo  = Fluorescentes
4.2 - Potência   =  2 x 9 W  por Bloco Autônomo

5. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:
5.1- Os condutores e suas derivações, devem ser do tipo não propagante de chama e sempre 
serem imbutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
5.2 - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de sistemas de segurança 
contra incêndios.
5.3 - Bitola mímina dos condutores = 1,5 mm2

ALTURA DAS LUMINÁRIAS
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Bloco de Iluminação de Emergência

possuindo duas lâmpadas fluorescente

de 9W, com bateria incorporada.

Deverão ser instaladas de modo a

proporcionarem uma luminosidade de

no mínimo 3 lux, e autonomia mínima

de uma hora.

O projeto elétrico,  deverá fazer

a previsão das tomadas para ligação

das luminárias de emergência.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

3
4

c
m

NOTAS:

VISTA FRONTAL

7
1

3
4

c
m

1
8

c
m

VISTA LATERAL

1
8

c
m

2cm

1
7

50cm

10cm

8cm

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS:
- Extintor de PQS 4kg 20-B:C

- Extintor de água sobre rodas 75l 10-A 
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NOTA SOBRE OS EXTINTORES NBR 12693

Todos os extintores devem ser instalados atendendo as

especificações da NBR 12693 e instalados a uma altura

máxima de 1,60m de altura desde o nível de piso até a

alça de manuseio e altura mínima de 1,00m do piso.

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

- Seta sobre o extintor indentificando a localização do mesmo

- Circulo com inscrição em negrito "Proibido depositar material"

- A fixação dos extintores deverá suportar 2,5 vezes o peso do aparelho

1- A iluminação de sinalização deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando

houver interrupção da alimentação normal.

2- A sinalização deverá conter a palavra "SAÍDA" sobre a seta indicando o sentido da saída.

3- As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de traços de 1 cm

em moldura de (4cm x 9cm).

4- A iluminação de emergência deve garantir um nível mínimo de iluminação a nível do piso de 3 lux em

locais planos.

5- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente, de iluminação de sinalização deve ser no mínimo

igual a 30 lumens.

6- O material empregado na sinalização e sua fixação deverá ser resistente a ataques físicos ou químicos.

1- Luminosa alimentada para acumuladores que funcionarão automaticamente quando faltar energia com

autonomia de 1 hora (mínimo).

2- Letras e faixas de cor vermelha sobre fundo branco em placa de acrílico de 25X17cm e letras com traços

de 1 cm em moldura de 4x9cm.

3- Deverão fornecer 30 lumens (mínimo).

4- Alimentação deverá ser contínua, quando da interrupção da alimentação normal.

ROTA DE FUGA

ESCALA: 1/75
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- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 4,0 Kg (CO2)

- EXTINTOR DE PÓ QUIMÍCO SECO 4,0 Kg (PQS)

- HIDRANTE DE RECALQUE

- SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

- ABRIGO PARA MANGUEIRAS

LEGENDA:

- PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM

  ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 2x55W

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO PL9W

ROTA DE FUGA E LOCALIZAÇÃO DE

ITENS PREVENTIVOS
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