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LEGENDA LUMINARIAS:

— Luminéria Retangular, Sem Aletas, P/ Lampada Led Tubular 19W — Teto

— Lumindria Retangular, Sem Aletas, P/ Ldmpada Led Tubular 19W

— Lumindrias Quadrada, Com Aletas, P/Lompodo Led 37W — Teto
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— Sensor de Presenga 110°
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— Sensor de Presenga 360°

a 220cm do Piso — Uso lumindria/Sinalizagdo de Emergéncia
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PAVIMENTO SUPERIOR

ELETRICO 0627.ELE.PL.002.PavimentoSuperior
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Escala | 1/50 PAVIMENTO SUPERIOR S INDICADA ELE-02/04

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
CNPJ: 83.102.244/0001-02

ROBSON CARLOS SANTOS
CREA/SC 062935-8
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MAGNUS

engenharia e arquitetura

oMY PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

7% EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIAGAO C.D.I. VOVO LICA

ENDERECO

RUA ANTONIO ZENDRON, 275
MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

PROJETO ARQUIVO

MAGNUS PROJETOS CONSTRUGOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br




