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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

Os presentes Projetos Complementares fazem referéncia sobre a intervencgédo técnica para obra de Reforma
do Centro de Desenvolvimento Infantil Maria da Silva “Vové Lica”. Desse objeto temos as seguintes definigdes:

- REFORMA: SALAS DE AULA, SANITARIOS INFANTIS E ADULTOS, SANITARIO PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RECEPCAO, SALA DE DIREGAO, SALA DOS PROFESSORES, REFEITORIO E
COZINHA. IMPLANTACAO DE PLATAFORMA HIDRAULICA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), MURO DE FECHAMENTO METALICO NOS FUNDOS DO CDI, TROCA DAS INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS GERAIS.

O PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E PREVENTIVO, em
conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORGAMENTO), CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ESPECIFICAGCOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda documentag&o técnica necessaria para a
execucgao desta obra.

Obra de Reforma do Centro de Desenvolvimento Infantil Maria da Silva Vovo Lica encontra-se na Rua
Antbnio Zendron, 275, Bairro Margem Esquerda, no Municipio de Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto visa ampliar a capacidade de atendimento de alunos da regido, como também a realizagdo de
plataforma para portadores de necessidades especiais, garantindo acessibilidade e cumprimento das normas técnicas

vigentes nacionais para atender a demanda e necessidades do local.

3. OPROJETO

Referente a edificagdo em alvenaria com as devidas complementagdes e acabamento de acordo com as
normas técnicas vigentes (construgdo civil/ engenharia). Trata-se de uma edificagéo de pavimento térreo+pavimento

superior com area total construida de 1190,16 m2.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagbes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagbes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensbes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

- Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagbes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

-> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverédo ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> Afiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.

> Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedéncia de 24
horas.



> Pranchas de orientagdo para a 022 Etapa: ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSSANITARIO E
CABEAMENTO ESTRUTURADO = Todas as pranchas; PREVENTIVO CONTRA INCENDIO = PCI-01,PCI-02,PCI-03
e PCI-07; ESTRUTURAL METALICO = MET-03 e MET-04 e PROJETOS COMPLEMENTARES. Seguem como
documentos oficiais de projeto: orgamento, memorial descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 —MODULO 02/ ESCOLA
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em chapa de ago galvanizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte frontal do
educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a, pelo menos, 50 cm de profundidade e
devera conter barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagdo a quedas. A altura da base inferior

da placa devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.
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IDENTIFICACAC DA OBRA
DATA DO INICIO DA OBRA
ﬁ DATA PREVISTA PARA © TERMING DA OBRA
o NOME, ENDERECO, TELEFONE DA
O EMPRESA VENCEDORA DA LICITAGAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
5 CUSTO TOTAL DA QOBRA
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Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC
LINHA DIVISORIA NO ¥ DA PLACA
FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS



TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO “REFORMA E
AMPLIACAO”
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM DIREITA E ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUGAO E DOCUMENTAGAO
DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: mz.

BANHEIRO QUIMICO

DESCRICAO: Banheiro quimico (altura: 2,315m, largura: 1,156m, profundidade: 1,206m, volume do
tanque: 120 litros, peso: 110kg, produto quimico para utilizac@o de 5 pessoas, considerando limpeza
do banheiro a cada quinze dias).

EXECUGCAO: A empresa devera instalar o banheiro quimico em local préximo a obra, de facil acesso para os
funcionarios que o utilizardo. Respeitando o prazo de limpeza quinzenal.

APLICACAO: P4tio da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: més.

TAPUME

DESCRICAO: Tapume compensado 6 mm, altura 2,2 m, com suporte em madeiras de lei (cambara ou similar),

para estrutura de suporte. Reaproveitamento 3x.

EXECUQAO: A empresa devera instalar tapumes de madeira compensada com espessura de 06 mm e altura
minima de 2,20m com estrutura de madeira de lei, cambara ou similar, conforme modelo da foto, com
reaproveitamento 3x. Localizagdo do tapume: em todas as areas internas do cdi do qual sofrerdo intervengao de obra
para protecao dos usuarios no horario de uso do estabelecimento, podendo ser mobilizado para outros pontos da obra
€aso necessario.

APLICACAO: Canteiro de obras.
UNIDADE DE MEDIGCAO: m.

DESTINAGAO DE ENTULHOS DA OBRA

DESCRICAO: Destinagio de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa especializada.

EXECUCAOQ: A empresa devera contratar uma empresa especializada para o recolhimento dos entulhos da obra
para a destinagdo em um local adequado, sendo utilizada uma cagamba coletora onde a mesma sera recolhida

semanalmente pela empresa responsavel.
APLICACAO: Area total da obra.
UNIDADE DE MEDIQAO: més.
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Modelo Tapume madeira compensada.

1.2. IMPERMEABILIZACOES

NBR 9574 - Execugao de impermeabilizago.
NBR 9952 — Manta asfaltica para impermeabilizagao.
NBR 9575 — Impermeabilizagdo — Selegéo e projeto.
NBR 9690 - Mantas e polimeros para impermeabilizagao

Os servigos serdo executados por pessoal especializado, os produtos e servigos terdo garantia de no minimo 5
anos e deverdo obedecer as normas técnicas.

Passagens de elementos através da impermeabilizacdo deverdo ser evitadas e quando existentes deverédo ser
cuidadosamente executadas e detalhadas no projeto as built.

Caso seja verificada a presenca de filme de agua, devera ser prevista sua eliminagao.

NOTA: Essa etapa devera ter todo o cuidado e atengdo possivel para que ndo falhe a sua execugdo. Obedecer

ao devido periodo de cura para aplicagdo das etapas, conforme as especificagdes do fabricante do produto.

Material Especificagdo

Impermeabilizante flexivel a base Liquido preto viscoso, monocomponente a base de elastdbmeros sintéticos e

acrilica betumes emulsinados, densidade ~0,9kg/litro, viscosidade 5000 a 12000 cps.

Argamassa polimérica Areia grossa, cimento, aditivo adesivo liquido.

Manta Asfaltica Cor preto, alfalto modificado armado com estruturante de poliéster, 3mm de
espessura, rolo de 10m?, consumo 1,15m?/m?2.

Ainda que ndo citados, devem-se considerar fodos os insumos necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

FLEXIVEL A BASE ACRILICA

DESCRICAO: Impermeabilizagéo de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica.

EXECUGCAO: Sera aplicado o impermeabilizante flexivel na alvenaria com a superficie regularizada, limpa, livre
de 6leos, graxas e poeira, isenta de particulas soltas, revestimento impermeavel contra infiltragées, hidrofugante, com
a utilizagao de trinca, broxa e/ou vassourao de pélo macio, em duas demaos cruzadas, com intervalo de seis a doze
horas entre elas, de acordo com as condigdes do ambiente. Na sequéncia, aplicar o chapisco e fazer o revestimento.

Aplicar camada de argamassa de assentamento (sem cal) com adi¢cdo de aditivo impermeabilizante nas primeiras



quatro fiadas de tijolos, com cimento e areia no trago de 1:3. Apds a cura devera ser aplicado reboco com
impermeabilizante de acordo com a orientagao do fabricante, para evitar a percolagéo da agua pela futura alvenaria,
pontos de infiltragdo e mofo.

APLICAGAOQ: Em todas as paredes de alvenaria que serdo construidas novas com uma faixa de 50 cm em toda
sua extensgo.

CRITERIO DE MEDIGAO: mz.

FLEXIVEL A BASE ACRILICA COM REMOGAO DE REVESTIMENTO ANTIGO

DESCRIQAO: Impermeabilizagdo de paredes existentes (incluso remogdo do revestimento antigo para
aplicagcéo do impermeabilizante e execugéo de novo revestimento).

EXECUQAO: Devera ser realizado um tratamento impermeabilizante em todas as areas de alvenaria das
paredes internas existentes, pois na area externa ja foi executado na 12 Etapa de reforma. Devera ser removida
através de maquina de corte a retirada de uma faixa vetical de 50 cm em todo o perimetro interno das paredes
existentes do pavimento térreo, deixando a alvenaria aparente para a aplicagdo do impermeabilizante flexivel. As
fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser devidamente tratadas. Sera aplicado o impermeabilizante
com a superficie regularizada, limpa, livre de 6leos, graxas e poeira, com a utilizagéo de trinca, broxa e/ou vassourédo
de pélo macio, em duas demaos cruzadas, com intervalo de seis a doze horas entre elas, de acordo com as
condigdes do ambiente. Na sequéncia, apds secagem do impermeabilizante devera ser realizado uma nova camada
de chapisco e reboco garantindo regularizagao e uniformidade da face da parede.

APLICACAO: Em toda alvenaria existente na parte interna do térreo do CDI. Obs: Parte Externa ja executada
na 1° Etapa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

EMULSAO ASFALTICA

DESCRICAO: Impermeabilizagio de areas timidas com emuls3o asfaltica estruturada com véu de fibra de vidro
nos ralos sifonados dos banheiros.

EXECUQAO: Aplicagdo de argamassa polimérica, bicomponente, a base de dispersado acrilica, cimento e
aditivos especiais sobre piso do box do banheiros. A estrutura a ser impermeabilizada deve estar limpa, sem partes
soltas ou desagregadas. Também precisa estar Umida, para facilitar a aderéncia da emulsdo asfaltica. Eventuais
trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilizagdo. A argamassa pode ser aplicada com trincha, como
pintura, mas sempre em camadas regulares. No momento da execuc¢ao, é fundamental que o intervalo entre demaos
para a cura do impermeabilizante seja respeitado. O véu de fibra de vidro é aplicado em areas criticas, como no
entorno de ralos, para reforco. O véu deve sempre ser colocado entre camadas de emulsdo asfaltica. Para
desempenho adequado, é fundamental que a tela seja completamente recoberta com o impermeabilizante. Passado o
periodo de cura, é recomendavel a execugdo de uma camada de argamassa sobre a impermeabilizagdo concluida
para protecdo mecanica. Antes da aplicagdo, os componentes da argamassa devem ser devidamente misturados e
homogeneizados.

APLICACAO: Nas areas Umidas dos banheiros novos, onde devera ser aplicada até a altura de 1,00 m de
altura nas paredes de alvenaria e no piso dos banheiros com aplicagdo de fibra de vidro entre nos ralos sifonados
obrigatoriamente.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

1.3. PAREDES E PAINEIS



Norma Titulo

NBR 5736 Cimento Portland Pozolanico

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas - Requisitos

NBR 15270 Componentes ceramicos

NBR 8545 Execucédo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos cerémicos -

Procedimentos

NBR 13438 Blocos de concreto celular autoclavado - Requisitos

NBR 15575 Edificagbes Habitacionais - Desempenho

NBR 15961 Alvenaria Estrutural — Blocos de concreto

NBR 14715 Chapas de gesso para drywall

NBR 15217 Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e

procedimentos executivos para montagem

NBR 13221 Transporte terrestre de residuos

NR 18 Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessarias a plena aplicacdo das demars.

NOTA: Até a altura de 40 cm da parede a argamassa de assentamento recebera aditivo impermeabilizante sendo

vedado o uso de cal hidratada.

Todas as alvenarias deverado ser executadas com tijolos ou blocos de fabricagdo mecénica de 12 qualidade, ou
seja, ndo poderao apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.

As juntas de assentamento terdo espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o bastante para a
fiscalizagao poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum 6nus para o contratante.

Os vaos destinados a abertura de portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e niveladas.

As bancadas a serem executadas na cozinha terdo altura de 82 cm sem os tampos de inox, e as mesmas
possuirdo uma base com 10 cm de peitoril, sendo sua base revestida de contrapiso. Devera se realizar a colocagéo
das portas de aluminio no requadro correto e as mesmas serao revestidas de pastilhas ceramicas na cor branca

(10x10) cm, em todo o seu perimetro.

TIJOLOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DESCRICAO: Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura
14cm, bloco deitado) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira.

EXECUQAO: As fiadas deverao estar bem alinhadas, aprumadas e niveladas, conforme especificam as normas
técnicas para parede de vedacgao. A verticalidade das paredes devera ser rigorosamente assegurada e aprumada. As
alvenarias deverdo ser executadas em conformidade com o projeto de arquitetura, obedecendo-o quanto as suas
espessuras e pés direitos, utilizando mao-de-obra qualificada, e segundo as normas que forem aplicaveis. As
espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se as paredes depois de revestidas. Quando de sua
execucao deverao ser deixados embutidos todos os elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais
elementos que se fizerem necessérios. As alvenarias de tijolos comuns serdo assentadas com traco volumétrico 1:4,

de cimento, cal em pasta e areia média ndo peneirada. O trago devera ser ajustado experimentalmente, observando-
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http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58115
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=51634
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se as caracteristicas da argamassa quanto a sua trabalhabilidade. Os tijolos deverao ser umedecidos cuidadosamente
molhados antes de ser iniciado o seu servico de assentamento para correcdo da taxa de sucgao inicial. Tal medida
visa evitar a perda exagerada de agua de amassamento da argamassa, com posterior enfraquecimento da junta de
assentamento. As juntas deverdo apresentar aspecto uniforme e terdo espessura de 10 mm e serdo rebaixadas, a
ponta de colher, para que o emboco adira fortemente. Para a aderéncia das alvenarias as superficies de concreto a
que devem se justapor, serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, todas as partes
destinadas a ficar em contato com aquelas, inclusive a face inferior (fundo) de vigas. No caso da existéncia de
materiais que impegcam o contato do chapisco nessas superficies, as mesmas deverado receber limpeza e escovagéo
para a completa remogao das impurezas. Nas alvenarias deverao ser realizados rebaixos em suas juntas com a ponta
da colher. Efetuar a marcagao de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos nas
extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das portas deverao ter folga de 5 cm (2,5cm de
cada lado) em relagcdo a medida externa do batente. As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com
constancia tal que permita a sua aplicagdo dentro de um prazo que impega o inicio de pega. Antes do inicio do
assentamento, limpar com escova de ago, umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas
regides de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento. O
assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, e as linhas esticadas entre os mesmos nos
diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizagdo de escantilhdo (sarrafo graduado). Todas as aberturas feitas na
parede para chumbamento de tubulacdo, caixas de passagens, tomadas, etc. deverdo ser preenchidos
posteriormente, com argamassa de assentamento, pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

APLICACAO: Todas as areas indicadas em projeto arquitetdnico.
MEDICAO: mz.

FIXACAO E ENCUNHAMENTO

DESCRIQAO: Fixagcdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com argamassa aplicada com colher.

EXECUCAO: O encunhamento das alvenarias devera ser executado junto as faces inferiores das vigas,
deixando-se um espago de 03 cm aproximadamente, para preenchimento com argamassa expansiva, as quais nao
deverao ser executadas menos de 07 (sete) dias apds o final do assentamento das alvenarias. Devera ser executada
adicao de Expansor Vedacit ou produto similar ao cimento seco. Usar 01 parte de cimento Portland, 03 partes de areia
média e 1% de Expansor misturados com a massa de cimento. Para um melhor desempenho do produto, a
argamassa deve ter consisténcia seca e ser utilizada em, no maximo, 40 minutos (25°C) apés a adigdo da agua.
Socar bem a argamassa no interior da fresta para um perfeito preenchimento dos espagos vazios. Para o
encunhamento das alvenarias utilizar-se-a trago 1:2:8 (cimento, cal e areia). Salienta-se aqui que a opg¢ao devera
atender ao disposto normativo. Os rasgos na alvenaria para passagem das tubulagbes deverdo ser realizados
somente apds o encunhamento das paredes e deverdo ser preenchidos com argamassa. Preencher a folga do
encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando com um soquete
de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede apés 12 horas.

APLICACAO: Em todas as areas que serdo executadas as alvenarias novas dispostas no layout arquiteténico.
MEDICAO: m.

VERGAS E CONTRAVERGAS

DESCRICAO: 1.3.1.3 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao; 1.3.1.4 —
Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m de comprimento; 1.3.1.5 — Verga moldada in loco
em concreto para portas com até 1,5 m de vao; 1.3.1.6 - Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de

1,5 m de véo.



ITENS INCLUIDOS: Formas de madeira e escoramento.

EXECUGCAO: Na primeira fiada acima dos vdos das portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de
concreto armado Fck=13,5 Mpa, com 10 cm de altura e largura da alvenaria, armadas com duas barras de & 6.3 mm.
Contravergas com as mesmas especificagdes abaixo do vao das janelas. No caso das vergas e contravergas da
janela, devem ser executadas até os pilares extremos mais préximos, de cada lado. No caso das portas, as vergas
deverdo avangar 50 cm para cada lado apds o vao que sera feito ou ir de encontro ao pilar ou janela que tenha
medida inferior aos 50 cm. A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas com bloco canaleta e preenchida
com concreto armado com duas barras de @ 5 mm, CA-60, com o comprimento do vao mais 30 cm de cada lado. Na
primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de concreto armado com
comprimento igual ao vao mais 30 cm de cada lado, armadas com duas barras de @ 6.3 mm, aco CA-60. As aberturas
e os vaos destinados a abertura de portas e janelas que receberao acabamento em vidro devem ser perfeitamente
requadrados e nivelados. Nos locais onde a viga encosta nas janelas, considerar somente contravergas.

APLICACAO: Vergas na parte superior das esquadrias das novas alvenarias, € na parte inferior as
contravergas.

MEDICAO: m.

DIVISORIA DE GRANITO

DESCRICAO: Divisoria em granito cinza andorinha polido, esp = 3 cm, assentado com argamassa traco 1:4,
arremate em cimento branco, exclusive ferragens.

EXECUCAO: As placas de granito sdo chumbadas na parede e no chdo. Durante a obra deve-se proteger a
superficie dos painéis, evitando riscos e manchas. E preciso tomar cuidado para ndo deixar, em contato com os
painéis, restos de palha de ago ou de ferro, pois esses materiais podem manchar a superficie. Produtos acidos e
abrasivos ndo devem ser usados para limpar as divisérias. A instalagcdo deve ser feita, de preferéncia, antes da
colocacdo do azulejo e do revestimento do piso. As placas deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea, com
arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar
acabamento polido e dimensdes regulares, de conformidade com o projeto. O armazenamento e o transporte das
placas serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des
prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na posigao vertical,
encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminacdo da area a que se
destinam.

APLICACAO: Novos Banheiros no pavimento térreo e superior.

CRITERIO DE MEDICAO: mz

N b . R

Divisérias de granito. Nao considerar as portas de aluminio.



PAREDE DRYWALL

DESCRICAO: Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno,
com duas faces duplas e estrutura metalica com guias simples, com vaos.

EXECUCAO: Sao constituidas por placas de gesso actstico e placas RU, pré-fabricadas a partir da gipsita
natural, parafusadas em uma estrutura metalica leve. A estrutura, em perfilados de ago zincado, é constituida por
guias e montantes, sobre os quais sdo fixadas as placas de gesso, em uma ou mais camadas, gerando uma
superficie apta a receber o acabamento final. As placas de gesso acartonado resistentes a umidade (RU) se
diferenciam das placas padrao por sua coloragao esverdeada. As tubulagdes sdo colocadas durante a execugéo da
estrutura metalica da parede, e alguns cuidados na etapa devem ser observados. E importante colocar protetores
plasticos nos furos dos montantes. Essa regido possui extremidades muitas vezes cortantes, que podem funcionar
como "navalhas" e danificar o encanamento, causando vazamentos ou expondo a fiagdo elétrica. As placas serdo
estruturadas internamente com guias “U” fixadas no piso e estrutura e montantes duplos verticais de ago galvanizado
a cada 60 cm encaixados e parafusados nas guias. As placas séo fixadas por meio de parafusos a cada 30 cm nos
montantes verticais. As juntas entre placas e paredes sao invisiveis e feitas de papel Kraft e gesso resultando numa
superficie lisa e uniforme. No encontro entre divisorias e estrutura de concreto devera ser prevista junta que absorva
possiveis recalques estruturais sem que os mesmos afetem as divisoérias. Os pontos de saida das tubulagdes devem
ser fixados a estrutura da parede - diretamente nos montantes ou em travessas horizontais metalicas ou de madeira
tratada. As frestas da regido de contato entre os pontos de saida e a chapa de gesso devem ser vedadas com
selantes elastoméricos. Nao devem ser vedadas com gesso ou massa corrida. Esses pontos de saida devem avangar
cerca de 02 mm para fora do revestimento da parede. Para amenizar o ruido resultante da passagem de liquidos, o
isolamento acustico sera feito com |a de vidro, de preferéncia posicionada ap6s o fechamento de um dos lados da
parede. Colocadas entre os montantes, devem preencher uniformemente o espaco, evitando-se vazios que permitam
a passagem do som. Cortes na |a podem ser feitos para o envolvimento da tubulagéo passante.

APLICACAO: Banheiros novos no pavimento superior.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

1.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.

As instalagdes de agua fria serdo em PVC rigido soldavel, sendo a tubulagao aérea (teto).

As instalagdes de esgoto sanitario serdo em PVC rigido soldavel, sendo a tubulagdo abaixo do piso do pavimento

atendido. Todo o efluente gerado pela edificagdo esta sendo direcionado ao sistema de tratamento, composto por
tanque séptico, filtro aerébico e sumidouro.

As instalagbes de drenagem pluvial serdo em PVC rigido soldavel, sendo realizada a captacdo desde a cobertura

da edificagao através de calhas, para com tubos de queda conduzir-se até a area indicada em projeto para despejo.
Foi previsto drenos para o escoamento da agua proveniente dos climatizadores de ar direcionadas conforme

previstas em projeto.

INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)

Todos os subitens relacionados a este item Tubulagdes Hidraulicas, constantes no orgamento de referéncia
fazem parte da descrigdo a seguir:

Deverao ser realizados os cortes na alvenaria de maneira uniforme e exatamente conforme detalhamento de
projeto (isométricos e vistas) de maneira a possibilitar a futura localizagdo e manutengéo das instalagdes. Deveréo ser
observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatagdo, golpe de ariete e montagem, de maneira a obter-se
qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes. Nas ligacdes de torneiras, lavatorios, caixas de

descarga, registros e outros acessorios metalicos, foram previstas conexdes azuis com bucha de latdo. A conexao dos
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tubos devera ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes, utilizando solugéo limpadora e adesivo ou
lubrificante. Nos tubos ndo serédo feitas curvas forcadas, mas serdo usadas pecas apropriadas do mesmo material a

fim de conseguir angulos perfeitos, para mudancga de diregéo das canalizagdes.

Enquanto a obra estiver em andamento, todas as tubula¢des abertas deverdo ser tampadas com buchas de
vedacdo de madeira. Os registros e acessorios cromados também deverdo ser devidamente protegidos. No
transporte, estocagem e manuseio das diversas tubulacdes deverdo ser tomadas atengdes especiais para evitar

choques ou cargas que afetem a integridade do material, e respeitadas as normas recomendadas pelo Fabricante.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e pecgas
complementares deverdo ser verificados quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como
obedecendo as especificagdes técnicas e orientagdes de seus fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto
arquitetdnico. Os cortes necessarios ao correto encaixe das flanges devem ser executados com equipamentos

apropriados.
As juntas soldadas dos tubos de PVC deverdo ser executadas conforme o seguinte procedimento:

v" Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e conexdes se acham limpas,
se ndo, utilizar solugao limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substancia gordurosa;

v' Tirar o brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A lixa é importante, pois aumenta
a area de ataque do adesivo facilitando a sua agdo. Limpar a superficie lixada com solugdo limpadora,
removendo as impurezas deixadas pela lixa e a gordura da méo, pois tais impurezas impedem a ac¢ado do
adesivo;

v' Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando para isso um pincel ou a prépria
bisnaga. O excesso de adesivo deve ser retirado, pois 0 mesmo é um solvente que causa um processo de
dissolugdo do material. Por essa razao nao se presta para tapar furos;

v" Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser bastante justo, pois sem
pressdo nao se estabelece a soldagem;

v" Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a rede em carga (pressao) ou o

tempo indicado pelo fabricante.

PRESSURIZADOR 12 MCA

DESCRICAO: Pressurizador 12mca 220v.
APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES

DESCRI(;AO: 1.4.1.2 - Adaptador com flanges livres, pvc, soldavel, dn 32 mm x 1, instalado em reservagéo de
agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagédo; 1.4.1.3 - Adaptador com
flanges livres, pvc, soldavel, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservagdo de agua de edificagdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalago.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA

DESCRICAO: 1.4.1.4 - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4”, instalado
em prumada de agua; 1.4.1.5 - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 32mm x 17,
instalado em prumada de agua; 1.4.1.6 - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 40mm x
1.1/2”, instalado em prumada de agua; 1.4.1.9 - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn
50mm x 1.1/2”, instalado em prumada de agua. Todos os itens abrangem fornecimento e instalagéo.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

BUCHA DE REDUGAO EM PVC

DESCRICAOQ: 1.4.1.7 - Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 25 mm, para agua fria predial;
1.4.1.8 - Bucha de redugéo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento

e instalagao.
APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

CRUZETA PVC RIiGIDO

DESCRICAO: Cruzeta PVC rigido 25mm. Fornecimento e instalaggo.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

ENGATE FLEXIVEL EM PVC

DESCRICAO: Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalago.
APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

ENGATE FLEXIVEL INOX

DESCRI(;AO: Engate flexivel em inox, %2 x 30cm - fornecimento e instalagdo.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

CURVA 90° PVC

DESCRICAO: Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

CURVA DE TRANSPOSICAO PVC

DESCRICAO: Curva de transposig3o, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de agua fornecimento e

instalagao.
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APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

JOELHO 90° PVC

DESCRICAO: 1.4.1.15 - Joelho 90 graus com bucha de latio, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2” instalado em ramal ou
sub-ramal de agua; 1.4.1.16 - Joelho 90 graus, ppr, dn 32 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuicao;
1.4.1.17 - Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua; 1.4.1.18 - Joelho 90 graus, pvc,
soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de agua; 1.4.1.19 - Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em
prumada de agua. Todos os itens abrangem fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 45° PVC

DESCRICAO: Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO DE REDUGAO 90° PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Joelho de reducdo, PVC soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial.
APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO DE REDUGAO 90° PVC ROSCAVEL

DESCRICAO: 1.4.1.22 - Joelho de redug&o, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", para agua fria predial; 1.4.1.23 -
Joelho de redugao, pvc, roscavel, 90 graus, 1" x 3/4", para agua fria predial.

APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

LUVA PVC SOLDAVEL

DESCRI(;AO: Luva, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e
instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL

DESCRI(;AO: Luva de redugéo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento
e instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA

DESCRICAO: Luva soldavel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4”, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCAVEL

DESCRICAO: 1.4.1.27 - Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados.
Fornecido e instalado em ramal de agua; 1.4.1.28 - Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 17, com acabamento e
canopla cromados, instalado em reservagdo de agua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento —
fornecimento e instalagéo; 1.4.1.29 - Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 %", com acabamento e canopla
cromados, instalado em reservagdo de agua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento —
fornecimento e instalagao.

APLICAGAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO ROSCAVEL

DESCRIQAO: Registro de presséo bruto, latéo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido
e instalado em ramal de agua.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

TE COM BUCHA LATAO

DESCRICAO: 1.4.1.31 - Té com bucha de latdo na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2”, instalado em
prumada de agua; 1.4.1.32 - Té com bucha de latdo na bolsa central, pvc, soldavel, dn 32mm x 3/4”, instalado em
prumada de agua. Fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

TE PVC SOLDAVEL

DESCRI(;AO: 1.4.1.33 - Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua; 1.4.1.34 - Te, pvc, soldavel,
dn 32mm, instalado em prumada de agua; 1.4.1.35 - Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

TE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL

DESCRIQAO: Té de redugao, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de agua - Fornecimento e
instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCAVEL

DESCRICAO: Torneira de boia real, roscavel, 3/4", fornecida e instalada em reservagéo de agua.
APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

TUBO PVC SOLDAVEL

DESCRIGCAO: 1.4.1.38 - Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua; 1.4.1.39 -
Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua; 1.4.1.40 - Tubo, pvc, soldavel, dn 40mm,
instalado em prumada de agua.

APLICACAO: Instalagdes Hidraulicas — Agua Fria.

CRITERIO DE MEDIGAO: metro.

INSTALACOES SANITARIAS (ESGOTO)

Todos os subitens relacionados a este item Instalagdes Sanitarias, constantes no orcamento de referéncia
fazem parte da descrigao a seguir:

Deverdo ser verificados e seguidos os detalhamentos de projeto, bem como angulagdes, posigoes de
equipamentos, prumadas, conectores, etc. Os tubos devem ser fixados com sistema de suportagdo adequado, de
modo a evitar o tensionamento da tubulagdo. Deverdo ser observados detalhes de encaixe, dilatagdo e montagem, de
maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes. A conexdo dos tubos devera ser
efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes, utilizando solugdo limpadora e adesivo ou lubrificante. E
fundamental a execugéo de todas as caixas (inspecéo e/ou gordura) nas medidas e locais previstos para uma ideal
manutencao do sistema. O reaterro dos locais escavados para a execugao das caixas e sistema de tratamento devera
ser efetuado com o mesmo material retirado, e o excedente transportado para bota-fora.

CAIXA SIFONADA PVC

DESCRI(;AO: Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de
descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

CURVA 45 ° PVC SOLDAVEL

DESCRI(;AO: Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CURVA LONGA 45 ° PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: 1.4.2.3 - Curva pvc longa 45 graus, 100 mm, para esgoto predial; 1.4.2.4 - Curva pvc longa 45
graus, dn 50 mm, para esgoto predial; 1.4.2.5 - Curva pvc longa 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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JUNGAO DUPLA PVC SOLDAVEL 100X100X100 MM

DESCRICAO: Jungo dupla, pvc soldavel, dn 100 x 100 x 100 mm , série normal para esgoto predial.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA PVC SOLDAVEL 100X50 MM

DESCRICAO: Jungso de redugio invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, série normal para esgoto predial.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

JUNCAO SIMPLES PVC JUNTA ELASTICA, SERIE NORMAL E JUNTA SOLDAVEL

DESCRICAO: 1.4.2.8 - Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario; 1.4.2.9 - Jungéo simples, pvc, dn 100 x 50 mm, série
normal para esgoto predial; 1.4.2.10 - Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.11 - Jung&o simples, pvc, dn 75 x 50
mm, série normal para esgoto predial; 1.4.2.12 - Jungéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LUVA DE CORRER PVC SERIE NORMAL JUNTA ELASTICA

DESCRICAO: 1.4.2.13 - Luva de correr, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.14 - Luva simples, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo; 1.4.2.15 -
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CURVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL

DESCRI(;AO: 1.4.2.16 - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.17 - Curva curta 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

CURVA LONGA 90° PVC SERIE NORMAL

DESCRICAO: 1.4.2.18 - Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.19 - Curva longa 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
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CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL

DESCRICAO: 1.4.2.20 - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.21 - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL JUNTA ELASTICA

DESCRICAO: 1.4.2.22 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo; 1.4.2.23 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.24 - Joelho
90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.25 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica,

fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 90° PVC COM ANEL

DESCRICAO: Joelho 90 com anel para esgoto secundario 40 mm x 1.1/2.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

RALO LINEAR COM GRELHA

DESCRICAO: Ralo linear com grelha 90 cm. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

REDUGCAO EXCENTRICA PVC SERIE R

DESCRI(;AO: 1.4.2.28 - Redugao excéntrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em condutores verticais de aguas pluviais; 1.4.2.29 - Redugao excéntrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x

100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

SIFAO TIPO COPO

DESCRICAO: Sifzo plastico extensivel universal, tipo copo. Fornecimento e instalagzo.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.
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SIFAO EXTENSIVEL

DESCRICAOQ: Sifzo plastico tipo copo para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2 ". Fornecimento e instalagzo.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

TE SANITARIO PVC

DESCRICAOQ: 1.4.2.32 - Té sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial; 1.4.2.33 -Té
sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial; 1.4.2.34 - Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario; 1.4.2.35 - T€, pvc, serier,
agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais; 1.4.2.36
- Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 x 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de
esgoto sanitario; 1.4.2.37 - Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo; 1.4.2.38 - Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TERMINAL DE VENTILAGAO

DESCRICAO: Terminal de ventilagio, 75 mm, serie normal, esgoto predial.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TUBO PVC SERIE NORMAL

DESCRICAO: 1.4.2.43 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.40 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.42 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50
mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.2.41 - Tubo pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

VALVULA EM PLASTICO

DESCRICAOQ: Valvula em plastico 1" para pia, tanque ou lavatorio, com ou sem ladrdo - fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DRENO SISTEMA CLIMATIZACAO

Serdo executados drenos para saidas das aguas provenientes dos climatizadores de ar. Devera ser verificado o

caminhamento das tubulagdes em projeto hidrossanitario.
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TUBO PVC SERIE NORMAL

DESCRICAO: 1.4.3.3 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario; 1.4.3.2 -Tubo, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalagdo; 1.4.3.1 - Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

LUVA COM BUCHA LATAO PVC

DESCRIGCAO: Luva com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua - fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

JOELHO 90° PVC SOLDAVEL

DESCRICAO: Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e
instalagao.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDICAO: unidade.

JOELHO 45° PVC SOLDAVEL

DESCRIQAO: Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e
instalagéo.

APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.

CRITERIO DE MEDIGAO: unidade.

TE PVC SOLDAVEL

DESCRI(;AO: Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Instalagdes Sanitarias — Esgoto.
CRITERIO DE MEDI(;AO: unidade.

1.5. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagbes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tensao

NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores
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NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia
NBR 5461 lluminacao
NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

OBSERVAGOES:

As recomendacgdes aqui apresentadas visam orientar a execugao das instalagdes novas de teto, piso e de parede
compreendidas em condutores, condutos, dispositivos de comando e protegdo, iluminacao, interruptores e tomadas
elétricas para atender o novo layout oriundo da reforma do Centro Educacional Infantil Vovo Lica, no sentido de
estabelecer uma instalagao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas
com relagdo a qualidade da instalagdo executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

Além da questdo de seguranca, estética e de minimizar futuras manutengdes, esta sendo previsto no orgamento e
no escopo do servigo de execugdo da obra a retirada total das instalagdes existentes, inclusive luminarias, pontos,
condutores, dispositivos de prote¢cdo e comando e quadros elétricos. A retirada visa adequar a edificagao as normas e
diretrizes vigentes e buscar substituir dispositivos de seguranga por disjuntores termomagnéticos, instalagdo de
dispositivos residuais e de protecdo contra surtos, instalagdo de novos quadros de distribuicdo e de comando,
substituicdo de luminarias e lampadas por tecnologia LED e substituicdo de tomadas por padréo novo brasileiro (NBR
11436). Nao havera reaproveitamento de materiais € equipamentos nesta outra, mas apds a avaliagdo da fiscalizagéo
e desde que em bom estado de conservagéo podera ser empregado em outras obras e manutengoes. Ja as caixas e
os condutos embutidos podem ser mantidos e reaproveitados no momento da execucéo dos servigos de cablagem e
locagéo de pontos.

A NBR 5410 contém prescricbes relativas ao projeto, a execugdo, a verificagdo final e a manutengdo das
instalagdes elétricas a que se aplica. Observe-se que a garantia de seguranca de pessoas e animais domésticos, bem
como a conservagao dos bens, pressupdem o uso das instalagées nas condigdes previstas por ocasidao do projeto.

As prescricdes fundamentais constituem a base desta norma e todas as demais tém por objetivo dar a instalagéo
condi¢gdes de atendé-las plenamente. Destaca-se o cumprimento das exigéncias da NR-10, relativa as condigoes
minimas de seguranga em instalagdes elétricas e servicos em eletricidade, sendo que em todas as fases do projeto foi
critério de escolha o atendimento de solugdes que viessem a mitigar os riscos de acidentes, graves ou nao.

O principio basico deste projeto baseia-se nas normativas supra-citadas, escolhendo-se materiais e equipamentos
conforme as influéncias externas, prote¢do contra choques elétricos, protegao contra efeitos térmicos, protegdo contra
sobretensoes, visando também o seccionamento e comando, independéncia da instalagao elétrica, acessibilidade aos
componentes, condi¢des de alimentagéo e condigbdes de instalagao.

A determinagdo da poténcia de alimentagdo, seja em termos de poténcia ativa, seja sob a forma de poténcia
aparente, foi a etapa basica na concepgao desta instalagéo elétrica.

O caélculo da poténcia de alimentagao levou em conta as possibilidades de ndo simultaneidade no funcionamento
das cargas de um dado conjunto de cargas, o que é feito através da adogao de um fator de demanda e um fator de
diversidade adequado a este tipo de instalagao.

O dimensionamento dos circuitos implica na determinagdo da se¢do nominal dos condutores e na escolha do

dispositivo que os protegera contra sobrecorrentes e curto circuitos. Foram utilizados os seguintes critérios:

o Capacidade de condugao de corrente;

o Queda de tenséo;

o Coordenagao com a protegao contra correntes de sobrecarga;
o Coordenagao com a protegao contra correntes de curto-circuito;
o Protecao contra contatos indiretos nos esquemas TN-S;

o Protecao contra contatos diretos.
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A secgdo adotada foi, em principio, a menor das seg¢bes nominais que atenda a todos os critérios, a chamada
“secao técnica”. A consideracao, em determinadas circunstancias, de um “critério econémico” baseado no custo das
perdas Joule ao longo da vida util do condutor, pode levar a adogdo de uma seg¢édo maior (“segao econdémica”).

A distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo sera feita em (380/220V), a quatro fios, na configuracao estrela,
com neutro e terra aterrados em um unico ponto, sendo que no interior da instalagdo o neutro e terra deverdo estar
separados, conforme esquema (TN-S/NBR 5410).

A iluminagéao artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, devera atingir os valores minimos de
iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade possivel, buscando-se ainda minimizagéo
dos custos de instalagdo, manutengao e operagéao.

Tanto quanto possivel as instalagbes de iluminagao deverao prever manobras parciais que permitam variar o
nivel de iluminagdo em fungdo do uso e da iluminagdo natural. Os condutores serdo embutidos nas paredes, lajes e
pecas em concreto armado com eletrodutos flexiveis. Devera ser colocado disjuntor especifico para cada circuito de
iluminagao.

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverado estar de acordo com
a NBR de instalagdes elétricas e exigéncias da concessionaria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfagcam as
Normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis, e, ainda, deverao ter a classe e a procedéncia impressas no material.

O CONTRATADO devera efetuar os testes das instalagdes junto com a equipe de FISCALIZACAO, que dara
ou nao sua aprovagao. Estas, além de nao apresentar defeitos de montagem, deverdo funcionar nas partes e no
conjunto, de acordo com as especificagdes, os parametros e os dados do projeto.

Toda a execugéo de instalagdo das tomadas nos cdmodos: Salas e banheiros (incluso BWC PNC), e qualquer
outro cdmodo nao citado que seja de circulagdo de criagas deverdo ser OBRIGATORIAMENTE instalados a 1,10 do

piso acabado para seguranga contra acidentes, seguindo o projeto elétrico.

Material Especificacdo

- Eletrodutos leve e corrugado.
- Referéncia: Linha tigreflex da

Tigre ou equivalente técnico.

Fabricado de PVC Antichama de cor amarela de didmetros (bitolas) - 16,

20, 25 e 32 mm e resisténcia diametral de carga de até 320N/5cm;

- Conexdes e eletrodutos de PVC
Rigido.

Linha PVC da
WETZEL ou equivalente técnico.

- Referéncia:

Nao propaga chamas (auto extinguivel);

Bom isolante térmico, elétrico e acustico;

Resistente a maioria dos reagentes quimicos;

Sdlido e resistente a choques térmicos;

Reciclavel e Leve (1,4 g/cm3), o que facilita 0 seu manuseio e aplicagao;
Entradas rosqueadas ou lisas para simples encaixe do eletroduto. Se for
necessario uma melhor fixagdo ou vedagdo da pega, pode ser usado
adesivo para PVC ou vedante silicone;

Indicados para instalagdes elétricas internas e aparentes;

Especificagdes do padrao da qualidade conforme a norma ABNT NBR
15465;

Os produtos da Linha PVC sao livres de metais pesados (processo
ecologicamente correto);

Cor aplicada no projeto: CINZA

- Duto espiral flexivel

PEAD.

singelo

Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade
(PEAD). Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e ao ataque de

substancias quimicas encontradas no subsolo.
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- Referéncia: Kanaflex ou

equivalente técnico.

Duto corrugado flexivel (PEAD)

Didmetro  |Didmetro|Diametro|Comprim.
nominal externo | interno (m)
mm| pol | (mm) | (mm)

30 111/4" 413 31,5 [50 ~ 500
40 111/2" 56,0 43,0 |50-100
50 2" 63.4 50,8 [50-100
75 3" 89.0 75,0 [50-100
100 4" | 1245 | 102,0 |50 -100
125 s | 1555 | 128.8 | 25-50
150 6" | 1908 | 155,6 | 25-50

Produto fornecido com fio guia de aco galvanizado.

- Eletrocalhas e acessorios

- Referéncia: Dispan, Mopa e

Eletropoll ou equivalente técnico.

Eletrocalhas chapa #18 perfurada com furos oblongos 25x7mm e sem
virola. Eletrocalha e acessorios pré-zincados a fogo e com acabamento

galvanizado a fogo segundo NBR 6323.

- Quadros de Distribuicao.
- Referéncia: Linhas QDETN e
QDETG da Cemar Legrand ou

equivalente técnico.

Quadro de Distribuicdo Metalico RAL 7035 modular completo com porta,
placa de montagem, trilhos, espelhos frontais e plaquetas de identificagao.
Modelo de sobrepor com kit Barramentos e modulagdes DIN de

espagamento. Grau de protegao IP40-1K07.

- Caixas de passagem metalicas.
- Referéncia: Linha CPS e CPE da
Cemar Legrand ou equivalente

técnico.

de
quimico(desengraxe e fosfatizagdo a base de fosfato de ferro) garantindo a

Caixas com tratamento anticorrosivo pelo sistema banho

resisténcia do produto e acabamento galvanizado.

- Condutores Unipolares Flexiveis
750V.

- Referéncia: Linha BWF da Corfio

ou equivalente técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento Classe 4 ou
Classe 5. Isolagédo de PVC/A 70°C — composto termoplastico extrudado a
base de policloreto de vinila, com caracteristicas especiais para nao
propagacao e autoextingdo do fogo.

Cores: Segbes 0,5 mm? a 16 mm% amarelo, azul, branco, cinza, preto,
verde, vermelho, lilas, laranja, marrom e verde-amarelo e Se¢des 25 mm? a
240 mm?: preto, azul, verde, branco e vermelho.

Norma Aplicavel NBR NM 247-3;

Designagéo da Norma: Classe 4: 247 NM 02-C4 BWF-B; Classe 5: 247 NM
02-C5 BWF-B;

Temperatura maxima do condutor: 70°C em regime permanente, 100°C em

regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito.

- Cabo Flexivel PVC 70°C 0,6/1kV.

- Referéncia: Corfio ou equivalente

técnico.

Condutor flexivel de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 4 ou

classe 5.

Isolagdo de PVC/A 70°C - composto termoplastico extrudado a base de
policloreto de vinila, com caracteristicas especiais para nao propagagao e
autoextingdo do fogo. OBS. Para a cobertura dos cabos flexiveis de
poténcia 0,6/1 kV unipolares, o composto termoplastico utilizado apresenta

caracteristicas de nao propagagao e autoextingdo do fogo.

- Terminais e conectores de aperto

e pressao.

- Referéncia: Intelli ou equivalente

técnico.

Terminagdo de condutores de cobre a barramentos. Alta condutibilidade
elétrica e conexao por aperto ou pressao destinados a barramentos, painéis

elétricos, motores, quadro de distribuicao elétrico, etc.

Material: Corpo: Fabricado em liga de cobre fundido | Porca: Ago zincado

eletrolitico.
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Norma: NBR-5370 / UL-486A 486B

Ferramenta de Aplicagao: Chave Estrela ou Boca

- Minidisjuntores  Unipolares,

Bipolares e Tripolares.

- Referéncia: Linha MDW e MDWH

da WEG ou equivalente técnico.

Protecdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A, atendendo
as curvas caracteristicas de disparo B e C. Acessorios opcionais: bloco de
contatos auxiliares, barramento de distribuicdo monopolar, bipolar e tripolar,
e trava cadeado, conforme exigéncia da norma NR 10

Possui também mecanismo de disparo livre, onde o disparo independe da
posicdo da manopla, e Indicagédo do estado do disjuntor.

O minidisjuntor de curva C tem como caracteristica o disparo instantaneo
para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Sendo assim, séo
aplicados para a protegao de circuitos com instalagdo de cargas indutivas.
O minidisjuntor de curva B tem como caracteristica principal o disparo
instantaneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Sendo
assim, sado aplicados principalmente na protecdo de circuitos com
caracteristicas resistivas ou com grandes distancias de cabos envolvidas.
NBR NM 60898

127/220 V CA(2a4 A) 3kA, (6 a 125 A) 5 kA

230/400 VCA (2a4 A)1,5kA, (6 a 125 A) 3 kA

NBR IEC 60947-2

127/220 V CA(2a4 A) 3kA, (6 a 125 A) 5 kA

230/400 VCA (2a4 A) 3 kA, (6a 125 A) 5 kA

440 VCA (2a4 A)3KA, (6a125A)4,5kA

- Interruptores Diferenciais e

Residuais.

- Referéncia: Linha DRs RDW da

WEG ou equivalente técnico.

Disponivel nas versdes bipolar 230Vac e tetrapolar 230/400Vac e 6kA de
resisténcia de curto-circuito que contempla todos os esquemas de
alimentagao possiveis, monofasico, bifasico e trifasico, com ou sem neutro,
atende a correntes de até 100 A e possui detecgdo de fuga a terra de 30
mA, para protecdo de pessoas, ou 300 mA, para protecdo de patriménio.

Modelos com trava-cadeado fornecido como acessorio.

- Dispositivos de Protecdo Contra
Surtos

- Referéncia: Linha SPW da WEG

ou equivalente técnico.

E um dispositivo de protegdo contra surtos elétricos de tensdo na rede
Disponivel na versdo monopolar, plug-in, para classes de protecéo | e Il
desenvolvido em versdes com ou sem contato de sinalizagdo remota e com
sinalizagéo visual para indicar o momento de substituicdo do modulo de
protecao, e divide-se em 4 modelos de acordo com a corrente maxima de
descarga presumida (onda 8/20 pus): 12, 20, 45 e 60 kA. Mddulos de
protecdo extraiveis sao fornecidos como acessorios de reposicdo para
todos os modelos.

Classe de Protecao

Os DPS de Classe | sdo indicados para locais sujeitos a descargas diretas
e de alta intensidade, caracteristica tipica de instalagbes e edificios
alimentados diretamente por rede de distribuicdo aérea, exposta a
descarga atmosférica.

Recomenda-se a instalagdo do DPS classe | no ponto de entrada da rede
elétrica na edificagao.

Ja para os locais onde a rede elétrica esta sujeita a descargas atmosféricas
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indiretas, caso tipico de instalagdes internas de

residéncias e/ou edificagbes alimentadas por rede elétrica

embutida/subterranea, sao indicados os DPS de Classe Il.

- Botdo Pulsador Illuminado

@22mm.

- Referéncia: Linha DSW da WEG

ou equivalente técnico.

Dispositivo para comando e sinalizacdo fabricado com materiais que
retardam chama e com aditivos para protegdo contra raios ultravioletas.
Grau de protegao IP40. Blocos de contato e de iluminagédo deverao ser de
facil montagem sem a necessidade de ferramentas. Blocos de contato
deverao ser autolimpantes e fabricados com ligas especiais de prata.

- Contator

- Referéncia: Linha SPW da WEG

ou equivalente técnico.

E um dispositivo eletromecanico que permite, a partir de um circuito de
comando, efetuar o controle de cargas num circuito de poténcia.
Disponiveis nas versoes, tripolares, tetrapolares e bipolares. Construgéo
fechada contra penetragdo de corpos estranhos e protegido contra toques
conforme VDE 0106. Conexdes de facil acesso aos terminais do contator.
Mesmo bloco de contatos auxiliares frontais de 9...105A (CWM9...105) e
laterais de 9...300A (CWM?9...300). Ampla linha de acessorios: blocos de
intertravamento mecéanico e elétrico, supressores de surto, barramentos
para conexao, etc. Sistema de fixagdo para montagem rapida em trilho DIN
35 mm (EN 50022) até 105A.

Desenvolvidos em conformidade com as normas: IEC 60947-1, IEC 60947-
4-1, VDE 0660/102, UL-508, CSA C.22.2/14 e CENELEC HD 419.

Principais homologagdes: UL, CE, IRAM, BV, NOM ANCE, RCC, PCT.

- Caixas de Luz embutir para

alvenaria.

- Referéncia: Linha Tigreflex da

Tigre ou equivalente técnico.

Caixas fabricadas em PVC Antichama na cor amarela. Para paredes
tamanhos 4”x2” e 4’x4" e para teto formato octogonal tamanho 4"x4" com
fundo mével. Recortes com entradas de 25 mm (3/4”) e de 32 mm (17).
Reforgo estrutural nas bordas, possibilitando resisténcia a deformacgoes.
Orelhas resistentes que ndo espanam, ndo quebram e ndo enferrujam.
Compativel com a instalagdo de qualquer fabricante de interruptores e

tomadas.

- Conjuntos de embutir
de

Interruptores, suporte e placas.

com

modulos Tomadas e

- Referéncia: Linha PialPlus da

Legrand ou equivalente técnico.

Moédulos brancos em termoplastico isolante termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela agéo de
raios ultravioleta e bornes a parafuso.

Suportes em material de grande resisténcia mecéanica. Fornecido com
parafusos de fixagcdo autoatarraxantes. Regulagem que possibilita corrigir o
alinhamento do conjunto na parede.

Placas brancas para caixas 4’x2” e 4’x4”em termoplastico isolante, de alto
impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela a¢éo de

raios ultravioleta.

- Luminarias LED

- Referéncia: Linha LAA e LAN da

Lumicenter ou equivalente técnico.

Luminaria a LED com refletores e aletas(quando indicado) em aluminio alto
brilho, combinados com difusores em acrilico leitoso. Ideal para ambientes
com maior controle de ofuscamento, como escritérios, bancos e outros
ambientes corporativos. Completa, com placa de LED e driver multitenséao
(100-250V) integrados a luminaria.

CORPO: Em chapa de aco fosfatizada pintada na cor branca microtextura.
REFLETORES: Parabdlicos em aluminio alto brilho.
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ALETAS: Parabdlicas em aluminio alto brilho.
DIFUSORES: Em acrilico leitoso.

DRIVER INCLUSO: 100 - 250V

IRC: 85 ¢ IP: 20

Lampadas 37W: 3400Im, 4000K e vida util de 50.000h
Lampadas 19W: 1900Iim, 4000k e vida util de 50.000h

Ainda que nao citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios a plena e completa instalagao e funcionamento dos

equipamentos e sistemas.

ELETRODUTOS, CONEXOES E SERVICOS CORRELATOS

NOTA: Os eletrodutos, curvas e luvas serdo de cloreto de polivinila (PVC), flexiveis ou rigidos roscaveis, ou de ferro
galvanizado, quando assim especificados, obedecendo a PNB-115, PEP 183 - PMB 354 e PMB 355. As buchas e
arruelas como também os acessoérios de fixagao da tubulagdo do concreto e/ou alvenaria devem ser em aco
galvanizado. Os condutos serdo eletrodutos PVC rigidos e flexiveis corrugados que ndo propaguem chama e
eletrocalhas e perfilados metalicos. Sera aplicado nas areas externas e quando indicado em planta eletrodutos
metalicos. A instalacdo dos eletrodutos devera ser feita por meio de abragadeiras fixadas com parafuso e bucha a
cada metro, luvas, conexdes e caixas do tipo condulete.

Eletrocalhas quando proximas as paredes deverdo ser instaladas através de mao francesa simples e quando
afastadas da parede serao instaladas proximo ao teto e a fixagdo e sustentagao sera feita através de conjunto suporte
horizontal, cantoneira e vergalhdo. Ambos os casos a instalagdo ocorrera abaixo da laje e o vao maximo de suportes
nao devera ultrapassar 1,5 metros ou quando ocorrer qualquer mudancga de diregédo. As ligagdes dos eletrodutos com
as caixas e quadros sera através de arruelas apropriadas. A tubulagdo sera instalada de modo a ndo formar
cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas.

Os eletrodutos rigidos sé devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente
todas rebarbas susceptiveis de danificarem a isolagdo dos condutores e as emendas serdo por meio de luvas
atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais serdo introduzidas na luva até se tocarem para
assegurarem continuidade da superficie interna da canalizagéo.

Em cada trecho de tubulag&o, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e caixa, podem
ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°. Ndo devem ser previstas curvas

com deflexao superior a 90°.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL

DESCRICAO: 1.5.1.1 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalagao; 1.5.1.2 - Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforgado, cor laranja, de 32 mm, para
lajes e pisos; 1.5.1.3 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -
fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RASGO EM ALVENARIA

DESCRICAO: Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuigdo com didmetros menores ou iguais a 40 mm.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGCAO: m.
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ELETRODUTO PVC RIiGIDO

DESCRICAO: 1.5.1.5 - Eletroduto/condulete de pvc rigido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalagbes aparentes.
(NBR 5410); 1.5.1.13 - Eletroduto/condulete de pvc rigido, liso, cor cinza, de 1", para instala¢cdes aparentes. (NBR
5410).

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: m.

CURVA 90° PVC PARA ELETRODUTO

DESCRICAO: 1.5.1.6 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalada em forro; 1.5.1.7 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalada em forro. Fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

BUCHA DE NYLON

DESCRICAO: Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em ago zincado com rosca soberba,
cabega chata e fenda Phillips. Fornecimento e instalagao.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

BRACADEIRA PVC

DESCRICAO: 1.5.1.9 - Bragadeira pvc 3/4"; 1.5.1.14 - Bragadeira pvc 1". Fornecimento e instalagéo
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

LUVA PARA ELETRODUTO PVC

DESCRICAO: 1.5.1.10 - Luva para eletroduto, pvc, soldavel, dn 25 mm (3/4”), aparente, instalada em teto;
1.5.1.11 - Luva para eletroduto, pvc, soldavel, dn 32 mm (1”), aparente, instalada em teto. Fornecimento e instalagéo.
APLICAGAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDICAO: unid.

CONDULETE EM PVC COM TAMPA CEGA

DESCRICAO: Condulete em pvc 3/4" com tampa cega. Fornecimento e instalagéo.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

TAMPA CEGA

DESCRICAO: Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2". Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDICAO: unid.
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ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM

DESCRICAO: Eletrocalha perfurada chapa 18, sem aba, dim. 100 x 100 x 3000 mm, chapa #18 e acabamento
galvanizado a fogo.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

EMENDA INTERNA PERFURADA

DESCRICAO: Emenda interna perfurada, dim. 100x100mm - galvanizado a fogo.
APLICAGAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA

DESCRICAO: Suporte horizontal para eletrocalha 100 x 100mm - galvanizado a fogo.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA

DESCRICAO: Té horizontal 90° para eletrocalha 100 x 100mm - galvanizado a fogo.
APLICAGAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDICAO: unid.

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA

DESCRICAO: Tampa de encaixe para eletrocalha dim. 100 x 100 x 3000mm e acabamento galvanizado a fogo.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: unid.

FLANGE DE LIGAGAO PARA ELETROCALHA

DESCRICAO: Flange para ligagéo em painel para eletrocalha - galvanizado a fogo.
APLICACAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDICAO: unid.

CONDULETE EM PVC TIPO X

DESCRI(;AO: Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 1", para eletroduto de pvc soldavel dn 32 mm (1"),
aparente - fornecimento e instalagéo.

APLICACAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

CAIXA DE PASSAGEM

DESCRICAO: Caixa de passagem, em pvc, embutir, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado. Fornecimento

e instalagao.
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EXECUGAO: As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As caixas
que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas pelos espelhos que completam a
instalagdo desses dispositivos. As caixas de saida para alimentagdo de equipamentos podem ser fechadas pelas
placas destinadas a fixagdo desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos
moldes e deverdo estar centradas ou alinhadas nos respectivos comodos. Sé poderdo ser abertos os olhais
destinados a receber ligagdes de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da
alvenaria — de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e
aprumadas. As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa): Interruptores e tomadas médias: 1,30 m; Tomadas baixas: 0,30 m (LEMBRAR DA OBSERVACAO EM
NEGRITO NO COMEGO DOS ITENS ELETRICOS); Tomadas altas: 2,20 m. As caixas de interruptores, quando
proximas de alizares, serdo localizadas a, sempre que possivel no minimo, 10 cm desses alizares. Diferentes caixas
de um mesmo cOmodo deverdao estar perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem
discrepéancias sensiveis no seu conjunto.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.
CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada (pg).

Modelo caixa de passagem de PVC de embultir.

CAIXA DE PASSAGEM METALICA

DESCRICAO: Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensées 30 x 30 x 12 cm.
Fornecimento e instalagéao.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDICAO: por unidade instalada (pg).

QUADRO DE DISTRIBUICAO (QD)

DESCRIQAO: Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, para
48 disjuntores din, 100 A. Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: Devem dispor de espago interno suficiente para facilitar a acomodacao da fiagso interna e suas
conexodes, e também, para possibilitar facil acesso e remogéo dos equipamentos montados. Todos os dispositivos
deverao ter plaquetas de identificagdo gravadas em laminas de material sintético, na cor preta, com inscrigbes
brancas e fixadas a chapa por parafusos ou arrebites. O cabeamento interno de medigao e sinalizagdo devera ser

convenientemente acondicionado em canaletas plasticas e executado com condutores flexiveis de se¢do adequada a
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cada caso, porém nunca inferior a # 1,5 mm2. Todos os quadros de distribuicdo deverao ser fabricados em chapa de
aco protegida por tratamento anti-ferruginoso, grau de protegéo IP 40 e acabamento na cor cinza claro. Os Quadros
de Distribuicdo deverdo garantir a seguranca das pessoas e dos bens com uma continuidade de servico onde a
seguranga na manobra dos disjuntores devera ser proporcionada por dispositivo que impega a insergéo sob carga dos
mesmos e os dispositivos de seccionamento e prote¢ao deverao ter indicagdo de posi¢ao de estado.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo quadro de distribuigdo em chapa metalica.

CONDUTORES (Fiacao)

DESCRICAO: Para os condutores seréo utilizados fios de cobre flexiveis de alta condutibilidade e isolamento em
PVC resistente & chama ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

EXECUGCAOQ: Para facilidade de identificagdo os condutores seréo fornecidos em cores diversas devendo ser
observadas nos circuitos de distribuicdo as cores vermelhas, pretas e brancas para as fases RST, azul para neutro e
verde para terra. Devera ser utilizado fio terra em todos os circuitos. Todos os condutores empregados na instalagao
deverao ser certificados com a marca nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagédo e Qualidade Industrial), garantindo assim um padrao minimo de qualidade para a instalagéo
com relagédo a fios/cabos elétricos. Dentro dos quadros de distribuicdo e nas caixas de passagem devera ser deixada
uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos

condutores conforme o quadro abaixo para um melhor entendimento do sistema.

COLORACAO DOS CONDUTORES
IDENTIFICAGCAO COR
Fase R Preto
Fase S Branco ou Cinza
Fase T Vermelho
Retorno Amarelo
Neutro Azul claro
Terra Verde escuro
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Os condutores dos circuitos deverao ser identificados através de anilhas (n° do circuito) no terminal e no quadro.
Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou
com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou
maiores do que os minimos admitidos para o seu tipo. Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas
de derivagdo. As emendas e derivagbes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado e serdo sempre
efetuadas em caixas de passagens com dimensodes apropriadas. Condutores emendados ou cuja isolagdo tenha sido
danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiados em eletrodutos. Os condutores
somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os
servigcos de construgdo que os possam danificar. A enfiagdo sé deve ser iniciada apds a tubulagdo ser perfeitamente
limpa.

APLICAGAO: Instalagdes elétricas.

FIACAO #1,5 mm?

DESCRICAO: 1.5.3.6 / 1.5.3.10 / 1.5.3.12 / 1.5.3.16 - Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama
450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAO: por comprimento de fiagéo instalado (m).

FIACAO #2,5 mm?

DESCRICAO: 1.5.3.5/1.5.3.9/1.5.3.11/ 1.5.3.15 - Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750
v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDIGAO: por comprimento de fiagéo instalado (m).

FIACAO #4,0 mm?

DESCRI(;AO: 1.5.34/1.5.3.8/1.5.3.14 - Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagao instalado (m).

FIACAO #6,0 mm?

DESCRICAO: 1.5.3.3 / 1.5.3.7 / 1.5.3.13 - Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mmz, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - Fornecimento e instalagao.

CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagao instalado (m).

FIACAO #16,0 mm?

DESCRICAO: Fio de cobre em PVC resistente a chamas.
CRITERIO DE MEDIGAO: por comprimento de fiagéo instalado (m).

FIACAO #25,0 mm?

DESCRI(;AO: 1.5.3.1/1.5.3.2 - Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicéo -
Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: por comprimento de fiagao instalado (m).
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DISJUNTOR DE 10A DIN

DESCRICAO: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalagéo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 16A DIN

DESCRICAO: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagéo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo de disjuntor.

DISJUNTOR DE 20A DIN

DESCRICAO: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagéo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 25A DIN

DESCRICAO: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagéo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DISJUNTOR DE 32A DIN

DESCRICAO: Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalagéo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDI(;AO: Unidade.

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A DIN

DESCRICAO: Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagdo. Para uso em trilho

DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN

DESCRICAO: Disjuntor tripolar C 70 A - fornecimento e instalagido. Para uso em trilho DIN; com bornes
protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO

DESCRICAO: 1.5.4.8 - Dispositivo DR, 4 podlos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 63 A, tipo AC; 1.5.4.9 -
Dispositivo DR, 4 pdlos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalagdo. Para uso em
trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DISJUNTOR TRIFASICO 100 A DIN

DESCRICAO: Disjuntor termomagnético trifasico, para funcionamento em 220/380 V, corrente nominal de 100 A,
em quadro de distribuicdo. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

DPS

DESCRICAO: Dispositivos de protegio contra surtos (DPS) 275V, com sinalizagdo visual - classe de protegzo I
e 12KA de corrente nominal. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TOMADA 2P+T UNIVERSAL

DESCRICAO: 1.5.5.1 -Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +
médulo); 1.5.5.2 - Tomada 2P+P 20A 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + mddulo).
Fornecimento e instalagao.

ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR DE 01 TECLA

DESCRICAO: 1.5.5.3 - Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa; 1.5.5.4 - Interruptor
paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalagao.

ITEM INCLUIDO: espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDIGAO: por unidade instalada.
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Modelo tampa de PVC branca para instalagéo no local.

INTERRUPTOR DE 02 TECLAS

DESCRICAO: 1.5.5.5 - Interruptor simples (2 modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa; 1.5.5.6 - Interruptor
paralelo (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa.

ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Por unidade instalada.

INTERRUPTOR DE 03 TECLAS

DESCRICAO: 1.5.5.7 - Interruptor simples (2 modulos) com interruptor paralelo (1 modulo), 10A/250V, incluindo
suporte e sem placa; 1.5.5.8 -Interruptor paralelo (3 modulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e
instalagao.

ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

PONTO ELETRICO COM CONECTOR DE PORCELANA

DESCRICAO: Ponto elétrico de embutir com conector tripolar de porcelana 50a 250v, incluindo suporte e placa
cega com furo central - Fornecimento e instalagéo.

ITEM INCLUIDO: Espelho liso em PVC na cor branca.

CRITERIO DE MEDIGAO: Por unidade instalada.

QUEBRA EM ALVENARIA

DESCRICAO: Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2).
EXECUGAO: Devera ser realizado a quebra nas alvenarias conforme locagio do projeto elétrico dos respectivos
pontos que ndo possuem passagem de tubulagdo para que se possa realizar as devidas instalagdes corretamente, e

apos ser realizado o chumbamento destes rasgos com argamassa de cimento.
CRITERIO DE MEDIQAO: Unidade.

32



BOMBA DE RECALQUE

DESCRICAO: Bomba recalque d'agua trifasica 1,5hp. Fornecimento e instalag&o.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

SENSOR DE PRESENCA

DESCRICAO: 1.5.5.12 - Sensor de presenca bivolt de parede sem fotocélula para qualquer tipo de Iampada
poténcia maxima *1000* w, uso interno; 1.5.5.13 - Sensor de presencga bivolt de teto sem fotocélula para qualquer tipo
de ldmpada poténcia maxima *900* w, uso interno. Fornecimento e instalagao.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PONTO ELETRICO

DESCRICAO: Ponto elétrico, incluindo suporte e placa cega com furo central - Fornecimento e instalagéo.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

LUMINARIA SOBREPOR

NOTA: As luminarias instaladas em locais com passagem de infraestrutura de perfilados junto ao teto as mesmas
deverao ser fixadas através de ganchos curtos e a ligacéo sendo feita com o uso de tomada, plugue e cabo PP de 3
vias. Os circuitos de alimentagdo das luminarias serdao comandados conforme diagrama elétrico apresentado em
planta, sendo os equipamentos, instalados em quadro de comando para distribui¢do, que serao instalados no interior

da edificagéo.

DESCRICAO: Luminaria de sobrepor retangular, sem aletas, com lampada led tubular 19W - medidas 1,20 x 0,30
cm. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

LUMINARIA SOBREPOR

DESCRI(;AO: Luminaria de sobrepor retangular, sem aletas, com lampada led tubular 19W - medidas 0,60 x 0,30
cm. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

LUMINARIA SOBREPOR

DESCRICAO: Luminaria de sobrepor quadrada, sem aletas, com lampada led 37W em chapa de aco - medidas
0,60 x 0,60 cm. Fornecimento e instalagao.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

REMOGCAO DE INSTALACOES INTERNAS

DESCRICAO: Remogao de instalages internas existentes.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

1.6. CABEAMENTO ESTRUTURADO
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CURVA HORIZONTAL

DESCRICAO: Curva horizontal 90° p/ eletrocalha 150 x 100 mm chapa #20 G.F. Fornecimento e instalagao.

EXECUQAO: Devera ser executada as instalagdes das curvas para eletrocalha conforme projeto de cabeamento
estruturado, utilizando todos os materiais necessarios para fixagdo e instalagdo total, utilizando ferramentas
adequadas e necessarias.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

ELETROCALHA PERFURADA

DESCRICAOQ: Eletrocalha perfurada dim. 100 x 100 x 3000 mm chapa #18 G.F. Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Instalagées de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

TE PARA ELETROCALHA PERFURADA

DESCRICAO: Te para eletrocalha, dimensao 100x100mm. Fornecimento e instalag&o.
APLICAGCAO: Instalages de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

BRACADEIRA PVC

DESCRICAO: Bragadeira pvc 3/4". Fornecimento e instalag&o.
APLICACAQO: Instalagées de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

CONDULETE PVC

DESCRICAOQ: Condulete tipo C pvc cinza de encaixe 1" ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas).
Fornecimento e instalagao.

APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CURVA 90° PVC

DESCRICAO: Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada
em parede- Fornecimento e instalagéo.

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

ELETRODUTO RIiGIDO PVC

DESCRI(;AO: 1.6.1.7 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro;
1.6.1.8 - Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e
instalacao.

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Metro.
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LUVA PARA ELETRODUTO RIGIDO PVC

DESCRICAO: Luva para eletroduto, pvc, soldavel, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - Fornecimento e
instalacao.

APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CAIXA DE PASSAGEM PVC

DESCRICAO: Caixa de passagem PVC 2"x4" embutir - Fornecimento e instalago.
APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO

DESCRICAO: Caixa de passagem n 2 padrao telebras dim 20 x 20 x 12cm em chapa de ago galvanizado Pintura
Epoxi Branca. Fornecimento e instalagéo.

APLICAGCAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TOMADA EMBUTIR RJ

DESCRICAO: Tomada embutir p/ telefone RJ 11 ¢/ placa, com caixa pvc. Fornecimento e instalagao.
APLICACAQO: Instalagées de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

TOMADA SOBREPOR RJ

DESCRICAOQ: Tomada sobrepor p/ telefone RJ 11 ¢/ placa, com caixa pvc. Fornecimento e instalag3o.
APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

TOMADA RJ45

DESCRICAO: Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e instalagio. AF_03/2018 (Conjunto com uma tomada para
transmissor wireless).

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

ELETRODUTO FLEXIVEL PVC

DESCRICAO: Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm(3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje -
Fornecimento e instalagéo.

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Metro.

TOMADA DE REDE
DESCRIGCAO: Tomada de rede RJ45 - Fornecimento e instalaggo.
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APLICACAO: Instalagbes de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO CHAPA METALICA

DESCRICAO: Quadro de distribuicdo para telefone n.4, 60x60x12 cm em chapa metalica, de embutir, sem
acessorios, padréo telebras, fornecimento e instalagéo. Pintura em epoxi branco.

EXECUGCAO: Seguir execugdo e locagdo conforme projeto de cabeamento estruturado para a instalagdo de
quadro de distribuicdo para telefone em chapa metalica.

APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CABO UTP - REDE LOGICA

DESCRICAOQ: Cabo UTP - Cabo para légica. Fornecimento e instalagao.
APLICACAQO: Instalagées de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAO: Metro.

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS

DESCRICAO: Caixa enterrada para instalagdes telefénicas tipo R1 0,6x0, 35x0, 50 m em blocos de concreto
estrutural. Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: Executar item conforme locagao em projeto de cabeamento estruturado, com a utilizagéo de blocos
de concreto com execugao de reboco em parte interna, para colocagédo de tampa de ferro posteriormente.

APLICACAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TOMADA PARA INTERFONE

DESCRICAO: Tomada para telefone RJ11 - Fornecimento e instalagdo. AF_03/2018 (Conjunto para uma tomada
para interfone h=1,10 m).

EXECUGAO: Item de instalag3o para interfone na entrada do CDI no pértico de entrada, utilizando tubulagées de
passagem existente executado na primeira etapa de obra, para a passagem de fiagdo para instalagéo do item.

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

ELETRODUTO CORRUGADO PEAD

DESCRICAO: Eletroduto tipo Kanaflex subterraneo corugado 1.1/2". Fornecimento e instalag&o.
APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGAO: Metro.

ELETRODUTO CORRUGADO PVC

DESCRI(;AO: 1.6.1.22 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em
laje-piso; 1.6.1.23 - Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje-piso
- Fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Metro.

TAMPA DE FERRO

DESCRICAO: Tampa de Ferro Fundido Cinzento 5000 daN. Fornecimento e instalag&o.

EXECUCAO: Tampa de ferro a ser instalada nas caixas de passagem que serdo executadas para cabeamento
estruturado.

APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CABO TELEFONICO

DESCRICAO: Cabo telefonico - Fio para telefone CCI 2 pares. Fornecimento e instalagao.

EXECUQAO: Devera ser realizado a instalagdo do cabeamento telefénico conforme projeto de cabeamento
estruturado obrigatoriamente, seguindo as normas técnicas e vigentes nacionais.

APLICACAQO: Instalagées de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDIGAO: Metro.

REMOGAO MANUAL DE PAVER

DESCRICAO: Remogdo manual de paver em patio, com reaproveitamento. Largura de faixa de 50 cm para
escavagao.

EXECUGCAO: Para a passagem das tubulagées de cabeamento estruturado na area externa do cdi devera ser
realizado a remogéao do revestimento em paver para que se possa realizar a escavagao no local. Faixa de 50 cm de
largura.

APLICAGAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavacio manual ate 1,00 m, para instalagio das tubulagdes telefénicas.

EXECUGAO: Devera ser realizada a escavagdo manual na parte frontal do CDI para passagem das tubulagdes
de cabeamento estruturado, conforme locagéo em projeto obrigatoriamente, escavagdo com 40 cm de profundidade e
faixa de 30 cm de largura.

APLICAGAO: Instalages de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: m®

REATERRO MANUAL

DESCRICAO: Reaterro manual apiloado com soquete.
EXECUGCAO: Apos a passagem das tubulagdes do cabeamento estruturado devera ser realizado o reaterro de
area para que se possa ser colocado o revestimento em paver novamente. Devera ser realizado o apiloamento com

soquete para diminuigao de vazio, para se evitar rebaixos no revestimento.
APLICACAO: Instalagdes de cabeamento estruturado.
CRITERIO DE MEDIGCAO: m?
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RECOLOCACAO DE PAVER

DESCRICAO: Recolocagéo de paver, sobre base de brita e lastro de areia. Preparagio e nivelamento de area.

EXECUQAO: Devera ser realizada a recolocacdo dos pavers retirados para passagem do cabeamento apds a
finalizagdo do trabalho, garantindo preparacdo de superficie e nivelamento de solo garantindo uniformidade.
Compactagao do lastro de assentamento para que nao haja futuros rebaixos da area.

APLICACAO: Instalagées de cabeamento estruturado.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

1.7. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO TP PO QUIMICO

DESCRICAO: Extintor de incéndio TP p6 quimico 4 KG. Fornecimento e colocagao.

EXECUGCAO: Adotou-se o sistema de extintores portateis, com agente extintor de PQS (pd quimico seco),
armazenados em recipientes de 4 kg, estando os mesmos distribuidos de acordo com os caminhamentos
necessarios. Os extintores devem ser adequadamente instalados (com buchas e parafusos) no local e altura definidos
no projeto preventivo contra incéndio, sendo que sua fixagdo deve suportar 2,5 vezes o peso total do equipamento.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade instalada.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

DESCRICAO: lluminagéo de emergéncia autdnoma bi-volt, 30 Leds. Fornecimento e colocagao.

EXECUCAO: Adotou-se o sistema de iluminagédo de emergéncia autbnomo (bateria incorporada), sendo os
pontos alimentados por circuito especifico em 220V. As luminarias deverdo ser em LED e foram distribuidas de acordo
com os caminhamentos necessarios para a adequada iluminagdo da rota de fuga. As luminarias devem ser
adequadamente instaladas (com buchas e parafusos) no local e altura definidos no projeto preventivo contra incéndio.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

BLOCO AUTONOMO 30 LED's
Tensao de alimentagéo 127 a 230 V(CA) ou 12 V(CC)
Poténcia 2W
Tipo de lampada 30 LED's
Autonomia 4h - 8h
Fluxo luminoso 80Im - 150Im
Grau de protegéo IP 20
Norma seguida NBR 10.898
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Luminaria de emergéncia autbnoma em LED

PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA

DESCRICAO: 1.6.3.1 - Placa de saida de emergéncia auténoma led 100-220V - Face Unica com seta
(25x16cm); 1.6.3.2 - Placa de saida de emergéncia autdbnoma led 100-220V - Dupla face com seta. Fornecimento e
colocacgao.

APLICACAO: Adotou-se o sistema de sinalizagdo de abandono de local autdnomo (bateria incorporada), sendo
os pontos alimentados por circuito especifico em 220V. As placas de saida deverdo ser em LED e foram distribuidas
de acordo com o trajeto da rota de fuga. As placas de saida devem ser adequadamente instaladas (com buchas e
parafusos) no local e altura definidos no projeto preventivo contra incéndio.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade instalada.

PLACA DE SAIDA AUTONOMA
Tenséo de alimentagéo 220V(CA)
Poténcia 3w
Tipo de lampada 6xLED's
Autonomia 3h
Fluxo luminoso 30Im
Norma seguida NBR 10.898
Grau de protegéo IP 20

| 4

Placa de saida autébnoma em LED

INSTALAGAO DE PONTOS DE ENERGIA

DESCRICAO: Instalagso de pontos de energia.
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EXECUGCAO: Deverao ser instalados nos locais indicados do projeto preventivo contra incéndio e no projeto
elétrico.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO

DESCRIQAO: Corrimao em tubo ago galvanizado duplo 1.1/2" com bragadeira. Instalados com altura conforme
NBR 9050, com acabamento arredondado nas extremidades. Fornecimento e colocagéao.

EXECUQAO: O corrimao e guarda corpo serdo instalados na rampa e escada externa da entrada principal,
seguindo o detalhamento presente no projeto de acessibilidade, em tubo de ago galvanizado, sendo o corrimdo com 1
2" e guarda corpo com 1 %2”. Terdo acabamento liso isento de reentrancias, “cantos vivos” ou qualquer outro defeito
que possa causar ferimentos. Deverdo ser fixados com todos os seus componentes previstos, nas condigbes de
instalagédo indicadas pelo fabricante e de acordo com as Normas, devendo ser submetido as verificagdes de exame
visual, para evitar falhas, trincas, fissuras, bolhas, espagamentos ou outros defeitos.

Obs: Os materiais terdo que ser fixos adequadamente e as medidas respeitando a NBR 9050 de acessibilidade.

APLICAGCAO: Na rampa e escada da escola.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

GUARDA CORPO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO

DESCRICAO: Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2", 1,10 m de altura, montantes tubulares de 1.1/2"
espagados de 1,20 m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com
chumbador mecanico. Fornecimento e colocagéo.

EXECUCAO: O corrimdo e guarda corpo serdio instalados na rampa e escada externa da entrada principal,
seguindo o detalhamento presente no projeto de acessibilidade, em tubo de ago galvanizado, sendo o corrimdo com 1
2" e guarda corpo com 1 %2”. Terdo acabamento liso isento de reentrancias, “cantos vivos” ou qualquer outro defeito
que possa causar ferimentos. Deverdo ser fixados com todos os seus componentes previstos, nas condigbes de
instalagdo indicadas pelo fabricante e de acordo com as Normas, devendo ser submetido as verificagdes de exame
visual, para evitar falhas, trincas, fissuras, bolhas, espacamentos ou outros defeitos.

Obs: Os materiais terdo que ser fixos adequadamente e as medidas respeitando a NBR 9050 de acessibilidade.

APLICACAO: Na rampa e escada da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

1.8. REVESTIMENTOS

CONTRAPISO

DESCRICAO: Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 L,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Incluso impermeabilizante.

EXECUCAO: A empresa devera executar sobre a laje piso e laje forro (banheiros novos somente) da edificagdo o
contrapiso para nivelamento e colocagao do piso ceramico e piso vinilico. Os pisos deverdo ser executados de modo
a constituir superficies absolutamente planas, niveladas, dotadas de inclinagbes quando for o caso. A argamassa
devera ser de cimento e areia média trago — 1:4 e espessura: 02 cm , preparo mecanico com betoneira e adicao de
aditivo impermeabilizante contra umidade. Atentar para juntas de dilatagdo e, onde nao houver junta especificada no
contrapiso armado, executar juntas serradas a cada 15 metros nas duas diregdes. Colocar as juntas de dilatacéo, que
poderao ser de plastico, vidro ou outro material compativel formando quadrados. Ndo deve ser executado em dias

chuvosos e deve estar protegido da agao direta do sol logo apds a aplicagdo. Nos locais expostos as chuvas e a
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abundantes aguas de lavagem, a declividade dos cimentados nao devera ser inferior a 0,5%. Prever caimento minimo
de 1% em direcéo aos ralos, os cantos vivos e arestas deverdo ser arredondados e as tubulagdes emergentes e os
ralos deveréao estar fixados, garantindo assim a perfeita execugdo dos arremates.

APLICACAO: Pavimento térreo em todas as areas, e pavimento superior onde sera feito os banheiros novos,
devendo ser realizado a consulta com a FISCALIZACAO para esclarecimento de dividas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

REVESTIMENTO CERAMICO

DESCRICAO: Revestimento ceramico 60 x 60 cm, na cor off white polido retificado, linha city, cod 22237, porto
belo ou equivalente.
EXECUQAO: A empresa devera limpar o local utilizando uma vassoura de cerdas duras. Analisar e verificar se ndo
ha partes ocas (contrapiso fraco), ou se ha areas com esfarelamento na superficie do contrapiso através de uma
raspagem com desempenadeira. Observar se o contrapiso esta nivelado e se ndo possui irregularidades. Verificar
também o prumo e o esquadro das paredes. O nivel do acabamento final do revestimento ceradmico, ele dependera do
nivel das portas e rebaixos previstos no projeto. O assentamento das pegas sera feito sobre contrapiso com
argamassa apropriadas para as condi¢des de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendacbes de
assentamento do fabricante do piso empregado, constituida de cimento Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as
especificagdes de seu fabricante, de forma a deixar juntas alinhadas e de espessura minima recomendada. As juntas
serdo preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado, a base de cimento Portland, areia e polimeros, com cor a
ser definida in loco com a FISCALIZAGCAO. As instalagdes elétricas e hidraulicas devem estar prontas quando
executado o revestimento de piso, principalmente quando essa tubulagdo passa pela laje.
Obs: Serdo utilizadas placas cerdmicas, com classe de resisténcia a abrasdo “PEl 5” e garantia do fabricante,
devendo ser fornecido amostras para definigao e aprovagao pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

APLICACAO: Pavimento térreo exceto salas de aula, e pavimento superior onde sera feito os banheiros novos,
devendo ser realizado a consulta com a FISCALIZACAO para esclarecimento de duvidas.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45¢cm.

EXECUGAO: Deverio ser instalados rodapés ceramicos nas areas de encontro do revestimento ceramico com
alvenaria. As tonalidades e formatos sdo os mesmos do respectivo piso ceramico a ser utilizado. As pegas devem ser
especificas para uso em rodapés e serem do mesmo material do piso cramico. Nao sera admitida a utilizagcdo de
placas ceramicas de piso cortadas como rodapés. Os rodapés devem ter sua superficie aparente esmaltada e com
acabamento arredondado. A fixagao deve garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orienta¢des do fabricante.
Consideram-se incluidos nestes servigos todos os materiais, mdo de obra e acessoérios e/ou complementos
necessarios para a completa execucao dos servigos, mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificagdes,
porém necessarios para a entrega dos servigos prontos e acabados em todos os seus detalhes.

APLICACAO: Em todos os ambientes que receber o piso ceramico, exceto nos ambiente que possuem azulejos.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

PISO VINILICO

DESCRI(;AO: Piso vinilico, espessura 3,2 mm, fixada com cola a base de neoprene.
EXECUGCAO: A empresa devera realizar a aplicagdo do piso vinilico com cola apropriada apos a execugao do

contrapiso. Todo o piso vinilico tera de estar alinhado e nivelado, e bem fixadas com cola especifica para este tipo de
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material. Como também servigo realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias.
Caso apos a colocacdo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a
substituicdo do material. Devera ser verificada a cor do material in loco antes da compra e aplicagdo do mesmo, sendo
este verificado e aprovado pela FISCALIZACAO.

APLICACAO: Salas de aula do pavimento térreo

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

Modelo de manta vinilica e cor.

RODAPE VINILICO

DESCRICAO: Rodapé vinilico, fixado com cola & base de neoprene, com 02 mm de espessura.

EXECUQAO: A empresa devera instalar o rodapé vinilico, com adesivo, em todo perimetro Como também
servigo realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias. Caso ap6s a colocagao
esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Em todos os ambientes que receber o piso vinilico.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

PISO EMBORRACHADO

DESCRIQAO: Piso de borracha tipo "moeda" colorida, espessura 3,5 mm, fixado com cola de contato de alta
resisténcia. Rampa de acesso ao pavimento superior.

EXECUQAO: A empresa devera realizar a aplicagéo do piso emborrachado com adesivo acrilico/cola de contato
apo6s a raspagem de cola do contrapiso proveniente do piso emborrachado existente que sera removido. Todo o piso
emborrachado tera de estar alinhado e nivelado, e bem fixadas com adesivo acrilico para este tipo de material. Como
também servico realizado por profissionais qualificados e uso de materiais e ferramentas necessarias. Caso apos a
colocagao esse servigco apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do
material. Devera ser verificada a cor do material in loco antes da compra e aplicagdo do mesmo, sendo este verificado
e aprovado pela FISCALIZACAO.

APLICACAO: Rampa de acesso ao pavimento superior.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.
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Modelo piso emborrachado colorido a ser instalado.

SOLEIRA DE GRANITO

DESCRICAO: Soleira de granito cinza andorinha, espessura 02 cm, largura de 15 cm, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada.

EXECUGCAO: As placas deverao ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de
assentamento sequem, pois sua limpeza posterior € extremamente dificil. Na parte das portas as soleiras devem
entrar na alvenaria 03 cm para cada lado e posteriormente deve ser feito o requadro com argamassa, para todas as
portas da edificagdo internas e externas existentes. Decorridos trés dias apds o assentamento, proceder-se-a ao
rejuntamento na cor da pastilha ceramica ou granito, e apds 24 horas, a superficie devera ser molhada para cura.
Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a aplicagdo de uma deméo de
cera incolor e sua devida protegdo até a entrega da obra. Ressaltando que as soleiras deverdo estar totalmente
alinhadas com os revestimentos de piso que serao instalados.

APLICACAO: Portas da edificacio existente pavimento térreo e superior em todas as portas que serdo trocadas
por esquadrias novas.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CHAPISCO

DESCRICAOQ: 1.7.2.1 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual; 1.7.2.3 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de
vaos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira
400L.

EXECUQAO: As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao deste revestimento. O chapisco sera aplicado energicamente sobre o substrato com a
trolha, argamassa de cimento, cal e areia fina trago 1:2:8, camada de até 20mm.

APLICACAO: Novas paredes de alvenaria e drywall que serdo executadas.

CRITERIO DE MEDICAO: m?
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REBOCO

DESCRICAO: 1.7.2.2 - Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de
taliscas; 1.7.2.4 - Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 L,
aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm.

EXECUQAO: O embogo sera executado depois da colocagido dos peitoris e marcos e antes da colocagao de
pisos e rodapés. Sera executado fortemente comprimido contra as superficies e apresentara paramento com
acabamento com desempenadeira, desempenado alisado e filtrado. Quanto aos tipos de acabamento do embogo
empregado, teremos com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme. O embocgo de cada parede s6 podera ser iniciado 14 dias apds execugao das alvenarias
e 24 horas apos execugao do chapisco, e depois de embutidas as tubulagdes elétricas e hidraulicas. Executar a
colocagao de taliscas (pedagos de madeira de 15 x 5 cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa
do reboco, distanciadas de 1,5 a2,5 m, e aprumadas. Se o clima estiver excessivamente quente e seco, umedecer as
superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.Imediatamente antes da aplicagdo da argamassa, executar
as mestras (guias). O desempeno podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em
agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracéo e fissuras. Apos a execugdo da alvenaria, devera
ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes em sua superficie, utilizando-se para tanto argamassa de
cimento e areia média, no trago 1:4.Concluida a operagao de tamponamento, sera procedida rigorosa verificagdo do
desempeno das superficies, deixando-se “guias” para que se obtenha, apds a conclusédo do revestimento, superficies
desempenadas de acordo com a Normas.

APLICACAO: Novas paredes de alvenaria e drywall que serdo executadas.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

PISO CERAMICO AZULEJO

DESCRIQAO: Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes
33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? a meia altura das paredes.

EXECUGAO: Para a colocagéo de azulejos e pastilhas deverio ser observadas as normas da ABNT pertinentes
ao assunto, além do que segue: Os revestimentos deverdo apresentar paramentos desempenados e aprumados; A
superficie da base, para as diversas argamassas, devera ser bastante regular para que estas possam ser aplicadas
em espessura uniforme, obtendo-se assim, um revestimento aderente e de textura uniforme e controlada, de acordo
com sua finalidade; A superficie a revestir devera ser limpa, livre de po, graxas, 6leo ou residuos organicos. Qualquer
camada de revestimento s6 podera se aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme. A aplicagdo de cada
nova camada de revestimento exigira a umidificagdo da camada anterior. Deverao ser observados os valores minimos
recomendados pelo fabricante das pastilhas para a espessura das juntas, os quais deverdo ser adotados. A
execugdo dos servigos devera ser feita por mao de obra especializada e segundo procedimentos usuais e
consagrados para este tipo de aplicagao de revestimento. No assentamento deve ser observada a execugao de juntas
entre as pecas, de acordo com a Norma NBR 8214/83, que estabelecem as dimensdes minimas de acordo com as
dimensdes das pecgas ceramicas utilizadas. Essas juntas se fazem necessarias para impedir a propagacao de tensdes
entre as pecas e favorecem os ajustes no perfeito alinhamento que compensem eventuais diferengas de dimensdes
entre as mesmas.

APLICA(;AO: Paredes banheiros novos de ambos os pavimentos, trocador, cozinha, depdsito, lavanderia e
recebimento de alimentos.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.
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DESMONTE DE FORRO

DESCRICAO: Desmonte de forro de pvc total com estrutura, com destinagdo dos materiais.

EXECUQAO: A empresa devera realizar a retirada de toda a estrutura juntamente com o forro PVC, com todo o
cuidado para nao danificar os comodos, e utilizando todos os materiais necessarios e realizando todo o trabalho com
seguranga e destinagao correta dos materiais. Devera ser destinado o material que é de quantidade consideravel em
local adequado para o material, inclusive sua estrutura de fixagédo atual.

APLICACAO: Em todo o perimetro que possui forro da antiga edificag3o.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

FORRO PVC

DESCRICAOQ: Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagdo metalica.
Fornecimento e instalagéo.

EXECUGCAO: O comprimento das chapas de forro de PVC sera cerca de 05 mm menor do que o Va0 a ser
forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jungdes, para permitir a livre dilatagdo do material.
Montagem da estrutura de sustentagcao (metalica) deve obedecer a distancia de 1,20m para a estrutura principal e 50
cm para as linhas de fixagado do forro. Devera ser fixado os roda-tetos (perfil "U") junto as paredes com parafusos
(utilizando também buchas no caso das paredes de alvenaria). Determinar a posigdo dos objetos que serao instalados
junto ao forro (luminarias), de forma que estes sejam fixados sempre junto a estrutura de sustentagdo e nunca
somente nas barras do forro. O forro de PVC deve ser uniforme, rigido e isento de imperfei¢des.

APLICACAO: Nos ambientes conforme especificado em projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

1.9. ACABAMENTOS E APARELHOS

Norma Titulo

NBR 15575 Edificagdes Habitacionais — Desempenho

NBR 9050 Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos
NBR 15097 Aparelhos sanitarios de material ceramico

NBR 14162 Aparelhos sanitarios — Sifao — Requisitos e métodos de ensaio

NBR 10281 Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio

NBR 12483 Chuveiro elétricos - Requisitos gerais

NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 14718 Guarda-corpos para edificagdo

Ainda que nédo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras
necessarias a plena aplicacdo das demars.

NOTA: Os aparelhos como vasos sanitarios, lavatorios e tanque deverao ser fornecidos completos, ou seja, todos os
acessorios necessarios a seu pleno funcionamento - assentos, registros, ligagdes, valvulas de saida, elementos de
fixacdo, vedagéo, apoios, torneiras, bdias, flanges, conexdes, sifaos, etc. Os acessorios deverao ser fornecidos
completos, ou seja, todos os acessoérios necessarios a seu pleno funcionamento e instalagdo.Todos os acessorios

deverao seguir os modelos definidos pela FISCALIZACAO.
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LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

DESCRICAO: 1.8.1.1 - Lavatério de louga branca com coluna suspensa, incluso sifdo tipo garrafa, valvula e
engate flexivel de 40cm em metal cromado - fornecimento e instalagdo (linha vogue plus confort para pne ou
equivalente); 1.8.1.6 - Lavatorio louga branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrao popular. Fornecimento e instalacéo.

EXECUCAO: A empresa devera realizar o fornecimento dos lavatérios de louga branca com coluna e suspensa,
que deverdo ser completos, incluindo parafusos de fixagdo. A coluna ndo serve de suporte, mas sim para ocultar
as canalizacgoes e o sifdo. Deve ser possivel deslocar a coluna para aceder as canalizagées sem que o lavatério caia.
Colocar o lavatério sobre a coluna e encosta-lo a parede. Marcar a localizagdo dos furos de fixagdo. Se ndo for
possivel ter acesso aos furos de montagem com o lavatério encostado a parede, tragar na parede o perfil da face
posterior dolavatérioe em relagdo a esse tragcado marcar a posicdo dos furos na parede. Encostar
o lavatério a parede depois de ter introduzido as buchas. Em seguida introduzir e apertar os parafusos através dos
orificios de fixagdo. Utilizar buchas em nylon e parafusos em aco inoxidavel. O lavatério nos banheiros P.C.R., devera
ser instalado conforme NBR 9050/20015 detalhado em projeto arquitetdnico.

APLICACAO: Banheiro Térreo para PNE.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

e

y

Modelo lavatoério.

BACIA SANITARIA

DESCRI(;AO: Bacia sanitaria (vaso) convencional, com caixa acoplada, para pcd com furo frontal, de louca
branca - incluso conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel, com assento, conjunto para fixagdo para vaso
sanitario com parafuso, arruela e bucha - Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAOQ: O vaso sanitario do banheiro P.N.E., devera ser instalado conforme NBR 9050/20015 detalhado em
projeto arquiteténico.

APLICAGCAO: Banheiro Térreo para PNE.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

VASO SANITARIO

DESCRICAO: 1.8.1.3 - Vaso sanitario infantil de louga branca, com caixa acoplada. Incluso engate flexivel em
plastico branco, 1/2 x 40 cm, com tampa e acessorios; 1.8.1.4 - Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca
branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 X 40cm - Fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: A empresa devera realizar o fornecimento e instalagéo dos vasos sanitarios de louca branca com
caixa acoplada e valvula de descarga, convencional e infantis, que deverdo ser completas, incluindo parafusos de
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fixagdo e engate flexivel em metal cromado. Sera necessario instalar anel de material maleavel, vedando o mau
cheiro do esgoto. As superficies onde serd aplicado o anel devem estar bem limpas e secas, para que possa haver
uma boa aderéncia. Nao devera ser utilizado cimento para o assentamento do vaso sanitario. O cimento quebra e
termina por deixar passar cheiros.

APLICACAO: Banheiros edificacio existente.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Vaso sanitario.

CUBA DE EMBUTIR

DESCRICAO: Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula e sifdo tipo
garrafa em metal cromado - fornecimento e instalagéo.

EXECUQAO: Devera ser realizada a instalagdo das cubas de embutir nas bancadas de granito nos banheiros
apos a instalagdo dos materiais sobre as paredes conforme projetos disponiveis. Deverao ser utilizados materiais de
instalagdo especificos para este tipo de trabalho, garantindo total seguranca.

APLICAGAO: Banheiros novos edificagao existente.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

ALVENARIA DE VEDAGAO

DESCRICAO: Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm)
de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo manual.
Bancadas novas da cozinha.

APLICACAO: Bancadas de pia e bancada ao lado do fogo na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

ARGAMASSA

DESCRICAO: Argamassa trago 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira
400 L. Contrapiso para fundo de pia com espessura de 10 cm. Bancadas novas da cozinha.

APLICACAO: Bancadas de pia e bancada ao lado do fog&o na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m®.
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PASTILHA

DESCRICAOQ: Pastilha ceramica padrdo comercial 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-
fabricada. Bancadas novas da cozinha.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo das pastilhas ceramicas com aplicagdo em
argamassa colante AC Il na parte indicada conforme projeto arquitetonico, realizando com nivelamento e uniformidade
das pecgas. Servigo a ser realizado por profissionais qualificados e seguindo as especificagbes de todas as normas
técnicas vigentes disponiveis. Como também uso de materiais e ferramentas adequadas para execugao.

APLICACAO: Bancadas da pia e bancada ao lado do fogao na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: mz

Pastilha ceramica (10x10)cm na cor branca.

CHAPISCO

DESCRICAOQ: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo manual.

APLICACAO: Bancadas de pia e bancada ao lado do fog&o na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

EMBOCO

DESCRICAO: Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area entre 5m? e 10m?,
espessura de 10 mm, com execucgao de taliscas. Bancadas novas da cozinha.

APLICACAO: Bancadas de pia e bancada ao lado do fogao na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TAMPO EM INOX

DESCRICAO: 1.8.1.12 - Tampo de pia em ago inox (240x70) cm, com uma cuba centralizada, dimensdes de
(60x40x20) cm (comprimento/largura/profundidade). Fornecimento e instalagdo completa. Incluso siféo flexivel de PVC
e valvula de escoamento metalico; 1.8.1.13 - Tampo de pia em ago inox (510x70)cm, com duas cubas centralizadas,
sendo uma nas medidas (80x50x70) cm (comprimento/largura/profundidade), e outra com as dimensdes de
(60x40x20) cm (comprimento/largura/profundidade). Fornecimento e instalagdo completa. Incluso siféo flexivel de PVC
e valvula de escoamento metalica em ambas as cubas. Bancadas novas da cozinha.

EXECUGCAO: Apos a realizagéo dos itens de servigo de bancadas de alvenaria na cozinha, pontos hidraulicos e

sanitarios, devera ser realizado o fornecimento e a instalagdo dos tampos em ago inox com cuba nas bancadas
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executadas, garantindo perfeita instalagdo com acabamento das bancadas para que nao infiltre agua ou transborde
das mesmas, garantindo acabamento que devera ser visto com a FISCALIZAGAO sobre tal questéo.

APLICACAOQ: Bancada pia da cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Modelo de tampo de inox com cuba simples.

Modelo de tampo de inox com cuba dupla.

BANCADA EM INOX

DESCRICAO: Bancada de inox sob medida (80x120) cm para bancada ao lado do fogdo conforme projeto
arquiteténico.

EXECUGCAO: Apos a realizacio dos itens de servico de bancada de alvenaria na cozinha ao lado do fog3o,
devera ser realizado o fornecimento e a instalagdo da bancada em acgo inox para colocagao, garantindo perfeita
instalagdo com acabamento que devera ser visto com a FISCALIZACAO sobre tal questéo.

APLICACAO: Bancada ao lado do fog&o.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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Modelo de bancada de inox.

BANCADA PASSA-PRATO

DESCRIQAO: Bancada passa-prato de granito cinza andorinha, (125x30) cm, espessura 02 cm, saia de 05 cm
fixado sobre alvenaria com acabamentos arredondados (fornecimento e instalagéo).

EXECUQAO: A empresa devera executar o assentamento da placa de granito sobre argamassa para a abertura
de passa-pratos adequadamente com acabamento arredondado para evitar riscos, como também servigos efetuados
por profissionais qualificados e a aplicagdao de materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagéo esse
servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagcdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Passagem passa pratos na cozinha/refeitorio.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TOALHEIRO PLASTICO

DESCRICAO: Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolnado. Fornecimento e instalag&o.
EXECUQAO: Facil manutencdo e limpeza. Instalagdo sera através de buchas e parafusos que deverdo ser

fornecidos completos, ou seja, todos os acessorios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagéo.
APLICACAO: Banheiros térreo, superior e trocador.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

Porta papel toalha.
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ESPELHO CRISTAL

DESCRICAOQ: Espelho cristal, espessura 04mm, com parafusos de fixagdo, sem moldura. Fornecimento e
instalagéao.

EXECUGCAO: Os espelhos serdo em cristal 04 mm incolor, cortados nas medidas indicadas no projeto, sem
moldura e serdo fixados externamente as alvenarias, a 0,90 m do piso ou conforme indicado nos projetos, sobre
revestimentos, sendo suas bordas devidamente lapidadas e polidas, e sem os mesmos defeitos ja descartados para
os vidros, a serem instalados nos locais indicados no projeto arquitetdnico, e se nao indicados serdo sobre os
lavatérios e cubas dos sanitarios.

APLICACAO: Banheiros.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Modelo de espelho com fixador parafuso francés.

SABONETEIRA SOBREPOR

DESCRIQAO: Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em ago inoxidavel - Fornecimento e
instalagao.

EXECUQAO: Facil manutencdo e limpeza. Instalagdo sera através de buchas e parafusos que deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, todos os acessoérios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagéo.

APLICACAO: Banheiros.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

-
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Modelo de saboneteira.

PAPELEIRA

DESCRICAO: Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo. Fornecimento e instalagao.
EXECUGCAO: Facil manutengdo e limpeza. Instalagdo sera através de buchas e parafusos que deverdo ser

fornecidos completos, ou seja, todos os acessoérios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagao.
APLICACAO:
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Modelo de papeleira plastica tipo rolao.

BANCADA EM GRANITO

DESCRIQAO: Bancada de granito cinza andorinha, espessura 03 cm, fixado sobre mao francesa (fornecimento e
instalagao).

EXECUCAO: Facil manutengdo e limpeza. Instalagdo sera através de buchas e parafusos que deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, todos os acessoérios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagao. As bancadas
deverdo ter as aberturas corretas e necessarias para a instalagdo das cubas em seus respectivos comodos conforme
apresenta em projeto.Caso ap6s a colocagéo esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a
retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: Banheiros térreo, superior e trocador.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

RODAPIA EM GRANITO

DESCRICAO: Rodapia ou rodabancada em granito - Fornecimento e instalagzo.

EXECUGAO: Facil manutengio e limpeza. Instalagio sera através de buchas e parafusos que deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, todos os acessorios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagéo.

APLICACAO: Nas bancadas de granito que serdo executados.

CRITERIO DE MEDIGCAO: m.

SABONETEIRA PLASTICA

DESCRICAO: Saboneteira plastica tipo dispenser de sabonete liquido em termoplastico de alta resisténcia, com
alca movel, base na cor branca e parafusos, instalados e fixados sobre o revestimento ceramico ou espelho com
auxilio de parafuso e bucha n°. 08.Capacidade de 800ml. Dimensdes: (210mmx110mmx100mm), junto aos lavatérios.

EXECUGAO: Facil manutencio e limpeza. Instalagio sera através de buchas e parafusos que deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, todos os acessorios necessarios o seu pleno funcionamento e instalagao.

APLICA(;AO: Banheiros térreo, superior e trocador.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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Porta sabonete liquido.

TORNEIRA COM ALAVANCA

DESCRICAO: Torneira com alavanca pressmatic Docol® pcr ou equivalente. Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: Os metais deverao ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessoérios necessarios a seu pleno
funcionamento e instalagdo, seguindo as normas respectivas. Aplique massa de vedagédo quando for montando a
torneira do lavatodrio. A torneira devera ser conectada ao ponto de saida de agua através de uma ligagao flexivel. Ele
fara a ligagéo entre o cano de saida de agua que esta na parede e a torneira. As torneiras especificadas em projeto &
a de mesa para lavatorio Pressmatic alfa ciclo fixo da Docol, ou podera ser utilizado as torneiras com equivaléncia
técnica.

APLICACAO: Banheiros.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Modelo torneira com alavanca.

VALVULA DESCARGA

DESCRICAO: Acabamento valvula de descarga para portadores de necessidades especiais "PCD".

Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: Banheiro PNE.
CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

CHUVEIRO ELETRICO

DESCRICAO: Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagao.
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APLICACAO: Banheiros conforme indicagao em projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

TORNEIRA ELETRICA

DESCRICAOQ: Torneira elétrica com bica alta e acabamento cromado para pia de cozinha. Fornecimento e
instalacao.

EXECUGCAO: Os metais deverao ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessorios necessarios a seu pleno
funcionamento e instalagao, seguindo as normas respectivas. Apligue massa de vedacdao quando for montando a
torneira do lavatdrio. A torneira devera ser conectada ao ponto de saida de agua através de uma ligagao flexivel. Ele
fara a ligagao entre o cano de saida de agua que esta na parede e a torneira. As torneiras especificadas em projeto é
a de mesa para lavatorio Pressmatic alfa ciclo fixo da Docol, ou podera ser utilizado as torneiras com equivaléncia
técnica.

APLICACAO: Cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

Modelo torneira elétrica com bica alta.

BEBEDOURO INOX

DESCRICAO: Bebedouro inox elétrico de pressao conjugado capacidade 80 L. Fornecimento e instalagzo.
APLICACAO: Patio Cdi conforme indicagao em projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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Bebedouro inox 80 litros conjugado.

1.10. ESQUADRIAS

Norma Titulo

NBR 10821 Esquadrias externas para edificagbes

NBR 13756 Esquadrias de aluminio — Guarnigao elastomérica em EPDM para vedagéo -
Especificagcao

NBR 7000 Aluminio e suas ligas — Produtos extrudados com ou sem trefilagdo —
Propriedades mecanicas

NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edificagbes

NBR 15575 Edificagbes Habitacionais — Desempenho

NBR 15930 Portas de madeira para edificagbes

NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada

NBR 14913 Fechadura de embutir — Requisitos, classificagdo e métodos de ensaio

NBR 14651 Fechaduras para portas de vidro - Requisitos

NBR-7202 Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificagbes de Uso Residencial e
Comercial

NBR-8037 Portas de Madeira de Edificagao

NBR-8052 Porta de Madeira de Edificagéo - Dimensdes

NBR-8542 Desempenho de Porta de Madeira de Edificagdo

NBR 8037 01 Porta de madeira de edificagao.

NBR 8052 Porta de madeira de edificagbes — Dimensbes — Padronizagao.

NBR 8542 01 Desempenho de porta de madeira de edificagao.

Ainda que nédo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras

necessarias a plena aplicagdo das demais.
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As janelas da edificagdo serdo do tipo de correr e basculantes, ambas em aluminio, com vidros temperados, lisos e
incolores e, vidro mine boreal nos banheiros, conforme especificado no projeto arquitetdénico. As ferragens e os
acessorios sdo parte integrante da porta de madeira, da veneziana de aluminio e das janelas da edificacao.

Todos os trabalhos de esquadrias deverdo ser realizados com a maior perfeicdo, mediante o emprego de mao-de-
obra especializada, e executados rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes. O material a empregar
devera ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum defeito de fabricagdo. Os servigos de serralheria serdo
executados por empresa especializada, de acordo com este memorial e os detalhamentos contidos no projeto
arquitetbnico. Antes da execucgéo de todas as esquadrias, as dimensdes deverao ser confirmadas /n /oco.

O inicio dos trabalhos de montagem das esquadrias devera ser precedido por uma inspeg¢do conjunta com a
CONTRATADA, visando verificar:

v" Condigoes de dimensdes, prumo, horizontalidade e angularidade das aberturas e vaos;

v' Acabamentos perimetrais, lapidagdes especificadas, aplicacdes de calgos, bem como folgas para dilatagdo,
tolerancia dimensionais, de planicidade e angularidade de vidros, quando montados na obra;

v" Acabamentos perimetrais, peitoris, rejuntamento, quanto a forma, interface com o aluminio e qualidade da
impermeabilizagao;

v' Verificagdo dos equipamentos de seguranca individual para o trabalho dos montadores da CONTRATADA.

Iniciada a montagem devera ser verificada a compatibilidade e pré-limpeza das superficies de aplicagédo, do silicone
aplicado nos vidros e vedagdes proximos a paredes e soleiras, e sua limpeza no ato quando, eventualmente, atingir e

manchar as superficies de aluminio ou vidro.

Preparagao do vao:

1. O vao onde sera instalada a janela ou a porta deve ter uma folga de 1 cm a 2 cm acima da dimensao da
peca. Também é necessario que a abertura esteja no esquadro, aprumada e nivelada;

2. Neste tipo de fixagéo, é preciso abrir na parede as areas para o chumbamento, conforme o ndmero, posi¢ao
e tamanho das grapas. Quebre a alvenaria o suficiente para acomodar os chumbadores acoplados.

3. Instalagédo das esquadrias:

1. Abra as grapas da esquadria e, para obter melhor fixagdo na parede, dobre-as aproximadamente 2 cm das
pontas;

2. Durante a instalagdo, mantenha as folhas moveis totalmente fechadas. E se elas estiverem lacradas, nao

remova a protecao;
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3. Coloque a esquadria no vao, aprume e nivele a pega, utilizando cunhas ou calgos de papeldo ou madeira em

suas extremidades;

e

4. Use o nivel de mangueira na guia superior e inferior para o correto posicionamento da janela, e uma linha
para o alinhamento com a parede, evitando assim o empogamento de agua na guia inferior e garantindo o
perfeito funcionamento das folhas méveis;

5. Durante a instalagéo, as superficies expostas de aluminio devem ser protegidas com material plastico, que
pode ser de espessura fina e transparente;

6. Preencha a area das grapas com argamassa. Durante a cura, mantenha as folhas moveis totalmente

fechadas e imoveis. Se estiverem lacradas, retire a prote¢cdo apenas depois da cura da argamassa.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo deverdo apresentar
empenamentos, defeitos de superficie ou diferengas de espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um
lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto. Durante o transporte,
armazenamento e manuseio das esquadrias deverdao ser tomados cuidados especiais quanto a sua preservagao
contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas. As
esquadrias serdo armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade. Devera haver especial cuidado para
que as armagdes nao sofram qualquer distor¢do quando parafusadas aos chumbadores ou marcos. Levando-se em
conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entres os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto,
estas deverdo ser vedadas com calafetador de composicao que lhes assegure plasticidade permanente. Todos os
vaos envidragados, expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de estanqueidade, por meio de jato de
mangueira d’agua sob pressado. Os vidros devem ser de caracteristicas adequadas ao fim a que se destina, sem
empenamentos, claros, sem manchas, bolhas, espessura uniforme ou outros defeitos de fabricagéo.

A inspecéo e a revisdo das esquadrias apdés montagem devera ser efetuada em conjunto com a CONTRATADA,

visando:

v" Observar condigdes de aperto dos parafusamentos e rebitagens aparentes das esquadrias e dos acessorios
de movimentacgao e seguranga;

v" Observar em todos os contornos a aplicagdo e possivel falta ou falhas de colocagdo de gaxetas de
elastOmeros, fitas vedantes ou escovas de polipropileno, conforme o caso;

v" Observar a aplicagdo correta de silicone nas juntas e interfaces com as paredes ou outros elementos
construtivos;

v" Observar que as partes em aluminio ndo possuem mossas, manchas ou riscos e que as partes em aluminio

ou vidro nao tenham manchas de silicone;
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v" Observar que os cantos dos vidros ndo apresentem trincas ou defeitos, principalmente fissuras nascentes,
trincas ou defeitos de borda;

v" Nas janelas de folha fixa, verificar sua fixagdo batendo levemente com o punho ou martelo de borracha no
marco da janela, constando se ocorre algum deslocamento ou vibragéo;

v Nas janelas basculantes, verificar se a abertura e o fechamento se fazem com esforgo normal, sem
solavancos, atrito ou ruidos exagerados e, verificar na posi¢cdo de abertura maxima a trava de seguranga e a

auséncia de movimento ou vibragao;

Nas janelas de correr, verificar se as folhas de correr se movimentam suavemente, sem atritos, ruidos exagerados ou
solavancos; verificar na posigao fechada o ajuste das folhas e o funcionamento do trinco ou da fechadura; verificar se

foram instalados batedores de borracha nos montantes.

Quanto as portas a instalagdo da esquadria devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicado no
projeto. Na colocagédo nao serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retragcdo da
madeira. O fornecimento da esquadria compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e seu perfeito
funcionamento, inclusive todas as ferragens necessarias, todos de qualidade extra e com acessorios e demais pecas
indicadas pelos fabricantes. As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas no local de assentamento da
esquadria, depois de concluidas a estrutura, alvenaria, arremate e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricagdo da esquadria. Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisao de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricagdo e com as normas da ABNT no que couber. Na
execugdo dos servicos de carpintaria e marcenaria sera sempre empregada madeira de boa qualidade, que sera
sempre submetida a aprovacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR antes da confecgdo da esquadria. Toda
madeira a ser empregada devera ser seca, de coloragao uniforme, e isenta de defeitos que comprometam sua
finalidade, como: rachaduras, nés, escoriagdes, falhas, empenamentos, carunchos, cupins, etc. Deverdo ser de
madeira de lei e bem seca. A esquadria, quando fechada, deve garantir perfeita vedagao, e quando abertas nao deve
apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentagdo ou deslizamento. A porta, os montantes e travessas
serdo de madeira de lei, macigca, e em largura suficiente para permitir o embutimento de fechaduras e dobradicas. As
esquadrias de madeira deverao estar livres de imperfei¢des e lixadas para ser aplicado o fundo sintético para madeira,
apo6s aplicar o fundo, aguarde por 12 horas, lixe com grana 240 e remova o po6 e aplique novamente outra camada.
Apo6s secagem total, aplique a tinta esmalte sintética, na cor branca. A tinta a ser usada devera ser adquirida com
prazo de validade vigente, de marca reconhecida. Apds secagem total do fundo sintético, aplique a tinta esmalte
fosca para madeira, na cor branco gelo. O nimero de demaos devera ser o suficiente para cobrir totalmente a
superficie a pintar, de acordo com as especificagdes do fabricante e nunca inferior a duas. Cada deméao de tinta s6
podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24

horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

A porta para o banheiro PNE tera na sua parte inferior, nos dois lados revestimento resistente a impactos, em uma

altura de 0,40m a partir do piso e devera ser instalado conforme NBR 9050.
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JANELA ALUMINIO

DESCRICAO: Janela de aluminio basculante, fixagio com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco),
com vidros, padronizada.

APLICACAO: Edificacso existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

PORTA DE CORRER MADEIRA

DESCRICAO: Porta interna de correr em itatiba com caixilho e vista (sem ferragem) (Pm. 02) (80x210cm). 7
UNIDADES INCLUSO PINTURA

APLICACAO: Banheiros e trocador.

CRITERIO DE MEDICAO: mz

PORTA DE ABRIR MADEIRA

DESCRI(;AO: Pm.05 - porta de abrir, madeira maciga, pintada na cor branca - 1 folha (0,60x2,10m) - Incluso
fornecimento e instalagdo. INCLUSO PINTURA

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

PORTA DE ABRIR MADEIRA

DESCRICAOQ: Pm.04 - porta de abrir, madeira maciga, pintada na cor branca, interno e revestimento resistente a
impactos instalado nas duas faces - 1 folha (0,90x2,10m) - Incluso fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PORTA DE ABRIR MADEIRA

DESCRICAO: Pm.01 - porta de abrir, madeira maciga, pintada na cor branca - 1 folha (0,80x2,10m) - Incluso
fornecimento e instalagao.

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.
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PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA ABRIR

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigéo, fixagdo com parafusos - Fornecimento e
instalacao.

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO

DESCRICAO: Porta de correr, em vidro temperado jateado, com faixa de identificacdo, 02 folhas, esp.: 10 mm,
instalada. Incluso materiais necessarios para instalagdo e pronto para uso como: fechaduras, trilho, maganetas e

outros itens especificos para uso seguro da porta. PA03 (200x210)cm, 07 unidades.
APLICACAO: Indicado em projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: mz.

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA CORRER

DESCRICAO: Porta veneziana de aluminio de correr, 02 folhas, na cor branca, dimensdo (149x72) cm
(largura/altura), instalada. VE 04, instalada nas bancadas da cozinha.

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Bancadas de alvenaria na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA CORRER

DESCRICAO: Porta veneziana de aluminio de correr, 02 folhas, na cor branca, dimensdo (165x72) cm
(largura/altura), instalada. VE 05, instalada nas bancadas da cozinha.

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Bancadas de alvenaria na cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAOQ: Unidade.

PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA CORRER

DESCRI(;AO: Porta veneziana de aluminio de correr, 03 folhas, na cor branca, dimensdo (216x72) cm
(largura/altura), instalada. VE 06, instalada nas bancadas da cozinha.

MATERIAL: Aluminio branco;

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Anodizado;

APLICACAO: Bancadas de alvenaria na cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

FECHADURA EMBUTIR

DESCRICAO: Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrdo médio, com execug&o
de furo - Fornecimento e instalagao.
APLICACAO: PM02.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

PUXADOR CONCHA

DESCRIQAO: Puxador concha de embutir para janela / porta de correr, em latdo cromado, com furo central para
chave e furos para parafusos, *40 x 100* mm (largura x altura) - Sem fechadura.

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

- FERRAGENS E ACESSORIOS PARA PORTA

As ferragens serao instaladas apos a pintura da madeira. Manutengéo: Utilizar somente uma flanela umida
para a limpeza das pecas. Dobradicas, fechaduras e trincos devem ser lubrificados com 6leo de maquina (Singer). No

miolo das fechaduras (local da chave), passar grafite em pd ou spray.

- FECHADURAS E MACANETAS

Todas as portas de madeira sédo providas de fechadura de embutir, tipo: cilindrica, cromadas, com maganeta
tipo alavanca. Fechadura Interna Orion 55002 A Bronze Latonado Ref. 54359 ou similar.

1.11.  PINTURAS

Todos os ambientes internos receberdo pintura conforme cores especificadas em projeto, exceto nos
ambientes com azulejo. Todas as portas de madeira deverdo receber fundo sintético e pintura esmalte fosco na cor
palha. Todas as paredes existentes, interno ou externo, deverao ser lixadas para receber massa corrida e pintura, de
acordo com projeto arquitetdnico. Nas fissuras, devem ser preenchidas com massa corrida, aplicando de 2 a 3
demaos se for necessario. As fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser devidamente tratadas antes
de receber a pintura ou revestimento. Para aplicagdo da massa é preciso utilizar uma espatula para passar na parede
(o movimento pode ser horizontal ou vertical, mas deve comegar sempre pelo canto da parede). Aplicar as camadas
finas de massa e em pequeno espagos (cerca de 2m?), de modo que em 2 minutos possa utilizar a desempenadeira
para retirar o excesso de massa. Apds aplicar a primeira mdo em toda a parede, aguardar entre 12 e 24 horas para
que a massa seque por completo. Apds secar, passar uma lixa pouco mais grossa para tirar as imperfeigbes e
preparar melhor a parede para receber a segunda demao de massa. Aplicar a segunda demao da massa e depois de
secar, lixar novamente, s6 que desta fez com uma lixa fina de gramatura 220 e com o auxilio de uma lampada. Isto é

necessario para garantir que pequenas imperfeicées na parede possam ser vistas e corrigidas.

FUNDO SELADOR PAREDES

DESCRICAO: Aplicacio de fundo selador latex pva em paredes, uma demao.

EXECUCAO: A preparagao das superficies tera por objetivo melhorar as condigdes para o recebimento da tinta.
A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soluveis e
ferrugem. A porosidade, quando exagerada, devera ser corrigida. A eliminacdo de poeiras devera ser completa,
tomando-se precaugdes especificas contra o levantamento de pd durante os trabalhos de pintura, até que as tintas
sequem completamente. Os padrdes de preparo das superficies deverao ser adequados aos graus de intemperismo
apresentados pelas superficies metalicas. Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar sua textura
e facilitar a adesdo da tinta de acabamento devera ser prevista a aplicagdo de fundos nas superficies a serem

pintadas, com, no minimo, uma deméao.
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APLICACAO: Area interna CDI e areas demais que precisardo de reparagdes na area externa.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

PINTURA LATEX PAREDES

DESCRICAO: Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas dem3os.

EXECUQAO: A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida.
Deverao ser aplicadas duas demaos para cobrir totalmente a superficie a pintar, e nunca inferior a duas. Cada demao
de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

APLICACAO: Area interna CDI e areas demais que precisardo de reparagdes na area externa.

CRITERIO DE MEDICAO: mz

FUNDO SELADOR TETO

DESCRICAO: Aplicacdo de fundo selador latex pva em teto, uma deméo.

EXECUCAO: Todos os tetos constituidos de lajes em concreto na parte interna, deverao ser lixadas para receber
massa corrida e pintura, de acordo com projeto arquitetdnico. Nas fissuras, devem ser preenchidas com massa
corrida, aplicando de 2 a 3 deméaos se for necessario. As fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser
devidamente tratadas antes de receber a pintura ou revestimento. Para aplicagdo da massa é preciso utilizar uma
espatula para passar no teto. Aplicar as camadas finas de massa e em pequenos espagos (cerca de 2m?), de modo
que em 2 minutos possa utilizar a desempenadeira para retirar o excesso de massa. Apos aplicar a primeira mao em
toda a parede, aguardar entre 12 e 24 horas para que a massa seque por completo. Apds secar, passar uma lixa
pouco mais grossa para tirar as imperfeicdes e preparar melhor a parede para receber a segunda deméo de massa.
Aplicar a segunda demao da massa e depois de secar lixar novamente, s6 que desta fez com uma lixa fina de
gramatura 220 e com o auxilio de uma lampada. Isto é necessario para garantir que pequenas imperfeicdes na parede
possam ser vistas e corrigidas. A preparacdo das superficies tera por objetivo melhorar as condigbes para o
recebimento da tinta. A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 6leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, devera ser corrigida. A eliminagdo de poeiras
devera ser completa, tomando-se precaugbes especificas contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de
pintura, até que as tintas sequem completamente. Os padrdes de preparo das superficies deverao ser adequados aos
graus de intemperismo apresentados pelas superficies metdlicas. Para reduzir a porosidade e uniformizar as
superficies, melhorar sua textura e facilitar a adesdo da tinta de acabamento devera ser prevista a aplicagdo de
fundos nas superficies a serem pintadas, com, no minimo, uma deméao.

APLICACAO: Area interna CDI com laje em concreto.
CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

PINTURA LATEX TETO

DESCRICAO: Aplicagdo manual de pintura com tinta latex pva em teto, duas dem3os.

EXECUCAO: A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida.
Deverao ser aplicadas duas deméaos para cobrir totalmente a superficie a pintar, € nunca inferior a duas. Cada demao
de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

APLICACAO: Area interna CDI com laje em concreto.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.
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1.12.  EQUIPAMENTOS

PLATAFORMA HIDRAULICA

DESCRICAO: Fornecimento e instalagio de plataforma hidraulica, exclusiva para transporte de pne, em chapa
galvanizada, desnivel maximo até 4,00m, medindo 1,60 x 1,60 m. Fornecimento e instalacéo.

EXECUQAO: Plataforma com acionamento hidraulico, exclusiva para transporte de pessoas com mobilidade
reduzida, chapa galvanizada, modelo para atender desnivel de 4 metros, atendendo as normas NBR 9050/NBR
15655-1, com baixo nivel de ruido. Para a instalagdo das plataformas para desniveis de até 4m, € necessaria a
construgdo de um enclausuramento (caixa de corrida). As dimensdes da caixa de corrida dependem do modelo da
base da plataforma, aberturas das portas dos pavimentos e disposi¢do da torre. Em toda extens&o da area interna da
caixa de corrida é necessario um rebaixo de 15 cm para a plataforma. Este rebaixo deve ser considerado em relagéo
ao piso acabado do patamar inferior.

APLICACAO: Area indicada em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

1.13. SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DESCRIQAO: Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Incluso casa do
Gas Antiga.

EXECUCAO: O processo a ser utilizado sera o de “Demolicdo Manual” e, serdo utilizadas ferramentas manuais e
portateis motorizadas. Os materiais da edificagdo, durante a demolicdo e a remogédo, devem ser previamente
umedecidos. Devera ser evitado o acumulo de entulho em quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre
0s pisos ou pressao lateral sobre paredes ou muros. Sera proibido o langamento de qualquer material em queda livre.
A remocao de entulhos por gravidade podera ser feita através de calhas, desde que reduzida a pequenos fragmentos.
Deverao ser requadradas e niveladas as paredes, com cimento, cal e areia, no trago de 1:2:9, conforme especificados
em projeto. Todo material residual devera ser destinado/retirado em cagamba de entulho prevista para destinagédo
destes materiais.

APLICACAO: Indicado em projeto.

CRITERIO DE MEDIGAQO: m?.

DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO E AZULEJOS

DESCRICAO: 1.12.1.2 - Demoligio de revestimento (pisos e rodapés) ceramico, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento; 1.12.1.14 - Remogao manual de revestimento em azulejo.

EXECUCAO: Sera retirado todo o piso interno existente na edificagdo que nao foi trocado na primeira etapa
(sendo as duvidas tiradas com a FISCALIZACAO), e devera ser instalado piso novo conforme especificado em projeto
arquitetbnico. Os entulhos resultantes da demolicdo deverdo ser descartados para bota fora regularizado de
responsabilidade da CONTRATADA.

APLICACAO: Piso térreo total e banheiros no pavimento superior.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.
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REMOCAO PISO VINILICO

DESCRICAO: Remogso de piso vinilico, sem reaproveitamento.

EXECUQAO: A empresa devera remover o piso térmico das salas do pavimento térreo para que possa ser
realizado uma nova camada de contrapiso para regularizagdo e futura instalagdo de novo revestimento em piso
vinilico. Utilizar todos os acessoérios e ferramentas necessarias para a execugdo e servigco efetuado por profissionais
qualificados para tal funcao.

APLICACAO: Salas de aula do pavimento térreo.

CRITERIO DE MEDICAO: mz.

REMOGCAO PISO BORRACHA

DESCRICAOQ: Remog&o manual de revestimento em piso de borracha, sem reaproveitamento.

EXECUQAO: A empresa devera remover o piso de borracha na rampa de acesso ao pavimento superior para
que possa ser realizada uma raspagem da cola proveniente deste revestimento para instalacdo de novo revestimento
em piso de borracha colorido. Utilizar todos os acessorios e ferramentas necessarias para a execugao e servigo
efetuado por profissionais qualificados para tal fungéo.

APLICACAO: Rampa de acesso ao pavimento superior.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

RASPAGEM CONTRA-PISO

DESCRICAOQ: Raspagem de contra-piso para aplicagdo de piso emborrachado.

EXECUCAO: Apds a remocao do piso de borracha existente na rampa de acesso ao pavimento superior devera
ser realizada a raspagem da cola deste revestimento com materiais necessarios para completa raspagem do mesmo,
garantindo que a superficie fique propicia a receber um novo revestimento. Utilizar todos os acessorios e ferramentas
necessarias para a execugao e servigo efetuado por profissionais qualificados para tal fungéao.

APLICACAO: Rampa de acesso ao pavimento superior.

CRITERIO DE MEDICAO: m=.

REMOGAO SANITARIOS

DESCRICAO: Remocgao de aparelhos sanitarios, incluso tubulagbes aparentes das quais serdo substituidas por
novos equipamentos. Exceto lougas do banheiro da secretaria.

EXECUGAO: Deverzo ser retirados todos os aparelhos sanitarios existentes, com o devido cuidado para ndo
danificar a pega que pode ser reutilizada posteriormente, e definidos pela FISCALIZAGAO. Todo o material
proveniente das demolicdes efou retiradas, apos vistoria e liberagdo por parte da FISCALIZAGAO devera ficar a
disposicdo da CONTRATADA, que providenciara sua remog¢ao do local, seguindo todos os quesitos de seguranca e
limpeza. O transporte e destinagao final dos entulhos deverao seguir condigbes e exigéncias da Municipalidade local.
Nao sera permitida a incineragdo de qualquer material, exceto nos casos permitido pela legislagdao municipal. Todo o
material que a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR julgar indispensavel ficara a disposigao da Prefeitura. Todo e
qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em qualquer parte do empreendimento, devera ser reparado pela
CONTRATADA, sem Onus para a Prefeitura. A contratada é responsavel pela destinagao final dos residuos gerados
na obra de acordo com a legislagdo municipal e de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de 2002, Segao 1, paginas 95-96. Ao final dos servigos de demoligao,
a Contratada devera providenciar a limpeza completa dos ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.

APLICACAO: Indicagao em projeto.
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CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

REMOGCAO CORRIMAO

DESCRICAO: Remogdo de corrimdo metalico em rampa de acesso ao pavimento superior. Sem
reaproveitamento.

EXECUQAO: Devera ser realizada a remogao do corrimao metalico existente na rampa de acesso ao pavimento
superior, para que possa ser instalado o novo corrimdo e guarda corpo previsto em orgamento e conforme projeto
preventivo de incéndio.

APLICACAO: Rampa de acesso.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

RELOCAGAO COIFA

DESCRIQAO: Relocacao de Coifa existente de aluminio conforme locagao em projeto. Com previsao de troca de
materiais danificados e manutenc¢des elétricas, exaustor, furo em alvenaria para passagem de tubulagdo saida
horizontal.

EXECUCAO: A empresa devera realizar na cozinha para sua melhor distribuicdo de espago conforme layout
indicado em projeto, a relocagdo da coifa existente no CDI, centralizando o mesmo, garantindo que o fogao fiquem
alinhados, utilizando todos os materiais para tal aplicagao, com previsao de pegas novas que apresentem ineficiéncia
na hora da relocagdo, como também a mudanga da tubulagédo de saida horizintal, garantindo o perfeito funcionamento
deste item, garantindo sua perfeita fixacdo na laje existente. Devera ser realizado uma nova circunferéncia de
abertura para passagem da tubulagao, e realizar o fechamento da abertura antiga antes da aplicagao de revestimento
em azulejo.

APLICACAO: Coifa da cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

REMOCAO ESQUADRIAS

DESCRICAO: Remogao de esquadrias de madeira, metalica e de vidro com reaproveitamento. Areas onde sera
realizada a demoli¢ao de alvenaria e portas de madeiras das salas.

EXECUCAO: Deverao ser retiradas todas as janelas e portas existentes indicadas os locais de troca em projeto,
com o devido cuidado para nao danificar a pega que pode ser reutilizada posteriormente, definida pela
FISCALIZACAO. Todo o material proveniente das demoligdes e/ou retiradas, ap6s vistoria e liberagao por parte da
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR devera ficar a disposicao da CONTRATADA, que providenciara sua remogéo
do local, seguindo todos os quesitos de seguranga e limpeza. O transporte e destinagao final dos entulhos deverao
seguir condi¢des e exigéncias da Municipalidade local. Nao sera permitida a incineragao de qualquer material, exceto
nos casos permitido pela legislagdo municipal. Todo o material que a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR julgar
indispensavel ficara a disposicdo da Prefeitura. Todo e qualquer dano ocorrido em consequéncia das obras, em
qualquer parte do empreendimento, devera ser reparado pela CONTRATADA, sem 06nus para a Prefeitura. A
contratada é responsavel pela destinacao final dos residuos gerados na obra de acordo com a legislagdo municipal e
de acordo com a RESOLUCAO CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 publicada no DOU no 136, de 17 de julho de
2002, Secao 1, paginas 95-96. Ao final dos servicos de demolicdo, a Contratada devera providenciar a limpeza
completa dos ambientes, possibilitando perfeita continuidade na obra.

APLICACAO: Indicado em projeto.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.
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PONTO DE CONSUMO HIDRAULICO

DESCRICAO: Ponto de consumo terminal de agua fria, com tubulagdo de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal
de agua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. (Ponto a ser instalado no pavimento superior na sala de artes
e outro na cozinha).

EXECUGCAO: A empresa devera executar as instalagdes necessarias (torneiras, tubos de PVC, conexdes e afins)
para atender as necessidades da sala de artes e na cozinha. Devera ser efetuado seu ligamento no ramal de
distribuicdo que sera feito novo, e dentro dessas instalagdes ja se incluem todo servico necessario como: rasgos e
chumbamento em alvenaria. Para a nova cozinha sera feito dois pontos para as torneiras e no canto do lazer sera
feito o ponto para uma torneira. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagéo de
materiais de qualidade e resistentes. Caso apds a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder
de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: No pavimento superior na sala de artes e outro na cozinha.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

PONTO DE CONSUMO ESGOTO

DESCRICAO: Ponto de consumo terminal de esgoto, com tubulagéo de PVC, DN 40 mm, instalado em ramal de
esgoto, incluso rasgos e chumbamentos em alvenaria e contrapiso.

EXECUCAO: A empresa devera executar as instalagbes sanitarias necessarias para a sala de artes do
pavimento superior € na cozinha, onde se inclui a instalagdo das tubulagdes de esgoto de PVC de 50 mm. Deveréo
ser instalados com as quedas necessarias com gravidade em diregao a caixa de gordura. Tubos de PVC, conexdes e
afins estéo inteiramente incluidas nas instalagdes e devem ser efetuados conforme projeto, ou caso necessario alterar
para melhor se adequar ao local. Dentro dessas instalagdes ja se incluem todo servigo necessario como: rasgos e
chumbamento em alvenaria. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de
materiais de qualidade e resistentes. Caso ap6s a colocagao esse servigo apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder
de solicitar a retificagao e/ou a substituicdo do material.

APLICACAO: No pavimento superior na sala de artes e outro na cozinha.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

RASGO EM CONTRAPISO

DESCRICAO: 1.12.1.13 - Rasgo em contrapiso para ramais/distribuigdo com diametros menores ou iguais a 40
mm; 1.12.1.15 - Rasgo em contrapiso para ramais/distribuicdo com didmetros maiores que 40 mm e menores ou
iguais a 75 mm; 1.12.1.17 - Rasgo em contrapiso para ramais/distribuicdo com didmetros maiores que 75 mm.

EXECUGAO: Devera ser realizado o rasgo em contrapiso conforme a locagio das tubulagdes presentes em
projeto hidrossanitario com as devidas inclinagdes para garantir as quedas das tubulagdes. Incluso as tubulagdes de
dreno dos condicionadores de ar. Devera ser realizado a destinagdo de entulhos em cagamba prevista em orgamento,
antes do chumbamento das tubulagdes devera ser solicitado com a Fiscalizagéo a autorizagdo para esta etapa.

APLICACAO: Indicado no projeto hidrossanitario.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CHUMBAMENTO EM CONTRAPISO

DESCRICAO: 1.12.1.14 - Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuigdo com didmetros menores

ou iguais a 40 mm; 1.12.1.16 - Chumbamento linear em contrapiso para ramais/ditribuicdo com didametros maiores que
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40 mm e maiores ou iguais a 75 mm; 1.12.1.18 - Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuigdo com
didmetros maiores que 75 mm.

EXECUGAO: Apds o rasgo em contrapiso, lajes e instalagéo das tubulagdes conforme o projeto hidrossanitario e
autorizagcdo da Fiscalizagdo deverdo ser realizados o chumbamento com argamassa destes locais garantindo o
nivelamento e uniformizagao das areas.

APLICACAO: Indicado no projeto hidrossanitario.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

DEMOLIGAO DE LAJE

DESCRICAOQ: Demoligio de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Laje de abertura
para plataforma hidraulica e laje do abrigo de gas antigo.

EXECUGCAO: Devera ser realizado a abertura na laje existente entre o pavimento superior e térreo para a
instalagdo da plataforma hidraulica prevista em projetos e orgamentos, realizando assim o requadro necessario para a
futura instalagdo da mesma, sendo este item em especifico & ser visto “in loco” com a FISCALIZACAO antes da sua

devida execugao.
APLICACAO: Laje para abertura para plataforma hidraulica.
CRITERIO DE MEDICAO: ma.

RECUPERACAO DE LAJE

DESCRIQAO: Recuperacdo de laje, com acabamentos e reparos estruturais, com perfis metalicos de
acabamentos e estrutural, para adequacao de estrutura metalica e instalagdo de plataforma hidraulica.

EXECUCAO: Este item é referente a complementagéo do item anterior de abertura da laje, onde ap6s
ser realizada a abertura em laje existente, devera ser realizada uma recuperagao dos bordos de laje, e a
disponibilizacdo de perfis metalicos de acabamento e estruturais, para que se possa obter servigo de
seguranga para futura instalagdo da plataforma hidraulica. Este € um item também a ser verificado
minuciosamente com a FISCALIZACAO antes de sua devida execugdo para que se possa ser verificado
todos os servigos para garantia de funcionalidade da obra.

APLICACAO: Laje para abertura para plataforma hidraulica.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PILAR DE CONCRETO

DESCRICAOQ: Pilar de concreto armado para reforgo de laje, com previsdo de fundago.

EXECUCAO: Estes pilares estdo previsto para reforco da laje apés a abertura para plataforma
hidraulica no pavimento térreo. Devera primeiramente ser realizado uma sondagem nos elementos
estruturais juntamente com a FISCALIZACAO para que se possa chegar em um direcionamento final para
a devida verificagao e definigao de qual sistema sera executado.

APLICACAO: Laje para abertura para plataforma hidraulica.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

SAPATA DE CONCRETO

DESCRICAO: Sapata de concreto armado 25 Mpa. Previsdo do reforco de laje para adequagio de plataforma

hidraulica e sustentacao de pilares para reforco de laje existente.
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EXECUCAO: Item de complementagdo dos demais anteriores citados referentes a abertura de laje
para plataforma hidraulica. Esta previsto para o reforco da estrutura de abertura da laje sapatas para
distribuicao de esforgos provindos dos pilares também dimensionados para reforgo da laje. Neste servigo
encontra-se o servi¢co de escavacgao, férma, armacgao de ago e concretagem das sapatas apos autorizagéo
da FISCALIZACAO.

APLICACAO: Laje para abertura para plataforma hidraulica.

CRITERIO DE MEDIGAQO: m®.

2 MURO NOS FUNDOS / ESCOLA

As cavas para os blocos serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto estrutural. Se
forem encontrados materiais estranhos as constituicbes normais do terreno, deverdo ser removidos. Apds a
escavacgao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo com a profundidade constante no projeto, para
posterior apiloamento de fundo de vala, antes da execugao do lastro de concreto. Devera ser executado nivelamento
e apiloamento do fundo das valas a fim de corrigir possiveis falhas. Na execugéo os fundos das valas deveréo ser
abundantemente molhados com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores,
formigueiros, etc.) ndo aflorados, que serdo acusados por percolagdo de agua. No fundo dos blocos, devera ser
executado lastro de brita, com espessura de 5 cm. Nao sera permitido a concretagem de elementos de fundagao sem
férmas, sob pena de demoligdo e nao aceitagdo dos servigos. A forma devera ser em chapa de madeira resinada. A
emenda da forma devera estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a ndo haver escoamento do concreto
durante a concretagem. Os cantos deverdo estar perfeitamente travados. Apos a concretagem as formas deverdo ser
desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. A armadura devera estar convenientemente limpa, isenta de
qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagdo. As
armaduras deverdo ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a nao sofrer agbes de
umidade oriunda do terreno. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a n&do sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as formas com uso de espagadores de plastico ou cimento, conforme espagamento de projeto.
A armadura devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura seja obedecido. Os
blocos serdo em concreto armado moldado in loco e preparado mecanicamente com betoneira 400 L . O concreto
devera ser langado nas formas de acordo com cada situagdo, com utilizagao de vibradores de imerséo de 35 a 38
mm, evitando a segregacdo do mesmo. A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias devera ser conforme
especificado no projeto estrutural. O concreto devera ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de
bicheiras. Dever-se-a evitar que o vibrador encoste-se a forma e a armadura. As concretagens s6 poderao ser
executadas mediante conferéncia e aprovagao das armaduras pela fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GASPAR, sob pena de demoligao da estrutura e ndo aceitagdo dos servigos. As formas deverdo ser desmontadas e
limpas para aproveitamento futuro. Depois de escavadas e concretadas as fundagdes, as mesmas deverao ser
aterradas, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e umedecimento conforme ja especificado. Para a
utilizacdo no reaterro de solos provenientes das escavagoes, referidos materiais deverao estar isentos de substancias

organicas.

DEMOLICOES

DEMOLICAO DE MURO

DESCRICAO: Demoligao de Muro de alvenaria e estrutura de concreto de muro, trecho de (8,75 x 2,00) m.
EXECUQAO: Devera ser realizado aos fundos do CDI, na faixa de muro localizado da extremidade da esquerda,

em uma faixa de 8,75 metros de largura, sendo esta faixa sobressaltada do restante do muro. Devera entao ser

68



realizada esta demolicdo para que possa ser executado o muro em fechamento metalico. Devera ser removido todo
material em alvenaria como também estruturas de concreto armado desta faixa, deixa a area totalmente livre para
execucdo do novo muro. Devera ser consultado primeiramente com a FISCALIZAGAO sobre maiores duvidas para
serem esclarecidas antes de qualquer equivoco de execugao.

APLICACAO: Faixa de muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDICAO: ma.

TRANSPORTE DE ENTULHO

DESCRICAO: Transporte de entulho de carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m?.

EXECUGCAO: Em processo da demoligio da faixa de muro descrita acima devera ser realizado a destinagao de
entulho deste muro em caminhao basculante, para que nao fique no canteiro de obras ou dentro do CDI.

APLICACAO: Demoligao de faixa de muro de alvenaria.

CRITERIO DE MEDICAO: ma.

2.1 FUNDACAO

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previs3o de forma.

EXECUCAO: Para prosseguimento com a realizagdo das vigas baldrames e blocos na obra de muro sera
necessario a escavacédo de valas para preparagédo do fundo das vigas baldrames e colocagdo da armadura e
caixarias, devido a isto foi contabilizado a escavagcdo manual destas valas com as ferramentas necessarias em
orgamento, realizando a escavagdo das vigas conforme locagdo e cotas de projeto. Servico a ser realizado por
profissionais qualificados e utilizagéo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAO: Escavagdo manual de vala para viga baldrame, com previs3o de forma.

EXECUCAO: Para prosseguimento com a realizagdo das vigas baldrames e blocos na obra de muro sera
necessario a escavagao de valas para preparagdo do fundo das vigas baldrames e colocagdo da armadura e
caixarias, devido a isto foi contabilizado a escavagdo manual destas valas com as ferramentas necessarias em
orgamento, realizando a escavagao das vigas conforme locacdo e cotas de projeto. Servico a ser realizado por
profissionais qualificados e utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDICAO: m®.

LASTRO DE BRITA

DESCRI(;AO: Lastro de brita n.°2, apiloado manualmente, 03 cm de espessura.

EXECUCAO: Executar lastro de brita 02, apiloado manualmente com camada de 03 cm para as vigas baldrames
e blocos de coroamento.

APLICACAO: Muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDICAO: m®.
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MOTOBOMBA

DESCRICAO: Motobomba autoescorvante rotor aberto ¢/ motor a gasolina ou diesel / 10,5¢cv / bocais 3" x 4" /
hm/q = 40 m/3,2m3/h a 90m/7,3m3/h.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a locagdo de uma motobomba para execugdo das fundagdes
de estrutura em concreto para sustentagdo do muro em fechamento metalico em todos os locais com
afloramento de agua para que se possa ser realizado as estacas com furo a trado, e garantir a area sem
agua até a execucgao das estruturas em concreto armado.

APLICAGCAO: Muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDICAO: h.

ESTACA TIPO BROCA

DESCRIGCAO: Estaca broca de concreto, diametro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavagéo manual com
trado concha, ndo armada. 09 ESTACAS

EXECUCAO: A fundag3o do tipo furo a trado, estaca broca trata-se de sistema moldado “in loco”, e devera ser
realizado manualmente com equipamento especifico, garantindo primeiramente que a area esteja sem o afloramento
e para que seja realizado sua escavagao. Apos a escavagao devera ser feito a concretagem deste furo, e aplicado em
cada estaca uma estrutura de arranque, sendo constituido de 04 barras de 08 mm Ago CA-50 comprimento de 330
cm, e estribo continuo helicoidal de 6,3 mm a cada 15 cm, garantindo que este concreto ainda esteja fluido na hora da
aplicagao da armadura.

APLICAGAO: Muro nos fundos do CDI.
CRITERIO DE MEDICAO: m.

FORMA EM TABUA DE PINUS

DESCRICAOQ: Forma de tabua de pinus, reaproveitamento 2x - inclui desmoldante.

EXECUGCAO: As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da
concretagem. N&o poderdao ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento
estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, ap6s o periodo necessario para se atingir a resisténcia e
moédulo de elasticidade que sdo necessarios. As formas e escoramentos deverdo ser projetados de modo a ndo
sofrerem deformacgdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que
possam atuar durante a execugao da obra.

APLICAGAO: Muro nos fundos do CDI.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ARMAGCAO DE PEGCAS ESTRUTURAIS

DESCRICAO: 2.2.7 - Armag&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 mm — montagem;
2.2.8 - Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 mm — montagem; 2.2.9 - Armacgao de
bloco, viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 6,3 mm — montagem; 2.2.10 - Corte e dobra de ago CA-50,
didmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo continuo helicoidal.

EXECUCAO: A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem. Serdo
utilizadas armacgdes de Agco CA-50 e arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos

elementos estruturais da ampliagdo. E obrigatéria a utilizagdo de espacadores entre forma e armacao para garantir os
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cobrimentos de projeto. E obrigatéria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espacadores) apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

APLICAGCAO: Muro nos fundos do CDI.

CRITERIO DE MEDIGAO: kg.

CONCRETO FCK 25 MPA

DESCRICAO: Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo mecanico com
betoneira 400 L.

EXECUQAO: O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera ser
impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderado provocar reagdes alcali-agregado com o cimento, nem conter
materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o
aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso
de ions cloretos ou sulfatos. O concreto devera ter a resisténcia (fck) estabelecida em projetos, langado apds as
formas serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos proprios (vibrador mecanico).

APLICACAO: Muro nos fundos do CDI.
CRITERIO DE MEDICAO: ma.

REATERRO MANUAL

DESCRICAO: Reaterro manual apiloado com soquete.
EXECUQAO: Apos a execugdo da escavagao, concretagem das pegas estruturais de fundagéo, devera ser feito o
reaterro de forma manual e sua compactacao de forma mecanizada das valas abertas anteriormente.
APLICACAO: Muro nos fundos do CDI.
CRITERIO DE MEDICAO: ma.

2.2 ESTRUTURA METALICA

As presentes especifica¢des fixam as condigdes, normas e métodos de ensaios a empregar na selegdo dos materiais
para estrutura metalica e os procedimentos a adotar para execugao do Projeto, Fornecimento, Fabricagao, Transporte,
Montagem e Acabamentos.

= Fabricagao:

O fabricante da estrutura metalica devera fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, um corpo de prova de
cada tipo de perfil juntamente com o certificado de garantia fornecido pela siderurgica, para cada remessa de material
recebido.

=  Pintura:

Preparacdo da Superficie:

Devera ser feita a remogao de respingos de solda, rebarbas e arremates dos cantos vivos e jateamento abrasivo com

jato de areia ou granalha de ago, grau SA2.1/2 - metal quase branco, conforme norma da Petrobras n® 9 - Limpeza

de Superficies de Ago com Jato Abrasivo ou norma Sueca SwedishlnstitutionSIS 05590-1967.
As pecas que nao atingirem o grau de jateamento necessario deverao ser rejateadas.

A superficie metalica devera estar seca, e isenta de 6leos, graxas, poeiras ou outros contaminantes.Utilizar luvas

limpas no manuseio das pecas.
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Tinta de fundo: primer epoxidico, 1 demao com espessura de 75 um, devera ser executada dentro do limite de

exposicao do metal, conforme normas acima referidas.

A pintura devera ser executada com equipamentos adequados para o sistema bem como a utilizagdo de medidor de

filme umido e seco e higrébmetro para controle de umidade.

Toda a aplicagéo se dara na area da fabricagdo em local e ambiente adequado. Eventuais retoques serdo executado

semgalpdes fechados na obra em condi¢des adequadas.

Nao podera ser executada nenhuma pintura com umidade relativa do ar (U.R.A.) acima de 85%.

Grau minimo de aderéncia GR1, X1, Y1 (ABNT).As areas consideradas com adesao insuficiente deverao ser

rejateadas e pintadas.

Nas areas onde for constatado espessura menor que a estabelecida, devera ser aplicada uma demao adicional.

= Pré montagem:

Apds a execugdo da primeira viga e da primeira tesoura, com todos os suportes furos e chapas de bases, devera ser
executada uma pré montagem na fabrica, para uma verificagdo daPREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARe somente

apos liberacao podera ser dado continuidade no restante.

. Transporte:

As pecas que ficarem danificadas por ocasido do transporte e manuseio deverao ser corrigidas ou substituidas de
acordo com as exigéncias da PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

= Estocagem:

As pecas deverao ser armazenadas e protegidas de forma a evitar o acumulo de agua e o contato com o solo.

= Montagem Final:

A montagem devera ser executada com equipamentos e ferramentas adequadas a complexidade de cada
conjunto.Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias durante a montagem, para que a estrutura metalica

nao deforme ou sofra tensdes adicionais ndo consideradas em projeto.

As tintas deverao ser aplicadas de acordo com as especificagdes do fabricante em qualquer duvida, ou

esclarecimentos consultar o representante Técnico do Fabricante da tinta.

As frestas em pecas sobrepostas deverao ser vedadas com solda ou massa de vedacao a ser aprovada pelo
fabricante da tinta e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.

Eventuais reparos dos danos ocasionados por transporte e manuseio seréo corrigidos com o lixamento da area

atingida e aplicagéo da pintura conforme especificagéo do fabricante.
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ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Estrutura metalica em perfis dobrados e laminados W, pesando 3.389 kg (Fornecimento e
instalacao).

APLICACAO: Muro de fechamento metalico presente em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

ESCADA METALICA

DESCRICAO: Escada metalica em perfis dobrados, com chapa xadrez 1/8" pesando 662 kg (Fornecimento e
instalagao).
APLICACAO: Acessibilidade do pavimento térreo ao superior conforme projeto.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unidade.

2.3 TELHA

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execugéo de Coberturas e Fechamentos Laterais

NBR 8800 - Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios (método dos estados limites)

NBR 14.513 — Chapas de ago, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgédo — 18.10 — Estruturas metalicas

NBR 14513 01- Telhas de ago revestido de segdo ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

NBR 15220-2 - Desempenho térmico de edificagbes-Parte2: Método de célula da transmitancia térmica, da

capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificagdes

TELHA EM ACO GALVANIZADO

DESCRIGCAO: Telha ondulada de aco galvanizado (espessura: 0,5mm / inclui pintura).
APLICACAO: Muro de fechamento metalico presente em projeto.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

2.4 CALHAS E RUFOS

RUFO CHAPEU

DESCRICAO: Rufo chapéu, esp. 0,50mm, corte 500 mm, pré-pintado (fornecimento e instalagao).
EXECUGAO: Rufo a ser executado conforme detalhamento em projeto metalico estrutural prancha EST-03/04.
APLICACAO: Muro de fechamento metalico presente em projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

2.5 ESTRUTURA METALICA

JATEAMENTO COM AREIA

DESCRICAO: Jateamento com areia em estrutura metalica.
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APLICACAO: Muro de fechamento metalico presente em projeto.
CRITERIO DE MEDICAO: mz

PINTURA ESMALTE BRILHANTE

DESCRICAO: Pintura esmalte brilhante (2 demzos) sobre superficie metalica, inclusive protegdo com zarc&o (1
demao).

APLICACAO: Muro de fechamento metalico presente em projeto.

CRITERIO DE MEDIGAO: m=.

2.6 DESPESAS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA
DESCRICAO: Limpeza final da obra.

EXECUQAO: Devera ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condi¢des de imediata
utilizagao. Far-se-a apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da seguinte maneira: -
Soleiras, pisos e divisorias em granito: utilizar agua, sabao neutro e flanela seca limpa, para a retirada de respingos,
utilizar espatula de plastico; - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solugédo de sab&o neutro, em

seguida flanela em agua pura e depois flanela seca.
APLICACAO: Area de intervengao de obra.
CRITERIO DE MEDIGAO: m

AS BUILT

DESCRICAO: Projeto "As built" da rede hidrossanitaria e elétrica. Identificacdo de todos os pontos existetes de
elétrica, agua fria e esgoto e indicagao de tubulagéo até a fossa e filtro da edificagao.

APLICACAO: Area de intervengzo de obra.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigbes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengao a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de

servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento, tal servigco

deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).
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Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protecdo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da

aplicacao de 01 deméao de cera incolor.

2.7 AS BUILT - “COMO CONSTRUIDO”

NBR 14645-1 Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboragdo do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 2
NBR 14645-3 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3

DESCRICAOQ: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo
que foi executado, com todas as alteragdes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servigo,
inclusive aquelas relativas & locagdo. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a
construgao ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT ¢ de fundamental importancia para o 6rgéo contratante em razdo das necessarias manutencgoes e
alteragdes futuras, sendo um dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido
pela lei de licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragdo deve estar prevista expressamente no edital de
licitagdo, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educacdo. A empreiteira devera especificar
circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagbes e alteragdes introduzidas no plano inicial da obra, para o
que ser - lhe - a fornecido o projeto basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da area de intervencao.

CRITERIO DE MEDICAO: o AS BUILT devera receber a aprovagao do engenheiro fiscal da obra que verificara

se as alteragdes apresentadas conferem com as realizadas.

CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIGOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar € o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagao de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praca.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificacbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagcdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgéo dos resultados, bem

como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
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Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugéo dos servigos serd exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opcgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Devera apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituigdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposigdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagdo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificacbes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licengcas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 3?2
via no bloco. A primeira via apdés devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZAGCAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZAGAO.

PLACAS

Todas as placas serao mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixagdo das placas de obra, exigidas pela legislagao do CREA e demais
orgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgao repassador dos recursos serdo segundo desenhos

fornecidos pela FME.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens

e demais elementos ndo necessarios aos servicos.
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Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagbes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catédlogos e receber aprovacado da

fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengéo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegao Individual - EPI e NR-1 - Disposigbes Gerais.

PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no
canteiro de obras, mantendo - se ainda um extintor de incéndios na obra. Podera a FISCALIZA(;AO, sempre que
julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que

oferegam nacos de incéndio as obras.
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ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagao final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagédo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisoério.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigées dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condi¢cbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgao, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apos o
Recebimento Provisério, referido no item 01, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigao.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigcos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipoétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, OUTUBRO DE 2019

Edmundo de J. Aradjo jr.
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8
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