ESPELHO CEGO DE ACABAMENTO **"" e 0w sai
COM SAIDA PARA FIO ~‘£’— | | CARACTERISTICAS MECANICAS;
A. CLASSE MINIMA B 125 - (125kN) - PARA APLICACAO EM PASSEIOS
CHUVEIRO :E $ (CALGADAS), LOCAIS DE CIRCULAGAO DE PEDESTRES E AREAS
DE ESTACIONAMENTOS DE CARROS DE PASSEIO.
900 (700) B. CLASSE MINIMA D 400 - (400kN) - PARA APLICACAO EM VIAS DE
CIRCULAGAO DE VEICULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODOS TIPOS DE VEICULOS.
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EL ETRODUTO DE PYC CORRUGADO ) ) N e e so TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS &

- 10CM PARA TIJOLOS 6 FUROS.
B. AS DIMENSOES ENTRE PARENTESES (900x700mm) E (700x460mm)

REFEREM-SE A CAIXA DE PASSAGEM DETALHE C
SUBTERRANEA, PARA RAMAIS DE SERVICO [ 8 SEM ESCALA
DE EDIFICIOS ATENDIDOS ATRAVES DA REDE
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DETALHE INSTALA(;AO TERMINAL DE PORCELANA A
SEM ESCALA DETALHE B —|W|_

CAIXA DE PASSAGEM - CORPO s EsenA
SEM ESCALA NOTAS:

A. TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

D ETA LH E S LI GACAO C H U V EI RO 924 (724) gl{l'B/Il\fE;OA':)IIEECERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E

B.
SEM ESCALA 904 (704) ESPECIFICAGAO E-313.0067 DA CELESC.
C. DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES
884 (684) IDENTIFICAGOES:
60cm - NA FACE SUPERIOR: "RAIO TIPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRIGOES "CUIDADO
| 874 (674) | ELETRICIDADE", "ENERGIA", "NBR 10160", "NODULAR", CLASSE B125 E D400 E A CARGA DE
[ [ CONTROLE 125kN OU 400kN;

m - == - NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE, MES/ANO DE
20cm ATERRO COMPACTADO C c' FABRICACAO, LOTE E OUTROS;
ALVENARIA I a - NO ARO: EM LOCAL VISIVEL APOS A INSTALAGAO: "NBR 10160" E A CLASSE B125 OU D400.
) ) | D. ATAMPAE O ARO DEVERAO RECEBER UMA PROTECAO SUPERFICIAL COM TINTA
[ | rerooueme o aTERD coupacTIo0
| E. OS TAMPOES DEVERAO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS DE
£ - slslsls ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS DA ABNT.
3 20|cm ATERRO COMPACTADO "i\r’, § § § F F?SLiAgERll_gggTDEs DEVERAO SER CADASTRADAS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS
| 5cm R I B G. NAO E PERMITIDA A INSCRIGAO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES _|_|_10
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CAIXA 4X2" E ARRUELA - P CONGRETO H. MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), QUANDO NAO INDICADO EM CONTRARIO. e
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PAVIMENTO INS. RLE FOTOELETRICO ENVELOPE DE TRAVESSIA TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR
SEM ESCALA TRAVESSIA DA PISTA COM DUTOS DE ENERGIA SUBTERRANEOS SEM ESCALA
— NOTAS:
A. ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC - ANTICHAMA - COM @ 3/4".
: B. ELETRODUTOS INSTALADOS DE MANEIRA SUBTERRANEA SERAO DO TIPO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD, E
E DIAMETRO CONFORME INDICADO.
u C. OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS TERAO ISOLAMENTO PARA 750V - ANTICHAMA - COM # 2,5MM2.
— Q lod Pierst) D. OS CONDUTORES DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:
= FASE NAS TOMADAS - COR: PRETO
— | g - FASE NOS INTERRUPTORES - COR: VERMELHO
220 cm = « NEUTRO - COR: AZUL CLARO
— = RETORNO - COR: BRANCO
i 190 190 . PROTEQAO - COR: VERDE OU VERDE-AMARELO
f‘ cm E. NA EXECUQAO DAS PRUMADAS, DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DAS MESMAS, ARAME "GUIA"
']']O cm 110 cm v GALVANIZADO N° 16.
F. PARA O CHUVEIRO, DEIXAR INSTALADO DENTRO DA CAIXA DE 4X2, CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR
30A - 250V, PROTEGIDO POR PLACA COM FURO CENTRAL.
G. NOS AMBIENTES DE COZINHA, AREA DE SERVICO E BWC'S, AS TOMADAS DEVEM SER DO TIPO 2P+T 20A,
30‘ CONFORME NBR 14136.
[——— H. A FIAQAO PARA PONTOS ELETRICOS INSTALADOS DENTRO DAS CHURRASQUEIRAS DEVERAO SER DE
. — CABO DE SILICONE - 750V / 200°C.
/Q: . O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E SUAS ORIENTAQOES DEVERAO SER
RIGOROSAMENTE SEGUIDAS.
CHUVEIRO MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS GELADEIRA FOGAO E EXAUSTOR AR CONDICIONADO
TEMINAL DE PORCELANA TOMADAS 2P + T UNIVERSAL TOMADAS 2P + T UNIVERSAL TOMADAS 2P + T UNIVERSAL TOMADAS 2P + T UNIVERSAL QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O DESCRIGAO 0000 EDUARDO
CABO DE COBRE HASTE DE TERRA
NU - # 16mm? (95/8" x 240cm)
VAI AO BEP
5cm | 30 cm 5cm [ o ] o o o )
TAMPA DE ALCA
L 3,0 3,0 3,0
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A. CASO SEJA NECESSARIO AMPLIAR A MALHA DE ATERRAMENTO, AS NOVAS HASTES N 7 O
SERAO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIGAO ANALOGA A ESPECIFICA NESTE nd
y DESENHO. FASE
VERMELHO B. A CAIXA DE INSPECAO DEVERA, SEMPRE QUE POSSIVEL, ESTAR LOCALIZADA NA 0—
HASTE DE TERRA HASTE QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO DA INSTALAGAO. 110 cm <C
BRITA (@5/8" x 240cm) 5]
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CORTE AA' : PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
SEM ESCALA 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SEM ESCALA ROBSON CARLOS SANTOS
- 30 cm - MICROONDAS CNPJ: 83.102.244/0001-02 CREA/SC 062935-8
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oBS: BARRAMENTO - BEP e NEUTRO
A. AS LETRAS DEVERAO SER PRETAS COM AS SEGUINTES DIMENSOES: N ((n))
40x40mm. E A SETA PINTADA NA COR VERMELHA. [ — | \ /
B. O DISPOSITIVO DE FIXAGAO DA PLAQUETA DEVERA SER REBITE PARA AS ISOLADOR PARA z "
PLANTA BAIXA CAIXAS METALICAS OU DE AL»UMiNIO. ) FIXAGAO DA BARRA FASE Bﬂﬁenhaﬂa e aquItetura
C. ESTA PLAQUETA DE ADVERTENCIA DEVERA SER COLOCADA NO QUADRO
SEM ESCALA DE MEDIGAO. - l 1
PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
500 EDIFICAGAO ~ :
n Tmm] EDUCACIONAL | REFORMA E AMPLIACAO C.D.I. VOVO LICA
ENDEREGO A
CAIXA DE INSPECAO PLACA DE ADVERTENCIA ®  RUA ANTONIO ZENDRON, 275
OBS:
SEM ESCALA SEM ESCALA mle DEVERA POSSUIR TAMPA FACILMENTE REMOVIVEL, FIXADA MARGEM ESQU ERDA | GAS PAR/SC
ATRAVES DE GARRAS E FECHO DE PRESSAO. PROETO . ARQUNO
D ETAL H E S D E TO MADAS E ALT U RAS ELETR|CO 0627.ELE.PL.004.DetalhesConstrutivos
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