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ESPECIFICACOES MINIMAS 4 o Acrilico GRAU DE PROTEGAO IP-20
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POTENCIA 2w 4 A TIPO DE LAMPADA 6 x LED's
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TIPO DE LAMPADA 30 LED's A A g FLUXO LUMINOSO 30 Im
FLUXO LUMINOSO 80Im - 150Im NORMA SEGUIDA NBR 10.898
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
CNPJ: 83.102.244/0001-02

ROBSON CARLOS SANTOS
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Alimentagao: 110/220 Vca M engenharia e arquitetura

Acumulador: 2x6V-4,5Ah 4

Lampada: LED 2 x 5W 3

Intensidade Luminosa: 2 x 450~500 lumens PROPRETARIO

Autonomia: 1,5 horas PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

EDIFICAGAO .
Acendimento automatico na falta de energia elétrica. Piso acabado Piso acabado EDUCACIONAL | C.D.I'VOVO LICA
W\ I Circuito de protegdo de descarga excessiva da ENDERECO A
s s 44 RUA ANTONIO ZENDRON, 275
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VISTA SUPERIOR Interruptor geral que desativa carregador e lampada 4 MARGEM ESQUERDA | GASPAR/SC

para evitar uso desnecessario. NOTA: As luminérias ndo podem ficar instaladas em alturas superiores as aberturas do ambiente. PROJETO — ARQUIO

Carregador inteligente com flutuagdo aumentando a PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0627.PCI.EX.003.Detllum-Sina-Ext.R01

vida util da bateria. SONTEUD0 = = =TAPE T

DETALHES ILUMINACAO | SINALIZACAO | EXECUTIVO PCI-003
ESCALA -
FAROL LED AUTONOMO 2 x 55W | SEM ESCALA EXTINTOR DE INCENDIO SEM SINALIZAGAO | SEM ESCALA ALTURA DAS LUMINARIAS EXTINTORES INDICADA
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