
Armação inferior do radier do

pavimento Terreo (Eixo Y)
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Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

distribuída na laje

Comprimento de traspasse
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Armação inferior do radier do

pavimento Terreo (Eixo X)

escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 29 319 9251

2 8.0 15 593 8895

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10%

(Barras)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 181.5 17 78.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 78.8

Volume de concreto (C-30) = 2.53 m³

Área de forma = 0.00 m²
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ENDEREÇO: R. Guilherme Sabel, 350 - Figueira, Gaspar - SC, 89110-520

EST

ESTRUTURAL

INDICADA

REVISÃO

NOTA 01:

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER

MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS

EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS

UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA O

RADIER E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS ELEMENTOS), OS EXECUTORES DESTA

OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM

PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES

DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120

QUANTO A DESFÔRMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

DEVERÁ SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERÃO

PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA

OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCA.

NOTA 02:

NOTA 03:

NOTA 04:
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