NOTA 01:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERAO TER
MUITA ATENCAO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FORMAS
1 Armaduras de distribaicao DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE RELACAO DO ACO EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PECAS
Armadura Armadura de distribuicio E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO Negativos X Negativos Y
N70 8 N1e3.4 C/lO C=98 Armaduras de distribuicdo (N2)
8 N1 3.4 ¢/10 C=98 o o
E;i § N2 o5 0 o106 (émarragao da am. negatas) ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL NOTA 02:
0.4 C = -
NT2 11 N3 g3 4 ¢/10 C=205 Armaduras negativa (N) (mm) (cm) (cm) UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA
N73 8 N2 03.4 ¢/10 C=106 (continuidade das fajes s A S caeo) 1 34 1) %8 1568 A FUNDAGAO (BLOCOS E SAPATAS) E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS
N74 46 N4 03.4 ¢/10 C=VAR |_| // // // /% / // // 3 3.4 38 205 7790 ELEM’ENTOS)i OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERAO OBEDECER AOS
N77 22 N5 3.4 ¢/10 C=VAR 0 4 3.4 46 | VAR VAR CRITERIOS TECNICOS DEFINIDOS EM PROJETO ESTRUTURAL DE
N78 23 N6 03.4 ¢/10 C=VAR z = -~  _~ 5 34 41 | VAR VAR ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS EM NORMAS
6 3.4 42 | VAR VAR
N79 23 N7 03.4 ¢/10 C=VAR — - - :F‘L 2 - - 7 3.4 54 | VAR VAR TECNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120
NS8O 19 N7 3.4 ¢/10 C=145 8 3.4 32 155 4960
N8O 19 N6 23.4 ¢/10 C=150 Laje 1 Laje 2 9 3.4 19 264 5016
N81 19 N5 93.4 ¢/10 C=154 %? g-i %8 33‘51 33‘518 NOTA 03:
= ISOMETRICA . n
Eﬁi fg ;IS zgj zﬁg g_;gi g 12 34 20 | 284 5680 QUANTO A DESFORMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
: = , » 13 3.4 42 165 6930 A
N83 10 N10 03.4 ¢/10 C=324 Viga 14 33 2 van o DEVERA SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS
NS3 10 N11 3.4 ¢/10 C=95 15 34 60 364 21840 NORMAS TECNICAS VIGENTES DA ABNT.
N8&4 20 N12 ¢3.4 c/10 C=284 Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo 16 34 24 100 2400
N84 20 N13 23.4 ¢/10 C=165 (continuidade das lajes) %g g;} %% L_Z%g ggig
N103 22 N14 03.4 ¢/10 C=VAR U" i i %" T i | 20 34 P 404 2544 NOTA 04:
N86 12 N8 3.4 ¢/10 C=155 Laje 1 Laje 2 21 3.4 12 144 1728 ESSAS ORIENTACOES TECNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERAO
- N87 6 N15 93.4 ¢/10 C=364 2 3 el a2 1590 PARA TODOS OS PROJETOS TECNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA
N86 12 N15 3.4 ¢/10 C=364 4 34 0 | 364 10920 OBRA, DEVERAO SER CUMPRIDAS A RISCA.
N86 12 N15 03.4 ¢/10 C=364 VISTA FRONTAL 25 34 12 364 4368
N86 12 N15 3.4 ¢/10 C=364 Viga 26 3.4 6 342 2052
N86 12 N'16 @3.4 ¢/10 C=100 27 3.4 6 356 2136
N86 12 N17 93.4 ¢/10 C=424 eixo da viga 28 3.4 12 88 1056
o N6 12 N16 93.4 ¢/10 C=100 gg g-i 2 18; gég
N86 12 N18 634 c/10 C=279 F roFererfn?:dilrsatr:;ugz?ribui do 32 3.4 12 88 1056
NS6 12 N19 3.4 ¢/10 C=280 (ﬁﬂ S s o 33 3.4 6 153 918
N87 6 N20 03.4 ¢/10 C=424 AR 34| 34 10| 169 1690
L N86 12 N21 03.4 ¢/10 C=144 [ —] 23 o Ve Yo
! N87 6 N23 3.4 ¢/10 C=215 , , 38 3.4 18 357 6426
NS6 12 N24 3.4 ¢/10 C=364 Laje 1 Laje 2 39 3.4 10 135 1350
. N87 6 N24 3.4 ¢/10 C=364 40 3.4 6 138 828
2 - N86 12 N24 03.4 ¢/10 C=364 PLANTA BAIXA ﬂ g-i g 2% ?ggg
N87 6 N26 93.4 ¢/10 C=342 44 3.4 oY) 184 4048
N87 6 N27 23.4 ¢/10 C=356 45 3.4 22 305 6710
N86 12 N15 93.4 ¢/10 C=364 46 3.4 50 | VAR VAR
N87 6 N15 03.4 ¢/10 C=364 ig g-i % Vifl% {‘;ﬁl
N87 6 N29 3.4 ¢/10 C=153 50 3.4 73 175 12775
N87 6 N30 3.4 c/10 C=97 51 3.4 46 295 13570
N87 6 N31 03.4 ¢/10 C=97 52 3.4 6 184 1104
N86 12 N32 03.4 ¢/10 C=88 gi g-i zg V}Aﬁg V7A71§
56 3.4 16 274 4384
57 3.4 61 | VAR VAR
58 3.4 12 145 1740
59 3.4 55 | VAR VAR
60 3.4 55 | VAR VAR
61 3.4 30 274 8220
62 3.4 6 443 2658
63 3.4 36 | VAR VAR
64 3.4 6 319 1914
65 3.4 22 320 7040
66 3.4 22 | VAR VAR
o 67 3.4 22 209 4598
68 3.4 6 196 1176
69 3.4 6 196 1176
70 5.0 5 77 385
71 5.0 11 76 836
72 5.0 11 110 1210
73 5.0 6 77 462
74 5.0 11 | VAR VAR
75 5.0 9 97 873
76 5.0 9 | VAR VAR
CA50| 77 6.3 7 | VAR VAR
78 6.3 6 | VAR VAR
i , 79 6.3 6 | VAR VAR
ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TERREO (EIXO X) 80 6.3 12 188 2256
ESC.: 1:50 81 6.3 18 189 3402
82 6.3 6 199 1194
o DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE 83 6.3 26 101 2626
Armaduras de distribuigao . 84 6.3 18 197 3546
N Armadura Armadura de distribuicio E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO 85 6:3 7 211 1477
5 N75 10 N34 3.4 C/lO C=169 Armaduras de distribuigdo (N2) 86 6.3 287 113 32431
— N76 12 N35 @3.4 C/].O C=VAR (amarragdo da arm. negativas) 87 63 225 61 13725
1 N86 12 N36 3.4 ¢/10 C=88 gg g.g g 1§3 ?g
o NS6 12 N37 3.4 ¢/10 C=374 Armaduras negativa (N1) _
@) . - = -
W ewewmes | GRS o o o o o o 28| 8] 2|
To) N83 10 N39 3.4 ¢/10 C=135 |_| = = = 7 = = 92 6.3 9 VAR VAR
z N90 6 N40 034 ¢/10 C=138 [ e o 93 6.3 12| VAR VAR
o NS6 12 N41 03.4 ¢/10 C=297 = ~ - s 94 6.3 16 | VAR VAR
_ [ = = — > = = 95 6.3 17 | VAR VAR
N87 6 N41 93.4 ¢/10 C=297 ZIF o0 o e | VAR VAR
N86 12 N38 93.4 ¢/10 C=357 Laje 1 Laje 2 98 6.3 17 VAR VAR
NS6 12 N43 3.4 ¢/10 C=256 99 6.3 26 211 5486
N86 12 N37 03.4 ¢/10 C=374 ISOMETRICA p 100 6.3 8 111 888
N104 22 N44 03.4 /10 C=184 | g v o3 I I e
NO91 22 N46 93.4 ¢c/10 C=VAR 104 8.0 31 211 6541
N86 12 N47 3.4 ¢/10 C=352 Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicio 105 8.0 10 231 2310
N92 25 N48 ¢3.4 C/10 C=VAR (continuidade das lajes) 106 8.0 12 232 2784
N93 23 N49 03.4 ¢/10 C=VAR . “ o o0 2 v v
I N106 24 N51 93.4 ¢/10 C=295 Laje 1 Laje 2
© N87 6 N52 03.4 ¢/10 C=184 RESUMO DO ACO
2 N87 6 N53 23.4 ¢/10 C=129
‘” N94 28 N54 03.4 ¢/10 C=VAR VISTA FRONTAL ACO | DIAM | CTOTAL |QUANT +10%| PESO +10%
N94 28 N46 3.4 ¢/10 C=VAR Viga (mm) (m) (Barras) (kg)
NS6 12 N55 93.4 ¢/10 C=358 — CA50 6.3 1096.3 101 295.1
N107 16 N56 03.4 ¢/10 C=274 eixo da viga 8.0 199.2 19 86.4
N95 28 N49 93.4 ¢/10 C=VAR CA60 gé 33589-3 ; 2?22
NS6 12 N50 3.4 ¢/10 C=175 : :
N95 28 N57 3.4 /10 C=VAR Fg_quererrr?:diirsatr(iiZUicjgii?ribuigéo PES%};;C))TAL
N87 6 N58 3.4 ¢/10 C=145 $ D SN
N96 33 N59 ¢3.4 ¢/10 C=VAR 3 N1 XX c/xx CA50 381.5
N96 33 N60 93.4 /10 C=VAR I =] CA60 279.9
N97 30 N61 93.4 ¢/10 C=274 Q
o N87 6 N62 03.4 ¢/10 C=443 ' ' Yolume de concreto (C-25) = 0.00 m?
- N98 36 N63 93.4 ¢/10 C=VAR Laje 1 Laje 2 Area de forma = 0.00 m?
10 N96 33 N57 63.4 ¢/10 C=VAR
o I, N108 37 N50 03.4 ¢/10 C=VAR PLANTA BAIXA
S 3 S N87 6 N64 03.4 ¢/10 C=319
= z & Z " N99 22 N65 03.4 ¢/10 C=320
5 o 4 = g o N104 22 N59 @3.4 ¢/10 C=279
< % 0 g N99 22 N60 03.4 ¢/10 C=200
" Z 10 N99 22 N66 23.4 ¢/10 C=VAR OBSERVAGCOES:
= 5 N100 11 N3 3.4 ¢/10 C=205
& N101 16 N3 93.4 ¢/10 C=205 _
§ N109 20 N67 63,4 ¢/10 C=200 01 - DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA:
=z N102 22 N51 3.4 ¢/10 C=295 02 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL:
> 6 N58 93.4 ¢/10 C=145
Ney N o 0 1o 03 - MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS),
NS87 6 N69 23.4 ¢/10 C=196 04 - QUALQUER ALTERACAO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENTE
PODERA SER EFETUADA COM A ATORIZACAO DO PROJETISTA,;
05 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE:
Representante Legal Autor do Projeto Técnico
Contato: (47) 3703 3718 Contato: (47) 3332 3502
d
|9
(@)
(@)
ARNALDO GONCALVES MUNHOZ JUNIOR ALLAN BELLAFRONTE BETONI
Secretario Municipal de Saude Engenheiro Civil - CREA/SC: 162.299-8
secretario.saude@gaspar.sc.gov.br allan.betoni@gaspar.sc.gov.br
INTERVENGAO:
EXECUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SETEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE SAUDE
&-22 RUA ITUPORANGA N° 52
X : OBRA: , , PROJETO
ggg@ﬁgﬁo NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TERREO (EIXO Y) INIDADE BASICA DE SAUDE - SETE DE SETEMBRO 2STRUTURAL
SRS ESCALA. _INDICADA
CONTEUDO: PRANCHA E ST
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