FOSSA SEPTICA - S/ ESC. FILTRO ANAEROBIO - S/ ESC. MEMORIAL DE CALCULO DO TANQUE SEPTICO E FILTRO ANAERGBIO

— Contribuic
1— Edificlos piblicos ou comercials — Ocu c jo: Temporgria
Namero de unidades de oontnbulguo a [Pma]= 100
Contribuigdo Diria(C) =
Lodo Fresco(Lf) = 0.2
- Contrbuigdo Didria Total(L) = 5000 Litros/dia
= Intervalo de limpeza do sistema = 1 anofs;
— Temperatura média do més mais frio = 15°C
— Taxa de Acumulagdo Total de Lodo(K) = 105

* CALCULO DO TANQUE SEPTICO: — V = 1000 + N(C x T + K x Lf): 6.85 m3

— Tempo de Detenglio dos Dwejw(T) do Tanque = 0.75 Dias
— Qtde. de Tanque Setptico = 1 unidade

~ Volume Oti do Tanque Séptico = 685 m3

— Atura 0t do Tunguc Séptico =

— Didmetro Mfnimo do Tanque S&ﬂm C.clnuludn =2m

— Didmetro do Tanque Séptico Adotado = 3 m

* CALCULO DO FILTRO ANAEROBIO: — V=16 x NxC x T: 6 m3
— Tempo de Detenclo dos D do Filtro = 0.75 Dias
< Jempo de t 63 mbf)

Itro Anger8bio = 1 un
- Volume Utl do Flltro Anaerdblo = B m3
20 m

10.08 300 10.08

— Altura 0til do Fitro Anarbio = 1.
— Diémetro Mfnimo do Filtro AngerSbio Calculado = 2.53 m
— Didmetro do Flltro AngerSbio Adotado = 2.6 m
* CALCULO DA CAIXA DE GORDURA:
roji| da Inspegdo Proj da Ins — Para a coleta de apenas uma cozinha
— CAIXA DE GORDURA pequena (CGP), ciindrica [NBR 8160:1998 — 5.1.5.1.3q]
— Capacidade da cémara de retenglio de gordura = 18 Litros
A - A Z Didmetro intemo da caxa de gordura = 0.3 m
#1%0_Entrada - Altura molhada da caixa de ordura =03m
— Parte submersa do septo =
=057 B — Diémetro mfnimo da tnbulogﬂn de safda = 75 mm
* OBSERVAGOES:
— A &rea do fundo do Fitro a ser abrangida por cada bocal de distribuiclio de acordo
com a NBR 13969/97, deve ser inferor a 3.0 m2. Se necessério edite o desenho do
. Fiitro gerado pelo programa
? T VISTA SUPERIOR
\Var, 260 ar, o z
| TANQUE SEPTICO _ciltndrico (V=1000+N(C.T+K x If)
=[CONTRIB. [ VOLUME DIAMETRO ALTURA VOLUME
Z [T0TAL(L/dio)| CALCULADO! (cm) 0TL(cm) _[ADOTADO
% 5000 6850 300 220 10361
= =
S|FILTRO ANAEROBIO ciifndrico (V=1,6.N.C.T)
8 CONTRIB.| VOLUME DIAMETRO ALTURA VOLUME
= |TOTAL(L/dia)] CALCULADO (cm) oTL(cm) ADOTADO
(72}
&| 5000 6000 260 1,20 6371
PLANTA BAIXA - S/ESC. - OBSERVACOES:
1) QUANTO A LIMPEZA RECOMENDA—SE DEIXAR 10% DO VOLUME DO LODO NO TANQUE SEPTICO.
2) MANTER DESCOBERTO O SISTEMA DE ESGOTO POR OCASIAO DA VISTORIA PARA FINS DE HABITE-SE.
3) FAZER MANUTENGAO PERIODICA; POSSUIR TAMPA DE FACIL REMOGRO E AS PAREDES DE ALVENARIA
DEVERAO SER REBOCADAS.
Tampdo Hermatico Tampdo Hermético A A 4) NO CASO DE DOVIDA ENTRE ESCALA E COTA PREVALECEM AS COTAS.
ALCA MOVEL ALCA MOVEL | ] 5) PERIODO DE MANUTENGAO DO TANQUE SEPTICO = 1 ANO(S).
N 6) PERIODO DE MANUTENGAO DO FILTRO ANAEROBIO = 1 ANO(S).
Ivel o} ’I1s0
v 7) PERIODO DE MANUTENGAO DA CAIXA DE GORDURA = 6 MESES.
""" 8) NAO COLOCAR BRITA NO FILTRO ANAERGBIO ANTES DA VISTORIA
NOTA 01:
70 '>é TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO
SANITARIO DEVERAO RESPEITAR TODAS AS NORMAS E ESPECIFICAGOES
TECNICAS VIGENTES NA AREA DE INSTALAGOES DE ESGOTO PREDIAL.
T NOTA 02:
= QUANTO AOS SERVIGOS DEVERAO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRAO
*1%0 Entroda 9 . R I D 1% EXIGIDO PELA LEGISLAGAO DA FORNECEDORA DE AGUA E ESGOTO LOCAL
- = Nivel d i i SAMAE - SERVIGOS E ACABAMENTOS PREZANDO A CORRETA INSTALAGAQ
—0.5%
aida PLANTA BAIXA - SIESC. PARA O BOM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO.
Tampdo Hermético Tamp@o Hermético
g ALGA NMOVEL ALGA MOVEL Representante Legal
— K ) Contato: (47) 3703 3700
20 20 IT1] s e
o H H L ¢ 9 o o
oo | |_| |" IT] e AT ARNALDO GONGALVES MUNHOZ JUNIOR
T INVERSAO DE FLIXO | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
EEAEE N N 5 5150 secretario.saude@gaspar.sc.gov.br
GeRBetiTE GERBethTE = } 25 25 25 25 25 25 25
o e o 3l e Saida + 4 4 4 1 H# Autor do Projeto Técnico
ST B PR - e
e NN YT TETEE]
o ke T ol By Tl 1 ik
e i Ill o || Palso PO
oo g o Lo < & JESSICA MACHADO RICARDO P. B. DUARTE
CORTE A-A = APOID sp0i0 8 P00 ENGENHEIRA CIVIL ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC n® 158328-1  CPF: 044.019.571-30 CREA/SC n: 108714-9  CPF: 050.145.379-28
10 jessica@gaspar.sc.gov.br ficardo@gaspar.sc.gov.br
CORTE A-A Fundo falso_com furos de & 2,5 cm R INTERVENGAO:
SUPORTE DE 3\~
Tamp8o Hermético CONCRETO - A\
5 [ oA MoveL DET. DA CALHA CONSTRU (;AO
. . sampto Haametco VERTEDOURA
ALCA MOVEL
1 ﬂ.—ﬁ“’ Nivel do Piso PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
T —3I" 1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
| s r% PRAGA GETULIO VARGAS n° 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000
Entrado Soido 3 A = Seido OoRA ; 3 PROJETO
 — ] oMo 3| ¢ UNIDADE BASICA DE SAUDE SETE DE SETEMBRO HIDRO-SANITARIO
‘I | sexolf[ [ ENDERECO: RUA TUPORANGA, 52 ESCALA.__ INDICADA
B o K CONTEUDO:
- DETALHES DAS INSTALACOES FOSSA/FILTRO ESG
> i o
P CORTE AA DETALHES DAS CAIXAS: GORDURA E INSPECAO
CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE GORDURA o 02/02
E PASSAGEM - CAXA DE mhp:-:-'(w"),--m MNeR lumni B1.5.1.3q)
ARQUIVO: N° DE PRANCHAS: DATA:
JUNHO/2020|
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