
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
(C.A.D.I.)A1

Acionador de Alarme

R1L1CC

(160/210)cm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PL-9W

PQS 4Kg

CO  6Kg

2

PQS 4Kg

Não Haverá Queimadores neste ambiente 
somente Forno de Micro-Ondas.

Observação: 
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DETALHES  DO  EXTINTOR 

Pintura Indicativa

Placa Indicativa Circular

e/ou Seta Indicativa do Tipo

Extintor 

Placa Indicativa

NOTAS 02:

3 -  A fixação do aparelho deverá ser  instalada com previsão de suportar

5 - A  pintura   indicativa deverá  ser feita  somente quando os extintores

forem instalados em Indústrias, Depósitos, Garagens,  Galpões,  Oficinas

e Similares.

2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado;

4 - Sua localização não será permitida nas  escadas (junto aos degraus) e 

nem em seus patamares.

de 1,00 m, podendo em escritórios e repartições públicas ser instalados

com  a  parte  superior a 0,50 m do piso acabado, desde que não fiquem

obstruídas e que a visibilidade não fique prejudicada;

2 - Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma

de   suas  partes  fique acima  de  1,70 m do piso acabado  e nem abaixo

1 - Local com boa visibilidade e acesso desimpedido;
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do Extintor

LEGENDA 

Cilindro de Extintor - PQS 4Kg

Iluminação de Emergência - PL 9W

Placa de Sinalização de Saída c/ Bateria

Cilindro de Extintor - CO  6Kg

2

Placa de Sinalização com Sentido de Saída  de Emergência sem Bateria

Placa de Sinalização de Saída  de Emergência sem Bateria

DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA

* A TENSAO DA ALIMENTACAO DO SISTEMA NAO DEVERA EXCEDER A 48V.

* A AUTONOMIA MINIMA DA FONTE DEVERA SER SER DE NO MINIMO 1HORA PARA FUNCIONAMENTO DO ALARME GERAL

* OS ACIONADORES SERAO INSTALADOS EM LOCAIS VISIVEIS E ENTRE COTAS DE 1.20 A 1.50m DO PISO ACABADO

* OS ACIOANDORES SERAO DO TIPO QUEBRA VIDRO " PUSH BUTTON " EM COR VERMELHA E TERAO INSCRICAO INSTRUINDO SEU USO;

* A FIACAO CORRERA EM ELETRODUTO PROPRIO PARA O SISTEMA.

* SISTEMA DE ALARME TERA SUA PROPRIA PROTECAO;

INTENSIDADE MINIMA DE 90dB E MAXIMA DE 115dB E FREQUENCIA DE 400 A 500 HERTZ COM + OU - 10% DE TOLERANCIA.  

* UNIFORMIDADE DE PRESSAO SONORA MINIMA DE 15Db ACIMA DO NIVEL DE RUIDO DO LOCAL DEVE TER SONORIDADE COM 

* OS ALARMES EMITIRAO SONS DISTINTOS DE OUTROS EM TIMBRE E ALTURA P/SEREM FACILMENTE PERCEBIDOS;

* OS ALARMES PODERAO SER DO TIPO SIRENE ELETRONICA OU CAMPAINHA.

* A COMUTACAO DA FONTE DEVERA SER AUTOMATICA.

* A PARTE DA ALIMENTACAO DO SISTEMA SERA DO TIPO EMERGENCIA POR MEIO DE ACUMULADORES EM FLUTUACAO PERMANENTE ATRAVÉS 

* NO MONITOR HAVERA SINALIZACAO VISUAL E ACUSTICA C/FUNCIONAMENTO INSTANTANEO AO ACIONAMENTO;

* A CENTRAL POSSUIRA TEMPORIZADOR PARA OS ACIONADORES DO ALARME GERAL EFETUADOS PELOS ACIONADORES C/ TEMPO DE  RETARDO

* A CENTRAL DEVERA FICAR PROTEGIDA CONTRA DANOS POR AGENTES QUIMICOS MECANICOS E ELETRICOS;

* A CENTRAL DE SINALIZACAO SERA INSTALADA EM LOCAL COM VIGILANCIA E DE FACIL VISUALIZACAO;

  REFERIDO CIRCUITO POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO GERAL C/RETARDO E GERAL SEM RETARDO COM DISPOSITIVO QUE

  POSSIBILITE A ANULACAO DOS SINAIS;

ENTRE 3 A 5 MINUTOS

* FUNCIONAMENTO AUTOMATICO INDICACOES DOS LOCAIS PROTEGIDOS INDICACOES DE DEFEITO NO SISTEMA C/DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO DO

O SISTEMA SERA LIGADO A UMA CENTRAL DE SINALIZACAO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ACIONADOR TIPO PUSH BUTTON

(C) - COMUM # 1,5mm

COR VERMELHA

ARMACAO DE FERRO NA 

VIDRO

ALTO FALANTE

2

DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO

ALARME E 

CENTRAL DE

Q.D.E

VAI ALARMES DE INCÊNDIO

1.30

PISO ACABADO

ACIONADOR TIPO PUSH BUTTON

SINALIZAÇÃO SONORA

A PRESSÃO SONORA MÍNIMA 15db

ACIMA DO NÍVEL DE RUIDO DO LOCAL

DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE

MÍNIMA DE 90db E MÁXIMA DE 155db

E FREQUÊNCIA DE 400 A 500 HERTZ.

(C) - COMUM # 1,5mm
2

(LNº) - LED # 1,5mm 2

2

(RNº) - RETORNO # 1,5mm

C.A.D.I.

TERMOMAGNÉTICOS 

C.A.D.I. COM BATERIA INCORPORADA 3 SETORES 12V

Ø3/4"

Al_1

MEDIDAS: 11x14x5cm

* PRÓXIMO AOS PONTOS DE FUGA;

* NAS ÁREAS COMUNS DE CAESSO E/OU CIRCULAÇÃO;

* PRÓXIMO A EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO;

# 1,5mm

# 1,5mm

# 1,5mm

# 1,5mm # 1,5mm

NÍVEL 0

COBERTURANÍVEL 280

PISO

DISJUNTORES 

ALTURA DAS LUMINÁRIAS

S/ ESCALA

DETALHE ACIONADOR MANUAL

S/ ESCALA

7- Os aparelhos auto-luminoscentes  não devem emitir  qualquer   radiação 

8 -Deverá ser fixado entre a altura mínima de 2,30 e máxima 3,40 metros.

ionizante.

3 - A instalação do equipamento é de responsabilidade  do instalador,  de - 

5 - Mensalmente: Verificar o acionamento e funcionamento do sistema atra-

vés do disjuntor ou dispositivo de seccionamente.

6 -Semestralmente:  Fazer  o sistema funcionar por 01 hora a plena carga, 

e verificar o nível de elétrolito. (se houver)

vendo respeitar fielmente o projeto elaborado ou as Normas de Segurança

4 - O  proprietário  da  edificação ou possuidor legal  a  qualque titulo são 

responsáveis pelo perfeito funcionamento do sistema; bem como o instala-

dor e o fabricante são co-responsáveis.

do Corpo de Bombeiros.

do ser de material não propagante de chama.

2 - A tensão de alimentação deve ser de 12, 24 ou 48 Vcc; com  autono -

mia de 01 hora de funiconamento, devendo neste período garantir um nível

de iluminação mínima de 5 Lux em locais com desnível e 3 Lux em locais pla-

nos; 

1 - Deverão resistir a temperatura de 70  C no mínimo por uma hora; não

devem causar ofuscamento direto ou refletido e não reter fumaça; poden-

NOTAS 01:

FUNDO BRANCO LEITOSO MATERIAL

ACRILICO OU SIMILAR

VERMELHO

VERMELHO

          TRACOES DE 1cm EM MOLDURA DE 4 POR 9.

C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA A DIREITA OU A ESQUERDA

          DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENCOES MINIMAS DE 25 POR 16 E LETRAS COM

ART. 402 - AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO

DETALHE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

16

2

9

4 1

25

PLACA ACRÍLICA COM ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA (C/ BATERIA)

FUNDO BRANCO LEITOSO MATERIAL

ACRILICO OU SIMILAR

VERMELHO

PLACA ACRÍLICA LUMINOSA SEM BATERIA

16

2

9

4 1

25

PLACA ACRÍLICA LUMINOSA SEM BATERIA 

BLOCO AUTÔNOMO - PL9W

ESC.: 1:50

PROJETO PERVENTIVO - DETALHAMENTO  EM PLANTA

ENDEREÇO: RUA ITUPORANGA , 52 - GASPAR/SC 

Nº DE PRANCHAS: 

OBRA: PROJETO

ESCALA:

ARQUIVO: DATA:

PRANCHA:CONTEÚDO:

OBSERVAÇÕES:

Secretário Municipal de Saúde
saude@gaspar.sc.gov.br

Engenheiro Civil - CREA/SC: 158.328-1
jessica@gaspar.sc.gov.br

Autor do Projeto Técnico
Contato: (47) 3331 6352

Representante Legal
Contato: (47) 3703 3700

PREV
01/01

INTERVENÇÃO:

NOTA 01:

- DETALHES EM PLANTA DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
- DETALHES : EXTINTOR / PLACA DE SAÍDA / ILUMINAÇÃO DE EMERG.
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