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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

Os presentes Projetos Arquitetonicos e Complementares fazem referéncia sobre a
intervenc¢do técnica para obra de Reforma da Escola de Ensino Basico FERANDINO DAGNONI.
Desse objeto temos as sequintes defini¢des:

- REPAROS (Devido ao ciclone): REALIZAR A TROCA DAS CALHAS QUE FORAM
DANIFICADAS, DO FORRO DE PVC DANIFIDICO (CORREDOR PRINCIPAL E SALA DE ARTES) E
DE ALVENARIA QUE HOUVE O DESPRENDIMENTO.

NO GINASIO SERA NECESSARIO REALIZAR A RECONSTRUCAO DA ALVENARIA EM
COBOGO, TROCAS DAS TELHAS COM FIXACAO CORRETA, RECOLOCACAO DE CALHA E
PLATIBANDA METALICA E FIXACA DE PERFILS METALICOS PARA MELHORAR A SEGURANCA
DA ESTRUTURA.

- REFORMA (Intervencdo direta): SUBSTITUIR TODAS AS TELHAS CERAMICAS POR
TELHA DE ALUZINCO, REALIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM NO PATIO PRINCIPAL,
CORREDOR E ESTACIONAMENTO, CONSTRUCAO EM ESTRUTURA METALICA DE GARAGEM
E PINTURA EM TODA PARTE EXTERNA DA EDIFICACAO.

- MELHORIA: MELHORAR AS CONDICOES DOS PATIOS/ESTACIONAMENTO E
CALCADA LATERAL NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA COM COLOCACAO DE PAVER,
CONTENDO ACESSIBILIDADE, INSTALACAO DE REFLETORES E DE ESCADA METALICA TIPO
MARINHEIRO NA LATERAL DO GINASIO.

O PROJETO ARQUITETONICO e de DRENAGEM em conjunto com o MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), CORNOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda documentacdo técnica necessaria
para a execucao desta obra.

Obra de Reforma e melhoria na Escola de Ensino Béasico Ferandino Dagnoni, Bairro
Gasparinho, no Municipio de Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende reformar parte da cobertura da unidade de ensino, para ficar
padrdo com o restante da edificacdo. Alem de realizar os reparos necessarios devido ao
ciclone que atingiu o municipio e por fim, melhorias citadas anteriormente para melhorar as
condi¢des dos alunos, pais, professores e funcionarios que fazem uso da instituicdo.

3. DISCREPANCIAS E INTERPRETACOES

>Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e 0s
desenhos gerais e detalhes das representaces graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das
especificagdes técnicas sobre os desenhos gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;



> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala
prevalecerdo as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servicos constantes no memorial e ndo nas representacdes
graficas e todos os detalhes constantes nas representa¢es graficas e nao no memorial serdo
considerados integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas;

> Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera
ser feita sem autorizacdo oficial da Fiscalizacdo da obra;

> A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e memoriais fornecidos.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA
CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO
PARA MATERIAIS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES
OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PLACA DA OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, BARRACAO DE OBRA E SERVICOS TOPOGRAFICOS.

PLACA DA OBRA

DESCRICAQ: PLACA DA OBRA EM ACO GALVANIZADO.

EXECUCAO: A empresa deverd instalar a placa de obra (Figura 1) em local visivel na parte
frontal da escola. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a pelo menos
50cm de profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de tras para
seguranca em relacdo a quedas. A altura da base inferior da placa devera ser maior ou igual a
1,80m de altura.



IDEMTIFICACAD DA OERA

DATA DO INICIO DA OBRA

ﬁ DATA PREVISTA PARS O TERMING DA CBRA

MWOME, ENDERECO, TELEFOME DA
EMPRESA VEMCEDCRA DA LICTACAD

1,50
PIREFETURA MUNICIPAL DE GASPAR

REFORMA E AMPLIACAO ,
EMZEMHEIRC RESPOMNIAVEL E

Nome da unidade de ensino RESPECTIVO CREA

CUSTO TOTAL DA CQERA

3,00
Figura 1— Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC

LINHA DIVISORIA NO 2 DA PLACA

FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO
"REFORMA E AMPLIACAQ"

MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TABMEM MARGEM
DIREITA E ESQUERDA.

LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)

LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE

COR DA BANDEIRA: 03 FAIXAS VERTICAI, AMARELA (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:

VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUCAO E
DOCUMENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do péatio da Escola.
UNIDADE DE MEDICAO: m?.

BARRACAO

DESCRICAO: BARRACAO DE OBRA.

EXECUCAO: A empresa instalara um barracdo de obra com tabuas de madeira com
banheiro para os funcionarios da obra, cobertura com telhas de fibrocimento de 4mm, com
as devidas instalacBes elétricas e hidrossanitarias. O barracdo tera a finalidade de abrigar
ferramentas e materiais utilizados na obra. Ao final da obra deve ser removido.



APLICACAO: Pétio da escola.
UNIDADE DE MED|QAOZ m?.

SERVICOS TOPOGRAFICOS
DESCRICAQ: Servicos da equipe de topografia.
EXECUCAO: A empresa devera conter uma equipe de topografia para levantamentos
planialtimétricos, locacao da rede de drenagem existente e a executar, determinar niveis.
APLICACAQ: P4tio
UNIDADE DE MEDICAO: dia.

2. COBERTURA

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execucdo de Coberturas e Fechamentos Laterais
NBR 8800 — Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios (método dos estados limites)
NBR 14.513 — Chapas de aco, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

NBR 14.514 — Chapas de aco, revestidas e conformadas a frio de perfil trapezoidal.

NBR-5720 - Coberturas.

NR 18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo — 18.10 —
Estruturas metalicas

NBR 14513 01- Telhas de aco revestido de se¢do ondulada - Requisitos

NBR 14514 01- Telhas de aco revestido de secao trapezoidal — Requisitos

NBR 9971 01- Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metalicas

CARGA E TRANSPORTE

DESCRICAO: CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA DE ENTULHO.
EXECUCAO: A empresa deverd remover e depositar o material de demolicdo com caixa
de entulhos. A deposicdo devera ser feita em local apropriado.
APLICACAO: Area de Reforma.
UNIDADE DE MEDICAO: m’.

TELHAS DE ALUZINCO

DESCRICAO: COBERTURA COM TELHA DE ALUZINCO, FIXADO COM PARAFUSO E
BORRACHA, E SOBRE O PARAFUSO COLOCAR PU.

EXECUCAO: A empresa devera fixar com parafuso e borracha na parte mais elevada da
telha e sobre o parafuso colocar PU conforme detalhado a seguir.



DETALHAMENTO
DA FIXACAO DA
TELHA ALUZINCO

CALGG DE MADEIRA
PARAFUSO

AREA DE APLICACAO: Area de reforma.
CRITERIO DE MEDICAO: m?,

CUMEEIRAS

DESCRICAQ: Cumeeira aluminio p/ telha aluzinco, esp: 0,5mm.

EXECUCAO: Nos locais em que seréd realizada a troca das telhas ceramicas por telhas de
aluzinco, a instalacdo das cumeeiras sera realizado em toda a extensdo, conforme projeto,
sendo bem travados e vedados contra infiltracoes.

Aplicacdo de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltracdes e goteiras.

Em projeto é possivel visualizar o item revisdo da cumeeira, local o qual foi danificada pelo
ciclone e caso haja alguma cumeeira que ndo esteja em perfeito estado, realizar a troca da
mesma.

OBSERVACAO: As descidas pluviais devera se adequar com a existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CALHAS COM DESENVOLVIMENTO DE 45CM

DESCRICAQ: As calhas serdo em aluminio, com espessura de 0,7mm e desenvolvimento
de 45cm (no local danificado pelo ciclone) e desenvolvimento de 50cm nos locais novos.

EXECUCAO: Aplicados nos locais conforme projeto, sendo bem travados e vedados contra
infiltracdes. Aplicacdo de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltragdes e goteiras.

Devido ao ciclone, a calha existente foi danificada, logo deve realizar a retirada desta calha
e instalacdo de nova.

OBSERVACAO: As descidas pluviais devera se adequar com a existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

REMOCAO
DESCRIQAO: REMOQAO DE TELHA TIPO CERAMICA (EDIFICAQAO).



EXECUCAO: A empresa executard a remocdo das telhas tipo cerdmica com equipamento
e pessoal necessario. Utilizar a Caixa — Entulhos e transportar para local liberado para receber
o material que ndo for aproveitado.

APLICACAO: Telhado.

UNIDADE DE MEDICAO: M2

ARGAMASSA

DESCRICAO: FECHAMENTO DOS VAOS ENTRE A TELHA E A ALVENARIA COM
ARGAMASSA.

EXECUCAO: A empresa executara o fechamento dos vaos que fica entre a alvenaria e a
telha com argamassa traco 1:4 com equipamentos e pessoal necessario.

APLICACAO: Telhado.
UNIDADE DE MED|§AOZ M3

3. FORRO

DESMONTE DE FORRO

DESCRICAO: Remocdo de forro em PVC no corredor principal onde foi afetado pelo
ciclone e na sala de artes, recolocacdo. Com destinacdo de materiais.

EXECUCAO: A empresa fara a remocdo do forro de PVC na drea demarcada em projeto,
com todo o cuidado para ndo danificar os comodos, e utilizando todos os materiais
necessarios e realizando todo o trabalho com seguranca e destinacao correta dos materiais.
Devera ser destinado o material que é de quantidade consideravel em local adequado para o
material, inclusive sua estrutura de fixagao atual..

Na sala de artes, sera reutilizado o forro PVC, entdo o desmonte deve ser realizado com
cuidado para nao danificar o material.

APLICACAQ: Area demarcada em projeto e sala de artes.

UNIDADE DE MEDICAO: M2

INSTALACAO FORRO PVC

DESCRICAQ: Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacdo
metalica. Fornecimento e instalacéo.

EXECUCAO: O comprimento das chapas de forro de PVC sera cerca de 05 mm menor do
que o vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jungdes, para
permitir a livre dilatacdo do material. Montagem da estrutura de sustentacdo (metalica) deve
obedecer a distancia de 1,20m para a estrutura principal e 50 cm para as linhas de fixacdo do
forro. Devera ser fixado os roda-tetos (perfil "U") junto as paredes com parafusos (utilizando
também buchas no caso das paredes de alvenaria).



Determinar a posicdo dos objetos que serdo instalados junto ao forro (luminarias), de
forma que estes sejam fixados sempre junto a estrutura de sustentacao e nunca somente nas
barras do forro. O forro de PVC deve ser uniforme, rigido e isento de imperfeicGes.

APLICACAQ: Area demarcada em projeto.

UNIDADE DE MEDICAO: M2

4. LUMINARIAS

REMOCAO

DESCRICAQ: Realizar a retirada das luminarias do corredor principal e sala de artes para
colocacéo de forro PVC.

EXECUCAO: Realizar a retirada de 08 (oito) luminarias do corredor principal e 02 (duas)
luminarias da sala de artes, sem danificar as luminarias e a fiacdo existente.

APLICACAO: Luminarias

UNIDADE DE MEDICAQO: UNID.

INSTALACAO

DESCRICAQ: Luminéria tipo plafon, de sobrepor, com 11ampada led.

EXECUCAO: Realizar a instalacdo das luminarias nos locais em que foram retiradas as
antigas, deverdo estar de acordo com a NBR de instalacdes elétricas e exigéncias da
concessionaria local.

APLICACAO: Luminérias

UNIDADE DE MEDICAO: UNID.

5. ALVENARIA

TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

DESCRICAO: ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
(11,5X14X22CM). RESISTENCIA A COMPRESSAO: 1,5 A 2,5 MPa.

EXECUCAO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos
completamente cheias e juntas verticais em posicao alternada criando amarracao. Utilizar
argamassa de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8.

APLICACAO: Estrutura situada na fachada frontal da edificacdo, danificada pelo ciclone.

MEDICAQ: m?.

Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ou blocos de fabricacdo mecanica
de 12 qualidade, ou seja, nao poderao apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia e durabilidade.



As juntas de assentamento terdo espessura maxima de 15 mm e serao rebaixadas a ponta
de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a fiscalizacdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum
dnus para o contratante.

REVESTIMENTO

NBR-5719 - Revestimentos.

NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos

NBR 7200 — Execucao de revestimento de parede e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento

NR — 18 - Condicbes e meio — ambiente de trabalho na industria da construcdo — 18.17 —
Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinacdo. Da Resisténcia a Tracdo por
Compressao Diametral de Corpos de Prova Cilindricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

NBR-7200 - Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo,
Aplicacdo e Manutencao.

CHAPISCO

DESCRICAO: CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA.

EXECUCAO: Argamassa de cimento e areia grossa traco — 1:3 e espessura 5 mm. Quando
a base que receberd o chapisco apresentar elevada absorcdo deve-se molhar antes da
aplicagao.

APLICACAO: alvenarias externas da area danificada pelo ciclone.

CRITERIO DE MEDICAO: m?,

REBOCO

DESCRICAO: REBOCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA.

EXECUCAO: Uma vez seco o chapisco, passa-se a execucdo do reboco com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média peneirada traco — 1:2:8. Espessura ideal: 10 mm. A
espessura desta camada nao deverad ultrapassar 15 mm e devera proporcionar um bom
acabamento a ser julgado pela FISCALIZACAO.

APLICACAO: paredes externas.

CRITERIO DE MEDICAO: m?,



6. PINTURA

NBR 11702 — Tintas para edificacdes ndo industriais

NBR 15079 — Tintas para construcdo civil — Especificagdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacbes ndo industriais — Tinta latex econdmica nas cores
claras

NBR 15381 - Tintas para construcao civil

NBR 15382 - Tintas para construcdo civil

NBR 12311 — Seguranca no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execuc¢do de Pinturas em trabalhos ndo industriais

OBSERVACOES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serao executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos
ou salpicos, que caso ndo possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie nao destinada a pintura adotam-se as
seguintes precaucdes:

« Asesquadrias em geral dever&o ser protegidas com papel colante antes do inicio dos
servicos de pintura (vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com
outro tipo de pintura etc.);

« Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou
conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta.

SO serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo. Se as cores nédo estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser
originais, fechadas e lacradas de fabrica. O codigo/nome/marca de cada cor utilizada devera
ser fornecido ao departamento da PMG para arquivamento prevendo que seja necessario
saber a cor exata no futuro para pintura de manutencao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendacao
particular em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo
proprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura
das superficies e completa uniformizagdo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as



instrucBes dos fabricantes, sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as
especificacdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

FUNDO SELADOR

DESCRICAQ: Fundo selador latex pva em aplicada nas paredes.
EXECUCAO: Aplicar duas demaos, com rolo de 13, sobre superficie, firme, coesa, isenta de
gordura, graxa ou mofo.

Observar o intervalo entre as demaos de 4 horas. Aguardar a cura do selador por no
minimo 30 dias.

APLICACAO: Em todas as paredes externas da edificacdo, 1° e 2° piso.

CRITERIO DE MEDICAQO: m?.

PINTURA LATEX ACRILICA

DESCRICAQ: TINTA LATEX COM ACABAMENTO ACETINADO.

EXECUCAO: As paredes externas receberdo pintura com 2 (duas) demaos de tinta, ou até
atingir o cobrimento perfeito.

APLICACAQ: Em todas as paredes externas da edificacdo, 1° e 2° piso.

CRITERIO DE MEDICAO: m?,

7. PASSARELA

ESTRUTURA DE ACO

DESCRICAO: MANUTENCAO DA ESTRUTURA

EXECUCAO: A estrutura deverd ser lixada, retirando toda a tinta existente na superficie
metalica, apos superficie completamente limpa e livre de p6 ou restos de materiais, aplicar 2
demdos de convertedor de ferrugem, cada demdo sé podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas
entre 2 demdos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante.

Posteriormente realizar a aplicacdo de tinta alquidica de fundo, pulverizada sobre a
superficie metalica e aguardar a secagem da mesma.

Para finalizagdo, realizar a pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada em
toda a estrutura metalica, duas deméos.

AREA DE APLICACAO: Passarela.

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.



8. GARAGEM

DESCRICAO: ESTRUTURA METALICA COM TELHAS DE ALUZINCO

EXECUCAO: A estrutura deverd ser composta por coluna em perfil circular ou
quadrangular, com os espacamentos entre os pilares conforme detalhamento em projeto e a
cobertura sera em telha aluzinco, espessura de 0,4mm. Apos finalizado a realizacdo do
projeto estrutural, apresentar a FISCALIZACAO para aprovacdo do mesmo.

Apresentar projeto de estrutura e fornecer ART de projeto.

AREA DE APLICACAO: Garagem

CRITERIO DE MEDICAO: Unidade.

CONCRETO

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera
ser impermeavel; a areia e brita utilizada nao podera provocar rea¢fes alcali-agregado com o
cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacao de aditivos s6 podera ser
feita se comprovadamente ndo atacarem o a¢o ou o concreto. A agua a ser utilizada devera
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de fons cloretos ou
sulfatos.

A cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de
pega do concreto. Realizar a molha das pecas concretadas em dois periodos, durante cerca
de no minimo 7 dias.

DESCRICAQ: Concreto com preparo mecanico (betoneira) com Fck minimo de 25MPa (C-
25) com agregado graudo (pedra britada zero) e miudo (areia media peneirada e lavada).
Inclusive espalhamento, adensamento mecanico e acabamento ideal para todas as pecas a
serem aplicados o concreto usinado.

APLICACAO: Bloco de coroamento e estaca.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

LASTRO DE CONCRETO

DESCRICAQ: Lastro de concreto de 5¢cm de espessura.
EXECUCAO: A empresa farad um lastro de concreto de 5¢cm para como base do bloco.
CRITERIO DE MEDICAQO: m®.

ARMADURAS

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo e nem ferrugem.
Sera utilizada armacdo de Aco CA-50 e arame recozido apropriado para montagem das
respectivas armaduras dos elementos estruturais da ampliacao.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armacdo para garantir oS
cobrimento de projeto.



E obrigatoria a utilizacdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espacadores) apropriadas,
para garantir o posicionamento de armaduras nas vigas baldrame.

DESCRICAO: Armadura de Aco CA-50, respectivamente, aco com didmetros de 8.0mm e
6,3mm.

APLICACAO: Blocos.

CRITERIO DE MEDICAQ: Kg.

FSCAVACAO

DESCRICAQ: Escavacdo manual em solo para a abertura dos buracos para o bloco.

EXECUCAO: A empresa fara a abertura de buracos de 40x40x40cm para a execucdo dos
blocos.

APLICACAO: Garagem.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

FURO A TRADO

DESCRICAQ: Furo a trado para a colocacgdo das estacas.

EXECUCAO: A empresa fard o uso do trado abrindo um furo com profundidade de 2m
para a colocacdo das estacas moldadas in loco, no diametro previsto em projeto.

APLICACAO: Garagem.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

CARGA E TRANSPORTE

DESCRICAQ: Carga e transporte de bota fora de entulho e material de 12 cat.

EXECUCAO: A empresa deverd remover e depositar o material de remocéo do solo no
caminhdo basculante, ja o entulho depositar 0 material de demolicdo em caixa de entulhos. A
descarga devera ser feita em local apropriado.

APLICACAQO: Garagem.

UNIDADE DE MEDICAO: m*km.

DEI\/IOLIQAO

DESCRICAQ: Estrutura de madeira existente.

EXECUCAO: Realizar o desmonte da estrutura de madeira existente, com destinacdo
correta dos materiais.

APLICACAO: Garagem

UNIDADE DE MEDICAO: m?.



TELHAS DE ALUZINCO

DESCRICAO: COBERTURA COM TELHA DE ALUZINCO, FIXADO COM PARAFUSO E
BORRACHA, E SOBRE O PARAFUSO COLOCAR PU.

EXECUCAO: A empresa devera fixar com parafuso e borracha na parte mais elevada da
telha e sobre o parafuso colocar PU.

9. GINASIO

ALVENARIA

ELEMENTO VAZADO CERAMICO

DESCRICAQO: Cobogd de concreto (elemento vazado), (07x50x50cm) para fechamento da
quadra, resisténcia a compressao: 1,5 a 2,5 mpa.

EXECUCAO: Atualmente ha trés vaos que houve queda do elemento vazado, e trés que
permaneceram, porém 0s mesmos se encontram inclinados e por isso sera necessario realizar
a remocdo de todos os cobogds dos seis vaos. Ressalta-se que ao menos, 30% do material
retirado, sera reutilizado.

Durante a execucao, verificar o prumo de cada elemento vazado, juntas entre blocos
completamente cheias e juntas verticais em posicao alternada criando amarracao. Utilizar
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.

APLICACAO: Fechamento da quadra, o qual foi danificado pelo ciclone.

MEDICAQ: m?.

REMOCAO E INSTALACAO DE TELHAS DE ALUZINCO

DESCRICAO: REMOCAO DE TELHA TIPO CERAMICA (EDIFICACAO).
EXECUCAO: A empresa executara a remocao das telhas tipo aluzinco e translicida com
equipamento e pessoal necessario. Ressalta-se que no minimo 70% das telhas retiradas serdo



reutilizadas e recolocadas com fixacdo de gancho metalico com a estrutura. Os ganchos
devem ser fixados a cada 0,5 metros no maximo e sobre o gancho aplicar PU.

O restante da area de cobertura deve ser instaladas telhas de aluzinco novas. Utilizar a
Caixa — Entulhos e transportar para local liberado para receber o material que ndo for
aproveitado.

APLICACAO: Telhado.
UNIDADE DE MEDICAO: M2

RUFOS METALICOS

DESCRICAQ: Os rufos deverdo ser em chapa metalica (aluminio) em cor natural, esp.
0,70 mm.

EXECUCAO: No decorrer da platibanda hd um local sem rufo metélico, especificado
em projeto, realizar a instalacdo do rufo metélico, sendo bem travado e vedado contra
infiltracdes.

APLICACAO: Rufos.

UNIDADE DE MEDICAO: M.

PLATIBANDA METALICA

DESCRICAQ: Telhas de aluzinco.

EXECUCAO: Realizar a fixacdo da lateral da platibanda corretamente, sendo bem
travado e vedado, local especificado em projeto.

APLICACAO: Platibanda.

UNIDADE DE MEDICAO: M2

PERFIL ACO LAMINADO

DESCRICAO: Perfil de aco laminado com dimensdes minimas de 101,60x41,83x6,27mm
(DxBfxTw).

EXECUCAO: Realizar a fixacdo das extremidades do perfil metélico nos pilares de
concreto armado com parafusos parabolt e no decorrer do perfil, utilizar ganchos metélicos
para fixacao dos tijolos tipo cobogd na estrutura metalica, como esta especificado em projeto.

APLICACAO: Perfil metalico.

UNIDADE DE MEDICAQ: KG.



Bitola| Peso | AMA | ABA | |  Exox |  Exoy | |
| Nominal | d | tw [ bf [ tr | area | 1 | W | r [ 1 | W[ r |
mm mm mm cm2 cm4

mm (=11} cm cm

) 6,10 432 | 3581 | 693 | 778 | 6890 | 1810 | 298 | 820 | 332 | 103 | 1,1

s 7.44 7620 | 655 | 3805 | 693 | 948 | 7720 | 2030 | 285 | 1030| 382 | 104 | 111

" 8,04 o160| 467 | 4023 | 752 | 1010 | 15950 | 3140 | 397 | 13,10 | 461 | 114 | 116

— 9,30 ’ 627 | 4183 | 752 | 11,90 | 17440 | 3430 | 384 | 1550 | 510 | 1,14 | 1,15

10. PAVIMENTACAO

ESCAVACAO MECANICA

DESCRICAO: Escavacdo mecanica em material de 12 cat. ¢/ retroescavadeira.

EXECUCAO: Realizar a escavacdo mecanica nos locais em que serdo executados a
pavimentacdo em paver (patio principal e estacionamento), em torno de 20 cm de
profundidade; Ressalta-se que o fundo da vala deve estar nivelada.

APLICACAO: Calcadas em paver

CRITERIO DE MEDICAO: m?,

ESCAVACAO MANUAL

DESCRICAQ: Escavacdo manual em material de 12 cat.

EXECUCAO: A empresa fard a escavacdo manual nos locais que serdo executados a
pavimentacdo em paver (corredor), em torno de 20 cm de profundidade; Ressalta-se que o
fundo da vala deve estar nivelada.

APLICACAO: Calcadas em paver.
CRITERIO DE MEDICAO: m?,

CARGA E TRANSPORTE

DESCRICAO: CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA DE ENTULHO E MATERIAL DE 12 CAT.
EXECUCAO: A empresa devera remover e depositar o material de remocéo do solo no
caminhdo basculante, ja o entulho depositar o material de demolicdo em caixa de entulhos. A
descarga devera ser feita em local apropriado.
APLICACAO: Calcada em paver.



UNIDADE DE MEDICAO: m?km.

LASTRO DE BRITA
DESCRICAQ: Brita graduada n° 0.
EXECUCAO: Realizar o espalhamento do material, brita graduada n® 0, nos locais em que
foram executados a escavacao para futura colocacao do paver, em torno de 10 cm de altura.
Também deve ser realizado o lastro de brita no local da horta (especificado em projeto).
APLICACAO: Calcadas em paver.
CRITERIO DE MEDICAO: m?.

DEMOLICAO DE CONTRAPISO

DESCRICAQO: Demolicdo de passeio com equipamento pneumatico.

EXECUCAO: Realizar a demolicdo do contrapiso, piso cerdmico e rampas em concreto do
patio principal e corredor, todos os locais estao especificados em projeto. Os entulhos
resultantes da demolicdo deverdo ser descartados para bota fora regularizado de
responsabilidade da CONTRATADA.

APLICACAO: Calcadas em paver

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

PAVIMENTACAO EM PAVER

DESCRICAQ: Piso intertravado, com bloco retangular cor natural e colorido de 20 x 10 ¢m,
espessura 6 cm (passeio) e 8 cm (estacionamento) e podotatil.

EXECUCAO: Com a base de brita graduada realizada, executar na sequéncia uma camada
de pod de pedra com espessura minima de 5,0 cm.

O assentamento sera procedido depois de concluidas as execucbes da sub-base e base,
inclusive nivelamento e compactacao mecanica. Para evitar irregularidades na superficie, ndo
se deve transitar, apds a compactacdo, sobre a base de pd de pedra.

O ajustamento entre os elementos sera perfeito, com os alinhamentos em ambos 0s
sentidos verificados periodicamente. As juntas entre unidades vizinhas ndao devem exceder de
2 a3mm.

APLICACAO: Calcadas em paver.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PISO PODOTATIL EM BORRACHA

DESCRICAQ: Piso podotatil borracha sintética. 5mm apl. ¢/cola

EXECUCAO: Com o piso limpo, livre de po e residuos, sera realizada a aplicacdo do piso
podotatil de borracha, nos locais previstos em projeto. Todo o piso devera ser alinhado,
nivelado e bem fixado.



A cola utilizada deve conter as caracteristicas exigidas pelo piso para a fixacdo correta do
podotatil. Como também profissionais qualificados e uso dos materiais e ferramentas
necessarias. Caso apos a colocacdo esse servico apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder
de solicitar a retificacdo e/ou substituicdo do material. Devera ser verificada a cor do material
in loco antes da compra e aplicagdo do mesmo, sendo este verificado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

APLICACAO: Calcadas.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Medelo piso emborrachado colorido a ser instalado.

1. CALCADA DE CONCRETO ARMADO

DESCRICAQ: Execucdo de passeio (calcada) em concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

EXECUCAO: Toda extensdo prevista para execucio do passeio devera estar livre de
vegetacao, detritos plasticos ou similares, madeiras, etc, nivelada, compactada e largura/altura
definidas. Os passeios deverao ser continuos, sem mudanca abrupta de niveis ou inclinacées
que dificultem o transito seguro de pedestres.

A inclinacéo transversal da superficie maxima de 2% (dois por cento).

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser executado. Apds a preparacao da base
deve-se proceder a colocacdo de lona plastica e posicionamento das armaduras em tela de
aco soldada nervurada.

Antes da concretagem devera ser verificado a limpeza das areas e o correto
posicionamento dos espacadores. Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento,
espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.

Devera ser utilizado o concreto usinado, Fck =30 Mpa, sendo a espessura da calcada 6cm. O
langamento devera ser feito o mais proximo possivel de sua posicéo final ndo ultrapassando a



altura de queda livre de 1,0m. Devido a espessuras baixas com as quais 0s pisos sao
executados, o adensamento do concreto pode ser realizado com réguas vibratorias.

A regularizacao da superficie ocorre apds a concretagem, enquanto o concreto ainda se
encontra no estado fresco.

O procedimento de cura evita a perda de agua rapida e excessiva que pode ocasionar
fissuras no concreto. Deverdo ser feitas as juntas de dilatagao a cada 2,50m de calcada.

APLICACAO: Calcada em concreto armado.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

12. DRENAGEM

REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

DESCRICAQ: Desobstrucdo da rede de drenagem e bocas de lobo.

EXECUCAO: A empresa executard a limpeza da rede de drenagem com equipamentos
necessarios para esse servico e utilizara colaboradores aptos para esse servico.

APLICACAQ: Rede de drenagem e bocas de lobo.

UNIDADE DE MEDICAO: M e UNID.

REDE DE DRENAGEM

BOCAS DE LOBO
DESCRICAQ: Boca de lobo em alvenaria de tijolo macico nas dimensdes (60x60x60)cm.

EXECUCAO: As paredes serdo executadas de tijolo macico, assentadas com argamassa de
cimento-areia no trago 1:3, as quais deverdo ser internamente revestidas com a mesma
argamassa, desempenada e alisada a colher. Utilizacdo de grelha metalica. As juntas entre
blocos devem estar completamente cheias e juntas verticais em posicdo alternada criando
amarracao

APLICACAO: Bocas de lobo.

UNIDADE DE MEDICAO: UNID.

CAIXA DE AREIA

DESCRICAQ: Caixa de areia em alvenaria de tijolo macico nas dimensdes (50x60x80)cm.
EXECUCAO: As paredes serdo executadas de tijolo macico, assentadas com

argamassa de cimento-areia no traco 1:3, as quais deverdo ser internamente revestidas com a
mesma argamassa, desempenada e alisada a colher. Utilizacao de tampa furada pré-moldada
em concreto. As juntas entre blocos devem estar completamente cheias e juntas verticais em
posicao alternada criando amarragdo

APLICACAQ: Caixa de areia.

UNIDADE DE MEDICAQ: UNID.



ESCAVACAQ

DESCRICAQ: Escavacdo manual em solo para a abertura das bocas de lobo, caixa de areia
e tubulacdes.

EXECUCAO: A empresa fard a abertura nas dimensdes necessarias para a execu¢do dos
itens citados acima.

APLICACAO: Rede de drenagem.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.

TUBULACOES

DESCRICAQ: Tubos em PVC nos didmetros previstos em projeto.

EXECUCAO: Realizar a instalacdo dos tubos em PVC com os devidos acessorios
necessarios (joelhos, té's, anel de borracha, luva simples e etc) previstos no orcamento. Seguir
rigorosamente a inclinacdo e sentido do fluxo descrito em projeto.

Utilizar os materiais necessarios para interligacéo correta dos tubos.

Os tubos deverdo ser assentados em colchdo de areia, isento de qualquer tipo de material
pontiagudo ou cortante (pedra, ferro, etc).

APLICACAO: Rede de drenagem.

CRITERIO DE MEDICAO: M.

SARJETA

DESCRICAQ: Sarjeta de concreto, trecho curvo de 30 cm base x 15 cm altura

EXECUCAO: Executar a sarjeta em toda a extensdo lateral do estacionamento, para coletar
toda a agua proveniente do talude, como mostra o projeto anexo. Os materiais empregados
para camadas preparatériaspara O assentamento das sarjetas serao 0s propriossolos
existentes no local.

O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediarios sera feito com
apoio da régua de desempeno no proprio concreto dos trechos adjacentes. Cada segmento
deve ter extensao maximo de 12 metros.

APLICACAO: Em toda extensdo do “pé” do talude.

CRITERIO DE MEDICAO: M.

13. HIDROSSEMEADURA

DESCRICAQ: Jateamento de massa aquosa composta por adubos, fertilizantes, nutrientes
e etc, sobre o solo.

EXECUCAO: Antes do jateamento, deve ser executadas ranhuras, ou coveamento com
ferramenta manual, no sentido horizontal do talude para promover e facilitar a adesdo da
mistura no talude.



A aplicacdo deve ser feita pulverizando-se uniformemente a mistura aquosa sobre a
superficie preparada. Durante todo o processo de aplicacdo o misturador devera estar em
movimento a fim de garantir a suspensao do material e a homogeneizacdo da mistura do
tanque.

Posteriormente, a irrigacao devera ser feita cuidadosamente, sem jatos fortes, na forma de
chuvisco leve.

APLICACAO: Em toda é&rea do talude.

CRITERIO DE MEDICAO: M2,

14. ESCADA METALICA

DESCRICAQ: Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, incluso pintura com fundo
anticorrosivo tipo zarcdo, com plataforma metalica de 1,00 x 2,00 m.

EXECUCAO: A escada deveré ter inicio ha 3 metros do chao, localizada ao lado esquerdo
da entrada principal do ginasio. De acordo com a NR 35 — Escadas — Anexo lll, a escada deve
conter largura entre 0,4m (quarenta centimetros) e 0,6m (sessenta centimetros), ter
espacamento entre os degraus entre 0,25m (vinte e cinco centimetros) e 0,3m (trinta
centimetros), ter corrim&o ou continuagdo dos montantes da escada ultrapassando a
plataforma de descanso com altura entre 1,10m (um metro e dez centimetros) e 1,20 (um
metro e vinte centimetros), estar distanciada da estrutura em que é fixada de no minimo
0,15m (quinze centimetros).

A plataforma metalica devera contem corriméo em todo seu perimetro, como mostra o
projeto anexo. Ressalta-se que deve haver o projeto, com o detalhamento e juntamente a
ART do responsavel.

CRITERIO DE MEDICAO: M.

Imagem ilustrativa da plataforma e continuacéo da escada.



15. LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAQ: devera ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em
condi¢des de imediata utilizagao.

APLICACAO: 100 % da area de intervencao.

CRITERIO DE MEDICAO: por m?.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condicbes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela PMG. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos todos 0s acessos.

As pavimentacOes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas
as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atencdo a
perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverao apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as
instalagdes definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz e forca,
telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito
de orcamento, tal servico deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas (B.D.I.).

Seréo lavados convenientemente e de acordo com as especificacbes, os pisos de
ceramica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda,
aparelhos sanitéarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protecdo dos pisos recém
concluidos, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios
assim o exigirem. A protecdo minima consistira da aplicacédo de 1 demao de cera incolor.

16. AS BUILT = “"COMO CONSTRUIDO"

NBR 14645-1 Elaboracao do “como construido” (as built) para edificacGes - Parte 1

NBR 14645-2 Elaboracdo do “como construfdo” (as built) para edificacdes - Parte 2

NBR 14645-3 Elaboracdo do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3
DESCRICAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto
representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteracbes que se fizeram
necessarias durante o decorrer da obra ou servico, inclusive aquelas relativas & locacdo. £ o




Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construcao ou reforma
que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o 6rgao contratante em razdo das
necessarias manutencdes e altera¢Bes futuras, sendo um dos requisitos para emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo alem de ser exigido pela lei de licitacbes para obras de
engenharia. Sua elaboracdo deve estar prevista expressamente no edital de licitagao, fazendo
parte, inclusive, do orcamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto
AS BUILT ou “COMO CONSTRUIDO" ao setor de engenharia da Secretaria de Planejamento. A
empreiteira devera especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificacBes e
alteracdes introduzidas no plano inicial da obra, para o que ser — lhe - a fornecido o projeto
basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da éarea de intervencéo.

CRITERIO DE MEDICAO: o AS BUILT devera receber a aprovacdo do engenheiro fiscal da
obra que verificara se as alteracGes apresentadas conferem com as realizadas.

B.

C. CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

A comunicacdo oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario
de Obras que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de
todos os materiais especificados, pois ndo serao aceitos pedidos de substituicao de materiais
ou de prorrogacao de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praca.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des, do contrato, do edital, dos projetos, das especifica¢cbes técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e metodos da ABNT, e
outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA
da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos 0s servicos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execucdo dos
servicos sera exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificacao, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacao de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes na Rede



Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

2. ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro
responsavel com suas prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas
as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Teéecnica) pertinentes a responsabilidade da
Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢do
em executar as ordens da Fiscalizacdo.

A CONTRATADA devera montar um escritorio na obra, com dependéncias para uso da
fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servicos de
construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memoarial
descritivo, especificagBes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e
ARTs e demais elementos que interessam ao servico, evitando-se interrup¢des por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 1% e a 22 vias
destacaveis, ficando a 32 via no bloco. A primeira via apos devidamente anotada e assinada,
devera ser entregue a fiscalizacdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo
da obra.

3. FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de
Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e
outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificacdes
Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificacdo.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los
apés aprovacdo da FISCALIZACAO.

4. PLACAS

Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixacao das placas de obra, exigidas pela
legislacdo do CREA e demais 6rgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do orgao repassador dos recursos
serao segundo desenhos fornecidos pela FME.



5. LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos
os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres
ou cagambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado
devera ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

6. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacées a sequir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagdo antes de
comecar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servicos que
constam nestas especificacdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo,
orcamento completo, catdlogos e receber aprovacao da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
de Gaspar.

7. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais
descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.,
e por todos 0s danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem
como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos
proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construcao,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atencdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

8. SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendacdes
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).



FQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serédo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPI e
NR-1 - Disposi¢oes Gerais.

9. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos 0s acessos, como também
a adequada reconstituicdo da area do canteiro a sua situacao original onde for o caso e/ou
solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de
servicos e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito
acordo com o contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacdo
solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento
Provisorio.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condi¢cées dos brinquedos e
mobiliario, fazendo-se o teste de uso, verificacdo da pintura, condi¢des das ferragens, e etc,,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela
Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes
da construcdo, das instalacdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscaliza¢ao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado 30
(trinta) dias apds o Recebimento Provisorio, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a
seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeicées
que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que o prazo
mencionado no artigo 1245 do Cédigo Civil', sera contado, em qualquer hipdtese, a partir da
data desse mesmo termo.

GASPAR, AGOSTO DE 2020

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil - CREA/SC 108714-9



