
SEÇÃO TIPO DOS TALUDES A SEREM EXECUTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

BATEIAS - MUNICIPIO DE GASPAR - SC

Novembro/2019Indicada

ESCALA:AREA :

LOCAL:

DESCRICAO:

Solicitante: 

DATA :

Tanuza Pena Vieira

Ricardo p. b. Duarte

DESENHISTA :

SERVIÇO DE CAMPO:

RUA ANTONIO BERNARDI - S/N

Projeto recuperação de encosta do bairro Bateias

Proprietário:

Perfil do terreno 3.148,98 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

R.T.: Ricardo P. B. Duarte

CREA-SC 108714-9

PRANCHA :

03

Nota¹: O revestimento vegetal utilizado para
proteção do solo será a Hidrossemeadura, que
atuará como escudo contra agentes causadores
da erosão e fixará os insumos lançados, impedindo
seu carreamento por pelo menos 90 (noventa)
dias.
Nota²: a vegetação resultante se dará pela
associação de plantas (gramíneas e leguminosas)
de porte baixo e diversificado tempo de
germinação, permitindo a cobertura do solo
inicialmente e posteriormente favorecendo sua
estabilidade por meio de um sistema radicular
consistente.
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