COMPOSIGAO 01

LASTRO DE AREIA FINA, SOBRE SOLO COMPACTADO E NIVELADO, LARGURA = 17 M, COMPRIMENTO = 41,5 M E

)= ESPESSURA DE = 20 CM, INCLUSO TRANSPORTE.
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';';'iilc_’
S-88316_ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 17,09 170,90
AREIA FINA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZINA, :
$-0366  |orn TR ANSPORTE) M 141,10 47,33 6678,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA N
S-93590 | )RBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). M*XKM 141 0.64 903,04
TOTAL= | 7752,67
COMPOSlQAO 02
e FURO COM TRADO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
- EXCLUSO CONCRETO E ACO.

CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. iﬁiﬁf
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 06210000 | 23,34 14,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 08110000 | 17,09 13.86

TOTAL 28,35
COMPOSlQAO 03
ITEM - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN = 2", E = 3,65 MM, P = 5,10 KG/M E ALTURA = 4M.
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';';'iilc_’
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN =
S-76% |5 £ =365MM,P =510 KG/M E ALTURA = 4M. M 152,00 44,43 6753,36
S-88316_ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 17.09 341,80
TOTAL 7095,16
COMPOSICAO 04
ITEM - LASTRO DE AREIA MEDIA, COMPACTADO, ESPESSURA DE 10 CM.
) i PREGO
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QUANT. | RsuNIT. | ©EERD
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
MERCADO  |ore e S oRTE) M3 | 1,1300000 | 44,00 49,72
S-88309 __ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 | _ 23,56 2427
S-88316__ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 | 17,09 5,86
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

$-91277  |GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA55 | CHP | 0,0320000 6,64 0,21
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

S-91278  |GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA55 |  CHI | 0,0300000 0,38 0,01
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

TOTAL 80,07
COMPOSlQAO 05
e EXECUCAO DE DRENO, DE SECAO DE 50x50 CM, COM TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO, DE DIAMETRO DE 100
- MM, UTILIZANDO MANTA GEOTEXTIL E BRITA DE N° 3.
_ PRECO
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QUANT. | RsUNIT. | ©E=%0
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU .

5-93358 | S T a0 m M 0,25 67,6 16,90

MERCADO  |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR Vs 0,25 32,97 8,24

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO,

S-38052  |EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100, (4") PARA M 1,00 477 477
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

S-88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52 17,09 43,07

S-4011  |MANTA GEOTEXTIL 200 e 2.3 458 1053

TOTAL 83,51
COMPOSICAO 06
ITEM - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QuanT. | RsuniT. | PRECO

TOTAL




S-88316 _ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1564 17.09 267

S-88441 _ |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0391 2264 0.89

S-3322 __|GRAMA ESMERALDA EM PLACAS Ve 1.0000 7.00 7.00

TOTAL 10,56
COMPOSIGAO 07
ITEM - LASTRO DE BRITAN°
CODIGO  |DESCRICAO UND. | QuanT. | RsuniT. | PRECO
TOTAL
MERCADO  |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR M 120 32,97 39,56
S-88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17.09 17,09
TOTAL 56,65
COMPOS";AO 08
TEM- RECOLOCACAO DE TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO (PLATIBANDAY.

CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';';'iif_’
125.05.05.05.040 |AJUDANTE OPERACIONAL EM GERAL H 0.30 T1.62 3,49
125.05.05.05.135_|[MONTADOR H 0,30 19.27 5,78

GANCHO DE ALUMINIO (CONJUNTO) COM PORCA, ARRUELA
110.99.05.15.320 |CONCAVA DE FERRO, ARRUELA LISA OU EM PVC FLEXIVEL UNID. 3,00 171 5,13
(COMPRIMENTO: 300,00MM / DIAMETRO NOMINAL: 1/4")
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
S-93287  |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - | CHP | 0,0006000 | 310,18 0,19
CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
S-93288  |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - | CHI | 0,0031000 | 88,69 0,27
CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL 14,86
COMPOSIGAO 09
TEM - RECOLOCACAO DE RUFO METALICO.

CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';?jif
125.05.05.05.040 |AJUDANTE OPERACIONAL EM GERAL H 0.20 1162 232
125.05.05.05.135 |MONTADOR H 0,20 19,27 55

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
s-142 [ NTAG DVEROAS 310ML | 0,1980000 | 22,01 436
S-5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG | 0,0060000 | 10,95 0.07
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
$-5104  |(bapes) o | 00012000 | 5603 0,07
TOTAL 10,67
COMPOS";AO 10
_— RECOLOCAGAO DE TELHAS TRAPEZOIDAL 40, EM ACO
GALVANIZADO PRE-PINTADA 2 EM DUAS FACES (TIPO SANDUICHE)
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';';'iif_’
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
S-11029  |1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E cJ | 41500000 12 498
ARRUELAS DE VEDACAO
S-88316_ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00620000 | _17.09 1,06
S-88323 _ |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00560000 | 26.16 146
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
S-93281  IFREI0, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP | 0,0009000 | 23,56 0,02
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
S-93282  IFREI0, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI | 00012000 | 22,81 0,03
TOTAL 7,55
COMPOSIGAO 11
TEM - RECOLOCACAO DE CALHA METALICA
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';?jif
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
S-142 | DARA JUNTAS DIVEROAS 310ML | 0,0530000 | 21,77 115

S-5061 __|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG | 0,0080000 | 1095 0,09

S 5104 EE?DILEDESE)ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 6| 00016000 | 5603 0.09

S-13388__|SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG | 0,0590000 | 2022 11.93

S-88316 _ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02820000 | 17,09 4,82

S-88323__|TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.1880000 | 26.16 492

TOTAL 23.00




COMPOSIGAO 12

ITEM- EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';g'iif
S-3777 __ |LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 | 11280000 | 0,87 0.98

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X7,5* CM (1 X3 ")

S-4817 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4500000 0.98 0,44
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),

S-7155 DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 1,1224000 12,63 14,18
MALHA =10 X 10 CM

S - 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 28,12 3,81

S - 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 23,56 2,79

S - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 17,09 4,34

S-39016 ESPACADOR/DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA UNID. 5 0.2 1,00

VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
S - 1525 COMBRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 0,072 340,41 24,51
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TOTAL 52,04
COMPOSICAO 13
ITEM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N° 2 ), ESPESSURA DE 10 CM, COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA.
cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. R$ UNIT. l:_';f_ﬁf
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58
S - 5867 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 CHP 0,005159 87,5 0,45
M - CHP DIURNO.
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58
S - 5869 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 CHI 0,005628 40,15 0,23
M - CHIDIURNO.
MERCADO LASTRO DE BRITA N° 2 M2 1,27 37,475 47,59
S - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 17,09 0,96
TOTAL 49,23

COMPOSIGAO 14

FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO CONF. NBR9457/13, PODOTATIL

ITEM - (ALERTA/DIRECIONAL) ESPE. = 2,50 CM SOBRE CONTRAPISO DE 6 CM PARA CALCADA.
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';g'iif
ARGAMASSA TRACO 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
S-87302  |UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | M® | 0072000 | 40476 29,14
600 L.
LADRILHO HIDRAULICO - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL -
MERCADO | o esh 225 om M 1,050000 345 36,23
S-88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5475 23.46 12,84
S-88316 _|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 17.09 632
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),

S-7155  |DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 | 11224000 | 12,63 14,18
MALHA = 10 X 10 CM

TOTAL| 98,71
COMPOSIGAO 15

EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB BASE COM RACHAO COMPACTADA (30CM), INCLUSO

ITEM -
TRANSPORTE

CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';';'iﬁf
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

s-5631  |Soon aDERA HORAULIC CHP | 0011300 | 12505 141
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

$-5632 |oES0 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI | 0012300 | 5546 0.68
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T, IMPACTO

S-5684  |DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP CHP | 0,0031 8748 0.27
DIURNO.




ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,

S - 5685 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHI 0,02050 36,00 0,74
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS,
S - 73436 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, CHP 0,00220 124,68 0,27
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
S - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08260 17,09 1,41
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS,
S -93244 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, CHI 0,02140 36,73 0,79
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 5
S - 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MxKm 16,90 131 22,14
MERCADO _ [RACHAO M2 1,30 31,5 40,95
TOTAL 68,67
COMPOSIGCAO 16
I EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA GRADUADA (20CM), COMPACTADA A
: 100% P.N. - INCLUSO TRANSPORTE
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';g'iif
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
S - 5684 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP CHP 0,0077 87,48 0.67
DIURNO.
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
S - 5685 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHI 0,00840 36,00 0,30
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
S - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05630 17,09 0,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 5
S - 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MKm 14,95 131 19.58
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
S - 5901 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE CHP 0,0058 166,43 0.97
DE AGUA - CHP DIURNO.
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
S - 5903 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE CHI 0,0103 36,68 0,38
DE AGUA - CHI DIURNO.
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
S - 5932 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M-CHP | CHP 0,0077 139,18 1,07
DIURNO.
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
S - 5934 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI CHI 0,0084 55,30 0,46
DIURNO.
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
S - 96463 ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNG CHP 0,0039 116,32 0,45
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
S - 96464 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0122 47,98 0,59
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO
MERCADO __ [BRITA GRADUADA M2 1,30 38,4 49,92
TOTAL 75,36
COMPOSIGCAO 17
ITEM - SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE DAS CALCADAS.
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';g'iif
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,

6204 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0028860 18.95 0,05
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 9,54 0,02
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 11,73 0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 17,61 0,13
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 27,87 0,06
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANJ|  CHP | 0,0010000 56,51 0,06

TOTAL 0,35
COMPOSICAO 18
ITEM - LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA DE DRENAGEM, MANUAL.
coDIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. R$ UNIT. ';';'iﬁf
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,61 17,61
TOTAL 17,61
COMPOSICAO 19
Y EXECUGCAO DE MURETA PARA INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, COM BLOCO DE CONCRETO (9X19X39CM),

PADRAO CELESC.




PREGO

CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | RsuNIT. | TREEO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
) VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM i
S-87473 | AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M 1,00 63,26 63,26
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE i
S-87894  IbEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | ™ 1,00 5,70 5,70
400L
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
S-87794  |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA | M2 1,00 31,81 31,81
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
TOTAL| 100,77
COMPOSIGCAO 20
ITEM - EXECUCAO E FORNECIMENTO DE COOPING, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO
. PREGO
CODIGO  |DESCRIGAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. | CTRESD
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
$-21013 15w E = 3,00 MM, *4,40" KG/M, CONFORME NBR 5580 M 1,00 48,38 48,38
s 0568 gi?iﬁ/ﬁf FERRO CHATA, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (LXE),| 0a 339 1%
S-88315 _ |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 03 23,53 7.06
TOTAL| 56,80
COMPOSlQAO 21
TEM - ENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO COM CONCRETO E BARRAS DE ACO, CONFORME PROJETO
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. izﬁif
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
S-1525  |COMBRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 0,1344 340,41 4575
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
S-96546  [ANIACIO OE B o KG 13,82 11,08 153,13
TOTAL| 198,89
COMPOSIGCAO 22
ITEM - EXECUCAO E FORNECIMENTO DE CORRIMAO, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO.
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. 22§§f
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
S-21013  1on E = 3,00 MM, *4,40* KG/M, CONFORME NBR 5580 M 1:45 48,38 7015
S-88315 _ |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 05 23,53 177
TOTAL| 81,92
COMPOSlQAO 23
e POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA
- ILUMINACAO PUBLICA DE 97W, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- - PRECO
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | RsuNIT. | TREEO
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M | 90000000 | 2270 204,30
CUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W,
42246 INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN | 1,0000000 | 500,06 500,06
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
5051 SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1 1.0000000 | 1275,07 127507
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
5928 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHP | 0,1110000 | 146,73 16,29
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11240000 202 22,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.6530000 | 27,58 100,75
o117 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE O | 00120000 | 499 0.07
19 MM X 5 M
TOTAL| 211924
COMPOSIGCAO 24
e POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA
- ILUMINACAO PUBLICA DE 97W, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. izﬁif
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9.00 22.70 204,30
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W,
42246 INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00 500,06 1000,12
14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO N 100 1319.08 1319.08

SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM




GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO

5928 \. CHP 0,111 14673 16,29
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1413 202 28.54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.593 27.58 126,67
o117 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE N 0014 4.9 007
19 MM X 5 M
TOTAL | 2695,07
COMPOSIGAO 25
-y POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11 M, PADRAO CELESC, INCLUSO 3 PROJETORES DE LED DE 400 W, ILUMINAGAO
- BRANCA
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';?jif
S-5055 _ |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) UN 1,00 1352.76 1352.76
S-34519  |CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X90 MM |  UN 1,00 128,78 128,78
MERCADO _|REFLETOR DE LED 400W SMD 6500K BIVOLT BRANCO FRIO 1P66 UN 3,00 870,00 2610,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
5928 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, CHP 0,111 146,73 16,29
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H K 202 2854
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4593 27.58 126,67
TOTAL| _ 4263,04
COMPOS";AO 26
—y GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO 2", COM ALTURA DE 1,20M E 2 LONGARINAS DE 1 1/2" -
- INCLUSIVE PINTURA.
CODIGO  |DESCRICAO UNID. | QUANT. | R$UNIT. ';?jif
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
S-21013 15w E = 3,00 MM, *4,40* KG/M, CONFORME NBR 5580. M 1,00 48,38 48,38
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
S-21012 1y (11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 3,40 37,07 126,04
S-88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2879 7353 T12.60
S-88251 _ |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 22 18.30 40,26
S-11002 __|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,068 39,9 2.71
S 15 |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, | 0015 1594 050
FLUIDO
TOTAL| 332,73




