PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

i FUNDAGAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE GASPAR
OBRA: AREA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO BELA VISTAS
DATA: 23/02/2021 13:45
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO UNITRg /D | PREGO TOTAL
SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 C10.08.05.20.010 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA M2 4,50 313,13 388,09 174641
E FIXACAO EM CONCRETO, DIM: 1,50 DE ALTURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO (REMOGAO DE RESIDUOS,DETRITOS E
1.2 C10.04.05.10.005 |VEGETACAO RASTEIRA E PEQUENAS ARBUSTOS) - INCLUSO: CARGA E M2 2325,00 1,6 1,98 4603,50
TRANSPORTE.
LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
1.3 C10.24.05.05.005 |[CORRIDAS PONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO. (APENAS PISTA DE M2 520,00 6,36 7,88 4097,60
SKATE)
" SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO N
1.4 COMPOSIGAO 17 | 2* L e D ) A S CALCADAS. M 2850,00 0,35 0,44 1254,00
15 SICRO . 9526 | RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS - 58 KW (PARA DEMOLICAO DE ELEMENTOS H 3.00 05,55 118.42 355,26
DE CONCRETO)
CARGA MECANIZADA EM CACAMBA DE RESIDUOS E ENTULHOS DE OBRA,
1.6 C10.16.05.05.025 [INCLUSO TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS (DEMOLIGAO DE VB 12,00 43,70 54,16 649,92
ELEMENTOS DE CONCRETO).
1.7 C20.05.10.10.016 |REMOCAO MANUAL DE PAVER M2 175,00 4,87 6,04 1057,00
TOTAL| R$ 13.763,69
INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME EM CERCA DE ISOLAMENTO NA COR LARANJA ALTURA 1,20M E CAIBRO
2.1 €35.25.25.10.015 | 570 o oo M 150 9,83 12,18 1827
BARRACAO DE OBRA P/ ALOJAMENTO,ESCRITORIO E DEPOSITO,PISO EM
2.2 ©35.25.10.05.005 |MADEIRA,PAREDE EM COMPENSADO DE 10MM,COBERTURA TELHAS DE M2 10,00 430,62 533,71 5337,1
FIBROCIMENTO 6MM,ESQUADRIAS, C/ INSTAL. HIDROSANITARIAS E ELETRICAS.
2.3 C10.08.05.05.015 |INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA. UNID. 1,00 1642,62 2035,86 2035,86
2.4 C35.25.10.05.010 |INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA. UNID. 1,00 194,9 241,56 241,56
TOTAL| RS 9.441,52
MOVIMENTAGAO DE TERRA
FORNECIMENTO DE ARGILA PARA ATERRO, POSTO OBRA (SEM REGULARIZAGAO .
3.1 €10.12.05.10.005 | LS50 oA CTACAO). M 282,00 18,59 23,04 6497,28
) EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE N
3.2 S - 96385 ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M 940,00 6,80 8,43 7924,20




ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM

- . - 3
33 S - 101215 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M?/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHOES M 209,88 10,08 1249 2621,40
BASCULANTES DE 18 M2, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MEDIA 18KM/H.
TOTAL| R$17.042,88
4. AREA DE VIVENCIA
4.1. ESTRUTURA
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM )
411 S - 97633 REAPROVEITAMENTO. M 53,74 18,68 23,15 R$ 1.244,08
41.2 S - 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 53,74 37,47 46,44 R$ 2.495,69
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM )
413 S - 97632 REAPROVEITAMENTO. M 1,20 2,14 2,65 R$ 3,18
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
414 S - 88649 DE DIMENSOES 45X450M. M 5,00 6,36 7,88 R$ 39,40
415 S.88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO M2 14,60 262 3.25 R$ 47.45
(PILARES).
i APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, )
4.1.6 S - 88489 DUAS DEMAOS (PILARES) M 14,60 13,53 16,77 R$ 244,84
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
417 S - 97649 MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO M2 50,40 3,62 4,49 R$ 226,30
(PLATIBANDA)
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE TELHAS )
418 S - 100729 METALICAS, POR DEMAO (PLATIBANDA)(2 DEMAOS). M 100,80 16,48 20,43 R$2.059,34
41.9 COMPOSICAO 08 |RECOLOCAGAO DE TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO (PLATIBANDA). M2 50,40 19,34 23,97 R$ 1.208,09
REMOGCAOQ DE RUFO METALICO COM DESENVOLVIMENTO ATE 60CM, COM )
4.1.10 C€20.05.10.35.115 | o\ ooV E TAMENTO. M 18,00 4,03 4,99 R$ 89,82
RUFO, PINGADEIRA OU CONTRA-RUFO DE ALUMINIO, ESP.: 0,5MM,
4.1.11 C10.36.22.15.045 | JC ot U0l VIMENTO: 206M M 8,00 38,51 47,73 R$ 381,84
4.1.12 COMPOSICAO 09 |RECOLOCACAO DE RUFO METALICO. M 28,00 13,89 17,21 R$ 481,88
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA )
4113 S - 97649 MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO (COBERTURA). M 80,00 3,62 4,49 R$ 359,20
~ RECOLOCACAO DE TELHAS TRAPEZOIDAL 40, EM ACO GALVANIZADO PRE- )
4.1.14 COMPOSIGAO 10 |5\ 00 % EM DUAS FACES (TIPO SANDUICHE) M 80,00 9,83 12,18 R$ 974,40
4.1.15 C20.05.05.40.005 [DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS DE ALUMINIO. M 16,00 12,07 14,96 R$ 239,36
4.1.16 COMPOSICAO 11 |RECOLOCACAO DE CALHA METALICA M 16,00 23,00 28,5 R$ 456,00
4117 [C25.41.05.05.005 |ANDAIME METALICO COM MODULO DE 1,50 X1,00M E ALTURA DE 8M. LOC 1 331,18 410,46 R$ 410,46
4.2 ESTRUTURA METALICA
4.2.1 S - 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 80,00 8,12 10,06 R$ 804,80
422 C10.56.05.20.005 |PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, 2 DEMAOS. M2 80,00 16,73 20,74 R$ 1.659,20
423 S - 100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE M2 80,00 19.67 24.38 R$ 1.950 40

SUPERFICIES METALICAS, EXECUTADO EM OBRA, 2 DEMAOS.




PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL

- . - 2
424 S - 100729 METALICO. 2 DEMAOS. M 80,00 16,48 20,43 R$ 1.634,40
43 DRENAGEM
4.3.1 COMPOSICAO 18 |LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA DE DRENAGEM, MANUAL. UNID. 4,00 17,61 21,83 R$ 87,32
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100
432 S - 90694 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE M 18,60 23,91 29,63 R$ 551,12
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
433 S - 89529 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID. 8,00 29,89 37,05 R$ 296,40
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
434 S - 89556 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID. 8,00 24,53 30,40 R$ 243,20
TOTAL| RS$ 18.188,17
PATIO
5.1 CICLOVIA/PISTA CAMINHADA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.1.1 COMPOSICAO 12 [MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, M2 650,00 52,04 64,50 R$ 41.925,00
ARMADO.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
51.2 S - 94994 EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ACESSO DE M2 17,40 83,04 102,92 R$ 1.790,81
VEICULOS).
FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO CONF.
51.3 COMPOSICAO 14 [NBR9457/13, PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) ESPE. = 2,50 CM SOBRE M2 48,00 98,71 122,34 R$ 5.872,32
CONTRAPISO DE 6 CM PARA CALCADA.
~ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N° 2 ), ESPESSURA DE 10 CM, 5
5.1.4 COMPOSICAO 13 | - S0 ~TADO COM PLAGA VIBRATORIA. M 65,00 49,23 61,02 R$ 3.966,30
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
515 S - 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X M 112,00 37,03 45,89 R$ 5.139,68
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA )
516 S - 72947 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. (PINTURA VERMELHA DA CICLOVIA) M 233,00 14,32 17,75 R$ 4.135,75
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA )
517 S - 72947 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SIMBOLOS) M 15,00 14,32 17,75 R$ 266,25
5.2 URBANIZAGAO
5.2.1 COMPOSICAO 06 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS M2 1290,00 10,56 13,09 R$ 16.886,10
522 S - 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA DE 4,00 M. UNID. 10,00 89,73 111,21 R$ 1.112,10
5.3 MOBILIARIO
BANCO COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLASTICA DE COR CLARA E PERFIL
531 MERCADO METALICO PRETO, LARGURA DE 1,20 M E ALTURA DE 0,45M, CHUMBADOS. UNID. 6,00 533,44 661,14 R$ 3.966,84
LIXEIRA TIPO STRASSE PADRAO 0,45X0,45X1,00 M, CORPO E CESTO EM ACO
53.2 C10.84.45.20.005 |GALVANIZADO, ACABAMENTOS EM ALUMINIO FUNDIDO E MADEIRA PLASTICA. UNID. 4,00 438,58 543,57 R$ 2.174,28
533 MERCADO INSTALAGAO DE PARACICLO EM "R" DE ACO INOX, TUBO ¢ 5CM E PAREDE 2MM, UNID. 5,00 405,75 502,89 R$ 2.514.45

ASSENTADO EM BASE DE CONCRETO FCK20MPa




5.4

ESPACO INFANTIL

5.4.1 MERCADO CARROSSEL 8 ASSENTOS DE MADEIRA DE LEI UNID. 1,00 2354,00 2917,55 R$ 2.917,55
GANGORRA FABRICADA COM CAVALETE EM FERRO COM PINTURA
54.2 MERCADO ELETROSTATICA, CONTENDO 3 PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI MEDINDO 2,50 M UNID. 1,00 2200,00 2726,68 R$ 2.726,68
DE COMPRIMENTO.
PARQUE INFANTIL EM MADEIRA PLASTICA, CONTENDO UMA TORRE,
543 MERCADO ESCORREGADOR, CERCA DE PROTECAO, ESCADA, RAMPA DE CORDAS E UNID. 1,00 8657,90 10730,60 R$ 10.730,60
BALANCO DE DOIS LUGARES.
TOTAL| R$106.124,71
QUADRAS DE ESPORTE
6.1 AREIA
- LASTRO DE AREIA FINA, SOBRE SOLO COMPACTADO E NIVELADO, LARGURA =17
6.11 COMPOSICAO 01 M, COMPRIMENTO =41,5 M E ESPESSURA DE =20 CM, INCLUSO TRANSPORTE. UNID. 1,00 775267 9608,66 R$ 9.608,66
6.1.2 COMPOSICAO 04 [LASTRO DE AREIA MEDIA, COMPACTADO, ESPESSURA DE 10 CM. [\ 70,55 80,07 99,24 R$ 7.001,38
6.2 DRENAGEM
EXECUCAO DE DRENO, DE SEGCAO DE 50x50 CM, COM TUBO DE PVC CORRUGADO
6.2.1 COMPOSIGAO 05 [PERFURADO, DE DIAMETRO DE 100 MM, UTILIZANDO MANTA GEOTEXTIL E BRITA M 132,00 83,51 103,50 R$ 13.662,00
DE N° 3.
6.3 ESTRUTURA
6.3.1 BLOCO DE COROAMENTO - 38 UNIDADES
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 3
6.3.1.1 S - 96523 PREVISAO DE FORMA. M 1,63 81,91 101,52 R$ 165,40
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 2
6.3.1.2 S - 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M 18,62 80,59 99,88 R$1.859.77
6.3.1.3 S - 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 108,07 12,61 15,63 R$ 1.689,17
MM - MONTAGEM.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO 3
6.3.14 S - 96567 TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR M 103 414,26 513,43 R$ 526,78
CAMINHAO DE CONCRETO.
6.3.15 S - 95240 IE)AES:;I'ga DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA M2 3.42 13,96 17.30 RS 59,17
6.3.2 BROCA DE CONCRETO ARMADO, H=3,00 M E @20 CM
& FURO COM TRADO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,
6.3.2.1 COMPOSICAO 02 ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E AGO. UNID. 38,00 28,35 3514 R$1.335,32
6.3.2.2 S - 96545 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 191,00 12,61 15,63 R$ 2.985.33
MM - MONTAGEM.
6.3.2.3 S - 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 100,00 13,88 17.20 R$ 1.720,00
MM - MONTAGEM.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO 3
6.3.24 S - 96585 TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR M 3,58 414,26 513,43 R$ 1.837,87
CAMINHAO DE CONCRETO.
6.3.3 VIGA BALDRAME
6.3.3.1 S - 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Me 9.56 107,41 133,12 RS$ 1.271.96

FORMA.




6.3.3.2

S - 96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

MZ

81,90

68,73

85,18

R$ 6.976,24

6.3.3.3

S - 96545

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM.

KG

215,67

12,61

15,63

R$ 3.370,92

6.3.3.4

S - 96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM.

KG

123,45

13,88

17,20

R$ 2.123,35

6.3.3.5

S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR
CAMINHAO DE CONCRETO

M3

6,14

414,26

513,43

R$ 3.153,74

6.4

CERCAMENTO

6.4.1

COMPOSICAO 03

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN = 2", E = 3,65 MM,
P = 5,10 KG/M, ALTURA = 4M, DIAMETRO EXTERNO = 60,30 MM, DE ACORDO COM A
NBR 5580.

UNID.

1,00

6753,36

8370,11

R$ 8.370,11

6.4.2

D - 43870

REDE DE NYLON PARA PROTEGAO, FIO DE 4 MM E MALHA DE 8 CM, COM FIXAGAO
NO TUBO, EM TRES LOCAIS DISTINTOS.

MZ

645,00

7,21

8,94

R$ 5.766,30

6.4.3

MERCADO

GANCHOS PARA FIXACAO DE REDES DE PROTECAO NA VIGA BALDRAME.

UNID.

117,00

2,98

3,69

R$ 431,73

6.5

FUTEBOL

6.5.1

SINAPI - 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM, CHUMBADA.

UNID.

1,00

2922,31

3621,91

R$ 3.621,91

TOTAL

R$ 77.537,11

ILUMINACAO

71

COMPOSIGAO 25

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11 M, PADRAO CELESC, INCLUSO 3
PROJETORES DE LED DE 400 W, ILUMINACAO BRANCA

UNID.

4263,04

5283,62

R$ 31.701,72

7.2

COMPOSIGAO 23

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA DE 97W, SEM
LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

2119,24

2626,59

R$ 15.759,54

7.3

COMPOSIGAO 24

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA DE 97W, SEM
LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID.

2695,07

3340,28

R$ 30.062,52

7.4

C10.76.10.12.032

CAIXA DE PASSAGEM PRE MOLDADA 30X30X30CM COM TAMPA DE CONCRETO

UNID.

43,7

54,16

R$ 812,40

7.5

S$-91833

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

340

6,36

7,88

R$ 2.679,20

7.6

MERCADO

CABO DE COBRE, ISOLADO, UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM
FORMAGAO CLASSE 4 E 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO (HEPR) — 90° C,
COBERTURA DE PVC ANTICHAMA (ST2), SECAO NOMINAL 2,5 MM?, 0,6/1 KV -
PRETO, AZUL E VERDE

922,5

3,8

4,71

R$ 4.344,98

7.7

MERCADO

CABO DE COBRE, ISOLADO, UNIPOLAR, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM
FORMAGAO CLASSE 4 E 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO (HEPR) — 90° C,
COBERTURA DE PVC ANTICHAMA (ST2), SECAO NOMINAL 6 MM?, 0,6/1 KV - PRETO,
AZUL E VERDE

1965,75

6,55

8,12

R$ 15.961,89




HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM 3,00M, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E

7.8 S - 96985 INSTALACAO. UNID. 13 56,92 70,55 R$ 917,15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
7.9 S - 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 8 12,17 15,08 R$ 120,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
7.10 S - 83463 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UNID. 1 315,36 390,86 R$ 390,86
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.11 C10.24.20.04.005 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 2M. M3 13,6 34,71 43,02 R$ 585,07
7.12 S - 5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200KG, H = 9M (NBR 8451) UNID. 1 732,48 907,84 R$ 907,84
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO),
713 S-101510 PADRAO CELESC, COM ATERRAMENTO, INCLUSIVE DEMAIS ACESSORIOS PARA UNID. ! 1498,11 1856,76 R$ 1.856,76
INSTALAGAO COMPLETA. INCLUSO SOLICITACAO NA CELESC.
. EXECUCAO DE MURETA PARA INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM )
714 COMPOSIGAC 19 15| 5co DE CONCRETO (9X19X39CM), PADRAO CELESC. M 2 100,77 124,89 R$ 249,78
TOTAL| R$ 106.350,35
ARQUIBANCADA
8.1 ESTRUTURA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
8.1.1 S - 87455 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM M2 32,22 71,09 88,11 R$ 2.838,90
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
8.1.2 MERCADO AREIA MEDIA M2 6,82 44,00 54,53 R$ 371,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
8.1.3 S - 87894 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO M2 25,02 5,70 7,06 R$ 176,64
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
8.1.4 S - 87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE M2 25,02 31,81 39,43 R$ 986,54
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO )
815 S-7185 FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M 23,40 12,63 15,65 R$ 366,21
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 5
8.1.6 S - 94970 PREPARO MEGANIGO GOM BETONEIRA 600 L. M 1,83 329,95 408,94 R$ 748,36
8.2 FUNDAGAO
8.2.1 BLOCO DE COROAMENTO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 5
8.2.1.1 S - 96523 PREVISAG DE FORMA. M 1,15 81,91 101,52 R$ 116,75
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE )
8212 S - 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M 5.28 80,59 99,88 R$ 527,37
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
8.2.1.3 S - 96545 MM - MONTAGEM. KG 35,42 12,61 15,63 R$ 553,67
2o S - 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 15,29 13,88 17.20 R$ 262,95

MM - MONTAGEM.




CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO

- - 3
8.2.1.5 S - 96535 TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR M 0,90 414,26 513,43 R§ 462,09
CAMINHAO DE CONCRETO
X ENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO COM CONCRETO E BARRAS DE ACO,
8.2.1.6 [COMPOSICAO 21 CONFORME PROJETO (ARQUIBANCADA). UNID. 1,00 198,89 246,50 R$ 246,50
8217 S - 95240 EAES\’):I'Ea DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA M2 3,00 13,96 17.30 RS 51,91
8.2.2 BROCA DE CONCRETO ARMADO, H = 2,00 M E @20 CM
X FURO COM TRADO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,
8.2.21 COMPOSICAC 02 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E ACO. UNID. 8,00 28,35 35,14 R§ 281,12
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
8.2.2.2 S - 96545 MM - MONTAGEM. KG 27,81 12,61 15,63 R$ 434,64
8223 S - 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 13,72 13,88 17.20 RS 235,98
MM - MONTAGEM.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.INCLUSO 3
8.2.24 S - 96535 TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR M 4,02 414,26 513,43 R$ 2.063,58
CAMINHAO DE CONCRETO
8.2.3 VIGA BALDRAME, 15 x 30 CM
8.23.1 S - 96527 Eggﬁﬂ\;\ACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Me 315 107,41 133,12 R$ 419,33
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, 2
8.232 S - 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M 2.70 68.73 8518 R$ 229,99
8233 S - 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 28.44 12.61 15,63 RS 444,52
MM - MONTAGEM.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
8.2.34 S - 96544 MM - MONTAGEM. KG 13,78 13,88 17,20 R$ 237,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO 3
8.2.35 S - 96585 TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR M 0.81 414,26 51343 R$ 415,88
CAMINHAO DE CONCRETO
S - 95240 EAES\’):I'Ea DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA M2 270 13,96 17.30 RS 46,72
TOTAL| R$ 12.518,54
PISTA DE SKATE
9.1 FUNDAGAO E RADIER
X EXECUCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB BASE COM 3
9.11 COMPOSICAO 15 RACHAO COMPACTADA (30CM), INCLUSO TRANSPORTE M 157,41 68,67 85,1 R$ 13.395,59
X EXECUGCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA 3
912 COMPOSICAO 16 GRADUADA (20CM), COMPACTADA A 100% P.N. - INCLUSO TRANSPORTE M 104,94 75,36 934 R$9.801,40
9.1.3 S-3777 LONA PLASTICA PRETA, E = 150 MICRA M2 524,70 0,87 1,08 R$ 566,68
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO E 3
914 S-1525 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M 104,94 34041 421,9 R§ 44.274,19
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, APLICADO COM CIMENTO PORTLAND
9.1.5 C10.44.35.05.005 |ESP.:10,0 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAGAO PLASTICA E POLIMENTO M2 530,00 67,72 83,93 R$ 44.482,90

MECANIZADO.




FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM

_ _ 2
9.1.6 S - 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. M 19,53 121,84 151,01 R$ 2.949,23
9.1.7 S - 42404 BARRA DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25, 25,0 MM. KG 149,34 10,08 12,49 R$ 1.865,29
ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA
918 S - 39481 (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM. UNID. 130,00 1.02 1.26 R$ 163,80
9.1.9 C10.84.15.15.010 'I\EA%F;A(;ADOR SOLDADO DE ACO TIPO TRELICA PARA TELA SOLDADA (ALTURA: 80 M 520,00 5,34 6,62 RS 3.442,40
9.1.11 S - 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 KG 437614 12,61 15,63 R$ 68.399,07
MM - MONTAGEM.
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
9.1.12 S - 96544 MM - MONTAGEM. KG 96,92 13,88 17,20 R$ 1.667,02
9.2 ELEMENTOS
9.9.1 S - 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM KG 44.66 16.1 19,95 RS 890,97
- MONTAGEM.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
9.2.2 S - 96544 MM - MONTAGEM. KG 111,75 13,88 17,20 R$ 1.922,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8
9.2.3 S - 96545 MM - MONTAGEM. KG 790,33 12,61 15,63 R$ 12.352,86
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10
9.2.4 S - 96546 MM - MONTAGEM. KG 45,35 11,08 13,73 R$ 622,66
9.2.5 MERCADO AREIA MEDIA M3 40,31 44,00 54,53 R$ 2.198,10
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
) 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 2
9.26 S - 87473 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M 811 63,26 7840 R$ 682,47
BETONEIRA.
FORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
9.2.7 C35.25.35.05.005 ESPESSURA DE 17 MM - DESMOLDANTE PARA CONCRETO M 127,04 77,46 96 R$ 12.195,36
FORMA CURVA EM TABUA DE PINUS E COMPENSADO RESINADO, ESP.: 6 MM - 2
9.2.8 C10.28.05.05.010 REAPROVEITAMENTO 2X M 32,90 118,90 147,36 R$ 4.848,14
929 COMPOSICAO 26 GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO 2", COM ALTURA DE M 22.00 332,73 412,39 R$ 9.072,58
1,20M E 2 LONGARINAS DE 1 1/2" - INCLUSIVE PINTURA.
9.2.10 COMPOSIGAO 20 |[EXECUGCAO E FORNECIMENTO DE COOPING, COM TUBO DE ACO GALVANIZADO. M 22,50 56,80 70,39 R$ 1.583,78
9.2.11 COMPOSIGAO 22 |EXECUCAO E FORNECIMENTO DE CORRIMAO, COM TUBO DE AGO GALVANIZADO. M 9,00 81,92 101,53 R$ 913,77
9.2.12 S-1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO E Me 32,46 344,30 42673 R$ 13.852,51

1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
9.2.13 S - 87894 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO M2 12,80 5,70 7,06 R$ 90,37
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
9.2.14 S -87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 12,80 31,81 39,43 R$ 504,70
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
TOTAL| RS$ 252.737,94
10. ESTACIONAMENTO
10.1 COMPOSICAO 07 |LASTRO DE BRITA N.° 3, ESPALHADO MANUALMENTE M2 38,09 56,65 70,21 2674,30
TOTAL R$ 2.674,30
VALOR TOTAL | R$ 616.379,21

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO SINAPI OUTUBR0/2020 E DEZEMBRO/2020- INCLUSO B.D.I DE 23,94%;

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE) JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2020- INCLUSO B.D.| DE 23,94% E CORRECAO INCC-DI-FGV (1,3016);

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANOPOLIS) JANEIRO/2018 A DEZEMBRO DE 2020 - REMOGAO DE BDI PREVISTO DA TEBALA DE REFERENCIA - CORREGAO INCC-DI-
FGV [1,173] - INCLUSO B.D.I DE 23,94%

ALGUNS VALORES UNITARIOS OBTIDOS EM PESQUISA/CONSULTA NO MERCADO EM OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020.

NOTA - ABREVIACAO PARA OS CODIGOS: D = DENIFRA /S = SINAPI / C =IPPUJ/ M = MERCADO DA REGIAO / SICRO = SICRO

JESSICA MACHADO

Engenheira Civil
CREA/SC 158328-1




